RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski ul. Lubelska 28
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PRZEDMIAR
BRANZA BUDOWLANA
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45410000-4 Tynkowanie
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45442100-8 Roboty malarskie
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45421132-8 Instalowanie okien
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Kosztorys inwestorski
INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski planowanych prac budowlanych w zakresie branzy budowlanej dla inwestycji:
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PLOUSZOWICACH"

Ptouszowice-Kolonia 17, dz. nr. ew. 253, 252/8, 21-008 Tomaszowice

ZAKRES PRAC:

- docieplenie cokotu ponizej poziomu terenu i $cian fundamentowych piwnic

- docieplenie cokotu powyzej poziomu terenu

- remont opaski wokdt catego budynku

- remont kosza przyokiennego piwnic czesci starej

- remont schodéw zewnetrznych i zadaszenia nad wej$ciem w obrebie elewacji wschodniej i zachodnie;

- usprawnienie wentylacji w budynku na dachu wraz z remontem kominéw

- remont pomieszczen w piwnicy w czesci starej

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wode opadowa z dachdw z wigczeniem do instalacji istniejacej na
dziatce

- remont pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw przy wejéciu gtownym w obrebie elewaciji potudniowe;

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Istniejacy budynek szkoty podstawowej w Pouszowicach Jest to budynek 3 kondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony.
Komunikacja pionowa odbywa sie za posrednictwem Klatki schodowej zapewniajacej dostep do wszytkich kondygaciji w budynku.. Na
parterze i pietrze budynku zlokalizowane sg sale lekcyjne, stotdwka, kuchnia, tazienki, pomieszczenia socjalne, pomocnicze, , klatka
schodowa. W kondygnaciji piwnic pomieszczenia gospodarcze/pomocnicze. Obiekt zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojacej.

Wejscie gtéwne znajduje sie w obrebie elewaciji potudniowo-wschodnie;.
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1 etap |
1.1 Remont opaski
1.11 Czes¢ starsza
1| KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m
d.1.1.1 08 podsypce piaskowej
{obrzeza "6"} 6,10 + 9,03 + 0,45 * 2 + 5,10 + 8,72 m 29,850
{schody przy wejsciu do starej czesci} 0,75 *2*2 + 1,77 m 4,770
RAZEM 34,620
2] KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce| m2
d.1.1.1 0810-01 piaskowej- z odzyskiem w celu ponownego utozenia
analogia
{kostka "6" opaska} m2 0,000
6,92*1,84+0,19*2,71 + (1,84 + 3,39) * 1,55 * 0,5 + (6,26 + 6,85 | m2 75,688
+16,81+3,82+1,26+9,14+9,15)*0,75+2,16 * 2,38 + 9,45~
0,97 +2,17* 1,04 + 2,41 * 1,54 * 0,5
RAZEM 75,688
3] KNR2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o m2
d.1.1.1]0802-01 0802- | grubosci 15 cm
02
poz.2 m2 75,688
RAZEM 75,688
4| KNNR 6 0806- | Rozebranie korytka betonowego odwadniajgcego na podsypce m
d.1.1.1 02 cementowo-piaskowej
analogia
{korytko odwadniajace} 49,80 m 49,800
RAZEM 49,800
5] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1.1 0402-03
{obrzeze betonowe 6x30x100} 0,20 * (19,76 + 4,50 + 8,57 + 1,40 +| m3 3,126
13,17 + 6,03 + 0,55 + 9,03 + 0,70 + 5,10 + 0,55 + 8,80) * 0,20
RAZEM 3,126
6] KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce m
d.1.1.1 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
{obrzeze betonowe 6x30x100} (19,76 + 4,50 + 8,57 + 1,40 + 13,17 [ m 78,160
+6,03+0,55+9,03+0,70 + 5,10 + 0,55 + 8,80)
RAZEM 78,160
7|KNNR 6 0104- | Warstwy odsaczajagce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.1.1 02
{pod kostke "6"} poz.2 m2 75,688
RAZEM 75,688
8] KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po m2
d.1.1.1]0109-01 0109- | zageszczeniu 12 cm
02
poz.7 m2 75,688
RAZEM 75,688
9] KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm | m2
d.1.1.1 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.8 m2 75,688
RAZEM 75,688
10| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce | m2
d.1.1.1 02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- kostka z
odzysku
{pod kostke "6"} (6,87 + 11,13) * 1,90 + 0,24 * 2,70 + (4,40 + 7,01 +| m2 75,806
1,32 + 13,09 + 6,03 + 9,73 + 4,94 + 9,02) * 0,70 + 1,00 * 2,08
RAZEM 75,806
11| KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce | m2
d.1.1.1 02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
{pod kostke "6" przyjeto 40% nowej kostki} poz.10 * 0,40 m2 30,322
RAZEM 30,322
1.1.2] 45233253-7 | Cze$¢ nowsza
12| KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m
d.1.1.2 08 podsypce piaskowej
{obrzeza "6"} 7,40 * 2 + 19,86 m 34,660
{schody do hali sportowej} 0,51 * 2 + 4,05 m 5,070
RAZEM 39,730
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce| m2
d.1.1.2 0810-01 piaskowej- z odzyskiem w celu ponownego utozenia
analogia
{kostka "6" opaska} (19,86 + 7,20 + 13,95 + 13,50 + 9,45) * 0,70 + | m2 55,808
(4,056*2)*0,50 + (2,00 +2,81)*1,65* 0,5+ 1,58 * 1,91
(7,20 + 13,95 + 13,50) * 0,70 + (4,05 * 2) * 0,50 + 8,81 * 1,56 + m2 46,102
(1,84 +3,39) * 1,55 * 0,5
RAZEM 101,910
14] KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o m2
d.1.1.2| 0802-01 0802-| grubosci 15 cm
02
poz.13 m2 101,910
RAZEM 101,910
15| KNNR 6 0806- | Rozebranie korytka betonowego odwadniajacego na podsypce m
d.1.1.2 02 cementowo-piaskowe;j
analogia
{korytko odwadniajgce} 36,28 + 1,90 + 12,85 + 2,33 + 3,57 + 43,60 m 100,530
RAZEM 100,530
16] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1.2] 0402-03
{obrzeze betonowe 6x30x100} 0,20 * (8,06 + 20,16 + 50,53 + 1,63 | m3 5,120
+32,36 + 1,00 + 11,18 + 1,28 + 0,65 + 1,15) * 0,20
RAZEM 5,120
17| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce m
d.1.1.2 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
{obrzeze betonowe 6x30x100} (8,06 + 20,16 + 50,53 + 1,63 + m 128,000
32,36 + 1,00 + 11,18 + 1,28 + 0,65 + 1,15)
RAZEM 128,000
18| KNNR 6 0104- | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.1.2 02
{pod kostke "6"} (46,30 + 18,60 + 7,90 + 32,30 + 9,60 + 1,90 + m2 117,907
1,40)* 0,70 + 8,73 1,65+ 1,65 * 1,80 + 1,50 * 2,10 + (0,95 +
2,30)*2,10* 0,5+ 10,90 * 0,90 + 1,30 * 1,20
RAZEM 117,907
19] KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po m2
d.1.1.2]0109-01 0109- | zageszczeniu 12 cm
02
poz.18 m2 117,907
RAZEM 117,907
20 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm | m2
d.1.1.2 0105-05 grubos$ci warstwy po zageszczeniu
poz.19 m2 117,907
RAZEM 117,907
21| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce | m2
d.1.1.2 02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- kostka z
odzysku
{pod kostke "6"} poz.18 m2 117,907
RAZEM 117,907
22| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce | m2
d.1.1.2 02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
{pod kostke "6" przyjeto 40% nowej kostki} poz.18 * 0,40 m2 47,163
RAZEM 47,163
1.1.3| 45232452-5 | Odwodnienie
23] KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, | m3
d.1.1.3] 0317-0201 kolektory w gruntach suchych kat. lll-1V z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-
1,5m
0,80 * (36,75 + 1,84 + 12,66 + 2,70 + 4,15 + 10,00) * 0,80 m3 43,584
0,80 * (41,47 +1,80 + 18,38 + 1,80 + 2,37 + 1,20 + 7,35 + 1,20 + m3 60,717
19,30) * 0,80
0,80*(1,40*(4+3+2)+230+235*2+1,00+4*10,0)*0,80 | m3 38,784
0,80 * (0,50 + 1,70 + 20,00 + 1,00 * 2 + 4,50 + 12,00) * 0,80 m3 26,048
RAZEM 169,133
24| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm o potgczeniach szt.
d.1.1.3] 0222-03 wciskowych
5+4+2+3+4 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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25| KNR9-20 Studzienki niewtazowe monolityczne o srednicy korpusu 600 mm szt.
d.1.1.3 0302-01 (Studzienka wasko-gabarytowa z rur karbowanych typu 600 z
prefabrykowanymi kinetami lub rownowazne).
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
26| KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.1.3] 0501-01
0,80 * (36,75 + 1,84 + 12,66 + 2,70 + 4,15 + 10,00) m2 54,480
0,80 * (41,47 +1,80 + 18,38 + 1,80 + 2,37 + 1,20 + 7,35 + 1,20 + m2 75,896
19,30)
0,80*(1,40*(4+3+2)+230+2,35*2+1,00+4*10,0) m2 48,480
0,80 * (0,50 + 1,70 + 20,00 + 1,00 * 2 + 4,50 + 12,00) m2 32,560
RAZEM 211,416
27 KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE | szt.
d.1.1.3 0201-01 taczonych kielichowo o $r. 200 mm
9 szt. 9,000
17 szt. 17,000
7 szt. 7,000
RAZEM 33,000
28] KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U, m
d.1.1.3 0101-03 PP i PE, taczonych kielichowo. Rury dlugosci 3 m o $r. 200 mm
36,75+ 1,84 + 12,66 + 2,70 + 4,15 + 10,00 m 68,100
41,47 + 1,80 + 18,38 + 1,80 + 2,37 + 1,20 + 7,35 + 1,20 + 19,30 m 94,870
1,40*(4+3+2)+230+2,35*2+1,00+4*10,0 m 60,600
0,50 + 1,70 + 20,00 + 1,00 * 2 + 4,50 + 12,00 m 40,700
RAZEM 264,270
29| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w m3
d.1.1.3| 0320-0201 gruntach kat. IlI-1V; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m -
analogia piaskiem ubitym warstwami
poz.23 m3 169,133
RAZEM 169,133
30| KNNR 6 0806-| Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m
d.1.1.3 08 podsypce piaskowej
{wjazd i chodnik} 1,00 * 4 m 4,000
RAZEM 4,000
311 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce| m2
d.1.1.3 0810-01 piaskowej- z odzyskiem w celu ponownego utozenia
analogia
0,50 * (10,00 + 2,10) m2 6,050
RAZEM 6,050
32| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o m2
d.1.1.3] 0802-01 0802-| grubosci 15 cm
02
poz.31 m2 6,050
RAZEM 6,050
33| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1.3] 0402-03
{obrzeze betonowe 6x30x100} 0,20 * (1,00 * 4) * 0,20 m3 0,160
RAZEM 0,160
34| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce m
d.1.1.3 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
{obrzeze betonowe 6x30x100} 1,00 * 4 m 4,000
RAZEM 4,000
35| KNNR 6 0104- | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.1.1.3 02
{pod kostke "6"} poz.31 m2 6,050
RAZEM 6,050
36] KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po m2
d.1.1.3/0109-01 0109- | zaggszczeniu 12 cm
02
poz.35 m2 6,050
RAZEM 6,050
37| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm | m2
d.1.1.3 0105-05 grubosci warstwy po zaggszczeniu
poz.36 m2 6,050
RAZEM 6,050
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38| KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce | m2
d.1.1.3 02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- kostka z
odzysku
{pod kostke "6"} poz.35 m2 6,050
RAZEM 6,050
39| KNNR 2 1504- | Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.1.1.3 01
9,50 * 8,50 + (9,50 + 4,00) * 9,00 + 15,50 * 9,00 + 19,00 * 9,00 m2 512,750
RAZEM 512,750
40| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1.3] 0535-06
8,80*2+9,20 +8,90 + 8,60 *4 + 8,30 *2 + 3,20 m 89,900
RAZEM 89,900
41| KNR 13-12 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragle 12cm m
d.1.1.3] 0602-03
poz.40 m 89,900
RAZEM 89,900
1.2 Kosz przyokienny
42| KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt.
d.1.2| 0354-07
{krat kosza przyokiennego} 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNPnRPDE 74| Zakup i osadzenie kraty pomostowej szt.
d.1.2 -200e
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44] KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m3
d.1.2 0310-03 m i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV)
{remontowany kosz przyokienny} (0,60 + 0,60 * 0,5) * (1,50 + 1,10 [ m3 1,665
*2)*0,50
RAZEM 1,665
45| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 11l o m2
d.1.2 0728-02 podfozach z z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
(do2m2 w 1 miejscu )
{8ciany zewnetrzne kosza przyokiennego} (1,10 * 2 + 1,50) * (0,60 [ m2 3,145
+0,25)
(0,85*2+1,00)* 1,10 m2 2,970
RAZEM 6,115
46] KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m2
d.1.2| 0603-04
{$ciany zewnetrzne kosza przyokiennego} (1,10 *2 + 1,50) * 0,60 | m2 2,220
RAZEM 2,220
471 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w m3
d.1.2] 0320-0501 gruntach kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.44 m3 1,665
RAZEM 1,665
48| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi - emulsyjnymi elewacji | m2
d.1.2 1204-03 - tynki gtadkie
analogia
{$cian wewnetrznych kosza przyokiennego} (0,85 * 2 + 1,00) * 1,10 m2 2,970
RAZEM 2,970
49 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.2| 0212-03
{dno kosza przyokiennego} 0,85 * 1,00 * 0,25 m3 0,213
RAZEM 0,213
50[KNR 2-02 1101| Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.2 -07
poz.49 m3 0,213
RAZEM 0,213
51|KNR 2-02 1101| Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2 -01
poz.49 m3 0,213
RAZEM 0,213
52| KNR4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych| m2
d.1.2 0601-02 dwuwarstwowe o gr.20 mm asfaltem lanym z wyprofilowaniem

cokotéw i zatarciem powierzchni
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poz.49 m2 0,213
RAZEM 0,213
53|KNR 2-02 1102| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j m2
d.1.2] -021102-03 | grubosci 50 mm zatarte na gtadko
poz.49 m2 0,213
RAZEM 0,213
54| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.1.2| 0108-15 0108- | konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
16
poz.49 m3 0,213
RAZEM 0,213
55| KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i m
d.1.2 1207-05 zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
1,00*2 + 1,40 m 3,400
RAZEM 3,400
56| KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.1.2 1220-04
1,10 * 1,50 m2 1,650
RAZEM 1,650
57 KNR 2-02 Pokrycie dachéw ptytami poliweglanowymii na konstrukcji stalowej | m2
d.1.2| 0505-06
analogia
1,20 * 1,50 m2 1,800
RAZEM 1,800
1.3| 45261320-3 | Roboty w obrebie dachu (obrébki blacharskie i inne)
58| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3] 0535-04
{elewacja potudniowa stara czes¢} 6,15 + 8,80 + 0,68 + 8,85 + m 25,680
1,20
{elewacja pdtnocna czes¢ stara} 20,47 + 5,75 + 7,40 + 2,75 m 36,370
{elewacja zachodnia czes$¢ stara} 15,65 m 15,650
RAZEM 77,700
59| KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.1.3 0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
{pasy nadrynnowy elewacja potudniowa czes¢ stara} 0,40 * (6,15 +| m2 10,272
8,80 + 0,68 + 8,85 + 1,20)
{elewacja potnocna czes$¢ stara} 0,40 * (20,47 + 5,75 + 7,40 + m2 14,548
2,75)
{elewacja zachodnia czes¢ stara} 0,40 * 15,65 m2 6,260
{attyki czg$¢ stara} 0,72 * 3,38 + 0,81 * 1,10 * 2 m2 4,216
RAZEM 35,296
60| KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.3] 0508-04
poz.58 m 77,700
RAZEM 77,700
611 KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszow i m2
d.1.3 0530-02 okapow z blachy ocynkowane;j
poz.59 m2 35,296
RAZEM 35,296
62| KNR 0-21 Montaz ptyty OSB gr. 1.2 pod obrébki blacharskie m2
d.1.3] 4004-07
analogia
{attyki} 0,72 * 3,38 + 0,81 * 1,10 * 2 m2 4,216
RAZEM 4,216
1.4| 45453000-7 | Remont schodow zewnetrznych i zadaszenia nad wejsciem w obrebie elewacji wschodniej i zachodniej
1.41 Schody zewnetrzne
63| KNR 4-01 Skucie warstwy oktadzinowej $cian z ptytek wraz z podktadem m2
d.1.4.1 0819-15 cementowym
schody betonowe elewacja potudniowa
{spocznik} 1,20 * 3,15 m2 3,780
{stopnice} (0,30 + 0,16) * 3,15 * 7 m2 10,143
{bok schodéw} (1,20 * 0,30 + (0,16 * 0,30) * 0,5 * 6 + 0,16 * 2,05) * | m2 1,664
2
RAZEM 15,587
64|KNR 4-04 1101| Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.4.1] -031101-06 | wytadowaniu samochodem dostawczym na odlegto$¢ 10 km
poz.63 * 0,03 m3 0,468
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RAZEM 0,468
65| KNR BC-02 | Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziome;j m2
d.1.4.1 0211-01 konstrukcji betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielkos¢
ubytkéw 5 mm
poz.63 m2 15,587
RAZEM 15,587
66|KNR 2-02 1121]| Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie m2
d.1.4.1 -01 poditoza
poz.63 m2 15,587
RAZEM 15,587
67|KNR 2-02 1121| Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg | m2
d.1.4.1 -05 kombinowang
poz.63 m2 15,587
RAZEM 15,587
68| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i m2
d.1.4.1 0901-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
{bok schodéw} (1,20 * 0,30 + (0,16 * 0,30) *0,5* 6 + 0,16 * 2,05) * | m2 1,664
2
RAZEM 1,664
69| KNRAT-31 | Malowanie elewac;ji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze | m2
d.1.4.1 0601-01 stabo chtonace
poz.68 m2 1,664
RAZEM 1,664
70| KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | m
d.1.4.1 0804-01 kondygnaciji
3,00*2 m 6,000
RAZEM 6,000
71l KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do m
d.1.4.1 1207-01 policzkéw $rubami lub spawane, balustrada wydtuzona o 30cm
poza obrys schodéw
(1,20 + 2,40) * 2 m 7,200
RAZEM 7,200
72| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4.1 0402-03
{schody elewacja zachodnia} (1,55 * 2 + 2,50 + 1,20 * 2 + 1,80) * m3 0,274
0,28 *0,10
RAZEM 0,274
73| KNNR 6 0111- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, [ m2
d.1.4.1 01 warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm
{schody elewacja zachodnia} (1,55 *2 + 1,80) * 0,35 + 1,80 * 1,20 | m2 3,875
RAZEM 3,875
74 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -4 cm | m2
d.1.4.1] 0105-05 0105- | grubosci warstwy po zageszczeniu
06
poz.73 m2 3,875
RAZEM 3,875
75| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo| m
d.1.4.1 0407-05 -piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
{schody elewacja zachodnia} (1,55 * 2 + 2,50 + 1,20 * 2 + 1,80) m 9,800
RAZEM 9,800
76| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, m2
d.1.4.1| 23102-01 prostokatnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
{schody elewacja zachodnia} (1,55 * 2 + 1,80) * 0,35 + 1,80 * 1,20 [ m2 3,875
RAZEM 3,875
771 KNR-W 2-02 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1.4.1 1219-03
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4.2] 45261000-4 | Zadaszenie nad wejsciem
78] KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m2
d.1.4.2 0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
{wiatrownice} 0,30 * (3,15 + 1,20 * 2) m2 1,665
{obrébka} 0,40 * 3,15 m2 1,260
RAZEM 2,925
79| KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy m2
d.1.4.2 0528-01 termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podtoza
analogia
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3,15%1,20 m2 3,780
RAZEM 3,780
80| KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym | m2
d.1.4.2] 0527-01
poz.79 m2 3,780
RAZEM 3,780
811 KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszow i m2
d.1.4.2 0530-02 okapow z blachy ocynkowane;j
poz.78 m2 2,925
RAZEM 2,925
82| KNR 2-02 Konstrukcje daszkow jednospadowe m2
d.1.4.2 1220-04
{zadaszenie nad wej$ciem do starej czesci} 2,50 * 1,20 m2 3,000
RAZEM 3,000
83] KNR 2-02 Pokrycie dachéw ptytami poliweglanowymii na konstrukcji stalowej | m2
d.1.4.2] 0505-06
analogia
{zadaszenie nad wejsciem do starej czesci} 2,50 * 1,35 m2 3,375
RAZEM 3,375
1.5| 45453000-7 | Remont pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw przy wejsciu glownym w obrebie elewacji
potudniowej
84| KNR 4-01 Skucie warstwy oktadzinowej $cian z ptytek klinkierowych wraz z m2
d.1.5 0819-15 podktadem cementowym
{pochylnia} (5,30 * 0,44 * 0,5 + 1,45* 0,51) * 2 m2 3,811
(0,51 +1,02) *5,00*0,5*2 m2 7,650
1,07 * (1,08 + 1,16) * 2 m2 4,794
(1,07 +1,35)* 2,56 * 0,5 * 2 m2 6,195
0,25* (5,33 +1,50 + 5,00 + 1,16 + 1,08 + 2,56) * 2 m2 8,315
{schody} 1,35 *2,73 0,5 m2 1,843
(0,47 +1,28) * 0,80 m2 1,400
4,26 *1,35*0,5 m2 2,876
(0,47 +1,28) * 0,80 m2 1,400
RAZEM 38,284
85| KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.1.5 0901-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.84 m2 38,284
RAZEM 38,284
86| KNRAT-31 Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze | m2
d.1.5 0601-01 stabo chtonace
poz.85 m2 38,284
RAZEM 38,284
87| KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych w poziomie | m
d.1.5 0804-01 kondygnacji
{wejscie} (1,20 + 1,35) * 2 + 3,04 m 8,140
{pochylnia} (5,30 + 1,50 + 5,00 + 1,20 + 1,20 + 3,84) * 2 m 36,080
RAZEM 44,220
88| KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do m
d.1.5 1207-01 policzkéw srubami lub spawane
{wejscie} (1,20 + 1,35)* 2 + 3,34 * 3 m 15,120
{pochylnia} (5,30 + 1,50 + 5,00 + 1,20 + 1,20 + 3,84) * 2 m 36,080
RAZEM 51,200
89| KNNR 2 1301-| Pochwyty stalowe na wspornikach m
d.1.5 02
(13,05 + 3,64) * 2 m 33,380
RAZEM 33,380
1.6] 45443000-4 | Drobne roboty i montaz elementéw w obrebie elewacji
90| KNR-W 4-02 | Demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzac;ji szt.
d.1.6] 0523-08
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
911 KNR 7-24 Ponowny montaz jednostki zewnetrznej klimatyzaciji szt.
d.1.6] 0126-06
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
92 Tablica informacyjna na elewacji ze stali nierdzewnej szt
d.1.6] kalk. wtasna
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93 Tablica z numerem porzadkowym na elewac;ji ze stali nierdzewnej | szt
d.1.6] kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94 Maszt, uchwyt na flage szt
d.1.6] kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
95 Wymiana obudowy skrzynki gazowej, skrzynka natynkowa szt
d.1.6] kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
96] KNR0-19 Wymiana skrzydta okiennego w obrebie elewacji potudniowej - m2
d.1.6 1022-03 lokalizacja do wskazania przez Inwestora na etapie budowy
analogia
0,55* 1,70 m2 0,935
RAZEM 0,935
1.7 42520000-7 | Usprawnienie wentylacji na dachu
97| KNNR 4 0213-| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu klejonym o $r. 110 mm szt.
d.1.7 07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98| KNR 5-08 Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce otowianej i szt.
d.1.7 0813-08 ostonie polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 16 mm2)
- zasilanie wentylatoréw dachowych
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
99| KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1.7] 0212-04
0,50 * 1,91 m2 0,955
0,50 * 1,40 m2 0,700
0,50 * 1,91 m2 0,955
0,50 * 0,90 m2 0,450
0,50 * 1,91 m2 0,955
0,50 * 1,40 m2 0,700
0,50 * 2,82 m2 1,410
0,75 * 1,00 m2 0,750
0,50 * 0,85 m2 0,425
0,50 * 2,05 m2 1,025
0,50 * 1,45 m2 0,725
0,50 * 0,75 m2 0,375
0,50 * 1,05 m2 0,525
0,50 * 1,52 m2 0,760
0,30 * 0,70 m2 0,210
RAZEM 10,920
100|KNR 4-03 1140 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z linki m
d.1.7 -07 mocowanych na dachu ptaskim
(0,50 +1,91)* 2 m 4,820
(0,50 +1,40) * 2 m 3,800
(0,50 +1,91)* 2 m 4,820
(0,50 +0,90) * 2 m 2,800
(0,50 +1,91)* 2 m 4,820
(0,50 +1,40) * 2 m 3,800
(0,50 +2,82)* 2 m 6,640
(0,75 +1,00) * 2 m 3,500
(0,50 +0,85) * 2 m 2,700
(0,50 +2,05)* 2 m 5,100
(0,50 +1,45)* 2 m 3,900
(0,50 +0,75) * 2 m 2,500
(0,50 +1,05) * 2 m 3,100
(0,50 +1,62) * 2 m 4,040
(0,30 +0,70) * 2 m 2,000
RAZEM 58,340
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101l KNNR-W 3 | Przemurowanie przewodéw kominowych i wentylacyjnych - m
d.1.7 0312-04 sprawdzenie i odgruzowanie
750*(5+4+5+2+5+3+10) m 255,000
750*(6+8+7+11+2+3+5+3) m 337,500
RAZEM 592,500
102 KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindéw o sredniej grubosci 7 cm| m2
d.1.7 0220-05 - czapki kominowe z gotowymi gniazdami na nasady kominowe
poz.99 m2 10,920
RAZEM 10,920
103 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. do 8 mm-czapki t
d.1.7 0404-09 kominowe
poz.102 * 3/ 1000 t 0,033
RAZEM 0,033
104 NNRNKB 202 | Pokrycie czapek kominowych blacha powlekang Obrébki m2
d.1.7 0541-02 blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
analogia
(0,50 +0,12) * (0,12 + 1,91) m2 1,259
(0,50 +0,12) * (1,40 + 0,12) m2 0,942
(0,50 +0,12) * (1,91 + 0,12) m2 1,259
(0,50 +0,12) * (0,90 + 0,12) m2 0,632
(0,50 +0,12) * (1,91 + 0,12) m2 1,259
(0,50 +0,12) * (1,40 + 0,12) m2 0,942
(0,50 +0,12) * (2,82 + 0,12) m2 1,823
(0,75 +0,12) * (1,00 + 0,12) m2 0,974
(0,50 +0,12) * (0,85 + 0,12) m2 0,601
(0,50 +0,12) * (2,05 + 0,12) m2 1,345
(0,50 +0,12) * (1,45 + 0,12) m2 0,973
(0,50 +0,12) * (0,75 * 0,12) m2 0,056
(0,50 +0,12) * (1,05 + 0,12) m2 0,725
(0,50 +0,12) * (1,52 + 0,12) m2 1,017
(0,30 +0,12) * (0,70 + 0,12) m2 0,344
RAZEM 14,151
105] KNR-W 2-17 | Wywietrzaki dachowe kominowe turbowenty na kanatach szt.
d.1.7 0152-02 grawitacyjnych (typ tulipan) DN 150 - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
{K1}3 szt. 3,000
{K2} 4 szt. 4,000
{K3}5 szt. 5,000
{K4} 2 szt. 2,000
{K5} 5 szt. 5,000
{K6} 3 szt. 3,000
{K7} 10 szt. 10,000
{K8} 6 szt. 6,000
{K9} 8 szt. 8,000
{K10} 7 szt. 7,000
{K11} 8 szt. 8,000
{K12} 2 szt. 2,000
{K13} 3 szt. 3,000
{K14} 5 szt. 5,000
{K15} 3 szt. 3,000
RAZEM 74,000
106 KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce otowiane;j i szt.
d.1.7 0813-08 ostonie polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 16 mm2)
- zasilanie wentylatoréw dachowych
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
1.8| 45261900-3 | Roboty w obrebie dachu
1.8.1 Mycie pokrycia dachu i obréobek blacharskich
107 KNR 0-25 Mycie potaci dachu i obrébek blacharskich woda z detergentem m2
d.1.8.1 0101-01 pod cisnieniem
{stara czes¢ przyjeto 60%} 333,52 * 0,60 m2 200,112
RAZEM 200,112
108 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego m2
d.1.8.1 0102-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy
z.0.3.3. powierzchni B) - robota w pasach ochronnych
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poz.107 * 0,25 m2 50,028
RAZEM 50,028
109 KNR7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota w pasach m2
d.1.8.1 0105-01 ochronnych
z.0.3.3.
poz.107 m2 200,112
RAZEM 200,112
1.9 Remont pomieszczen w piwnicy
1.9.1 Remont piwnicy - szkota w starej czesci
1.9.1.1] 45262500-6 | Roboty murarskie i murowe
110 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.1.9.1 0354-07 powierzchni do 2 m2
A
{piwnica} 5 szt. 5,000
{wejscie do piwnicy} 1 szt. 1,000
RAZEM 6,000
111l KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem | m3
d.1.9.1 0313-02 bruzd dla belek
A
0,20*1,30*0,18* 3 m3 0,140
0,30*1,30 0,18 m3 0,070
0,56 * 1,30 *0,18 m3 0,131
0,12*1,30 0,18 m3 0,028
RAZEM 0,369
112]  KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.9.1 0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 140 mm
A
{piwnica} 1,30 *2 * 6 m 15,600
{wejscie do piwnicy} 1,30 m 1,300
RAZEM 16,900
113] KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.9.1 0349-02 cementowo-wapiennej
A
0,20 * (1,05 *2,05-0,90 *2,00) * 3 m3 0,212
0,30 * (1,05 * 2,05 - 0,80 * 2,00) m3 0,166
RAZEM 0,378
114 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.9.1 0703-03
A
1,30*2*5 m 13,000
1,30 m 1,300
RAZEM 14,300
115 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m
d.1.9.1 0708-01 cementowo-wapiennej na o$ciezach szerokosci do 15 cm
A
1,30*2*6 m 15,600
RAZEM 15,600
116 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.9.1]0108-17 0108- | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
A 20
poz.113 m3 0,378
RAZEM 0,378
117 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych (z kosztem oscieznicy) o m2
d.1.9.1 0320-02 powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet
A
1,00 *2,05*6 m2 12,300
RAZEM 12,300
1.9.1.2| 45410000-4 | Roboty tynkarskie
118 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1.9.1 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2
{piwnica p.-0.01} (2,02 + 1,95 + 3,76 + 2,24 + 0,6) * 2,35 m2 24,840
(2,35+3,15)*1,74*0,5* 2 m2 9,570
(3,60 +3,15)*2,24*0,5* 2 m2 15,120
(1,95+1,54*2)* 3,15 m2 15,845
0,99 * 3,60 m2 3,564
{p.-0.02} (7,40 + 1,47) *2* 2,35 m2 41,689
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{p.-0.03} (3,53 +4,91) *2* 2,35 m2 39,668
{p.-0.04} (1,47 + 3,72) *2* 2,35 m2 24,393
{p.-0.05} (1,70 + 3,65) * 2 * 2,35 m2 25,145
{p.-0.06} (2,16 + 1,65) * 2 * 2,35 m2 17,907
{p.-0.07} (4,39 + 3,65) * 2 * 2,35 m2 37,788
RAZEM 255,529
119] KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1.9.1 0701-11 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o
2 powierzchni odbicia ponad 5 m2
{piwnica p.-0.01} 1,95 * 5,30 + 2,60 * 0,93 + 1,95 * 1,54 m2 15,756
{p.-0.02} 1,47 * 7,40 m2 10,878
{p.-0.03} 3,53 * 4,91 m2 17,332
{p.-0.04} 1,47 * 3,72 m2 5,468
{p.-0.05} 1,70 * 3,65 m2 6,205
{p.-0.06} 2,16 * 1,65 m2 3,564
{p.-0.07} 4,39 * 1,80 + 2,00 * 1,85 m2 11,602
RAZEM 70,805
120(KNR 4-01 0711| Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.1.9.1 -09 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
2 podfozu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-
cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.118 m2 255,529
RAZEM 255,529
121|KNR 4-01 0711| Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.1.9.1 -21 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach,
2 spocznikach na podtozu z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt
wioérowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.119 m2 70,805
RAZEM 70,805
122 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.1.9.1 0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
2
{przyjeto 20%} poz.118 * 0,20 m2 51,106
RAZEM 51,106
123 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.1.9.1 0713-02 farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
{przyjeto 20%} poz.119 * 0,20 m2 14,161
RAZEM 14,161
1.9.1.3] 45432100-5 | Posadzki - Kladzenie i wyktadanie posadzek
124 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.9.1 0804-07
3
{piwnica p.-0.01} 1,95 * 2,02 + 1,74 * 0,93 + 1,95 * 1,54 m2 8,560
{p.-0.02} 1,47 * 7,40 m2 10,878
{p.-0.03} 3,53 * 4,91 m2 17,332
{p.-0.04} 1,47 * 3,72 m2 5,468
{p.-0.05} 1,70 * 3,65 m2 6,205
{p.-0.06} 2,16 * 1,65 m2 3,564
{p.-0.07} 4,39 * 1,80 + 2,00 * 1,85 m2 11,602
RAZEM 63,609
125/ KNNR 3 0801- | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.9.1 04
3
{p.-0.07} 4,39 * 1,80 + 2,00 * 1,85 m2 11,602
RAZEM 11,602
126 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.9.1 0212-01 grubosci do 15 cm
3
{piwnica p.-0.01} (1,95 * 2,02 + 1,74 * 0,93 + 1,95 * 1,54) * 0,10 m3 0,856
{p.-0.02} (1,47 * 7,40) * 0,10 m3 1,088
{p.-0.03} (3,53 * 4,91) * 0,10 m3 1,733
{p.-0.04} (1,47 * 3,72) * 0,10 m3 0,547
{p.-0.05} (1,70 * 3,65) * 0,10 m3 0,621
{p.-0.06} (2,16 * 1,65) * 0,10 m3 0,356
{p.-0.07} (4,39 * 1,80 + 2,00 * 1,85) * 0,10 m3 1,160
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RAZEM 6,361
127 KNR 4-01 Wykopy obnizenie posadzki o 15cm nieumocnione o $cianach m3
d.1.9.1 0106-02 pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejgcych
3 fundamentach
{piwnica p.-0.01} (1,95 * 2,02 + 1,74 * 0,93 + 1,95 * 1,54) * 0,25 m3 2,140
{p.-0.02} (1,47 * 7,40) * 0,25 m3 2,720
{p.-0.03} (3,53 * 4,91) * 0,25 m3 4,333
{p.-0.04} (1,47 * 3,72) * 0,25 m3 1,367
{p.-0.05} (1,70 * 3,65) * 0,25 m3 1,551
{p.-0.06} (2,16 * 1,65) * 0,25 m3 0,891
{p.-0.07} (4,39 * 1,80 + 2,00 * 1,85) * 0,25 m3 2,901
RAZEM 15,903
128 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.1.9.1 0106-05 wewnatrz budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
3
poz.124 * 0,2 + poz.126 + poz.127 m3 34,986
RAZEM 34,986
129 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.9.1]0108-11 0108- | samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
3 12
poz.128 m3 34,986
RAZEM 34,986
130[ KNNR 2 1201-| Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na | m3
d.1.9.1 03 gruncie
3
{piwnica p.-0.01} (1,95 * 2,02 + 1,74 * 0,93 + 1,95 * 1,54) * 0,10 m3 0,856
{p.-0.02} (1,47 * 7,40) * 0,10 m3 1,088
{p.-0.03} (3,53 * 4,91) * 0,10 m3 1,733
{p.-0.04} (1,47 * 3,72) * 0,10 m3 0,547
{p.-0.05} (1,70 * 3,65) * 0,10 m3 0,621
{p.-0.06} (2,16 * 1,65) * 0,10 m3 0,356
{p.-0.07} (4,39 * 1,80 + 2,00 * 1,85) * 0,10 m3 1,160
RAZEM 6,361
131/ KNNR 2 1201- | Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.1.9.1 01
3
poz.130 m3 6,361
RAZEM 6,361
132 KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.9.1 01
3
{piwnica p.-0.01} 1,95 * (2,02 + 0,15 * 2) + (0,92 + 0,6) * 0,15 + m2 7,619
(1,74 +0,15*2)* 0,93 + (1,95 + 0,15) * (1,54 * 0,15 * 2)
{p.-0.02} (1,47 + 0,15 *2)* (7,40 + 0,15 * 2) m2 13,629
{p.-0.03} (3,53 + 0,15 *2) * (4,91 + 0,15 * 2) m2 19,954
{p.-0.04} (1,47 +0,15*2)* (3,72+ 0,15 * 2) m2 7,115
{p.-0.05} (1,70 + 0,15 * 2) * (3,65 + 0,15 * 2) m2 7,900
{p.-0.06} (2,16 + 0,15 *2) * (1,65 + 0,15 * 2) m2 4,797
{p.-0.07} (4,39 + 0,15 *2) * (1,80 + 0,15 *2) + 2,00 * (1,85 + 0,15 * | m2 14,149
2)
RAZEM 75,163
133] KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome| m2
d.1.9.1 0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10cm
3
poz.124 m2 63,609
RAZEM 63,609
134] NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na gtadko pod | m2
d.1.9.1] 1126-02 1126- | posadzki wykonywane przy uzyciu w pomieszczeniach o pow. do 8
3 03 m2
{p.-0.04} 1,47 * 3,72 m2 5,468
{p.-0.05} 1,70 * 3,65 m2 6,205
{p.-0.06} 2,16 * 1,65 m2 3,564
RAZEM 15,237
135] NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na gtadko pod | m2
d.1.9.1] 1127-02 1127- | posadzki wykonywane przy uzyciu w pomieszczeniach o pow.
3 03 ponad 8 m2
{piwnica p.-0.01} 1,95 * 2,02 + 1,74 * 0,93 + 1,95 * 1,54 m2 8,560
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{p.-0.02} 1,47 * 7,40 m2 10,878
{p.-0.03} 3,53 * 4,91 m2 17,332
{p.-0.07} 4,39 * 1,80 + 2,00 * 1,85 m2 11,602
RAZEM 48,372
136] NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.1.9.1 2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
3 pomieszczeniach o pow.do 10 m2
{piwnica pod stotowka} poz.134 m2 15,237
RAZEM 15,237
137| NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.1.9.1 2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
3 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
{piwnica pod stotéwka} poz.135 m2 48,372
RAZEM 48,372
138| NNRNKB 202 | (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.9.1 2810-04 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm
3
{schody, spoczniki piwnica} 1,95 * 1,54 m2 3,003
0,92*(0,29+0,17)* 8 m2 3,386
0,93*(0,28 +0,15)* 9 m2 3,599
RAZEM 9,988
139 NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15cmna | m
d.1.9.1 2809-01 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3
{piwnica p.-0.01}1,95+2,02*2+1,74*2+1,54*2+195-0,90 | m 13,600
{p.-0.04} (1,47 +3,72) *2- 0,90 m 9,480
{p.-0.05} (1,70 + 3,65) * 2- (0,90 * 2 + 0,95) m 7,950
{p.-0.06} (2,16 + 1,65) * 2 - 0,90 m 6,720
RAZEM 37,750
1401 NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15cmna | m
d.1.9.1 2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3
{p.-0.02} (1,47 + 7,40) * 2- (0,90 * 3 + 0,95) m 14,090
{p.-0.03} (3,53 +4,91) *2- 0,90 m 15,980
{p.-0.07} (4,39 + 1,80) * 2 + (2,00 + (1,85 * 2)) m 18,080
RAZEM 48,150
141] KNR 2-02 Dodatkowy stopien betonowy - stopnie betonowe wewnetrzne na | m3
d.1.9.1 0218-01 gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
3 analogia
{pom. 0.01} 0,92 * 0,29 * 0,50 m3 0,133
RAZEM 0,133
1.9.1.4] 45442100-8 | Roboty malarskie
142 KNRAT-38 | Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku - recznie m2
d.1.9.1 0103-06
4 analogia
{piwnica Sciany p.-0.01} (2,02 + 1,95 + 3,76 + 2,24 + 0,6) * 2,50 m2 26,425
(2,50 +3,15)*1,74*0,5* 2 m2 9,831
(3,60 +3,15)*2,24*0,5* 2 m2 15,120
(1,95+1,54*2)* 3,15 m2 15,845
0,99 * 3,60 m2 3,564
{p.-0.02} (1,47 + 7,40) * 2 * 2,50 m2 44,350
{p.-0.03} (3,53 +4,91) *2* 2,50 m2 42,200
{p.-0.04} (1,47 +3,72) *2* 2,50 m2 25,950
{p.-0.05} (1,70 + 3,65) * 2 * 2,50 m2 26,750
{p.-0.06} (2,16 + 1,65) * 2 * 2,50 m2 19,050
{p.-0.07} ((4,39 + 1,80) * 2 + (2,00 + (1,85 * 2))) * 2,50 m2 45,200
A (Suma czesciowa) m2 274,285
{piwnica p.-0.01} 1,95 * 5,30 + 2,60 * 0,93 + 1,95 * 1,54 m2 15,756
{p.-0.02} 1,47 * 7,40 m2 10,878
{p.-0.03} 3,53 * 4,91 m2 17,332
{p.-0.04} 1,47 * 3,72 m2 5,468
{p.-0.05} 1,70 * 3,65 m2 6,205
{p.-0.06} 2,16 * 1,65 m2 3,564
{p.-0.07} 4,39 * 1,80 + 2,00 * 1,85 m2 11,602
B (Suma czesciowa) m2 70,805
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RAZEM 345,090
143| KNNR 2 1401-| Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg silikatowg - m2
d.1.9.1 05 emulsyjng dwukrotnie bez gruntowania
4
poz.142 m2 345,090
RAZEM 345,090
1.9.1.5] 45320000-6 | Iniekcja pomieszczen piwnicy
1441 KNRAT-25 | Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej m
d.1.9.1 0201-01
5
(5,00 +5,30 + 13,83 +5,42) * 2 m 59,100
RAZEM 59,100
145 KNRAT-25 | Usunigcie zmurszatych spoin przy iniekcji jednostronnej m
d.1.9.1 0201-03
5
poz.144 m 59,100
RAZEM 59,100
146] KNRAT-25 | Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej m
d.1.9.1 0201-05
5
poz.144 m 59,100
RAZEM 59,100
147 KNRAT-25 | Wstepna iniekcja wypetniajaca pustki w $cianie o grubosci 51 cm - | m
d.1.9.1 0113-03 otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej jednostronnej
5
poz.144 m 59,100
RAZEM 59,100
148 KNRAT-25 | Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w Scianie o m
d.1.9.1 0101-03 grubosci 51 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
5
poz.144 m 59,100
RAZEM 59,100
149 KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen piwnicy, przy uzyciu osuszaczy doby
d.1.9.1 0101-04 kondensacyjnych
5 analogia
{10 dni} 10 doby 10,000
RAZEM 10,000
1.9.1.6] 45421100-5 | Instalowanie drzwi w piwnicy
150 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych (z kosztem os$cieznicy) o m2
d.1.9.1 0320-02 powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet
.6
1,00 *2,05*6 m2 12,300
RAZEM 12,300
151 KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.1.9.1 01 wykonczonych
.6
{D3} 0,90 *2,05* 6 m2 11,070
RAZEM 11,070
1.9.1.7] 45421132-8 | Stolarka okienna
152 KNR0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki m2
d.1.9.1 1022-04 obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
7
1,20 * 1,20 m2 1,440
RAZEM 1,440
1.10 Docieplenie cokotu
1.10.1 Remont czes$¢ stara
1.10.1.] 45320000-6 | Ocieplenie cokotu ponizej poziomu terenu
1
153 KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.10.] 0107-08
1.1
1,00 2,00 * 3 m2 6,000
RAZEM 6,000
154 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m3
d.1.10. 0310-02 m i gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I1I)
1.1
{$ciany piwnic w starej czes$ci budynku} (0,80 + 0,60 * 0,5) * (0,55 | m3 118,415
+8,93 + 15,31 + 6,03 + 6,81 + 5,43) * 2,50
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{ciany w starej czesci budynku} 0,80 * (11,70 + 1,57 * 2 + 2,67 + m3 69,160
10,14 +5,08 +8,63+0,09*2+0,40*2+0,45*2+ 3,34 + 8,63 +
1,20 +2,42 + 1,20 +9,41 + 1,20 + 1,08 + 1,08 + 1,20 + 9,33 + 1,27
+1,85) * 1,00
RAZEM 187,575
155 KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do [ m3
d.1.10. 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
1.1 analogia
poz.154 m3 187,575
RAZEM 187,575
156] KNR 13-23 | Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.10. 0106-08
1.1 analogia
0,05* (10,14 + 1,57 *2 + 2,67 + 11,17) * 1,00 m3 1,356
0,05*5,43 * 2,50 m3 0,679
0,05*(9,33+1,20*2+ 1,08 *2 + 9,41+ 1,20 * 2 + 2,40) * 1,00 m3 1,405
RAZEM 3,440
157 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z m2
d.1.10. 0207-02 gruntowaniem powierzchni
1.1
{$ciany piwnic w starej czesci budynku} (0,55 + 6,03 + 15,31 + m2 85,325
6,81 +5,43) * 2,50
{ciany fundamentowe} (8,63 + 0,09 *2 + 0,40 * 2 + 0,45 * 2 + 3,34 m2 50,600
+863+120*2+242+9,41+1,20*2+1,08*2+9,33)*1,00
RAZEM 135,925
158 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni m2
d.1.10. 0619-03 ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
1.1
poz.157 m2 135,925
RAZEM 135,925
159 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2
d.1.10. 0621-05 m2 metodg smarowania
1.1
poz.157 m2 135,925
RAZEM 135,925
160 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt m2
d.1.10. 0704-02 wiorowych na $cianach i stropach zaprawg cementowg
1.1
poz.157 m2 135,925
RAZEM 135,925
161 KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z m2
d.1.10. 0603-05 zaprawy cementowej z dodatkiem srodka wodoszczelnego
1.1
poz.157 m2 135,925
RAZEM 135,925
162 KNR0-17 Przyklejenie ptyt styrodur gr. 8cm A=0,036 W/(m*K) do $cian m2
d.1.10. 2609-01 (styrodur XPS 100)
1.1 analogia
poz.157 m2 135,925
RAZEM 135,925
1.10.1.] 45320000-6 | Ocieplenie cokotu powyzej poziomu terenu
2
163 KNR 4-01 Skucie warstwy oktadzinowej $cian z ptytek klinkierowych wraz z m2
d.1.10. 0819-15 podktadem cementowym na cokole
1.2
elewacja potnocna
0,40 * 2,67 m2 1,068
0,30 * 6,81 m2 2,043
0,30 * (11,17 + 10,14) m2 6,393
elewacja potudniowa
1,30 * (1,20 + 1,08) m2 2,964
(1,30 +0,85) * 0,50 * 9,41 m2 10,116
0,80 * (1,20 * 2 + 2,42) m2 3,856
0,70 * 8,63 m2 6,041
0,50 * 8,95 m2 4,475
0,60 *(0,40*2+0,45*2+ 0,09 * 2) m2 1,128
0,60 * (0,55 + 6,03) m2 3,948
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elewacja wschodnia
0,65 * (1,85 + 1,27 + 9,33 + 1,20 + 1,08) m2 9,575
0,40 * (1,57 * 2) m2 1,256
0,40 * 5,43 m2 2,172
elewacja zachodnia
0,30 * 15,31 m2 4,593
RAZEM 59,628
164 KNR 13-23 | Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.10.] 0106-08
1.2 analogia
0,05* (10,14 + 1,57 * 2+ 2,67 + 11,17) * 1,00 m3 1,356
0,05*5,43 * 2,50 m3 0,679
0,05*(9,33+1,20*2+1,08*2+9,41+1,20 *2 +2,40) * 1,00 m3 1,405
RAZEM 3,440
165 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni m2
d.1.10. 0619-03 ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
1.2
poz.163 m2 59,628
RAZEM 59,628
166 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 5 m2 m2
d.1.10. 0621-03 metoda smarowania
1.2
poz.163 m2 59,628
RAZEM 59,628
167 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt m2
d.1.10. 0704-02 widérowych na $cianach i stropach zaprawg cementowg
1.2
poz.163 m2 59,628
RAZEM 59,628
168 KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z m2
d.1.10. 0603-05 zaprawy cementowej z dodatkiem Srodka wodoszczelnego
1.2
poz.163 m2 59,628
RAZEM 59,628
169 KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styrodur gr. 8cm A=0,036 W/(m*K) do $cian m2
d.1.10.] 2609-01 (styrodur XPS 100)
1.2| analogia
poz.163 m2 59,628
RAZEM 59,628
170 KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na Scianach, filarach, m2
d.1.10. 0703-01 pilastrach
1.2
poz.163 m2 59,628
RAZEM 59,628
171] KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - m2
d.1.10. 0125-01 warstwa posrednia
1.2
poz.163 m2 59,628
RAZEM 59,628
172 KNR 0-33 Wykonczenie cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki m
d.1.10. 0122-02 zbrojeniowej
1.2
1,69+933+1,20"2+1,08*2+9,41+1,20*2+2,42+8,63 + m 117,180
8,95+ 0,55 +5,95+ 15,31 + 6,81 + 5,43 + 11,01 + 1,67 * 2 + 2,67
+9,99 + 8,93
RAZEM 117,180
1.10.2 Sala gimnastyczna
1.10.2.] 45320000-6 | Ocieplenie cokotu ponizej poziomu terenu
1
173 KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.10.] 0107-08
2.1
1,00 2,00 * 4 m2 8,000
RAZEM 8,000
174 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m3
d.1.10. 0310-02 m i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)
2.1
{$ciany piwnic} (0,80 + 0,60 * 0,5) * (0,85 + 2,10) * 1,60 m3 5,192
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{$ciany piwnic} (0,80 + 0,60 * 0,5) * (6,25 + 6,38) * (1,60 + 1,75) * | m3 23,271
0,50
{ciany fundamentowe} (0,80 + 0,60 * 0,5) * (36,34 *2 + 18,44) * m3 100,232
1,00
RAZEM 128,695
175 KNR 4-01 Zasypanie wykopéw piaskiem z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do | m3
d.1.10. 0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
21 analogia
poz.174 m3 128,695
RAZEM 128,695
176 KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z m2
d.1.10. 0207-02 gruntowaniem powierzchni
2.1
{$ciany piwnic} m2 0,000
(0,85 +2,10) * 1,60 m2 4,720
(6,25 +6,38) * (1,60 + 1,75) * 0,50 m2 21,155
{sciany fundamentowej} (36,34 * 2 + 18,44) * 1,00 m2 91,120
RAZEM 116,995
177 KNR 13-23 | Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.10.] 0106-08
21 analogia
{$ciany piwnic}
0,05 * ((0,85 + 2,10) * 1,60) m3 0,236
0,05 * ((6,25 + 6,38) * (1,60 + 1,75) * 0,50) m3 1,058
{$ciany fundamentowej} 0,05 * ((36,34 * 2 + 18,44) * 1,00) m3 4,556
RAZEM 5,850
178 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni m2
d.1.10. 0619-03 ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
21
poz.176 m2 116,995
RAZEM 116,995
179 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2
d.1.10.] 0621-05 m2 metodg smarowania
2.1
poz.176 m2 116,995
RAZEM 116,995
180 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt m2
d.1.10. 0704-02 widrowych na $cianach i stropach zaprawg cementowg
2.1
poz.176 m2 116,995
RAZEM 116,995
181 KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z m2
d.1.10. 0603-05 zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego
2.1
poz.176 m2 116,995
RAZEM 116,995
182 KNR0-17 Przyklejenie ptyt styrodur gr. 10cm A=0,031 W/(m*K) do $cian m2
d.1.10.] 2609-01 (styrodur XPS 100)
21 analogia
poz.176 m2 116,995
RAZEM 116,995
1.10.2.] 45320000-6 | Ocieplenie cokotu powyzej poziomu terenu
2
183] KNR 4-01 Skucie warstwy oktadzinowej $cian z ptytek klinkierowych wraz z m2
d.1.10. 0819-15 podktadem cementowym na cokole
2.2
elewacja wschodnia
(0,27 + 0,35) * (7,20 + 0,20 + 4,05) * 0,5 + 0,19 * (19,45 + 0,20 + m2 9,313
4,05+0,20 +3,68) * 0,5 + (1,50 + 0,19) * 3,72 * 0,5
elewacja pétnocna
0,25* 18,40 m2 4,600
elewacja zachodnia
(0,27 +0,35) * (7,20 + 0,20 + 4,05) * 0,5 + 0,19 * (19,45 + 0,20 + m2 9,313
4,05+0,20 +3,68) 0,5+ (1,50 + 0,19) * 3,72 * 0,5
RAZEM 23,226
184] KNR 13-23 | Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.10.] 0106-08
2.2] analogia
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0,05 * poz.183 m3 1,161
RAZEM 1,161
185 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni m2
d.1.10. 0619-03 ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
2.2
poz.183 m2 23,226
RAZEM 23,226
186 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 5 m2 m2
d.1.10. 0621-03 metodg smarowania
2.2
poz.183 m2 23,226
RAZEM 23,226
187 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z piyt m2
d.1.10. 0704-02 wiorowych na $cianach i stropach zaprawg cementowg
2.2
poz.183 m2 23,226
RAZEM 23,226
188 KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z m2
d.1.10. 0603-05 zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka wodoszczelnego
2.2
poz.183 m2 23,226
RAZEM 23,226
189] KNR0-17 Przyklejenie ptyt styrodur gr. 8cm A=0,036 W/(m*K) do $cian m2
d.1.10.] 2609-01 (styrodur XPS 100)
2.2 analogia
poz.183 m2 23,226
RAZEM 23,226
190 KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, m2
d.1.10. 0703-01 pilastrach
2.2
poz.183 m2 23,226
RAZEM 23,226
1911 KNR0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - m2
d.1.10. 0125-01 warstwa posrednia
2.2
poz.183 m2 23,226
RAZEM 23,226
192 KNR 0-33 Woykonczenie cokotu z zastosowaniem podwinietej siatki m
d.1.10. 0122-02 zbrojeniowej
2.2
(6,35+7,22+14,09+7,20 + (0,20 *2 + 3,91) *2) * 2 + 18,44 m 105,400
RAZEM 105,400
1.11 Remont kotlowni
1.11.1| 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
193 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.11. 0819-15
1
1,50 * (4,27 + 5,75) * 2- 1,50 * (1,00) m2 28,560
RAZEM 28,560
194 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.11. 0504-03
1
24,20 m2 24,200
RAZEM 24,200
1.11.2| 45262522-6 | Roboty murarskie
195 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.1.11. 0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2
0,38 * 0,30 * 0,90 m3 0,103
RAZEM 0,103
1.11.3| 45410000-4 | Roboty tynkarskie
196] KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z| m2
d.1.11. 0716-02 cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
3 w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.193 m2 28,560
0,30 * 0,90 m2 0,270
RAZEM 28,830
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197 KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej metodg zwykig m2
d.1.11. 0829-08
3
2,50 * (4,27 +5,75)* 2 - (2,00 * (1,00) + 0,90 * 0,90 * 4) m2 44,860
RAZEM 44,860
198 KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie malowanychi | m2
d.1.11. 0713-04 nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach
3
24,20 m2 24,200
RAZEM 24,200
199 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z m2
d.1.11. 0815-05 elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
3
poz.198 m2 24,200
RAZEM 24,200
1.11.4| 45442100-8 | Roboty malarskie
200f NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome -| m2
d.1.11. 1134-01 sufity
4
poz.198 m2 24,200
RAZEM 24,200
201 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1.11. 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufity
4
poz.198 m2 24,200
RAZEM 24,200
1.11.5| 45432130-4 | Roboty przy ktadzeniu posadzki
202|KNR 4-01 0211] Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.1.11. -01 $cianach lub podtogach
5
poz.194 m2 24,200
RAZEM 24,200
203 KNNR 2 1208-| Samopoziomujgce masy szpachlowe typu grubosci 2,0 mm m2
d.1.11. 01 wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
5 parkiet
poz.194 m2 24,200
RAZEM 24,200
204| KNNR 2 1203- | Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. | m2
d.1.11. 02 ponad 15x15 cm na zaprawie klejowej
5
poz.194 m2 24,200
RAZEM 24,200
1.11.6] 45421131-1 | stolarka drzwiowa
205 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o m2
d.1.11. 0354-08 powierzchni ponad 2 m2
6
0,90 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
206 KNNR 2 1104- | Montaz os$cieznic stalowych szt.
d.1.11. 01
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207 KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.1.11. 01 wykonczonych
6
poz.205 m2 1,845
RAZEM 1,845
1.11.7 Pozostate
208 KNR 4-02 Wymiana wpustu $ciekowego zeliwnego podtogowego o $r. 50 mm| szt.
d.1.11. 0216-07
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
209 KNR 13-25 | Zakup dostawa i montaz gasnicy proszkowej ABC o masie srodka | szt.
d.1.11. 0105-04 gasniczego 6 kg proszku
7| analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
210 KNR 4-02 Wymiana umywalki na nowna zlew gospodarczy z polistyrenu z kpl.
d.1.11. 0219-02 przeznaczeniem do pomieszczen kottowni, z baterig z wycigganag
7| analogia wylewka, dozownikiem mydt, potkg podtrzymujaca zlew i
poziomuijacg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.11.8| 45321000-3 | Pasy na elewacji
211] KNR 13-23 | Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.1.11. 0106-08
8| analogia
0,08 * (1,60 + 2,25) * 0,5 * 2,00 m3 0,308
0,08 * (0,65 + 0,90) * 2,25 m3 0,279
RAZEM 0,587
212 KNR 4-01 Wykucie z muru okna o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.11. 0354-03
8 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni m2
d.1.11. 0619-03 ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
8
(1,60 +2,25)* 0,5 * 2,00 m2 3,850
(0,65+1,11)* 2,25 m2 3,960
RAZEM 7,810
214 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 m2
d.1.11. 0621-03 metodg smarowania
8
poz.213 m2 7,810
RAZEM 7,810
215 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt m2
d.1.11. 0704-02 wiorowych na $cianach i stropach zaprawg cementowg
8
poz.213 m2 7,810
RAZEM 7,810
216] KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z m2
d.1.11. 0603-05 zaprawy cementowej z dodatkiem srodka wodoszczelnego
8
poz.213 m2 7,810
RAZEM 7,810
217 KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styrodur gr. 8cm A=0,036 W/(m*K) do $cian m2
d.1.11. 2609-01 (styrodur XPS 100)
8 analogia
poz.213 m2 7,810
RAZEM 7,810
218] KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, m2
d.1.11. 0703-01 pilastrach
8
poz.213 m2 7,810
RAZEM 7,810
219 KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - m2
d.1.11. 0125-01 warstwa posrednia
8
poz.213 m2 7,810
RAZEM 7,810
1.12 INSTALACJE WEWNETRZNE- czes¢ starsza
220] KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w gipsie lub gazobetonie szt.
d.1.12| 0804-04 objetosci do 0.5 dm3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221/ KSNR 5 0201- | Montaz tablic rozdzielczych o masie do 20 kg TP-6 (piwnica) szt
d.1.12 01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
222 KSNR 5 0203- | Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg TP-6 (piwnica) | szt.
d.1.12 01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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223| KSNR 5 0201- | Montaz tablic rozdzielczych o masie do 20 kg wytgcznik PWP szt
d.1.12 01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
224 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w gipsie lub szt.
d.1.12 0801-02 gazobetonie gtebokosci do 8 cm i $r. do 20 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
225 KNR BO-12 | Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w Scianach z szt
d.1.12 0357-02 ptytek i bloczkéw z betonu komérkowego o gr. do 37 cm
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
226]/ KNNR 5 0301-| Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.1.12 10 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w
podtozu gazobetonowym
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
227/ KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.12 01
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
228 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly | otw.
d.1.12 1003-05 o dtugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 100 mm
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
229 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach z gipsu | otw.
d.1.12 1002-01 lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
230 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach z cegty | otw.
d.1.12 1003-07 o dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
231/ KNNR 5 0301-| Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.1.12 10 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w
podfozu gazobetonowym
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
232 KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.1.12 06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
233] KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2| m
d.1.12 0210-02 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym
65 m 65,000
RAZEM 65,000
234] KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do Cu-12/Al1-20 mm2| m
d.1.12 0210-02 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym
8 m 8,000
RAZEM 8,000
235] KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o ér. do 47| m
d.1.12 1001-08 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
13 m 13,000
RAZEM 13,000
236/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m
d.1.12 0101-08 przygotowaniem podfoza mechanicznie - osadzenie w podtozu
gipsowym, gazobetonowym
24 m 24,000
RAZEM 24,000
237|KNR 5-08 0110| Rury winidurowe o $r. do 80 mm uktadane n.t. na gotowych m
d.1.12 -01 uchwytach
7 m 7,000
RAZEM 7,000
238|KNR 5-08 0110| Rury winidurowe o $r. do 50 mm uktadane n.t. na gotowych m
d.1.12 -01 uchwytach

-23-

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5607 Uzytkownik: RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski




Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22 m 22,000
RAZEM 22,000
239 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1.12 0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem tacznik schodowy 250V, 10A, IP44
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
240 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1.12 0307-03 podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem tacznik oswietleniowy 1 biegowy, 250V, 10A, IP44
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
241 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.12 0309-06 bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2 z podtgczeniem Gniazdo wtykowe, podwdjne, 250V,
16A, IP44
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
242 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.12 0309-06 bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5 mm2 z podtgczeniem Gniazdo wtykowe, pojedyncze 250V,
16A, IP44
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
243 KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo- m3
d.1.12 05 wapiennej
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
2441 KNNR 5 0502- | Oprawy os$wietleniowe przykrecane LED - N1 LED 2400 [P54 kpl.
d.1.12 01 23W
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
245/ KNNR 5 0502- | Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - L1 LED 2400 1P54 23W | kpl.
d.1.12 01
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
246| KNNR 5 0502- | Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - N3 LED 8000 IP65 52W | kpl.
d.1.12 01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
247 KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 szt.zy
d.1.12 01 mm2 pod zaciski lub bolce t
46 szt.zy 46,000
t
RAZEM 46,000
248| KNNR 5 1302- | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.12 03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
2491 KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.12 01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
250/ KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza prob.
d.1.12 01 préba)
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
251 KNNR 5 1305- | Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna prob.
d.1.12 02 préba)
10 préb. 10,000
RAZEM 10,000
252 KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy szt.
d.1.12 05 pomiar)
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
253|KNR 4-03 1134 Demontaz belek montazowych dla opraw $wietléwkowych szt.
d.1.12 -02
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11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
254|KNR 4-03 1114| Demontaz przewodow o przekroju do 95 mm2 z rur instalacyjnych m
d.1.12 -02
32 m 32,000
RAZEM 32,000
255|KNR 4-03 1129| Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1.12 -01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-25-

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5607 Uzytkownik: RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski




