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o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112
z pozn. zm.) - dalej ustawa 008, w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), - dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Miasto Szczecin, w imieniu ktérej wystepuje Zaktad Unieszkodliwiania Odpadéw Sp. z o.o.
z siedzibg przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.. ,Wykonanie otworu geotermalnego Szczecin GT-2”
planowanego do realizacji na dziatce nr 6/2 obreb 4084 w Szczecinie,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia dla ww. przedsiewziecia oceny oddziatywania na $rodowisko
i jednoczesnie okreslam warunki realizacji oraz eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia:

1. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami wod gruntowych:

— izolacja otworu — wykonanie odpowiednich zabezpieczer technicznych (np. uszczelnienia) w celu
zapobieganie przedostawaniu sie zanieczyszczen do wod gruntowych:

— uzycie materialtow odpornych na korozje — zastosowanie odpowiednich rur i materiatow
wiertniczych, ktore nie bedg uwalnia¢ substancji szkodliwych do wod gruntowych:

— zabezpieczenie przed przeciekami wody termalnej — konstrukcja otworu powinna zapewnia¢
szczelnosc, aby woda termalna nie przedostawata sie do innych warstw wodono$nych, co moze
spowodowac zmiany jakosci wéd.

2. Monitoring jakosci wéd gruntowych i wod termalnych:

— system monitoringu — w celu wczesnego wykrycia ewentualnych zanieczyszczern wéd nalezy
zapewni¢ system monitorowania jakosci wéd gruntowych oraz wod termalnych przed i po
wykonaniu otworu;

— analiza chemiczna wdd - regularne badania probek wod w celu okreslenia ich skiadu
chemicznego i wykrycia ewentualnych zmian spowodowanych dziatalnoscig wiertnicza.

3. Ochrona przed niekontrolowanym wyptywem wod:

— kontrola przeptywu wéd — zastosowanie urzadzen do kontrolowania wyptywu wod termalnych,
aby zapobiec niekontrolowanemu uwolnieniu wod z otworu, ktore mogg plyngé na $rodowisko
gruntowe;

— systemy zarzadzania wodg — zapewnienie odpowiednich systemow do przechowywania
i ewentualnego ponownego wykorzystania wody termalnej, jesli to mozliwe.

4. W trakcie realizacji inwestycji nalezy korzysta¢ z maszyn, urzadzen oraz pojazdéw sprawnych
technicznie.

5. Zbiornik zrzutowy wykonac i eksploatowa¢ w sposéb zapewniajgcy zabezpieczenie $rodowiska
gruntowo-wodnego, w szczegoélnosci poprzez zagwarantowanie jego szczelnosci i dalsze
zagospodarowanie odpompowanych woéd w sposob dostosowany do ich skiadu
fizykochemicznego (w tym zasolenia).

6. Podczas trwania prac realizacyjnych nalezy nie dopusci¢ do przedostania sie do wod
powierzchniowych i ziemi substancji ropopochodnych z maszyn, urzgdzen i $rodkéw transportu
oraz innych substancji szkodliwych, natomiast w przypadku wycieku tych substancji nalezy
zastosowac sorbent lub ptyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych, a zanieczyszczony materiat
przekazac do unieszkodliwienia.
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Planowany odwiert nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu technologii zapobiegajgcej
zanieczyszczeniu $rodowiska gruntowo-wodnego - zgodnie z przedstawiong w dokumentacii
technologig realizacji prac.

Zabezpieczenie przewierconych horyzontéw wodonosnych nalezy wykonac¢ poprzez rurowanie
i cementowanie przestrzeni pierscieniowe] — zgodnie z przedstawiong w dokumentacji
technologia realizacji prac.

Przedsiewzigcie nalezy zrealizowac¢ bez ingerencji w zadrzewienia sagsiadujace z terenem
inwestycyjnym, w szczegolnosci ptat siedliska przyrodniczego o kodzie 9190 (w obrebie Parku
Lesnego Kijewo, u zbiegu ulic Szymborskiej oraz Dabskiej). Brak ingerencji oznacza
w szczegolnosci brak wycinki, niepowodowanie uszkodzen mechanicznych drzew oraz brak
sktadowania materiatow | odpadow w zasiegu rzutu koron drzew.

Zaplecze budowy, miejsce posadowienia maszyn i urzgdzen (w tym zbiornikéw paliw oraz sktadu
olejow) oraz miejsce gromadzenia materiatdw i odpadow powstajgcych na etapie realizacji nalezy
wykonac na utwardzonej i uszczelnionej powierzchni minimalizujgcej zagrozenie dla $rodowiska
gruntowo-wodnego.

Podioze zaplecza realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyciekiem
substancji ropopochodnych z urzadzen i maszyn oraz Srodkéw transportu, a w miejsca
przeznaczone do sktadowania substancji podatnych na przenikanie do gleby nalezy potozyc
materialy izolacyjne.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Geologiczno-Technicznym Wiercenia
zatwierdzonym przez Kierownika Ruchu Zakfadu i Kierownika Ruchu Zakladu Gorniczego
i Planem Ruchu Zaktadu Goérniczego zatwierdzonym przez Dyrektora Okregowego Urzedu
Goérniczego.

Prace wiertnicze nalezy wykonywac przez uprawnione podmioty, zgodnie ze sztukg wiertnicza.
Rekultywacja terenu po zakonczeniu prac:

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego — po zakonhczeniu wiercen teren powinien zostac
odpowiednio zrekultywowany, aby zminimalizowa¢ jego wplyw na $rodowisko naturalne.
Wszelkie urzadzenia i infrastruktura tymczasowa powinny zosta¢ usuniete, a teren odbudowany,
zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia stanowi zatgcznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 23.10.2024 r. do tutejszego organu wptynat wniosek Gminy Miasto Szczecin reprezentowane;
przez Zaktad Unieszkodliwiania Odpadow Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Logistycznej 22, 70-608
Szczecin o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie
otworu geotermalnego Szczecin GT-2" planowanego do realizacji na dziaice nr 6/2 obreb 4084
w Szczecinie.

Do wniosku zataczono:

1. Karte Informacyjng Przedsiewziecia — dalej KIP, opracowang przez Multiconsult Polska

Sp. z 0.0. (pazdziernik 2024 r.),

2. Poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany

teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, o ktorym
mowa w ust. 3a ustawy 00§,

3. Mape z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane

przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa w ust. 3a
wraz z wyznaczong odlegtoscia, o ktérej mowa w ust. 3a pkt 1 ww. ustawy.



W zwigzku z brakiem przedtozenia wszystkich wymaganych do wniosku zatgcznikéw wymienionych
w art. 74 ustawy 008, organ pismem z dnia 29.10.2024 r., znak: WOSr-VI1.6220.1.401.2024.DD(2)
zgodnie z art. 64 § 2 KPA wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych podania.

W odpowiedzi na powyzsze w dniu 04.11.2024 r. wniosek zostat uzupetniony o wymagane wypisy
z rejestru gruntdw oraz o petnomocnictwo do wystepowania w ramach niniejszej inwestycji w imieniu
Gminy Miasto Szczecin.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$ - organem wiasciwym do wydania decyz;i
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia jest Prezydent Miasta
Szczecin, ktory na podstawie dostarczonych dokumentow stwierdzit, co nastepuje:

W mysl art. 71 ust. 2 ustawy 00§, uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych:

1) przedsigwzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko,

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

Planowana inwestycja polegajgca na wykonaniu otworu geotermalnego Szczecin GT-2 ma na celu
poszukiwanie i rozpoznawanie zasobow wodd termalnych z utwordw jury dolnej w miejscowosci
Szczecin — dziatka nr 6/2 obreb 4084,

Wobec powyzszego przedmiotowe przedsiewzigcie, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 22019 r., poz. 1839 z pozn. zm.) kwalifikuje sie na podstawie:
- § 3 ust. 1 pkt 44 — poszukiwanie lub rozpoznawanie zt6z kopalin:
c) wykonywane metodg otworow wiertniczych o giebokosci wiekszej niz 1000 m:
— na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3i 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Majgc powyzsze na uwadze, przedmiotowe przedsiewziecie organ zakwalifikowat do przedsiewzieé¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych potrzebe przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko stwierdza sie w postepowaniu wynikajgcym
z art. 83 i art. 64 ustawy 00s.

Zgodnie z definicjg strony postepowania zawartg w art. 74 ust. 3a ustawy oo$ zdefiniowany zostal
krag stron przedmiotowego postgpowania, ktérych liczba nie przekroczyta 10. W zwigzku z tym, organ
pismem z dnia 13.11.2024 r., znak: WOSr-VI1.6220.1.401.2024.DD(6) zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego.

W mysl art. 80 ust. 2 ustawy oo$ wiasciwy organ wydaje decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostat uchwalony. Organ ustalit, iz dziatka
ewidencyjna, na ktorej planuje sie przedmiotowe przedsigwziecie, tj. dziatka nr 6/2 obr. 4084 objeta
jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Majowe — Maciejowicka”
i znajduje sie w graniach terenow elementarnych o symbolach: D.M.3016.US, D.M.3017.C
i D.M.3027.KD.L. Zgodnie ze stanowiskiem wyrazonym w piémie tut. organu z dnia 22.11.2024 r.,
znak: WAIB-1.6724.3.223.2024.A0 lokalizacja i realizacja przedmiotowego przedsiewziecia w zakresie
jego funkcji bedzie zgodna z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Organ w ramach konsultacji z wiasciwymi organami, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 00§, pismami
z dnia 25.11.2024 r. wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie,
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie oraz do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.



Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie postanowieniem z dnia 29.11.2024 r.,
znak: ST.ZZS.4900.16.2024. MM stwierdzit konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania dla
przedmiotowego przedsiewziecia i jednoczesnie okreslit szczegodtowy zakres raportu o oddziatywaniu
projektowego przedsiewziecia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, w opinii sanitarnej z dnia 06.12.2024 r.,
znak: NZ.9022.2.46.2024, nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia. W uzasadnieniu stanowiska stwierdzit, iz na
podstawie analizy dokumentacji w przedmiotowej sprawie stwierdza, iz przedmiotowa inwestycja nie
bedzie negatywnie oddziatywac na zdrowie i zycie ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, w postanowieniu z dnia 11.12..2024 r., znak:
WONS.4220.379.2024.MF, nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na Srodowisko oraz okreslit warunki dla jego realizacji.
W uzasadnieniu stanowiska wskazat, ze uwzgledniajgc wszystkie uwarunkowania zwigzane
z realizacjg przedsiewziecia, nie wymaga ono przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

W dniu 24.12.2024 r. do tut. organu Whnioskodawca przediozyt uzupetnienie do Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia zawierajgce kwestie zwigzane z ochrong wod.

W oparciu o powyzsze tut. organ pismem z dnia 31.122024 r., znak: WOSr-
VI.6220.1.401.2024.DD(21) wystgpit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie
0 ponowne wyrazenie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 08.01.2025 r., znak: ST.ZZS.4900.16.1.2024.MM Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Stargardzie PGW Wody Polskie poinformowat, ze przediozona przez Wnioskodawce dokumentacja
nie wplynie na rozstrzygniecie zawarte w postanowieniu z dnia 29.11.2024 r., znak:
ST.ZZ$5.4900.16.2024. MM i tym samym podtrzymat swoje wczesniejsze stanowisko o koniecznosci
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny oddziatywania na srodowisko.

W dniu 23.01.2025 r. do tut. organu Wnioskodawca przedtozyt ponowne uzupetnienie do Karty
Informacyjnej Przedsiewziecia zawierajgce kwestie zwigzane z ochrong wod.

W oparciu o powyzsze tut. organ pismem z dnia 28.01.2025 r., znaki WOSr-
VI1.6220.1.401.2024.DD(26) wystgpit do Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie
0 ponowne wyrazenie stanowiska w przedmiotowe] sprawie.

Pismem 2z dnia 06.02.2025 r., znak: ST.ZZ5.4900.16.2.2024 MM Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Stargardzie PGW Wody Polskie wyrazit opinie, ze po dokonaniu analizy przediozonych dokumentéw
wraz z wyjasnieniami i uzupetnieniami; dla przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje koniecznosc
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Jednoczesnie w celu ochrony $rodowiska
gruntowo-wodnego w opinii zostaty okreslone warunki realizacji przedsiewziecia. Warunki te tut. organ
w catosci uwzglednit w niniejszej decyzji.

Po przeanalizowaniu przediozonej w sprawie dokumentacji, odnoszac sie do uwarunkowan
wynikajacych z art. 63 ust. 1 ustawy oos oraz do stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie oraz
stanowiska Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, tut. organ odstapit od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

Odstepujac od koniecznosci przeprowadzenia oceny, tutejszy organ dokonat analizy na podstawie
art. 63 ustawy oo$ i kierowat sie nastepujgcymi przestankami:

I. Rodzajem i charakterystyka przedsiewziecia.



Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie wykonaniu otworu geotermalnego Szczecin GT-2,
o gtebokosci 1950,0 m (+/- 10%) w celu ujecia utworéw wodonosnych jury dolnej. Celem realizacji
przedsiewziecia jest poszukiwanie i rozpoznawanie zasobdw wod termalnych.

Przed montazem urzadzenia wiertniczego, teren w obrebie ktérego prowadzone beda prace, bedzie
wymagat odpowiedniego przygotowania, dlatego tez przewiduje sie przeprowadzanie dziatan
zwigzanych m.in. z:

— utwardzeniem powierzchni za pomoca betonowych piyt,

— budowa zbiornika w postaci dotu wytozonego folig na wody ztozowe lub segmentowego zbiornika
utozonego na powierzchni terenu ,

— wykonaniem przytgcza elektroenergetycznego oraz organizacijg zrédta zaopatrzenia w wode,

— montazem urzadzenia wiertniczego wraz z towarzyszgca infrastrukturg (m.in. paliwowa,
elektrycznag),

— rozmieszczeniem zaplecza magazynowo-technicznego i administracyjno-socjalnego.

Wiercenie otworu geotermalnego Szczecin GT-2 wykonywane bedzie systemem mechaniczno-
obrotowym z prawym obiegiem ptuczki. Majac na uwadze rézne klasyfikacje wiercen, w przypadku
przedmiotowego przedsiewziecia bedzie to wiercenie normalnosrednicowe, poszukiwawczo-
rozpoznawcze, pionowe. Wiercenie pionowych otworéow geotermalnych polega na odwiercaniu
poszczegolnych sekcji otworu o coraz mniejszej $rednicy. Sekcje nastepnie sg rurowane oraz
cementowane. Po odwierceniu danej sekcji do odwiertu zapuszczane sg tzw. rury oktadzinowe. Otwér
geotermalny Szczecin GT-2 bedzie wykonany technikg mechaniczno-obrotowg z wykorzystaniem
ptuczki wiertniczej i petnym zabezpieczeniem horyzontdéw wodonosnych przez rurowanie
i cementowanie.

Zakfada sie, ze otwor Szczecin GT-2 bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi parametrami:
— gtebokos¢ — 1950 m (+/- 10%),
— ujete warstwy wodonoéne — juta dolna,
— temperatura — ok. 70-75 °C,
— mineralizacja — 120-130 g/dma,
— spodziewana wydajnos$¢ eksploatacyjna — 200 m*/h.

Planuje sie, ze w przypadku pozytywnego wyniku wiercenia i udokumentowania zasobow waéd
termalnych, beda one mogly zostac wykorzystane do celow cieptowniczych. Pozyskane ciepto
geotermalne bedzie mogio by¢ wykorzystywane do ogrzewania obiektow potozonych na terenie
Gminy Miasto Szczecin. Schtodzona woda termalna bedzie najprawdopodobniej zattaczana do tej
samej warstwy wodonosnej, z ktorej zostata wydobyta przy wykorzystaniu otworu chionnego.
Wydobyta woda termalna, w zaleznosci od jej temperatury, mineralizacji i zawartosci sktadnikow
swoistych bedzie mogta byé przypuszczalnie wykorzystywana réowniez do celéw rekreacyjnych lub
balneologicznych.

[l. Usytuowaniem przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegolnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie srodowiska
i odnawiania sie zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja przedsiewziecia zostata przewidziana na terenie dz. nr 6/2 obr. 4084 w Szczecinie.
Catkowita powierzchnia dziatki inwestycyjnej wynosi ok. 1,42 ha, przy czym prace prowadzone bedg
w granicach wyznaczonego terenu wiertni obejmujgcego powierzchnie ok. 1 ha. Aktualnie jest to
obszar cze$ciowo wykorzystywany jako plac weglowy Cieptowni ,Dabska”, a w pozostatej czesci
niezagospodarowany.

Najblizsze otoczenie dziatki, na kidrej projektowana jest inwestycja stanowia:



od potnocy i pétnocnego wschodu — grunty zadrzewione i zakrzewione (symbol Ls), od zachodu
i potudnia grunty rolne klasy VI, za$ od wschodu tereny zabudowy przemystowej (symbol Ba).

Dziatka ewidencyjna, na ktorej planuje sie przedmiotowe przedsiewziecie, tj. dziatka nr 6/2 obr. 4084
objeta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Majowe -
Maciejowicka” i znajduje sie w graniach terenéw elementarnych o symbolach: D.M.3016.US,
D.M.3017.C i D.M.3027.KD.L. Zgodnie ze stanowiskiem wyrazonym w piémie tut. organu z dnia
22.11.2024 r., znak: WAIB-1.6724.3.223.2024.A0 lokalizacja i realizacja przedmiotowego
przedsiewzigcia w zakresie jego funkcji bedzie zgodna z zapisami ww. miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W odniesieniu do lokalizacji terenu inwestycyjnego wzgledem terenéw cennych przyrodniczo miejsce
realizacji przedsiewziecia znajduje sie w granicach otuliny Szczecinskiego Parku Krajobrazowego
.Puszcza Bukowa’ Niemniej jednak analizowane przedsiewziecie nie wpisuje sie w zakazy
i ograniczenia ustanowione dla otuliny parku krajobrazowego na podstawie Rozporzadzenia
Nr 113/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie ustanowienia
Planu ochrony dla Szczecinskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego 2006 r. nr 95 poz. 1777). Realizacja przedsiewziecia nie bedzie sie réwniez
wigzac z mozliwoscig wystgpienia zagrozen zewnetrznych dla Parku. W zwigzku z powyzszym, biorgc
pod uwage zakres i skale planowanego przedsigwziecia oraz zapisy obowiazujgcych aktéw prawnych,
nalezy wykluczy¢ jego negatywny wptyw na ww. forme ochrony przyrody.

Na terenie inwestycyjnym nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat, grzybow oraz siedliska
przyrodnicze. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie réwniez wymagala przeprowadzenia wycinki
drzew. Niemniej jednak przedsigwziecie nalezy zrealizowa¢ bez ingerencji w zadrzewienia
sgsiadujgce z terenem inwestycyjnym, w szczegdlnosci w ptat siedliska przyrodniczego o kodzie 9190
(w obrebie Parku Le$nego Kijewo, u zbiegu ulic Szymborskiej oraz Dghskiej). Brak ingerencji oznacza
w szczegolnosci brak wycinki, niepowodowanie uszkodzen mechanicznych drzew oraz brak
skitadowania materiatdw i odpaddw w zasiegu rzutu koron drzew. Z uwagi na powyzsze sgsiedztwo
tut. organ natozyt na Wnioskodawce warunek dot. odpowiedniej realizacji jego zatozen — w zakresie
braku ingerencji w ww. siedlisko.

Zgodnie z obowigzujagcym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Qdry przyjetym
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335)
przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie na obszarze Jednolitej Czesci Wod Podziemnych
(JCWPd) o kodzie GW600024 oraz na terenie zlewni Jednolitej Cze$ci Wod Powierzchniowych
(JCWP) o kodzie RW60001119743299 Pionia od jez. Plonno do ujscia. JCWP Plonia od jez. Ptonno
od ujscia to naturalna cze$¢ wod charakteryzujgca sie stabym stanem ekologicznym, stanem
chemicznym ponizej dobrego oraz ztym stanem ogélnym. Przedmiotowa JCWP zostata okreslona jako
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw $rodowiskowych. Dla ww. JCWP zostato ustanowione
odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Termin osiggniecia celéw $rodowiskowych
przedtuzono do 2039 ..

JCWPd (600024) charakteryzujg sie dobrym stanem chemicznym i ilosciowym. Nie sg zagrozone
ryzykiem nieosiggniecia zatozonych celéw $rodowiskowych. Celami $rodowiskowymi dla ww. JCWPd
sg: utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilociowego.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wod i poza obszarami
ochronnymi zbiornikbw wod srodlgdowych, jak rowniez poza obszarami szczegélnego zagrozenia
powodzig.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obrebem Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.

Zgodnie z obowigzujacym Planem przeciwdziatania skutkom suszy, przedmiotowe przedsiewziecie
bedzie realizowane na obszarze o tgcznym zagrozeniu suszg rolnicza, hydrologiczna
i hydrogeologiczng klasy Il — silnie zagrozona.



Ponadto, planowana inwestycja znajduje sie poza:
- przebiegiem korytarzy ekologicznych,
- obszarem wybrzezy, gorskim lub lesnym,
- obszarem zagrozonym ruchami masowymi i osuwiskami,
— uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;.

lll. Rodzajem i skalg mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i 2.

Projektowane przedsiewzigcie zarébwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie wigze sie
z wystgpieniem znaczgcych ponadnormatywnych emisji, ktére mogltyby oddziatywaé negatywnie na
ludzi, jak np. emisja pdl elektromagnetycznych, oddziatywanie w zakresie emisji gazéw i pylow do
powietrza, czy tez ponadnormatywny hatas. Inwestycja w catosci bedzie realizowana na terenie dziatki
nr 6/2 w obregbie 4084 w Szczecinie, a jej oddziatywanie nie wykroczy poza granice terenu inwestycji.
Wobec powyzszego nie wystgpi takze nie wystgpi oddziatywanie skumulowane z innymi
przedsiewzigciami. Do minimum ograniczone zostanie oddziatywanie przedsiewziecia na elementy
srodowiska majgce decydujgcy wptyw na jako$¢ zycia ludzi, zaréwno w fazie budowy, jak
i eksploatacji. Nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia znaczacego wplywu przedsiewziecia na
zdrowie ludzi.

Na etapie realizacji wystgpi nastepujgce zapotrzebowanie na surowce i materiaty:
— olej napedowy — w ilosci ok. 175 m® przez caly okres trwania prac realizacyjnych
(ok. 6 miesiecy),
— woda na cele technologiczne — ok. 20m®d przez caly okres trwania prac realizacyjnych
(ok. 6 miesiecy),
— energia elektryczna (pobierana z sieci lub wytworzona z agregatéw) — ok. 1,2 MWh.

Podczas prac realizacyjnych zapotrzebowanie na wode dla celéw socjainych wyniesie
ok. 1,6 m%dobe, a ilos¢ $ciekow bytowych powstajgcych w czasie wykonywania prac terenowych
wyniesie 288 m®. Cele socjalno-bytowe zostang zabezpieczone poprzez ustawione toalety przenosne.
W ramach inwestycji zostanie zapewniony regularny wywoz $ciekow bytowych z przenoénych toalet
oraz szczelnych zbiornikoéw bezodptywowych przez uprawnione do tego firmy.

W wyniku prowadzenia robot wiertniczych i proceséw technicznych wytworzone bedg odpady
niebezpieczne i inne niz niebezpieczne — w wiekszosci z grupy 17. Wszystkie powstajgce na terenie
wiertni odpady przechowywane bedg w odpowiednich zbiornikach i pojemnikach celem
zabezpieczenia przed przedostaniem sie do srodowiska.

W zwigzku z realizacjg prac budowlano — montazowych mogg wystgpi¢ czasowe oddziatywania na
powietrze atmosferyczne oraz klimat akustyczny. Zwigzane to bedzie z pracg wykorzystywanych
maszyn, urzgdzen oraz transportem elementdw instalacji. Wpltyw na klimat akustyczny bedzie
zwigzany z prowadzeniem robdt ziemnych, a nastepnie realizacjg odwiertu. Podczas prowadzenia
prac wiertniczych tj. przez okres okoto 6 miesigcy, nalezy zaktada¢ prace urzadzenia wiertniczego,
a tym samym powstawanie hatasu, przez 24 godziny na dobe. Hatas generowany bedzie rdwniez
przez inne maszyny i urzgdzenia wykorzystywane w obrebie terenu wiertni. W zwigzku z charakterem
i czasem przewidywanych ucigzliwo$ci przeprowadzona zostata analiza akustyczna, ktéra wykazata
brak przekroczen na najblizszych terenach podlegajgcych ochronie akustyczne;.

Realizacja inwestycji moze réwniez wigzac sie z emisjg zanieczyszczen do powietrza, ktéra wynikaé
bedzie z emisji spalin przez wykorzystywane maszyny i urzadzenia. W celu ograniczenia tego typu
oddziatywania, wykorzystywane bedg pojazdy i urzadzenia sprawne technicznie oraz spetniajace
obowigzujgce normy emisji spalin. Planuje sie réwniez wytgczanie silnikéw w czasie postoju oraz
przerw w pracy (brak pracy na tzw. biegu jatowym). Wszystkie odpady powstajace na etapie realizacji
przedsiewziecia bedg magazynowane na terenie budowy w sposéb selektywny w specjalnie



przygotowanych kontenerach i pojemnikach, a nastepnie przekazane specjalistycznym firmom do
zagospodarowania. Scieki bytowe powstajgce podczas fazy budowy, odprowadzane beds do
przenosnych toalet. W przypadku powstania zanieczyszczonych wéd opadowych nastgpi ich zbhieranie
do metalowych zbiornikéw oraz przekazanie do wyspecjalizowanych firm.

W wyniku realizacji inwestycji nie nastgpig istotne zmiany zwigzane z pogorszeniem lub zmiang
klimatu. Inwestycja nie bedzie zwigzana z ponadnormatywna emisjg zanieczyszczen do powietrza
(gazy cieplarniane), w zwigzku z tym nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na klimat.
W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swoj zakres i skale nie wptynie na
zmiane klimatu, zaréwno w ujeciu lokalnym, jak i regionalnym.

Na etapie eksploatacji analizowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wystepowania oddziatywan
na poszczegolne komponenty srodowiska, w tym emisji hatasu, zanieczyszczen do powietrza czy
oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne. Nalezy wskaza¢, ze etap eksploatacji analizowanego
obecnie przedsiewziecia nie jest tozsamy z eksploatacjg ztoza wod termalnych.

Wydobywanie kopaliny (w tym przypadku wéd termalnych) ze ztoza bedzie przedsiewzieciem
odrebnym, ktére moze zostac rozpoczete wytgcznie po wykonaniu otworu Szczecin GT-2, zbadaniu
jego parametrow i opracowaniu oraz zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej. W przypadku
uzyskania pozytywnych wynikow badan i podjeciu decyzji o eksploatacji ztoza, przed uzyskaniem
koncesji konieczne bedzie uzyskanie odrebnej decyzji srodowiskowej.

Przedmiotowa inwestycja, zarbwno w fazie budowy, jak rowniez eksploatacji, nie bedzie kolidowaé
z ustaleniami i celami $rodowiskowymi zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami w Obszarze
Dorzecza Odry lub stwarzaé ryzyka ich niedotrzymania. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie
wptywac negatywnie na JCWP i JCWPd.

W celu dodatkowego zabezpieczenia Srodowiska w ramach niniejszej decyzji tut. organ okreslit
warunki realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia. Celem natozonych warunkow jest maksymalizacja
zabezpieczenia poprawnej realizacji przedmiotowego przedsiewziecia z wymaganym poszanowaniem
Srodowiska. W natozonych warunkach organ uwzglednit w szczegoélnosci: konieczno$é odpowiedniego
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami wod gruntowych wraz z aktywnym monitorowaniem ich
stanu, ochrone przed niekontrolowanym wyptywem wod do $rodowiska oraz obowigzek braku
ingerencji w tereny sasiednie obejmujgce siedlisko przyrodnicze.

W odniesieniu do technologii prowadzenia prac tut. organ wskazat na koniecznos¢ ich wykonywania
w zgodzie ze sztukg wiertnicza, w sposéb minimalizujgcy ingerencje dla $rodowiska, a takze
z wykorzystaniem wytacznie maszyn w peini sprawnych technicznie.

Ponadto, organ natozyt na Whnioskodawce rowniez obowigzek przywrocenia (po ukonczeniu prac)
terenu inwestycyjnego do stanu pierwotnego.

W zwigzku z realizacjg i eksploatacjg planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie oddziatywania
o charakterze transgranicznym.

Zastosowanie wszystkich dziatari ochronnych, do ktérych zobowigzat sie Inwestor oraz warunkow,
ktore zostaty umieszczone w niniejszej decyzji pozwoli odpowiednio zabezpieczy¢ $rodowisko przed
ewentualnym negatywnym oddziatywaniem przedsiewziecia podczas fazy realizacji oraz fazy
eksploataciji.

Organ nie nakiadajac obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie otworu geotermalnego Szczecin GT-2” planowanego do realizacji
na dzialce nr 6/2 obreb 4084 w Szczecinie, zbadal sprawe przede wszystkim w oparciu
o uwarunkowania wynikajace z art. 63 ust. 1 ustawy oos, uwzglednit stanowisko Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Stargardzie PGW Wody
Polskie oraz stanowisko Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.



Organ stwierdzit, iz rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne deklarowane do
zastosowania przez podmiot planujgcy podjecie realizacji przedsiewziecia oraz natozone, dodatkowe
warunki realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, w sposob wystarczajgcy zminimalizujg wplyw
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze, organ stwierdzit jak w rozstrzygnieciu.

Niniejsza decyzja zostaje wydana w oparciu o art. 104 ustawy kpa stanowiacy, iz zatatwienie sprawy
przez organ administracji publicznej odbywa sie przez wydanie decyzji oraz na podstawie zebranego
podczas postepowania materiatu dowodowego, jak réwniez w oparciu o art. 84 ustawy 0o$, zgodnie
z ktorym w przypadku nieprzeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, wiasciwy organ
stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia tej oceny.

Zgodnie z art. 10 ustawy kpa przed wydaniem niniejszej decyzji organ poinformowat strony
postepowania o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow i materiatéw.
W terminie okreslonym w ww. zawiadomieniu nie wplynely zadne uwagi ani wnioski.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z p6zn. zm.), decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktéorych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy oraz
zgtoszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1a tej samej ustawy w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stafa sie ostateczna.

Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktdra ziozyta wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na kiéry zostata przeniesiona ta
decyzja, otrzymali przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3 od organu, ktory wydat decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji przedsiewziecia
zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90
ust. 1, jezeli bylo wydane.

Od niniejsze] decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego,
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za posrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna,
co oznacza, iz podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. -

3 e j,

ZASTEPCAIDYREKTORA
Wydziatul Oklirony Srodowiska

2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku jego ochronie, ud2|ale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z p6ézn. zm.).
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Otrzymuja;

1. Strony postepowania,

2. Prezydent Miasta Szczecin - a/a.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie,

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Stargardzie PGW Wody Polskie.



WOSr-VI1.6220.1.401.2024.DD Szczecin, 2025-03- L0
Zatacznik
do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
z dnial?.03.2025 r., znak: WOS$r-VI1.6220.1.401.2024.DD

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia pn.: ,,Wykonanie otworu geotermalnego Szczecin
GT-2” planowanego do realizacji na dzialce nr 6/2 obreb 4084 w Szczecinie zgodnie z art. 82 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2024 r_,
poz. 1112 z pdzn. zm.).

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie wykonaniu otworu geotermalnego Szczecin GT-2,
o gtebokosci 1950,0 m (+/- 10%) w celu ujecia utworéw wodonosnych jury dolnej. Celem realizacji
przedsiewziecia jest poszukiwanie i rozpoznawanie zasobow wod termalnych.

Przed montazem urzadzenia wiertniczego, teren w obrebie ktérego prowadzone beda prace, bedzie
wymagat odpowiedniego przygotowania, dlatego tez przewiduje sie przeprowadzanie dziatan
zwigzanych m.in. z:

— utwardzeniem powierzchni za pomoca betonowych piyt,

— budowg zbiornika w postaci dotu wytozonego folig na wody ztozowe lub segmentowego zbiornika
utozonego na powierzchni terenu ,

— wykonaniem przytgcza elekiroenergetycznego oraz organizacjg zrodta zaopatrzenia w wode,

— montazem urzadzenia wiertniczego wraz z towarzyszacg infrastrukturg (m.in. paliwowa,
elektryczng),

— rozmieszczeniem zaplecza magazynowo-technicznego i administracyjno-socjalnego.

Usunieta warstwa glebowa i masy ziemne z niwelacji terenu zostang uformowane w wat ziemny
otaczajgcy teren wiertni lub zbiornik zrzutowy. Przewidywana powierzchnia zajeta przez obszar wiertni
(wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg) wyniesie ok. 1,0 ha.

Wiercenie otworu geotermalnego Szczecin GT-2 wykonywane bedzie systemem mechaniczno-
obrotowym z prawym obiegiem pluczki. Majac na uwadze rozne klasyfikacje wiercen, w przypadku
przedmiotowego przedsiewziecia bhedzie to wiercenie normalnosrednicowe, poszukiwawczo-
rozpoznawcze, pionowe. Wiercenie pionowych otworow geotermalnych polega na odwiercaniu
poszczegolnych sekcji otworu o coraz mniejszej srednicy. Sekcje nastepnie sg rurowane oraz
cementowane. Po odwierceniu danej sekcji do odwiertu zapuszczane sa tzw. rury oktadzinowe. Otwaor
geotermalny Szczecin GT-2 bedzie wykonany technikga mechaniczno-obrotowg z wykorzystaniem
ptuczki wiertniczej i peinym zabezpieczeniem horyzontow wodonosnych przez rurowanie
i cementowanie.

Zaktada sig, ze otwor Szczecin GT-2 bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi parametrami:
— glebokos¢ — 1950 m (+/- 10%),
— ujete warstwy wodonos$ne — juta dolna,
— temperatura — ok. 70-75 °C,
— mineralizacja — 120-130 g/dm”,
— spodziewana wydajnos¢ eksploatacyjna — 200 m%/h.

Przewidywany zakres prac w otworze Szczecin GT-2 przedstawia sie nastepujaco:
Interwat 0 — 30 m p.p.t.:

— odwiercenie otworu $rednicg & 660 mm, w razie potrzeby z poszerzeniem,
— pltuczka bentonitowa lub polimerowa,
— pobieranie prob okruchowych co 10 m,



zarurowanie otworu rurami & 24” ze stali J-55 i zacementowanie ich do wierzchu,
stojka na zwigzanie cementu (24 godziny).

Interwat 30 — 120 m p.p.t.:

odwiercenie otworu $rednicg @ 559 mm,

ptuczka bentonitowa lub polimerowa,

pobieranie préb okruchowych co 10 m,

zarurowanie otworu rurami & 185/8” ze stali J-55 i zacementowanie ich do wierzchu,
stdjka na zwigzanie cementu (24 godziny).

Interwal 120 - 400 m p.p.t.:

odwiercenie otworu $rednicg @ 444 mm,

ptuczka bentonitowa lub polimerowa,

pobieranie prob okruchowych co 10 m,

wykonanie pierwszego zestawu pomiaréw geofizycznych,

zarurowanie otworu rurami & 133/8" ze stali N-80 i zacementowanie ich do wierzchu,
stojka na zwigzanie cementu (48 godzin).

Interwat 400 — 1730 m p.p.t.:

odwiercenie otworu $rednicg & 311 mm,

ptuczka bentonitowa lub polimerowa,

pobieranie préb okruchowych co 10 m,

wykonanie drugiego zestawu pomiaréw geofizycznych (podrozdziat 8.6.1 )
zarurowanie otworu rurami @ 9%” ze stali N-80 w interwale 300-1730 m p.p.t., ze 100 m
zaktadkg z rurami & 133/8", zacementowanie ich na cate; dtugosci.

stojka na wigzanie cementu (72 godziny).

Interwat 1730 — 1950 m p.p.t.;

zwiercenie korka cementowego w rurach & 95/8”,

wymiana ptuczki bentonitowej na ptuczke polimerowa,

odwiercenie otworu $rednicg @ 216 mm z pobraniem ok. 100 mb rdzenia wiertniczego,
pobieranie préb okruchowych co 5 m,

wykonanie trzeciego zestawu badan geofizycznych,

poszerzenie otworu do $rednicy @ 444 mm w interwale 1730-1950 m p.p.t.

wymiana ptuczki na wode,

wykonanie pompowania oczyszczajgcego,

wykonanie ewentualnego zabiegu kwasowania,

wykonanie czwartego zestawu badan geofizycznych,

zapuszczenie filtra rurowo-pretowego typu Johnson & 65/8” ze stali nierdzewnej (podrozdzial
8.2.3.),

wykonanie obsypki zwirowej,

wykonanie pigtego zestawu badan geofizycznych,

wykonanie pompowania oczyszczajgcego,

ewentualne boczne ptukanie filtra,

wykonanie pompowania pomiarowego pompa giebinowa,

stabilizacja zwierciadta wody po pompowaniu,

usuniecie ewentualnego zasypu (ktéry moze powsta¢ w trakcie pompowania pomiarowego
w wyniku procesu stabilizacji ztoza) na lewym obiegu.

Planuje sie, ze w przypadku pozytywnego wyniku wiercenia i udokumentowania zasobéw wod
termalnych, bedg one mogly zosta¢ wykorzystane do celéw cieptowniczych. Pozyskane ciepto
geotermalne bedzie mogto by¢ wykorzystywane do ogrzewania obiektow potozonych na terenie



Gminy Miasto Szczecin. Schiodzona woda termalna bedzie najprawdopodobniej zattaczana do tej
samej warstwy wodonosnej, z ktdrej zostata wydobyta przy wykorzystaniu otworu chionnego.
Wydobyta woda termalna, w zaleznosci od jej temperatury, mineralizacji i zawartosci skiadnikow
swoistych bedzie mogta by¢ przypuszczalnie wykorzystywana réwniez do celéw rekreacyjnych lub
balneologicznych.

Na etapie realizacji wystapi nastepujgce zapotrzebowanie na surowce i materiaty:
— olej napedowy — w iloéci ok. 175 m® przez caly okres trwania prac realizacyjnych
(ok. 6 miesiecy),
— woda na cele technologiczne — ok. 20m°/d przez caly okres trwania prac realizacyjnych
(ok. 6 miesiecy),
— energia elektryczna (pobierana z sieci lub wytworzona z agregatéw) — ok. 1,2 MWh.

Podczas prac realizacyjnych zapotrzebowanie na wode dla celdow socjalnych wyniesie
ok. 1,6 msldobe, a ilos¢ sciekow bytowych powstajacych w czasie wykonywania prac terenowych
wyniesie 288 m®. Cele socjalno-bytowe zostang zabezpieczone poprzez ustawione toalety przenosne.
W ramach inwestycji zostanie zapewniony regularny wywoz sciekow bytowych z przenosnych toalet
oraz szczelnych zbiornikoéw bezodptywowych przez uprawnione do tego firmy.

W wyniku prowadzenia robot wiertniczych i procesow technicznych wytworzone beda odpady
niebezpieczne i inne niz niebezpieczne — w wiekszosci z grupy 17. Wszystkie powstajace na terenie
wiertni odpady przechowywane bedg w odpowiednich zbiornikach 1 pojemnikach celem
zabezpieczenia przed przedostaniem sie do srodowiska.

W zwigzku z realizacjg prac budowlano — montazowych mogg wystapi¢ czasowe oddzialywania na
powietrze atmosferyczne oraz klimat akustyczny. Zwigzane to bedzie z pracg wykorzystywanych
maszyn, urzgdzen oraz transportem elementow instalacji. Wplyw na klimat akustyczny bedzie
zwigzany z prowadzeniem robot ziemnych, a nastepnie realizacjg odwiertu. Podczas prowadzenia
prac wiertniczych tj. przez okres okolo 6 miesiecy, nalezy zaktadac¢ prace urzgdzenia wiertniczego,
a tym samym powstawanie hatasu, przez 24 godziny na dobe. Hatas generowany bedzie réwniez
przez inne maszyny i urzagdzenia wykorzystywane w obrebie terenu wiertni. W zwiazku z charakterem
i czasem przewidywanych ucigzliwosci przeprowadzona zostata analiza akustyczna, ktora wykazata
brak przekroczen na najblizszych terenach podlegajacych ochronie akustyczne;.

Realizacja inwestycji moze rowniez wigzac sie z emisjg zanieczyszczen do powietrza, ktéra wynikaé
bedzie z emisji spalin przez wykorzystywane maszyny i urzgdzenia. W celu ograniczenia tego typu
oddziatywania, wykorzystywane beda pojazdy i urzadzenia sprawne technicznie oraz spetniajace
obowigzujace normy emisji spalin. Planuje sie rowniez wytgczanie silnikow w czasie postoju oraz
przerw w pracy (brak pracy na tzw. biegu jatowym). Wszystkie odpady powstajace na etapie realizacji
przedsiewziecia bedg magazynowane na terenie budowy w sposob selektywny w specjalnie
przygotowanych kontenerach i pojemnikach, a nastepnie przekazane specjalistycznym firmom do
zagospodarowania. Scieki bytowe powstajgce podczas fazy budowy, odprowadzane bedg do
przenosnych toalet. W przypadku powstania zanieczyszczonych wod opadowych nastgpi ich zbieranie
do metalowych zhiornikéw oraz przekazanie do wyspecjalizowanych firm.

W wyniku realizacji inwestycji nie nastgpig istotne zmiany zwiazane z pogorszeniem lub zmiang
klimatu. Inwestycja nie bedzie zwigzana z ponadnormatywng emisjg zanieczyszczen do powietrza
(gazy cieplarniane), w zwigzku z tym nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na klimat.
W zwiazku z powyzszym przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swoj zakres i skale nie wplynie na
zmiane klimatu, zaréwno w ujeciu lokalnym, jak i regionalnym.

Na etapie eksploatacji analizowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie wystepowania oddziatywan
na poszczegolne komponenty srodowiska, w tym emisji hatasu, zanieczyszczen do powietrza czy



oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne. Nalezy wskazac, ze etap eksploatacji analizowanego
obecnie przedsigwziecia nie jest tozsamy z eksploatacjg ztoza wod termalnych.

Wydobywanie kopaliny (w tym przypadku wod termalnych) ze zioza bedzie przedsiewzieciem
odrebnym, ktére moze zosta¢ rozpoczete wytacznie po wykonaniu otworu Szczecin GT-2, zbadaniu
jego parametrow i opracowaniu oraz zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej. W przypadku
uzyskania pozytywnych wynikoéw badarn i podjeciu decyzji o eksploatacji ztoza, przed uzyskaniem
koncesji konieczne bedzie uzyskanie odrebnej decyzji Srodowiskowej.
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