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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dostawa, montaz i uruchomienie urzadzen wyposazenia technicznego
tj. systemu rejestracji audio-wideo dla Przyjaznego Pokoju Przestuchan, zgodnego z Rozporzgdzeniem
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 28 wrzesnia 2020r. w sprawie sposobu przygotowania przestuchania
przeprowadzanego w trybie kreslonym w art. 185a - 185c¢ Kodeksu postepowania karnego - zgodnie,
z ktérym system rejestracji musi zapewniacé:

1) rejestracje i zapis dobrej jakosci obrazu i dZzwieku z przebiegu przestuchania,

2) obserwowanie i stuchanie przebiegu przestuchania przez uczestnikdw czynnosci
przebywajgcych w pokoju technicznym,

3) przekazywanie sedziemu prowadzgcemu przestuchanie oraz biegtemu psychologowi pytan do
Swiadka oraz wypowiedzi kierowanych przez uczestnikdw czynnosci przebywajgcych w pokoju
technicznym,

4) utrwalanie pytan i wypowiedzi, o ktérych mowa w pkt 3, w formie zapisu dzwieku,

5) zabezpieczenie utrwalonego obrazu i utrwalonego dZwieku, o ktérych mowa w pkt 1 i 4, w taki
sposoéb by dostep do nich miaty wytgcznie osoby upowaznione,

6) utrwalanie dzwieku z przestuchania na dodatkowym nosniku,

7) umozliwienie uczestnikom znajdujgcym sie w pokoju technicznym obserwacje pokoju
przestuchan oraz osoby swiadka ze szczegdlnym uwzglednieniem mimiki twarzy swiadka,

8) odpowiednie rozmieszczenie urzadzen w pokoju przestuchan dla unikniecia rozpraszania
uwagi Swiadka.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie, dostawe, montaz oraz uruchomienie systemu
rejestracji przestuchan w Sadzie Rejonowym w Krasnymstawie oraz w Sadzie Rejonowym w Janowie
Lubelskim wraz z przeprowadzeniem kompleksowego szkolenia personelu w zakresie obstugi systemu.

3. ZALOZENIA SYSTEMU

Przy doborze systemu rejestracji, jego poszczegdlnych elementdéw oraz wyposazenia pomieszczenia
przestuchan i pomieszczenia technicznego nalezy stosowaé nastepujgce zatozenia, zasady oraz
funkcjonalnosci:

e Stosowanie wylgcznie profesjonalnych urzadzen gwarantujgcych wysokg jakosc
i niezawodnos¢ pracy systemu.

e Intuicyjnai prosta obstuga, nie wymagajgca od uzytkownikéw specjalistycznej wiedzy z zakresu
funkcjonowania urzadzen audio-wideo.

e Przyjazny wyglad urzadzen zamontowanych w pomieszczeniu przestuchan minimalizujgcy
stres osoby przestuchiwanej (kamery o matych rozmiarach obudowy, dyskretny wyglad
mikrofondéw, zastosowanie bezprzewodowego systemu odstuchu osobistego do komunikacji).

e Zastosowanie kamer z glowicg obrotowg i funkcjg przyblizenia (PTZ) pozwalajaca na
pokazywanie najdrobniejszych szczegétéw.

e  Woysoka jakosc¢ rejestrowanego obrazu w rozdzielczosci min. Full HD 1920x1080.

o  Woysoka jakos¢ rejestrowanego dzwieku, ze szczegdlnym uwzglednieniem dobrej zrozumiatosci
mowy. Wykorzystanie wytgcznie kodekéw audio o wysokich parametrach min. prébkowanie
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dzwieku 48kHz i zapis min. do 320kbit/s (do 192kbit/s w przypadku rejestratora rezerwowego).
Brak akceptacji dla zastosowania rejestratoréw / urzadzen korzystajgcych z kodekéw G.711,
G722, G.726i podobnych, kodujgcych sygnaty jedynie z probkowaniem dzwieku tylko do 16kHz
i zapisem maks. do 64kbit/s, co nie zapewnia wystarczajgcej jakosci dzwieku.

Rejestracja pytan przekazywanych z pokoju technicznego do osoby przestuchujgce;j.
Bezpieczenstwo nagran — podwdjny zapis na rejestratorze podstawowym i zapasowym.
Mozliwos¢ automatycznego tworzenia kopii nagran na serwerach.

Zabezpieczenie nagran - ochrona hastem dostepu do urzadzen rejestrujgcych.

Zastosowanie wytgcznie bezpiecznych urzadzen i materiatdw posiadajacych niezbedne
dokumenty wystawione przez producentéow (certyfikaty CE, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych).

4. OPIS BUDOWY SYSTEMU

W sktad zespotu pomieszczen Przyjazny pokdj przestuchan wchodzg: pokdj przestuchan oraz
pomieszczenie techniczne. W sali przestuchan przebywaé bedgy: osoba przestuchiwana oraz osoby
uprawnione (psycholog, sedzia). W pomieszczeniu technicznym przebywaé beda osoby uprawnione
(sedzia, protokolant, prokurator, obroncy stron, inne dopuszczone osoby).

Ze wzgledu na funkcjonalnosci tych pomieszczen beda one podlegaty szczegdlnej uwadze i zasadom
bezpieczenstwa sygnatéw AV.

W pomieszczeniu przestuchan znajdowac sie bedg urzadzenia:

kamera do obserwacji osoby przestuchiwanej,

kamera do obserwacji catosci pomieszczenia,

mikrofon matrycowy do zbierania dZzwiekdéw z pomieszczenia,

dodatkowy mikrofon powierzchniowy zamontowany na stoliku przy ktérym beda
przestuchiwane osoby,

dwa zestawy stuchawek z odbiornikami bezprzewodowymi do komunikacji psychologa
z osobami w pomieszczeniu technicznym.

W pomieszczeniu technicznym znajdowac sie bedg urzadzenia:

mikrofon pulpitowy z wytgcznikiem do komunikacji z psychologiem / osobami w pomieszczeniu
przestuchan,

sze$¢ par stuchawek dla oséb uprawnionych do dyskretnego odstuchu przebiegu
przestuchania,

monitor wielkoformatowy o przekatnej 55 cali wraz z listwa gto$nikowga do podgladu przebiegu
przestuchania,

panel dotykowy do obstugi catego systemu AV w obu salach oraz kamer PTZ,

szafa teletechniczna rack z pozostatymi komponentami systemu (m in. rejestratorami AV,
procesorem audio, procesorem sterujgcym, zasilaczem rezerwowym UPS).
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5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA | SZKOLENIE

5.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca przed przystgpieniem do prac opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego
dokumentacje projektowgq systemu AV, w ktérej sktad bedg wchodzity co najmnie;j:

— Schemat systemu AV.

— Lokalizacja urzadzen systemu w poszczegdlnych pomieszczeniach.
— Wymagania dla zasilania sieciowego.

— Wymagania dotyczace ilosci linii LAN i adresow IP.

Zamawiajgcy zaakceptuje ww. dokumentacje, lub zgtosi do niej zastrzezenia, w terminie 5 dni
roboczych od przedtozenia dokumentaciji.

5.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu prac, najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu 2 komplety dokumentacji powykonawczej, w ktérej sktad bedg wchodzity
€O najmnie;j:

— Dokumentacja o ktérej mowa w p. 4.1 z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
robot.

— Instrukcja obstugi systemu.

— Dokumentacja techniczna urzadzen wchodzgcych w sktad systemu.

— Dokumentacja techniczna materiatéw budowlanych wykorzystanych do budowy, tj. Kable
elektryczne, koryta kablowe, przejscia p.poz. itp.

— Karty gwarancyjne poszczegdlnych urzadzen.

— Lista przeszkolonego personelu wraz z zakresem zagadnien objetych szkoleniem obstugi.

5.3.SZKOLENIE PERSONELU

Wykonawca przed zgtoszeniem do odbioru przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego w
zakresie uzytkowania i obstugi zamontowanego systemu AV.
Zakres szkolenia obejmie co najmniej:

— Omowienie poszczegdlnych elementdw zestawu,

— Obstuge zrédet dzwieku i przetwarzania sygnatéw,

— Obstuge zrédet obrazu i przetwarzania sygnatéw,

— Obstuge elementéw komunikacji bezprzewodowej,

— Obstuge rejestratora nagran w zakresie rejestracji, odtwarzania i archiwizacji plikow,
— Obstuge systemu sterowania.

Ze szkolenia Wykonawca sporzgdzi protokét / notatke wskazujgca termin i zakres szkolenia oraz imiona

i nazwiska przeszkolonego personelu. Protokét/ notatka zawierata bedzie dane i podpis osoby szkolgcej
oraz 0s6b przeszkolonych.
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6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

6.1.ZRODtA DZWIEKU

Gtéwnym urzadzeniem gwarantujgcym najwyzszg jako$é rejestracji diwieku bedzie nowoczesny
mikrofon matrycowy. Mikrofon ten ma konfigurowane niezalezne wigzki mikrofonowe, umozliwiajac
zapewnienie bardzo dobrych parametréw zbieranego dZzwieku niezaleznie od tego gdzie znajduje sie
osoba méwigca. Mikrofon ten ma dyskretny ptaski wyglad i montowany jest pod sufitem. Sygnat audio
z poszczegdlnych wigzek mikrofonowych jest automatycznie zmiksowany i przestany w cyfrowym
standardzie DANTE do pozostatych urzadzen systemu.

Dodatkowo zastosowany bedzie mikrofon powierzchniowy w celu zapewnienia lepszego
przechwytywania cichych wypowiedzi osoby przestuchiwanej w sytuacji gdy znaczgco pochyli ona
glowe przy siedzac stoliku. Zastosowanie drugiego mikrofonu ponadto zapewnia redundancje
sygnatéw i wiekszg odpornosc systemu na potencjalne awarie.

6.2.ZRODtA OBRAZU

W systemie zaplanowac zastosowanie dwdch kamer sieciowych IP z gtowicg obrotows i funkcja
przyblizenia (PTZ). Kamery beda posiadaty niewielkie wymiary obudowy, tak aby mozliwe jak
najbardziej wtopi¢ sie w wystrdj pomieszczenia i nie absorbowaé osoby przestuchiwanej. Pierwsza
kamera bedzie przeznaczona do bezposredniej obserwacji osoby przestuchiwanej, umozliwiajgc zapis
jej ruchéw w tym gestykulacji i mimiki twarzy. Druga kamera bedzie miata za zadania obja¢ i ukazac
catos¢ pomieszczenia i 0sodb znajdujgcych sie w nim. Kazda kamera bedzie posiadata wysokiej jakosci
przetwornik wideo o rozdzielczosci min. 3,6 megapikseli oraz bedzie pozwalata na wypuszczenie
strumienia obrazu o rozdzielczosci min. Full HD 1920x1080 30kl/s. Wszystkie kamery bedg posiadaty
dodatkowo wejscie sygnatu audio umozliwiajgce produkcje strumienia obrazu wraz z dzwiekiem. Kazda
z kamer bedzie posiadata zasilane w standardzie PoE.

6.3. KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA

Do porozumiewania sie 0séb znajdujgcych sie w pomieszczeniu technicznym z osobami prowadzgcymi
przestuchanie, w szczegdlnosci do przekazywania informacje, uwag oraz pytan, zaprojektowaé
profesjonalny system komunikacji. System bedzie sktadat sie z mikrofonu pulpitowego z gesig szyjg
zamontowanego na blacie biurka w pomieszczeniu technicznym oraz bezprzewodowego systemu
odstuchu osobistego. Zastosowany mikrofon bedzie wyposazony programowalny przycisk z funkcja:
"nacisnij i mow" lub ,wtacz - wytgcz” co utatwi zadawanie pytan i przekazywanie innych uwag. Kazda
sedzia i psycholog znajdujacy sie w pomieszczeniu z osobg przestuchiwang bedzie posiadat dyskretny
odbiornik radiowy ze stuchawkg na jedno ucho bedace elementami bezprzewodowego zestaw
odstuchu osobistego. Dzieki nim informacje bedg trafialy wytgcznie do oséb uprawnionych nie
rozpraszajac przy tym osoby przestuchiwanej. Wszelkie informacje, uwagi oraz pytania kierowane z
pokoju technicznego do osdb prowadzgcych przestuchanie réwniez bedg zarejestrowane.

6.4. PRZETWARZANIE SYGNAtOW AUDIO

Zarzadzanie, obrdbka i dystrybucja sygnatu audio odpowiadaé¢ bedzie wysokiej jakosci cyfrowy
procesora audio DSP. Zapewni on niezbedne przetwarzanie, miksowanie oraz korekcje sygnatow co
jest niezbedne do prawidtowego funkcjonowania systemu. Procesor bedzie posiadat 6 wejsc
analogowych z mozliwoscia wprowadzenia sygnatow mikrofonowych lub liniowych, 4 wyjscia
analogowe liniowe, obstuge cyfrowej sieci Dante audio oraz potgczenia dwukierunkowego audio
poprzez port USB. Podstawowg obstuge nagtosnienia, takg jak wybdr zapisanych predefiniowanych
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ustawien systemu czy zmiana poziomu sygnatéw, bedzie mozna dokonywaé przy pomocy paneli
systemu centralnego sterowania.

6.5.REJESTRACJA | ODStUCH NAGRAN

Do rejestracji audio-wideo wykorzystywany bedzie procesor AV z mozliwoscig nagrywania na
wbudowanym dysku SSD oraz mozliwoscig strumieniowego przesytania nagran. Zapis ses;ji
przestuchania bedzie automatycznie tworzony do gotowego pliku audio-wideo. Procesor bedzie
charakteryzowat sie funkcjg automatycznego kopiowania nagran do zasobu sieciowego NAS po
zakonczeniu sesji przestuchania. Utatwi to zarzadzanie i archiwizacje zapisu przebiegu przestuchania w
zasobach sgdu. Uprawnieni pracownicy sadu, ktérzy beda posiadali dostep do rejestratora lub do
zasobu sieciowego NAS, bedg mogli skopiowac¢ plik z nagraniem do swojego komputera
i zarchiwizowa¢ nagrania na ptytach DVD/CD lub innym nosniku.

Procesor AV bedzie umozliwiat niezalezne nagrywanie uktadu (layout) skomponowanego z posréd
dostepnych w systemie sygnatéw zrédtowych. W ukfadzie obrazy z poszczegdlnych kamer mogg by¢
ustawiony w trybie petnoekranowym, jako obraz w obrazie (PIP - Picture in Picture) lub jako obraz obok
obrazu (PBP - Picture Beside Picture). Wielko$¢ poszczegdlnych obrazéw kamer oraz ich rozmieszczenie
w uktadzie moze byé dowolnie utozone. Dzieki temu na monitorze mozliwe bedzie obserwowanie
wybranej kamery lub obrazéw ze wszystkich kamer jednoczesnie. Dodatkowg cechg procesorow
bedzie mozliwos¢ naniesienie (po wczesniejszym skonfigurowaniu) dodatkowych informacji np. nazwa
sgdu, datg i godzing, numerem sprawy itp.

Zaplanowac¢ wstepnie nastepujgcy uktad rejestraciji:

1. zapis z kamery do obserwacji osoby przestuchiwanej oraz z kamery do obserwacji catosci
pomieszczenia w kompozycji PIP.

Wstepnie przygotowany uktad, bedzie zawierat wybrany obraz z kamer i petng sciezke dzwiekowa
z mikrofondw (wraz z niezbedng korekcjg i synchronizacjg). Nagrania beda zapisywane
z wykorzystaniem kodekéw MPEG-4 AVC (H.264) w plikach z rozszerzeniem .mp4 lub .avi. Sciezka
dzwiekowa bedzie zapisywana z wysokg jakoscig (prébkowanie dzwieku 48kHz i zapis do 320kbit/s).
Dzieki wykorzystaniu najpopularniejszych formatéw kodowania obrazu i dZzwieku nie bedzie potrzeby
konwertowania nagran.

Do rezerwowej rejestracji audio-wideo wykorzystywany jest rejestrator AV (typu NVR) z mozliwoscig
nagrywania na wbudowanym dysku SSD w trybie ciggtym. Zarejestrowany materiat audio-wideo
(indywidualnie z kazdej z kamer) jest przechowywany w rejestratorze w stanie ,surowym”.
W  przypadku koniecznosci wykorzystania zapisu rezerwowego odpowiedni materiat bedzie
eksportowany do plikow audio-wideo. Nagrania bedg zapisywane z wykorzystaniem kodekéw MPEG-
4 AVC (H.264) w plikach z rozszerzeniem .mp4 lub .avi. Sciezka dzwiekowa bedzie zapisywana z wysoka
jakoscig (probkowanie dzwieku 48kHz i zapis do 192kbit/s). Dostep do naran bedg miaty wytacznie
wybrane osoby sprawujacy nadzér techniczny nad catym systemem. W przypadku awarii
podstawowego urzadzenia rejestrujgcego osoby te udostepnig pracownikom danego sadu zapis
materiatdw z urzadzenia rezerwowego.

W celu biezgcej obserwacji przebiegu przestuchania w pomieszczeniu technicznym zastosowany bedzie
profesjonalny monitor wielkoformatowy o przekatnej 55 cali wraz z zestawem gtosnikowym typu
listwa (soundbar). Na monitorze mozliwe bedzie wyswietlanie podgladu z wybranej kamery lub
obrazéw ze wszystkich kamer jednoczesnie. Monitor umieszczony bedzie na uchwycie sciennym
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z regulacja potozenia, w szczegdlnosci umozliwiajagcym jego odsuniecie od Sciany i obrét, tak by
zapewni¢ mozliwie najlepsze warunki obserwacji dla oséb znajdujgcych sie w pomieszczeniu.

Dodatkowo przewidzie¢ réwniez mozliwos¢ dyskretnego odstuchu przebiegu przestuchania przy
pomocy stuchawek nagtownych potaczonych z dedykowanym wzmacniaczem stuchawkowym.
Mozliwos¢ odstuchu przy ich pomocy poprawig komfort uzytkownikéw, eliminujgc jednoczesnie
sytuacje gdy wykorzystanie zestawu gtosnikowego mogtoby powodowac nadmierny hatas i przenikanie
dzwiekdéw do otaczajgcych pomieszczen w szczegdlnosci pomieszczenia z osobg przestuchiwana.

6.6.SYSTEM STEROWANIA

Aby zapewnié fatwg i przyjazng obstuge systemu rejestracji audiowizualnej nalezy zastosowac panel
sterowania wraz z osobnym procesorem sterujgcym, ktéry pozwoli w szczegdlnosci na uruchomienie i
zakonczenie procesu rejestracji oraz biezgce dostosowanie parametréow. Procesor sterujacy bedzie
umozliwiat kontrole nad urzadzeniami za pomocg protokotéw IP oraz magistrali szeregowych RS-
232/422/RS485. Komunikacja wiekszosci urzadzen wchodzgcych w sktad systemu sterowania bedzie
odbywac sie z uzyciem sieci LAN. Panel sterowania bedzie posiadat ekran dotykowy o przekatnej 7 cali.
Przewidzie¢ panel w wersji do montazu na biurku tak aby zapewni¢ komfortowg obstuge systemu dla
0s6b siedzacych, unikajgc ich niepotrzebnego przemieszczania, ktére moze wywotywac hatas i
zamieszanie. Panel sterujgcy bedzie posiadat mozliwos$¢ programowania interfejsu (uktadu przyciskdw
oraz ich funkcjonalnosci). Interfejs oraz program w procesorze sterowania opracowany bedzie na
etapie instalacji i uruchomienia systemu.

Dodatkowo aby utatwi¢ obstuge kamer PTZ nalezy przewidzie¢ dodatkowa klawiature sterujaca
wyposazong w joystick umozliwiajgcy obrét kamerg oraz przyblizenie/oddalenie.

6.7.SYSTEM ZASILANIA REZERWOWEGO

Aby wyeliminowac okolicznosci zwigzane z awariami sieci elektroenergetycznych, ktére moga
skutkowaé powtérnymi przestuchaniami dziecka oraz jego wtdrng wiktymizacjg, zapewnié system
zasilania rezerwowego umozliwiajgcy podtrzymanie napiecia dla urzadzen wchodzacych w skfad
systemu przez okres minimum 15 minut.

6.8. INFRASTRUKTURA KABLOWA, PRZYtACZA | AKCESORIA

Okablowanie sygnatowe i sterujgce dedykowane dla systemu rejestracji audiowizualnej nalezy
prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych i korytach kablowych. Przewiduje sie prowadzenie tras
kablowych powyzej sufitu podwieszanego oraz podtynkowo. Dopuszcza sie prowadzenie tras
kablowych nasciennie. Do budowy tras kablowych nalezy stosowac rury PP lub PVC o przekroju
adekwatnym do ilo$ci przewoddw z zachowaniem rezerwy na dodatkowe kable. Pomieszczenia nalezy
wyposazy¢ w kompletne okablowanie: ethernet Cat.6A U/FTP, mikrofonowe i HDMI. Wszystkie
przewody powinny pochodzi¢ od renomowanych producentéow. Wszystkie przewody powinny by¢
zakonczone odpowiednimi ztgczami. Wszystkie przewody muszg zostaé¢ oznaczone w czytelny i trwaty
sposob.

W celu wykonania systemu rejestracji audiowizualnej Inwestor zapewni zasilanie oraz odpowiednia
pule adreséw w siei LAN.

7. WYKAZ URZADZEN | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Poz. 1. ‘ Rodzaj urzadzenia: Kamera szybkoobrotowa PTZ
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llos¢: 2 szt.
Oznaczenie:

Kamera sieciowa IP szybkoobrotowa (PTZ)

Wielko$é matrycy min. 3.6 Mpix

Przetwornik min.1/2.8" CMOS

Czuto$é w kolorze: 0.005Lux / F1.5

Zakres obrotu w poziomie: 0° - +355°; w pionie: 0° - 90°

Ogniskowa obiektywu min. 2.8 - 12mm

Kat widzenia w poziomie min 90°-33°

Powiekszenie optyczne min. 4x

Ustawienie ostrosci: automatyczne, pétautomatyczne i manualne
Funkcje: cyfrowa redukcja szumu (3D-DNR), szeroki zakres tonalny (WDR)
Generowanie obrazu o rozdzielczosci 2560x1440 30kl/s oraz 1920 x 1080 30 kl/s
Kodowanie obrazu min. H.264 i H.265

Kodowanie dzwieku min. 48kHz z przeptywnoscig do 192kbit/s

Wejscie sygnatowe: 1x analogowe audio

Sterowanie zgodne z protokotem ONVIF

Zabezpieczenia na poziomie sprzetowym poprzez uwierzytelniania 802.1X
Zasilanie w standardzie PoE (802.3af)

Poz. 2. Rodzaj urzadzenia: Uchwyt $cienny do kamery
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Uchwyt $cienny do kamery obrotowej
Wymiary maks. 25 x 15 x 10 cm

Poz. 3. Rodzaj urzadzenia: Uchwyt sufitowy do kamery
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Uchwyt sufitowy do kamery obrotowe;j
Wymiary maks. 15 x 15 x5 cm

Poz. 4. Rodzaj urzadzenia: Klawiatura sterujgca do kamer PTZ
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Obstuga kamer szybkoobrotowych (PTZ)

Joystick 4-osiowy, umozliwiajgcy obrét kamerg oraz przyblizenie/oddalenie
Predkos¢ proporcjonalna do wychylenia

Wyswietlacz LCD

Sterowanie kamerami PTZ zgodne z protokotem ONVIF

Ztgcza komunikacyjne/sterujgce: 1x RJ45 LAN, 1x RS232

Wymiary maks. 45 x 20 x 15cm

Poz. 5. Rodzaj urzadzenia: Mikrofon matrycowy
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:
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Mikrofon matrycowy

Mozliwos¢ manualnego sterowania minimum 4 wigzkami mikrofonowymi

Pasmo przenoszenia min. 125Hz-20kHz

Zakres dynamiki >70dB

Wbudowany procesor DSP z funkcjami: automatycznego miksowania dzwieku, automatycznej
regulacji poziomu wzmocnienia sygnatu wejsciowego (AGC), korektora parametrycznego (PEQ),
redukcja szuméw (NC), eliminacji echa akustycznego (AEC), wyciszenia

Wsparcie cyfrowej sieci Dante

Ptaska obudowa umozliwiajgca dyskretny montaz w suficie podwieszanym lub bezposrednio pod
sufitem statym

Komplet akcesoriow montazowych w zestawie

Zasilanie w standardzie PoE (802.3af)

Wymiary maks. 61 x 61 x 10 cm

Poz. 6. Rodzaj urzadzenia: Mikrofon powierzchniowy
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Mikrofon powierzchniowy

Przetwornik pojemnosciowy o charakterystyce wszechkierunkowe;j
Pasmo przenoszenia min. 70Hz-16000Hz

Czuto$é: -30 dBV/Pa (31mV/Pa)

Odstep S/N: >74 dB

Zakres dynamiki: >92 dB

Zasilanie Phantom +48V

Poz. 7. Rodzaj urzadzenia: Mikrofon z gesig szyjg i podstawg stotowg
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Mikrofon stotowy typu "gesia szyja"

Wymienne kapsuty mikrofonowe

Przetwornik pojemnosciowy o charakterystyce kardioidalnej lub super-kardioidalnej
Dtugos¢ gesiej szyi: 45cm

Podstawa stotowa wyposazona w konfigurowalny przycisk (wtgczenie/wytgczenia mikrofonu lub
aktywacje mikrofonu po nacisnieciu przycisku)

Pasmo przenoszenia min. 50Hz-17000Hz

Czuto$é: -40 dBV/Pa (10 mV/PA)

Odstep S/N: >65dB

Zakres dynamiki: >90 dB

Zasilanie Phantom +48V

Poz. 8. Rodzaj urzadzenia: Procesor audio DSP
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Procesor audio DSP

Przetwarzanie sygnatéw analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe min. 24-bit, 48 kHz
Wbudowana obstuga cyfrowe;j sieci audio Dante

Wbudowana funkcja kasowania echa akustycznego (AEC - acoustic echo cancellation)
Przetgczany poziom czutosci sygnatu wejsciowego analogowego (sygnat mikrofonowy lub liniowy)
Maksymalny poziom sygnatu wejsciowego analogowego co najmniej +21dBu

Zasilanie Phantom +48V zatgczane indywidualnie dla kazdego wejscia
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Maksymalny poziom sygnatu wyjsciowego analogowego co najmniej +21dBu

Pasmo przenoszenia audio min. 20 Hz - 20 kHz

Wskaznik THD+N maks. 0,03%

Separacja kanatow <-90dB

Zakres dynamiki lub stosunek sygnatu do szumu przy maksymalnej mocy wyjsciowej (wejscie
analogowe do wyjscia analogowego) > 105dB

Wejscia sygnatowe: 6x analogowe, zbalansowane, mono na ztgczach terminal blok, 1x RJ45 Dante
audio (16 kanatéw, ztgcze wspoétdzielone), 1x USB (2 kanaty, ztgcze wspétdzielone)

Wyjscia sygnatowe: 4x analogowe, zbalansowane, mono na ztgczach terminal blok, 1x RJ45 Dante
audio (16 kanatéw, ztgcze wspoétdzielone), 1x USB (2 kanaty, ztgcze wspétdzielone)

Ztgcza komunikacyjne/sterujgce: 1x RJ45 LAN, 1x RS232, 5x GPI, 5x GPO

Mozliwos¢ sterowanie poprzez sie¢ LAN, port RS232

Montaz w standardzie Rack 19”

Wymiary maks. 483 x 300 x 45 mm

Poz. 9. Rodzaj urzadzenia: Konwerter Dante audio
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Konwerter sygnatu cyfrowego Dante do sygnatu analogowego z dwoma wyjsciami
Prébkowanie sygnatu Dante: 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz

Rozdzielczos¢ (gtebia) sygnatu Dante: 24-bitowa

Poziom sygnatu wyjsciowego analogowego regulowany z poziomem co najmniej +18 dBu / +4 dBu /
0 dBu/0dBV /-10 dBV

Pasmo przenoszenia audio min. 20 Hz - 20 kHz

Impedancja wyjsciowa: 150Q (symetryczne), 75Q (niesymetryczne)

Zakres dynamiki: > 100dB

Stosunek S/N: > 100dB

THD: < 0.01%

Wejscia sygnatowe: 1x RJ45 Dante/LAN (2 kanaty, ztagcze wspotdzielone)

Wyjscia sygnatowe: 2x analogowe, zbalansowane, mono na ztgczach terminal blok
Zasilanie w standardzie PoE (802.3af)

Poz. 10. | Rodzaj urzadzenia: Wzmacniacz stuchawkowy
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Wzmacniacz stuchawkowy 6-kanatowy (z 6 niezaleznymi wyjsciami stuchawkowymi)

Kazdy kanat wzmacniacza wyposazony w dodatkowe, lokalne wejscie auxiliary, dzieki ktéremu
mozna dodaé niezalezne Zrddto sygnatu

Kazdy kanat wzmacniacza wyposazony w korektor barwowy tondéw niskich i wysokich

Funkcja wyciszania lewego/prawego sygnatu dla kazdego kanatu wzmacniacza

Kazdy z kanatéw wzmacniacza wyposazony w gniazda stuchawkowe Jack 6.3 na przednim i tylnym
panelu

Maksymalny poziom sygnatu wyjsciowego analogowego co najmniej +21dBu

Wyjscia stuchawkowe z poziomem min. 500mW

Pasmo przenoszenia audio min. 20 Hz - 20 kHz

Symetryczne wejscia stereo i wyjscie stereo na ztgczach XLR

Mozliwosc¢ taczenia kaskadowo kilku wzmacniaczy stuchawkowych

Wymiary maks. 483 x 300 x 45 mm
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Poz. 11. | Rodzaj urzadzenia: Stuchawki nauszne
llosé: 6 szt.
Oznaczenie:

Stuchawki o konstrukcji zamknietej

Miekkie poduszki nauszne i patgk

Przetworniki dynamiczne, neodymowe o srednicy w zakresie 38 - 45 mm
Pasmo przenoszenia: min. 20 Hz - 20 kHz

Nominalna impedancja: 32Q

Czutos¢ stuchawek: min. 95 dB

Kabel o dtugosci min. 2 m zakoriczony wtykiem Jack TRS 3.5mm

W zestawie przejscidwka Jack TRS 3.5mm na Jack TRS 6.3mm

Poz. 12. | Rodzaj urzadzenia: System odstuchu do bezprzewodowej komunikacji
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Zestaw skfadajacy sie z nadajnika stacjonarnego oraz dwéch mobilnych odbiornikéw paskowych
Pasmo przenoszenia radiowe przestrajalne mieszczgce sie w zakresie 470-694 MHz

Szerokosé przestrajalnego pasma radiowego minimum 24 Mhz

Liczba kompatybilnych kanatéw w pasmie — 15

Bezprzewodowa transmisja stereo

Synchronizowanie nadajnika z odbiornikiem wykorzystujgca transmisje w podczerwieni
Synchronizowanie nadajnika z odbiornikiem za pomoca przycisku na obudowie nadajnika

Nadajnik:

Wejscie zbalansowane stereo na ztgczach Jack 6.3 TRS

Wyjscie przelotowe zbalansowane na ztgczach Jack 6.3 TRS

Maksymalny poziom sygnatu wejsciowego +22dBu

Pasmo przenoszenia min. 40Hz — 15kHz

Ekran LCD ze wskaznikami prezentujgce co najmniej: grupe i numer aktualnie uzywanego kanatu
radiowego, status synchronizacji nadajnika z odbiornikiem, poziomu sygnatu audio (niezaleznie dla
lewego i prawego kanatu), tryb pracy nadajnika (stereo/mix mono), status blokady sterowania
urzgdzeniem

Moc wyjsciowa przetgczana w zakresie 10-30mW

Odtaczana antena

Montaz w standardzie Rack 19” (uchwyty montazowe w zestawie)

Odbiornik paskowy:

Wyjscie stuchawkowe na ztgczach Jack 3.5 TRS

tatwa obstuga dzieki pokrettu do wtgczenia/wytgczenia i regulacja gtosnosci

Ekran LCD ze wskaznikami prezentujgce co najmniej: grupe i numer aktualnie uzywanego kanatu
radiowego, poziomu odbieranego sygnatu radiowego, poziomu sygnatu audio, stanu natadowania
akumulatorow

Wbudowany korektor dzwieku (equalizer)

Limiter sygnatu pozwalajacy ustali¢ maksymalny poziom wyjscia stuchawkowego

Zasilanie przy pomocy akumulatoréw litowo-jonowych (wymagane zastosowanie akcesoridow
fabrycznych, dedykowanych przez producenta)

Wbudowane styki do tadowania umozliwiajgce natadowanie odbiornika bez wyjmowania ogniw
zasilajgcych

Czas pracy na dedykowanych akumulatorach do minimum 6 godzin

Mozliwosc¢ zasilania awaryjnego przy wykorzystaniu baterii AA Metalowa obudowa

Poz. 13. | Rodzaj urzadzenia: Akumulator do nadajnikéw
llosé: 2 szt.
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‘ Oznaczenie: ‘

Akumulator litowo-jonowy do nadajnikdw paskowych (wymagane zastosowanie akcesoriow
fabrycznych, dedykowanych przez producenta systemu odstuchu do bezprzewodowej komunikacji)
Akumulator o napieciu minimum 3.6V i pojemnosci 1200 mAh

Czas tadowania do 3 godzin

Poz. 14. | Rodzaj urzadzenia: tadowarka do odbiornikéw
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

tadowarka do odbiornikow paskowych (wymagane zastosowanie akcesoriow fabrycznych,
dedykowanych przez producenta systemu odstuchu do bezprzewodowej komunikacji)

Czas tadowania nadajnikéw z akumulatorami do 3 godzin

Mozliwos¢ tadowania do 2 nadajnikow jednoczesnie

WskazZnik LED statusu tadowania

W zestawie zasilacz do tadowarki

Poz. 15. | Rodzaj urzadzenia: Stuchawka nauszna mono
llosé: 2 szt.
Oznaczenie:

Stuchawka nauszna monofoniczna (na jedno ucho)
Typ przetwornika - dynamiczny

Pasmo przenoszenia 20-20000 Hz

Czutos¢ 105 dB

Impedancja - 32Q

Elastyczny patak zabezpieczajgcy mocowanie

1 m kabel potaczeniowy z wtykiem 3.5mm stereo

Poz. 16. | Rodzaj urzadzenia: Dekoder IP

llos¢: 1 szt.

Oznaczenie:

Wejscia wideo: RJ45 (RTSP)

Obstuga rozdzielczos¢ sygnatu wejsciowego do 1920x1080

Dekodowanie obrazu min. H.264 i H.265

Mozliwos¢ ustawienia okien ze zrédtami obrazu w trybie petnoekranowym, jako obraz w obrazie
(PIP - Picture in Picture) lub jako obraz obok obrazu (PBP - Picture Beside Picture).

Mozliwos¢ skalowania okien ze zrédtem obrazu, pozwalajgca na swobodne przypisywanie pozycji i
wielkosSci danego okna uktadzie

Woyjscia: HDMI, SDI

Poz. 17. | Rodzaj urzadzenia: Procesor AV
llos¢: 1 szt.
Oznaczenie:

Procesor AV z funkcjg nagrywania i strumieniowania wideo
Mozliwos¢ montazu dysku SSD wewnatrz obudowy rejestratora
Obstuga min. 2 sygnatéw zrédtowych

Wejscia wideo: RJ45 (RTSP), HDMI SDI

Obstuga rozdzielczo$¢ sygnatu wejsciowego do 1920x1080
Ztacza wyjscia wideo: HDMI, RJ45 (RTSP)

Wejscia audio: 2x XLR, HDMI, RJ45 (RTSP)

Ztacza wyijscia audio: Jack 3.5, HDMI

Dekodowanie obrazu min. H.264
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Kodowanie obrazu min. H.264

Kodowanie dzwieku min. 48kHz z przeptywnoscig do 320kbit/s

Formaty zapisu: .mp4 lub .avi

Wyswietlacz LCD min. 2" na panelu przednim

Mozliwos¢ ustawienia okien ze zrédtami obrazu w trybie petnoekranowym, jako obraz w obrazie
(PIP - Picture in Picture) lub jako obraz obok obrazu (PBP - Picture Beside Picture).

Mozliwos¢ skalowania okien ze Zzrédtem obrazu, pozwalajgca na swobodne przypisywanie pozycji i
wielkosci danego okna uktadzie

Mozliwos¢ naniesienia dodatkowych informacji tekstowych w skomponowanym uktadzie, w
szczegodlnosci takich jak nazwa sadu, datg i godzing, numerem sprawy

Mozliwos$¢ automatycznego kopiowania nagran do zasobu sieciowego NAS

Dostep do urzadzenia zabezpieczony hastem (mozliwos¢ ustanowienia dostepu dla wielu
uzytkownikéw o zréznicowanym poziomie dostepu do funkcji: administratora oraz operatora)
Mozliwos$¢ wyzwolenia nagrania oraz jego zakonczenia poprzez sie¢ LAN

Mozliwos¢ zdalnego sterowania poprzez sie¢ LAN przy pomocy wbudowanego webserwera oraz
poprzez komendy HTTP

Poz. 18. | Rodzaj urzadzenia: Dysk SDD do procesora AV
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Dysk SSD przeznaczony do ciggtej pracy w trybie 24/7 (godzin/dni tygodnia)
Pojemnos¢ min. 1 TB

Format obudowy : M.2 2280

Interfejs SATA Il 6 Gb/s

Predkos¢ zapisu >525MB/s

Predkos$¢ odczytu >555MB/s

Poz. 19. | Rodzaj urzadzenia: Rejestrator AV
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Obstuga min. 4 sygnatéw zrédtowych

Wejscia wideo: RJ45 (RTSP)

Przepustowo$¢ wejsciowa urzadzenia min. 80 Mb/s
Dekodowanie obrazu min. H.264

Dekodowanie dzwieku min. 48kHz z przeptywnoscig do 192kbit/s
Kodowanie obrazu min. H.264

Kodowanie dzwieku min. 48kHz z przeptywnoscig do 192kbit/s
Wejscia dodatkowe: 4x wejscie alarmowe, audio

Wyjscia dodatkowe: wejscie alarmowe, audio

Wyjscia wideo: HDMI

Mozliwos¢ sterowanie poprzez sie¢ LAN

Montaz w standardzie Rack 19” (uchwyty montazowe w zestawie)
Wymiary maks. 483 x 350 x 68 mm

Poz. 20. | Rodzaj urzadzenia: Dysk SSD do rejestratora AV
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Dysk SSD przeznaczony do ciggtej pracy w trybie 24/7 (godzin/dni tygodnia)
Pojemnos¢ min. 1 TB
Format obudowy : 2,5 cala
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Interfejs SATA Il 6 Gb/s
Predko$¢ zapisu >525MB/s
Predko$¢ odczytu >555MB/s

Poz. 21. | Rodzaj urzadzenia: Monitor wielkoformatowy
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Monitor wielkoformatowy LCD z podswietleniem LED
Typ matrycy: IPS lub ADS

Przekatna matrycy min. 54,5”

Rozdzielczos¢ min. UHD 3840x2160

Jasno$¢ min. 400 cd/m?2

Poziom zamglenia matrycy maks. 3%

Czas pracy min. 16/7

Kontrast natywny min. 1200:1

Wejscia wideo: 2x HDMI

Sterowanie poprzez: LAN oraz port szeregowy RS5232
Mocowanie zgodne ze standardem VESA

Zuzycie energii maks. 170W

Wymiary maks. 125 x 75 x 6 cm

Poz. 22. | Rodzaj urzadzenia: Uchwyt $cienny do monitora wielkoformatowego
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Uchwyt $cienny o udzwigu do 40 kg

Standard VESA od 100x100 do 400x400

Mozliwos¢ pochylenia monitora od -12 do +2 stopni, obrdt w poziomie do 30 stopni

Ramie monitora tamane, umozliwiajgce obrot w trzech punktach: przy podstawie sciennej, posrodku
ramienia, przy podstawie monitora

Odlegtos¢ monitora od $ciany regulowana w zakresie min. 5-55 cm

Kolor czarny

Poz. 23. | Rodzaj urzadzenia: Zestaw gtosnikowy typu soundbar
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

2 przetworniki niskotonowe min. 75mm

2 przetworniki wysokotonowe min. 24mm

Poziom SPL (1W/1m): min. 80dB

Pasmo przenoszenia w zakresie min. 100Hz — 20 000Hz

Wejscie audio: 1x zbalansowane stereo terminal blok, 1x niezbalansowane stereo Jack 3.5 TRS lub
niezbalansowane stereo RCA

Automatyczne wtaczanie i wytgczanie w zaleznosci od wykrycia sygnatu audio

Poz. 24. | Rodzaj urzadzenia: Switch zarzadzalny
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Przetgcznik sieciowy zarzgdzalny warstwy 2 (Layer 2 Switching, Layer 3 routing)
Ztacza: 24 porty RJ45 1GB z zasilaniem PoE (802.3at), 4 porty SFP 1GB

Budzet zasilania PoE min. 380W

Catkowita przepustowo$é przetgczania min. 56 GB/s
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Wbudowany serwer DHCP

Obstuga VLAN

Obstuga standardéw QoS, IGMP (IGMP v1/v2/v3 Snooping), Fast-Leave

Zabezpieczenia na poziomie sprzetowym poprzez uwierzytelniania 802.1X

Funkcje bezpieczenstwa: bezpieczne zarzgdzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem SSLv3/TLS
1.2, bezpieczne zarzadzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2

Wymiary maks. 483 x 45x 450 mm

Poz. 25. | Rodzaj urzadzenia: Procesor systemu sterowania
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Procesor kompatybilny z panelem sterujgcym (pochodzacy od tego samego producenta)
Pamie¢ RAM min. 1GB

Pamieci Flash min. 8GB

Zabezpieczenia na poziomie sprzetowym poprzez uwierzytelniania 802.1X

Obstuga protokotu komunikacyjnego BACnet/IP

Ztacza: 1x RS-232/RS422/RS485 dwukierunkowe, 1x RJ45 (100Base-TX)

Poz. 26. | Rodzaj urzadzenia: Panel sterowania
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Panel kompatybilny z procesorem sterujagcym (pochodzacy od tego samego producenta)

Panel w wersji stotowej (w fabrycznej obudowie przeznaczonej do postawienia na powierzchni
ptaskiej np. stole, biurku)

Panel z ekranem dotykowy o przekatnej min. 7"

Rozdzielczos¢ ekranu min. 1024x600 z podswietlenie LED

Jasnos¢ 350 nitéw z funkcjg automatycznego dostosowania jasnosci do warunkow panujgcych w
pomieszczeniu

Pamie¢ RAM min. 1GB

Pamiec Flash min. 8GB

Ztgcza: 1x LAN

Wbudowany gtosnik

Zasilanie w standardzie PoE (802.3af)

Poz. 27. | Rodzaj urzadzenia: Zasilacz awaryjny UPS
llosé: 1 szt.
Oznaczenie:

Zasilacz awaryjny (UPS) wykonany w technologii Line-Interactive

Moc czynna min. 1600W

Wbudowane akumulatory

Czas podtrzymania urzadzen o tgcznym poborze mocy 500W - min. 15min
Woyjscia zasilajgce: min. 8x IEC C13

Ochrona linii danych z dwoma portami RJ45 (wejsciowy i wyjSciowy)
Zt3cza dodatkowe: USB, RS232

Poziom hatasu maksymalnie 50 dB

Wymiary maks. 483 x 450 x 88 mm

Poz. 28. | Rodzaj urzadzenia: Szafa teletechniczna AV Rack
llosé: 1 szt.
Oznaczenie: RAC-001
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Szafa teletechniczna stojgca w standardzie Rack 19”

Wysokos¢ 15U, Szerokos¢ zewnetrzna 600mm, Gtebokos¢ zewnetrzna 600mm

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym

Drzwi przednie z szybg hartowang zamykane na zamek

Zdejmowane panele boczne zamykane na zamek

Konstrukcja mobilna wyposazona w 4 kétka z hamulcem

Szafa wyposazona w niezbedne akcesoria (wentylatory, listwy zasilajace, potki, panele zaslepiajace,
przepusty kablowe, organizery kablowe, patchpanele)

Mozliwos¢ montazu urzadzen i wyposazenia o masie do min.: 500kg

Poz. 29. | Rodzaj urzadzenia: Okablowanie instalacyjne
llos¢: 1 kpl.
Oznaczenie:

Nalezy zastosowac okablowanie instalacyjne o parametrach minimalnych:

1. okablowanie sieciowe ethernet:
kategorii 6A, U/FTP - ekranowane zyty miedziane o $rednicy 4x2x23AWG, opona o klasie
odpornosci B2ca

2. okablowanie sygnatowe audio:
kabel mikrofonowy - typ 2-zytowy - zyty miedziane o Srednicy zyt 2x22AWG, opona o klasie
odpornosci Dca

Poz. 30. | Rodzaj urzadzenia: Materiaty instalacyjne
llos¢: 1 kpl.
Oznaczenie:

Materiaty instalacyjne typu koryta kablowe, uchwyty i opaski kablowe, kotki montazowe itp. Nalezy
prowadzi¢ okablowanie w trasach kablowych z wykorzystaniem koryt kablowych, uchwytéw
montazowe do kabli. Szczegétowy przebieg tras nalezy ustali¢ przed przystgpieniem do prowadzenia
prac z wtasciwym kierownikiem robét, ktéry bedzie koordynowat wykonanie wszystkich instalacji.
W przypadku koniecznosci wykorzystania nalezy takze przewidzie¢ i ujgé inne materiaty wg.
zapotrzebowania
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8. WYTYCZNE BRANZOWE

8.1.OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Poprawione wytyczne dotyczgce prowadzenia tras kablowych:

Kazde zakonczenie kabla powinno by¢ trwale oznaczone w taki sposdb, aby umozliwiato
jednoznaczng identyfikacje danej linii kablowe;j.

Kable powinny by¢ prowadzone w rurach elektroinstalacyjnych i korytach kablowych.

Trasy kablowe powinny mie¢ Srednice adekwatng do ilosci przewoddw z zachowaniem rezerwy
na dodatkowe kable.

Wszystkie przepusty kablowe, ktére przechodzg przez przegrody ogniowe, muszg byé
uszczelnione certyfikowang masg uszczelniajgca, ktéra ma odpowiednig odpornos¢ ogniowa
adekwatng do danej przegrody pozarowej. Ten proces powinien by¢ wykonywany zgodnie
z wytycznymi producenta. Kazde przejScie kablowe przez przegrody ogniowe oznaczyc
stosowng banderola.

8.2.BRANZA ELEKTRYCZNA

Urzadzenia wchodzace w sktad projektu beda zasilane z sieci elektroenergetycznych o napieciu
230V. Instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ z uzyciem kabli i przewoddédw miedzianych
o przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych urzadzen. Linie zasilajgce wraz z gniazdami
powinny by¢ uwzglednione w projekcie elektrycznym.

Instalacje zasilajgce powinny by¢ zaprojektowane tak, aby wszystkie urzadzenia wchodzace
w sktad systemu rejestracji audiowizualnej byly zasilane z jednej fazy.

Tab. 3 Zestawienie minimalnych parametréw przytaczy zasilajacych:

e Catkowita moc
. Typ llos¢ gniazd .
Lp. Lokalizacja Nazwa . na gniazdo
okablowania [szt.]

[wat]

1 Pom|esz.czen|e Szafa teletechn:’czna AV 3-2ylowe 1 5000
techniczne Rack 19
Pomieszczenie Monitor

2 . wielkoformatowy + 3-zytowe 2 250
techniczne L

zestaw gltosnikowy

9. WYKAZ NORM | AKTOW PRAWNYCH

1.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia 22 wrze$nia 2024 r. w sprawie sposobu
przygotowania i przeprowadzenia przestuchan w trybie okreslonym w art. 185a-185c oraz art.
185e Kodeksu postepowania karnego oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania takich przestuchan.

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOSCI z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie utrwalania
obrazu lub dZzwieku dla celéow procesowych w postepowaniu karnym

str. 18



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postepowania karnego
PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego —
Czesc 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy

PN-EN 60065:2004 — Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 60268-16, Urzadzenia systeméw elektroakustycznych, czes¢ 16: Obiektywna ocena
zrozumiatosci mowy za pomocg wskaznika transmisji mowy.

PN-IEC 933-4:1997 — Zestawy urzadzen fonicznych, wizyjnych oraz wizyjnych z diwiekiem
towarzyszacym. Uktady potaczen oraz parametry przytgczeniowe. Zitgcze i okablowanie
domowej cyfrowej magistrali danych

PN-EN 61938:1998/AC:2008 - Zestawy urzadzen wizyjnych, fonicznych i wizyjnych
z towarzyszacym dzwiekiem. Uktady potgczen oraz parametry przytaczeniowe. Preferowane
wartosci parametrow przytgczeniowych sygnatow analogowych.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami
dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w ukfadach po stronie wysokiego
i niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczernstwa -- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --Cze$¢é 5-51: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --Cze$¢ 5-537: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odtgczanie
izolacyjne i faczenie.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --Cze$¢ 5-534: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Urzgdzenia
do ochrony przed przejsciowymi przepieciami.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie.
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10. WYKAZ ZAtACZNIKOW

1. Zat. 1 - Schemat pomieszczen do umieszczenia urzadzen AV w Sadzie Rejonowym w
Krasnymstawie

2. Zat. 1 - Schemat pomieszczen do umieszczenia urzadzen AV w Sadzie Rejonowym w Janowie
Lubelskim
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