MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595.245.1.2015 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwigzku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) oraz
§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz.690 z pdzn.
zm. ), w zwigzKu z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm. ) po rozpatrzeniu »Ekspertyzy technicznej
stanu ochrony przeciwpozarowej. Budynek A Wojewddzkiego szpitala Zespolonego w Plocku”
wykonanej przez rzeczoznawcéw: budowlanego — inz. Mariana Nocule oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — mgr inz. Tadeusza Ciska, nadestanej przez PROTECT Tadeusz Cisek
i Wspdlnicy Spétka Jawna 01-858 Warszawa, ul. Rudnickiego 3A lok. 13H przy pismie z dnia 13 lipca
2015r.

wyrazam zgode
na speinienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w inny sposéb, niz to okreslono

w przepisach techniczno-budowlanych dla budynku A Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
w Plocku, poprzez:

1. Wykonanie oswietlenia drég ewakuacyjnych o natezeniu o$wietlenia 2 Ix;

2. Wykonanie wyraznego oznakowania — pod$wietlane znaki ewakuacyijne pracujace ,,na jasno”
wskazujace kierunek ewakuacji do skrajnych klatek schodowych K3 i K8;

3. Zapewnienie mozliwosci wyjscia z klatek schodowych w dwoéch kierunkach z klatek
schodowych na poziomie parteru;

4. Zapewnienie mozliwosci wyjscia z klatek schodowych K4, K6, K8 bezposrednio na zewnatrz
z poziomu piwnicy drzwiami o szerokosci min. 1,20 m ;

5. Wydzielenie pozarowe holu pomigdzy klatkami K6 i K7 ( traktowanego jako wspdlny
przedsionek pozarowy ) o powierzchni ok. 50 m?;

6.  Wydzielenie gtéwnego holu wejsciowego $cianami EI 60 ( zgodnie z czgscia rysunkowg ), przez
ktory bedzie prowadzona ewakuacja z klatki schodowej K6;

7. Wyposazenie klatek schodowych w dwukondygnacyjnej przychodni w klapy oddymiajgce.

Wydzielenie klatek schodowych w dwukondygnacyjnej przychodni $cianami REI 30 ;

9. Oddzielenie stref pozarowych w czesci niskiej budynku $cianami w klasie REI60 z drzwiami
EI 30;

10.  Przystosowanie dzwigu w klatce schodowej K4 oraz jednego z dzwigdéw w klatce schodowej K6
dla potrzeb ekip ratowniczych w zakresie:

- mozliwo$¢ uruchomienia po zadziataniu alarmu pozarowego w Systemie Sygnalizacji Pozaru,

- rezerwowego zasilania sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu,

@



- zapewnieniu facznosci migdzy kabing z przystankiem podstawowym ( parterem ),

- zabezpieczenie szybu windowego przed zadymieniem,

- umieszczenie na kazdej kondygnacji w poblizu wejscia do dzwigu informacji o zakresie
dostosowania dzwigu do potrzeb ekip ratowniczych;

11. Zapewnienie napowietrzania przedsionkéw przeciwpozarowych transferem powietrza
z napowietrzanych klatek schodowych w oparciu o rozwigzania projektowe;

12. Organizacje praktycznego sprawdzenia warunkéw ewakuacji ( ¢wiczenia ) obejmujgce kazdg
strefe pozarowg co najmniej raz na dwa lata, przy udziale personelu pracujacego w budynku;

13. Zapewnienie catodobowego dyzuru oséb przeszkolonych w zakresie obstugi urzadzen
przeciwpozarowych oraz realizacji procedur ewakuacji.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnosza sie do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych w pkt. 8.2 ekspertyzy, 1j.:

o odpornosci ogniowej elementow konstrukcyjnych czesci niskiej budynku, nie spetniajacych
wymagan odpowiadajacych klasie B odpornosci pozarowej,

o odpornosci ogniowej $cian na granicy stref pozarowych w czesci niskiej, posiadajgcych
odpornosci ogniowa REI 60 zamiast REI 120,

o braku pionowego pasa w klasie EI 60 wymiarach co najmniej 2m wzdtuz $cian oddzielenia
przeciwpozarowego od strony pétnocnej (Sciany dzielgce kondygnacje w poziomie na dwie
strefy),

o braku odpornosci ogniowej EI60 pasa migdzykondygnacyjnego od strony poéinocnej
( pas sklasyfikowany jako F30 ),

o ocieplenia $cian zewnetrznych na wysokosci powyzej 25 m ( do wysokosci 26,75 m ) materiatem
palnym w postaci styropianu,

o pozarowych budynku o powierzchniach wigkszych niz dopuszczalne, wynoszacych
odpowiednio: ok. 3200 m? dla strefy IA — przy dopuszczalnej 2000 m?; ok. 2700 m? dla strefy IB
( przychodnia ) — przy dopuszczalnej 2500 m?; ok. 3200 m? dla strefy II — przy dopuszczalnej
2000 m2; ok. 3800 m? dla strefy III — przy dopuszczalnej 2000 m?;

° braku odpornosci ogniowej REI 60 $cian zewnetrznych klatek schodowych i $ciany tego samego
budynku w odlegtos$ci mniejszej niz 8 m od klatki K7 i K4 oraz klatki B ze wzgledu na
wystepujace w Scianach okna bezklasowe w zakresie odpornosci ogniowej.

o wymiaréw przedsionka przeciwpozarowego w klatkach K3 i K8 mniejszych niz 1,4x1,4 m
ze wzgledu na lokalne przewezenia wynoszace ok 1,0 -1,20 m na dtugosci 0,3 — 0,7 m.

o braku zabezpieczenia przed zadymieniem przedsionkéw przeciwpozarowych klatek
schodowych, '

o braku zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych,

o braku zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych w czesci niskiej budynku
( dwukondygnacyjna przychodnia ),

o braku oddzielenia klatek schodowych w czesci niskiej budynku ( dwukondygnacyjna
przychodnia ) przedsionkami przeciwpozarowymi,

o braku odpornosci ogniowej REI 60 $cian wewnetrznych stanowigcych obudowe klatki
schodowej K1, K2, K6 i K7,

o braku odpornosci ogniowej REI 60 obudowy poziomych drég komunikacji ogdlnej
prowadzacych od wyjsé z klatek schodowych K3, K4, K6 i K8.

° wymiaréw spocznikéw i biegéw schodéw klatek K2, K3 i K8 mniejszych niz wymagane
przepisami, wynoszacych odpowiednio:

- spoczniki: w klatce K3 — 1,23 m, w klatce K8 — 1,13 m ( wymagana szerokos¢ 1,50 m ),



- biegi schodow: w klatce K2 -1,28 m; w klatce K3 — 1,17 m; w klatce K8 — 1,37 m
( wymagana szerokos¢ 1,40 m),

o zastosowania do zamknigcia niektorych pomieszczen drzwi rozsuwanych stanowiacych wyjscie
na droge ewakuacyjna, ktorych konstrukcja nie zapewnia dzialania w stanach awaryjnych
okreslonych w przepisach,

° szerokosci korytarzy ewakuacyjnych wynoszacej ok. 1,10 m przy klatce K8 oraz 1,20 m przy
klatce K3, tj. mniejszej od 1,40 m ,

° przekroczenia diugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku: na I pictrze przychodni —
23 m, przy dopuszczalnych 20 m; oraz na parterze w obszarze SOR — 16 m przy dopuszczalnych
10 m

° braku w budynku dzwigu spefniajacego wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigow dla
strazy pozarnej.

pod warunkiem

a)  zapewnienia drzwiom rozsuwanym ( przesuwnym ) zlokalizowanym na drogach komunikacji
ogolnej stuzgcych rowniez do celow ewakuacji ( w tym $luzy, przedsionki, wiatrotapy ) oraz w
wyjsciach z budynku dzialanie w stanach awaryjnych okreslonych w przepisach, tj.

° otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

° samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru lub awarii drzwi.

b)  realizacji nastgpujacych rozwigzan technicznych i organizacyjnych do czasu wykonania
przeciwpozarowego wytacznika pradu, tj.:

° zapewnienie mozliwosci wylaczenia zasilania elektrycznego budynku w przypadku pozaru
poprzez w stacji transformatorowej przez dyzurujacego catodobowo uprawnionego elektryka,
po uprzednim, uzgodnieniu z miejskim operatorem sieci energetycznych procedury odtaczenia,

° umieszczenie procedur wylgczenia pradu oraz urzadzen zasilanych awaryjnie ( blok operacyjny )
w przypadku pozaru w instrukeji bezpieczefistwa pozarowego oraz przekazaniu tych procedur
Komendzie Miejskiej PSP w Ptocku,

° wyrazne oznakowaniu pomieszczeni ( obszaréw ), gdzie wystepuje awaryjne zasilanie urzadzen
(blok operacyjny parter);

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) odstapiono od szczegétowego uzasadnienia z uwagi
na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia zadanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, ze:

— organ nie znalazl uzasadnienia, dla ktérego nalezato przyjaé za zasadne brak wyposazenia
budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu, jako jedno z urzadzen wplywajacych na
bezpieczenstwo prowadzonych dziatan ratowniczo — gasniczych oraz zapewniajacych odciecie
zasilania obiektu poza urzadzeniami przeciwpozarowymi, ktérych dziatanie jest niezbedne w
trakcie pozaru — w tym zakresie niezbedne bylo okreSlenie dodatkowego warunku jako
rozwigzania zamiennego do czasu realizacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

— organ nie znalazt uzasadnienia, dla ktérego nalezalo przyja¢ za zasadne brak zastosowania
rozwigzan technicznych dla drzwi przesuwnych ( rozsuwanych ) zlokalizowanych w obrebie drég
ewakuacyjnych oraz wyjs¢ z budynku, umozliwiajacych awaryjne dzialanie w przypadku pozaru
oraz stanach awaryjnych.

—  wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, jako jedno z urzadzen wplywajacych
na bezpieczenistwo prowadzonych dziatan ratowniczo — gasniczych oraz zapewniajacych odciecie
zasilania obiektu poza urzadzeniami przeciwpozarowymi, ktérych dziatanie jest niezbedne w



trakcie pozaru — w tym zakresie niezbedne bylo okredlenie dodatkowego warunku jako
rozwigzania zamiennego do czasu realizacji przeciwpozarowego wylgcznika pradu,

postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow
wykonawczych, w tym urzadzen przeciwpozarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

postanowienie wyraza zgodg¢ na spefnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w inny sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych wylgcznie dla przypadkow
wymienionych w postanowieniu - pozostate, ewentualne nieprawidtowosci w zakresie przepiséw
techniczno — budowlanych oraz o ochronie przeciwpozarowej, nie wymienione w postanowieniu,
wymagajg realizacji zgodnie z tymi przepisami,

postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z ekspertyzg.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pézn. zm. ) na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do
Komendanta Gtéwnego Pafistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za
posrednictwem tut. organu w terminie 7 dni od dnia dorgczenia.
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