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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest aneks do ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej budynku A — czesci
wysokiej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Ptocku. Dla budynku zostata opracowana ekspertyza w 2007r
przez Polskie Biuro Ekspertéw i Rzeczoznawcow Bezpieczeristwa Sp. z 0.0. J6zefédw ul. Nadwislaniska 127C i
uzgodniona z Komendantem Wojewddzkim PSP w Warszawie — postanowienie WZ.5595/193/007 z dnia 15
pazdziernika 2007r. W 2015r. zostata opracowana ekspertyza przez firma PROTECT Tadeusz Cisek i Wspdlnicy
Spotka Jawna — ekspertyza zastapita ekspertyze z 2007r w zakresie dot. czesci wysokiej budynku A. Ekspertyza
zostata uzgodniona z Komendantem Wojewddzkim PSP — postanowienia z dnia 6 sierpnia 2018
WZ.5595.245.1.2015 i WZ.5560.121.1.2015.

Aneks zostat opracowany dla ekspertyzy z 2015r w zwigzku z powstaniem nowych nieprawidtowosci w zakresie
ochrony przeciwpozarowej wyniktych z faktu, ze ekspertyzami z 2007 i 2015 nie objeto piwnicy pod SOR —
czesci podziemnej obiektu a takze z uwagi na ujawnione nieprawidtowosci nieobjete wczesniejszymi w/w
ekspertyzami.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan zastepczych w stosunku do wymagan par.2 ust.3a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 2 sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr75 p0z.690 z pézn.zm oraz ich uzgodnienie z
Komendantem Wojewddzkim PSP.

W aneksie uzyto skrotow:

Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych... - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 2 sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.Nr75 p0z.690 z pézn.zm.)

Rozp.MSWIiA w sprawie ochrony p.poz. budynkéw... - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw , innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U.109 poz.719).

Rozp.MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych...

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych ( Dz.U.2009.124.1030).

- (1....) - nr usterki.

Oznaczenie klatek schodowych w budynku — K1-K8 — bez zmian.

Aneks opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora,

- dokumentacji technicznej budynku,

- instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku,

- ekspertyz stanu ochrony przeciwpozarowej z 2007r i 2015r.,

- ogledzin obiektu,

- inwentaryzacji piwnicy " pod SOR" dostarczonej przez inwestora,

-informacji udzielonych przez upowaznionych przedstawicieli inwestora.

W aneksie odniesiono sie do nastepujacych obowigzujacych przepiséw i norm oraz wykorzystano nastepujace
pozycje:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie. Dz.U.2002 Nr.75 poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U.1010 Nr 109 poz. 719.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych. Dz.U.2009 Nr 124 poz.1030.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 grudnia 2015 w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz.U. 2015 Nr. Poz. 2117.

PN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-EN 671-1State urzadzenia gasnicze . Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem pdtsztywnym.
PN-EN 671-2State urzadzenia gasnicze . Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
ptaskosktadanym.

PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania.

PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.




PKN-CEN/TS 54-14:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14 Wytyczne planowania, projektowania,
instalowani, odbioru ,eksploatacji i konserwacji.

Instrukcja 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych.

PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne zastosowanie
dzwigéw osobowych i towarowych. Cze$¢ 73 Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru.

Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w
inny sposdb niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach, oraz stosowania rozwiazan zamiennych zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych — Komenda Gtéwna
panstwowej Strazy Pozarnej Biuro Rozpoznawania Zagrozen. Warszawa 2008.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU / GABARYTY, KONSTRUKCJA PRZEZNACZENIE,
USYTUOWANIE/.

Tres¢ aneksu: Czes¢ niska budynku jest cze$ciowo podpiwniczona. Podpiwniczenie zawiera pomieszczenia
techniczne i magazynowe.

3. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACY]JNE.

Tres¢ aneksu- bez zmian w stosunku do ekspertyzy z 2015r.

4. ZAKRES NADBUDOWY, PRZEBUDOWY , ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA LUB OCENA
WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWALNYCH W OPARCIU O KTORE BUDYNEK ZOSTAL
UZNANY ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU.

Tres¢ aneksu — bez zmian w stosunku do ekspertyzy z 2015r.
5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.

5.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACII.

Tre$¢ aneksu: wprowadzono nastepujgce zmiany w stosunku do ekspertyzy z 2015r.
- powierzchnia catkowita — ok. 26100m2. Piwnica pod SOR nie objeta ekspertyzg 1100m?2.

5.2. ODLEGLOSC OD SASIEDNICH OBIEKTOW:

Tres¢ aneksu — bez zmian w stosunku do ekspertyzy z 2015r.
5.3.PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH.

Tres¢ aneksu — bez zmian w stosunku do ekspertyzy z 2015r.
5.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Tred¢ aneksu — wprowadzono nastepujace zmiany w stosunku do ekspertyzy z 2015r.

- gestos¢ obcigzenia ogniowego w "piwnicy pod SOR" Qd<500MJ/m?2..

5.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W
POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA JEDNOCZESNIE WIEKSZE GRUPY OSOB.

Tre$¢ aneksu: wprowadzono nastepujace zmiany w stosunku do ekspertyzy z 2015r.

Piwnica pod SOR przeznaczenie techniczne i magazynowe, ilo$¢ 0s6b o czasie pobytu krétszym niz 2godz/ dobe
— 2. Obecnos$¢ 0séb wynika z kontroli instalacji i urzadzeri, ewentualnie przyjecia lub wydania rzeczy z
magazynu.

Przyblizone ilosci 0s6b mogacych przebywaé w pomieszczeniach uzytkowych na poszczegdlnych
kondygnacjach.




Kondygnacja Rodzaj oddziatu Przeznaczenie llos¢ llo$¢ personelu
tézek

Piwnica pod Pomieszczenia - -

czescig wysoka techniczne

Piwnica pod SOR Pomieszczenia - -
techniczne

Parter Administracja Blok Przychodnia 68 105
operacyjny Oddziaty szpitalne
Intensywna terapia
SOR

| pietro Urologia Oddziaty szpitalne 82 145
Chirurgia ogdélna i
onkologiczna
Neutrotramatologia

Il pietro Laryngologia Oddziaty szpitalne 82 76
Urazowo-ortopedia

Il pietro Blok porodowy Oddziaty szpitalne 30 80
Potozniczy
Neonatologiczny

IV pietro Reumatologia Oddziaty szpitalne 79 63
Ginekologia

V pietro Kardiologia Oddziaty szpitalne 85 77
Intensywna terapia

VI pietro Wewnetrzny damski Oddziaty szpitalne 79 51
Wewnetrzny meski

VIl pietro Chirurgia dziecieca Oddziaty szpitalne 77 76
Chirurgia ogdlna i
onkologiczna

Ogodtem 582 674

5.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.

Tres¢ aneksu: - bez zmian.
5.7. PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE.

Tre$¢ aneksu: wprowadzono nastepujgce zmiany w stosunku do ekspertyzy z 2015r.
Dodaje sie strefe XIX — piwnica pod SOR, kategoria : PM , Qd<500MJ/m2, powierzchnia : 1100m2. Dopuszczalna
powierzchnia 2500m2 / czes¢ PM, podziemna budynku wysokiego/

Zrealizowano przewidywany ekspertyzg z 2015r. i uzgodniony z K-ntem Woj. PSP podziat obiektu na strefy
pozarowe. Nie wydzielono jako odrebnej strefy pozarowej piwnicy pod SOR — ekspertyza nie obejmowata tej
czesci obiektu. Nie zapewniono przepustéw instalacyjnych w stropie pomiedzy piwnica pod SOR a parterem.
Nie wydzielono jako pomieszczenia zamknietego wentylatorni Nr.5., / brak zamkniecia drzwiami EI30, brak
klasy odpornosci ogniowej EI60 przepustdw instalacji o srednicy wiekszej niz 0,04m./, Wydzielono jako
pomieszczenia zamknigte wentylatornie Nr 1,2,3,4 — drzwi wentylatorni nie posiadaja udokumentowanej
odpornosci ogniowej EI30, wystepuja pojedyncze przypadki braku klasy EI60 przepustéw instalacyjnych o
$rednicy wiekszej niz 0,04m. pomiedzy wentylatorniami a parterem budynku. Wystepujg przypadki braku klasy
El przepustéw pomiedzy " piwnica pod czescig wysoka" a parterem obiektu. Szyb windowy taczacy
pomieszczenia strefy czystej na parterze i pomieszczenie " piwnicy pod czescig wysoka" nie jest wydzielony
pozarowo. Pomieszczert magazynowych funkcjonalnie powigzanych z technologig szpitala nie przewidziano
do wydzielenia przeciwpozarowego natomiast pomieszczenia techniczne i magazynowe nie powigzane
funkcjonalnie z technologig szpitala przewidziano do wydzielenia przeciwpozarowego.
Nieprawidtowosci:

- brak klasy EI60 przepustéw instalacyjnych o Srednicy wiekszej niz 0,04m pomiedzy "piwnica pod SOR" i
"piwnica pod czescig wysoka" a parterem budynku. (1)

par.234 ust. 3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

- brak wydzielenia jako pomieszczenia zamknietego wentylatorni Nr.5. (2)

par.268 ust. 1 pkt.5, ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych... _




- brak wydzielenia szybu windowego pomiedzy parterem a piwnicg w pomieszczeniu "strefy czystej". (35)
par.250 ust.1 pkt.5 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- brak udokumentowania odpornosci ogniowej EI30 drzwi do wentylatorni Nr 1,2,3,4 w "piwnicy pod SOR" (36).
par.268 ust.5 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] I

STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.

Tres¢ aneksu: wprowadzono nastepujace zmiany w stosunku do ekspertyzy z 2015r. - Klasa odpornosci
pozarowej piwnicy pod SOR wymagana klasa B. Piwnica jest wykonana pod czescig niskg budynku wysokiego /
jedna i dwie kondygnacje nadziemne/.

6.1. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO.

Tres¢ aneksu — bez zmian w stosunku do ekspertyzy z 2015r.

6.2. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE / BEZPIECZENSTWA | PRZESZKODOWE/ ,
PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW NA DROGACH EWAKUACYJNYCH.

6.2.1. WARUNKI EWAKUACII.

Tres¢ aneksu : wprowadzono nastepujgcg zmiane w stosunku do ekspertyzy z roku 2015.

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m natomiast lokalnego obnizenia 2m, przy
czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej
o dtugosci 10m.,

- skrzydta drzwi stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga po ich catkowitym otwarciu zmniejszaé
wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie
je zamykajace.

Ewakuacje zaprojektowano na zasadzie przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych. Przejscia zaprojektowano przez
pomieszczenia i zespoly pomieszczen / nie wiecej niz trzy pomieszczenia i o dtugosci nie wiekszej niz 40m /,
przejécia prowadza na drogi komunikacji ogdInej korytarze / dojscia ewakuacyjne/ lub do innych stref
pozarowych.

Drzwi do pomieszczen w czesci graficznej: drzwi do pomieszczer o szeroko$ci mniejszej niz 90 cm — zaznaczono
wymiar rzeczywisty oraz podano liczbe os6b w pomieszczeniu, drzwi do pomieszczen gdzie jest ich brak
zaznaczono opisem ,, brak drzwi”, drzwi rozsuwane zaznaczono w opisany w legendzie sposéb — ,,drzwi
rozsuwane”, drzwi do pozostatych pomieszczen co do ktérych nie stwierdzono nieprawidtowosci nie
zaznaczano graficznie z wyjatkiem drzwi zewnetrznych.

Na parterze od strony zachodnie wystepujg kraty do okien pomieszczen — pomieszczenia te to pracownie
specjalistyczne : USG, endoskopowe, pomieszczenia magazynowe funkcjonalnie zwiazane z technologig
szpitala, i pomieszczenia ustugowe. W zadnym z tych pomieszczen nie przebywa wiecej niz 6 0séb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Pomieszczenia te nie s wymienione w par. 300 ust.2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych ... jako pomieszczenia gdzie kraty w co najmniej
jednym otworze okiennym powinny otwierac sie od wewnatrz. Z tego wzgledu krat w oknach w/w pomieszczen
nie okreslono jako niezgodnych z wymaganiami przepiséw.

Na korytarzach poszczegdlnych kondygnacji wystepuja stanowiska pracy pielegniarek dyzurki -nie obudowane
$cianami i nie zamkniete drzwiami (7) . Pomieszczenia te traktowane sg jako integralnie zwigzane z praca
danego oddziatu i ich przeznaczenie kwalifikowane jest jako tzw. funkcja uzupetniajgca oddziatu. Na podstawie
pisma Komendanta Gtdwnego PSP nr BZ-111-0262/118-2/09 z dnia 11 stycznia 2010r przyjeto, iz nie jest
konieczne obudowywanie takiego stanowiska $cianami i zamykanie drzwiami.

Nieprawidtowosci w piwnicy pod SOR / strefa XIX/.

Strefa XIX obejmuje piwnice w czesci "pod SOR". Piwnica pod SOR - wyjscie na zewnatrz drzwiami o szerokosci
90cm. Szerokos$¢ korytarza wynoszgca nominalnie 230cm jest ograniczona przez prowadzone w korytarzu
przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej, p.poz, technologiczne, cieplne, wentylacyjne, itd. do zmiennej
szerokosci 130-160cm. W piwnicy mogg przebywac tylko pojedyncze osoby z obstugi technicznej 2-3 osoby
czasowo. Przewody prowadzone sg w gornej czesci korytarza i przy $cianie co ogranicza tak wysoko$é korytarza
jak i jego szerokos$c¢., Wysokos¢ nominalna korytarza wynosi ponad 2,2m wystepuje obnizenie jego wysokosci
do ok. 1,80m praktycznie na catej dtugosci i miejscowo przejscia poprzeczne instalacji / do 160 cm/. (27).
Dtugosc dojécia z pomieszczen wentylatorni Nr1, Nr2, Nr3 wynosi odpowiednio 52, 43 i 39m, dtugos¢ dojécia z
pomieszczenia wymiennikdw CO wynosi 48m (28). Dtugosci przejsé w pomieszczeniach nie sg przekroczone. Na
korytarzu przy wyjsciu z piwnicy magazynuje sie butle z tlenem — 6szt . (29).




Nieprawidtowosci w zakresie ewakuacji:

- brak klasy odpornosci ogniowej EI30 przeszklen i obuddw w $cianach stanowigcych obudowy drdg
ewakuacyjnych. (3)

par.241 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych...

- szeroko$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 3 0s6b mniejsza niz 90cm,(4 )

par.239 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych...

- szeroko$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla mniej niz 3 0s6b mniejsza niz 80cm. (5)

par.239 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych...

- brak zamkniecia drzwiami wyjs¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne. (6)

par.236 ust.3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych...

- brak obudowy w klasie odpornosci ogniowej EI30 i zamkniecia drzwiami dyzurek pielegniarskich
zlokalizowanych przy korytarzach (7)

par.241. ust.2, par.236 ust.3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- szeroko$¢ drzwi wyjsciowych gtéwnych Nr 1 wynoszaca 130cm wobec wymaganej szer. 140cm. (8)

par. 239 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

- szeroko$¢ drzwi z klatki schodowej KL2 do korytarza wynoszgca 90cm wobec wymaganej szerokos$ci 140cm.
(9)

par. 239 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- szerokos¢ drzwi wyjsciowych Nr 6 i Nr 7 z czesci niskiej budynku od strony potudniowej i zachodniej
wynoszaca odpowiednio 90 i 120cm wobec wymaganej szerokosci 140cm. (10,11)

par. 239 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej w piwnicy pod czesciag wysoka budynku wynoszgca od 180 do ponizej 220 cm
wobec wymaganej wysokosci min. 220cm oraz wysokosc¢ drzwi w tym drzwi przeciwpozarowych wynoszgca od
170cm do ponizej 200cm wobec wymaganej wysokosci min. 200cm. (13, 14)

par.242 ust. 3, par. 239 ust.6 w zwiqzku z par. 62 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych...

- szeroko$¢ korytarza w piwnicy pod czescig wysoka wynoszgca w miejscach przewezer do 95cm

wobec wymaganej min. szerokosci 140cm. (15)

242 ust.1.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

- brak wyposazenia w samozamykacze drzwi w piwnicy, ktdre po catkowitym otwarciu ograniczajg wymagang
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej. (16)

242 ust.4.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

- wysokos¢ przedsionka klatki KL3 w piwnicy wynoszaca ok.180cm wobec wymaganej wysokosci 220cm. (17)
242 ust.3.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

- lokalizacja w przedsionku KL3 w piwnicy cisnieniowego zbiornika prézniowego 200l. (18)

par. 4 ust.1. pkt.11 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkdw...

- brak klasy odpornosci ogniowej EI30 drzwi z przedsionka klatki KL3 na V i VI pietrze do pomieszczenia
magazynowego. (19)

232 ust.4.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

- brak zachowania petnego podziatu na strefy pozarowe oraz wydzielenia klatek schodowych i pomieszczen w
wyniku uszkodzen i brakdw wyposazenia w samozamykacze i regulatory kolejnosci zamykania drzwi
przeciwpozarowych EI30i EI60. (20)

par.227, , 246, 240 ust.6 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- lokalizacja szaf z zamknigeciami palnymi oraz przeznaczonymi do przechowywania materiatéw palnych na
korytarzach stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne. (21)

par.241 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

- brak wydzielenia $cianami REI60 i zamkniecia drzwiami EI30 pomieszczenia kiosku zlokalizowanego pod
schodami klatki schodowej KL6 na parterze. (22)

par.249 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych...

- brak potaczenia z drogg pozarowa wyjs¢ Nr6 i Nr7 z czesci niskiej szpitala od strony pétnocnej i zachodniej
dojsciem o szerokosci 1,5m, (23)

par. 12 ust.4 Rozp. MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych...

- wysokos¢ stopni schoddw w klatkach schodowych K3,K4,K7 i K8 przekraczajaca 15cm i wynoszaca do 17,5cm.
(24)

par.68 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych...

- szerokos$¢ spocznika klatki K1 wynoszgca 141cm wobec wymaganej min. szerokos$ci 150cm. (25)

par.68 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych... KO)
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- brak klasy odpornosci ogniowej EI30 otworéw w Scianach pomiedzy korytarzami stanowigcymi drogi
ewakuacyjne a pomieszczeniami w piwnicach. (26)

par.241 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej w piwnicy pod SOR wynoszgca 180cm / miejscowo 160cm/ wobec wymaganej
wysokosci 2,2m . (27)

par.242 ust3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- dtugosc¢ dojscia po poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczeri wentylatorni Nrl1, Nr2, Nr3, i pomieszczenia
wymiennikéw ciepta wynoszace odpowiednio 52m, 43m, 39m, i 48m. przekraczajgce dopuszczalng dtugosé
wynoszgcg 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej. (28)

par.256 ust3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- magazynowanie butli z tlenem na poziomej drodze ewakuacyjnej w piwnicy pod SOR (29)

par.4 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkow.

- szeroko$¢ drzwi wyjsciowych Nr8 i Nr9 od strony potudniowej wynoszaca 120cm i 90 cm wobec wymagane;j
szerokosci 140cm. (34)

par. 239 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

6.2.2. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE.

Tred¢ aneksu: wprowadzono nastepujgca zmiane w stosunku do ekspertyzy z 2015r

Brak oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w "piwnicy pod SOR".
Nieprawidtowosci:

- brak oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych "piwnicy pod SOR".
par.181 ust.3 pkt.2b.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych.. (30)

6.3. SPOSOB ZABEZPIECZENIA INSTALACJI UZYTKOWYCH A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ,
OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWE]J.

6.3.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Tres¢ aneksu: wprowadzono nastepujaca zmiane w stosunku do ekspertyzy z roku 2015:
Wyposazono budynek w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

6.3.2. INSTALACJA OGRZEWCZA
— bez zmian w stosunku do ekspertyzy z roku 2015.

6.3.3. INSTALACJA GAZOWA
—bez zmian w stosunku do ekspertyzy z roku 2015.

6.3.4. INSTALACJA ODGROMOWA
—bez zmian w stosunku do ekspertyzy z roku 2015.

6.3.5. INSTALACJA WOD-KAN.
- bez zmian w stosunku do ekspertyzy z roku 2015.

7. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE.

7.1. INSTALACJE GASNICZE SUG

— bez zmian w stosunku do ekspertyzy z roku 2015.
7.2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU.

Tres¢ aneksu: wprowadzono nastepujacg zmiane w stosunku do ekspertyzy z roku 2015

- budynek szpitala jest wyposazony w SSP podtaczony do PSP, piwnica pod SOR nie jest wyposazona w SSP (31).
Nieprawidtowosci:

- brak wyposazenia w system sygnalizacji pozaru piwnicy pod SOR.

par. 28 ust.1 pkt.6 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkéw... (31)

7.3. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY DSO.

Tre$¢ aneksu: wprowadzono nastepujacg zmiane w stosunku do ekspertyzy z roku 2015.
Budynek szpitala jest wyposazony w DSO z wyjatkiem piwnicy pod SOR.
Nieprawidtowosci :

- brak wyposazenia w dZwiekowy system ostrzegawczy piwnicy pod SOR.

par. 29 ust.1 pkt.4 Rozp. MSWiA w sprawie ochrony p.poz. budynkéw... (37)

7.4. URZADZENIA ODDYMIAJACE LUB ZABEZPIECZAJACE PRZED ZADYMIENIEM.

Tre$¢ aneksu: wprowadzono nastepujaca zmiane w stosunku do ekspertyzy z roku 2015



Wystepujg przypadki nie uszczelnienia przestrzeni wokdt klap odcinajacych przeciwpozarowych
zamontowanych na kanatach wentylacyjnych, przechodzacych przez strop, m.in. w piwnicy pod czescig wysoka
/ pom.18, 71, przy drzwiach do przedsionka klatki K3, archiwuml. W/w klapy nie zostaty podtaczone do
systemu sygnalizacji pozaru. Nie zamontowano klap odcinajgcych przeciwpozarowych na kanatach
wentylacyjnych znajdujacych sie w piwnicy pod czescig wysokg m.in. pom. Nr6,12, w przedsionku klatki Nr3, w
piwnicy korytarza prowadzacego do nowego pawilonu. Wystepuja braki w obudowie przewodéw
wentylacyjnych przechodzgcych przez strefy ktérych nie obstuguja.

W piwnicy "pod SOR" zlokalizowano wentylatornie. Wentylatornia nr.5 nie byta modernizowana, brak jest jej
wydzielenia jako pomieszczenia zamknietego, brak zainstalowania klap odcinajacych na granicy stref, nie
uszczelniono przestrzeni wokot klap odcinajacych przeciwpozarowych. W piwnicy cze$ci wysokiej jest
nieuzytkowane pomieszczenie po wentylatorni z nieusunietymi kanatami wentylacyjnymi przechodzacymi przez
strop piwnicy (32).

Nieprawidtowosci:

- brak petnej sprawnosci systemu wentylacji.

par. 268 ust.1 pkt.5, ust.4, ust.5, ust.6, par., par.234 ust.1. Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych.. (32).

7.5. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA.

Tre$¢ aneksu: wprowadzono nastepujacg zmiane w stosunku do ekspertyzy z roku 2015

Brak wyposazenie w hydranty 25 z wezem pdtsztywnym ,,piwnicy pod SOR”

Nieprawidtowosci:

- brak wyposazenia w hydranty 25 z wezem poétsztywnym "piwnicy pod SOR". (33)

par.19 ust.1. pkt.1 par. 28 ust.1 pkt.6 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkoéw...

Piwnica aktualnie stanowi jedng strefe pozarowa z czescig niska budynku kwalifikowang do ZLII i ZL III.

7.6. DZWIGI DLA EKIP RATOWNICZYCH.
Tre$¢ aneksu: wprowadzono nastepujaca zmiane w stosunku do ekspertyzy z roku 2015
- zostaty wykonane prace okreslone w ekspertyzie z 20015r. - rozwigzania zastepcze .. - pkt.13 / pkt. 10

postanowienia WZ5595.245.1.2015 / przystosowanie dZwigu w klatce schodowej K4 oraz jednego z dzwigéw w
klatce schodowej K6 do potrzeb ekip ratowniczych w okreslony w ekspertyzie i postanowieniu sposéb.

7.7. WYPOSAZENIE W GASNICE
—bez zmian w stosunku do ekspertyzy z roku 2015.
7.8. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

—bez zmian w stosunku do ekspertyzy z roku 2015
7.9. DROGI POZAROWE

—bez zmian w stosunku do ekspertyzy z roku 2015.
8. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

8.1. WSKAZANIE WSZYSTKICH NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH.

8.1.1. Niezgodnosci wymienione w ekspertyzie z roku 2015.

- brak zabezpieczenia przepustéw instalacji do wymaganej klasy odpornosci ogniowej w stropach i écianach
oddzielajacych strefy pozarowe.

- brak przedsionka przeciwpozarowego przy klatce K8 na 2 pietrze,

- brak przedsionkéw przeciwpozarowych oddzielajgcych piwnice od klatek schodowych K3, K6, K8.

- klatki schodowe w czesci wysokiej nie s zabezpieczone przed zadymieniem,

- drzwi ewakuacyjne na poziomie parteru od strony potudniowej / wyjscie z klatek K4, K6/ zamkniete sa
drzwiami rozsuwanymi ktérych konstrukcja nie zapewnia: 1/ otwierania automatycznego i recznego bez
mozliwosci blokowania, 2/ samoczynnego ich rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa do ewakuacji z ktérej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi,

- w $cianach stanowiacych obudowa poziomych drég ewakuacyjnych wystepujg okna bez klasy odpornosci
ogniowej / korytarz na parterze od strony zachodniej oraz zamkniecia bezklasowe,

- korytarze ewakuacyjne nie sg podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci nie przekraczajacej
50m,

- budynek nie posiada oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnego z przepisami,. TN A AT
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- brak systemu DSO w czesci niskiej budynku,
- brak hydrantéw HP25 z wezem pétsztywnym oraz zaworéw hydrantowych,
- elementy konstrukcyjne czesci niskiej budynku nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla klasy B
odpornosci pozarowej
- $ciany stanowigce granice pomiedzy strefami pozarowymi w czesci niskiej nie spetniajg wymagan klasy B
odpornosci pozarowej / $ciana REI120/ - posiadaja klase REI60 / jak dla klasy D odpornosci pozarowe/,
- $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w czesci wysokiej, od strony pétnocnej / Sciany dzielace kondygnacje
na dwie strefy/ nie posiadajg pionowego pasa w klasie EI60 o szerokosci co najmniej 2m,
- pas migdzy kondygnacyjny od strony pdtnocnej nie posiada klasy EI60 / posiada klase F30/,
- Sciany zewnetrzne na wysokosci powyzej 25m / do wysokosci 26,75m/ ocieplone s3 styropianem / materiat
palny/,
- strefy pozarowe IA, IB, Il, Il posiadajg powierzchnie wieksze od dopuszczalnych

strefa IA — powierzchnia ok. 3200m2 przy dopuszczalnej 2500m?2,

strefa IB / przychodnia/ - powierzchnia ok. 2700m2 przy dopuszczalnej 2500m?2

strefa Il — powierzchnia ok. 3200m2 przy dopuszczalnej 2000m2,

strefa Ill — powierzchnia ok. 2800m2 przy dopuszczalnej 2000m2.
- Sciany zewnetrzne klatek schodowych i sciany tego samego budynku w odlegtosci mniejszej niz 8m od klatki
K7 i K4 klatki B nie spetniajag wymagan odpornosci ogniowej REI60 / w $cianach wystepuja okna bezklasowe w
zakresie odpornosci ogniowej/,
- przedsionki w klatkach K3 i K8 posiadaja wymiary mniejsze niz 1,4mx1,4m , wystepuja lokalne zmniejszenia
wymiaréw przedsionkéw przeciwpozarowych — lokalne przewezenia wynoszace ok.1,0-1,2m na dtugosci 0,3-
0,7m,
- przedsionki przeciwpozarowe nie sg zabezpieczone przed zadymieniem,
- poziome drogi ewakuacyjne nie sg zabezpieczone przed zadymieniem,
- klatki schodowe w dwukondygnacyjnej przychodni nie sg zabezpieczone przed zadymieniem,
- klatki schodowe w dwukondygnacyjnej przychodni nie s oddzielone od komunikacji ogéinej i pomieszczer
przedsionkiem przeciwpozarowym,
- $ciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatki schodowej K1, K2, K6, K7 nie posiadaja klasy REI60,
- wyjécia z klatek schodowych K3, K4, K6, K7, K8 prowadza poziomymi drogami ewakuacji ogélnej, ktérych
obudowa nie posiada klasy REI60,
- klatki schodowe nr 2,3 i 8 posiadajg wymiary spocznikéw i biegdw schodéw mniejsze niz wymagane
przepisami. Wymiary minimalne wynosza odpowiednio — Spoczniki: w K3 - 123cm, w K8 — 113cm / wymagane
150cm/, Biegi schodéw: w K2-128cm, K3- 117cm, K8 — 137cm / wymagane 140cm/,
- czgSci pomieszczen zaznaczonych na rysunkach zamknieta jest drzwiami rozsuwanymi stanowigcymi wyjécia
na droge ewakuacyjna ktorych konstrukcja nie zapewnia: 1/ otwierania automatycznego i recznego bez
mozliwosci blokowania, 2/ samoczynnego ich rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowg do ewakuacji z ktdrej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi,
- korytarze ewakuacyjne na parterze w czesci przeznaczonej na biura / w poblizu klatki K8/oraz w poblizu klatki
K3 / od wyjécia z klatki K3, wzdtuz patio, do klatki K4/ posiadaja szeroko$é ok. 1,1-1,2m przy wymaganej 1,4m,
- wystepuja przekroczenia dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku: na pietrze w przychodni —
23m, przy dopuszczalnych 20m, oraz na parterze przy obszarze SOR 16m przy dopuszczalnych 10m,
- budynek nie posiada gtéwnego wytacznika pradu,
- brak w budynku dZwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych spetniajgcego wymagania Polskiej
Normy dotyczacej dzwigdw dla strazy pozarnej,
- brak zbiornika zapasu wody do zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j,
- brak zaworéw hydrantowych w czesci niskiej budynku

8.2.2. Niezgodnosci wymienione w aneksie:
- brak klasy EI60 przepustéw instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04m pomiedzy "piwnica pod SOR" i
"piwnicg pod czescig wysoka" a parterem budynku. (1)

par.234 ust. 3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- brak wydzielenia jako pomieszczenia zamknigtego wentylatorni Nr.5. (2)

par.268 ust. 1 pkt.5, ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych...

- brak klasy odpornosci ogniowej EI30 przeszkler i obudéw w Scianach stanowigcych obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych. (3)

par.241 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...
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- szerokos¢ drzwi z pomieszczeri przeznaczonych dla wigcej niz 3 0séb mniejsza niz 90cm,(4 )

par.239 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych...

- szerokos¢ drzwi z pomieszczer przeznaczonych dla mniej niz 3 0s6b mniejsza niz 80cm. (5)

par.239 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

- brak zamkniecia drzwiami wyjs¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne. (6)

par.236 ust.3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

- brak obudowy w klasie odpornosci ogniowej EI30 i zamkniecia drzwiami dyzurek pielegniarskich
zlokalizowanych przy korytarzach (7)

par.241. ust.2, par.236 ust.3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- szeroko$¢ drzwi wyjsciowych gtéwnych Nrl1 wynoszaca 130cm wobec wymaganej szer. 140cm. (8)

par. 239 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- szerokosc drzwi z klatki schodowej KL2 do korytarza wynoszaca 90cm wobec wymaganej szeroko$ci 140cm.
(9)

par. 239 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- szeroko$¢ drzwi wyjsciowych Nr 6 i Nr 7 z czesci niskiej budynku od strony potudniowej i zachodniej
wynoszgca odpowiednio 90 i 120cm wobec wymaganej szerokosci 140cm. (10,11)

par. 239 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej w piwnicy pod czescig wysoka budynku wynoszaca od 180cm do ponizej 220cm
wobec wymaganej wysokosci min. 220cm oraz wysokos¢ drzwi w tym drzwi przeciwpozarowych wynoszaca od
170cm do ponizej 200cm wobec wymaganej wysokosci min. 200cm. (13, 14)

par.242 ust. 3, par. 239 ust.6 w zwigzku z par. 62 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych...

- szerokos¢ korytarza w piwnicy pod czescig wysoka wynoszaca w miejscach przewezeri do 95cm

wobec wymaganej min. szerokosci 140cm. (15)

242 ust.1.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- brak wyposazenia w samozamykacze drzwi w piwnicy, ktére po catkowitym otwarciu ograniczajg wymagana
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej. (16)

242 ust.4.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- wysokos¢ przedsionka klatki KL3 w piwnicy wynoszgca ok.180cm wobec wymaganej wysokosci 220cm. (17)
242 ust.3.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych...

- lokalizacja w przedsionku klatki KL3 w piwnicy ci$nieniowego zbiornika prézniowego 200I. (18)

par. 4 ust.1. pkt.11 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkdw...

- brak klasy odpornosci ogniowej EI30 drzwi z przedsionka klatki KL3 na V i VI pietrze do pomieszczenia
magazynowego. (19)

232 ust.4.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych...

- brak zachowania petnego podziatu na strefy pozarowe oraz wydzielenia klatek schodowych i pomieszczer w
wyniku uszkodzen i brakéw wyposazenia w samozamykacze i regulatory kolejnosci zamykania drzwi
przeciwpozarowych EI30 i EI60. (20)

par.227,, 246, 240 ust.6 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych...

- lokalizacja szaf z zamknigciami palnymi oraz przeznaczonymi do przechowywania materiatéw palnych na
korytarzach stanowiacych poziome drogi ewakuacyjne. (21)

par.241 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

- brak wydzielenia Scianami REI60 i zamknigcia drzwiami EI30 pomieszczenia kiosku zlokalizowanego pod
schodami klatki schodowej KL7 na parterze. (22)

par.249 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych...

- brak potaczenia z drogg pozarowa wyjs¢ Nr6 i Nr7 z czesci niskiej szpitala od strony potudniowej i zachodniej
dojsciem o szerokosci min. 1,5m. (23)

par. 12 ust.4 Rozp. MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych...

- wysoko$¢ stopni schodéw w klatkach schodowych K3,K4,K7 i K8 przekraczajgca 15cm i wynoszaca do 17,5cm.
(24)

par.68 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- szeroko$¢ spocznika klatki K1 wynoszaca 141cm wobec wymaganej min. szerokoéci 150cm. (25)

par.68 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- brak klasy odpornosci ogniowej EI30 otworéw w $cianach pomiedzy korytarzami stanowigcymi drogi
ewakuacyjne a pomieszczeniami w piwnicach. (26)

par.241 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych...
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- wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej w piwnicy pod SOR wynoszaca 180cm / miejscowo 160cm/ wobec wymaganej
wysokosci 2,2m . (27)

par.242 ust3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- dtugos¢ dojscia po poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczen wentylatorni Nr1, Nr2, Nr3, i pomieszczenia
wymiennikéw ciepta wynoszgce odpowiednio 52m, 43m, 39m, i 48m. przekraczajace dopuszczalng dtugosé
wynoszgcg 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej. (28)

par.256 ust 3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- magazynowanie butli z tlenem na poziomej drodze ewakuacyjnej w piwnicy pod SOR (29)

par.4 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkéw

- brak oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych "piwnicy pod SOR".

par.181 ust.3 pkt.2b.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych.. (30)

- brak wyposazenia w system sygnalizacji pozaru piwnicy pod SOR.

par. 28 ust.1 pkt.6 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkow... (31)

- brak petnej sprawnosci systemu wentylacji.

par. 268 ust.1 pkt.5, ust.4, ust.5, ust.6, par., par.234 ust.1. Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych.. (32).

- brak wyposazenia w hydranty 25 z wezem pdtsztywnym "piwnicy pod SOR". (33)

par.19 ust.1. pkt.1 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkdw...

- szerokos¢ drzwi wyjsciowych Nr8 i Nr9 od strony potudniowej wynoszaca 120 i 90 cm wobec wymaganej
szerokosci 140 cm. (34)

par.239 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- brak wydzielenia szybu windowego pomigdzy parterem a piwnica w pomieszczeniu " strefy czystej". (35)
par.250 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- brak udokumentowania odpornosci ogniowej EI30 drzwi do wentylatorni Nr 1,2,3,4 w "piwnicy pod SOR". (36)
par.268 ust.5 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

- brak wyposazenia w diwiekowy system ostrzegawczy piwnicy pod SOR.

par. 29 ust.1 pkt.4 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkow... (37)

8.2. WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH KTORE ZOSTANA DOPROWADZONE DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI.

8.2.1. Niezgodnosci wymienione w ekspertyzie z 2015r.

- brak zabezpieczenia przepustéw instalacji do wymaganej klasy odpornosci ogniowej w stropach i $cianach
oddzielajacych strefy pozarowe.

- brak przedsionka przeciwpozarowego przy klatce K8 na 2 pietrze,

- brak przedsionkdw przeciwpozarowych oddzielajgcych piwnice od klatek schodowych K3, K6, K8.

- klatki schodowe w czesci wysokiej nie sg zabezpieczone przed zadymieniem,

- drzwi ewakuacyjne na poziomie parteru od strony potudniowej / wyjscie z klatek K4, K6/ zamkniete sg
drzwiami rozsuwanymi ktérych konstrukcja nie zapewnia: 1/ otwierania automatycznego i recznego bez
mozliwosci blokowania, 2/ samoczynnego ich rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa do ewakuaciji z ktérej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi,

- w $cianach stanowigcych obudowg poziomych drég ewakuacyjnych wystepuja okna bez klasy odpornosci
ogniowej / korytarz na parterze od strony zachodniej oraz zamkniecia bezklasowe,

- korytarze ewakuacyjne nie sg podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci nie przekraczajacej
50m,

- budynek nie posiada oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnego z przepisami,

- brak systemu DSO w czesci niskiej budynku,

- brak hydrantéw HP25 z wezem potsztywnym oraz zawordéw hydrantowych,

8.2.2. Niezgodnosci wymienione w aneksie.

- brak klasy E160 przepustéw instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04m pomiedzy "piwnica pod SOR" i
"piwnica pod czescig wysoka" a parterem budynku. (1)

Piwnica pod SOR i piwnica pod czescig wysoka zostang wydzielone jako odrebne strefy pozarowe od parteru.
par.234 ust. 3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

- brak wydzielenia jako pomieszczenia zamknietego wentylatorni Nr.5. (2)

par.268 ust. 1 pkt.5, ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...
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Pomieszczenie wentylatorni Nr5 zostanie wydzielone jako pomieszczenie zamkniete. Wydzielenie wentylatorni
od parteru stropem jak dla strefy pozarowe;.

- brak klasy odpornosci ogniowej EI30 przeszkleri i obudéw w Scianach stanowiacych obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych. (3)

par.241 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Przeszklenia i obudowy poziomych drég ewakuacyjnych zostane doprowadzone do stanu zgodnego z
wymaganiami przepisOw — wyjatkiem przeszkleri obudéw fragmentéw korytarzy przedstawionych w czesci
graficznej.

- szerokos¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 3 0séb mniejsza niz 90cm,(4 )

par.239 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych...

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 3 0séb zostang wymieniona na drzwi o szerokosci 90cm lub
zostanie zmniejszona liczba oséb w pomieszczeniach do max.3.

- brak zamknigcia drzwiami wyjs¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne. (6)

par.236 ust.3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych...

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zostang zamkniete drzwiami.

- szerokos¢ drzwi z klatki schodowej KL2 do korytarza wynoszaca 90cm wobec wymaganej szerokoéci 140cm.
(9)

par. 239 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Zostanie zapewniona wymagana szerokos$¢ drzwi.

- brak wyposazenia w samozamykacze drzwi w piwnicy, ktére po catkowitym otwarciu ograniczaja wymagana
szerokos$¢ drogi ewakuacyjne;j. (16)

242 ust.4.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Drzwi zostang wyposazone w samozamykacze.

- lokalizacja w przedsionku klatki KL3 w piwnicy cisnieniowego zbiornika prézniowego 200l. (18)

par. 4 ust.1. pkt.11 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkdw...

Lokalizacja zbiornika zostanie zmieniona — zbiornik zostanie usuniety z przedsionka.

- brak klasy odpornosci ogniowej EI30 drzwi z przedsionka klatki KL3 na Vi VI pietrze do pomieszczenia
magazynowego. (19)

232 ust.4.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Drzwi zostang wymienione na drzwi EI30.

- brak zachowania petnego podziatu na strefy pozarowe oraz wydzielenia klatek schodowych i pomieszczer w
wyniku uszkodzen i brakéw wyposazenia w samozamykacze i regulatory kolejnoéci zamykania drzwi
przeciwpozarowych EI30 i EI60. (20)

par.227,, 246, 240 ust.6 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Uszkodzenie drzwi zostang naprawione lub drzwi zostang wymienione na nowe. Drzwi zostang wyposazone w
regulatory kolejnosci zamykania i samozamykacze.

- lokalizacja szaf z zamknigciami palnymi oraz przeznaczonymi do przechowywania materiatéw palnych na
korytarzach stanowiacych poziome drogi ewakuacyjne. (21)

par.241 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Szafy z materiatami palnymi na korytarzach zostang usuniete lub zamkniete drzwiami EI30.

- brak wydzielenia $cianami REI60 i zamknigcia drzwiami EI30 pomieszczenia kiosku zlokalizowanego pod
schodami klatki schodowej KL7 na parterze. (22)

par.249 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Kiosk zostanie wydzielony $ciang REI60 i zamknigty drzwiami EI30 lub zlikwidowany.

- brak potaczenia z droga pozarowa wyjs¢ Nr6 i Nr7 z czesci niskiej szpitala od strony potudniowej i zachodniej
dojsciem o szerokos$ci min. 1,5m. (23)

par. 12 ust.4 Rozp. MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych...
Wyjscia zostang potaczone z drogg pozarowa utwardzonymi dojéciami o szerokoéci min. 1,5m.

Wystepujace braki dotycza kilkumetrowych odcinkdw.

- brak klasy odpornosci ogniowej EI30 otworéw w $cianach pomiedzy korytarzami stanowigcymi drogi
ewakuacyjne a pomieszczeniami w piwnicach. (26)

par.241 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Otwory w Scianach zostang usuniete.

- magazynowanie butli z tlenem na poziomej drodze ewakuacyjnej w piwnicy pod SOR (29)

par.4 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkéw

Butle z tlenem utrudniajace prowadzenie akcji ratowniczej zostang usuniete.

- brak oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych "piwnicy pod SOR".
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par.181 ust.3 pkt.2b.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych.. (30)

Piwnica pod SOR zostanie wyposazona w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

- brak wyposazenia w system sygnalizacji pozaru piwnicy pod SOR.

par. 28 ust.1 pkt.6 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkéw... (31)

Piwnica pod SOR zostanie wyposazona w SSP.

- brak petnej sprawnosci systemu wentylacji.

par. 268 ust.1 pkt.5, ust.4, ust.5, ust.6, par., par.234 ust.1. Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych.. (32).

System wentylacji zostanie doprowadzony do petnej zgodnosci z przepisami.

- brak wyposazenia w hydranty 25 z wezem pétsztywnym "piwnicy pod SOR". (33)

par.19 ust.1. pkt.1 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkow...

Piwnica pod SOR zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa PM o Qd<500MJ/m2 i powierzchni
1100m2. Wyposazenie piwnicy w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg nie jest wowczas wymagane.

- szerokos¢ drzwi wyjsciowych Nr8 i Nr9 od strony potudniowej wynoszaca 120 i 90 cm wobec wymaganej
szerokosci 140 cm. (34)

par.239 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

Drzwi zostang wymienione na drzwi o szerokosci min. 140cm w tym nieblokowane skrzydto o szerokosci min.
90cm.

- brak wydzielenia szybu windowego pomigdzy parterem a piwnica w pomieszczeniu " strefy czystej". (35)
par.250 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

Szyb windowy zostanie obudowany $cianami REI120 i zamknigty drzwiami EI60 co wynika z przyjetego podziatu
na strefy pozarowe.

- brak udokumentowania odpornosci ogniowej EI30 drzwi do wentylatorni Nr 1,2,3,4 w "piwnicy pod SOR". (36)
par.268 ust.5 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Zostanie udokumentowana wymagana odpornos¢ ogniowa EI30 drzwi lub drzwi zostang wymienione na
posiadajace udokumentowanga odpornos¢ ogniows.

- brak wyposazenia w diwiekowy system ostrzegawczy piwnicy pod SOR.

par. 29 ust.1 pkt.4 Rozp. MSWIA w sprawie ochrony p.poz. budynkéw... (37)

Piwnica pod SOR zostanie wyposazona w DSO.

8.3. WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE NIE ZOSTANA DOPROWADZONE DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI.

8.3.1. Niezgodnosci wymienione w ekspertyzie z 2015r.
- elementy konstrukcyjne czesci niskiej budynku nie posiadaja wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla klasy B
odpornosci pozarowej
- $ciany stanowigce granice pomiedzy strefami pozarowymi w czesci niskiej nie spetniajg wymagan klasy B
odpornosci pozarowej / $ciana REI120/ - posiadajg klase REI60 / jak dla klasy D odpornosci pozarowe/,
- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w czesci wysokiej, od strony pétnocnej / sciany dzielagce kondygnacje
na dwie strefy/ nie posiadaja pionowego pasa w klasie EI60 o szerokosci co najmniej 2m,
- pas miedzykondygnacyjny od strony pétnocnej nie posiada klasy EI60 / posiada klase F30/,
- Sciany zewnetrzne na wysokosci powyzej 25m / do wysokosci 26,75m/ ocieplone sg styropianem / materiat
palny/,
- strefy pozarowe IA, IB, Il, Il posiadaja powierzchnie wieksze od dopuszczalnych

strefa IA — powierzchnia ok. 3200m2 przy dopuszczalnej 2500m?2,

strefa IB / przychodnia/ - powierzchnia ok. 2700m2 przy dopuszczalnej 2500m?2

strefa |l — powierzchnia ok. 3200m2 przy dopuszczalnej 2000m2,

strefa Ill — powierzchnia ok. 2800m2 przy dopuszczalnej 2000m2.
- Sciany zewnetrzne klatek schodowych i $ciany tego samego budynku w odlegto$ci mniejszej niz 8m od klatki
K7 i K4 klatki B nie spetniaja wymagar odpornosci ogniowej REI60 / w $cianach wystepujg okna bezklasowe w
zakresie odpornosci ogniowej/,
- przedsionki w klatkach K3 i K8 posiadajg wymiary mniejsze niz 1,4mx1,4m , wystepuja lokalne zmniejszenia
wymiaréw przedsionkéw przeciwpozarowych — lokalne przewezenia wynoszace ok.1,0-1,2m na dtugosci 0,3-
0,7m,
- przedsionki przeciwpozarowe nie sg zabezpieczone przed zadymieniem,
- poziome drogi ewakuacyjne nie sg zabezpieczone przed zadymieniem,
- klatki schodowe w dwukondygnacyjnej przychodni nie sg zabezpieczone przed zadymieniem,
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- klatki schodowe w dwukondygnacyjnej przychodni nie s3 oddzielone od komunikacji ogélnej i pomieszczen

przedsionkiem przeciwpozarowym,

- Sciany wewnetrzne stanowiagce obudowe klatki schodowej K1, K2, K6, K7 nie posiadajg klasy REI60,

- wyjécia z klatek schodowych K3, K4, K6, K7, K8 prowadza poziomymi drogami ewakuacji ogélinej, ktérych

obudowa nie posiada klasy REI60,

- klatki schodowe nr 2,3 i 8 posiadajg wymiary spocznikdw i biegdw schoddw mniejsze niz wymagane

przepisami. Wymiary minimalne wynoszg odpowiednio — Spoczniki: w K3 - 123cm, w K8 — 113cm / wymagane

150cm/, Biegi schodéw: w K2-128cm, K3- 117cm, K8 — 137cm / wymagane 140cm/,

- czesci pomieszczen zaznaczonych na rysunkach zamknieta jest drzwiami rozsuwanymi stanowigcymi wyjscia

na droge ewakuacyjng ktérych konstrukcja nie zapewnia: 1/ otwierania automatycznego i recznego bez

mozliwosci blokowania, 2/ samoczynnego ich rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku

zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowg do ewakuacji z ktérej te

drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi,

- korytarze ewakuacyjne na parterze w czesci przeznaczonej na biura / w poblizu klatki K8/oraz w poblizu klatki

K3 / od wyjscia z klatki K3, wzdtuz patio, do klatki K4/ posiadajg szerokos¢ ok. 1,1-1,2m przy wymaganej 1,4m,

- wystepuja przekroczenia dfugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku: na pietrze w przychodni —

23m, przy dopuszczalnych 20m, oraz na parterze przy obszarze SOR 16m przy dopuszczalnych 10m,

- budynek nie posiada gtéwnego wytgcznika pradu,

- brak w budynku dzwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych spetniajacego wymagania Polskiej

Normy dotyczacej dzwigdéw dla strazy pozarnej,

- brak zbiornika zapasu wody do zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j,

- brak zawordéw hydrantowych w czesci niskiej budynku

8.3.2. Niezgodnosci wymienione w aneksie.

- brak klasy odpornosci ogniowej EI30 przeszklern w $cianach stanowigcych obudowy poziomych drég

ewakuacyjnych we fragmentach korytarzy oznaczonych w czesci graficznej .(3)

par.241 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych...

Przeszklenia sg wykorzystywane do nadzoru nad pacjentami, komunikacji wewnetrznej oraz jako naswietla

pomieszczen. Ich usunigcie lub wymiana na przeszklenia w klasie EI30 wymagatoby bardzo duzych naktadéw

$rodkdw finansowych oraz utrudnitoby lub nawet czasowo wytgczytoby czesé oddziatéw z normalnego

funkcjonowania. Przeszklenia wystepujg w czesciach szpitala gdzie jest staty dozdr oraz wystepuja

szczegblnego rodzaju warunki : blok operacyjny, szpitalny oddziat ratunkowy, oddziat intensywnej opieki

medycznej, oraz pracujace na ich rzecz laboratoria i pracownie specjalistyczne. S3 to pomieszczenia

zlokalizowane na parterze.

- szeroko$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla mniej niz 3 os6b mniejsza niz 80cm. (5)

par.239 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Pomieszczenie te to z reguty pomieszczenia sanitarne i mate pomieszczenia magazynowe / magazynki

podreczne/. Drzwi do pomieszczen sa wymieniane na drzwi o szeroko$ci min. 90cm w ramach planowych

remontdéw poszczegélnych kondygnacji i oddziatéw. W trakcie aktualnie prowadzonego remontu pieter Il i IV

usunieto nieprawidtowosci w tym zakresie. W ramach kolejnych remontéw beda usuwane w/w

nieprawidtowosci. Usuniecie nieprawidtowosci w catym obiekcie w krétkim czasie wymagatoby

przeprowadzenia prac budowlanych na wszystkich kondygnacjach / poza Il i IV pietrem/ co jest ze wzgledu na

prace ciggta szpitala niemozliwe. Trzeba wzigé tez pod uwage, ze cze$¢ z pomieszczeh ma szerokosé

niepozwalajaca na wstawienie drzwi o szerokosci 90 cm co wymaga ich przebudowy / poszerzenia/ a co tym

bardziej w czasie normalnego funkcjonowania szpitala i jego oddziatéw jest niemozliwe do zrealizowania. W

pomieszczeniach sanitarnych i podrecznych magazynkach przebywaja pojedyncze osoby przez krétki czas.

- brak obudowy w klasie odpornosci ogniowej EI30 i zamkniecia drzwiami dyzurek pielegniarskich

zlokalizowanych przy korytarzach (7)

par.241. ust.2, par.236 ust.3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych...

Pomieszczenia te traktowane sg jako integralnie zwigzane z pracg danego oddziatu i ich przeznaczenie

kwalifikowane jest jako tzw. funkcja uzupetniajgca oddziatu. Na podstawie pisma Komendanta Gtéwnego PSP

nr BZ-11-0262/118-2/09 z dnia 11 stycznia 2010r przyjeto, iz nie jest konieczne obudowywanie takiego

stanowiska scianami i zamykanie drzwiami.

- szeroko$¢ drzwi wyjsciowych gtdwnych Nrl wynoszaca 130cm wobec wymaganej szer. 140cm. (8)

par. 239 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Drzwi sg elementem zabudowy $ciany o szerokosci kilku metréw, dostosowanie drzwi do wymaganego

wymiaru wymagatoby wymiany nie tylko drzwi lecz catej zabudowy. Drzwi spetniajg wymagania okre$lone w

par.240 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych... Drzwi w nor'r\n,alnyym stanie pracy
Ao} \ |
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otwierajg przejscie o szerokosci 130cm — wystepujacy brak 10cm szerokosci nie ma w tym konkretnym
przypadku istotnego znaczenia dla mozliwosci ewakuacji. Przy zastosowaniu przelicznika 0,6m/100 oséb —
drzwiami o szerokosci 130 cm moze sie ewakuowac 216 0séb.

- szeroko$¢ drzwi wyjsciowych Nr 6 i Nr 7 z czesci niskiej budynku od strony potudniowej i zachodniej
wynoszgca odpowiednio 90 i 120cm wobec wymaganej szerokosci 140cm. (10,11)

par. 239 ust.4 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Czg$¢ niska budynku szpitala ma konstrukcje zewnetrzng no$na pionowa ze stupéw zelbetowych , na ktérych
oparta jest konstrukcja stropu pomiedzy parterem a | pietrem oraz stropodachu nad | pietrem. Przestrzenie
pomigdzy stupami wypetnione sa oknami, scianami i wtasnie drzwiami — odlegto$¢ miedzy stupami noénymi
wynosi ok. 1,10-120cm. Nie ma mozliwosci wymiany drzwi na drzwi o szeroko$ci 140cm poniewaz wymagatoby
to przesunigcia stupa zelbetowego stanowiagcego konstrukcje nosna a tym samym naruszenia konstrukcji noénej
budynku. Ewakuacja klatkg Nr2 jest zapewniona dla pietra przychodni gdzie wystepuja dwie klatki schodowe, z
klatki KL2 na poziomie parteru jest mozliwo$¢ ewakuacji nie tylko korytarzem do wyjécia od strony wschodniej
ale tez do dwu innych wyjs¢ — od strony pdétnocnej i do wyjscia od klatki KL1. Ewakuacja z parteru przychodni
jest mozliwa zaréwno na zewnatrz obiektu z zapewnienie dwdch kierunkéw ewakuacji jak i do innej strefy
pozarowej tj. strefy pozarowej lll.

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej w piwnicy pod czescig wysoka budynku wynoszaca od 180cm do ponizej 220cm
wobec wymaganej wysokosci min. 220cm oraz wysoko$¢ drzwi w tym drzwi przeciwpozarowych wynoszaca od
170cm do ponizej 200cm wobec wymaganej wysokosci min. 200cm. (13, 14)

par.242 ust. 3, par. 239 ust.6 w zwiqzku z par. 62 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych...

Doprowadzenie wysokosci drogi ewakuacyjnej do stanu zgodnego z wymaganiami wymagatoby przebudowy
instalacji, ktore prowadzone sg w gérnej czesci korytarza. Sa to instalacje wodne, kanalizacji, ciepta, techniczne,
itd. Powyzsze skutkowatoby koniecznoscig wytaczenia instalacji z uzytku na czas remontu co w przypadku
szpitala jest niemozliwe.

- szerokos$c¢ korytarza w piwnicy pod czescig wysoka wynoszaca w miejscach przewezers do 95cm

wobec wymaganej min. szerokosci 140cm. (15)

242 ust.1.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Doprowadzenie szerokosci drogi ewakuacyjnej do stanu zgodnego z wymaganiami wymagatoby przebudowy
instalacji i korytarza. Bytoby to bardzo kosztowne, technicznie trudne oraz wymagajace wytaczenia czasowego
instalacji co w przypadku szpitala jest niemozliwe do wykonania.

- wysoko$¢ przedsionka klatki KL3 w piwnicy wynoszaca ok.180cm wobec wymaganej wysokoéci 220cm. (17)
242 ust.3.Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Wysokos¢ przedsionka ograniczona jest przebiegajacym przez przedsionek przewodem wentylacji. Usuniecie
przewodu jakkolwiek mozliwe wymagatoby wykonania skomplikowanych prac budowlanych. W piwnicy nie ma
pomieszczen przeznaczonych dla statego pobytu oséb. W piwnicy moga przebywac tylko czasowo pracownicy
szpitala zaréwno dla nadzoru urzadzen, kontroli instalacji jak i pobrania czy zdania dokumentacji do archiwum.
- wysokos¢ stopni schodéw w klatkach schodowych K3,K4,K7 i K8 przekraczajgca 15¢m i wynoszgca do 17,5cm.
(24)

par.68 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

Przebudowa schodow jakkolwiek technicznie mozliwa, bytaby bardzo kosztowna i nieefektywna.

- szerokos¢ spocznika klatki K1 wynoszaca 141cm wobec wymaganej min. szerokosci 150cm. (25)

par.68 ust.1 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...

Przebudowa spocznika jakkolwiek technicznie mozliwa, bytaby bardzo kosztowna i nieefektywna.

Istniejacy wymiar spocznika jest tylko minimalnie mniejszy od wymaganego.

- wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej w piwnicy pod SOR wynoszaca 180cm / miejscowo 160cm/ wobec wymaganej
wysokosci 2,2m . (27)

par.242 ust3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych...

Doprowadzenie wysokosci drogi ewakuacyjnej do stanu zgodnego z wymaganiami wymagatoby przebudowy
instalacji, ktore prowadzone sg w gérnej czesci korytarza. Powyzsze skutkowatoby koniecznoscia wytaczenia
instalacji z uzytku na czas remontu co w przypadku szpitala jest niemozliwe.

- dtugos¢ dojécia po poziomej drodze ewakuacyjnej z pomieszczeri wentylatorni Nri, Nr2, Nr3, i pomieszczenia
wymiennikéw ciepta wynoszace odpowiednio 52m, 43m, 39m, i 48m. przekraczajace dopuszczalng dtugosé
wynoszacg 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej. (28)

par.256 ust 3 Rozp.Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych...
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W piwnicy nie ma mozliwosci zapewnienia drugiego wyjscia tak by zapewni¢ dwa kierunki ewakuacji. W piwnicy
s pomieszczenia techniczne, nie ma statego pobytu 0sdb a pobyt czasowy wynika z dozoru urzadzen i
instalacji. Piwnica zostanie wyposazona w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz SSP.

9. ROZWIAZANIA POPRAWIAJACE BEZPIECZENSTWO BUDYNKU.

Tres¢ aneksu : bez mian w stosunku do ekspertyzy z 2015r.
10. ROZWIAZANIA ZASTEPCZE 1 ZAMIENNE.

10.1. ROZWIAZANIA ZASTEPCZE W TRYBIE PAR.2 UST.3A ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 12.04.2002 W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI |
ICH USYTUOWANIE.

10.1.1. Rozwigzania zastepcze okreslone w ekspertyzie z 2015r.

1. Wykonanie oswietlenia drog ewakuacyjnych o natezeniu 2lx,

2.Wykonanie wyraznego oznakowania-podswietlane znaki ewakuacyjne pracujace "na jasno" wskazujace
kierunek do skrajnych klatek schodowych K3 i K8,

3.Zapewnienie mozliwosci wyjscia w dwdch kierunkach z klatek schodowych na poziomie parteru,
4.Zapewnienie mozliwosci wyjscia z klatek schodowych K4,K6,K8 bezposrednio na zewnatrz z poziomu piwnicy
drzwiami o szerokosci min.120cm,

5.Wydzielenie pozarowe holu pomiedzy klatkami K6 i K7 / traktowane jako wspéiny przedsionek pozarowy,
6.Wydzielenie gtéwnego holu wejsciowego $cianami EI60 / zgodnie z czg$cig rysunkowa/ przez ktéry bedzie
prowadzona ewakuacja z klatki schodowej K6,

7. Wyposazenie klatek schodowych w dwukondygnacyjnej przychodni w klapy oddymiajace.

8. Wydzielenie klatek schodowych w dwukondygnacyjnej przychodni scianami REI30 / jak dla klasy D
odpornosci pozarowej/,

9. Oddzielenie stref pozarowych w czesci niskiej budynku $cianami REI60 z drzwiami EI30/ jak dla klasy D
odpornosci pozarowej/,

10. Zapewnienie mozliwosci wytaczania pradu w przypadku pozaru przez wytaczenie pradu w stagji
transformatorowej przez dyzurujacego catodobowo elektryka.

11. Umieszczenie procedury wytaczania pradu oraz urzadzen zasilanych awaryjnie / blok operacyjny/ w
przypadku pozaru w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego oraz w wersji skréconej na widocznym miejscu w
pomieszczeniu ochrony,

12. Oznakowanie pomieszczer: gdzie wystepuje awaryjne zasilanie urzadzer: / blok operacyjny/

Ad. pkt. 10,11,12 - W okresie po uzgodnieniu ekspertyzy budynek szpitala zostat wyposazony w
Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu.

13.Przystosowanie dZwigu w klatce schodowej K4 oraz jednego z dzwigéw w klatce schodowej K6 dla potrzeb
ekip ratowniczych, w zakresie:

- mozliwosci uruchomienia po zadziataniu alarmu pozarowego w Systemie Sygnalizacji Pozaru,

- rezerwowego zasilania sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu,

- zapewnieniu tacznosci migdzy kabing a przystankiem podstawowym / parterem/,

- zabezpieczenie szybu windowego przed zadymieniem,

- opisanie w sposob trwaty na metalowej tablicy informacyjnej umieszczonej na kazdej kondygnacji w poblizu
wejscia do dzwigu zakresu dostosowania dzwigu do potrzeb ekip ratowniczych,

14.Zapewnienie czedciowego napowietrzenia przedsionkdw przeciwpozarowych transferem powietrza z
napowietrzanych klatek schodowych,

15.0rganizacja corocznych ¢wiczeri ewakuacyjnych z rozpatrywanego budynku dla personelu pracujacego w
nim,

16. Zapewnienie catodobowego dyzuru ochrony przeszkolonej w zakresie obstugi sprzetu p.poz i ewakuacji.
Tres¢ aneksu: bez zmian w stosunku do ekspertyzy z 2015r.

10.2. ROZWIAZANIA ZAMIENNE W TRYBIE PAR.1 UST.2. ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010R W SPRAWIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW, INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | TERENOW. (DZ.U.NR 109
P0OZ.719)

10.2.1. Rozwigzania zamienne okreslone w ekspertyzie z 2015r.
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1. Wykonanie zbiornika o pojemnosci 6m3 zasilanego z sieci wodociggowej przewodem o wydajnosci 10
dcm3/s oraz dwdch nasad 75 wyprowadzonych na zewnatrz do zasilania zbiornika przez pojazdy strazy
pozarnej.

Tre$¢ aneksu — bez zmian w stosunku do ekspertyzy z 2015r.

11. ANALIZA 1 OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO, SLUZACA WSKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE].

Tres¢ aneksu; wprowadzono nastepujacg zmiane w stosunku do ekspertyzy z 2015r.

Zastosowane rozwigzanie zastepcze i zamienne rekompensujgce niezgodnosci okreslone ekspertyzg z 2015r i
postanowieniami Komendanta Wojewddzkiego PSP : WZ5595.245.1.2015, WZ5560.121.1.2015. rekompensuja
réwniez nieprawidtowosci wymienione w aneksie. Nieprawidtowosci mozliwe do usuniecia przewidziano do
usuniecia natomiast nieprawidtowosci niemozliwe lub trudne do usuniecia a dotyczace przede wszystkim
geometrii drég ewakuacyjnych / dtugosé, szerokosé, wysokosé, dtugosé dojscia w piwnicy/ sg rekompensowane
rozwigzaniami zastepczymi wymienionymi w ekspertyzie bedacej przedmiotem aneksu. Koniecznosé
opracowania aneksu wynikta z nowych ujawnionych nieprawidtowosci, nie ujecia w ekspertyzie z roku 2015
pomieszczenia piwnicy "pod SOR" oraz eksploatacyjnego zuzycia instalacji i urzadzen. Pomieszczenia piwnicy
pod SOR byty w czasie opracowania ekspertyzy w wiekszosci nieuzytkowane, realizujac program modernizacji
obiektu rozpoczeto uzytkowanie wigkszosci pomieszczen w tym czterech pomieszczen jako wentylatornie. W
ekspertyzie z roku 2015 zaproponowano rozwigzania zastepcze i zamienne w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Rozwigzania te zostaty uzgodnione w Komendantem Wojewddzkim PSP.

Realizacja postanowieri Komendanta Wojewddzkiego PSP jest przedmiotem postepowania rozpoczetego
kontrolg, przeprowadzong przez KM PSP w Ptocku w dniu 21 lutego 2018 — znak sprawy 5580.20.2018.

Szpital Wojewddzki podjat duzy wysitek organizacyjny i finansowy dla realizacji postanowien. Wynikte
braki i usterki okreslone w aneksie mozliwe do usuniecia zostang usuniete, niezgodnosci niemozliwe lub trudne
do usuniecia zostang zrekompensowane przez zastosowane w obiekcie rozwigzania zastepcze. Powyisze
przyczyni sie do poprawy biernego zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu oraz bezpieczeristwa
przebywajacych w nim oséb.

12. ZALACZNIKI

-czesc graficzna.
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