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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej budynku A Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego w Ptocku.

Dla budynku, w 2007 r., zostala opracowana ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej.
Uwzgledniono w niej niezgodno$ci dotyczace braku oddzielen przeciwpozarowych miedzy strefami
(w tym: odlegtosci miedzy Scianami < 12 m — patia, brak pasa 2 m $ciany EI60 na styku stref), braku
dzwigu dla ekip ratowniczych oraz niezgodnosci wymiarowe w klatkach schodowych. Zaproponowany
w niej zakres prac obejmowat przede wszystkim podziat budynku na strefy poZarowe oraz wydzielenie i
zabezpieczenie drég ewakuacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ekspertyza zostata
uzgodniona z Komendantem Wojewddzkim PSP w Warszawie postanowieniem WZ.5595/193/07 z dnia
15 pazdziernika 2007 r.

W 2012 r. dla czesci niskiej budynku zostata opracowana kolejna ekspertyza, uzgodniona
z Komendantem Wojewddzkim PSP w Warszawie postanowieniem 5595/23/12 z dnia 28 lutego 2012 r.
Ekspertyza wprowadzita dodatkowy podziat na strefy pozarowe w cze$ci niskiej — strefa 1A i IB.

W trakcie szczegbtowych analiz stwierdzono, ze zaproponowany w w/w ekspertyzach zakres prac,
awtym w szczegélnoSci podziat catego obiektu na budynki — wysoki i niski, jest niemozliwy
do wykonania. Zaproponowany przebieg granic stref pozarowych nie daje podstaw do uznania podziatu
obiektu na budynki (w mys| § 210 Rozp. MI w sprawie warunkéw technicznych...). Obrys | pigtra czesci
wysokiej nie pokrywa sig¢ z przebiegiem $ciany oddzielenia pozarowego na poziomie parteru, a ponadto
dach czesci niskiej nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania
ognia (brak jest dokumentacji pozwalajgcej na ich okreslenie).

Obecna ekspertyza zastepuje obie w/w ekspertyzy.

Ekspertyza jest opracowana w trybie:

§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690
z pbzniejszymi zmianami)

oraz

§ 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 109 poz. 719).

W opracowaniu przedstawiono stan obecny, proponowane rozwigzania, oraz wskazano niezgodno$ci
uznane za trudne lub niemozliwe do usuniecia bez przebudowy konstrukcji obiektu.
W koncowej czgsci opracowania zaproponowano wraz z uzasadnieniem rozwigzania zastepcze, ktérych
zastosowanie zapewnia co najmniej akceptowalny poziom bezpieczenistwa ludzi i mienia. Uzgodnienie
zaproponowanych rozwigzan stanowi cel opracowania.

KOMENDA WOJEWODZK.:

. ' ) STRAZY POZARNE:
W ekspertyzie wykorzystano oznaczenia: PANETHON arazesie

c
1AL KONTROLNO-ROZPOZNAW
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Oznaczenie klatek schodowych w budynku:

K1 - klatka schodowa w cze$ci niskiej (strefa IB) wschodnia

K2 - klatka schodowa w cze$ci niskiej (strefa IB) zachodnia

Klatki schodowe w cze$ci wysokiej:

K3 - klatka schodowa w skrajnej cze$ci budynku od strony zachodniej

K4 - klatka schodowa w $rodkowej czesci budynku od strony przychodni (pdtnocnej) wysunieta poza
obreb czesci wysokiej

K6 — klatka schodowa w $rodkowej cze$ci budynku od strony przychodni (pétnocnej)

K7 - klatka schodowa w $rodkowej cze$ci budynku od strony potudniowej wysunigta poza obreb
budynku

K8 - klatka schodowa w skrajnej czesci budynku od strony wschodniej

W ekspertyzie uzyto skrétow:

Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych... - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz.690 ze zm.)

Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz budynkéw... - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw. (Dz. U. nr 109 poz. 719)

Rozp. MSWIA w spr. ppoZ. zaopatrz. w wode ... - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

Ekspertyze opracowano na podstawie:

- Zlecenia inwestora

dokumentaciji technicznej budynku

instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku

- ekspertyzy stanu ochrony Przeciwpozarowej opracowanej przez firme Polskie Biuro Ekspertow i
Rzeczoznawcdw Bezpieczenstwa Sp. z 0.0. Jozeféw ul. Nadwislarnska 127 C , 2007 r.

- ogledzin obiektu,

- informacji udzielonych przez upowaznionych przedstawicieli uzytkownika obiektu

W ekspertyzie odniesiono sie¢ do wymagan zawartych w nastepujacych obowigzujacych przepisach

i Polskich Normach oraz wykorzystano nastepujace pozycje:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690
z pozniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow. (Dz. U. nr 109 poz. 719),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. 2009, nr 124\,\;)(9&198@,
- . L . J wODZKA
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1&%@8@«3%“}6@ NEJ

52 8Vt

uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Np, 449, Ptz 2887 rozmomawczy
ul. Polna 1 00-622 Warszawa
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o N oo

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
18,

20.

21,

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/04. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
PN-92/N-01256/05. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigZenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-EN 671-1. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym.

PN-EN 671-2. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem
ptasko sktadanym.

PN-M-51540: 1997. Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i
instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

PN-B-02877-4: 2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6. wymagania
techniczne dotyczace systemdw réznicowania cisnien. Zestawy urzadzen.

PN-EN 1838:2002. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 60849:2001 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze.

PN - [EC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

PKN - CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwaciji.

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych.

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw Zelbetowych i
murowanych ze wzgledu na odporno$¢ ogniowa.

Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spefnienia wymagan w zakresie bezpieczerfistwa
pozarowego W inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzai zamiennych, zapewniajacych
niepogorszenie warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
pozarowych. - Komenda Gléwna Parfstwowej Strazy Pozarnej Biuro Rozpoznawania Zagrozen,
Warszawa, 2008 roku.

2. Ogdlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

Kompleks budynkéw szpitala wybudowano w latach siedemdziesiatych.

Wojewodzki Szpital Zespolony w Plocku rozpocza} dziatalno$¢ jako jednostka organizacyjna od dnia
9 kwietnia 1973 roku pod nazwa Szpital Miejski im. prof. Marcina Kacprzaka. Od 1 stycznia 1976 roku,
w wyniku zmian na mapie administracyjnej Polski, zmieniono nazwe placowki na Wojewodzki Szpital
Zespolony w Plocku. Obecnie szpital podlega pod Urzad Marszatkowski woj. mazowieckiego.

Budynek A jest glownym obiektem szpitala, w ktérym zlokalizowane sa oddzialy szpitalne, przychodnie,
oddziat ratunkowy, cze$¢ zaplecza administracyjnego.

KQMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWLES STRAZY POZARNE]
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Polna 1 00-622 Warszawa
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Budynek sktada si¢ z czesci niskiej jedno i dwu kondygnacyjnej oraz czesci wysokiej — 9 kondygnacii
nadziemnych.

Catos¢ zabudowy (w najdiuzszym miejscu) posiada wymiar ok.156 m i szeroko$¢ ok. 89 m.

Wymiary cze$ci wysokiej budynku wynosza; diugos¢ — ok. 112 m, szeroko$¢ — ok. 15,5 m.

Powierzchnia catkowita budynku wynosi ok. 25 000 m?, a powierzchnia zabudowy ok. 13 900 m2,

Budynek posiada zelbetowy szkielet. Sciany od strony pétnocnej wykonane sg wg systemu Fasada 60.
Konstrukcje nosng tej Sciany stanowi szkielet stupowo-ryglowy z zamknigtych profili aluminiowych.
Wypeienie szkieletu w pasie nadprozowo okiennym sktada si¢ z:

zewnetrznych szyb zespolonych i plyt ocieplajacych z weiny mineralnej o grubosci ok. 0,15 m,
obfozonych blachami stalowymi o grubosci 0,6 mm.

Sciana od strony péinocnej wykonana jest z bloczkéw betonu komérkowego o grubosci 24 cm,
obustronnie otynkowana.

Sciana od strony wschodniej posiada zréznicowana konstrukcje tj:

- Sciana jednowarstwowa z gazobetonu o grubosci 24 cm

- §ciana warstwowa z zelbetu o grubo$ci 20 cm lub 15 ¢cm i gazobetonu o grubosci 6 lub 12 cm.

Sciany sg obustronnie otynkowane.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwiazany z ochrong
przeciwpozarowa)

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- Elekiryczng
- Ogrzewczg
- Odgromowg
- Wodno - kanalizacyjng
- Wodociggowa do celdw przeciwpozarowych
- Sygnalizacji Alarmu Pozaru
- Dzwiegkowego Systemu Ostrzegawczego
- Oswietlenia Ewakuacyjnego
- Telefoniczng,

Szczegobtowe informacie dot. instalacji podano w dalszej czesci opracowania.

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena warunkéw
techniczno - budowlanych w oparciu, o ktére budynek uznany zostat za zagrazajacy
zyciu ludzi (jezeli tak stan zostat stwierdzony w budynku)

Budynek podlega modemnizacjom wynikajacym z obowiazku dostosowania pomieszczen do wymagan
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczeg6lowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujﬁce 0 dziafalno$¢ leczniczg
(Dz.U. 2012 poz. 739), oraz z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury @254 1 EWieEd

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i mngmmWEé@;gh 3\99%
ul. Poina 1 00-622 Warszawa
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nr 75, poz.690 ze zm.) i Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U.
nr 109 poz. 719)

Zgodnie z § 16 ust 1, 2 pkt 5 i 6 Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz budynkéw... mozna uzna¢, ze
w budynku wystepujg warunki zagrazajgce zyciu ludzi w zwigzku z:

- niezabezpieczeniem przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-
budowlanych, w sposéb w nich okreslonych;

- braku wymaganego o$wietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na zewnatrz
budynku.

5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy ok. 13 900 m2
Powierzchnia catkowita ok. 25 000 m?
Powierzchnia kondygnacji cze$ci wysokiej ok. 1600 m2
Wysoko$¢ budynku 28,70 m
Wysoko$¢ czesci niskiej budynku od 3,60 mdo 6,80 m
llos¢ kondygnacji w czesci wysokiej: 9

w czesci niskiej: 1-2

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi $cianami budynkéw zaliczonymi do kategorii ZL niebedacymi scianami
oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci
ogniowej E 60 powinna wynosi¢ 8 m. JeZeli $ciana zewngtrzna budynku ma na powierzchni nie wigkszej
niz 65%, lecz nie mniejszej niz 30%, klase odpornosci ogniowej El 60 wéwczas odlegto$é miedzy tg
sciang lub jej czescig a $ciang zewnetrzng drugiego budynku nalezy zwigkszy¢ o 50 % tj. do 12 m.

Oddzielenie budynku A od przyleglych pawilonéw jedno lub 2 kondygnacyjnych (od stron potudniowe;,
wschodniej) stanowig Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120.
Od strony pdinocnej cze$¢ wysoka od czesci niskiej oddzielajg patia o szerokosci ok. 8,9 m.

Odlegto$¢ od innych budynkéw wynosi co najmniej 40 m.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych

W budynku wystepujg materialy palne typowe dla pomieszczen wyposazenia tego typu obiektow
tj: meble, tworzywa sztuczne, tkaniny, drewno.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWLISTRAZY POZARNE]
w Ywarszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Polna 1 00-622 Warszawa
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5.4, Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Pomieszczenia techniczne i magazynowe funkcjonalnie zwigzane kwalifikuje sie jako pomieszczenia
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczna oséb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, w_ktérych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy

ludzi

Budynek ze wzgledu na jego przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii ZL Il. Cze$¢ pomieszczen
zakwalifikowana jest do kategorii ZL Ill (przychodnia i pomieszczenia biurowe).
Ze wzgledu na wysoko$¢ budynek zakwalifikowany jest jako budynek Wysoki (max wysoko$¢ 28,70 m).

Przyblizone ilosci os6b mogacych przebywa¢ w pomieszczeniach uzytkowych na poszczegdinych
kondygnacjach podano ponizej:

Strona 9z 31

i llos¢
Kondygnacja |Przeznaczenie| Rodzaj oddziatu |llos¢ t6zek llo$¢ personelu llos¢ lozek na personelu na
kondygnaciji L
kondygnacji
Pomieszczenia
Piwnica techniczne i
socjalne
Administracja 40
Blok operacyjny 15 15
Oddziaty -
Parter , Intensywna Terapia 10 10 35 105
szpitalne
SOR 10 20
Przychodnia 20
Przychodnia 40
Urulogiczny 31 33
| pigtro Oddzialy Chirurgii ogoinej i 42 40 89 145
kzpitaine ;\Jlnkt:loglcznej -
eutrotramatologicz 16 3
ny
it Oddzialy Laryngologiczny 31 33 .
pig szpitalne IR 66 43 7
ortopedyczny
. Blok porodowy 5 19
: Oddziat
Il pigtro szp?g;i Polozniczy 20 1% 60 80
Neonatologiczny 35 47
: Oddzialy Reumatologiczny 30 21
IV pietro :
P szpitaine Ginekologiczny 50 43 = b
g Oddziaty Kardiologiczny
V pietro .
Pig szpitalne Intensywna terapia 8 7 = i
: Oddzialy Wewnetrzny meski
VI pietro :
Pl szpitalne Wewnetrzny damski 66 o @ o
. Chirurgii dzieciecej 32 32
. Oddziat
Vil pietro " ];;Z Chirurgil oginej " 8 Jv 76
J onkologicznej 4 KOMENDA WOIEWODZKA
- PANSIWOWEL STRAZYPOZARNE]
Razem {6zek 597 w Warszowie
‘ 7
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5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek bedzie podzielony na strefy pozarowe w nastepujacy sposob:

N::;:::::jfy Kondygnacja Co obejmuje Kategoria Pom[e"r‘zz;:hma do:::zlsz‘l:::l[?nz]
IA Parter Czes¢ przychodni i SOR ZL1l ok. 3200 2000
B P.arter +| P.rzychodnia (dwukondygnacyjna czgsé 2L ok 2700 2500

pietro niska)
I BisttaF Blok operacyjny, potudniowa czg$¢ 2111 ok. 3200 2000
budynku
i Parter Festarnzghe wysabig), wejsalghn i g L ok. 2800 2000
szpitala, pomieszczenia administracyjne
v | pietro Czgs¢ wschodnia pietra ZLI ok. 1000 2000
v | pietro Czes¢ zachodnia pietra ZL ok. 600 2000
Vi Il pietro Czes¢ wschodnia pietra ZLl ok. 1000 2000
vil Il pietro Czes¢ zachodnia pigtra ZL1 ok. 600 2000
vill Il pietro Czes¢ wschodnia pietra ZLII ok. 1000 2000
IX Il pietro Czes¢ zachodnia pigtra ZL1 ok. 600 2000
X IV pietro Czes¢ wschodnia pietra ZLI ok. 1000 2000
Xl IV pietro Czes¢ zachodnia pigtra ZLII ok. 600 2000
Xl V pietro Cze$¢ wschodnia pietra ZL1 ok. 1000 2000
Xl V pietro Czgs¢ zachodnia pigtra ZLI ok. 600 2000
XV VI pietro Czes¢ wschodnia pietra ZL 1 ok. 1000 2000
XV VI pietro Cze$é zachodnia pietra ZL1 ok. 600 2000
Xvi VI pietro Cze$¢ wschodnia pigtra ZL 1 ok. 1000 2000
XVl VI pietro Czgs¢ zachodnia pigtra ZLII ok. 600 2000
PM
Xviii Piwnica Piwnica cze$ci wysokiej do 500 ok. 1700 5000
MJim?

W czesci wysokiej kazda kondygnacja powyzej parteru stanowi oddzielng strefe pozarows, dodatkowo
podzielong w poziomie na dwie strefy pozarowe. Obecnie sg zamontowane drzwi pozarowe dzielace
kondygnacje w poziomie na dwie strefy pozarowe. Powierzchnie stref na kondygnacjach wynoszg
po ok.1000 i 600 m2. Brak jest zabezpieczenia przepustéw instalacji do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej w stropach kondygnacji i w $cianach pionowych dzielacych kondygnacje na dwie strefy
pozarowe. Ponadto $ciana oddzielenia przeciwpozarowego od strony péinocnej nie posiada pionowego
pasa w klasie El 60 wymiarach co najmniej 2 m. Sciana ta poza pasem miedzykondygnacyjnym posiada
petne przeszklenie.

Parter budynku bedzie podzielony na cztery pozarowe. Podziat na strefy jest w trakcie realizacji. Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami w cze$ci niskiej budynku sg wykonane w klasie REI60
(klasa D odpornosci ogniowej). Brak jest zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych w tych $cianach
do wymaganej klasy odpomo$ci ogniowej. Przebieg granicy migdzy strefami Il i Il ulega zmianie
wzgledem ekspertyzy z 2007 .

szystkie strefy pozarowe obejmujace parter budynku posiadajg pOWIerzchr{;&OJmél&;(SﬁZIeg

: : : P A
dopuszczalnych (powierzchnie oznaczone w tabeli powyzej na czerwono).ﬁ%ls\%&ggu GTRAZY POZARNEJ

w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Polna 1 00-622 Warszawa
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6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopie
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Opis konstrukcji budynku:

Budynek posiada zelbetowy szkielet. Sciany czesci wysokiej od strony péinocnej wykonane sa wg
systemu Fasada 60. Konstrukcje no$ng tej $ciany stanowi szkielet stupowo-ryglowy z zamknigtych
profili aluminiowych. Wypetnienie szkieletu w pasie nadprozowo okiennym skfada sie z:

zewnetrznych szyb zespolonych i plyt ocieplajacych z wetny mineralnej o grubosci 9k 0,15 m,
obtozonych blachami stalowymi o grubosci 0,6 mm. zgodnie z oceng odporno$ci ogniowej wykonana
przez ITB w 1994 $ciana ta posiada odpomno$¢ ogniowa F 30 (wg obecnej klasyfikacji EI 30).

Sciana od strony pdinocnej wykonana jest z bloczkéw betonu komoérkowego o grubosci 24 cm,
obustronnie otynkowana. Sciana docieplona jest metoda ,lekkg’ ptytami styropianowymi od poziomu
3,38 do wysokosci 26,75 otynkowanymi specjalnymi masami tynkarskimi.

Sciana od strony wschodniej posiada zroznicowana konstrukcje tj:

- §ciana jednowarstwowa z gazobetonu o grubosci 24 cm

- §ciana warstwowa z zelbetu o grubosci 20 lub 15 cm i gazobetonu o grubo$ci 6 lub 12 cm.

Sciany sa obustronnie otynkowane.

Sciana docieplona jest metoda ,lekkg’ ptytami styropianowymi od poziomu 3,38 do wysokosci 26,75
otynkowanymi specjalnymi masami tynkarskimi.

Biegi schodow wykonane sg w konstrukcji zelbetowej , wylewane na mokro lub sktadane z elementow.

Dla budynku wysokiego zaliczonego do kategorii ZL Il przyjmuje si¢ klase B odpornosci pozarowe;.

Wymagania odpornosci ogniowej dla elementoéw konstrukcyjnych budynku:
— konstrukcja no$na jak $ciany, stupy, podciagi, ramy - R 120
stropy — REI 60
Sciana zewnetrzna - EI 60
scianki dziatowe — EI 30
konstrukcja nosna dachu - R 30
przekrycie dachu — RE 30
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla $cian wewnetrznych - EI 30
Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase
odporno$ci ogniowej jak dla stropdéw budynku — REI 60
wszystkie wymienione elementy — nie rozprzestrzeniajace ognia.
biegi i spoczniki schoddéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny byé wykonane
z materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60,

A A

!

!

Nieprawidtowosci:

— Pas migdzykondygnacyjny od strony pétnocnej nie posiada klasy El 60 (posiada klase F 0,5)"

(§ 223 ust.1i 3 . Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych ....)

— Sciany zewnetrzne na wysokosci powyzej 25 m (do wysokosci 26,75 m) ocieplone sg

styropianem (materiatem palnym)

(§ 216 ust.8 . Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw technicznych ....) KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE! §STRAZY POZARNEJ
1 Ocena odpornosci ogniowej systemu Fasada 60 - ITB, 25-10-1994 r w warszawie

WYDZIAt KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Poina 1 00-622 Warsz?
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— Elementy konstrukcyjne czesci niskiej budynku nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla klasy B odporno$ci pozarowej
(§ 212 ust. 2 oraz § 216 ust. 1. Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych ....)

Cze$c niska budynku jest wykonana w klasie D odpornosci pozarowe;.

Wymagania odpornos$ci ogniowej dla elementow konstrukcyjnych budynku w klasie D:
— konstrukcja nosna jak $ciany, stupy, podciggi, ramy — R 30
— stropy — REI 30
— $§ciana zewnetrzna — E| 30

— $cianki dziatowe — bez wymagan

— konstrukcja nosna dachu — bez wymagan

— przekrycie dachu - bez wymagan

— obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klasg odpornosci ogniowej wymagang
dla $cian wewnetrznych - El 15

— $ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase
odpornoéci ogniowej jak dla stropéw budynku — REI 30

— wszystkie wymienione elementy — nie rozprzestrzeniajace ognia.

— biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane

z materiatdw niepalnych i mie¢ klasg odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

6.1. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W budynku powinny by¢ zastosowane:

—  wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne,

— sufity podwieszone niepalne lub niezapalne z materialéw nie kapiacych i nie odpadajacych
pod wptywem ognia na niepalnym ruszcie,

—  oktadziny $cian drég ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne.

W budynku powyzsze warunki s spetnione.

6.2. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyijne,
przeszkodowe), parametry pozarowe materiatléw na drogach ewakuacyjnych

6.2.1.Warunki ewakuaciji

Dla budynku przyjeto:
Diugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych: 40 m
Diugo$¢ dojs¢ dla strefy zaliczonej do ZL II:
- przy dwoch kierunkach 40 m
- przy jednym kierunku dojscia 10m

Dla drog komunikacji ogéinej w budynku powinny by¢ spetnione nastepujace warunki ewakuacyjne:
KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEI STRAZY POZARNEJ
w \Warszawie
WYDZIAL KONTROLNG-ROZPOZNAWCZY
ul, Poina 1 00-622 Warszaw:
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- z pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnafrz budynku lub do innej strefy poZzarowej,
bezposrednio lub drogami komunikacji og6inej zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi,

- wyjscia z pomieszczen powinny by¢ zamykane drzwiami,

- drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 osob
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz,

- przejscie nie powinno prowadzi¢ przez wigcej niz trzy pomieszczenia,

- szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego powinna by¢ obliczona wg wskaznika 0,6 m/100 oséb,
ale nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacii
mniej niz 3 0s6b nie moze by¢ mniejsza niz 0,8 m.

- laczna szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowiacych wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia,
powinna by¢ obliczona wg wskaznika 0,6 m/100 oséb, ale nie powinna by¢ mniejsza niz
0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji mniej niz 3 osob nie moze byé mniejsza
niz 0,8 m.

- drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:

przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb,
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 6 o0s6b o ograniczonej
zdolInosci poruszania sie,

- szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi
na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej
strefy pozarowej powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowe;j,

dopuszcza sie prowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjécia na zewnafrz budynku z klatki schodowe;j

oraz z poziomych drog komunikacji ogolnej przez hol mogacy spetnia¢ takze funkcje uzupetniajace

do funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku, pod warunkiem, Ze:

— Przez ten hol jest mozliwe przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowej,
przy czym ograniczenie to nie odnosi sie do klatek schodowych z odrgbnym, nie prowadzacym
przez ten hol wyj$ciem ewakuacyjnym,

— Hol nie znajduije si¢ w strefie PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?, ani tez
zawierajacej strefe zagrozenia wybuchem,

— Hol jest oddzielony od poziomych drég komunikaciji ogéinej, tak jak to jest wymagane dla klatki
schodowej,

— Wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wigksza od szerokosci poziomej
drogi ewakuacyjnej, prowadzacej do tego wyjscia, okreslonej dla kondygnacji budynku
0 najwigkszej liczbie przewidywanych os6b przebywajacych tam rownoczesnie,

— Wysokos$¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna jest nie mniejsza niz 3,3 m,

— Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest co najmniej o 50% wieksza
od wymaganej szerokos$ci biegu klatki schodowej.

szerokoS¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, nie wymienionych wyzej nalezy obliczaé wg wskaznika
0,6 m/100 osdb, ale nie mnigj niz 0,9m,

w drzwiach wieloskrzydtowych skrzydio podstawowe powinno mie¢ szerokosé nie mniejsza niz
0,9 m, w przypadku drzwi wahadiowych min 0,9 m przy jednym skrzydle, min 0,6 m przy dwoch
skrzydtach, przy czym ich szeroko$¢ musi by¢ jednakowa,

drzwi, bramy i inne zamknigcia otworéw w wymaganej klasie odpornoéci ogniowej lub

dymoszczelnosci powinny byé zaopatrzone w urzadzenia zapewniajﬁ%%m%%%

otworu w razie pozaru; nalezy jednoczes$nie zapewni¢ mozliwos¢ reczneyo/\ciwierania: drzwi

y ZIAL KONTROLNO-RGZPOZNAWCZY
przeznaczonych do ewakuacii, Ul. Polna 1 00-622 Warszawa
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- obudowa poziomych drég komunikacji ogdlnej powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla $cian wewnetrznych,

- szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej powinna by¢ obliczona wg wskaznika 0,6 m na kazde
100 os6b, nie mniej jednak niz 1,4 m,

- dopuszcza sig zmniejszenia szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 0sob,

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosic co najmniej 2, 2 m,

- dopuszcza sie lokalne obnizenie wysokosci tej drogi do 2 m na dtugosci do 1,5 m,

- skrzydta drzwi stanowiacych wyjécie na droge ewakuacyjng nie moga po ich catkowitym otwarciu
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi,

- na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:

- spocznikow ze stopniami,

. schoddw ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te s jedyna drogg ewakuacyjna,

’ miejsca, W ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie umozZliwiajace pokonanie roznicy
pozioméw powinny by¢ wyraznie oznakowane,

- Sciany stanowigce obudowe klatek schodowych powinny spetnia wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej jak dla stropdw,

- biegi i spoczniki klatek schodowych w budynkach wykonanych w klasie B powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej R 60,

- wyjscie na poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapg 0 odpornosci ogniowej El 30,

- dopuszcza sie prowadzenie drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej oddymianej Ilub
zabezpieczonej przed zadymieniem i zamknigtej drzwiami ppoz. w klasie co najmniej El 30
korytarzem, ktérego obudowa jest w klasie ci najmniej El 60, zamkniecia otworéw w klasie El 30
a jego dtugos¢ nie przekracza 20 m,

- Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu schodow 1,40 m

- Minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika 1,50 m

- Maksymalna wysokos¢ stopni schodéw 0,15 m

- Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750m2 w budynku wielokondygnacyjnym,
powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji

Warunki ewakuacji w czesci wysokiej (strefa IIl - XVIII):

Ewakuacje poziomg w czesci wysokiej (pietra +1 do +7) zapewniajg obudowane korytarze o szerokosci
minimum 2 m. Zapewnione sg minimum dwa doj$cia ewakuacyjne z kazdej strefy. Zapewniona jest
mozliwo$¢ ewakuacji do sasiedniej strefy na tym samym poziomie. Istnieje réwniez mozliwosé
ewakuacji pacjentow do wydzielonego pozarowo holu o powierzchni ok. 50 m2, stanowigcego
przedsionek do klatek schodowych nr6i 7.

Ewakuacja pionowa zapewniona jest przez 5 klatek schodowych. Obecnie klatki zamkniete sg drzwiami
El 30, nie sg natomiast zabezpieczone przed zadymieniem, podobnie jak poziome drogi ewakuacyjne.
Klatki schodowe zapewniajg mozliwo$¢ zejScia na parter budynku skad ewakuacja przebiega
poziomymi drogami ewakuacyjnymi do wyj$¢ z budynku. Z klatek na poziomie parteru istnieje
mozliwo$¢ wyjécia w dwoch kierunkach. Obudowa tych drog nie posiada klasy REI 60.

Z Klatek schodowych nr 4, 6, 8 zapewniona jest mozliwos¢ wyjécia na zewnatrz budynku z poziomu
piwnicy. Drzwi wyjsciowe z klatki K8 posiadajg szeroko$¢ ok. 1 m i zostang poszerzone do wymagane;

szerokosci 1,4 m. Drzwi wyjsciowe posiadajg w klatkach K4 i K6 szeroKdéMBk’HfQWifW
PANSTWOWET STRAZY POZARNE
v Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAW(.ZY
ul. Polna 1 00-622 Warszav.
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do wymaganej 1,4 m. Ponadto, w klatkach K6 i K8 wystepuje obnizenie wysoko$ci w poblizu drzwi
do ok. 1,8 m spowodowane przebiegajacymi rurociggami.
Przedsionki przeciwpozarowe do klatek K4 i K7 nie posiadajg obudowy w klasie REI 60 (zastosowano
przeszklenia).
Klatki schodowe nr 3 i 8 posiadaja wymiary spocznikow i biegi schoddéw mniejsze niz wymagane
przepisami. Wymiary minimalne wynoszg odpowiednio:

Spoczniki: wK3-123 cm, wK8 - 113 cm

Biegi schodow: w K3 - 117 cm, w K8 - 137 cm
W klatkach nr 3 i 8 wystepujg lokalne zmniejszenia wymiaréw przedsionkéw przeciwpozarowych —
lokalne przewezenia wynoszace ok. 1,0 - 1,2 m na diugosci 0,3 — 0,7 m oraz brak przedsionka
na poziomie Il pietra w klatce K8.
W $cianach stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych wystepujg okna bez klasy odpornosci
ogniowej (korytarz na parterze od strony zachodniej) oraz zamknigcia szaf rozdzielni elektrycznych na
poszczegbinych kondygnacjach.
Korytarze ewakuacyjne na parterze w czesci przeznaczonej na biura (w poblizu klatki K8) oraz
w poblizu klatki K3 (od wyjscia z klatki K3, wzdiuz patio, do klatki K4) posiadajg szeroko$c¢
ok. 1,1-1,2m, przy wymaganej 1,4 m.
W zespole pomieszczen Oddziatu Intensywnej Terapii na parterze (obszar miedzy klatkami nr 4 i 6)
ewakuacja odbywa sie na zasadzie przejscia ewakuacyjnego.

Piwnice nie sg oddzielone od klatek schodowych przedsionkami pozarowymi.

Ewakuacja z parteru (strefy 1A i ll):

Ewakuacja z tych czesci budynku odbywa si¢ korytarzami ewakuacyjnymi do wyjs¢ bezposrednio
na zewnatrz budynku lub do sasiednich stref pozarowych.

W strefie IA w obszarze SOR wystepuje przekroczenie diugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym
kierunku (jest ok. 16 m przy dopuszczalnych 10 m).

W strefie II, w czesci potudniowej, wystepuje przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego o ok. 22 m,
przy dopuszczalnych 10 m (wystepuje warunek zagrozenia zycia). Zostanie wykonane przejscie do
sgsiedniego oddziatu — drugi kierunek ewakuacji.

Warunki ewakuaciji w czesci niskiej dwukondygnacyjnej (strefa IB):

Ewakuacje pionowa w dwukondygnacyjnej przychodni zapewniajg dwie otwarte klatki schodowe K1, K2
0 szerokosci biegow od 1,28 m do 1,90 m. i wymiarze spocznika 1,9 m. Wyjscie z klatki schodowej K1
przez hol na zewnafrz budynku drzwiami o szerokosci 1,20+0,40 m lub uktadem korytarzy do strefy
pozarowej |A przez drzwi o szerokosci 1,20+0,40 m.

Wyjscie z Klatki schodowej K2 na zewnatrz budynku korytarzem do drzwi wyjsciowych o szerokoci
1,20+0,40 m lub do holu przy klatce nr 1. Mozliwa ewakuacja do strefy pozarowej IA.

Na kondygnacii drugiej w strefie przychodni, przy zapewnionym jednym dojsciu, dlugos¢ dojécia wynosi
ok. 62 m (przekroczenie o ponad 100% - zagrozenie Zycia). Ze wzgledu na przekroczenie diugosci
dojs¢ planuje sig zamknigcie klatek schodowych K1 i K2 drzwiami pozarowymi w klasie El 30 oraz
oddymianie tych klatek. Wydzielenie pozarowe klatek schodowych spowoduje znaczne skrécenie
dojScia ewakuacyjnego i zlikwiduje warunek zagrozenia zycia. Po wydzieleniu klatek schodowych
diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego na pietrze bedzie nieznacznie przekroczona — o 3 m.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEI STRAZY POZARNE]
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNQO.ROZPOZNAWL. 2Y

ul. Polna 1 00-622 Warsza:
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W calym budynku brak jest zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych (klatek
schodowych, przedsionkéw i korytarzy). Korytarze ewakuacyjne nie sg podzielone drzwiami
dymoszczelnymi.

Drzwi ewakuacyjne na poziomie parteru od strony potudniowej oraz cze$¢ pomieszczen w budynku
(zaznaczone na rysunkach) zamknieta jest drzwiami rozsuwanymi, ktorych konstrukcja nie zapewnia:
1) otwierania automatycznego i reczne bez mozliwosci ich blokowania,
2) samoczynnego ich rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.
Cze$¢ drzwi do sal chorych przeznaczonych dla ponad 6 oséb (7-10 16zek) otwiera sig do wewnatrz.
Kierunek otwierania tych drzwi zostanie zmieniony na zgodny z wymaganiami.

6.2.2.0$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

W budynku przeznaczonym dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sig, wymagane jest awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne spetniajace co najmniej nastepujace wymagania:
- o$wietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych, czas pracy awaryjnej 1 h,
- natgzenie o$wietlenia co najmniej 1,0 lux,
- ewakuacyjne znaki pod$wietlane lub znaki fotoluminescencyjne do oznakowania kierunkow
ewakuacji.
W budynku istnieje o$wietlenie na klatkach schodowych wykonane w latach 70-tych nie spetniajace
obecnych wymagan.
Jedynie blok operacyjny na poziomie parteru posiada o$wietlenie awaryjne zgodne z obecnymi
wymaganiami.

Planowane dzialania:

W budynku zostanie wykonane o$wietlenie ewakuacyjne spetniajace wymagania przepiséw. Zaktada
sie wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego klatek schodowych i drég ewakuacyjnych w catym budynku
o nateZeniu o$wietlenia co najmniej 2 Ix traktowanego jako rozwigzanie zastepcze.

6.3. Sposdb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczeqolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

6.3.1.Instalacja elektryczna

Budynek posiada zasilanie elektryczne podstawowe i rezerwowe. Zasilanie podstawowe realizowane
jest dwoma liniami 15 kV do stacji Trafo zlokalizowanej na terenie szpitala w ktérej zamontowane sg
dwa transformatory o mocy 800 kVA kazdy. Zrédtem rezerwowym jest automatycznie zalgczajacy sie
agregat pradotworczy spalinowy o mocy 800 kVA.

Ponadto budynek posiada instalacje zasilania bloku operacyjnego:

- zasilania napieciem statym 24 V

-zasilania napieciem statym 110 V KOMENDBA WOJEWODZKA
Budynek nie posiada przeciwpozarowego wylacznika pradu. PANSTW\(,)V\A{\lIE\.; :rgggvﬁ(&m RNEJ

WYDZIAE KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Polna 1 00-622 Warszawa
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Rozwiazania zastepcze:

Wytaczenie pradu w budynku jest mozliwe poprzez wylaczenie prad w stacji transformatorowe;.
Na terenie szpitala funkcjonuje catodobowy dyzur elektryka, ktory moze dokonaé wytgczenia pradu
w budynku.

Procedura wylgczenia pradu w tym wylaczenia urzadzen zasilanych w trybie awaryjnym w bloku
operacyjnym (parter) w przypadku pozaru zostanie umieszczona w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, oraz w wersji skroconej w pomieszczeniu ochrony.

Ponadto zostang oznakowane pomieszczenia, gdzie wystepuje awaryjne zasilanie urzadzen (blok
operacyjny — parter).

Nowoprojektowane urzadzenia przeciwpozarowe zostang zasilone w sposob uniemozliwiajacy ich
wylgczenie w przypadku wytaczenia pradu w budynku ze stacji transformatorowe.

6.3.2.Instalacja ogrzewcza

Budynek posiada instalacje grzewcza wodna zasilang z kottowni miejskiej.
6.3.3.Instalacja gazowa

Budynek nie posiada instalacji gazu ziemnego.
6.3.4.Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowg spetniajaca wymagania przepisow.
6.3.5.Instalacje wod. kan.

Budynek posiada instalacie wodociggowg i kanalizacyjna. Przewody instalacji sq prowadzone
w Scianach.

7. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

7.1. Instalacje gasnicze (SUG)

Wg obowigzujgcych przepisow, state urzadzenia gasnicze nie sg wymagane w budynku wysokim ZL |.

7.2. System sygnalizacji pozaru (SSP)

W budynku wysokim ZL I jest wymagany system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze.
Zadaniem instalacji sygnalizacji alarmowej pozaru (SSP) zastosowanej w budynku jest wczesne
wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu:

- poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku przez zwigkszenie szansy jego szybkiego i

bezpiecznego opuszczenia. KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]
w Warszawie
WYDZIAt KONTROLNO-ROZPOZN--
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- ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia i zwigzanych z nimi strat
materialnych przez skrocenie czasu pomigdzy wykryciem pozaru i rozpoczeciem skutecznej akcji
ratowniczej.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej powinna zapewnic:

- wczesne wykrycie zrodla potencjalnego pozaru z dokfadnym wskazaniem jego miejsca
z doktadnoscig do czujki w komputerowym systemie wizualizacji,

- dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,

- mozliwo$¢ automatycznego powiadomienia Jednostki PSP,

- automatyczne sterowanie urzadzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku np. klapami ppoz.,
drzwiami przeciwpozarowymi,

- wylaczanie wentylacii, klimatyzacji i wigczanie wentylacji pozarowej,

Budynek jest wyposazony w system SSP podtaczony do systemu monitoringu PSP.

7.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)

System DSO jest wymagany w budynku ZLII o liczbie t6zek ponad 200.

W budynkach uzytecznoSci publicznej wysokich i wysokoSciowych wymagane jest stosowanie
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgltaszanie sygnatéw ostrzegawczych i
komunikatéw gtosowych na potrzeby bezpieczeristwa osob przebywajacych w obiekcie, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora.

W budynku jest wykonany Dzwigkowy System Ostrzegawczy w czesci wysokiej. System jest
sprawny na biezaco konserwowany. System zostanie rozbudowany i obejmie caty budynek -
réwniez czesc¢ niska.

7.4. Urzadzenia oddymiajace lub zabezpieczajace przed zadymieniem

Wymagania:

Klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe, stanowigce droge ewakuacyjng w budynku wysokim
(W) dla stref pozarowych innych niz ZL IV i PM oraz w budynku wysoko$ciowym (WW), powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zapobiegajace ich zadymieniu.

Poziome drogi ewakuacyjne w budynku wysokim i wysoko$ciowym w strefach pozarowych innych niz
ZL 1V, powinny by¢ zabezpieczone przed zadymieniem.

Stan istniejacy:

Oddymianie klatek schodowych w czesci wysokiej realizowane jest przez zastosowanie klap dymowych
lub okien oddymiajacych sterowanych przez system sygnalizacji pozarowe;.

W klatkach 1, 2, 3 i 8 brak jest systemu oddymiania. Brak jest takze systemu oddymiania w szybach
dzwigowych i zabezpieczenia przed zadymieniem przedsionkéw przeciwpozarowych.

Poziome drogi ewakuacyjne nie sg zabezpieczone przed zadymieniem.

Planowane dziatania:

Klatki schodowe w cze$ci wysokiej zostang zabezpieczone przed zadymieniep fiRvie\sig WQRA

napowietrzania klatek i szybow windowych. PANSTWOWLS STRAZY POZARNES
w Wwarszawie
WYDZIAL KONTROLNO-RGZPOZNAWL. -
ul. Polna 1 00-622 Warszz«
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Planuje sie system nadci$nieniowy dla klatek wraz z windami w systemie klasy "E" (ewakuacja
stopniowa) ze wzgledu na klase obiektu - budynek szpitalny w oparciu o norme PN-EN 12101-6.
W koncepcji przy napowietrzaniu szybéw windowych przyjeto system jednopunktowego nawiewu
ze wzgledu na to iz budynek jest budynkiem istniejacym, a wysoko$¢ wind oscyluje w granicach 30 m.
Dla instalacji nadci$nieniowej zaprojektowano instalacje upustu powietrza z kondygnacji objetej
pozarem. Upust powietrza na kondygnacji objetej pozarem (w systemie grawitacyjnym Ilub
mechanicznym) bedzie wystepowat w przedsionkach przeciwpozarowych, ktore wten sposéb
czesciowo zostang zabezpieczone przed zadymieniem.

Klatki schodowe w dwukondygnacyjnej przychodni (strefa IB) zostang wyposazone w klapy
oddymiajace. Rowniez szyb windowy w tej czesci budynku bedzie oddymiany.

Poziome drogi ewakuacyjne zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugo$ci nie
przekraczajgcej 50 m - rozwigzanie zastepcze wzgledem braku oddymiania korytarzy.

7.5. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Wymagania przepisow

Zgodnie z wymaganiami budynek wysoki powinien by¢ wyposazony w instalacie wodociagowq

przeciwpozarowa, na ktérej zainstalowano:

— hydranty 25 (HW 25) wg PN-EN 671-1 z wezem potsztywnym diugosci 30 m, zasieg 33 m,
hydranty muszg by¢ zlokalizowane na kazdej kondygnacji budynku w taki sposéb, aby
zapewnic pokrycie catej kondygnacii.

- zawory hydrantowe 52 (ZH 52) - zainstalowane w przedsionkach pozarowych Iub w klatkach
schodowych (do wysoko$ci 256 m jeden zawdr na kazdym pionie (pion min DN 80) i kazdej
kondygnaciji; na kondygnacji podziemnej i powyzej 25 m dwa zawory;

Wydajno$¢ hydrantéw i zaworéw hydrantowych:
— HP25-q=1,0dm?s
— ZH52-q=2,5dm?ds
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa w budynku wysokim powinna zapewnia¢ mozliwo$é
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnaciji budynku lub w jednej strefie pozarowej z:
- czterech sgsiednich hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw 52: na kondygnacjach podziemnych
i kondygnacjach potozonych na wysokosci powyzej 25 m
- dwach sasiednich hydrantéw wewnetrznych lub dwoch sasiednich zaworéw 52 na pozostatych
kondygnacjach
Cisnienie zasilania hydrantéw powinno zapewnia¢ wymagany wydatek z uwzglednieniem $rednicy
dyszy zastosowanej pradownicy ($rednicy ekwiwalentnej). Ciénienie na zaworach hydrantowych 52
powinno by¢ w granicach 0,2-0,7 MPa, na zaworach hydrantow 25 w granicach 0,2 - 1,2 MPa.
Piony instalacji powinny by¢ potaczone na najwyzszej kondygnacii.
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociagowej
przeciwpozarowej lub ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych,
bezposrednio albo za pomocg pompowni przeciwpozarowe;.
Do zasilania w wode instalacji wodociagowej przeciwpozarowej w budynkach wysokich
| wysokosciowych powinien by¢ zapewniony zapas wody zgromadzony o facznej pojemnosci nie
mniejszej niz 100 m3 w jednym lub kilku zbiornikach przeznaczony wytacznie E%Iﬁ%?\ﬁﬂuWOJEWODZK A
PANSTWOWE! STRAZY POZAR
v Mzrszawie
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Stan istniejacy

Instalacja wodociggowa do celéw przeciwpozarowych skfada sie z 2 pionéw nawodnionych
wyposazonych w hydranty z wezem plasko sktadanym 52 oraz jednego pionu wyposazonego w zawory
hydrantowe 52. Brak jest na kondygnacjach wymaganych hydrantéw z wezem poisztywnym 25.
Instalacja zasilana jest z sieci miejskiej.

Na terenie szpitala istnieje studnia z uktadem pompowym i zbiornikiem po$rednim podziemnym
o pojemno$ci ok. 5 m3 i stalymi nasadami ssawnymi. Studnia byta przeznaczona do uzupehiania
zapasu wody do zewnetrznego gaszenia. Obecnie studnia jest nieuzywana ze wzgledu na brak
aktualnego pozwolenia wodno-prawnego. Zbiornik ten byt uwzgledniony w ekspertyzie z 2007 roku jako
zasilanie instalacji hydrantow wewnetrznych (zapisano zbiornik o pojemnosci 200 m3).

Faktycznie, brak jest wymaganego zbiornika ppoz. 0 pojemnosci 100 md,

Planowane dziatania:

W budynku zostang wykonane nawodnione piony z zaworami 52 oraz wymienione istniejace hydranty
52 na hydranty 25 z wezem poéisztywnym z zasilaniem gwarantujgcym uzyskanie wymaganych
parametréow ci$nienia i wydajnosci.

Nieprawidlowosci:
— Brak zbiornika zapasu wody do zasilania w wode instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej
(§ 24 ust2 pkt 2 Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz budynkéw...)
— Brak hydrantéw HP 25 z wezem péisztywnym
(§ 19 ust 1 pkt. 1 Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz. budynkéw...)
— Brak zaworéw hydrantowych
(§ 20 ust2 Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz. budynkéw...)

Rozwiazania zastepcze dot. braku zbiornika wody:

Zostanie wykonany zbiornik o pojemnosci co najmniej 6 m? zasilany z sieci wodociggowej przylaczem
o wydajnosci 10 I/s. Ponadto zostang wykonane dwie nasady 75 umozliwiajace zasilanie zbiornika
z samochodow strazy pozarnych.

7.6. Dzwigi dla ekip ratowniczych

Wymagania przepiséw
W budynku ZL I, majacym kondygnacje z posadzka na wysokosci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku oraz w budynku, przynajmniej jeden dzwig w kazdej
strefie pozarowej powinien by¢ przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, spetniajac wymagania
Polskiej Normy dotyczacej dzwigéw dla strazy pozarne;.
- Dojscie do dzwigu dla ekip ratowniczych powinno prowadzié przez przedsionek
przeciwpozarowy spefniajacy wymagania okreslone w § 232.
- Sciany i stropy szybu dzwigu dla ekip ratowniczych powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang, jak dla stropéw budynku
- Szyb dzwigu dla ekip ratowniczych powinien by¢ wyposazony w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEI STRAZY POZARNE]
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Polna 1 00-622 Warszawa
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Nieprawidtowosci:
=3 Brak w budynku dzwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych spetniajacego
wymagania Polskiej normy dotyczacej dzwigow dla strazy pozarnej
(§ 253 ust. 1. Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych... )

Rozwiazania zastepcze:
Jeden z dzwigbéw w klatce schodowej K6 oraz dzwig w klatce schodowej K4 zostanie przystosowany
do potrzeb ekip ratowniczych w zakresie dotyczacym:
- mozliwo$¢ uruchomienia po zadziataniu alarmu pozarowego w Systemie Sygnalizacji Pozaru,
rezerwowego zasilania sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu,
- zapewnieniu taczno$ci miedzy kabing z przystankiem podstawowym(parterem)
- zabezpieczenie szybu dzwigu przed zadymieniem
- opisanie w sposéb trwaly na metalowej tablicy informacyjnej umieszczonej na kazdej
kondygnacji w poblizu wejScia do dzwigu zakresu dostosowania dzwigu do potrzeb ekip
ratowniczych

W ekspertyzie z 2007 r. planowano przystosowaé do potrzeb ekip ratowniczych réwniez jeden
z dzwigéw w klatce schodowej K7. Ze wzgledu na mate wymiary tych wind oraz fakt, ze klatka nr 7

sgsiaduje z klatkg nr 6 (potaczone s wspdlnym przedsionkiem), zrezygnowano z tego warunku.

7.7. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL Il niechroniony statymi urzadzeniami gasniczymi powinien byé
wyposazony w gasnice wg wskaznika 2 kg (lub 3 dm3) $rodka gasniczego/100 m2 powierzchni. Diugo$é
dojscia do gasnicy nie powinna przekraczaé 30 m, szeroko$¢ min. 1 m.

W budynku wymagania powyzsze sa spetnione.

1.8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagania przepiséw

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (dla hydrantéw zewnetrznych): 20 dm?/s.

llo$¢ ta jest zapewniona przez istniejaca sie¢ wodociagowa miejska — wymagane co najmniej 2 hydranty
80 mm nadziemne (dopuszczalne podziemne), ciénienie robocze 0,2 MPa, usytuowane w odlegtosci
co najmniej 5 m od sciany budynku, maksymalnie: pierwszy w odlegloci do 75 m od budynku, drugi
do 150 m.

Stan istniejacy

Zabezpieczenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewnetrzne istniejace typu
nadziemnego @ 80 - oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu i projektach branzowych.
Potozenie najblizszych hydrantéw pokazano na planie sytuacyjnym.

Ponadto na terenie szpitala istniej studnia z uktadem pompowym i zbiornikiem posrednim podziemnym
0 pojemnosci ok. 5 m? i stalymi nasadami ssawnymi. Studnia byta przeznaczona do uzupeiniania
zapasu wody do zewngtrznego gaszenia. Obecnie studnia jest nie uzywana ze wzgledu na brak

aktualnego pozwolenia wodno-prawnego. KOMENDA WOJEWODZKA
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Budynek posiada wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaréw.

7.9. Drogi pozarowe

Droga pozarowa powinna przebiega¢é wzdluz dtuzszego boku budynku, na catej jego diugosci,
a w przypadku, gdy krétszy bok budynku ma wiecej niz 60 m - z jego dwoch stron, przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m dla obiektéw zaliczanych
do kategorii zagrozenia ludzi i 0 5-25 m dla pozostatych obiektow. Pomiedzy tg drogg i $ciang budynku
nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg, podno$nikéw i drabin
mechanicznych.

Do kompleksu budynkdw szpitala zapewniona jest droga pozarowa o wymaganych parametrach.

8. Zakres niezgodnosci z przepisami

8.1. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami

W zakresie konstrukcyjnym — podziat obiektu na strefy pozarowe:
— Brak zabezpieczenia przepustow instalacji do wymaganej klasy odpornosci ogniowej
w stropach i w $cianach oddzielajacych strefy pozarowe.

Przepusty instalacyjne w stropach i $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone
do wymaganej klasy odpornosci ogniowej.

W zakresie warunkow ewakuaciji:
— Brak przedsionka przeciwpozarowego w klatce K8 na 2 pigtrze.
Brakujacy przedsionek zostanie wykonany.
— Brak przedsionkéw pozarowych oddzielajacych piwnice od klatek schodowych K3,K6,K8
Zostang wykonane wymagane przedsionki poprzez wydzielenie fragmentow korytarzy drzwiami EI 30
— Klatki schodowe w czesci wysokiej nie sg zabezpieczone przed zadymieniem
Klatki schodowe w cze$ci wysokiej zostang zabezpieczone przed zadymieniem
— Drzwi ewakuacyjne na poziomie parteru od strony potudniowej (wyjscie z klatek K4, K6)
zamknigte sg drzwiami rozsuwanymi, ktérych konstrukcja nie zapewnia konstrukcja zapewnia:
1) otwierania automatycznego i reczne bez mozliwosci ich blokowania,
2) samoczynnego ich rozsunigcia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarows, do ewakuaciji z ktorej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.
Drzwi zostang wyposazone w automatyke spetniajgca wymagania przepisow.
— W Scianach stanowiacych obudowe poziomych drog ewakuacyjnych wystepujg okna bez klasy
odpornosci ogniowej (korytarz na parterze od strony zachodniej) oraz zamkniecia bezklasowe
szaf wnekowych rozdzielni elektrycznych na poszczegoinych kondyg RNDA WOJEWODZKA

Obudowy poziomych drég ewakuacyjnych zostang doprowadzone do stanu zggA n%%‘\&wb%@gmgumm
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— Korytarze ewakuacyjne nie sg podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o dtugosci nie
przekraczajacej 50 m
Korytarze zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krétsze niz 50 m
— Budynek nie posiada o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnego z wymaganiami przepisow.
Zostanie wykonane o$wietlenie drég ewakuacyjnych o natezeniu o$wietlenia 2 Ix.

W zakresie instalacyjnym:
— Brak systemu DSO w czesci niskiej budynku
Istniejacy system w czesci wysokiej zostanie rozbudowany i obejmie caty budynek.
— Klatki schodowe w czesci wysokiej nie sg zabezpieczone przed zadymieniem
Klatki schodowe w cze$ci wysokiej zostang zabezpieczone przed zadymieniem.
— Brak hydrantéw HP 25 z wezem péisztywnym oraz zaworéw hydrantowych
W budynku zostanie wykonana instalacja hydrantowa z hydrantami 25 z wezem pofsztywnym w catym
budynku i zaworami hydrantowymi w czesci wysokiej zgodnie z wymaganiami przepiséw

8.2. Wskazanie niezgodno$ci w_zakresie przepiséw techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W zakresie konstrukcyjnym i podziatu na strefy pozarowe:
\. — elementy konstrukcyjne czesci niskiej budynku nie posiadajg wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla klasy B odpornosci pozarowej
(§ 212 ust. 2 oraz § 216 ust. 1. Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw technicznych ....)
" — $ciany stanowigce granice pomiedzy strefami pozarowymi w czesci niskiej nie spefniajg
wymagan klasy B odporno$ci pozarowej (Sciana REI120) — posiadajg klase REI60 (jak dla klasy
D odpornosci pozarowej)
(§ 232 ust. 4 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw technicznych ....)
— $Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w cze$ci wysokiej, od strony péinocnej (Sciany dzielace
kondygnacje w poziomie na dwie strefy) nie posiadajg pionowego pasa w klasie El 60
0 szeroko$ci co najmniej 2 m
(§ 235 ust. 2 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych ....)
— pas migdzykondygnacyjny od strony pétnocnej nie posiada klasy El 60 (posiada klase F30)
(§223 ust.1i3 . Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych ....)
— Sciany zewngtrzne na wysokosci powyzej 25 m (do wysokosci 26,75 m) ocieplone sg
styropianem (materiatem palnym)
(§ 216 ust.8 . Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkoéw technicznych ....)
— strefy pozarowe nr IA, IB, Il i Il posiadajg powierzchnie wieksze od dopuszczalnych:
strefa |A — powierzchnia ok. 3200 m2 przy dopuszczalnej 2000 m2
strefa IB (przychodnia) — powierzchnia ok. 2700 m2 przy dopuszczalnej 2500 m?
strefa |l — powierzchnia ok. 3200 m? przy dopuszczalnej 2000 m?2
strefa Il — powierzchnia ok. 2800 m2 przy dopuszczalnej 2000 m?2
(§ 227 ust.1 . Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych ....)

KOMENDA wojgw
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W zakresie warunkow ewakuacii:
—  Sciany zewnetrzne Klatek schodowych i $ciany tego samego budynku w odlegtosci mnigjszej
niz 8 m od klatki K7 i K4 m klatki B nie spefniajg wymagan klasy odpornosci ogniowej REI 60
(w cianach wystepujg okna bezklasowe w zakresie odpornosci ogniowe;j).
( § 249 ust.6 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych ....)
\_ — Przedsionki w klatkach K3 i K8 posiadajg wymiary mniejsze niz 1,4 x 1,4 m,- wystepujg lokalne
zmniejszenia wymiaréw przedsionkdéw przeciwpozarowych — lokalne przewezenia wynoszace
ok 1,0 -1,20 m na dtugosci 0,3 - 0,7 m.
( § 32 ust.3 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych ....)
\, — Przedsionki przeciwpozarowe nie sg zabezpieczone przed zadymieniem
( § 246 ust.2 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych ....)
— Poziome drogi ewakuacyjne nie sg zabezpieczone przed zadymieniem
( § 247 ust.1 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych ....)
\ — Klatki schodowe w dwukondygnacyjnej przychodni nie sg zabezpieczone przed zadymieniem
" (§ 246 ust.2 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych ....)
U o~ Klatki schodowe w dwukondygnacyjnej przychodni nie sg oddzielone od komunikacji ogélnej i
pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym
( § 246 ust 1 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych ....)
—  Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe klatki schodowej K1, K2, K6, K7 nie posiadajg klasy
REI 60
( § 249ust. 1 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw technicznych ....)
—  Wyjscia z klatek schodowych K3, K4, K6, K7, K8 prowadzg poziomymi drogami komunikacji
o0gdlnej, ktérych obudowa nie posiada klasy REI 60
( § 256 ust.5 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw technicznych ....)
— Klatki schodowe nr 2, 3 i 8 posiadajg wymiary spocznikéw i biegéw schodéw mniejsze niz
wymagane przepisami.
Wymiary minimalne wynosza odpowiednio:
Spoczniki: w K3 - 123 cm, w K8 - 113 cm (wymagane 150 cm)
Biegi schodow: w K2 — 128 cm, K3 - 117 cm, w K8 - 137 cm (wymagane 140 cm)
( § 68ust. 1Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych ....)
— Czg$¢ pomieszczen (zaznaczone na rysunkach) zamknieta jest drzwiami rozsuwanymi
stanowigcymi wyjscie na droge ewakuacyjng ktérych konstrukcja nie zapewnia konstrukcja
\/ zapewnia;
1) otwierania automatycznego i reczne bez mozliwosci ich blokowania,
2) samoczynnego ich rozsunigcia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarows, do ewakuaciji z ktorej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.
( § 240 ust.4 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkdw technicznych ....)
— Korytarze ewakuacyjne na parterze w czgsci przeznaczonej na biura (w poblizu klatki K8) oraz
w poblizu klatki K3 (od wyjécia z klatki K3, wzdfuz patio, do klatki K4) posiadajg szerokosé
ok. 1,1-1,2 m, przy wymaganej 1,4 m.
(§ 242 ust.1 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych ....)
— Wystepujg przekroczenia diugosci dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku: na | pietrze
przychodni — 23 m, przy dopuszczalnych 20 m; oraz na parterze w OQQ@{ZENSDOR -16m przy

dopuszczalnych 10 m PANSTWOW) q.\?{gﬁ‘;@
; g % i k LY POy
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W zakresie instalacyjnym:

—

Budynek nie posiada gtéwnego wytacznika pradu.

(§ 183 ust. 2 Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkow technicznych... )
— Brak w budynku dzwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych spetniajacego

wymagania Polskiej normy dotyczacej dzwigbw dla strazy pozarne;

(§ 253 ust. 1. Rozp. Min. Infr. w sprawie warunkéw technicznych... )

—

Brak zbiornika zapasu wody do zasilania w wode instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;

(§ 24 ust2 pkt. 2 Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz budynkéw...)

—

Brak zaworéw hydrantowych w cze$ci niskiej budynku

(§ 20 ust2 Rozp. MSWIA w spr. ochrony ppoz budynkéw...)

} 9. Rozwigzania poprawiajace bezpieczenstwo w budynku

= © 0N

Zamkniecie klatek ewakuacyjnych drzwiami El 30

Oddzielenie klatek schodowych od poziomych drdg ewakuacyjnych przedsionkami

przeciwpozarowymi w czesci wysokiej

Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w cze$ci wysokiej

System SSP w calym budynku oraz w dobudowanym pawilonie — zgodnie z ekspertyzg
22007 r.

System DSO w calym budynku oraz w dobudowanym pawilonie — zgodnie z ekspertyzg
22007 r.

Wykonanie hydrantéw 25 z wezem potsztywnym

Wykonanie zaworéw hydrantowych 52

Podziat budynku na strefy pozarowe

Zapewnienie ewakuacji do sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji

. Wykonanie wyjScia bezposrednio na zewnafrz z klatki schodowej K2 (przychodnia)

wydzielonego Scianami w klasie REI30

10.

Rozwiazania zastepcze i zamienne

10.1. Rozwiazania zastepcze w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w_sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn.

Zmianami):

. Wykonanie owietlenia drég ewakuacyjnych o natezeniu o$wietlenia 2 Ix.
. Wykonanie wyraznego oznakowania — podéwietlane znaki ewakuacyjne $wiecace ,na jasno”

wskazujace kierunek ewakuacji do skrajnych klatek schodowych w czesci wysokiej K3 i K8

. Zapewnienie mozliwosci wyjScia z klatek schodowych w dwoch kierunkach z klatek

schodowych na poziomie parteru.

. Zapewnienie mozliwosci wyjcia z klatek schodowych K4, K6, K8 bgmwi;o%}gwpg})rzz -

z poziomu piwnicy drzwiami o szeroko$ci min. 1,2 m. PANSTWOWEI STRAZY POZARNES
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o

Wydzielenie pozarowe holu pomiedzy klatkami K6 i K7 (traktowanego jako wspdiny

przedsionek pozarowy) o powierzchni ok. 50 m2.

. Wydzielenie glownego holu wejsciowego Scianami EI60 (zgodnie z czescig rysunkowa),

przez ktéry bedzie prowadzona ewakuacja z klatki schodowej nr 6.

Wyposazenie klatek schodowych w dwukondygnacyjnej przychodni w klapy oddymiajace.

. Wydzielenie klatek schodowych w dwukondygnacyjnej przychodni $cianami REI30 (jak dla

klasy D odporno$ci pozarowej).

9. Oddzielenie stref pozarowych w czesci niskiej budynku Scianami w klasie REI60 z drzwiami
EI30 (jak dla klasy D odporno$ci pozarowe;).

10. Zapewnienie mozliwosci wylaczenia pradu w przypadku pozaru poprzez wytaczenie pradu
w stacji transformatorowej przez dyzurujacego catodobowo elekiryka.

11. Umieszczenie procedury wytaczenia pradu, oraz urzadzen zasilanych awaryjnie (blok
operacyjny) w przypadku pozaru w instrukcji bezpieczenstwa pozarowe, oraz w wersji
skréconej na widocznym miejscu w pomieszczeniu ochrony.

12. Oznakowanie pomieszczen gdzie wystepuje awaryjne zasilanie urzadzen (blok operacyjny
parter).

13. Przystosowanie dzwigu w klatce schodowej K4 oraz jednego z dzwigbw w klatce schodowe;j
K6 do potrzeb ekip ratowniczych w zakresie:

- mozliwos¢ uruchomienia po zadziataniu alarmu pozarowego w Systemie Sygnalizacii
Pozaru,

- rezerwowego zasilania sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu,

- zapewnieniu fgczno$ci miedzy kabing z przystankiem podstawowym(parterem)

- zabezpieczenie szybu windowego przed zadymieniem

- opisanie w sposob trwaty na metalowej tablicy informacyjnej umieszczonej na kazdej

kondygnacji w poblizu wejscia do dzwigu zakresu dostosowania dzwigu do potrzeb ekip
ratowniczych

14. Zapewnienie czeSciowego napowietrzania przedsionkéw przeciwpozarowych transferem
powietrza z napowietrzanych klatek schodowych.

15. Organizacja corocznych ¢wiczehn ewakuacyjnych z rozpatrywanego budynku dla personelu
pracujgcego w nim.

16. Zapewnienie catodobowego dyzuru ochrony przeszkolonej w zakresie obstugi sprzetu ppoz. i

ewakuacii.

(o]

© N

10.2. Rozwiazania zamienne w trybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w_sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109 poz 7019).

1. Wykonanie zbiornika o pojemnosci 6 m3 zasilanego z sieci wodociagowej przewodem
o wydajnosci 10 dm3/ s oraz dwéch nasad 75 wyprowadzonych na zewnatrz do zasilania
zbiornika przez pojazdy strazy pozarne;.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE])
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWC 7Y
ul. Polna 1 00-622 Warszaw .
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11. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenistwa
pozarowego, stuzaca  wskazaniu  niepogorszenia  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej

11.1. W _zakresie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6Zn. zmianami)

Przyjete rozwigzania zastepcze majq za zadanie zrekompensowaé niezgodnosci w zakresie
dostosowania budynku do obowigzujgcych przepisow.

Podstawowym warunkiem gwarantujgcym sprawng i skuteczng ewakuacje jest szybkie wykrycie pozaru
i powiadomienie 0s6b przewidzianych do ewakuacji o wystepujacym zagrozeniu. Wyposazenie budynku
w system sygnalizacji pozaru (SSP) obejmujacy caty obiekt podtgczonego do sytemu monitoringu PSP
oraz dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) zapewniajg realizacje maksymalnego skrocenia czasu
od momentu wykrycia pozaru do powiadomienia o zagroZeniu. Nie bez znaczenia jest zapewnienie
w budynku systemu catodobowej ochrony osobowej, przeszkolonej do podejmowania dziatan
alarmowych z zadaniami okre$lonymi w Instrukcji Bezpieczefistwa Pozarowego.

Cze$¢ wysoka budynku podzielona jest na strefy pozarowe w ukladzie kazda kondygnacja stanowi
oddzielng strefe pozarowa, ktora jest podzielona dodatkowo na dwie strefy pozarowe. Taki ukiad
powoduje, ze z budynku w przypadku zagrozenia konieczna bedzie natychmiastowa ewakuacja tylko
niewielkiej czesci budynku — strefy pozarowej, w ktérej zaistniat pozar, lub kondygnaciji, gdzie zaistniat
pozar i kondygnacji powyzej i ponizej miejsca pozaru. Ewakuacja z cze$ci wysokiej odbywa sie
pigcioma klatkami schodowymi. Istnieje mozliwoSC szybkiej ewakuacji ciezko chorych pacjentow
do sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji lub do wydzielonego pozarowo holu
o powierzchni ok. 50 m2. W holu pacjenci moga przez dluzszy czas oczekiwa¢ na dalsza ewakuacje
przez personel szpitala lub stuzby ratunkowe. Ze wzgledu na brak zabezpieczenia przed zadymieniem
korytarzy, istniejace drzwi pozarowe w korytarzu zostang wyposazone w uszczelki dymoszczelne, co
ograniczy mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie dymu. Wszystkie te elementy sprawiaja, ze w czesci
wysokiej budynku zapewniono akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego.

Konstrukcja czesci niskiej budynku zostata wykonana w klasie D odpornosci pozarowej i brak jest
praktycznej mozliwosci doprowadzenia wszystkich jej elementow do klasy B. Zaproponowane
rozwigzania: podziat na strefy pozarowe, zamkniecie klatek schodowych w przychodni
dwukondygnacyjnej drzwiami EI30 i ich oddymianie oraz podziat korytarzy w czesci
jednokondygnacyjnej drzwiami dymoszczelnymi, a takze uwzglednienie wysokosci tej czesci budynku,
dajg podstawe do stwierdzenia, ze w tej czesci budynku zapewnione sa dobre warunki ewakuacii.
Przekroczenie wielkosci stref pozarowych dotyczy parteru oraz dwukondygnacyjnej przychodni.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynkach jednokondygnacyjnych ZL Il oraz niskich
ZL Il wynosi 8000 m2. Powierzchnia stref pozarowych w rozpatrywanym budynku to max. 3200 m2.
Uwzgledniajac powyzsze, ocenia sie, ze istniejgca niezgodno$é nie wptywa na istotne pogorszenie
stanu bezpieczenstwa w budynku, a jest to jedynie brak speinienia wymogu formalnego.

Organizacja corocznych cwiczer ewakuacyjnych z rozpatrywanego budynku dla personelu
pracujgcego w nim, z udzialem lub pod nadzorem Panstwowej Strazy Pozarnej, jak réwniez
rozpoznanie operacyjne i ewentualne cykliczne cwiczenia, wplyng na bezpieczenstwo i mogq

w przypadku zdarzenia ograniczy¢ skutki wynikajace z zaistniatego Zda'Ei’W?ENlWR*W@JW%‘E?{ A

na skuteczno$¢ dziatan ratowniczo gasniczych PSP. PANSTWOWLI STRAZY POZARNEJ
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Polna 1 00-622 Warszawa
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Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej nie przewiduja na etapie wykonywania ekspertyzy analiz
zwigzanych z planowaniem operacyjnym dziatania Jednostek Ratowniczo Gasniczych PSP, lezy to
w kompetencjach Komend Migjskich (Powiatowych) Panstwowej Strazy Pozarnej. W praktyce na etapie
projektowania nie ma mozliwosci formalnej zobligowania wiasciwej terenowo Jednostki Ratowniczo
Gasniczej PSP do wczesniejszego planowania takich dziatan. Wiasciciel (Zarzadca) Szpitala moze
jednak podja¢ dziatania umozliwiajace JRG Panstwowej Strazy PoZzarnej rozpoznanie terenu i
przeprowadzenie cyklicznych ¢wiczen na obiekcie (stosowne porozumienie z KM PSP lub inne formy
umoéw i systematycznej wspolpracy). W naszej ekspertyzie moze by¢ to wyltgcznie wniosek
do Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego PSP o poparcie takich rozwigzarn organizacyjnych.

Uwzgledniajac powyzsze stwierdzamy, ze zastosowane rozwigzania zastepcze spowoduja, ze
w budynku szpitala, warunki ochrony przeciwpozarowej beda na poziomie nie nizszym niz w przypadku
spetnienia przez budynek wymagan przepiséw przeciwpozarowych.

11.2. W trybie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz 7019).

Zaproponowano w ekspertyzie wykonanie zbiornika (zbiornikow) ppoz. o pojemnosci 6 m? zasilanego
z miejskiej sieci wodociggowej wodg w ilosci 10 dm3/ s. Budynek posiada dobre zaopatrzenie wodne
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz dogodny dojazd co zapewnia dobre warunki do prowadzenia
dziatan przez jednostki PSP. Zasilanie zbiornika przez przytacze wodociggowe o wydajnosci 10 dm?/s
umozliwia diugotrwate korzystanie z sieci hydrantowej i zaworéw hydrantowych (w przypadku
jednoczesnego korzystania z 4 hydrantéw HP 25 o wydajnosci 1 dm?/s taczne zapotrzebowanie wynosi
4 dm3/s, w przypadku zaworéw ZH 52 4x2,5 dm?/s i jest mniejsze lub réwne od wydajnosci przylacza
uzupetniajacego wode). Wykonanie dwoch nasad zasilajacych przez sprzet strazy pozarnej umozliwia
szybkie uzupetnienie zapasu wody i mozliwos¢ dluzszego korzystania z instalacji hydrantowej lub
zaworow.

12. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zastosowane rozwigzania zastepcze wynikajg z braku technicznych mozliwosci dostosowania budynku
istniejgcego do obowigzujacych przepiséw bez koniecznosci przebudowy konstrukcji budynku.
Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP), systemu DSO w calym budynku oraz wszystkich
zaproponowanych rozwigzan zastepczych znaczaco podnosi bezpieczerfistwo pozarowe w budynku.
Opisany w pkt. 11.1 wniosek dotyczacy wspoipracy Zarzadey Szpitala z PSP w tym przypadku umozliwi
Panstwowej Strazy Pozamej (Jednostkom Ratowniczo Gasniczym) rozpoznanie terenu i zaplanowanie
systemu zaopatrzenia w wode podczas akcji ratowniczo gasniczej

Z uwzglgdnieniem dodatkowego =zasilanie w wodg do celow przeciwpozarowych budynku
z wykorzystaniem zewnetrznych nasad co w przypadku koniecznosci zapewni ciagtos¢ dostarczania
wody dla potrzeb wewnetrznej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z nawodnionymi pionami.
Ocenia sig, ze zastosowane rozwigzania zapewniajg bezpieczenstwo na poziomie nie nizszym niz
wynikajacy ze spetnienia wszystkich obowigzujgcych przepisow. KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE! STRAZ Y PO)ZARNEJ

W Warszawie
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Ocena zawarta w niniejszym opracowaniu i zaproponowane rozwigzania sg wynikiem stanu naszej
wiedzy i doswiadczen, w szczegolnosci wiedzy na temat budynku i doswiadczen w zakresie
zapewnienia bezpieczenstwa na wymaganym poziomie w sposoéb inny niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych.

KOMENDA WOJEWG
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13. Dokumentacja fotograficzna
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14. Zalaczniki

Zatacznik nr 1 Postanowienie KW PSP w Warszawie nr WZ.5595/193/07 z dnia 15.10.2007. r
(kopia)

Zatgcznik nr 2 Postanowienie KW PSP w Warszawie nr WZ.5595/23/12 z dnia 28.02.2012. r
(kopia)

Zatgcznik nr 3 Rysunki:
Rysunek 00 - plan sytuacyjny
Rysunek 01 - rzut piwnicy
Rysunek 02 - rzut parteru
Rysunek 03 - rzut | pietra
Rysunek 04 —rzut Il pigtra
Rysunek 05 — rzut Il pigtra
Rysunek 06 - rzut IV pietra
Rysunek 07 - rzut V pietra
Rysunek 08 - rzut VI pietra
Rysunek 09 - rzut VII pietra
Rysunek 10 - przekréj
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