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Modernizacja trzech wind w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

1. Projekt koncepcyjny przygotowany na podstawie dokumentacji 
archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego, oraz lokalnych pomiarów 
na miejscu. Założenia przestrzenne winny byc zweryfikowane na dalszych 
etapach projektowania, po wykonania szczegółowych oględzin i 
inwentaryzacji.

2. Projekt koncepcyjny wymaga zweryfikowania po wykonaniu niezbędnych 
prawem i praktyką inżynierską ekspertyz, opinii, inwentaryzacji 
szczegółowych (jeśli wymagane) oraz wszelkich uzgodnień i może ulec 
zmianom z uwagi na konieczność ich wprowadzenia na podstawie ww. 
dokumentów i opracowań (w szczególności ekspertyzy stanu technicznego 
istniejącej konstrukcji, na którą wpływ będą miały projektowane montaże 
urzadzeń dźwigowych). 

3. Lokalizację bloku kominikacji pionowej opracowano na podstawie 
materiałów geodezyjnych z www.geoportal.gov.pl. 
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POZIOM KONDYGNACJI 
POWTARZALNYCH:

MASZYNOWNIA:

piętro +1

piętro +2

piętro +7


