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1. UPRAWNIENIA | WPIS DO 1ZBY
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sypie akt. MAZTIZ1-TLI2 337 105 Warszowa, dnia 21 caerwiea 2000 .

DECYZIA

Ma podstawie ar. 11 ust. | i art. 24 wst. | pki 2 nstawy 2 doia 05 grudnia 2000 r. o snmoregdach
architeknsw, inzynicréw budownictws orz urbanistow (DUl 22001 r, Nr 5 poz. 42 2 padn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust, 3, ar 13 wst. 1, 34, art. 4 ust, | pkt 4 ustawy z dnin 7 lpea 1994 r. - Prawe bidowlane (tekst
jedn.: Dz.U.i'.lﬂlllﬁr.eriﬁpw_I]IELpﬁin..m.JW!\l’iqzhLzm.EMEMiHEEIIMZDMI.Umhﬂic
umwy—hwlmdmrhmwnmimi:ni:}ﬂﬁ?ﬂhmychmw(mu.m 163 poce. 1364 oz § 11 st |
phat 1, & 15, § 23 ust. | roxporzdzenia Minisira Transportu i Budowndcowa  dnin 28 kwistnin 2006 r. w sprawie
samodselnych funkeji technicznych w budowaictwic (DL Ne 83 poz. 578 pain. L)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
_ Mazowieckiej Okregowej Izby Inkynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Ireneuszowi Marianowi Kalickiemu
urodzonemu dnia 5 sierpnia 1958 rokn w m. Wyrozgby, synowi Arkadinsza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0255/FPWOS/10

do prejektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen cieplnyeh,
weatylacyjnych, gazowych, wodociggowych i knnalizacyjnych

Sgezegblowy zakres uprawnied

1. No mocy urt. 12 wst. 1 phi 1-5, art. 13 wst. 1, 3 i 4 ustawy - Frawo budewlane, w eakresie
objgiym wyie] wymicniony specjalnodeiy, ninizjsze uprawnienia stanowiz podstawy do:
|/ projektowania, sprawdzania projektiw architekinnicno-budowlanyeh i sprawowania
nidzoru autorskiego,

2 kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kicrowania wytwarzaniem konsirukeyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadeoru i
kontroli technicene) wytwarzania tyoh elementiw,
4 wykonywania nadzorn inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicene] utrzymania obickiiw budowlamych, 2 Fastrasteniem
art. 62 ust. 5 i 6.
nﬂamiiswhmwimmmnmnmhmn
wmwhwm‘ ch funkeji technicanych w budowsiciwie, ninicjize uprawmicnin stanowiy
wmiqduﬂﬁmnjukhugmuduw“hdﬂaﬂdhhlmmwnhﬂﬁﬂwtjwnimhﬁ
MMumﬁﬂmlmmMTmimldﬂﬂ
kwicinia 2006 r. w sprawie samodzielnych fankcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
mmmmmmmmimmmimmw owigeanymi 2 ohiekizm
budowlanym takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylncyjne, gazowe, wodociggowe | kenalizacyjne,
:mmmﬂmwm}mhmmmmummmwmhmm
ok remonti.
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UZASADNIENIE
W awigrku 2 uweglednieniem w calosci sgdania stromy, na podstawie ant 107 § 4 Kodeksu postepowania
iministracyjnego o g ininmia decyzii

FOMICZENIE
I Zgendnie 2 gt 12 wst. 7 wstawy - Prawo budowlane, podstowg do wpkommwania samodsielech funkci
memwm#mwmmmww
2 mmw:mwmwmrhwwhm@m;m
Budownictwa w Warszawie 2o pofrednicheem Okrggowe) Kamisil Kwalifitacyine Muzowleckie] (Nrgeowe) Izhy
Iretymierdw Budowrictwa w Warszawie, w terminie 14 dai od dnia jef dorgczenia

Skdad Oreekajpey
e

1Y mgr int. Kreysztof Latoszek < T

2 mgr ind. Irens CHOMER s s eens 2=

¥ mgr ink. Kreysztof Booss e oy

Cerrpmiiy

1. Pan Iresewe Manian Kalicki
ﬁﬂ?md--.u
061 1 Warsrawn
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POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

W7 @

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1Z9-GFE-ZYL ™

Pan IRENEUSZ MARIAN KALICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0641/10

adres zamieszkania AL. STANOW ZIEDNOCZONYCH 42/1, 04-036 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Diwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 2 ofwiadczeniem woli 2fozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www piib.org pl Jlub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

=
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2. SPIS RYSUNKOW

Nr rys.: Tytut: Skala:
S01 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA — RZUT PARTERU | 1:100
S02 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA — RZUT 1 PIETRA

S03 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA — RZUT 2 PIETRA 1:100
S04 INSTALACJA KLIMATYZACYJNA — RZUT PODDASZA | - - -

3. SPIS ZALACZNIKOW

Nr rys.: Tytut:
ZAL.NR1 | ZESTAWIENIE ZYSKOW CIEPLA

ZAt.NR2 | ZESTAWIENIE MATERIALOW
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4. DANE OGOLNE

4.1. Inwestor:
NADLESNICTWO CHOJNOW
ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha

4.2. Obiekt:
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w wybranych pomieszczeniach w budynku
siedziby Dyrekcji Generalnej Laséw Panstwowych w Sekocinie.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Uzgodnienia z Inwestorem

o Wizja lokalna

e Archiwalny projekt architektoniczny
e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Obowigzujgce normy i przepisy

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

e Instalacje klimatyzacyjng

¢ Instalacje skroplin

Poza zakresem opracowania:

¢ Instalacja elektryczna
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INSTALACJA KLIMATYZACYJNA

Zatozenia do obliczen zyskéw ciepta dla lata:

- parametry powietrza zewnetrznego dla |l strefy klimatyczne.

Zaktadana temperatura zewnetrzna wynosi + 32 °C.
- temperature powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach wynoszgcg 22+2 °C.
Obliczenia zyskow ciepta wykonano za pomocg programu komputerowego
Teknosim.
W obliczeniach uwzgledniono zyski ciepta od nastonecznienia, ludzi, urzgdzen

oraz wentylaciji.

Zestawienie zyskéw ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono
w zatgczniku nr 1.

W celu zapewnienia komfortu termicznego w pomieszczeniach zaprojektowano
system klimatyzacji w oparciu o] urzadzenia typu multisplit.
Wybodr systemu multisplit pozwoli na unikniecie sytuacji, w ktorej w przypadku
awarii wszystkie klimatyzowane pomieszczenia w budynku pozbawione zostatyby
klimatyzacji tak, jak w przypadku stosowania scentralizowanych systemow
klimatyzacyjnych np.: VRF. W przypadku urzgdzeh w systemie multisplit podczas
awarii brak chtodzenia ograniczy sie jedynie do pomieszczen obstugiwanych

przez dany system.

Z racji na ksztatt i przeznaczenie pomieszczenia zaprojektowano klimatyzacje
z jednostkami wewnetrznymi typu Sciennego, ktore zapewnig najwyzszg gwarancje
komfortu oraz racjonalng eksploatacije.

Zestawienie mocy  chtodniczej jednostek  wewnetrznych klimatyzacji
W poszczegolnych pomieszczeniach przedstawiono w zatgczniku nr 1.
Jednostki wewnetrzne w pomieszczeniach zaprojektowano w tej samej lokalizacji
co istniejgce urzgdzenia systemu VRF przeznaczonego do demontazu.
Zaprojektowany 7 systemow mulisplit obstugujgcych wybrane grupy pomieszczen.
Jednostki zewnetrzne potgczone bedg z jednostkami wewnetrznymi za pomocg
instalacji freonowej, 2-rurowej, wykonanej z rur miedzianych, chfodniczych
tgczonych przez lutowanie miedzig chtodniczg, tzw. lutem twardym.

Srednice rur freonowych fgczacych jednostki poszczegdlnych systemoéw

przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
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Jednostki zewnetrzne zlokalizowane bedg na poddaszu, nad klatkami schodowymi
w przewietrzanej strefie przeznaczonej na agregaty poprzednio zamontowanego
systemu VRF.

Jednostki zewnetrzne dostarczone do docelowych miejsc montazu za pomocg
dzwigu, po wczesniejszych demontazach fragmentéw dachu azurowego
nad latkami schodowymi.

Rozmieszczenie wszystkich jednostek wewnetrznych i zewnetrznych przedstawiono
na rysunku nr 4.

Sterowanie instalacjg klimatyzacyjng bedzie realizowane indywidualnie w kazdym
pomieszczeniu za pomocg bezprzewodowych pilotow dotgczonych do kazdej

jednostki wewnetrzne;j.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych bedzie realizowane
grawitacyjnie lub za pomocg pompek skroplin (w przypadku braku mozliwosci
wykonania instalacji grawitacyjnej). Z racji tego, ze nowoprojektowane jednostki
wewnetrzne zlokalizowane bedg w tych samych miejscach co istniejgce jednostki
klimatyzacyjne systemu VRF przeznaczonego do demontazu, zaprojektowano
wykorzystanie istniejgcej instalacji skroplin do dalszej eksploatacji.
Przed ponownym oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci i droznosci.

Istniejgca instalacja skroplin podtgczona jest do instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem, w kierunku najblizszych podejs¢ do pionow
kanalizacyjnych.

Skropliny poditgczy¢ do kanalizacji z wykorzystaniem syfonéw i blokadg

antyzapachowg

ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Na przejsciach wszystkich instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy wykonaé zabezpieczenia p.poz. o tej samej odpornosci ogniowej

co przegrody.
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9.1.

9.2

PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI

Po wykonaniu poszczegdlnych instalacji nalezy je poddaé prébom szczelnosci.
Badania szczelno$ci instalacji i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
otoczenia powyzej 0°C. Badania wykonac¢ przed zakryciem bruzd i obudéw.
W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie

szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Instalacja freonowa

Po wykonaniu instalacje freonowg nalezy poddaé cisnieniowej probie szczelnosci.
W tym celu instalacje nalezy napetni¢c azotem Iub innym obojetnym gazem
szlachetnym. Wedtug norm polskiego prawa cisnienie prébne powinno wynosi¢
1,5 wartosci cisnienia maksymalnego roboczego. Do prawidtowego wykonania
proby nalezy napetni¢ uktad klimatyzatora azotem pod cisnieniem okoto 3,0 MPa.
Tak przygotowang instalacje nalezy zostawi¢ na 24 godziny, w celu sprawdzenia
ewentualnego spadku cisnienia po uptywie tego czasu. Obnizenie poziomu

ci$nienia nie powinno by¢ wieksze, niz 2%.

Instalacja kanalizacyjna i skroplin

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjna i instalacje odprowadzajgcg skropliny nalezy
poddac probie przelewowej polegajgcej na sprawdzeniu szczelnosci w czasie
swobodnego przeptywu wody.

Podejscia i przewody spustowe instalacji kanalizacji Sciekdw sanitarnych i instalaciji
odprowadzenia skroplin nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody
odprowadzanej z przyboréw sanitarnych i urzgdzen. Wszystkie przewody

i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
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10. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

1.

Wszystkie roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przepisami BHP obowigzujgcymi.

~Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" tom I, Instalacje

sanitarne i przemystowe. Proby szczelnosci i pozostate wymagania odbioru
instalacji technologicznej wg warunkow technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych instalacji sanitarnych.

Catosc robot wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych "Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5”
oraz zgodnie z obowigzujgcymi lokalnymi normami i przepisami budowlanymi
przez wykwalifikowany personel. Wszystkie uzyte materiaty i zainstalowane
urzgdzenia muszg posiadac atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

Podczas wykonywania prac Wykonawca obowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie uzyte materiaty i wyroby muszg posiadac wymagane certyfikaty i
lokalne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia katalogowe nalezy zainstalowa¢ wedtug wytycznych producenta.
Konstrukcje wsporcze wykonaé w sposdb gwarantujgcy wiasciwg izolacje

akustyczng i przeciw drganiowa.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonywac scisle wg dokumentacji technicznej, niniejszego
opisu oraz Warunkéw Technicznych Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano
— Montazowych (zeszyt 1 do 10) , pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Montazu urzgdzen dokonac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.
Po wykonaniu montazu wymagane jest wykonanie prob i rozruchéw (szczelnosg,
pomiary wydajnosci itp. )

W dokumentacji podane =zostaty typy podstawowych urzgdzeh i osprzetu

instalacji stanowigce urzadzenia referencyjne, charakteryzujgce standard
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techniczny projektowanej instalacji. Na etapie wykonawstwa robot dopuszcza sie
zastosowanie urzgdzen zamiennych, o réwnorzednych parametrach
technicznych i eksploatacyjnych.

e Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ miejsce podtgczenia
do istniejgcych instalaciji.

e Przed zamowieniem i montazem sprawdzi¢ kompletnos¢ zamdwienia i wymiary

wg aktualnego stanu budowlanego.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA - BIOZ

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywac
w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odpowiednia
odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo oséb
zatrudnionych na budowie.

Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie
do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci oraz czynnikow
niebezpiecznych. Zwraca sie szczegdlng uwage na przestrzeganie przepisow BHP
przy pracy na wysokosci na dachu.

Strefy robdt na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byc¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie
do rozporzgdzenia w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz posiada¢ aktualne
badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.

Na catym terenie robot obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskow ochronnych
dla wszystkich pracownikow i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie robdt oséb trzecich odbywaé sie moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika robét i pod nadzorem osoby upowaznionej do przebywania
na terenie.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z pdzniejszymi
Zmianami).
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Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- najblizszej strazy pozarnej,
- posterunku Policji.

- najblizszego punktu telefonicznego.

Projektant:

inz. Ireneusz Kalicki
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