ZALACZNIK NR 1 - ZESTAWIENIE ZYSKOW CIEPLA | DOBOR KLIMATYZATOROW

1 |INSTALACIA KLIMATYZACYINA

1.1 [Klimatyzator $cienny systemu multisplit o mocy chtodnicznej Qchl.=2,2 kW szt. 9
1.2 |Klimatyzator Scienny systemu multisplit o mocy chtodnicznej Qchl.=3,2 kW szt. 6
1.3 [Klimatyzator $cienny systemu multisplit o mocy chtodnicznej Qchl.=2,7 kW szt. 4
1.4 |Klimatyzator Scienny systemu multisplit o mocy chtodnicznej Qchl.=3,5 kW szt. 1
1.5 |[Klimatyzator $cienny systemu multisplit o mocy chtodnicznej Qchl.=5,3 kW szt. 2
1.6 |Agregat zewnetrzny systemu multisplit o mocy chtodnicznej Qchl.=8,0 kW szt. 1
1.7 |Agregat zewnetrzny systemu multisplit o mocy chtodnicznej Qchl.=10,6 kW szt. 5
1.8 |Agregat zewnetrzny systemu multisplit o mocy chtodnicznej Qchl.=12,1 kW szt. 1
1.9 |Rurociggi freonowe o $rednicy 6,35 mm (1/4"), w izolacji z piank PE mb 275
1.10 |Rurociagi freonowe o $rednicy 9,52 mm (3/8"), w izolacji z piank PE mb 257
1.11 |Rurociagi freonowe o $rednicy 12,7 mm (1/2"), w izolacji z piank PE mb 18
1.12 |Podkonstrukcja BIGFOOT pod agregat freonowy kpl 7

2 |[INSTALACJA KANALIZACYJNA
2.1 |lInstalacja skroplin z rur PP o $rednicy 220mm mb 7,0
292 Podtgczenie odptywu z jednostek wewnetrznych kimiatyzacji do istniejacych podejhs¢ instalacji kol 22

skroplin




