PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drog jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi powiatowej nr 3193D w m. Bfotnica km 16+048 - 17+048
ADRES INWESTYCJI: dz. nr 93 obreb Btotnica

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Drég Powiatowych w Zgbkowicach Sl.
ADRES INWESTORA: 57-200 Zgbkowice Sl. ul. Daleka 19

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa Robert Szczepanek

DATA OPRACOWANIA: maj 2025

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2025

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 4993 Uzytkownik: UWZP Szczepanek



OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
Remont drogi powiatowej nr 3193D w m. Btotnica, km 16+048 - 17+048.
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z RMI z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 130 poz. 1389)
Ceny jednostkowe robét okreslono na podstawie powszechnie stosowanych publikaciji (I kwartat 2025r.)
Zakres robot.

Dtugos¢ remontowanego odcinka drogi 1000 mb

Szerokos¢ jezdni 5,0-5,5m

Pobocze gruntowe ulepszone 0,75 m

Wywoéz gruzu wraz z utylizacjg na odlegtosé 10 km

Wywoz gruntu wraz z utylizacjg na odlegtos¢ 10 km

Konstrukcja jezdni dla KR-1.

Podbudowa wykonana na przetomach, wjazdach, wymianie przepustu - pospotka gr.15 cm + kruszywo
kamienne 0/63 gr.20 cm.

Nawierzchnia jezdni - AC 16W D50/70 warstwa wigzgca gr. 5 cm + AC 11S D50 warstwa Scieralna gr. 4 cm.
Nawierzchnia poboczy - kruszywo kamienne 0/31,5 gr. 8 cm.

Na catosci miedzywarstwowo wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowa.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 9 cm
0803-04
500,000 m2 500,000
RAZEM 500,000
2| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r.40 | m
d.1] 0816-01 cm
90,000 m 90,000
RAZEM 90,000
3| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy | m3
d.1| 0816-04 | betonowe
30,000 m3 30,000
RAZEM 30,000
4] KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1] 1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
74,400 m3 74,400
RAZEM 74,400
5| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z utylizacjg przy | m3
d.1| 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
74,400 m3 74,400
RAZEM 74,400
6| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1| 0101-03 [ chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokosci 35 cm
0101-04 | (przetomy)
500,000 m2 500,000
RAZEM 500,000
7] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.1l 0101-03 | chodnikéw w gruncie kat. V-VI glebokosci 45 cm (wjazdy)
0101-04
315,000 m2 315,000
RAZEM 315,000
8| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.1| 0212-08 | 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
0214-01 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacja.
316,750 m3 316,750
RAZEM 316,750
2 Odwodnienie
9] KNNR 6 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $rednicy 40cm | m
d.2| 0605-06
90,000 m 90,000
RAZEM 90,000
10| KNNR6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o | szt
d.2| 0605-03 | sSrednicy 40.cm
30,000 szt 30,000
RAZEM 30,000
11| KNR 2-31 | Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.2| 1402-05
2932,500 m2 2 932,500
RAZEM 2 932,500
12| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z m
d.2| 1403-05 [ wyprofilowaniem skarp rowu
2850,000 m 2 850,000
RAZEM 2 850,000
13| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.2| 0212-08 | 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
0214-01 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacja.
863,250 m3 863,250
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 863,250
3 Roboty drogowe
14| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.3] 0104-07 | szerokoscidrogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
0104-08 | - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
815,000 m2 815,000
RAZEM 815,000
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
815,000 m2 815,000
RAZEM 815,000
16| KNR 2-31 | Analogia. Pobocza z kruszywa tamanego - warstwa o m2
d.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2932,500 m2 2 932,500
RAZEM 2 932,500
17 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0310-02 | zageszczeniu 5 cm
5290,400 m2 5290,400
RAZEM 5 290,400
18| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3| 1004-07
5290,400 m2 5 290,400
RAZEM 5 290,400
19| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3| 0311-05 [ grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa -
0311-06 | grubosc po zageszczeniu 4 cm
5290,400 m2 5 290,400
RAZEM 5 290,400
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