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OPIS TECHNICZNY

Cel i zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuje opis sposobu naprawy elementow budynku,
ktore wymagaja naprawy — remont potaci dachowej. Zakresem opracowania obj¢to
zgodnie z umowg pomieszczenia nr: 1.301 1.31

Podstawa formalna opracowania
Umowa nr A.21.8.2025 z dnia 30.04.2025 r.

Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
poOzniejszymi zmianami/ - tekst jednolity Dz.U.2023.682 z pdzn. zm.,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okre$lania metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robdt budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z2021r. poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1710 ze zm.),

Inwentaryzacja techniczna i fotograficzna w terenie,

Dokumentacja archiwalna obiektu

Opis obiektu.

Przedmiotowy obiekt to bryta sktadajgca si¢ z kilku niezaleznie konstrukcyjnych
segmentow:

A, B, C - segment frontowy, 3 kondygnacje nadziemne, potozony w osi wschod-
zachod

D, E, F — segmenty tylne, 2 kondygnacje nadziemne, potozone od strony potudnio-

Dane techniczne obiektu:
Pow. zabudowy: 2 179,33 m?



Pow. uzytkowa: 5 617,75 m?
Kubatura: 27 557,67 m?

Funkcja: budynek uzytecznos$ci publicznej — siedziba Sadu Rejonowego w Koninie.

5. Opis przyjetych rozwigzan.

Remont pokrycia dachowego w zakresie segmentow wysokich (A, B, C) — wg
zalaczonego rysunku rzutu dachu.

Zaplanowany nastepujacy zakres prac:

- poprawa odbioru wody przez wpusty dachowe

w wyniku uplywu czasu papa wokot wpustow dachowych utworzyta bariere (fatde)
wysokosci okoto 5 — 8 mm, ktéra utrudnia sptyw wody do wpustu — tworzy si¢ za-
stoiska wody. Planowane prace majg na celu poprawe tej sytuacji poprzez aplikacje
wokot wpustéw dodatkowej masy ze specjalistycznej zaprawy cementowej przezna-



czonej do wyréwnywania wglebien w pokryciach dachowych. Zakres prac —
wszystkie 6 wpustow. Na zagruntowane podtoze wykona¢ warstwe szczepng i na-
stepnie nalozy¢ mase specjalistyczng w celu wyréwnania podtoza.

- konserwacja pokrycia dachu wraz z attykami, obrobkami kominow wentyla-
cyjnych, wywiewek, podpor i Swietlikéw — zaplanowano pokrycie catej potaci
segmentéw wysokich specjalistyczng ptynng membrang poliuretanowa do uszczel-
nienia przeciwwodnego. W wyniku aplikacji systemu zostanie osiggnigty efekt
szczelnos$ci oraz dodatkowo dach uzyska wysoki wspotczynnik odbicia $wiatla sto-
necznego (SRI = 108), co spowoduje zmniejszenie temperatury potaci w upalne dni
1 przyczyni si¢ do zmniejszenia temperatury pomieszczen na ostatniej kondygnacji.
Zakres robot:

- zmycie potaci z zanieczyszczen, odkurzenie, zagruntowanie. Na wszystkie po-
wierzchnie bitumiczne aplikowany dwusktadnikowy, epoksydowy grunt,

- wykonanie powtoki ochronnej dwuwarstwowo z wysokoelastycznej masy poliure-
tanowej o grubosci 1,2 mm. Pomigedzy warstwy potozy¢ siatke z wtokna szklanego.
Calos$¢ zabezpieczy¢ warstwa zamykajaca -  dwuskladnikowa poliuretanowa po-
wloka barwiong — RAL 9003

- konserwacja czapek kominowych

Zakres robot:

- zmycie potaci z zanieczyszczen, odkurzenie, zagruntowanie. Na wszystkie po-
wierzchnie betonowe aplikowany grunt,

- wykonanie powtoki ochronnej dwuwarstwowo z wysokoelastycznej masy poliure-
tanowej o grubosci 1,2 mm. Calo$¢ zabezpieczy¢ warstwg zamykajaca -  dwu-
sktadnikowg poliuretanowa powtokg barwiong — RAL 9003




Z uwagi na fakt, ze na polaci wystepuja podpory pod kanaly wentylacyjne, nalezy
wykona¢ ich tymczasowy demontaz w celu utozenia membrany takze pod podpar-
ciami instalacji.

Takze podkonstrukcje pod anten¢ nalezy zdemontowaé na czas prac i ponownie za-
montowac.

Instalacja odgromowa — demontaz i ponowny montaz zwodow i iglic z wykonaniem
badan sprawdzajacych ciagtos¢ pot !




6. Uwagi koncowe.

Przedmiotowe roboty majg charakter prac remontowych w zakresie biezacej
konserwacji. Nie wymagane jest uzyskanie zadnych zgloszen i pozwolen.

W czasie prac remontowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca usuwa 1 uty-
lizuje wszystkie materiaty porozbiorkowe. W czasie robdt budynek bedzie czyn-
ny, nalezy uzgadnia¢ z uzytkownikiem okresu i warunki prowadzenia robot re-
montowych.

Zalecana wizja lokalna wykonawcy przed zlozeniem oferty.

Konin, maj 2025 r.
Opracowat:
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