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Termomodernizacja budynku hali 
sportowej w miejscowości Sośnie w 
ramach zadania "Termomodernizacja 
połączona z wymianą pokrycia 
dachowego budynku hali sportowej w 
Sośniach"
Sośnie, gm. Sośnie, dz. nr 329/4, 
329/2, 336/1, 335/2, 372/1 obręb 0015,

Projektant
konstr.: Konstrukcja BN 10.9/24/83mgr inż. 

Andrzej Cempel
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Proj. demontaż istn. rynny, montaż nowej 
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Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. daszek szklany systemowy
- szkło bezbarwne bezpieczne,
- zestaw nierdzewnych mocowań odciągowych
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Proj. daszek szklany systemowy
- szkło bezbarwne bezpieczne,
- zestaw nierdzewnych mocowań odciągowych
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Proj. demontaż istn. rur spustowych, montaż nowych
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Proj. demontaż ist. daszku 

Rozbiórka kominów powyżej dachu,
Uzupełnienie papy na dachu
w miejscu po wyburzeniu komina.
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w miejscu po wyburzeniu komina.

Rozbiórka kominów powyżej dachu,
Uzupełnienie papy na dachu
w miejscu po wyburzeniu komina.
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Uzupełnienie papy na dachu
w miejscu po wyburzeniu komina.

Rozbiórka kominów powyżej dachu,
Uzupełnienie papy na dachu
w miejscu po wyburzeniu komina.

Rozbiórka kominów powyżej dachu,
Uzupełnienie papy na dachu
w miejscu po wyburzeniu komina.
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Projektowana drabina na dach
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Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. docieplenie sufitu pianką 
poliuretanową pod sufitem w miejscu 
przemarszania budynku zgodnie z 
opracowaniem kamerą termowizyjną w 
miejscu przemarzania budynku

część nieobjęta 
opracowniem

część nieobjęta 
opracowniem

część należąca 
do budynku 

szkoły 
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Nieczynna instalacja gazowa
prowadzona pod dachem
- do demontażu

Nieczynny promiennik gazowy
-do demontażu
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prowadzona w dolnym pasie dźwigara dachowego
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-do demontaży

Nieczynny promiennik gazowy
-do demontażu

Nieczynna instalacja gazowa
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Nieczynny promiennik gazowy
-do demontażu

Destryfikator / wentylator
 wg br. inst. sanit.
Podwieszony do płyty dachowej, 
zwisające poniżej sufitu 
podwieszonego ok. 40cm 
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2.1

2.2

Proj. wykonanie sufitu akustycznego z płyt akustycznych 1200x600 (dopuszcza się 600x600), 
grubości 35mm NRO pod istniejącą konstrukcją stalową dachu - poziomo (system podwieszany 
kątownikami przyściennymi, użyty jako wieszak ) o wadze płyt sufitowych <6kg/m2 (10kg/m2 z 
konstrukcją sufitu)
Sufit akustyczny o widocznej konstrukcji nośnej wyposażony w usztywniacze 
przeciwuderzeniowe. 
Na suficie akustycznym projektuje się docieplenie z wełny mineralnej gr. 8cm  λ = 0,038 [W/mK]
Pow. dachu = 995m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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2.1

2.2

Nazwa pomieszczenia

Hall

Sala sportowa

Kl schodowa

Szatnia

Mag. sprzętu

Wentylatornia

Kl. schodowa

Korytarz

Kl. schodowa

Mag. sprzętu sportowe...

WC chłopców

WC chłopców

korytarz

Mop

WC dziewcząt

Szatnia dziewcząt

WC

przedsionek

natryski

przedsionek

Szatnia dziewcząt

WC

Pom. mieszania wody

Szatnia chłopców

WC

Przedsionek

Natryski

Szatnia chłopców

WC

Przedsionek

Siłownia

Pokój sędziów

Korytarz

Szatnia sędziów

Szatnia sędziów

Pokój trenerów

Kierownik obiektu

WC dla NP

Widownia

widownia

Powierzchnia

21,8

994,9

12,5

29,9

48,7

22,2

30,8

7,2

21,0

21,3

13,9

5,2

126,9

4,1

9,5

22,1

1,9

2,4

24,7

2,4

22,4

1,9

12,3

22,1

2,0

2,5

24,7

21,9

2,0

2,5

110,2

24,2

5,2

6,8

1,6

30,2

34,4

8,5

1 758,8 m²

254,1

147,4

401,5 m²

2 160,3 m²

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN 

ELEMENTY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO 
ROZBIÓRKI


