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Termomodernizacja budynku hali 
sportowej w m. Sośnie w ramach 
zadania "Termomodernizacja połączona 
z wymianą pokrycia dachowego budynku 
hali sportowej w Sośniach"
Sośnie, gm. Sośnie, dz. nr 329/4, 
329/2, 336/1, 335/2, 372/1 obręb 0015,

Projektant
konstr.: Konstrukcja BN 10.9/24/83mgr inż. 

Andrzej Cempel
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Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]
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Proj. wymiana drzwi 
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Proj. wymiana drzwi 

Proj. wymiana drzwi 

Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. demontaż kostki brukowej i wykonanie opaski
 z otoczaków na szer. 50cm wogoł budynku Proj. obrzeże trawnikowe gr. 6cm 

Proj. demontaż słupów stalowych daszku nad wejściemProj. demontaż słupów stalowych daszku nad wejściem
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Proj. docieplenie podcienia na istniejące ocieplenie  
przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 10cm o współczynniku przenikania 
ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. docieplenie ist. podciągów  na istniejące 
ocieplenie  przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 5cm o współczynniku przenikania 
ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. docieplenie ist. podciągów  na istniejące 
ocieplenie  przy użyciu  systemu ETICS, 

styropianem gr. 5cm o współczynniku przenikania 
ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. docieplenie ist. podciągów  na istniejące 
ocieplenie  przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 5cm o współczynniku przenikania 
ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. wykonanie sufitu g-k 
na ruscie stalowym (wys. do podłogi 2,5m)
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opracowniem

Loalizacja centrali wentylacyjnej
podwieszonej pod stropem wg 
proj. inst. sanit. 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Kondygnacja

PARTER
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Nazwa pomieszczenia

Hall

Sala sportowa

Kl schodowa

Szatnia

Mag. sprzętu

Wentylatornia

Kl. schodowa

Korytarz

Kl. schodowa

Mag. sprzętu sportowego

WC chłopców

WC chłopców

korytarz

Mop

WC dziewcząt

Szatnia dziewcząt

WC

przedsionek

natryski

przedsionek

Szatnia dziewcząt

WC

Pom. mieszania wody

Szatnia chłopców

WC

Przedsionek

Natryski

Szatnia chłopców

WC

Przedsionek

Siłownia

Pokój sędziów

Korytarz

Szatnia sędziów

Szatnia sędziów

Pokój trenerów

Kierownik obiektu

WC dla NP

Powierzchnia

21,8

994,9

12,5

29,9

48,7

22,2

30,8

7,2

21,0

21,3

13,9

5,2

126,9

4,1

9,5

22,1

1,9

2,4

24,7

2,4

22,4

1,9

12,3

22,1

2,0

2,5

24,7

21,9

2,0

2,5

110,2

24,2

5,2

6,8

1,6

30,2

34,4

8,5

1 758,8 m²

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN 

ELEMENTY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO 
ROZBIÓRKI


