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Imię i 
nazwisko: Specjalność: Uprawnienia: Podpis:

Inwestor:

Nazwa
zadania:

Nazwa
rysunku:

Branża: Skala: Data:
1:50Budowlana

Kwiecień
2025

PRZEKROJ A-A
Numer 
rysunku:

A.04

Adres
inwestycji:

Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostrów Wlkp. 

ul. Powstania Styczniowego 4

Architektura MA/120/21
mgr inż. arch.
Ewa Cempel-
Błaszczyk

Gmina Sośnie
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie 

Termomodernizacja budynku hali 
sportowej w m. Sośnie w ramach 
zadania "Termomodernizacja połączona 
z wymianą pokrycia dachowego budynku 
hali sportowej w Sośniach"
Sośnie, gm. Sośnie, dz. nr 329/4, 
329/2, 336/1, 335/2, 372/1 obręb 0015,

Projektant
konstr.: Konstrukcja BN 10.9/24/83mgr inż. 

Andrzej Cempel
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Proj. mycie płyty dachowej wodą z 
detergentem, naprawa ubytków 
(zardzewiałych miejsc) poprzez 
malowanie ich farbą do metalu na rdzę  
oraz uszczelnianie nieszczelności 
bitumiczną taśmą dekarką aluminiową z 
samowulkanizycyjnym lepiszczem 
bitumicznym (wodoodporna).  

Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. docieplenie podcienia na istniejące ocieplenie  przy 
użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 10cm o współczynniku przenikania ciepła 
λ = 0,040 [W/mK]
Proj. docieplenie ist. podciągów w podcieniu na istniejące 
ocieplenie  przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 5cm o współczynniku przenikania ciepła λ 
= 0,040 [W/mK]

Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. wykonanie nowej obróbki blacharskiej 

Proj. wykonanie nowej obróbki blacharskiej 

Proj. wzmocnienie istniejącego dźwigara dachowego 

Proj. drabina na dach
zgodnie z WT 

Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Proj. miescowe odkrywki kostki polbruk w celu izolacji ścian fundamentowych budynku, 
po wykonaniu izolacji muru fundamentowego przywrócenie utwardzenia do stanu pierotnego

Proj. izolacja cokołu i muru fundamentowego styropianem XPS gr.6cm
λ = 0,040 [W/mK]

Proj. skucie istn. płytek cokołowych

Rozbiórka kominów powyżej dachu,
Uzupełnienie papy na dachu

w miejscu po wyburzeniu komina.

Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  
przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku 
przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]

Rozbiórka kominów powyżej dachu,
Uzupełnienie papy na dachu

w miejscu po wyburzeniu komina.

Proj. wymiana rynien i rur spustowych

Proj. wymiana rynien i rur spustowych

Proj. wycięcie wystających elementów konstrukcji 
dachu wraz ze skrajną płatwią.

Proj. podmurowanie ścianki w przypadku braku muru
do oparcia płyty warstwowej dachu 

Ist. drabina do oczyszczenia i malowania

Proj. wymiana rynien i rur spustowych Proj. wymiana rynien i rur spustowych

Proj. wykonanie sufitu g-k 
na ruszcie stalowym (wys. do podłogi 2,5m)

Proj. wycięcie wystających elementów 
konstrukcji dachu.

Proj. wycięcie wystających elementów 
konstrukcji dachu.

Proj. izolacja cokołu i muru fundamentowego styropianem XPS gr.6cm
λ = 0,040 [W/mK]
Proj. demontaż kostki brukowej i wykonanie opaski
 z otoczaków na szer. 50cm wogoł budynku 

Proj. obrzeże trawnikowe gr. 6cm 
Proj.geowłóknina 

Proj. docieplenie ścian na istniejące ocieplenie  
przy użyciu  systemu ETICS, 
styropianem gr. 8cm o współczynniku 
przenikania ciepła λ = 0,040 [W/mK]

 6 °  6 °

PRZEKRÓJ A-A

 3 °

 3 °

Proj. wykonanie sufitu akustycznego w płyt akustycznych 1200x600 (dopuszcza się 600x600), 
grubości 35mm NRO pod istniejącą konstrukcją stalową dachu - poziomo (system podwieszany 
kątownikami przyściennymi, użyty jako wieszak ) o wadze płyt sufitowych <6kg/m2 (10kg/m2 z 
konstrukcją sufitu)
Sufit akustyczny o widocznej konstrukcji nośnej wyposażony w usztywniacze 
przeciwuderzeniowe. 
Na suficie akustycznym projektuje się docieplenie z wełny mineralnej gr. 8cm  λ = 0,038 [W/mK]

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN 

ELEMENTY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO 
ROZBIÓRKI


