istniejgce oprawy w

pomiesczeniu

komunikacji, nalezy

zdemontowac a
nastepnie
zamontowaé w tej

samej ilosci na nowym
suficie podwieszanym

oswietlenia TM

T1.19  _ 3f
[11 Sativezna T )T1.8
om. mieszania wod gk
A 12,3 m? e
V: 36,90 m® o=

T1.1/4

WENTYLATOR
KANALOWY

2 ]

szatnia dziewczat

[V: 6,01

szatnia chiopcow

V:7.52 m®

A 221 m?
V: 66,33 m®
T1.1/3
07 08 ey
rzedsionek | wc
AZ5 e | | [AA2 m?
V: 6,01 m’

A:22,4 m?
V:67,26 m®

natryski
A:241 m?
V:7231 m®

oswietlenia

rzedsionek
A25 mt_|
V7,52 m® |
N 03 |
korytarz
A 1272 m?
V: 381,72 m®

02 |
sitfownia
A:110,2 m?

V: 330,56 m°

———g—

szatnia dziewczat
A 22X m?
V:68,0¢ m®

T1.4/3

WENTYLATOR | & o o o
EAZIENKOWY

.
RN N
\ /
21 ]
| we chtopcéw
A: 5,2 m?
| V:1549 m®
: ] *
7 53 f ' ic chiopco
: , A:1,7 m (22 |
| fa) . wohﬂ:%im - mag. mvﬂmE sportowego
V:21,79 m° 21 _—fe1 om MM_MABBN
7 wc chtopcéw] rc chlopcé S
A74/m* JJA:2,1 m*
| - V: 22, 3 V: 6,17 m®
kl. schodowa i X
| A72 m B " |rc chlopcd
V:21,61 m / A:2,1 m
7 : 16,17 m
7 23 23]
kl. schad owa kl. schodowa
15,4 m? A: 154 m?
7 V: 46,26 |7 V: 46,26 m°
| &

projektowana
rozdzielnica
os$wietlenia T1.1

<<<=.__me opraw
f

.
|
.
.
|

wymiana opraw

2 ]

sala sportowa

A: 8475 m°

V:12229,34 m®

oswietlenia TO

(27

| miana opraw

sala sportowa- podcien

A: 1449 m?

V: 434,65 m®

AN

\

25 ]
okoj sedziow
A:242 m’

V:72,67 m®

28

27 |

- korytarz

szatnia sedziéw

A\5,2 m?

A 6,8 m’ f

V:15,65 m’

V:20,31 m®

e

/

S/
e
<

\

|

27
/" |szatnias
/ A 1,6 m
, V: 4,68

26 ]

okdj trenerow
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LEGENDA

SYMBOL

OPIS TECHNICZNY

Instalacaj wyréwnawcza

przewdd jednozytowy zétto-zielony
HO7V-K(LgY) 4mm2 750V

potgczenie metaliczne

MSW

miejscowa szyna wyréwnawcza potencjatu

Gniazda, wypusty, urzadzenia

.l

wypust jednofazowy ~230V 16A

o

wypust tréjfazowy ~400V 16A

Zasilanie budynku

Istniejgce gldwne punkty zasilania - rozdzielnice

elektryczne

—
T1/3 -

h=0,3m -—

Tablica rozdzielcza T1

obwaéd nr 3

wysoko$¢ montazu 0,3 metra

Oprwawa LED nascienna 1P44 4000K 24W 3100Im

istniejgca rozdzielnica gtéwna sali TG
-nalezy rozbudowaé
gt. zabe. 160A

Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostréw Wikp.
ul. Powstanla Stycznlowego 4
Inwestor: Gmina Sosnie
UL. Wielkopolska 47,
63-435 Sosnie
Nazwa Termomodernizacja budynku hali sportowej w
zadania: miejscowosci Soénie w ramach zadania
»Termomodernizacja potaczona z wymiang pokrycia
dachowego budynku hali sportowej w So$niach”
.>nau - Soénie, gm. Soénie
inwestycji: dzlatka nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obreb 0015
jednostka ewidencyjna 301708_2 Soénie
:u_N.ﬂmmM_mG" Specjalnosé: | Uprawnienia: Podpis:
Projektant mgr inz. i
[Sprawdzafacy | mgrinZ. | nstalale | WKP/0175
instalacji _A_‘N._waNqu slokiryczne JPOCE/09
Opracowa: inz. Instalacje
mwuhﬂ_w: elektryczne -
Nazwa Instalacja zasilania urzadzen| [Numer
rysunku: 230V/400V i wymiany o$wietlenia| |rysunku:
- rztu parteru
[Branza: Skala: Um_mm". . _ mION
wiecien
elektryczna 1:100
i 2025




