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1 DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
11  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ostrow Wielkopolski 24.04.2025r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze
projekt budowlany branzy architektoniczno-konstrukcyjnej:

Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowosci Sosnie w ramach zadania
»lermomodernizacja potagczona z wymiana pokrycia dachowego budynku hali sportowej w Sos$niach”

Sosnie, gm. Soénie
dziatka nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obreb 0015
jednostka ewidencyjna 301708_2 So$nie

zostat wykonany zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

ZESPOL PROJEKTOWY:
funkcja: projektant: nr uprawnien: podpis:
Projektant mgr inZ. spec. architektoniczna » o
A Uprawnienia budowlane do projektowania
Architektura Ewa Cempel- B{aszczyk MA/120/21 bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej

Projektant
Konstrukcja

mgr inz.
Andrzej Cempel

nr uprawnien:
spec. konstrukcyjna

BN 10.9/24/83

podpis:

Uprawnienia do projektowania w
ograniczonym zakresie i kierowania
robotami bez ograniczen w zakresie

konstrukcyjno-budowlanym




Kserokopia uprawnien i izb zawodowych Projektantow

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 342/MAOKK/2021 Warszawa, dnia 14 stycznia 2022 r.
Nr uprawnien: MA/120/21

DECYZJA nr 354/MAOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Ewa Cempel-Blaszczyk
urodzona w dniu 04 wrzesénia 1991 r. w Ostrowie Wielkopolskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmiercza
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MAOQIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

@ Whioskodawca: Ewa Cempel-Blaszczyk

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada |zby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyz;i)

4. ala




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa CEMPEL-BLASZCZYK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/120/21,

jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3494.

Czlonek czynny od: 01-03-2022 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-04-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3494-1634-75E3-C599-EF7C

Dane zawarte w niniegjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzktujac sie bezposradnio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-51Y-Z5H-B85 *

Pan Andrzej Cempel o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0482/01

adres zamieszkania ul. Powstania Styczniowego 4, 63-400 Ostréw WIlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



2 MAPA ZASADNICZA



3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA



4 CZESC OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

41 CHARAKTERYSTYKA TERENU:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowo$ci Sosnie w ramach zadania
,jermomodernizacja potaczona z wymiang pokrycia dachowego w budynku hali sportowej w Sos$niach”.

Teren objety opracowaniem (dziatki nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1) zagospodarowany jest istniejacym
zespotem budynkow Zespotu Szkot w Sodniach w tym budynku hali sportowej objetej opracowaniem, utwardzeniem
pod miejsca parkingowe, zielenig oraz infrastrukturg techniczna.

Uzbrojenie dziatki: sie¢ elektroenergetyczna z przytaczem do budynku (istniejaca, sprawna), sie¢ wodno-
kanalizacyjna (istniejaca, sprawna), sie¢ gazowa (istniejgca, sprawna), sie¢ telekomunikacyjna (istniejaca,
sprawna), wewnetrzna linia zasilajgca o$wietlenie terenu (istniejaca, sprawna), wszystkie przytacza s sprawne i
uzytkowanie.

4.2 INFORMACJE OGOLNE ISTNIEJACEGO BUDYNKU:
Funkcja: budynek hali sportowej przy Zespole Szkét w Soéniach

llo$¢ kondygnacii: 2

Rodzaj dachu: dach ptaski

Rodzaj pokrycia dachu: ptyta warstwowa

Kubatura: 19 440,80 m3

Powierzchnia uzytkowa: 2160,3 m2

Powierzchnia zabudowy: 19,34 m2

Wysokos¢ do attyki: 15,35 m

Wysoko$¢ do okapu: 3,42 m

Podstawg do wykonania projektu jest umowa z Inwestorem oraz audyt energetyczny na termomodernizacje:
CE/T/04/2025
Zadanie obejmuje:
e czesciowg wymiang stolarki drzwiowej
docieplenie $cian zewnetrznych hali sportowej
docieplenie dachu od wewnatrz budynku wraz z wykonaniem sufitu podwieszonego.
docieplenie cokotu
remont dachu sali gimnastycznej
wykonanie wzmocnienia istniejacej konstrukcji dachowej hali
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacja z wbudowang pompa_ciepta w budynku hali
cze$ciowa wymiana o$wietlenia na LED-owe
demontaz nie dziatajacej wewnetrznej instalacji grzewczej gazowe;
montaz wodooszczednych baterii do cieptej wody uzytkowej i modernizacja cyrkulacii
wymiana zewngtrznych parapetow okiennych
rozbidrka kominéw wentylacyjnych
wymiana daszkow zewnetrznych, opierzeni, rynien i rur spustowych
wykonanie opaski z otoczakéw wokét budynku (na fragmencie nie utwardzonym)

Przeanalizowano 3 warianty termomodernizaciji pokrycia dachowego:

- wymiana pokrycia na spetniajgce WT

- wymiana pokrycia oraz zainstalowanie sufitu podwieszonego co w sumie spetnia WT

- naprawa pokrycia dachowego oraz zainstalowanie sufitu podwieszonego co spetnia WT

Na podstawie opinii technicznej na temat stanu pokrycia dachowego uwzgledniajac koszty realizacji inwestycji ,
Inwestor zdecydowat 0 wyborze wariantu nr 3 do realizacji i projekt zrealizowano zgodnie z wyborem Inwestora.

Niniejsze opracowanie nie narusza budynku pod wzgledem zasad ochrony przeciwpozarowe;.
Projekt nie narusza lokalizacji budynku, nie projektuje sie rowniez zadnych zmian w zakresie wymiaréw budynku.
Projekty instalacyjne wg oddzielnego opracowania.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Art. 3 pkt.20 oraz art. 20 pkt. 1c
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke Inwestora — nie ulega zmianie.
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4.3 INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren inwestyciji nie jest objety ochrong konserwatorska.

4.4 INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka inwestycji nie znajduje sie w obrebie wptywu eksploatacji gorniczej.

45 STREFY OBCIAZEN | KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Roboty budowlane objete opracowaniem, nie obejmuja:
zmian konstrukcji posadowienia budynku, zmian w zakresie obcigzen budynku lub terenu, zmian sposobu
odprowadzania wody z terenu, zmian mogacych spowodowa¢ zmiang warunkéw gruntowych.

46 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Wszystkie projektowane roboty budowlane mieszczg sie w granicach dziatki inwestora i nie naruszaja wiasnosci
sasiednich.
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5 EKSPERTYZA TECHNICZNA

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

514

5.1.5

5.1.6

OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU PODLEGAJACEGO
TERMOMODERNIZACJI

FUNDAMENTY

Fundamenty w sali gimnastycznej w postaci taw i stop zelbetowych. Mury fundamentowe z bloczkéw
betonowych 0 gr. 38cm. na zaprawie cementowej

SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany zewnetrzne gr. 36cm z bloczkéw gazobetonowych ocieplone podczas budowy styropianem gr.
12cm. Jako warstwe izolacyjng zastosowano biaty styropian w ptytach klejony zaprawg klejowa
do murdw, od zewnatrz styropian pokryty zaprawg klejowg z wtopiong siatkg wraz z lekkim
tynkiem cienkowarstwowym typu ,kornik” 1,5 mm. Tynk mineralny, akrylowy, lub mieszany,
barwiony w masie. Generalnie stan samej izolacji jest do$¢ dobry, natomiast sg miejsca, gdzie
gtownie wskutek zawilgocenia doszto do wyptukania zaprawy klejowej pod tynkiem wraz z
warstwa tynku zewnetrznego.

Sg widoczne réwniez lokalne wybrzuszenia izolacji wskutek odklejenia sie styropianu od muru,
przy czym styropian nie odpadt poniewaz we wiasciwej pozycji utrzymuje go siatka i tynk.

Nie ma nadmiernych rys, utraty ptaskiej postaci — brak przeciwwskazan co do termomodernizaciji. Stan
konstrukcyjny - dobry. Lokalnie widoczne sg rysy w Scianach zewnetrznych wskutek nierbwnomiernego
osiadania fundamentow.

SCIANY POSREDNIE | DZIALOWE

$ciany posrednie wewnetrzne wykonane sg jako murowane z pustakéw betonowych/ceramicznych.
Srednia grubo$¢ muru 25cm lub 12cm, zawilgocenie 1%. Stan dobry.

STROPY

Stropy prefabrykowane typu Teriva oparte na $cianach. Wysoko$¢ stropu 24cm, zawilgocenie 1%. Stan
dobry.

DACH HALI

Konstrukcja dachu sali gimnastycznej wykonana za pomocg wigzardéw stalowych opartych na
stupach Zelbetowych. Platwie stalowe z dwuteownika stalowego. Pokrycie dachu wykonane z
ptyty warstwowej ISOTHERM D grub. 12cm. Ze wzgledu na zmiane wspdtczynnikow
obcigzeniowych dla wiatru, Sniegu, obc. statych , oraz zmiany obowigzujacych norm na Eurokody
szczegbtowym badaniom poddano stalowg konstrukcje nosng dachu. Sprawdzono stan nosnosci
i uzytkowania konstrukcji stalowej dachu. Wyniki obliczen wykazuja, ze zgodnie z dzisiejszymi
normami stany graniczne konstrukcji dachu sg przekroczone. Istniejaca konstrukcje dachu nalezy
wzmocni¢, zgodnie z ponizszymi wytycznymi. Sprawdzono mozliwo$¢ docigzenia konstrukcii
dachu sufitem podwieszonym poprawiajacym izolacje termiczng przegrody - dach.

Stan techniczny niewystarczajacy — nalezy wzmocnic istniejace wigzary.

POKRYCIE DACHU

Dach nad nizszg czesScig hali w znacznym stopniu pokrywajg zabrudzenia, drobne, fatwe do
usuniecia porosty organiczne oraz sadza ktorg tatwo usungé po przetarciu na mokro. Panele
fotowoltaiczne zamocowane sg na aluminiowej podkonstrukcji mocowanej do rabkow blachy
dachowej. Dach w pasie z kominami wykonany jest z gtadkiej blachy umozliwiajacej odptyw wody
dookota komindw.
Dach nad czescig wysokg hali. Widoczne $wiezo wykonane prace naprawcze — uzupetnienie
izolacji $ciany attyki. Zle wykoficzone sg prace tynkarskie — widoczna nie pokryta tynkiem siatka
12



5.1.7

5.1.8

5.1.9

zbrojaca styropian. Brak odpowiedniej obrobki blacharskiej $ciany attykowej, wystepuje ryzyko
zaciekania wody w przysztoci. Zarysowania najwyzszej czesci dachu. Ptyty warstwowe sg
lokalnie zarysowane raczej juz podczas montazu, w miejscach uszkodzonych brakuje warstwy
ochronnej z lakieru przez co dochodzi do miejscowej korozji blachy. Sg to potencjalne punkty
destrukcji dachu w przyszto$ci, jesli nie zostang nalezycie zabezpieczone.

OKNA | DRZWI

Budynek wyposazony jest w okna PCV i drzwi PCV/Aluminium o niewfasciwych parametrach izolacyjnych.
Stan stolarki okiennej dobry, stan zewnetrznej stolarki drzwiowej nie odpowiedni — rozregulowane okucia,
obwiste zawiasy, uszkodzone uszczelki — zakwalifikowano zewnetrzne drzwi do wymiany.

Zewnetrzne parapety stolarki okiennej zle wykonane. Przy wielu oknach spadek parapetéw
zamiast na zewnatrz skierowany jest do okna. Obrdbka blacharska do wymiany.

INSTALACJE

Instalacja os$wietleniowa czeSciowo zwykle o$wietlenie Zarowe oraz cze$ciowo ledowe. Istniejaca
wentylacja grawitacyjna Zle dziatajgca do wymiany na wentylacje mechaniczna. Instalacja ogrzewania hali
nie wystarczajaca z centralnego ogrzewania z kottowni gazowej. Ciepta woda uzytkowa w czesci zaplecza
sanitarnego hali nie funkcjonuje prawidtowo, ciepta woda dociera z duzym opdznieniem i 0 obnizonej
temperaturze.

UWAGI | WNIOSKI KONCOWE

Analiza budowlano-konstrukcyjna:
Przeprowadzone badania na obiekcie, analiza i obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe i oceny
uzyskanych wynikow upowazniajg do sformutowania ponizszych uwag i wnioskéw koricowych:
- stan ogdIny budynku mozna okresli¢ jako zrdéznicowany
- stan techniczny konstrukcji Scian murowanych zewnetrznych i wewnetrznych mozna oceni¢ na
wiekszo$ci powierzchni jako dobry, zardwno w ocenie ogélnej jak i w ocenie bezpieczenstwa
konstrukcji. W izolacji $cian zewnetrznych zauwazono odpadajacy tynk i siatke oraz zacieki na
tynku w miejscach kominéw wentylacyjnych.
- pokrycie dachu wykonane z ptyty warstwowej w stanie technicznym do naprawy
- obrobki blacharskie attyk w stanie zadowalajgcym, obrébki blacharskie w miejscach potaczenia
budynkéw oraz w miejscach pogrubienia Scian styropianem do wymiany
- na podstawie przeprowadzonej analizy dla przyjetych obcigzen statych, zmiennych i
klimatycznych stwierdzono, ze ptatwie dachowe wykonane z profilu C120 spetniajg warunki
nosnosci i uzytkowalnosci ,
- na podstawie przeprowadzonej analizy, dla przyjetych obcigzen, stwierdzono przekroczenie
nosno$ci nastepujacych elementéw sktadowych gtéwnych wigzaroéw kalenicowych:

e Krzyzulce nr 18 i 25 wykonane z profili walcowanych L45x45x6 wykorzystanie nosnoSci

123%
e Krzyzulce nr 21 i 2 wykonane z profili walcowanych 2L60x60x6 wykorzystanie nosnosci
102%

W zwigzku przekroczeniem normowych warunkéw no$nosci, co wykazano w projekcie
niniejszego opracowania, konieczne jest wzmocnienie konstrukcji poprzez dotozenie i
przyspawanie dodatkowych przekrojéw elementéw wykazujacych przekroczenie no$nosci.

Podsumowujgc powyzsze wnioski mozna stwierdzi¢, ze obiekt wykazuje zrdznicowany stan
techniczny. Najbardziej niepokojace z punktu widzenia bezpieczeristwa uzytkowania sa
przekroczenia normowych warunkéw nosnosci przez elementy konstrukcji stalowej
obiektu. Do wykazanych obliczeniowo stanéw awaryjnych nie doszto m.in. dlatego, Ze obecnie,
w strefie klimatycznej gdzie zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt, nie wystepowaly duze
opady $niegu. Niemniej jednak, wg opinii autora niniejszego opracowania, nalezy niezwtocznie
przystapi¢ do wzmocnienia istniejacej konstrukcji dachu. Wzmocnienia nalezy wykona¢ w
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oparciu o projekt konstrukcyjny, ktory jest czescig sktadowa niniejszego opracowania. Zadanie
wzmocnienia kratownic nalezy powierzy¢ firmie wykonany przez osoby uprawnione,

Prace spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1090-1 + A1 -2012
przez producenta, ktéry ma wdrozony i certyfikowany system Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Po wykonaniu wzmocnienia istniejacej konstrukcji dachu nie ma przeciwskazan do
wykonania termomodernizacji obiektu.
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6 OPIS TECHNICZNO-MATERIALOWY

6.1

6.2

6.2.1

DANE TECHNICZNE:
Funkcja: budynek hali sportowej przy Zespole Szkdt w Soéniach
llo$¢ kondygnacii: 2
Rodzaj dachu: dach ptaski
Rodzaj pokrycia dachu: ptyta warstwowa
Kubatura: 19 440,80 m3
Powierzchnia uzytkowa: 2160,3 m2
Powierzchnia zabudowy: 19,34 m2
Wysokos¢ do attyki: 15,35 m
Wysokos¢ do okapu: 3,42 m

OPIS TECHNICZNO - MATERIALOWY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
BUDYNKU TERMOMODERNIZACJA

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU- SYSTEM OCIEPLENIA NA ISTNIEJACE
OCIEPLENIE

Sciany zewnetrzne budynku hali gr.36cm ocieplone styropianem 12cm, w ktorych istniejace
ocieplenie nie spetnia juz wymagan cieplnych, nalezy ociepli¢ kompletnym systemem ocieplenia
$cian zewnetrznych. System ten posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie
z Krajowg Oceng Techniczng i aktualnymi badaniami NRO. System ocieplenia to bezspoinowy
system ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem ptyt styropianowych
EPS gr. 8cm. W ukfadzie tym dekoracyjng i ochronng wyprawe wierzchnig stanowi tynk barwiony
silikonowy. Niedopuszczalne i zabronione jest stosowanie poszczegdlinych sktadnikdw nie
wchodzacych w sktad danego systemu ocieplenia. Rekomedowane jest zastosowanie produktow
chemicznych od Producenta, ktéry ma w ofercie system renowacji wczesniej wykonanych
ocieplen metodg BSO.

Przed zamocowaniem nowej warstwy ocieplenia nalezy przede wszystkim dokona¢ kompleksowej
oceny stanu istniejacego ocieplenia zgodnie z procedurg zawarta w rekomendaciji ,,Ocieplenia na
ocieplenia — zalecenia dotyczace renowacji istniejacego systemu ETICS” wydang przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen. Wykonawca prac winien jest wykonac¢ taka ocene
przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.

W projekcie przyjeto, ze 70% powierzchni tynku zewnetrznego nalezy usunaé, przed wykonaniem
docieplenia.

Do istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy zamocowaé poprzez przyklejenie metodq
obwiedniowo-punktowg ukfadu warstwowego sktadajacego sie z plyty izolacyjnej EPS 70-040 gr. 8cm,
warstwy szpachlowej zbrojonej siatkq z widkna szklanego, zagruntowang preparatem gruntujacym z
natozong wyprawg tynkarska. Ptyty EPS oprocz klejenia powinny by¢ dodatkowo zamocowane tacznikami
mechanicznymi z trzpieniem stalowym wkrecanym.

Elementy systemu ocieplen:

Produkt Przeznaczenie

Zaprawa klejowa Zaprawa klejowo-szpachlowa do klejenia EPS

plyty EPS samogasnace Izolacja termiczna zgodna z wytycznymi producenta
docieplenia

taczniki z trzpieniem stalowym, Mocowanie izolacji termicznej

wkrecanym

Siatka Siatka zbrojaca alkalioodporna

Zaprawa klejowo-szpachlowa Zaprawa klejowo-szpachlowa do w-wy zbrojonej

Podktad gruntujacy Powtoka wyréwnujaca chtonno$¢ podtoza

Wyprawa tynkarska Tynk barwiony w masie na bazie zywic silikonowych

Opis sktadnikéw systemu ocieplert wg kolejno$ci stosowania:
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Zaprawa klejowo-szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS 70-040 gr. 8cm do podtoza
oraz wykonania warstwy zbrojonej na ptytach EPS pod wyprawy tynkarskie, uzyskiwana przez
wyrobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodg. Mineralna, szara zaprawa klejowo-
szpachlowa z wtéknami, o doskonatej obrabialnosci. Paroprzepuszczalna zaprawa, 0 wysokie
przyczepno$ci oraz tatwej i szybkiej obrobce, dzieki zastosowane] technologii zelowej:

Dane techniczne:

Ziarnisto$¢ maksymalna: 0-0,6mm

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A = 0,80W/mK

Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=18

Warstwa izolacji termicznej z ptyt EPS 70-040 gr. 8cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A =
0,040W/mK

Klasa reakcji na ogien E

Laczniki mechaniczne — wymagania dla tacznikdw mechanicznych stosowanych do mocowania
nowego ocieplenia na istniejgcych ociepleniach:

tacznik do mocowania nowego ocieplenia nalezy stosowaé w taki sposob, aby przeszedt przez
wszystkie warstwy nowego i starego ocieplenia (najlepiej w miejscach, gdzie pod ptytami
termoizolacyjnymi znajduje sie klej) i zostat we wiadciwy sposéb zakotwiony w podtozu.
Gtebokos¢ zakotwienia tacznikéw nalezy okresli¢ na podstawie Aprobaty Technicznej tacznika
oraz klasyfikacji podtoza, okreslonego podczas odkrywek. Liczba tacznikéw przy renowaci
istniejacych ocieplen nie powinna by¢ mniejsza niz 4-6 szt./m2.

Zaprawa klejowo-szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej poprzez szpachlowanie ptyt EPS
70-040gr. 12cm, w ktorg nalezy zatopic siatke , Mineralna, szara zaprawa klejowo-szpachlowa
z widknami, o doskonatej obrabialnosci. Paroprzepuszczalna zaprawa, 0 wysokiej przyczepnosci
oraz fatwej i szybkiej obrébce, dzieki zastosowanej technologii zelowe;.

minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.

Dane techniczne:

ziarnisto$¢ maksymalna: 0-0,6 mm

wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK

wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18

Impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtokna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej w
systemach ociepleniowych.

Dane techniczne:

Wymiary oczek: 4,0 x 4,5 (20,5%)

Masa powierzchniowa: 145 (-0/+10%)g/m2

Sita zrywajaca w warunkach laboratoryjnych 235N/mm

Sita zrywajaca w roztworze alkaicznym =25N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych <4,5%

- w roztworze alkaicznym <3,0%

Gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyréwnujacy chionno$¢ podioza i poprawiajacy
przyczepno$¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikowych

Dane techniczne:

Gestos¢ objetosciowa — 1,5g/cm3

Zawarto$¢ substancji statych — ok.62%

Gotowy do uzycia, barwiony w masie cienkowarstwowy, drobnoziarnisty tynk
strukturalny na bazie zywic silikonowych. Posiada zwigkszong odporno$¢ na
zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajgcy rozwo6j mikroorganizméw na elewac;ji
z uwagi na zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie
procesu produkcyjnego, hydrofobowy, paroprzepuszczalny, o niskiej podatnoéci na
zabrudzenia.

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego y:  ok. 60 — 80 (V2 wg EN 15824)

Wspétczynnik PH: ok.9

Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestos¢: 1,8 kg/dm3
Nasigkliwos¢ (wspotczynnik W ) : W3 w EN 15824
Kolorystyka: Life, wg rysunku elewacii
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6.2.2

6.2.3

OCIEPLENIE STREFY COKOLOWEJ PONIZEJ SYSTEMU OCIEPLENIA

Istniejace ptytki elewacyjne cokotowe nalezy sku¢. W strefie cokotowej i do wysokosci ocieplenia
podstawowego z ptyt EPS 70-040 elewacji zaleca sie wzmocnienie uktadu ociepleniowego przez
zastosowanie podwdjnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm grubo$ci warstwy
zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo-szpachlowe;.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowaé wodoodporne plyty typu styropianowe XPS
gr. 6¢cm (styrodur). Wyprawe wierzchnig strefy cokotowej stanowi gotowy do uzycia, cienkowarstwowy tynk
dekoracyjny na bazie barwionych piaskow kwarcowych i spoiwa z zywicy syntetycznej. Tynk mozaikowy
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Na $ciany ciggdéw pieszych i komunikacyjnych,
korytarzy, klatek schodowych, pomieszczen wystawowych, biur, poczekalni, szczegélnie polecany w
strefie cokotowej, na stupy i ogrodzenia.

Dane techniczne:

Paroprzepuszczalno$¢ pary wodnej: V2

Absorpcja wody: W2

Przyczepno$¢: : 20,3 MPa

Reakcja na ogien: C-s1, d0

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyrobu muszg by¢ zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych zawartych w DWU.

Maksymalna wielko$¢ ziarna do 2,00 mm.

Kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji wedtug oddzielnego wzornika.

Strefa ocieplenia elewacji ponizej poziomu gruntu:

Wykona¢ izolacje bitumiczng catej powierzchni $ciany fundamentowej naktadajac warstwe masy
bitumicznej: Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wypetniona polistyrenem, do stosowania na
zimno, modyfikowana kauczukiem izolacja na bazie bitumicznej. Do klejenia plyt styropianowych
EPS i XPS na scianach fundamentowych oraz izolacjach bitumicznych. Do wykonywania izolacji
pionowej i poziomej na elementach budynkéw narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej, wody
napierajacej i nienapierajacej w obszarze styku z gruntem.

Zastosowanie jako izolacja:

Nakfadac kielnig na podfoze dobrze wymieszang mase na wymagana grubo$¢ i wygtadzic.

W przypadku wykonywania uszczelnienia przeciwko wodzie napierajacej nalezy wykonywacé izolacje
dwuwarstwowo. W pierwszej warstwie nalezy zatopic¢ siatke z wiokna szklanego zbrojeniowa. Po
odpowiednim przeschnieciu pierwszej, natozy¢ druga warstwe izolacji. W miejscach wystepowania
dylatacji wklei¢ w powtoke izolacyjng tasme uszczelniajaca. Po ok. 24 godzinach schnigcia mozna
rozpoczag klejenie ptyt styropianowych XPS.

Zastosowanie jako Klej:

Nanosi¢ przygotowang mase kielnig na ptyty styropianowe EPS wzgl. XPS:

W strefie widocznej, ponad poziomem gruntu — tzw. metodg obwodowo-punktowa,.

Ponizej poziomu gruntu mozna na ptyte nanies¢ kilka ( min. 6 ) plackéw kleju, mniej wigcej wielkosci
dtoni. Docisngé ptyty do podtoza lekko je przesuwajac, tak, aby powstato mocne potaczenie.

Ewentualny nadmiar kleju pojawiajacy sie po bokach ptyty nalezy zebraé szpachla.

Piyty nalezy uktada¢ mijankowo, a miejsca ich wzajemnych stykéw winny pozosta¢ catkowicie czyste.

30 cm powyzej powierzchni gruntu dodatkowo mocowac ptyty tacznikami mechanicznymi ( kotkami ).

WYMIANA DRZWI

Projektuje sie cze$ciowa wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej (wskazanych na rysunkach) na drzwi
aluminiowe o wspotczynniku przenikania 1,3 W/m?K, w kolorze biatym.

Przed wymiana nalezy sprawdzi¢ indywidualnie wymiary stolarki do wymiany - podane w projekcie
wynikaja z pomiaréw wyrywkowych.

Montaz nowych parapetéw zewnetrznych we wszystkich oknach gdzie wystepuje docieplenie $ciany

zewnetrznej
Parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana gr. 0,50mm, powlekane, biate
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6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ

Istniejacy dach z ptyt ISOTHERM D grub. 12cm nalezy umy¢ wodg z detergentem, naprawic¢
ubytki (zardzewiate miejsca ) poprzez malowanie ich farbg do metalu na rdze oraz uszczelnienie
nieszczelnosci bitumiczng tadma dekarska aluminiowg z samowulkanizycyjnym lepiszczem
bitumicznym (wodoodporna). Wierzchnia strona taémy winna by¢ pokryta srebrng folig
aluminiowa.

Miejsca pod instalacjg fotowoltaiczng réwniez nalezy podda¢ naprawie po uprzednim
zdemontowaniu paneli fotowoltaicznych. Przed rozpoczeciem prac nalezy wytaczy¢ inwerter.
Prace nalezy wykonywa¢ podczas zachmurzenia. Nalezy roztaczyC potaczenia elektryczne
miedzy panelami roztaczajac konektory stosujac specjalne klucze i pracujac w rekawicach
dielektrycznych. Zdemontowane panele nalezy sktadowaé stosujac przektadki, aby nie
porysowac¢ powierzchni blachy na dachu oraz samych paneli. Nalezy zwroci¢ uwage, aby
nadmiernie nie obcigzac konstrukcji dachu przez uktadanie paneli w wysokich stosach. Mozliwe
jest tez przeniesienie paneli dzwigiem na poziom terenu i podanie ich ponownie na dach po
zakonczeniu naprawy pokrycia oraz po ukonczeniu ocieplenia i tynkowania $ciany w czesci nad
trybunami. Podkonstrukcja aluminiowa winna pozosta¢ na miejscu aby nie dziurawi¢ pokrycia
dachu z blachy. Po ukonczeniu czyszczenia i naprawy dachu w polach pod panelami i
przedstawieniu pokrycia do odbioru przez Inspektora Nadzoru nalezy ponownie zamontowac
panele w pierwotnym miejscu. Je$li doszto do uszkodzenia potaczenia konektorowego to nalezy
wymieni¢ go na nowy. Po ukonczeniu montazu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania instalacii
fotowoltaicznej monitorujac rowniez przez jaki$ czas wydajno$¢ pracy instalacji PV.

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE ISTNIEJACEGO DZWIGARA DACHOWEGO

Na podstawie przeprowadzonej analizy, dla przyjetych obcigzen, stwierdzono przekroczenie
no$nosci nastepujacych elementow sktadowych gtéwnych wigzardw kalenicowych:

Krzyzulce nr 18 i 25 wykonane z profili walcowanych L45x45x6 wykorzystanie no$nosci 123%
Krzyzulce nr 21 i 2 wykonane z profili walcowanych 2L60x60x6 wykorzystanie no$nosci 102%
W zwigzku przekroczeniem normowych warunkéw nosno$ci, co wykazano w szczego6towe;
ekspertyzie technicznej, konieczne jest wzmocnienie konstrukcji poprzez dotozenie i
przyspawanie dodatkowych przekrojow sktadajacych sie odpowiednio z L60x60x6 oraz
L45x45x6 we wskazanych miejscach zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym nr A.05.

PROJEKTOWANA IZOLACJA DACHU BUDYNKU HALI ORAZ WYKONANIE SUFITU
PODWIESZONEGO Z PLYT AKYSTYCZNYCH

Projektuje sie wykonanie sufitu akustycznego z ptyt akustycznych z wetny mineralnej lub szklane;
1200x600 (dopuszcza sie 600x600), grubosci 35mm NRO pod istniejaca konstrukcjg stalowa dachu —
poziomo (system podwieszany katownikami przySciennymi, uzyty jako wieszak) o wadze plyt sufitowych
<6kg/m2 (10kg/m2 z konstrukcjq sufitu). Sufit akustyczny o widocznej konstrukcji nosnej wyposazony w
usztywniacze przeciwuderzeniowe. Na suficie akustycznym projektuje sie docieplenie z wetny mineraingj
gr. 8cm, A = 0,038 [W/m/K]. Ptyty sufitowe winny mie¢ trwatg warstwe od strony boiska, powinny by¢
odporne na uderzenie pitkg lecacg w gore na wysoko$¢ ok 12 metrow (dos¢ stabe uderzenie) oraz
powinny by¢ zabezpieczone przez elementy podkonstrukcji przed uniesieniem i wypadnigciem wskutek
uderzenia pitka.

MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJA

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej z rekuperacjgq w budynku hali sportowej oraz w weztach
sanitarnych i sitowni. W pomieszczeniach, w ktorych zainstalowana bedzie wentylacja mechaniczna,
nalezy zlikwidowa¢ istniejaca wentylacje grawitacyjna.

Urzadzenia wentylacji mechanicznej ROOFTOP montowane na dachu budynku hali w cze$ci nizszej oraz
dwa urzadzenia podwieszone do stropu w czesci korytarzowej budynku (centrale wentylacyjne nawiewno-
wywiewne z odzyskiem ciepta) wg projektu czesci instalacji sanitarnych.
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6.2.8 SUFITY PODWIESZANE W KORYTARZU - TOWARZYSZACE INSTALACJI WENTYLACJI
W parterze budynku w cze$ci korytarzowej taczacej wezly sanitarne z salg gimnastyczng przewiduje sie
zabudowe kanatéw wentylacji mechanicznej sufitem podwieszanym z piyt sufitowych systemowych
60x60cm. Sufity w pomieszczeniach komunikacji wg przebiegu instalacji wentylacji mechaniczne;.

6.29 WYMIANA OSWIETLENIA
Przewiduje sie wymiane o$wietlenia tradycyjnego na LED wg projektu branzy instalacii elektrycznych.

6.2.10 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA - W WYNIKU TERMOMODERNIZACJI NIE ULEGA
POGORSZENIU

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL |
Budynek : Sredniowysoki (SW)
Wymagana klasa odpornosci ogniowej: C
- gtdwna konstrukcja nodna: R60
- konstrukcja dachu: R15
- stropy: REI60
- Sciany wewnetrzne: EI15
- Sciany zewnetrzne: EI30
- przykrycia dachu: RE15

Projekt nie ingeruje w zastosowane rozwigzanie w zakresie ppoz.

Opiniowanie projektu ppoz nie jest wymagane.

UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu termomodernizacji wszystkie pomieszczenia nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego
niz przed termomodernizacja. Po wykonaniu robdt remontowych, Wykonawca powinien pozostawié
porzadek w wyremontowanych pomieszczeniach.

6.3 OCENA WLASNOSCI GEOTECHNICZNYCH GRUNTU | USTALENIE KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ

Ustalenia warunkow gruntowych nie wykonywano, poniewaz nie wystepuje zmiana warunkow
posadowienia, nie projektuje sie tez nowych fundamentéw.

6.4 ROZWIAZANIA INSTALACYJNE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI WG
ODREBNEGO OPRACOWANIA
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Wielkopolska 43, 63-435 Sosnie

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 2160,30 m?
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 1440
Powierzchnia o regulowane]j temperaturze (Af) 2160,30

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem

Powierzchnia [m?] 2160,30 0,00 0,00 2160,30
Kubatura [m?] 17618,24 0,00 0,00 17618,24
1.3. Zwartosé

Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 5734,82 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 19440,80 m*
Wskaznik zwartosci (A/ve) 0,29 1/m
2. Ostona budynku

Budynek szkoly sklada sie z 2 czesci - czesci glowne] oraz dobudowane] hali sportowej wraz z

szatniami. Uwzgledniono wylacznie czesé dobudowana - wzniesiong w2005

roku. Budynek czesciowo

dwukondygnacyjny, wybudowany zostal mefodg tradycyjna: sciany funadmenfowe murowane o grubosci
38cm z bloczkdw betonowych docieplone styropianem o grubosci 8cm. Sciany zewnetrzne wykonane z
bloczkow z betonu komodrkowege o grubosci 36 wzmocnione stupami  Zelbetowymi, docieplone
styropianem 12cm. Podioga na gruncie z chudego betonu na podsypce z piasku, izolowane termicznie
styropianem 6cm wykonczona wylewka betonowa i posadzka. Czest dobudowanego obiektu kryta piylg

warstwowg wypelniong piankg poliuretanows, czesc stropodachem z konstrukcjg stropu Teriva,
docieplong styropianem 20cm. Stolarka okienna PVC, stolarka drzwiowa aluminiowa na profilu zimnym.
Stolarka drzwi  zewnetrzne” poddana modemizacji. Zaleca sie usuniecie istniejgce] stolarki i montaz
nowej spetniajgce] cbowigzujgce normy okreslone w warunkach technicznych.
Przegroda ,dach 0,280" (dach) docieplona materialem z welny mineralne] o grubosci 12 cm i wsp. A
0,038 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,149 W/im?K.
Przegroda ,Sciana zewnetrzna® (Sciana zewnetrzna) docieplona materialem Styropian 040 o grubosci 8
cm i wsp. A 0,040 WimK. Wsp. U po dociepleniu: 0,196 Wimak.
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [Wim*K] | Umax wg Am?] Htr Htr Htr tgczne fRsi™
WT przegrody | mostkow [WIK]
[Wim*K] [WIK] liniowych
[WiK]
dach 0,128 0,150 0,10 0,01 0,00 0,01 0,99*
dach 0,149 0,150 15581,70 237,16 55,32 292,48 0,99*
podioga na gruncie 0,143 0,300* 1783,60 25541 0,00 255,41 0,98*
stropodach 0,159 0,150 386,40 6144 0,00 61,44 0,98*
Sciana zewngtrzna 0,167 0,200 1484,74 247,95 0,00 247,95 0,98*
Sciana zewnegtrzna 0,196 0,200 80,00 15,68 0,00 15,68 0,97
RAZEM 0,154* - 5326,54 817,66 55,32 872,98 0,98*
* \Wartos¢ sredniowaZona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi = 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [Wim*K] | Umax wg gc A[m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[Wim2K] liniowych
[WIK]
1 1,300 1,300 0,70 13,80 17,94 13,41 31,35
CERTO 2015 1.5.0.0 - www.cieplej.pl 2i5
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Wielkopolska 43, 63-435 So$nie

2 1,650 0,900 0,75 346,65 571,97 315,48 887,45

RAZEM 1,637 - 0,75* 360,45 589,91 328,89 918,80
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

Przewiduje sie montaz wentylacji mechaniczne] nawiewno-wywiewne] z odzyskiem ciepfa. Wentylacje
mechaniczng przewidziano w pomieszczeniu hali sportowej z trybunami, w siowni oraz w szatniach i
natryskach. W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna.

IKmtnoS(: wymiany powietrza w budynku, n50: | 401/h I

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*/h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna, naturalna 17477 66 2732,55

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach

1 Il ] v V' Vi vil Vil IX X Xl Xi
31,0 28,0 31,0 30,0 9.8 0,0 0,0 0,0 1,3 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepio na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 237464,98 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 37,40 h
Wewnetrzna pojemnos¢ ciepina, Cm 609158800 J/K
Zyski ciepta od storica 61431,36 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 145020,22 kWh/rok
Zyski ciepta razem 206451,59 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 164520,58 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 256974,39 kWh/rok
Straty ciepta razem 421494 98 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

W budynku zastosowano system centralnego ogrzewania z kotlowni gazowe] zlokalizowanej w starszej
czesci budynku.

Dodatkowo przewidziano zastoswanie pompy ciepta powietrze/powietrze w centrali wentylacyjnej
obstugujacej hale sportowa.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 157993,27 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 268341,50 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawnosc zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,50

Sredni wspoiczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,70
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie ciepine 84,23 kW
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Wielkopolska 43, 63-435 Sosnie

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepla wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na cieplo na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

18175,73 kKWhirok

6.1. Instalacja c.w.u.

System centralnego przygotowania ciepte] wody uzytkowe] przez kottownie gazowa.
Proponuje sie montaz nowych zasobnikow ciepla o wigksze]

cyrkualacyjne] z zastosowaniem ograniczenia czasu pracy.

pojemnosci

oraz wydajniejszgj

pompy

Zapotrzebowanie energii koncowe]j do podgrzania cieplej wody, QK W

34713,00 kWhirok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieple] wody, QP,W

38184,30 kWhirok

Catkowita Srednia sprawnosc zrodet ciepta na cw.u. nW. tot 0,52
Sredni wspéiczynnik nakiadu nisodnawialne] energii pierwotnej na 1,10
W, W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie Zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 30,17 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koficowa energie pierwotna
[kWhirok] [kWhirok]
C.0. 324,04 1812,75 4531,88
c.w.u. 86,41 630,81 1577,02
RAZEM 410,46 244356 6108,90

8. Oswietlenie wbudowane

Tradycyjne, czesciowo wymienione na LED.

Moc opraw [Wim?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[hirok] energie koficowa energie pierwotna
[kWhirok] [kWhirok]
15,00 2000,00 64809,00 162022,50
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whbudowane
Wartos¢ [KWh/(m?rok)] 109,92 - 841 - - 118,34
Udziat [%] 92,89 - 7.1 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc [kWh/(m?rok)] 73,13 - 16,07 1,13 30,00 120,33
Udziat [%] 60,78 - 13,35 0,94 24,93 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whbudowane
Wartos¢ [KWh/(m@rok)] 124,21 - 17,68 2,83 75,00 219,72
Udziat [%] 56,53 - 8,04 1,29 34,13 100,00
CERTO 2015 1.5.0.0 - www._cieplej.pl 4/5
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Charakterystyka energetyczna budynku: ul. Wielkopolska 43, 63-435 So$nie

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 219,72 kWh/

(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowga [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w=1,1) 41,87 - 16,07 0,00 0,00 57,94

energia elekiryczna (w 31,26 - 0,00 1,13 30,00 62,39

=25)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 219,72 kWh/m*rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 70,00 kWh/mrok

CERTO 2015 1.5.0.0 - www.cieplej.pl
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ,,PLAN BIOZ”

Dla Inwestycji:

Adres budowy:

Inwestor:

Projektant:

Data projektu:

Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowosci So$nie w ramach
zadania ,,Termomodernizacja potaczona z wymiang pokrycia dachowego
budynku hali sportowej w So$niach”

Sosnie, gm. Sosnie
dziatka nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obreb 0015
jednostka ewidencyjna 301708_2 Sos$nie

Gmina So$nie
Ul. Wielkopolska 47,
63-435 So$nie

mgr inz. arch. Ewa Cempel - Btaszczyk
63-400 Ostréow Wikp. ul. Powstania Styczniowego 4

Kwiecien 2025r.

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze sporzadzenie ,Planu
Bioz” jest obowigzkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 — Prawo Budowlane Rozporzadzenia (Dz.U. 2019 poz. 1186)

Projektant:

funkcja: projektant: nr uprawnien: podpis:
PrOJ.ektant mgr Inz. Spec. architektoniczna Uprawnienia budowlane do projektowania
Architektura Ewa Cempel. Bfaszczyk MA/120/21 bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej
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OPIS TECHNICZNY

do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 21a Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz.

1186)

Dla Inwestycji: Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowosci So$nie w ramach

Adres budowy:

Inwestor:

Projektant:

Data projektu:

zadania ,,Termomodernizacja potaczona z wymiang pokrycia dachowego
budynku hali sportowej w Sosniach”

Sosnie, gm. Sosnie
dziatka nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obreb 0015
jednostka ewidencyjna 301708_2 Sos$nie

Gmina So$nie
Ul. Wielkopolska 47,
63-435 So$nie

mgr inz. arch. Ewa Cempel - Btaszczyk
63-400 Ostréow Wikp. ul. Powstania Styczniowego 4

Kwiecien 2025r.

Czes$¢ opisowa:

1.
2.
3.

4,
5.

Zakres przedsiewzigcia: Termomodernizacja budynku hali sportowej;
Kolejnos¢ realizacji budynkéw: budynek hali sportowej;
Kolejnosé realizacji robé6t: wzmocnienie istniejacej konstrukcji dachu, naprawa pokrycia dachu

hali, wymiana drzwi, instalacje sanitarne i elektryczne, ocieplenie $cian, wykonanie sufitow w hali;

Wykaz istniejacych obiektow: Zespoét budynkow Zespotu Szkét w Sosniach;
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: praca na czynnym obiekcie, istniejaca infrastruktura techniczna;

Wskazanie robét podczas ktérych moze wystapic zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw lub

innych os6b:

6.1.
6.2.

Prace na wysoko$ci powyzej 5,0 metrow nad poziom terenu.
Prace na terenie czynnych obiektow.

6.3. Inne prace tu wymienione: brak

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych:

71.

7.2.
7.3.

74.

7.5.

7.6.

Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw na stanowisku
pracy oraz po kazdorazowej zmianie zakresu robét (nie dotyczy rutynowo wykonywanych prac
powtarzalnych).

Pracownicy winni posiada¢ Swiadectwa okresowych szkoler BHP.

Pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej i policji oraz powinni zna¢
zasady udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg odpowiedniq do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkéw klimatycznych (przewiewne koszulki latem,
ciepte kurtki, czapki i rekawice zimg)).

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej pracy:
kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.

Pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie oraz
elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi winni byé
wydzieleni operatorzy.

26



8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.
8.1. Nalezy pamieta¢ o zapewnieniu drég przeciwpozarowych i ewakuacyjnych oraz o sprzecie
przeciwpozarowym — gasnicach pianowych, beczkach z wodg, piasku, kocu gasniczym przy pracach

spawalniczych.

8.2. W poblizu przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowa¢ daszki ochronne, obudowe rusztowan,
ogrodzenia placu budowy lub ogrodzenia wykopdw oraz tasmy ostrzegawcze.

Projektant:

funkcja: projektant: nr uprawnien: podpis:
PrOJ.ektant mgr Inz. Spec. architektoniczna Uprawnienia budowlane do projektowania
Architektura Ewa cempel- B{aszczyk MA/120/21 bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej
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8 CZESC RYSUNKOWA

8.1

SPIS RYSUNKOW
Numer Nazwa Skala
A.01 Rzut parteru 1:100
A.02 Rzut pietra 1:100
A.03 Rzut dachu 1:100
A.04 Przekréj A-A 1:50
AO5 Wzmocnienie istniejacego dzwigara 190
dachowego
A06 Elewacja Polnocno-_zachodnla - 1100
termomodernizacija
A07 Elewacja Poiudnlowo_-zac_hodnla - 1:100
termomodernizacija
A 08 Elewacja Poinocno-yvschodnla - 1:100
termomodernizacja
A09 Elewacja Poiudmowo_-wsphodnla - 1100
termomodernizacja
A10 Zestawienie stolgrkl drzwiowej do 1:100
wymiany
A11 Elewacje 1 — kolorystyka 1:100
A12 Elewacje 2 — kolorystyka 1:100
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