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Destrifikator
 L BMS
V= 2800/4200/5200 m3/h
Imax= 1,3 A
Nel,max= 280 W 
Zasilanie: 230V/50Hz
Masa: 13,9 kg
Wys. mont.: 8,0-13,0 m
STEROWANIE: gotowy do 
zarządzania w ramach BMS, 
komunikacja MODBUS RTU, w 
standardzie moduł sterujący DRV, 
w standardzie PT-1000 - lokalny 
pomiar temp., selektywna praca
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Imię i 
nazwisko: Specjalność: Uprawnienia: Podpis:

Inwestor:

Nazwa
zadania:

Nazwa
rysunku:

Branża: Skala: Data:

1:100Sanitarna
Kwiecień

2025

Numer 
rysunku:

IS.07

Adres
inwestycji:

Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostrów Wlkp. 

ul. Powstania Styczniowego 4

Gmina Sośnie
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie 

Sośnie, gm. Sośnie, dz. nr 329/4, 329/2, 
336/1, 335/2, 372/1; obręb 0015

Projektant
inst. sanit.:

mgr inż.
Tomasz Sajnaj

Instalacje 
sanitarne

WKP/0299/
PWOS/08

Opracował: Instalacje 
sanitarne

mgr inż.
Małgorzata Bilska

Termomodernizacja budynku hali 
sportowej w m. Sośnie w ramach 
zadania "Termomodernizacja połączona 
z wymianą pokrycia dachowego 
budynku hali sportowej w Sośniach"
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