5 ZALACZNIKI

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

Oznaczenie | Opis elementu Szt. | m2
N1.

N1.1 Dysza nawiewna SVT-150-R-AS 40

N1.2 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+449 1]6.378
N1.3 Zaslepka CSL-C-315 1/0.180
N1.4 Redukcja RSCL-C-400-315 1]0.342
N1.5 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+104 1|3.898
N1.6 Przepustnica regulacyjna DAR-C-400 1

N1.7 Redukcja RPC-C-600-400 1/0.190
N1.8 Kanat wentylacyjny SPR-C-600-800 1]1.507
N1.9 Redukcja RPC-C-600-400 1/0.190
N1. 10 Przepustnica regulacyjna DAR-C-400 1

N1.11 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+234 1]4.062
N1.12 Redukcja RSCL-C-400-315 1]0.342
N1. 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+449 1|6.378
N1.14 Zaslepka CSL-C-315 1/0.180
N1. 15 Zasdlepka CSL-C-315 1/0.180
N1.16 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+449 1/6.378
N1.17 Redukcja RSCL-C-400-315 110.342
N1.18 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1164 1]1.462
N1.19 Przepustnica regulacyjna DAR-C-400 1

N1.20 Redukcja RPC-C-600-400 1/0.190
N1.21 Kanat wentylacyjny SPR-C-600-800 1]1.507
N1.22 Redukcja RPC-C-600-400 1/0.190
N1. 23 Przepustnica regulacyjna DAR-C-400 1

N1.24 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+2174 1]6.498
N1. 25 Redukcja RSCL-C-400-315 1]0.342
N1. 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+449 1/6.378
N1. 27 Zasdlepka CSL-C-315 1/0.180
N1. 28 Zaslepka CSL-C-315 1/0.180
N1. 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+449 1]6.378
N1.30 Redukcja RSCL-C-400-315 1(0.342
N1.31 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+169 113.980
N1. 32 Przepustnica regulacyjna DAR-C-400 1

N1.33 Redukcja RPC-C-600-400 1/0.190
N1.34 Kanat wentylacyjny SPR-C-600-800 1]1.507
N1.35 Redukcja RPC-C-600-400 1/0.190
N1. 36 Przepustnica regulacyjna DAR-C-400 1

N1. 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+169 1]3.980
N1. 38 Redukcja RSCL-C-400-315 1]0.342
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N1. 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+449 1|6.378
N1.40 Zaslepka CSL-C-315 1]0.180
N1.41 Zaslepka CSL-C-315 1(0.180
N1. 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+449 1]6.378
N1.43 Redukcja RSCL-C-400-315 1(0.342
N1.44 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+169 1]3.980
N1. 45 Przepustnica regulacyjna DAR-C-400 1

N1. 46 Redukcja RPC-C-600-400 1(0.190
N1. 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-600-800 1|1.507
N1.48 Redukcja RPC-C-600-400 1(0.190
N1. 49 Przepustnica regulacyjna DAR-C-400 1

N1.50 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1x3000+169 1]3.980
N1.51 Redukcja RSCL-C-400-315 1/0.342
N1. 52 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2x3000+449 1|6.378
N1.53 Zaslepka CSL-C-315 1(0.180
N1.54 Trojnik siodtowy SSC-C-600-560 1

N1.55 Kanat wentylacyjny SPR-C-560-2211 1/3.888
N1.56 Kolano BS-C-560-90 1(1.902
N1.57 Kolano BS-C-560-90 1(1.902
N1.58 Kanat wentylacyjny SPR-C-560-6x3000+2000 1]35.160
N1.59 Kolano BS-C-560-90 1(1.902
N1. 60 Kanat wentylacyjny SPR-C-560-1750 1|3.077
N1. 61 Przepustnica regulacyjna DAR-C-560 1

N1. 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-560-300 1]0.527
N1.63 Tréjnik siodtowy SSC-C-600-560 1

N1. 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-560-2211 1|3.888
N1.65 Kolano BS-C-560-90 1(1.902
N1. 66 Kanat wentylacyjny SPR-C-560-6x3000+2000 1(35.160
N1.67 Kolano BS-C-560-90 1(1.902
N1. 68 Kanat wentylacyjny SPR-C-560-1750 1/3.077
N1. 69 Przepustnica regulacyjna DAR-C-560 1

N1. 70 Kanat wentylacyjny SPR-C-560-300 1]0.527
N1.71 Trojnik siodtowy SSC-C-600-560 1

N1.72 Kanat wentylacyjny SPR-C-560-108 1/0.189
N1.73 Zasdlepka QESv-N-C-600x600-30 1(0.397
N1.74 Trojnik TR2v-N-C-600x600-700-560-350-300-100 1(1.856
N1.75 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-651 1(1.563
N1.76 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-600x600 1

N1.77 Trojnik TR2v-N-C-600x600-700-560-350-300-100 1(1.856
N1.78 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-16000 1]38.401
N1.79 Trdjnik siodtowy SSC-C-600-560 1

N1. 80 Kanat wentylacyjny SPR-C-560-108 1/0.189
N1.81 Trojnik TR2v-N-C-600x600-700-560-350-300-100 1(1.856
N1.82 Zaslepka QESv-N-C-600x600-30 1(0.397
N1. 83 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-759 1]1.821
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N1. 84 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-600x600 1
N1. 85 Tréjnik TR2v-N-C-600x600-700-560-350-300-100 1(1.856
Tr.orfowy TR3v-N-C-1600x600-600-600-1047-120-120-90-90-700-700-200-

N1. 86 200 1]/10.376
N1.87 Trdjnik TR2v-N-C-600x1600-550-400-250-800-100 1(2.546
N1. 88 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-506 1]0.635
N1.89 Trojnik TPC-C-400-400 1(1.134
N1. 90 Anemostat z sifow.termost. NT-200-AL SRt-270-b160P 1

N1.91 P.elast. ALSD-L-160 1254 1

N1.92 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1000 1]0.502
N1.93 Tréjnik TPC-C-160-160 1]0.190
N1.94 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2294 1]2.658
N1.95 Redukcja RSCL-C-200-160 1/0.100
N1.96 Trojnik TPC-C-200-160 1(0.300
N1. 97 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1000 1|0.502
N1.98 P.elast. ALSD-L-160 1249 1

N1.99 Anemostat z sitow.termost. NT-200-AL SRt-270-b160P 1

N1. 100 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+2272 1]3.311
N1.101 Redukcja RSCL-C-250-200 1(0.160
N1. 102 Tréjnik TPC-C-250-160 1|0.375
N1. 103 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1000 1/0.502
N1.104 P.elast. ALSD-L-160 1224 1

N1. 105 Anemostat z sifow.termost. NT-200-AL SRt-270-b160P 1
N1.106 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2265 1]4.133
N1. 107 Redukcja RSCL-C-315-250 1/0.220
N1.108 Trojnik TPC-C-315-160 1(0.440
N1.109 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1000 1(0.502
N1.110 P.elast. ALSD-L-160 1193 1
N1.111 Anemostat z sitow.termost. NT-200-AL SRt-270-b160P 1
N1.112 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+2384 1]5.325
N1.113 Trojnik TPC-C-315-160 1(0.440
N1.114 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1000 1]0.502
N1.115 P.elast. ALSD-L-160 1193 1
N1.116 Anemostat z sitow.termost. NT-200-AL SRt-270-b160P 1
N1.117 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+1603 1]4.552
N1.118 Redukcja RSCL-C-400-315 1(0.342
N1.119 Anemostat z sitow.termost. NT-200-AL SRt-270-b160P 1
N1.120 P.elast. ALSD-L-160 1254 1
N1.121 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1000 1]0.502
N1.122 Trojnik TPC-C-160-160 1(0.190
N1. 123 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2094 1|2.557
N1.124 Redukcja RSCL-C-200-160 1(0.100
N1.125 Trojnik TPC-C-200-160 1(0.300
N1.126 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1000 110.502
N1.127 P.elast. ALSD-L-160 1249 1
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N1.128 Anemostat z sifow.termost. NT-200-AL SRt-270-b160P 1

N1. 129 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+2082 1/3.192

N1.130 Redukcja RSCL-C-250-200 1(0.160

N1.131 Tréjnik TPC-C-250-160 1|0.375

N1.132 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1000 1]0.502

N1. 133 P.elast. ALSD-L-160 1524 1

N1.134 Anemostat z sitow.termost. NT-200-AL SRt-270-b160P 1

N1. 135 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-478 1/0.375

N1.136 Redukcja RSCL-C-400-250 1(0.399

N1.137 Ttumik akustyczny TAPS-1600x600x1000-[50x50]x10-AA 1

N1.138 Redukcja asym. QPR2v-N-C-1400x500-1600x600-0-200-30-30-500 1(2.369

N1.139 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-1400x500 1

Nyple

dodane:
Nypel NS-C-160 2|0.064
Nypel NS-C-200 2|0.085
Nypel NS-C-250 1(0.130
Nypel NS-C-315 18|0.170
Nypel NS-C-400 710.265
Nypel NS-C-560 12]0.365

Oznaczenie | Opis elementu Szt. | m2

W1.

Wwi.1 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1.2 Trojnik TR1v-N-C-250x500-900-725x425-450-250-100 1(1.580

W1.3 Zaslepka QESv-N-C-500x250-30 110.148

W1.4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X250-1200 1(1.800

W1.5 Trojnik TR1v-N-C-250x500-900-725x425-450-250-100 1(1.580

W1.6 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1.7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X250-700 1(1.050

W1.8 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x250-500x300-0-0-30-30-500 1/0.800

W1.9 Trojnik TR1v-N-C-300x500-900-725x425-450-250-100 1(1.670

W1. 10 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1. 11 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-700 1/1.120

W1. 12 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x300-500x400-0-0-30-30-500 1(0.900

Wi1.13 Trojnik TR1v-N-C-400x500-900-725x425-450-250-100 1/1.850

W1.14 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1. 15 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X400-700 1(1.260

W1. 16 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x400-500x500-0-0-30-30-500 1(1.000

W1. 17 Trojnik TR1v-N-C-500x500-900-725x425-450-250-100 1(2.030

W1.18 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1.19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-700 1|1.400
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W1. 20 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x500-600x500-0-100-30-30-500 1(1.122
W1. 21 Tréjnik TR1v-N-C-500x600-900-725x425-450-250-100 1(2.210
W1. 22 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1. 23 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X500-700 1|1.540
W1. 24 Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x500-600x600-0-0-30-30-500 1(1.200
W1. 25 Tréjnik TR1v-N-C-600x600-900-725x425-450-250-100 1(2.390
W1. 26 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1. 27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-500 1(1.200
W1. 28 Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x600-800x600-0-200-30-30-700 1/2.038
W1. 29 Trojnik TR1v-N-C-600x800-900-725x425-450-250-100 1(2.750
W1. 30 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

Wi1. 31 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X600-1200 1(3.360
W1. 32 Tréjnik TR1v-N-C-600x800-900-725x425-450-250-100 1(2.750
W1. 33 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1. 34 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X600-400 1(1.120
W1. 35 Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x600-1000x600-0-200-30-30-800 1/2.639
W1. 36 Trdjnik TR1v-N-C-600x1000-900-725x425-450-250-100 1(3.110
W1. 37 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1. 38 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X600-1200 1(3.840
W1. 39 Trdjnik TR1v-N-C-600x1000-900-725x425-450-250-100 1(3.110
W1. 40 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1. 41 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X600-1200 1(3.840
W1. 42 Tréjnik TR1v-N-C-600x1000-900-725x425-450-250-100 1(3.110
W1.43 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1. 44 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1000X600-400 1/1.280
W1. 45 Redukcja asym. QPR2v-N-C-1000x600-1200x600-0-200-30-30-800 1(2.969
W1. 46 Trojnik TR1v-N-C-600x1200-900-725x425-450-250-100 1(3.470
W1. 47 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1. 48 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1200X600-1200 1(4.320
W1. 49 Tréjnik TR1v-N-C-600x1200-900-725x425-450-250-100 1(3.470
W1.50 Kratka went. ALS-725x425-AA 1
W1.51 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1200X600-696 1(2.505
W1.52 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-1200x600 1

W1. 53 Tr.ortfowy TR3v-N-C-1600x600-600-1200-720-120-120-90-90-630-30-30-30 1(11.976
W1. 54 Przepustnica wieloptaszczyznowa DSQW-N-C-600x600 1

W1. 55 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X600-239 1/0.574
W1. 56 Redukcja asym. QPR2v-N-C-600x600-600x500-0-0-30-30-500 1(1.224
W1.57 Trojnik TR1v-N-C-500x600-900-725x425-450-250-100 1(2.210
W1.58 Kratka went. ALS-725x425-AA 1
W1.59 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x500-600x500-0-0-30-30-500 1(1.100
W1. 60 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-850 1(1.700
W1.61 Trojnik TR1v-N-C-500x500-900-725x425-450-250-100 1(2.030
W1. 62 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1. 63 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x400-500x500-0-0-30-30-500 1(1.000
W1. 64 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X500-850 1(1.530
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W1. 65 Trdjnik TR1v-N-C-400x500-900-725x425-450-250-100 1|1.850
W1. 66 Kratka went. ALS-725x425-AA 1

W1. 67 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x300-500x400-0-0-30-30-500 1/0.900
W1. 68 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X500-850 1]1.360
W1. 69 Trojnik TR1v-N-C-300x500-900-725x425-450-250-100 1/1.670
W1.70 Kratka went. ALS-725x425-AA 1
Wi1.71 Redukcja asym. QPR2v-N-C-500x250-500x300-0-0-30-30-500 1/0.800
W1.72 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X500-850 1(1.275
W1.73 Tréjnik TR1v-N-C-250x500-900-725x425-450-250-100 1|1.580
W1.74 Kratka went. ALS-725x425-AA 1
W1.75 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X500-1350 1]2.025
W1.76 Trojnik TR1v-N-C-250x500-900-725x425-450-250-100 1/1.580
W1.77 Kratka went. ALS-725x425-AA 1
W1.78 Zasdlepka QESv-N-C-500x250-30 1(0.148
W1.79 Ttumik akustyczny TAPS-1600x600x1500-[50x50]x10-AA 1

W1. 80 Redukcja asym. QPR2v-N-C-1400x500-1600x600-0-100-30-30-750 1/3.329
W1. 81 Kolano QBFv-N-C-1400x500-150-150-120-90 1(4.940
W1. 82 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1400X500-671 1|2.550
W1. 83 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-1400x500 1
Oznaczenie | Opis elementu Szt. | m2
N2.

N2.1 Kratka do prz.prostokatnych KSH-P-525x125 1

N2.2 Tréjnik TR1v-N-C-200x200-700-525x125-350-100-100 1/0.690
N2.3 Zaslepka QESv-N-C-200x200-30 1/0.053
N2.4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X200-2520 1(2.016
N2.5 Redukcja asym. QPR2v-N-C-250x200-200x200-0-0-30-30-400 1/0.363
N2.6 Trojnik TR1v-N-C-250x200-700-525x125-350-100-100 1/0.760
N2.7 Kratka do prz.prostokatnych KSH-P-525x125 1

N2.8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-2520 1(2.268
N2.9 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x250-250x200-0-0-30-30-400 1/0.443
N2. 10 Tréjnik TR1v-N-C-300x250-700-525x125-350-125-100 1/0.900
N2.11 Kratka do prz.prostokatnych KSH-P-525x125 1

N2. 12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-2420 1{2.662
N2. 13 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x250-300x250-0-0-30-30-500 1/0.663
N2. 14 Trojnik TR1v-N-C-400x250-700-525x125-350-125-100 1(1.040
N2. 15 Kratka do prz.prostokatnych KSH-P-525x125 1

N2.16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-1707 1(2.220
N2.17 tuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-90 1(1.140
N2. 18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-575 1|0.747
N2. 19 tuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-90 1(1.140
N2. 20 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-250x400-m100-0-30-30-500 1|1.044

21




N2.21 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-500 1(1.000
N2. 22 Ttumik akustyczny TAPS-400x600x1000-[100x50]x4-AA 1

N2.23 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-290 1/0.580
N2. 24 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-330x330-m135-0-30-30-500 1/1.036
N2. 25 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-330x330 1

N2. 26 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-625x370 1

N2.27 Kanat wentylacyjny QD-N-C-625X370-500 1/0.995
N2.28 Redukcja sym. QPR6v-N-C-400x400-625x370-30-30-400 1/0.797
N2. 29 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-927 1|1.484
N2. 30 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 1/1.403
N2.31 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-629 1|1.007
N2. 32 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1(1.760
N2.33 Podstawa dachowa PDQ-AII-N-C-400x400 1

N2. 34 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1(1.760
N2. 35 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-385 1(0.615
N2. 36 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1(1.760
N2.37 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-8990 1/14.384
N2. 38 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1(1.760
N2. 39 Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-400x400 1

W2.

Ww2.1 Kratka do prz.prostokatnych KSH-P-525x225 1

W2.2 Tréjnik TR1v-N-C-200x250-700-525x125-350-125-100 1|0.760
W2.3 Zaslepka QESv-N-C-200x250-30 1/0.064
W2.4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-200X250-2520 1]2.268
W2.5 Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x200-250x200-0-0-30-30-400 1/0.360
W2. 6 Trojnik TR1v-N-C-250x250-700-525x125-350-125-100 1/0.830
W2.7 Kratka do prz.prostokatnych KSH-P-525x225 1

W2.8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X200-2520 1(2.268
W2.9 Redukcja asym. QPR2v-N-C-300x250-250x250-0-m50-30-30-400 1/0.440
W2.10 Trojnik TR1v-N-C-300x250-700-525x225-350-125-100 1(0.920
w2.11 Kratka do prz.prostokatnych KSH-P-525x225 1

W2. 12 Kanat wentylacyjny QD-N-C-300X250-2420 1]2.662
W2.13 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x250-300x250-0-m100-30-30-500 1/0.650
W2.14 Tréjnik TR1v-N-C-400x250-700-525x225-350-125-100 1|1.060
W2. 15 Kratka do prz.prostokatnych KSH-P-525x225 1
W2.16 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X400-500 1/0.650
W2.17 tuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-90 1|1.140
W2. 18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X250-190 1(0.247
W2.19 tuk QBv-N-C-250x400-30-30-120-90 1|1.140
W2.20 Kanat wentylacyjny QD-N-C-250X400-1160 1(1.508
W2.21 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-250x400-m100-0-30-30-500 1(1.044
W2.22 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-500 1|1.000
W2.23 Ttumik akustyczny TAPS-400x600x1000-[100x50]x4-AA 1
W2.24 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X600-500 1(1.000
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W2. 25 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x600-370x625-0-0-30-30-500 1(1.002
W2. 26 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-625x370 1

W2. 27 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-625x370 1
W2.28 Kanat wentylacyjny QD-N-C-625X370-758 1]1.509
W2.29 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-625x370-0-0-30-30-500 1/0.997
W2.30 tuk QBv-N-C-400x400-30-30-120-90 1(1.403
W2. 31 tuk QBRv-N-C-400x400-370-80-30-120-90 1/1.483
W2. 33 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1(1.760
W2. 34 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-500 1|0.800
W2. 35 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1(1.760
W?2. 36 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-750 1|1.200
W2.37 Wyrzutnia dachowa WDQ-E-400-400-900-890 1
Oznaczenie | Opis elementu Szt. m2

N3.

N3.1 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1

N3. 2 P.elast. ALSDL-L-200 599 1

N3.3 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3000 1(1.884

N3.4 Kolano BP-C-200-90 1|0.275

N3.5 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-580 1(0.364

N3.6 Trojnik TPC-C-200-200 1/0.250

N3.7 P.elast. ALSDL-L-200 814 1

N3.8 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1

N3.9 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2512 1]1.577

N3. 10 Trojnik TPC-C-200-200 1/0.250

N3. 11 P.elast. ALSDL-L-200 814 1

N3. 12 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1

N3.13 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2x3000+1698 1(4.834

N3. 14 Redukcja RSCL-C-250-200 1/0.160

N3. 15 Trojnik TPC-C-250-200 1/0.425

N3. 16 P.elast. ALSDL-L-200 808 1

N3. 17 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1

N3.18 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-700 1{0.550

N3. 19 Odsadzka ODSO-C-250 1

N3. 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-300 1]0.236
N3.21 Odsadzka ODSO-C-250 1

N3. 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-684 1|0.537

N3. 23 Trojnik TPC-C-250-200 1/0.425
N3.24 P.elast. ALSDL-L-200 808 1

N3. 25 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1

N3. 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-380 1{0.298

N3. 27 Kolano BP-C-250-90 1{0.430
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N3. 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2155 1]1.692
N3. 29 Tréjnik TPC-C-315-250 1|/0.638
N3. 30 Trojnik TPC-C-315-200 1/0.528
N3. 31 Zaslepka CSL-C-315 1|0.180
N3. 32 P.elast. ALSDL-L-200 933 1

N3. 33 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1

N3. 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1457 1(1.441
N3. 35 Trojnik TPC-C-315-200 1/0.528
N3. 36 P.elast. ALSDL-L-200 513 1

N3. 37 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1

N3. 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2955 1]2.922
N3. 39 Kolano BP-C-315-90 1/0.639
N3. 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-854 1|0.845
N3.41 Tréjnik TPC-C-315-200 1|0.528
N3. 42 P.elast. ALSDL-L-200 717 1

N3. 43 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1

N3. 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-2274 1(2.249
N3. 45 Tréjnik TPC-C-315-200 1|0.528
N3. 46 P.elast. ALSDL-L-200 715 1

N3. 47 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1

N3. 48 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-682 1]0.675
N3. 49 Odsadzka ODSO-C-315 1

N3. 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-381 1|0.377
N3. 51 Odsadzka ODSO-C-315 1

N3.52 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1x3000+439 1|3.401
N3. 53 Trojnik TPC-C-355-315 1/0.735
N3.54 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-675 1/0.752
N3. 55 Trojnik TPC-C-355-250 1/0.630
N3.56 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-2368 1(2.640
N3.57 Redukcja PRL1v-N-C-400x200-355-30-50-500 1/0.607
N3. 58 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-400 1(0.480
N3. 59 Redukcja asym. QPR2v-N-C-400x400-400x200-0-0-30-30-600 1/1.012
N3. 60 tuk QBRv-N-C-400x800-400-30-30-120-90 1/3.612
N3. 61 Ttumik akustyczny TAPS-400x800x1000-[100x60]x5-AA 1

Redukcja asym. QPR2v-N-C-800x400-460x370-0-m340-30-30-

N3. 62 400 1/0.963
N3. 63 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-460x325 1

N3. 64 Zaslepka CSL-C-160 1/0.040
N3. 65 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1000 1(0.502
N3. 66 Kolano BP-C-160-90 1/0.182
N3. 67 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2x3000+2133 1]4.083
N3. 68 Kolano BP-C-160-90 1/0.182
N3. 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1385 1]0.695
N3. 70 Redukcja RSCL-C-200-160 1/0.100
N3.71 Trojnik TPC-C-200-200 1/0.250
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N3.72 P.elast. ALSDL-L-200 663 1

N3.73 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1

N3.74 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+115 1(1.956
N3.75 Kolano BP-C-200-90 1|0.275
N3.76 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-447 1/0.281
N3.77 Tréjnik TPC-C-200-200 1|0.250
N3.78 P.elast. ALSDL-L-200 794 1

N3. 79 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1

N3. 80 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2428 1]1.525
N3. 81 Redukcja RSCL-C-250-200 1/0.160
N3. 82 Tréjnik TPC-C-250-200 1|0.425
N3. 83 P.elast. ALSDL-L-200 785 1

N3. 84 Zawor nawiewny KN-RM-200-C 1

N3. 85 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1063 1/0.834
N3. 86 Kolano BP-C-250-90 1/0.430
N3. 87 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-610 110.479
N3. 88 Kolano BP-C-250-90 1/0.430
N3. 89 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-534 1(0.419
N3. 90 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-775x370 1

N3.91 Kanat wentylacyjny QD-N-C-775X370-699 1(1.600
N3.92 tuk QBRv-N-C-370x400-775-30-30-120-90 1/3.357
N3.93 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-1432 1(2.291
N3.94 tuk QBv-N-C-370x400-30-30-120-90 1/1.350
N3. 95 tuk QBRv-N-C-400x400-370-30-30-120-90 1/1.403
N3. 96 Podstawa dachowa PDQ-AII-N-C-400x400 1

N3.97 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1/1.760
N3. 98 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-6000 1{9.600
N3.99 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1/1.760
N3. 100 Kolano czerpnio-wyrzutnia BFQN-135-N-C-400x400 1

N3. 641 Kratka do prz.kotowych KSH/0-1-P-425x125/500 1

W3.

W3.1 Zawor wywiewny KW-RM-200-C 1

W3.2 P.elast. ALSD-L-200 465 1

W3.3 Trojnik TPC-C-200-200 1/0.250
W3. 4 Nypel NS-C-200 1/0.085
W3.5 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+199 1/2.009
W3. 6 Kolano BP-C-200-90 1/0.275
W3.7 Trojnik TPC-C-200-200 1/0.250
W3. 8 P.elast. ALSD-L-200 611 1

W3.9 Zawor wywiewny KW-RM-200-C 1

W3. 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+573 1(2.244
W3. 11 Trojnik TPC-C-250-200 1/0.425
W3. 12 Trojnik TPC-C-250-200 1/0.425
W3. 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-500 1(0.314
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W3. 14 P.elast. ALSD-L-200 1581 1

W3. 15 Anemostat wywiewny ASW-3-P-595x595-SR/200 1

W3. 16 Redukcja RSCL-C-250-200 1/0.160
w3.17 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1341 1]0.842
W3. 18 Trojnik TPC-C-200-200 1/0.250
W3.19 P.elast. ALSD-L-200 814 1

W3. 20 Zawor wywiewny KW-RM-200-C 1

W3. 21 Nypel NS-C-200 1/0.085
W3. 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000+803 1]5.340
W3. 23 Kolano BP-C-250-90 1/0.430
W3. 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+462 1]2.717
W3. 25 Trojnik TPC-C-355-250 1/0.630
W3. 26 Redukcja RSCL-C-355-200 1]0.304
Ww3.27 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2512 1]1.578
W3. 28 Trojnik TPC-C-200-200 1/0.250
W3. 29 P.elast. ALSD-L-200 553 1

W3. 30 Zawoér wywiewny KW-RM-200-C 1

wW3.31 Kolano BP-C-200-90 1]10.275
W3. 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2686 1(1.687
W3. 33 P.elast. ALSD-L-200 746 1

W3. 34 Zawoér wywiewny KW-RM-200-C 1

W3. 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-297 1/0.331
W3. 36 Tréjnik TPC-C-355-200 1]0.546
W3. 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1524 1(0.957
W3. 38 Tréjnik TPC-C-200-200 1|0.250
W3. 39 P.elast. ALSD-L-200 764 1

W3.40 Zawor wywiewny KW-RM-200-C 1

W3.41 Redukcja RSCL-C-200-125 1]10.120
W3. 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1223 1(0.480
W3.43 Odsadzka ODSO-C-125 1

W3. 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-600 1{0.236
W3. 45 Kolano BP-C-125-90 1/0.118
WS3. 46 Odsadzka ODSO-C-125 1

W3. 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-203 1{0.080
W3. 48 Kolano BP-C-125-90 110.118
W3. 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2163 1(2.029
W3. 50 Kolano BP-C-125-90 1/0.118
W3. 51 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+72 1(1.207
W3.52 Kolano BP-C-125-90 1{0.118
W3. 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2x3000+1682 1(3.019
W3. 54 Redukcja RSL-C-250-125 1|0.180
W3. 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-500 1/0.392
W3.56 Kratka transferowa KST-260x260-SL 1

W3.57 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1845 1|2.057
W3. 58 Kolano BSD-C-355-90 1]1.199
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W3.59 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1416 1|1.578
W3. 60 Tréjnik TPC-C-355-200 1(0.546
W3.61 P.elast. ALSD-L-200 413 1
W3. 62 Anemostat wywiewny ASW-P-595x595-SR/200 1
W3. 63 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-291 1/0.325
W3. 64 Redukcja PR7v-N-C-800x400-355-0-0-30-50-600 1/1.793
W3. 65 Kanat wentylacyjny QD-N-C-800X400-1000 1(2.400
W3. 66 Ttumik akustyczny TAPS-400x800x1000-[100x60]x5-AA 1
W3. 67 Redukcja asym. QPR2v-N-C-755x370-800x400-0-45-30-30-500 1/1.205
W3. 68 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-775x370 1
W3. 69 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-775x370 1
W3.70 tuk QBRv-N-C-370x400-775-30-30-120-90 1/3.357
W3.71 tuk QBRv-N-C-400x400-370-80-30-120-90 1(1.483
W3.72 Podstawa dachowa PDQ-AII-N-C-400x400 1
W3. 73 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1/1.760
W3.74 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-448 10.717
W3. 75 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1(1.760
W3.76 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X400-404 1|/0.647
W3. 77 Kolano QBFv-N-C-400x400-150-150-120-90 1(1.760
W3.78 Wyrzutnia dachowa WDQ-E-400-400-900-890 1
Nyple
dodane:
Nypel NS-C-125 410.053
Nypel NS-C-160 2|0.064
Nypel NS-C-200 6|0.085
Nypel NS-C-250 310.130
Nypel NS-C-315 1{0.170
Oznaczenie | Opis elementu Szt. m2
w4,
w4.1 Wentylator fazienkowy SILENT-200 3
w4, 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 3/0.079
W4. 3 Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-125 3
W4. 4 Tréjnik TPC-C-125-125 310.143
W4.5 Zaslepka CPF-C-125 210.021
W4. 6 Podstawa dachowa PD-B2-C-125-NS 5/0.74
w4.7 Wyrzutnia HAN-C-125 5
W4. 8 Wentylator tazienkowy SILENT-200 1
W4.9 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1956 1]0.769
Ww4. 10 Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-125 1
w4. 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 1/0.079
w4. 12 Trojnik TPC-C-125-125 1/0.143
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W4, 13 Zaslepka CPF-C-125 1/0.021
W4. 14 Wentylator tazienkowy SILENT-200 1
w4, 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2448 1(2.141
W4. 16 Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-125 1
wa4. 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 1/0.079
W4. 18 Tréjnik TPC-C-125-125 1/0.143
W4, 19 Zasdlepka CPF-C-125 1/0.021
wa4. 20 Wentylator tazienkowy SILENT-300 1
W4. 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-200 1]0.100
W4, 22 Przepustnica zastawkowa DAOSL-C-160 1
W4. 23 Tréjnik TPC-C-160-160 1/0.190
W4. 24 Zaslepka CPF-C-180 1/0.040
W4. 25 Podstawa dachowa PD-B2-C-160-NS 1]0.95
W4. 26 Wyrzutnia HAN-C-160 1
Nyple
dodane:

Nypel NS-C-125 1/0.053
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Sala sportowa Soénie_JP

Cube 50-RWHP 1D 20260312 _vl01.3
Opis
. . kompaktowe urzgdzenie typu rooftop z wieloobwodowym ukiodem chiodniczym.
-_:_- -E Whudowany wymiannlk obrotowy odrysku clepio. Urgdrenie wyposadone w
Tr. E_ dwurzedowg nagrzewnice wodng wraz z pompg  oblegowdg | zaworen
ﬂ m trdjdrogowym. Urzgdzenie wyposazona w funkcjonalnosé rewersyjne] pompy
; T R—- T=—& ciepla. W standordzie wentylatory EC oroz przepustnica z mozliwoscig
" J.I F:—»—‘_?:: dostosowania wydajnogel, uchwyty no diwig | otwory umotliwiajgee szybkie
o0 - ;"'""—. podnoszania i transport. Obudowa izolowana welng mineralng 50 mm, dodatkows
- = wygluszenie panell. Wbudowadny sterownik Slermens Climatix 2 mozliwoscig
podiaczenid do BMS oraz integroc)i do SYSTEMU FLOWAIR.
Zatozenia projektowe LATO (CHLODZENIE) 21N (DG RIEWANIE)
Temperatura | wilgotnodé zewnatrzna a2'cfa6% -18 " [ 100 %
Temperatura | wilgotnoé wewngtrzna 24°c | B0 % 1B'c/60%

Sl
Przeptyw powietrza éwiezego [ usuwanego

13500 /13500 m*fh 13500 [ 13500 m*/h

Przeplyw catkowity (powietrze Swiete + recyrkulacja) 14000 m*h 14000 m*/h
Odzysk

Mot catkowita odzysku 26.5 kw 1486 kw
Moc jowna odzysku clepio 26.5 kW 8.2 kW
Sprawnoéé odzysku wg. ErP 747 % 747%
Temperatura [ wilgotnoéé powletrza po odzysku 26.1°C [ 3% 87c | 51%

Kemora mieszania

Przephyw catkowity | udziot powletrza dwistego

14000 m*h | 96 % 14000 m*/h | 86 %

Temperatura fwilgotncéé powietrza zmieszanego 268°C [ 63% 83 [81%
Agregat

Mo termodynamiczna agragatu 618 kW 58.1kw (temp. 7'C)
Wapdtczynnik SHR 067 o

EER netto [ COF netto (warunki projektowe) 378 474

Liczba spretarek / obiegow chitodniczych

Rodza] spretarek | czynnika chiodniczego

22

scroll, wisloobwodowy | R410a

Liczba wentylatoréw agregatu 2

Temperatura | wilgotnoé powietrza za agregatem 1710 fo2% N8°C [24%
Nagrzewnica wodna

MOC nagrzewwnicy - 58.259 kw

Czynnik

Temperatura czynnika na zasilaniu | powracie
Przephyw czynnika

Spadek cisnlenia czynnika

Temperatura [ wilgotnoéé powietrza 2o nagrzewnicg

S glikal etylencwy [ 40 %

- 70°C [ 80 °C

- 468 m*h

0 Pa - whudowany wazet pormpowy

- 28°C [15%
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Dane wentylacyjne NAWIEW WYCIAG
Wentylatory 2y promieniowy EC 2y promieniowy EC
Sradni spre: dyspozycyjny 358 Pa 213 Pa
Rodzaj filtr&w kosetowy kasetowy
Klasa filtréw Coarse B0% (~54) Coarse 80% (~G4)
Wyrniar przyigozo kanolowego 1400 x 500 mm 1400 x 50O mm
Prayigoze kanotbw od spodu od spodu
Konstrukcja

Klasa izolacjl cieplne] [l

Obudowa
Rama

Koler obudowy | panel Srodkowy

typu sandwich, panele izolowane wetng mineralng 50 mm

stalowea, zinteg roWwana

RAL 7035 [ RAL 7024

Przyblizona masa 1461 kg

Dane elektryczne

Fasilanie 3x400 v [ 50 Hz

mMaksymalny pobdr mocy elektryczne| 34 kw

Pobér pradu: max. | MCC | rozruchowy 63/61 /1A

Dane akustyczne OTOCZENIE (0) MAWIEW (M) [ Wyclac (W)
Lp - ciénienie akustyczne emisji w odlegioSc 10 m 54 -f-
Lwa - pozZiom mocy akustyczngj 76 85 [ 8o
63 Hz 4 a4 [ a4
125 Hz 58 56 / 53
250 Hz &7 75872
500 Hz 68 7.7
1kHz 70 8o/ 70
2 kHz 70 8o/ 74
4 kHz 85 73 [ 68
8 kHz 68 76/ 76

Uwoga glognodci przy rnaomionowych parametrach pracy

Dodatkowe informac je

O - Poziom mocy akustyczne) na zewngtrz di{a)
N - Poziom mocy akustyczns], kanat nawiswry dB(a)

W - Paziom mocy akustyczne), kanal wyciggowy dB{a)

Sterowanie wg czujnika temperatury w pomieszczeniu
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Centrala wentylacyjna

RP-2000-SLD-E2.1AN-V2-W-TN11-1TW11-K5-K5-X-W-X-X
POw1.0.2.1

Wykonanie: wewnetrzne fpodwieszane flewe/ serwis od detu

Dbudowa szkieletowa 2 profili aluminiowych oraz przegrad zewnetrznych. Przegrody nieotwieranse o grubosc 50 mm
wypelnione izolacja z wetny mineralnej. Przegrody ctwierane o grubesc 31 mm wypelnione izolagja: 25 mm welny
mineralne| oraz & mm kauczuku.
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schamat dziatania - wodok 2 gory

Parametry ogélne centrali wentylacyjnej

Wyrniary:

Szerakost (2 nagrzewnica/przepustnicami): 1940{2265) mm
Wysokase: 430 mim
Glebokosc (ze skrzynks elekiryczng): 1670{1750) mm
krédce (Czerpny, WyrZutowy, wiwiswny): F75x370 mm
Kriciec nawiswny: 460%325 mm
Masa: 215+10% kg
Typ centrali: SWHM/DSW

Rodza) UOC: Inny (przeciwpradowy wiymiennik ciepla)
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Maksyrmalny stapier przeciekdw zewnetrzrych:
Maksyrmalny stopier przeciekdw wewnetrznych:

Zabrudzenie filtrdw sygnalizowane jest na ekranie sterownika centrali

<2 %
<2 %

Malezy pamietad, 2e brudne filtry powodujg 2wiekszone zuzycie energii przez wentylatory, Oraz moga

doprowadzid do zachwiania relaci migdzy wydajnoscig nawiewu D wywiew.

httpfekozefir. plfpobierz

Strumieri nawlewny:
Znamionowe nateenie przeplhywu:

Znamionowe cisnienie zewnetrzne (sprei):

Spadek cisnienia wewnetrznego czesc
pefnigcych funkcje wentylacyjne:
Spadek cisnienia wewnetrznego czesc
niepetnigcych funkgji wentdacyjnych:

Strumier wywlewny:
Znamionowe nateenie przeplywu:

Znamionowe cisnienie zewnetrzne (spre):

Spadek citnienia wewnetrznego czesc
petnigoych funkcje wentylacyjne:
Spadek citnienia wewnetrznego czesd
niepetnigoych funkgji wentdacyjnych:

Predkost czolowa powietrza:

Ciznienie atmaosferyczne:
Gestose powietrza:

Pararnetry powietrza, zima:
Ternperatura Zewnetrzna:
WilgotnosE wzgledna zewnetrzna:
Ternperatura wewnetrzna:
Wilgotnost wzgledna wewnetrzna:
Wymagana termperatura nawisww:

Parametry powietrza, lato:
Ternperatura Zewnetrzna:
Wilgotnost wzgledna zewnetrzna:
Termnpearatura wewnetrzna:
Wilgotnosd wzgledna wewnetrzna:
Wymagana temperatura nawiswi:

Zasilanle centrall:
Maksymalne natezenie pradu:
Efektywny pobdr mocy:

SFPw:

automatyka Ventmatika 2 wyswietlaczem dotykowym.

1730/0,48 mrhd mifs
350 Pa

256 Pa

57 Pa

1730/0,48 mh/ mits
350 Pa

256 Pa

1 Pa

1,76 mis

101325 Pa
1.2 kgirn?

-18,0 °C

95 % R.H.
22,0 °C

40 % RH.
240 °C

30,0 °C

45 % RH.
240 °C

55 % RLH.
240 °C

~230/1/50 VW/vHz
58 A
1,03 kW
2,14 Kw(m?/s)
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Zgodnoét z wymogaml ekoprojektu (Rozporzadzenie KE 1253/2014)

Sprawnosc odzysku ciepta (==73%): 78,7 W
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora: 287 WI(m"’:'sj
Max wewnetrzna jednastkowa moc went.: 1009 Wf(mzy's]

Wentylatory wyposazone w uktad bezstopniowe| regulacji predkosd obrotowe).
Zastosowane obejScie wymiennika odzysku:  wewnelrzne autamatyczne

UWAGA! Centrala spetnia wymogi ekoprojektu zgodnie 2z Rozporzadzeniem KE nr 1253/2014 na rok 2018.

Szczegdtowe dane centrali

Parametry wymiennika odzysku clepta
Kod wymiennika odzysku / wykonanie: PCF-25-1300 / standardowy '
Lato Zirma

Mawiew Whtwiew Mawiew Whtwiew
Ternperatura na wejsciu/na wyjsciu: 30,0253 24,0/28,7 -18,0/18,0 220042 °C
Wilgotnose wegledna na wejscwna wyjsciu: 45/59 55/42 95/6 40/99 % R.H.
Opdr wymignnika: 145 145 145 145 Pa
Predkoid powietrza: 1,96 1,96 1,86 1,96 m's
Kondensat: 0,0 -8,1 Ifh
Ternperaturowa sprawnosc edzysku (sucha): 789 %
Temperaturowa sprawnosd odzysku (mokral 90,1 %
Odzyskana moc: 209 kW
Termperaturowa sprawnosd odzysku (wg 1253/2014): 78,7 %
Premia Zwigzana ze sprawnoscia odzysku: 171
Nawiew
Przepustnica wieloptaszezyznowa 2 sitownikiem (kréclec czerpny) m
Okno przepustnicy: F75x370 mm
Rodzaj sitownika: - 230V ONSOFF wybierz
Opdr przepustnicy: 1 Pa
Filtr nawlewny m
Kod filtra: kasetowy M5 780x350x95
Typ filtra: kasetowy
lloseE filtrdw: 1 szt
Wyrmiary filtra: 780x350:585 mm

Klasa filtra: M5



Poczatkowy opdr filtra:
Kofcowy opor filtra:
Obliczeniowy opar filtra:
Predkost powietrza na filtrze:
Korekta na filtr nawiswny:

MNagrzewnica wodna
Kod nagrzewnicy: HW-1.1-
Rodzaj czynnika grzewczego: waoda

Ternperatura zasilania/powratu czynnika:
Strumien czynnika grzewczego:

Opdr czynnika grzewczego:

Opér nagrzewnicy:

Ternperatura powietrza przed/za nagrzewnica:
Moc nagrzewnicy:

Rezerwa mocy nagrzewnicy:

Pojemnosd nagrzewnicy:

Krécce przylgczeniowe:

Maksymalna temperaturascisnienie pracy:

Wentylator nawiewny

30 Pa
150 Pa
80 Pa
1,76 mis

-180

A60/325-2-W20-P12-23G-D1 20/032-C5-721-1%G1/2"+1 % E1/2° @

Kod wentylatora: R3IG280 RRO41

Srednica wirnika:

MNatezenie preephywa:

Opory wewnetrzrne centrali uwzgledniajgce
kornare wentylatora:

Parametry w punkdie pracy:

Cisnienie statyczne:
Predkost cbrotowa:
Moc silnika:

Pobér pradu:

SFP

Sprawnasd statyczna:
Mapiecie sterujgce:

Parametry znamionowe:
Predkost obratowa:
Moc silnika:

Pobér pradu:

Stala dyszy k

Dodatkowe wynosazenie: FlawGr

Filtr
CEySTy
663
2702
054
2.4
1.12
59,3
e

icd

B0/40 °C

0,23 m'th
7.4 kPa
56,7 Pa

15,0/24,0 °C

5,2 ki
91,0 %
131
12"

110/0,9 “C/MPa
Zawar i sitownik: Zawdr tréjdrogowy mieszajacy, stawnik trajpunkiowy, kv = 0,63 m3/h, 1/2"

Filtr

280 mm
1730 mith

81 Pa

ablicz.

723

Pa

2794 1/min

0,59
26
1,23
58,7
96

ki

A

ki (mi/s)
%

W

2500 1/min
0,66 ki
20 A
77
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Wywiew

Filtr wywiewny

Kod filtra: kasetowy M5 780x350x95
Typ filtra: kasetowy
lose filtrdw:

Wyrniary filtra:

Klasa filtra:

Poczgtkowy opdér filtra:

kofcowy opar filtra:

Chliczeniowy opdr filtra:

Predkost powietrza na filtrze:

Korekta na filtr wiwiewry:

Przepustnica wieloptaszczyznowa z sitownikiem (krdciec wyrzutowy)
Okno przepustnicy:
Rodzaj sitownika:

Dpdr przepustnicy:

~ 230V ONAOFF wybierz

Wentylator wywiewny

Kod wentylatora:

Srednica wirnika:

Matezenie preephwu:

Opory wewnetrzne centrali uwzgledniajgce
komare wentylatora:

R3IGZE0 RROAIT

Farametry w punkcie pracy:

Filtr
CEysly
Cisnienie statyczne: 606
Predkost chrotowa: 2611
Mo silnika: 049
Pobdr pradu: 2,2
SFP 1,02
Sprawnos statyczna: £95
Mapiecie sterujgce: 9.0

Parametry Znamionowe:
Predkost obrotowa:
hoc silnika:

Pobdr pradu:

Stata dyszy ke

Dindarkewe wynasafenie: FlawGrid

1 szt
TEOx3I50x95 mm
M5
30 Pa
150 Pa
50 Pa
1,76 mis
o
F75x370 mm H
1Pa
e
280 mm
1730 m/h
81 Pa
Filtr
oblicz.
BEE Pa
2707 14rmin
0,54 ]
2,4 A
1,12 ki fs)
50,2 i
9,3 Y
2500 1/min
066 kW
29 A
77
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Dane akustyczne centrali

Pasmo oktawows [Hz]

Poziom maocy akust

reznej emitowany do: [dB]

Kriciec centralic

Mawiew

Czerpnia

gt ywiew

M) |t
Viyrzur

Obudowa

63 75,3 704 71,3 74,4 68,9

125 75,0 69,2 74,2 68,5

250 79,4 68,3 783 £7.4

500 7.0 63,5 76,1 573

1000 69,8 56,6 £9,0 57.2

2000 69,9 520 69,1 553

4000 62,5 44,5 G1,6 50,4

8000 60,5 3449 S 59,7 43,9

Suma [dB(A]] 778 634 64,4 76,9 £33

Suma 2z uwzglednieniem FlowGrid [dB(A)]

4.8

60,4 61,4

739

Orientacyjny poziom ciSnienia akustycznego emitowany do otoczenia (1 m od centrali) [dB{A]]:
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Centrala wentylacyjna

RP-1500-SLD-E2.1AN-V2-W-T1NS-1W9-K5-K5-X-W-X-X
FDw1.0.2.1
Wikonanie: wewnetrzne /padwieszane fewes serwis od dotu
Ohudaowa szkieletowa 2z profili aluminiowych oraz przegrod zewnetrzrych. Przegrody nigotwierane o grubosci 50 mm
wypelnione izolacjg z welny mineralnej. Przegrody obwierane o grubodc 31 mm wypelnione izolacjg: 25 mm welny
mineralnej oraz & mm kauczuku.

b

/
4

A

.

£
bl

s
F
0

SE

schamat dziakania - wodok z gory

Parametry ogdlne centrali wentylacyjnej

Wyrniary:

Szerokost (2 nagrzewnica/przepustnicami): 1800{2125) mm
Wisokosd: 430 mm
Glebokosc (ze skrzynka elektrycznag): 1370(1460) mm
Krédoe (C2erpny, wyrZULowy, Wywiswny): 625x370 mm
Krdciec nawiewny: 330x330 mm
hasa: 155+10% kg
Typ centrali: SWNM/DSW

Rodza) UOC: Inry (przeciwprgdowy wymiennik ciepla)
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Maksyralny stopier przeciekdw zewnetrzrych:
Maksyrmalny stapien przeciekdw wewnetrznych:

Zabrudzenie filtrdw sygnalizowane jest na ekranie sterownika centrali

<2 %
<2 %

Malezy pamietad, ze brudne filtry powodujg zwiekszane zuzycie energii przez wentylatory, oraz moga

doprowadzié do zachwiania relacji misdzy wydajnoscig nawiewu | wywiswu.

httpfekozefir plipobierz

Strurnieri nawiewry:
Znamionowe natezenie przeplywu:

Znamionowe cidnienie zewnetrzne (sprez):

Spadek cisnienia wewnetrznego czesc
pednigoych funkcje wentylacyjne:
Spadek cisnienia wewnetrznego czesc
niepetnigoych funke)i wentdacyjrych:

Strumier wywlewny:
Znamionowe nateZenie przeplywu:

Znamicnowe cisnienie Zewnerzne (sprei):

Spadek cisnienia wewnetrznego czesc
petnigoych funkeje wentylacyjne:
Spadek cidnienia wewnelrznego czesd
niepetnigoych funke)i wentdacyjnych:

PredkoseE czolowa powietrza:

Cisnienie atmosferyczne:
GestosE powietrza:

Parametry powietrza, zima:
Temperatura Zewnetrzna:
Wilgotnose wzgledna zewngtrzna:
Temperatura wewnetrzna:
Wilgatnosd wzgledna wewnetrzna:
Wymagana temperatura nawiewwy:

Parametry powietrza, lato:
Temperatura Zewnetrzna:
Wilgatnost wzgledna zewngtrzna:
Temperatura wewnetrzna:
Wilgotnosd wegledna wewnetrzna:
Wymagana temperatura nawiewwy:

Zasilanle centrall:
Maksyrnalne natezenie pradu:
Efektywny pobdr mocy:

SFPy:

automatyka Ventmatika z wydwietlaczemn datykowyrm.

1200/0,33 mifh/ mfs
200 Pa

195 Pa

21 Pa

1200/0,33 mith/ mfs
200 Pa

195 Pa

1Pa

151 mis

101325 Pa
1.2 kgfm®

-18,0 °C

95 % RLH.
180 °C

A0 % RLH.
180 °C

30,0 °C
45 % RH.
240 °C
55 % R.H.
240 °C

~23041/50 VidHz
44 A
0,53 kw
1,60 KW/(m'rs)
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Zpgodnoié z wymogami ekoprojektu (Rozporzadzenie KE 1253/2014)

Sprawnast odzysku ciepta (==73%):
Wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora:
Max weawnetrzna jednostkowa moc went.:

Weritylatory wyposaZzone w uktad bezstopniowe] regulac)i predhkosal obrotows.

Zastosowane abejscie wymiennika adzysku:  wewnetrzne autarmatyczne

79,4 %
791 Wimis)
1052 Wim /s)

UWAGA! Centrala spetnia wymogl ekoprojektu zgodnie z Rozporzadzeniem KE nr 1253/2014 na rok 2018,

Szczegdtowe dane centrali

Parametry wymiennika odzysku clepta

Kod wymiennika odzysku / wykonanie: PCF-35-1050 / standardowy
Late

MNawiew Wwiew
Termperatura na wejsciu/na wyjsciu: 30,0/25.2 24,0/28.8
Wilgotnost wzgledna na wejscwna wyjsciu: 45/59 55/42
Cpdr wymiennika: 17 117
Predkost powietrza: 1,68 1.68
Kondensat: 0.0

Termperaturowa sprawnasd odzysku (sucha:
Termperaturowa sprawnasd odzysku (makral:
Odzyskana moc:

Termperaturowa sprawnosé odzysku (wg 1253/2014);
Premia zwigzana ze sprawnoicia odzysku:

Nawiew

Przepustnica wieloplaszczyznowa z sitownikiem (kréclec czerpny)
Ckno przepustnicy:

Rodzaj sitownika: -230 ONJOFF wybierz
Opdr przepustnicy:

Filtr nawlewry

Kod filtra: kasetowy M5 630x350x95
Typ filtra: kasetowy

losE filtrdw:

Wyrniary filtra:

Klasa filtra:

Zima
Mawiew Whywiew
-18,0/14,1 18067 °C
957 40/99 % R.H.
17 117 Pa
168 168 mis
-4.3 I¥h

79,5 %
89,1 %
12,9 kW

794 %
152

625:370 mim H

1 Pa

1 szt
£30%350%95 mm
M5
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Poczgtkowy opdr filtra:
Koncowy opdr filtra:
Obliczeniowy apdr filtra:
Predkosc powietrza na filtrze:
korekta na filtr nawiswny:

Nagrzewnica wodna

Kod nagrzewnicy:

Rodza) czynnika grzewczego:
Temperatura zasilania/powrotu czynnika:
Strumier czynnika grzewczego:

Opér czynnika grzewczego:

Dpdr nagrzewnicy:

HW-1.1-330/330-1-W12-P8-23G-01 20/028-C5-T21-1*G1/2"+1*G1/2"

woda

Temperatura powietrza przed/za nagrzewnica:

Moc nagrzewnicy:

Rezerwa mocy nagrzewnicy:

Pojemnost nagrzewnicy:

Kriéce przylaczeniowe:

Maksymalna temperatura/cisnienie pracy:
Zawdr | sitownik:

Wentylator nawiewny

Kod wentylatora:

Srednica wirnika:

MNatezenie przephywis:

Dpory wewnetrzne centrali uwzgledniajgce
komare wentylatora:

Parametry w punkdie pracy:

Cidnienie statyczne:
Predkosc cbrotowa:
Mac silnika:

Pobdr pradu:

SFP

Sprawnosd statyczna:
MNapiecie sterujgce:

Parametry znamicnowe:
Predkosc cbrotowa:
Mac silnika:

Pobar pradu:

Stala dyszy k:

C

25 Pa
150 Pa
87 Pa
1,51 mis

-190

il

60440 °C
0,12 m'/h
6,9 kPa
203 Pa
11,1418,0 °C
28 kw
474 %
04|
12"
11040, *C/MPa

Zawdr trojdrogowy mieszajacy, sitlownik trajpunkiowy, kv = 0,63 m3/h, 1/2"

R3IG250 RROTH1

Filtr
CZysty
415
2999
027
1.2
081
51,0
8,0

FlowGrid

250 mm
1200 m/h

53 Pa

Filtr
ablicz.
478 Pa
3111 1/min
0,30 Kk
1,3 A
0,91 Kwim?/s)
52,5 %
83 W

3740 1/min
050 kW
22 A
&0



Wywiew

Filtr wywiewny

kiod filtra: kasetowy M5 630x350x95

Typ filtra: kasetowy
lose filerdw:

Whyrmiary filtra:

Klasa filera:

Poczgtkowy opdr filtra:

Koncowy opadr filtra:

Obliczeniowy apdr filtra:

Predkost powietrza na filtrze:

Korekta na filtr wyhwiewry':

Przepustnica wieloptaszezyznowa z sitownikiem {(krdciec wyrzutowy)
Okno przepustnicy:

Rodzaj sitownika: -230V ON/OFF wybierz
Opér przepustnicy:

Wentylator wywiewny

Kod wentylatora: R3G250 RROTH1T

Srednica wirnika:

Matezenie przephywu:

Opory wewnetrzne centrali uwzgledniajgee
kemare wentylatora:

Parametry w punkcie pracy:

Cignienie statyczne:
Predkost obrotowa:
Mac silrika:

Pobér pradu:

SFP

Sprawnasd statyczna:
Mapiecie sterujgce:

Parametry Znamionowe:
Predkost cbratowa:
Mac silnika:

Pobdr pradu:

Stata dyszy ke

Dadatkowes wynosazenie: FlowGrid

Filtr
CZYSTy
395
2963
0,26
1.1
0,78
50,4
Tl

1 szt
B30x350%35 mm
MS
25 Pa
150 Pa
87 Pa
151 m/'s
o}
625%370 mm H
1 Pa
s
250 mm
1200 mh
53 Pa
Filtr
ablicz.
458 Pa
3075 14mmin
0,29 kW
1.3 A
0,88 KW ()
52,1 %
82 v
3740 1/min
0,50 Kw
22 A
&0



Dane akustyczne centrali

Poziom macy akustycznej emitowany do: [dB]

Pasmao oktawowe [HZ] Kriciec centrali: )
Obudowa

Mawiew Whwiew Czerpnia Wy Zut
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o
L
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Suma [dBiA)] & &1 61,6 5
Suma z uwzglednieniem FlowGrid [dBiA)] 3.4 S8 586 595

Orientacyjny poziom cidnienia akustycznego emitowany do otaczenia (1 m od centrali) [dBIA)]:




