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1 DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
11  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ostréw Wielkopolski 24.04.2025r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze
projekt instalacji sanitarnych:

Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowosci So$nie w ramach zadania
»lermomodernizacja potaczona z wymiang pokrycia dachowego budynku hali sportowej w So$niach”

Sosnie, gm. Soénie
dziatka nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obreb 0015
jednostka ewidencyjna 301708_2 So$nie

zostat wykonany zgodnie z treScig zlecenia, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Brak mozliwo$ci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okre$lonymi w art. 7b obowigzek zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych
zasobow paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
pdzniejszymi zmianami. ,Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.”

Funkcja: Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
ins Instalacy] kresie sieci, instalacji i
Projektant mgrinz. specj. Instalacje sanitarne uzaget iephych, wenacynych,

Upr. proj. WKP/0299/PWOS/08 gazowych wodociagomych|

kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

Inst. sanit. Tomasz Sajnaj




1.2. KSEROKOPIA UPRAWNIEN |1ZB ZAWODOWYCH PROJEKTANTOW

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-280/2008 Poznaf, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Maciej Sajnaj

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 czerwca 1973 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0299/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy [

Okregowej Komisji Kyv&lliﬁlijjx‘ej
AAVAVA

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............. 4

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......\....., y il




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Maciej Sajnaj jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wiekopolskigj O mrj(z/b@r@ iudownictwa

dr qu Daniel Pamlicks

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Maciej Sajnaj
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Kompatty 3/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaiwiadczenie
o numerze wenyf kacyrym:
WEP-EGI-L16-18) *

Pan Tomasz Macie] Sajnaj o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0109/02

adres zamieszkania Jankdow Przygodzki ul. Lakowa 44 a, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zatwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsern elektronkczrym
weryflkowanym przy pomocy wanego kwalifilkowanego certyflkatuy w dniu 2024-12-05 roku przez:

Andrze) Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe) lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7B Ke.

% 1. Do achowania elektronicone| formy caynnodcl prawne| wystarcza dotenie cdwiadorenia wob w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
mvabflcwanym podplisem elekt ranicorym.

4 2. Obwiadczenic woll 2lotone w farmie elektronicane jest rdéwnowaine 7 odwiadcaeniem wall Batonym w formie plsemne).|

* Weryfikacy poprawncécl darych w ninlejszym zasedadczeniu modna sprawdid @ pomaocg numens weryfkacynego zateiadczenia na
stronie Polskiey lzby Indyniertw Budownictwa wwe.piiborg.pl lub kontaktsge sig @ biurem wiadcrwe| Dkrggowe| by Indynierds
Budcwniciwa,

\/ ..



2 CZESC OPISOWA - INSTALACJE SANITARNE
21 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w tym instalacji wody uzytkowej, centralnego
ogrzewania oraz wentylacji dla budynku hali sportowej w miejscowos$ci So$nie.

2.2 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
Normy:
o PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia
e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
o PN-EN-12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego
o  PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo -- Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania
Przyjeto zatozenia:
o  Glebokos¢ przemarzania gruntu H=0,8m,
e Budynek pofozony jest w Il strefie klimatycznej,
o  Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi -18°C
e Obliczeniowa temperatura powierza wewnetrznego wg ww. normy

2.3 INSTALACJA WODY - OPIS INSTALACJI

Zimna woda do hali doprowadzona jest odrebnym przytaczem do pomieszczenia 23. Ciepta woda i cyrkulacja
doprowadzona z kottowni réwniez do pomieszczenia 23 — projektuje sie ich odciecie.

W projekcie przewiduje sie w pomieszczeni 23 montaz 2 nowych zbiornikéw c.w.u. kazdy o pojemnosci 500I.
Zasilenie zbiornikéw wodg zimng wodociggowa z istniejacego przytacza wody zimnej. Ciepta wode i cyrkulacje
nalezy wpigé w istniejacq instalcje — odcinajac jednoczesnie zasilenie z kottowni. Przewidziano montaz nowe;
pompy cyrkulacyjnej ze wzgledu na niewystarczajaca wydajno$¢ istniejacego uktadu. Woda w zbiornikach
podgrzewana bedzie przez czynnik grzewczy z istniejgcej kottowni gazowej lub przez grzatki elekiryczne
zamontowane w zbiornikach. Woda w zasobniku musi podlega¢ czasowemu wygrzaniu do co najmniej 70°C w celu
przeprowadzenia dezynfekcji termicznej unieszkodliwiajac bakterie zwang Legionella. Wygrzewanie nalezy
przeprowadzacé tylko i wytgcznie podczas nieobecnosci uzytkownikéw budynku najlepiej w godzinach nocnych.

Projektuje sie rowniez w pomieszczeniach natryskow 19 i 27 wymiane istniejacych baterii umywalkowych i
natryskowych na baterie wodo oszczedne — zatgczane na przycisk, samozamykajace, z mozliwoscig regulacii
temperatury.

2.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Rurociagi

Pomieszczenie 23 - pomieszczenie mieszania wody jest pomieszczeniem technicznym — instalacje prowadzi¢ na
wierzchu $cian.

Instalacje wodociggowg, projektuje sie wykonac z rur wielowarstwowych np. PE-X. Rury te wraz z systemem
ksztaftek zaciskowych moga pracowa¢ w systemach ogrzewania niskotemperaturowego (do 90°C). Rury
rozprowadzane sg w kregach lub odcinkach prostych.

Zawory



Do odcinania przeptywu wody w rurociggach zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wieréobrotowe z
gwintowanymi kielichami. Przy podej$ciach do umywalek i ptuczek montowaé zawory katowe ze ztgczkq do weza.
Izolacje

Rurociggi w instalacjach wewnetrznych wykazujg znaczng odporno$¢ na korozje i w normalnych warunkach
eksploatacji nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia przed tym zjawiskiem.

Przewody cieptej wody zaizolowac. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ przed wykraplaniem si¢ pary wodnej na
powierzchni rur oraz przed podgrzewaniem sie wody. W przypadku przewoddw uktadanych w posadzce, izolacja
petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur z tworzyw sztucznych na skutek
kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewoddw. Izolacje instalacji wykonaé
w nastepujacy sposab:

Izolowanie przewodow cieptej i zimnej wody.

Grubos¢ izolacji - zgodnie z PN-B-02421.

Zastosowano otuliny izolacyjne z pianki PE laminowane z zewnatrz folig PE

Przyjeto nastepujace grubosci izolacji

Lp. Srednica rurociggu Grubo$¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub | 2 wymagan
stropy, skrzyzowania przewoddw zpoz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | 2 wymagan
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami | z poz. 1-4
réznych uzytkownikdw

2.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - OPIS INSTALACJI

Hala oraz pomieszczenia przylegte ogrzewane z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w starszej czesci
budynku szkoty. Kotlownia gazowa posiada zapas mocy grzewczej, ktory projektuje sie wykorzysta¢ w celu
zasilenia projektowanych nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oraz w celu podgrzewania cieptej wody w
projektowanych zasobnikach c.w.u. W zwiazku z powyzszym zaprojektowano nowy obieg grzewczy wpiety w
istniejace rozdzielacze w pomieszczeniu kottowni. Projektowany obieg grzewczy nalezy doprowadzic z kottowni do
pomieszczenia technicznego nr 23. Na zewnatrz budynkdw nalezy zastosowaé rury preizolowane — przewéd
prowadzi¢ pod ziemig ponizej przemarzania gruntu. W pomieszczeniu 23 przewidziano montaz nowych
rozdzielaczy w celu wydzielania obiegu do podgrzewania c.w.u., do zasilenia nagrzewnic przy centralach
wentylacyjnych podwieszonych pod stropem oraz obiegu do wymiennika za ktérym bedzie instalacja z 40%
roztworem glikolu doprowadzona do nagrzewnicy w urzadzeniu zamontowanym na dachu trybun.

Pomieszczenia wokdt hali ogrzewane instalacjq grzejnikowg zasilang z kottowni gazowej. Instalacja
niewystarczajgca ze wzgledu na nadmierne niekontrolowane przewietrzanie pomieszczen poprzez Zle dziatajacq
wentylacje grawitacyjng — projektuje sie zaslepienie wentylacji grawitacyjnej oraz montaz wentylacji mechaniczne;.
Instalacja grzejnikowa pozostaje bez zmian. Projektuje sie natomiast nowy obieg grzewczy do nagrzewnic wodnych
kanatowych przy 2 centralach podwieszonych pod stropem korytarza, dzieki czemu powietrze nawiewane uzyska
temperature 24 st.C i nie bedzie wychtadza¢ pomieszczen.

Hala sportowa obecnie ogrzewana przez instalacje grzejnikowg zbyt matej mocy ze wzgledu na zatozenie
dogrzewania niedziatajacymi juz promiennikami gazowymi. W zwiagzku z powyzszym projekiuje sie ogrzewanie
poprzez wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng. W sali oraz na trybunach nalezy zlikwidowac lub trwale
zaSlepi¢ wszystkie elementy wentylacji grawitacyjnej i zamontowa¢ wentylacje mechaniczng z kompaktowym
urzadzeniem typu rooftop wyposazonym w rewersyjng pompe ciepta o mocy 59,1kW przy temp 7st.C oraz
nagrzewnice wodng o mocy 98,2kW przy zastosowaniu 40% roztworu glikolu etylenowego. Instalacje z glikolem
doprowadzi¢ z pomieszczenia 23, gdzie przewidziano montaz wymiennika ciepta w celu oddzielenia instalacji



glikolowej od pozostatej czesci instalacji c.0. Cze$¢ glikolowg wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa oraz naczynie
wzbiorcze przeponowe.

Zapotrzebowanie na moc cieplng potrzebng do ogrzania pomieszczen obliczono w oparciu 0 norme PN-B-
12831:2006. Moc cieplna dostarczana do pomieszczen pokrywa straty ciepta spowodowane przenikaniem przez
przegrody budowlane, jak réwniez ogrzewa powietrze dostajace sie z zewnatrz przez nieszczelnosci.
Obliczenia wykonano przyjmujac nastepujace dane do obliczen:

o budynek potozony jest w Il strefie klimatycznej,

e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego wynosi -18°C,

o obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjeto wg PN-82/B-02402, w pomieszczeniach

20st.C, w tazienkach 24st.C.

Straty ciepta pomieszczen i obliczenia hydrauliczne wykonano za pomocg pakietu programéw Instlasoft. Wyniki w
egzemplarzu archiwalnym.

Odpowietrzanie instalacji
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez odpowietrzniki przy rozdzielaczach- odpowietrzane
recznie oraz odpowietrzniki samoczynne zamontowane na korcach ciggdéw poziomych w najwyzszym miejscu.

IZOLACJE TERMICZNE

Izolowanie przewodow centralnego ogrzewania.

Grubos¢ izolacji - zgodnie z PN-B-02421.

Zastosowano otuliny izolacyjne z pianki PE laminowane z zewnatrz folig PE
Przyjeto nastepujace grubosci izolacj:

Lp. Srednica rurociggu Grubo$¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 2 wymagan
stropy, skrzyzowania przewoddw zpoz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | 2 wymagan
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | z poz. 1-4
réznych uzytkownikéw

ARMATURA ODCINAJACA | REGULACYJNA
Zastosowano standardowg armature regulacyjna.
Zawory kulowe mufowe do wody goracej PN=0,6MPa.
Zawory powrotne odcinajgce uniwersalne RLV.

2.5.1. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI GLIKOLOWEJ

NACZYNIE WZBIORCZE ZAMKNIETE

Cisnienie wstepne
p = 1,4bar
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

V,=V-p-AV

zlad instalacii, przyjeto V = 1,5m3

gestos¢ wody o temperaturze poczatkowej 10°C, p = 999,7kg/m?,

przyrost objetosci wiasciwej wody dla t; = 10°C, t, = 70°C, AV = 0,0256
V, = 37,7dm3



o  Objetos¢ nominalna wynosi:

+1
Vn — Vu . pmax

Pmax — P
Pmax Maksymalnych dopuszczalnych ci$nier elementow instalacji 3 bary. Dla bezpieczenstwa przyjeto:
Pmax = 3,0 — 0,5 = 2,5bar
V, = 119,8dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex NG140 o pojemno$ci 140dm3 i ciSnieniu wstepnym 1,4bar lub rownowazne.

ZAWOR BEZPIECZENSTWA

Dobrano zawér bezpieczenstwa SYR 1915 dla Px=3bar o $rednicy krocca 1/2 i $rednicy gniazda 12mm, dla
ktérego a ., = 0,38.
Zawér bezpieczenstwa:
M =0,44-V,kg/s
Gdzie V — pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego
M=044-15=0,6kg/s
Wymagana $rednica wewnetrzna kro¢ca doptywowego do zaworu bezpieczenstwa

Sprawdzenie poprawnoéci doboru zaworow:

15
d, =54 =103
o J 0,9-038-v3 977.80 mm

Przepustowo$¢ zawordw jest wystarczajaca, zawdr dobrano poprawnie.

2.6.INSTALACJA WENTYLACJI- OPIS INSTALACJI

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng z odzyskiem ciepta. Przewidziano 4
uktady wentylacyjne: uktad N1/W1 dla pomieszczenia hali sportowej i trybun, uktad N2/W2 dla pomieszczenia
sitowni, uktad N3/W3 dla pomieszczen szatni i natryskow oraz uktad W4 — wywiew z toalet. Pomieszczenia pod
trybunami bez zmian — wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach objetych wentylacjg mechaniczng nalezy
zZlikwidowa¢ wentylacje grawitacyjna.

Uktad N1/W1

Uktad obejmuje pomieszczenie hali sportowej oraz widowni -przyjeto strumien wentylacyjny 13600m3/h.
Wentylacje bedzie zapewnia¢ kompaktowe urzadzenie typu rooftop z wieloobwodowym uktadem chiodniczym.
Urzadzenie wyposazone w wymiennik obrotowy odzysku ciepta, dwurzedowg nagrzewnice wodng (z mozliwo$cig
zastosowania roztworu glikolu) z pompg obiegowg i zaworem trojdrogowym. Urzadzenie wyposazone rowniez w
funkcjonalno$¢ rewersyjnej pompy ciepta. Wbudowany sterownik z mozliwoscig podtaczenia do BMS. Urzadzenie
zamontowac na ramie systemowej na dachu nad widownia.

Powietrze nawiewane z urzadzenia na dachu doprowadzi¢ do hali poprzez ttumik akustyczny, nastepnie kanatami
do dysz dalekiego zasiegu SVT-150-R wyposazonych w sitownik termostatyczny oraz do nawiewnikdéw nad
widownig NT-200 réwniez wyposazonych w sitownik termostatyczny.

Wywiew realizowany poprzez kratki wentylacyjne nad trybunami ALWT -725x425/GA, poprzez ttumik akustyczny
do urzadzenia na dachu.

Uktad N2/W2

Uktad obejmuje pomieszczenie 31 — sitownia. W pomieszczeniu przyjeto 12 osob. Na kazdg osobe strumien
100m’h - tgcznie strumien wentylacyjny przyjeto 1200m3h. Wentylacie zapewni centrala wentylacyjna
podwieszona pod stropem w korytarzu. Centrala wyposazona w krzyzowo — przeciwpradowy wymiennik ciepta z
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zabezpieczeniem przeciwzam. i z obejsciem wymiennika ciepta, filtry powietrza M5 z sygnalizacjg zabrudzenia
oraz wentylatory promieniowe. Dodatkowo przewidziano przepustnice wieloptaszczyznowe, oraz kanatowg
nagrzewnice wodng 2,8kW. Nawiew realizowany przez 4 kratki nawiewne KSH-P 525x125 zlokalizowane pod
stropem wzdtuz podciggu, kanatami wentylacyjnymi poprzez ttumik akustyczny z centrali wentylacyjnej. Powietrze
$wieze do centrali dostarczone przez czerpnie powietrza zlokalizowang na dachu. Wywiew powietrza z
pomieszczenia realizowany przez 4 kratki wywiewne KSH-P 525x225, kanatami wentylacyjnymi, poprzez ttumik i
centrale wentylacyjng na dach do wyrzutni dachowej o pionowym wyrzucie.

Ukfad N3/W3

Uktad obejmuje pomieszczenia:10, 13, 16, 19, 21, 24, 27, 28.. Laczny strumien powietrza dla wymienionych
pomieszczen wynosi 1730m?h. Wentylacje zapewni centrala wentylacyjna podwieszona pod stropem w korytarzu.
Centrala wyposazona w krzyzowo — przeciwpradowy wymiennik ciepta z zabezpieczeniem przeciwzam. i z
obej$ciem wymiennika ciepta, filtry powietrza M5 z sygnalizacjg zabrudzenia oraz wentylatory promieniowe.
Dodatkowo przewidziano przepustnice wieloptaszczyznowe, oraz kanatowg nagrzewnice wodng, 5,2kW. Nawiew
realizowany przez zawory nawiewne zlokalizowane pod stropem, kanatami wentylacyjnymi poprzez tlumik
akustyczny z centrali wentylacyjnej. Powietrze $wieze do centrali dostarczone przez czerpnie powietrza
Zlokalizowang na dachu. Wywiew powietrza z pomieszczenia realizowany przez zawory wywiewne, kanatami
wentylacyjnymi, poprzez ttumik i centrale wentylacyjng na dach do wyrzutni dachowej o pionowym wyrzucie.

Ukfad W4

Wywiew realizowany przez wentylatory wywiewne tazienkowe. Na kanatach zamontowac zawory zwrotne.
W pomieszczeniach tych przyjeto strumien:

- 50m?h na kazdg miske ustepowa

Wentylatory zatgczane wigcznikiem obok $wiatta, wytaczane z opdznieniem.

Uktad obejmuje:

pom. 14 — wentylator tazienkowy 200;
pom.15 — wentylator 300;

pom. 17 — wentylator tazienkowy 200;
pom. 22 — wentylator tazienkowy 200;
pom. 25 — wentylator tazienkowy 200;
pom. 29 — wentylator tazienkowy 200;

2.7.ROZBIORKA INSTALACJI GAZOWEJ - OPIS

W ramach projektu przewidziano rozbiérke nieczynnej instalacji gazu oraz rurowych promiennikéw gazowych
Zlokalizowanych w hali sportowej. Przy drzwiach zewnetrznych pomieszczenia 23 zlokalizowana jest skrzynka
gazowa z gazomierzem nieczynnej instalacji gazu. Przed rozebraniem instalacje nalezy oprézni¢ z ewentualnych
pozostatosci paliwa gazowego poprzez wprowadzenie do niej gazu obojetnego np. azotu. Prace rozbidrkowe
mozna rozpoczaé po uzyskaniu stezenia ponizej 2%CHs. Do rozbiérki nie uzywaé narzedzi iskrzacych.
Przewidziano demontaz przewoddw gazowych oraz 6 promiennikéw gazowych wraz z systemem odprowadzenia
spalin. Powstate po demontazu otwory nalezy zaslepié/zamurowac i odpowiednio zabezpieczyc¢.

Uwagal!

llekro¢ w dokumentaciji projektowej zostata uzyta nazwa wiasna urzadzenia lub komponentu instalacji nalezy
ja czytaé tacznie ze sformutowaniem ,Jub rwnowazny”. Za produkt réwnowazny moze by¢ uznany produkt inny niz
wymieniony, ktory spetnia zatozone parametry techniczne i jest pod tym wzgledem nie gorszy od wymienionego w
dokumentaciji projektowe;.
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ,,PLAN BIOZ”

Dla Inwestyciji: Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowos$ci Sosnie w ramach
zadania ,,Termomodernizacja potaczona z wymiang pokrycia dachowego budynku hali sportowej
w Sosniach”

Adres budowy: Sosnie, gm. Sos$nie

dziatka nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obreb 0015
jednostka ewidencyjna 301708_2 Sosnie

Inwestor: Gmina Sosnie
Ul. Wielkopolska 47,
63-435 Sosnie
Projektant: mgr inz. Tomasz Sajnaj

63-421 Jankéw Przygodzki. ul. Lakowa 44a
Data projektu: Kwiecien 2025r.

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze sporzadzenie ,Planu
Bioz" jest obowiazkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 — Prawo Budowlane Rozporzadzenia (Dz.U. 2019 poz. 1186)

Projektant:
Funkcja: Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
inz Instalacyj kresie sieci, instalacji i
Projektant mgrinz. specj. Instalacje sanitarne njr:qzczyé?ﬁaci\zpzliyrcehs,Iszlrigllla?ysjnayzﬁj,lI
: h, wodoci hi
Inst. sanit. Tomasz Sajnaj Upr. proj. WKP/0299/PWOS/08 kanaﬁ;:g;;z;chzg porf)';?macmé bez
ograniczen
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OPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 21a Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

Dla Inwestycji: Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowosci So$nie w ramach

zadania ,, Termomodernizacja potaczona z wymiang pokrycia dachowego budynku hali sportowej
w Sosniach”

Adres budowy: Sosnie, gm. Sos$nie

dziatka nr 329/4, 329/2, 336/1, 335/2, 372/1; obreb 0015
jednostka ewidencyjna 301708_2 Sos$nie

Inwestor: Gmina Sosnie
Ul. Wielkopolska 47,
63-435 Sosnie
Projektant: mgr inz. Tomasz Sajnaj

63-421 Jankow Przygodzki. ul. Lakowa 44a

Data projektu: Kwiecien 2025r.

Czes$¢ opisowa:

1.
2.
3.

4.
5.

Zakres przedsiewziecia: Termomodernizacja budynku hali sportowej w miejscowosci Sos$nie;
Kolejnos¢ realizacji budynkéw: budynek hali sportowej;
Kolejnos¢ realizacji robo6t: wzmocnienie istniejacej konstrukcji dachu, naprawa pokrycia dachu
hali, wymiana drzwi, instalacje sanitarne i elektryczne, ocieplenie $cian, wykonanie sufitow w hali;
Wykaz istniejacych obiektow: Zespot budynkow Zespotu Szkét w Sosniach;
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: praca na czynnym obiekcie, istniejaca infrastruktura techniczna;
Wskazanie robét podczas ktérych moze wystapic zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw lub
innych os6b:

6.1. Prace na wysokosci powyzej 5,0 metréw nad poziom terenu.

6.2. Prace na terenie czynnych obiektow.

6.3. Inne prace tu wymienione: brak

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

7.1. Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikdéw na stanowisku
pracy oraz po kazdorazowej zmianie zakresu robét (nie dotyczy rutynowo wykonywanych prac
powtarzalnych).

7.2. Pracownicy winni posiada¢ $wiadectwa okresowych szkoler BHP.

7.3. Pracownicy winni zna¢ numery alarmowe; pogotowia, strazy pozarnej i policji oraz powinni znaé¢
zasady udzielania pierwszej pomocy.

7.4. Pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg odpowiednig do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkéw klimatycznych (przewiewne koszulki latem,
ciepte kurtki, czapki i rekawice zima ).

7.5. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej pracy:
kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.

7.6. Pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie oraz
elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi winni byé
wydzieleni operatorzy.
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8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie.

8.1. Nalezy pamieta¢ o zapewnieniu drog przeciwpozarowych i ewakuacyjnych oraz o sprzecie przeciwpozarowym
— gasnicach pianowych, beczkach z woda, piasku, kocu gasniczym przy pracach spawalniczych.
8.2. W poblizu przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowac¢ daszki ochronne, obudowe rusztowan, ogrodzenia placu
budowy lub ogrodzenia wykopow oraz tadmy ostrzegawcze.

Projektant:
Funkcja: Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
inz Instalacyj kresie sieci, instalacji i
Projektant mgr inz, specj. Instalacje sanitarne ”Sé;iﬁﬂii”ééiyfg'iiﬁi'.a?yziyiﬁ{"
Inst. sanit. Tomasz Sajnaj Upr. proj. WKP/0299/PWOS/08 | 12220 ch do pojektonania ez

ograniczen
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4 CZESC RYSUNKOWA

41

SPIS RYSUNKOW
Numer Nazwa Skala
IS.01 | Rzut parteru — instalacja wody uzytkowej 1:100
IS.02 | Rzut parteru — instalacja c.o. 1:100
IS.03 | Rzut pietra — instalacja c.o. 1:100
IS.04 | Rzut parteru — wentylacja 1:100
IS.05 | Rzut pietra — wentylacja - nawiew 1:100
IS.06 | Rzut pietra — wentylacja - wywiew 1:100
IS.07 | Rzut konstrukcji dachu — wentylacja 1:100
IS.08 | Przekroj A-A 1:100
IS.09 | Przekroj B-B 1:100
IS.10 | Przekréj C-C 1:100
IS.11 | Rzut parteru — instalacja gazowa 1:100
IS.12 | Rzut pietra — instalacja gazowa 1:100

15



5 ZALACZNIKI
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