e

— Proj. wykonanie nowej obrébki blacharskiej

Proj. docieplenie $cian na istniejace ocieplenie
[ przy uzyciu systemu ETICS,
R . N P Styroplangm gr. 8em o wspoiczynniku Ist. wentylacja grawitacyjna do zaslepienia |*
Ist. wentylacja grawitacyjna do zaslepienia } przenikania ciepta A = 0,040 [W/mK] ';
Proj. wymiana rynien i rur spustowych ——| Bl L O
Proj. drabina na dach —— I 1
Pro. centrala wentylacyjna wg A
proj. branzy instalacje sanitame i A Proj. docieplenie $cian na istniejace ocieplenie
M ~_przy uzyciu systemu ETICS,
L] 1 styropianem gr. 8cm o wspétczynniku
) e ) , . T przenikania ciepta A = 0,040 [W/mK]
Proj. wyciecie wystajacych elementéw konstrukcii 1 i
dachu wraz ze skrajna platwia, roj| wykgnanie nowej obrébki blacharskiej — Proj. wymiana rynien i rur spustowych — Proj. wykonanie nowej obrobki blacharskiej |
. . [ | I [ ]
[ Proj. drabina na dach ——#_| Ptoj. wymiang rynien i rur spustowych ——8l st. skrzynki bez znian Monitoring do demontazu i ponowny montaz po wykonaniu termomodernizacji
Proj. demontaz daszku nad I Rozbidrka kominéw powyzej dachu, |l
wejsciem, rynien i rur spadowych L Uzupetnignie papy na dachu i
daszku w miejsclf po wyburzeniu komina. - )
= F Proj. daszek szklany systemowy Proj. daszek szklany systemowy g2
I | e | N T N - szklo bezbarwne bezpiecze, ——— [ -~~~ ~F="Tsikobézbarwne bézpieczne, T TTTT=TE=T
i Lo [ } \ ! 9! / } rrzestaw nierdzewnych mocowan odciggowych - zestaw nierdzewnych mocowan odciggowych
|| H ' . Rozbiérka kominow powyi% i [ .
Proj. drabina na dach
} } } } i | L Proj. wymiana rynien i rur spustowych Uzupetnienie papy na dachu I Lampa do demontazl l i Proj. docieplenie podcienia na istniejace odiepl¢nie
Frm——grb == at W migjscu po wyburzeniu komina. at I przy uzyciu systemu ETICS, |
i — I N styropianem gr. 10cm o wspdtczynniku przenikania
Proj. demontaz stupéw : H 8 ] . o ﬁ] [ ciepta A = 0,040 [W/mK] |
stalowych daszku nad —+ | Lol ol U | Proj. docieplenie ist. podciagéw na istniejgce |
wejsciem H = | H T ocieplenie przy uzyciu systemu ETICS, |
/| il L styropianem gr. 5cm o wspotczynniku przenikapia
: a 1 N o . o N I ciepla & = 0,040 [WimK]
Proj. wymiana skrzyneczki instalacji odgromowej . Proj. wymiana skrzyneczki instalacji odgromowej i Proj. wymiana drzwi ° Proj. i i |
H H u! Ll
= ’

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA - TERMOMODERNIZACJA | ruj siudeistn. piytek cokolowych

Proj. demontaz kostki brukowej i wykonanie opaski L

Proj. docieplenie $cian na istniejace ocieplenie
przy uzyciu systemu ETICS,
styropianem gr. 8cm o wspotczynniku

z otoczakow na szer. 50cm wogot budynku Proj. izolacja cokotu i muru fundamentowego styropianem XPS gr.6cm RS - -
Proj. obrzeze trawnikowe gr. 6cm A= 0,040 [W/mK] przenikania ciepta A = 0,040 [W/mK] C=MP=L Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
> 63-400 Ostrow Wikp.
STU DIO ul. Powstania Styczniowego 4

Inwestor: Gmina Sos$nie
ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie

Nazwa Termomodernizacja budynku hali

zadania: sportowej w m. Soénie w ramach

L E G E N D A . zadania "Termomodernizacja potgczona
. z wymiang pokrycia dachowego budynku

hali sportowej w Sosniach"

m:::t il Sosnie, gm. Sosénie, dz. nr 329/4,
ELEMENTY PROJEKTOWANE vel 329/2, 336/1, 335/2, 372/1 obreb 0015,
ELEM ENTY ISTN'EJACE BEZ ZM'AN _ na.znv:.lliilio: Specjalnosé: | Uprawnienia: Podpis:
rojektant |mgr inz. arch. .
arch.: Ewa Cempel- Architektura MA/120/21
| 1 Blaszczyk
! : ELEMENTY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO Projektant |mgr in. BN 10.9124/83
Lol 1 2 konstr.: | andryej cemper | KOMStrUkcia :
ROZBIORKI .
Nazwa ELEWACJA POLNOCNO- Numer
rysunku: WSCHODNIA - rysunku:

TERMOMODERNIZACJA

Branza: Skala: Data: | A 08
Kwiecien .

Budowlana 1:100 2025




