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Proj. mycie ptyty dachowej woda z
detergentem, naprawa ubytkéw

PRZEKROJ A-A

Proj. docieplenie podcienia na istniejace ocieplenie przy
| uzyciu systemu ETICS,

styropianem gr. 10cm o wspétczynniku przenikania ciepta

A= 0,040 [W/mK]

Proj. docieplenie ist. podciagdw w podcieniu na istniejace
| ocieplenie przy uzyciu systemu ETICS,

styropianem gr. 5cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A

= 0,040 [W/mK]
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} Proj. wymiana rynien i rur spustowych
\
\
[

342

po wykonaniulizolacji muru fundamentowego przywrdcenie utwardzenia do stanu pierotnego

16

355

Proj. docieplenie $cian na istniejace ocieplenie przy uzyciu systemu ETICS)
styropianem gr. 8cm o wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,040 [W/mK|

Proj. skucie istn. ptytek cokotowych

Proj. migscowe odkrywki kostki polbruk w celu izolacji $cian fundamentowych budynku, |

S I B B ORe
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Proj. izolacja cokotu i muru fundamentowego styropianem XPS gr.6cm

A= 0,040 [W/mK]

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJACE BEZ ZMIAN

! ELEMENTY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO

R . ROZBIORKI

J_i Proj. wykonanie nowej obrébki blacharskie;
(zardzewiatych miejsc) poprzez )
malowanie ich farbg do metalu na rdze
oraz uszczelnianie nieszczelnosci — GAO
: o bitumiczna tasma dekarka aluminiowa z V‘mw'" Q
Proj. wycigcie wystajacych elementéw samowulkanizycyjnym lepiszczem I e AL AVAVA"“‘M'A'MM" Proj. wyciecie wystajacych elementow An
konstrukcji dachu. bitumicznym (wodoodporna). —_— At A""“'%A'”" - / konstrukji dachu.
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Proj. wymiana rynien i rur spustowych L Proj. wymiana rynien i rur spustowych
| | K
o\ Proj. drabina na dach
L zgodnie z WT o
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Proj. wzmocnienie istniejacego dzwigara dachowego || ©
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o <
Proj. docieplenie $cian na istniejace ocieplenie przy uzyciu systemu ETICS, / °|Proj. docieplenie $cian na istnigjace ocieplenie
styropianem gr. 8cm o wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,040 [W/mK] _przy uzyciu systemu ETICS,
styropianem gr. 8cm o wspétczynniku
= o przenikania ciepta A = 0,040 [W/mK]
= o|
Ist. drabina do oczyszczenia i malowania 1 y Proj. wykonanie nowej obrébki blacharskiej
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i s AVAVAVAYAYAATATAY ANV — Proj. wycigcie wystajacych elementow konstrukcji <
. U’vy,“"' NVVVA dachu wraz ze skrajna platwia.
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Proj. docieplenie $cian na istniejace ocieplenie przy uzyciu systemu ETICS, : . o i FE S
styropianem gr. 8cm o wspdtczynniku przenikania ciepta A = 0,040 [W/mK] Proj. podmurowan:je scianki w Iprtzypadku bfaKUder:U J
o oparcia ptyty warstwowej dachu
L Proj. wymiana rynien i rur spustowych «
g2
B Proj. docieplenie $cian na istniejace ocieplenie
. - . L rzy uzyciu systemu ETICS,
Rozbiérka kominéw powyzej dachu, B \—gt r{) iaynem yr 8om o wspaiczynniku
Uzupetnienie papy na dachu = Y p’k >m gr. =0 840 \};V/ K
W miejscu po wyburzeniu komina: przenikania ciepta A = 0,040 [W/mK]
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‘ i Proj. wykonanie sufitu akustycznego w ptyt akustycznych 1200x600 (dopuszcza sie 600x600),
| | s . e . . .
r ! ! grubosci 35mm NRO pod istniejaca konstrukcjq stalowg dachu - poziomo (system podwieszany
A A katownikami przysciennymi, uzyty jako wieszak ) o wadze plyt sufitowych <6kg/m2 (10kg/m2 z A a
A ATt — konstrukeja sufitu) Y
Sufit akustyczny o widocznej konstrukcji nosnej wyposazony w usztywniacze
g przeciwuderzeniowe. L
— Na suficie akustycznym projektuje sie docieplenie z wetny mineralnej gr. 8cm A = 0,038 [W/mK]
| Proj. wykonanie sufitu g-k i
na ruszcie stalowym (wys. do podtogi 2,5(f
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Proj. izolacja cokotu i muru fundamentowego styropianem XPS gr.6cm
L/ A =0,040 [WimK]
Proj. demontaz kostki brukowej i wykonanie opaski 4
- z otoczakéw na szer. 50cm wogot budynku r
7 007 700 700 pe L Proj.geowioknina g
s Vs s S Proj. obrzeze trawnikowe gr. 6cm
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Inwestor: Gmina Sosnie

ul. Wielkopolska 47, 63-435 So$nie

Nazwa Termomodernizacja budynku hali

zadania: sportowej w m. So$nie w ramach
zadania "Termomodernizacja potgczona
z wymiang pokrycia dachowego budynku
hali sportowej w Sosniach"

Adres Sosnie, gm. Sosnie, dz. nr 329/4,

nwestycit 32912, 336/1, 335/2, 372/1 obreb 0015,
naIvaiiili(o: Specjalnosé: | Upr ienia: Podpis:

Projektant |mgrinz. arch. )

arch.: Ewa Cempel- Architektura MA/120/21

Btaszczyk

Projektant |mgrinz.

konstr.: Andrzej Cempel Konstrukcja |BN 10.9/24/83
Nazwa Numer
rysunku: PRZEKROJ A-A rysunku:

Branza: Skala: Data: | A 04
Kwiecien .
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