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1 WSTEP

1.1  Podstawy formalne opracowania

Podstawe formalng niniejszego opracowania stanowi umowa nr 492/243/WM/22/2023
zawarta w dniu 03.10.2023 r. pomiedzy Podkarpackim Zarzgdem Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie, ul. T. Boya-Zelefiskiego 19A, 35-105 Rzeszéw, a Biurem Projektowym

TOKBUD, os. A. Biernackiego 94, 44-370 Pszow.

Podstawy merytoryczne wykonania opracowania stanowig:

L. Inwentaryzacja geometryczna obiektu.

II.  Wizja lokalna.

III.  Protokoét z przegladu szczegdétowego (okresowego, pigcioletniego) obiektu mostowego
"Most przez rzek¢ Stobnica w miejscowosci Humniska", sporzadzony
w lipcu 2018r. przez: mgr inz. Przemystawa Patru§ oraz mgr inz. Andrzeja
Studzinskiego.

IV. Obowigzujace normy i przepisy, literatura:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity (Dz. U. 2023 poz. 682 z
pozn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2005r. Nr 108, poz. 908 z
pézniejszymi zmianami.

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz.645).

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. (Dz.U.2022 r. poz. 1518.).

[6] Zatacznik do Zarzadzenia Nr 17 GDDKiA z dnia 01.06.2004r. — instrukcja do
okreslania no$nos$ci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych.

[7] Zatacznik do Zarzadzenia Nr 14 GDDKiA z dnia 07.07.2005r. — instrukcja
przeprowadzania przegladow drogowych obiektow mostowych.

[8] PN-66/B-02015 - Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia i oddziatywania.

[9] PN-85/S-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[10] PN-89/S-10050 — Obiekty Mostowe. Wymagania i badania.

[

11] PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
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[12] PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

[13] PN-03264/2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprg¢zone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

[14] PN-S/10060/1998 — Obiekty mostowe. Wymagania i metody badan.

[15] PN-S-10040: 1999 Obiekty mostowe. Obcigzenia, konstrukcje betonowe, zelbetowe

i sprezone. Wymagania i badania.

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego ptyty pomostu obiektu
mostowego nad rzekg Stobnica w miejscowosci Humniska w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 886 Domaradz — Brzozéw — Sanok w km 12+885. Aktualnie obiekt znajduje si¢ w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 887 Brzozéw-Rymandéw-Daliowa w km ok. 0+605. W dokumentacji
obiektu mostowego figuruje stary numer drogi.

Opracowanie obejmuje:

- wstep,

- inwentaryzacj¢ istniejacego obiektu mostowego,

- oceng stanu technicznego plyty pomostu,

- raport z przegladu szczegélowego obiektu,

- badania sklerometryczne i chemiczne betonu ptyty,

- interpretacj¢ badan oraz ocen¢ techniczng cech materialowych,

- opis mozliwego zakresu wykorzystania istniejgcego obiektu do remontu,

- okreslenie dalszego postepowania z obiektem.

2 INWENTARYZACJA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

2.1 Podstawowe parametry mostu.

Most znajduje si¢ w ciggu drogi wojewddzkiej w miejscowosci Humniska, nad rzeka
Stobnica. Schematem statycznym jest ptyta ciggla, tréjprzestowa. Konstrukcja pomostu jest
ptytowa o szerokosci okolo 8,5m z obustronnym zebrem skrajnym szerokos$ci Im oraz
obustronnymi wspornikami podchodnikowymi o wysi¢egu okoto 1,5m. Kat skrzyzowania

mostu z przeszkodg wynosi okoto 30°. Linie podp6r prowadzone sg réwnolegle do osi cieku.

Obiekt na koncach oparto na palisadzie z 14 wbijanych pali o przekroju 30x30cm. Podpory

posrednie wykonano 4 filaréw zelbetowych o §rednicy 50 cm w rozstawie co koto 4,2m. Na
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obiekcie znajduje si¢ dwupasmowa jezdnia o szerokosci ~8,11m (liczac lacznie z pasami
odwodnienia) oraz obustronne chodniki o szerokosciach uzytkowych 1,37 m wyposazone w
balustrady z profili aluminiowych.

Podstawowe parametry mostu:

- rozpigtos¢ teoretyczna przeset: w rzucie na o$ drogi 13,20 + 19,20 +13,20 [m]

na kierunku gtéwnym naprezen 6,6 + 9,7 + 6,6 [m]

- Swiatlo obiektu mostowego : 6,2 +9,20 + 6,2 [m]
- dlugos$¢ ptyty w osi drogi: 47,50 [m],
- dlugos$¢ catkowita obiektu: 66,90 [m] (odlegto§¢ mierzona wzdtuz osi podtuznej

obiektu  mostowego, pomiedzy jego  najdalej
wysunigtymi punktami)
- szeroko$¢ catkowita: 11,31 m

- szerokos¢ uzytkowa:

® jezdnia: - pasruchu: 2x 3,735m
- opaska odwodnienia 2x 0,32m
e chodnik: - ciag pieszy 2x 1,37m
- kat skrzyzowania z przeszkoda a=~30°

Szczegdtowa geometria obiektu przedstawiona jest w zatgczniku graficznym.

2.2 Ustréj nosny.

Ustréj nos$ny stanowi ptyta zelbetowa grubosci 60cm i szeroko$ci 8,4m wzmocniona na
skrajach oraz w linii podpor zebrami zelbetowymi o wysokosci 65cm 1 szerokosci 100cm.
Plyta jest obustronnie wyposazona we wsporniki pochodnikowe o wysiggu okoto 1,5m.
Kierunek pracy ptyty jest zdeterminowany nietypowa geometrig (kat skrzyzowania drogi

wojewodzkiej z przeszkodg wynosi 30°).

2.3 Podpory

Podpory skrajne oparto na palisadzie z 14 wbijanych pali o przekroju 30x30cm.
Podpory posrednie wykonano 4 filaréw zelbetowych o $rednicy 50 cm w rozstawie co okoto
4,2m. Podpory sg zamocowane w zebrach podporowych ptyty, ktére przebiegaja w kierunku

rownolegtym do osi przeszkody, rzeki Stobnicy. Brak informacji o szczegétach posadowienia
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obiektu (m.in. dlugo$¢ pali skrajnej palisady i posadowienia podpér posrednich) - brak

dokumentacji archiwalne;j.

2.4 Elementy wyposazenia obiektu

Nawierzchnia drogi na obiekcie jest wykonana z masy asfaltobetonowej. Konstrukcja
kap chodnikowych jest betonowa, nawierzchnia na chodniku wykonana jest zywicy z posypka
w kolorze naturalnym. Chodniki wydzielone sa krawg¢znikami kamiennymi od strony jezdni
oraz zelbetowym gzymsem szerokosci 0,36 m zwienczonym aluminiowymi balustradami od
strony zewnetrznej. Wzdtuz kraweznika wykonano $ciek przykrawegznikowy odprowadzajacy
wody opadowe do istniejagcych wpustow.

Na krawedzi plyty pomostu w grubo$ci nawierzchni asfaltowej wykonano bitumiczne
urzadzenia dylatacyjne.

Na obiekcie nie wystepuja tozyska. Glowice stupdéw 1 pali zatopione sg na sztywno
w konstrukcji zelbetowej ptyty pomostu.

Obiekt posiada izolacje poziomg przeciwwodng odprowadzajaca wody do istniejacych

saczkow 1 wpustow.

2.5 Urzadzenia obce na obiekcie
Réwnolegle do palisady do strony Rymanowa poprowadzona jest sie¢ teletechniczna

w rurze ostonowe;.

3 OCENA STANU TECHNICZNEGO PLYTY POMOSTU.

Przyjeto skale oceny stanu technicznego obiektu budowlanego od 5 do O:

S (odpowiedni) - stan techniczny odpowiedni: element obiektu (konstrukcja,
wykonczenie, wyposazenie, instalacje) jest dobrze (zuzycie od 0 % do 15 %) utrzymany,
konserwowany 1 nie wykazuje widocznego zuzycia i uszkodzen. Cechy 1 Wlasciwosci
wbudowanych materialéw 1 urzadzen odpowiadaja wymogom norm i przepisow. Ewentualne
wskazanie do wykonania drobnych napraw i prac konserwacyjnych w okreslonym zakresie.

4 (zadowalajacy) - stan techniczny zadowalajacy: element obiektu (konstrukcja,
wykonczenie, wyposazenie, instalacje) (zuzycie od 16 % do 30 %) utrzymywany jest
nalezycie. Celowym jest wykonanie prac konserwacyjnych lub napraw biezacych,

w niewielkim zakresie, polegajacych na remoncie wytypowanych elementéw obiektu
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budowlanego, ktéry ma na celu zapobieganie skutkom zuzycia tych elementéw i utrzymanie
obiektu budowlanego we wtasciwym stanie technicznym.

3 (niepokojacy) -  stan techniczny niepokojacy: w elementach obiektu (konstrukcja,
wykonczenie, wyposazenie, instalacje) (zuzycie od 31 % do 50 %) wystgpuja niewielkie
uszkodzenia 1 ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania. Wymagane jest
wykonanie naprawy biezacej wytypowanych elementéw w wigkszym zakresie lub (oraz)
naprawy gtéwnej czyli remontu polegajacego na wymianie co najmniej jednego elementu
obiektu budowlanego. Brak wykonania prac remontowych spowoduje skrécenie okresu
bezpiecznej eksploatacji.

2 (niedostateczny) - stan techniczny niedostateczny: w elementach obiektu
(konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje) (zuzycie od 51 % do 70 %) wystepuja
znaczne ubytki, ktére moga zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkowania. Cechy i1 wlasnosci
wbudowanych materiatéw 1 urzadzen utracily swoje pierwotne wtasciwosci. Wymagane jest
wykonanie remontu kapitalnego czyli remontu polegajacego na wymianie wielu elementow
obiektu budowlanego.

1 (przedawaryjny) - stan techniczny przedawaryjny: w elementach obiektu
(konstrukcja, wykonczenie, wyposazenie, instalacje) (zuzycie od 71 % do 100 %) wystepuja
tak duze zniszczenia lub (i) ubytki, Zze nie pozwalajag na dalsze bezpieczne uzytkowanie
obiektu. Wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego o bardzo duzym rozmiarze lub
rozebranie obiektu.

0 (awaryjny) - stan techniczny awaryjny: element ulegt zniszczeniu lub przestat istniec.

Gtéwnym problemem ptyty pomostu obiektu sg dawne nieszczelnosci izolacji, gtdwnie
w sgsiedztwie niektorych wpustow 1 saczkéw odwodnienia oraz  wspornikow
podchodnikowych. W miejscach nieszczelnosci dochodzito i dalej dochodzi do powstawania
korozji stali zbrojeniowej i ubytkdw/odspojenia betonu. Powodem takiego stanu jest utrata
przez beton wtasciwosci ochronnych w stosunku do znajdujacej si¢ w niej stali zbrojeniowe;j
w skutek obnizenia pH betonu (patrz zatgcznik nr 1).

W czasie ostatniego remontu obiektu - w celu zatrzymania degradacji obiektu
wykonano uszczelnienie wpustéw oraz warstwe naprawczg PCC na powierzchni plyty
pomostu oraz zeber. Nie wykonano natomiast rozbiorki otuliny betonu zawierajace;j
niebezpieczne st¢zenia produktow chemicznych obnizajagcych pH betonu. Mozliwe jest

roOwniez, ze skorodowana stal zbrojeniowa nie zostata prawidlowo oczyszczona i
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zabezpieczona. Po wykonaniu warstwy naprawczej doszto do dalszego postgpowania korozji
zbrojenia i w wyniku wzrostu objetosci elementow korozji nastepuje odspojenie otuliny.
Aktualnie na sporych obszarach zaréwno ptyty jak i jej zeber wystgpuja odspojenia warstwy
PCC lub/oraz warstwy PCC wraz z otuling. Podczas wizji w terenie zaobserwowano, ze przy
ostukiwaniu miotkiem dolnej powierzchni ptyty wydaje ona gluche odglosy $wiadczace
o powstalych niewidocznych jeszcze odspojeniach otuliny i korozji stali.

Miejscami: na zebrze po stronie wody gornej oraz na ptycie w przesle od strony
Rymanowa doszto do powstania ubytkéw betonowych. Duze elementy otuliny odpadty od
konstrukcji odstaniajgc zbrojenie, gdzie post¢puje korozja zbrojenia. W zblizeniu do tych
ubytkéw mozna zaobserwowacé szczeling w miejscu, w ktérym doszto do odspojenia si¢
otuliny od skorodowanego zbrojenia. Otulina trzyma si¢ konstrukcji wylacznie zawieszona na
warstwie zaprawy naprawczej PCC.

Zmniejszenie wysokosci konstrukcji betonowej oraz redukcja zbrojenia zwigzana
z postepujaca korozja wptywaja na obnizenie si¢ no$nosci i trwatosci obiektu.

Na wsporniku pomostu od strony wody gérnej wystepuja liczne zacieki. Powstaty
prawdopodobnie w wyniku saczenia wody przez szczeling pomigdzy kapa chodnika
a gzymsem. Podczas remontu wykonano nowa izolacje i wspdlng nawierzchni¢ dla kapy
chodnika oraz gzymsu. Od czasu remontu doszto jednak do powstania rysy podluznej na
styku kapy i gzymsu. Mozna spodziewac si¢ w przysztosci saczenia si¢ wody przez powstalg

rys¢ oraz jej dalszg propagacje.

Stan techniczny poszczegdlnych elementow plyty pomostu:

Stan techniczny zeber skrajnych ptyty jest niedostateczny (2) — wykazuje uszkodzenia
obnizajace przydatnos¢ uzytkowa, ale mozliwe do naprawy. Na dlugosci zeber wystepuje
rozlegle odspojenie warstwy PCC od betonu lub/oraz warstwy PCC wraz z otuling od pretéw
zbrojenia. W zblizeniu do wpustéw oraz sgczkéw doszto do korozji stali zbrojeniowej,
rozleglego odspajania sie otuliny betonu oraz ubytkéw betonu.  Korozja pretow
zbrojeniowych miejscami zredukowata prety o srednicy 30mm do S$rednicy 27mm. Na
powierzchni zeber widoczne sa liczne zarysowania o szerokosci do lmm. W zblizeniu do
podpdr na powierzchni zeber wystepuja liczne zanieczyszczenia.

Stan techniczny plyty pomostu jest niedostateczny (2) — wykazuje uszkodzenia
obnizajace przydatnos¢ uzytkowa, ale mozliwe do naprawy. Na obszarze calej ptyty

wystepuje rozlegle odspojenie warstwy PCC od betonu lub/oraz warstwy PCC wraz z otuling
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od pretéw zbrojenia. W przesle od strony drogi 886 na Rymanéw, na obszarze od wpustu
w kierunku $rodka przesta wystepuje rozlegte odspojenie warstwy otuliny od zbrojenia (wisi
luzno na warstwie PCC). Wystepuja w tych obszarach liczne ubytki 1 peknigcia betonu oraz
zaawansowana korozja pretéw zbrojeniowych, ktéra miejscami zredukowata przekréj pretow
o Srednicy 30mm do $rednicy 29mm. Na powierzchni plyty widoczne s3 miejscowe
zarysowania o rozwarciu do 1 mm.

Wspornik podchodnikowy po stronie wody goérnej znajduje si¢ w niepokojacym (3)
stanie technicznym. Na powierzchni konstrukcji wspornika wystepuja liczne zacieki.
W zblizeniu do podpory na powierzchni wspornika wystepuja liczne zanieczyszczenia.

Wspornik podchodnikowy po stronie wody dolnej znajduje si¢ w zadowalajacym (4)
stanie technicznym - wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen

pogarszajacych wyglad estetyczny.

4 BADANIA BETONU I OKRESLENIE NOSNOSCI OBIEKTU.

Wykonano badania betonu w celu ustalenia klasy wytrzymatos$ci betonu. Szczegétowe
dane dotyczace wykonanych badan zamieszczono w zatgczniku nr 1.

Przeprowadzono réwniez obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe, majace na celu
okreslenie nosnosci ptyty pomostu obiektu mostowego (patrz Zalgcznik nr 2). Obliczenia
przeprowadzono wykorzystujac istniejagcy schemat statyczny, ostabienie przekroju
betonowego i ubytek korozyjny stali zbrojeniowe;.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, no$nos¢ uzytkowa ptyty pomostu mozna
okresli¢ jako odpowiadajaca klasie obcigzenia 1/S42 zgodnie z instrukcjag do okre$lania
uzytkowe] nos$nosci obiektow mostowych wydang przez Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad w dniu 1 czerwca 2004 .

Nie ma konieczno$ci wprowadzania ograniczen w ruchu ze wzgledu na no$nos$¢ ptyty
pomostu. Zauwaza si¢ jednak, ze ze wzgledu na wystgpujace ubytki betonu oraz postgpujaca
korozje zbrojenia trwato$¢ obiektu jest bardzo niska i koniecznym jest niezwloczne
wykonanie napraw.

O nosnosci catego obiektu mostowego decydowa¢ moze posadowienie obiektu, ktore
projektowane bylo przed rokiem 1968. Najwyzsza w tamtym okresie klasa obcigzenia wg PN-
66/B-02015 odpowiada nosnosci okoto 30t, w zwigzku z czym maksymalna no$nos¢ obiektu

mostowego moze wynosi¢ 300 kN czyli 30t. Nie ma mozliwosci zbadania dtugo$ci pali,
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zatem jedynym sposobem zweryfikowania no$nosci podpér - jest przeprowadzenie probnego

obcigzenia obiektu.

5 WARUNKI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA OBIEKTU

Ze wzgledu na ubytki przekroju betonowego oraz postepujaca korozj¢ stali w celu
zatrzymania spadku nos$nosci obiektu oraz zapewnienia wiasciwej trwatosci koniecznym jest

wykonanie prac remontowych.

5.1 Projektowanie i technologia wykonania remontu obiektu.
Odnos$nie mozliwosci wykorzystania do dalszej eksploatacji istniejagcego obiektu oraz
biorac pod uwage;

- nosnosc istniejgcego obiektu ustalong zgodnie 7 p. 4,

- ubytki w elementach konstrukcyjnych,

- korozje odstonigtej 1 ukrytej stali zbrojeniowe;,

- zarysowania plyty,

- postepujaca degradacje struktury betonu

istnieje mozliwos¢ remontu mostu polegajaca na wykonaniu:

- naprawy pekniecia migdzy kapa chodnika, a gzymsem, to jest nalezy wykona¢ bruzdeg
1 wypelnienie szczelne masg trwale plastyczna,

- uszczelnienia miejsc montazu wpustéw i sagczkow,

- odkucia zaprawy PCC w zakresie w ktérym jest ona nieprawidlowo potaczona z konstrukcja
betonu (gluchy odgtos przy ostukiwaniu) z naddatkiem minimum 10 cm,

- odkucie catosci luznego betonu w tym w szczegdlnosci otuliny skorodowanych pretow,

- doktadne oczyszczenie z korozji pretéw zbrojeniowych,

- zabezpieczenie pretéw zbrojeniowych przed postepujaca korozja poprzez zastosowanie
powlok ochronnych antykorozyjnych (np. epoksydowych, cynkowych) oraz protektoréw
cynkowych,

- dozbrojenie przypowierzchniowe skorodowanej konstrukcji,

- doktadne przygotowanie powierzchni betonu,

- uzupetnienie ubytkéw betonu zaprawami typu PCC,

- odtworzenie umocnienia koryta rzeki pod mostem.
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Dzialania takie nie podniosa nosnosci mostu, pozwola jednak zatrzymac procesy
degradacyjne na obiekcie co wydluzy jego uzytkowanie.

Przedmiotowe prace nalezy wykona¢ na podstawie szczegélowo opracowanej
dokumentacji projektowej wg obowiazujacych przepisow.

W celu wykonania remontu obiektu konieczne jest tymczasowe zamknigcie ruchu na obiekcie
lub ruch wahadlowy, w celu zapewnienia odcigzenia oraz wyeliminowania drgan konstrukcji.

Nalezy w tym celu sporzadzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu.

5.2 Projektowanie i technologia wykonania remontu/przebudowy obiektu.

Stan techniczny obiektu umozliwia jego przebudowe czy remont. Podniesienie no$nosci
obiektu moze jednak by¢ bardzo kosztowne, poniewaz wymagaloby znacznej ingerencji
w konstrukcje.

Dla podniesienia no$nosci obiektu nalezatoby zleci¢ wykonanie prébnego obcigzenia
obiektu wraz z analiza wynikow umozliwiajagcego oszacowanie nos$nosci posadowienia
obiektu i na jego podstawie zlecenie ewentualnego projektu wzmocnienia posadowienia
mostu.

Przebudowa mostu wymusi zamknigcie obiektu oraz wyznaczenie objazdu zgodnie

z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

6 PODSUMOWANIE

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin mostu w ciggu drogi wojewddzkiej
w miejscowosci Humniska, nad rzekg Stobnica, dokonanej ocenie jego stanu technicznego
ptyty pomostu praz po przeprowadzeniu badan oraz uzyskaniu wynikéw obliczen mozna
stwierdzi¢ co nastgpuje:
1. Analizowany obiekt znajduje si¢ w niedostatecznym(2) stanie technicznym.
2. Niedostateczny stan techniczny obiektu wynika ze stanu ptyty pomostu opisanego
w punkcie 3 niniejszego opracowania. Nalezy wykona¢ remont obiektu zapewniajacy
zatrzymanie postepujacych ubytkéw oraz korozji, skracajacych trwato$¢ obiektu
i zagrazajacych jego no$nosci — termin wykonania robét - do konca 2024 r.
3. Ze wzgledu na pogarszajacy si¢ stan techniczny (aby zatrzymac¢ degradacje obiektu)

nalezy wykonac¢ roboty opisane w p. 5.1.
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4.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, podtrzymano aktualng no$nos¢ obiektu, co
w przetozeniu na dopuszczalne obciazenie uzytkowe odpowiada ciezarowi

300 kN (30ton).

. Nos$no$¢ ustroju na poziomie 30t jest stosunkowo mata jak na range drogi

wojewddzkiej. Pod wzgledem technicznym nie ma mozliwosci podniesienia nosnosci
plyty pomostu bez zweryfikowania nosnosci podpor.

Ewentualne podniesienie nos$nosci obiektu wg nieobowigzujacej normy PN-85/S-
10030 bedzie wymagac specjalnych zabiegéw projektowych i1 technologicznych.
Podniesienie nosnosci do obowiazujacej normy PN-EN 1991-2 (klasy minimum II)
jest niemozliwy - konieczna bedzie catkowita przebudowa obiektu mostowego.

Obiekt bez stosownej naprawy/remontu/przebudowy bedzie podlegal dalszej
degradacji technicznej, a w konsekwencji konieczne begdzie obnizenie nosnosci
obiektu oraz znaczne zwigkszenie kosztéw remontu/przebudowy.

Wszelkie prace moga by¢ wykonane tylko na podstawie zatwierdzonego projektu

sporzadzonego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Wszystkie ww. prace i zalecenia nalezy wykona¢ na podstawie stosownej

dokumentacji i zrealizowa¢ do konca 2024 r.

10. Wazno$¢ wnioskéw oceny ptyty ustroju nosnego - do 31.12.2024 r.

7 PLAN TECHNOLOGICZNY ZALECEN REMONTOWYCH

7.1

7.2

Technologia rozbidrki i odtworzenia plyty pomostu.
Zaleca si¢ wykonanie remontu dolnej powierzchni ptyty pomostu.

Technologia napraw elementéw zelbetowych plyty

A. Zakres prac:

oczyszczenie powierzchni metodg strumieniowo-scierng lub hydro-$cierna,

odkucie odspojonego betonu, spekan napraw o naruszonej strukturze,

oczyszczenie mechaniczne odkrytego zbrojenia,

zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia (hydrofobizacja i ochrona katodowa),
wykonanie ochrony stali za pomocg protektoréw cynkowych,

uzupetnienie ubytkéw materialami naprawczymi PCC przeznaczonymi do
zastosowan na mostach (z odtworzeniem otuliny zbrojenia),

iniekcja peknig€ i zarysowan.
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B. Technologia prac
Do prac zwigzanych z naprawg elementow zelbetowych nalezy bezwzglednie zastosowac
materiaty, ktére tworzg uznany system naprawczy oparty na PCC (polimer cement conerete -

zaprawy polimerowo-cementowe).

a) Przygotowanie powierzchni betonu

Wszystkie miejsca stabego, gluchego i odspojonego betonu nalezy rozku¢ z uzyciem mtotkéw
elektropneumatycznych. Powierzchni¢ oczys$ci¢ metoda strumieniowo-$cierng lub hydro-

scierng i dokona¢ dokucia miejsc ujawnionych na tym etapie prac.

b) Naprawy ubytkéw betonu

Odstonigte zbrojenie nalezy oczysci¢ (poprzez piaskowanie) i natychmiastowo zabezpieczy¢
materiatem antykorozyjnym (zaprawy PCC z inhibitorami korozji) i protektorami
cynkowymi. Ubytki betonu wypetnia¢ masg naprawcza PCC (o jednorazowo naktadanej
grubo$ci dopuszczonej przez producenta, przeci¢tnie 2.5 do 5 cm) na $wiezo naniesionej

warstwie sczepnej.

¢) Naprawa peknie€ i rys

Peknigcia o rozwartosci powyzej 1,0 mm nalezy nacig¢ szlifierka katowa lub zbruzdowac do
przekroju minimum 7x10 mm (w tzw. ,jaskétczy ogon"). Nastepnie wypetni¢ materiatem
iniekcyjnym. Strefy zarysowania do 1,0 mm oraz niecigglosci szwéw roboczych nalezy

zainiektowac¢ zywicg poliuretanowa.

d) Drobne raki i inne znaczne nieréwnosci

Wady nieciggloSci powierzchni betonu nalezy zaszpachlowa¢ materialem mineralnym PCC.

Prace naprawcze konstrukcji powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi
w normg PN-EN 1504. Muszg obja¢ witasciwe przygotowanie podloza, oczyszczenie
1 zabezpieczenie zbrojenia przed korozja, reprofilacje uszkodzonych elementéw i zabezpieczenie
powierzchni wtasciwg do stopnia agresji srodowiska powloka ochronng. Przy doborze

materiatow nalezy kierowac si¢ przede wszystkim koniecznos$cig zapewnienia trwatosci obiektu.

Zakres prac naprawczych plyty:

W celu napraw ptyty zaleca sig:
1. W miejscach widocznej korozji zbrojenia oraz warstw stabego, skorodowanego betonu

mechaniczne usuni¢cie betonu do pretéw zbrojeniowych.

Badanie stanu technicznego ptyty mostu przez rzeke Stobnica w miejscowosci Humniska w ciggu drogi
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2. Mechaniczne oczyszczenie podtoza zgodnie z zasada i metoda wybrang z PN-EN 1504-9.
Powierzchni¢ oczysci¢ do ,,zdrowego betonu”, z wszelkich elementéw luzno zwigzanych.
Podloze powinno by¢ czyste, nosne (proba pull-off Sredni pomiar >1,5 MPa, pojedynczy
pomiar >1,0 MPa) z widocznym, odkrytym kruszywem.

3. Oczyszczenie stal zbrojeniowej metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystos$ci Sa 2
1/2 (wg PN-EN ISO 8501-1). Jezeli po oczyszczeniu pretéw zbrojeniowych wida¢ wiecej niz
1/3 obwodu preta zbrojenia gtbwnego oraz, ze pret jest odspojony od betonu to nalezy usungc

warstwe betonu do 2 cm za linig zbrojenia. Krawegdzie ubytkéw nalezy sfazowaé pod katem

(o)

45 .

4. Po przygotowaniu podloza betonowego oraz oczyszczeniu zbrojenia nasgczenie
struktury betonu (otuliny) inhibitorem korozji zbrojenia technikg malarskg zgodnie z norma
PN-EN 1504 zasada nr 11. Minimalne zuzycie inhibitora to 0,3-0,4 kg/mz.

5. Na odstonietych i oczyszczonych pretach zbrojeniowych wykonanie ochrony katodowej
zgodnie z normg PN-EN 1504 zasada nr 10. W powyzszych warunkach charakteryzujacych
si¢ duza wilgotnoscig radykalnie wzrasta skuteczno$¢ ochrony katodowej z uwagi na
elektrolit w betonie o bardzo niskiej rezystancji. W rezultacie wytworzony uktad elektryczny
cechuje bardzo wysoka trwato$¢ i niska roztwarzalno$¢ rdzenia. Ochrone katodowa nalezy
zrealizowa¢ poprzez zainstalowanie na pretach zbrojeniowych, protektoréw cynkowych
montowanych bezposrednio do pretéw zbrojeniowych — 2 szt. protektora na 1 mb preta
zbrojeniowego.

6. Wykonanie warstwy antykorozyjnej materiatem mineralnym na pretach zbrojeniowych.

7. Wykonanie naprawy ubytkéw przy zastosowaniu zapraw naprawczych w systemie PCC;
prace wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1504 zasada nr 3 . W przypadku
zaprawy PCC do wykonania napraw nalezy stosowa¢ minimum 2 warstwy (warstwe sczepng
i zaprawe gruboziarnistg).

8. Wykonanie szpachlowania mineralng szpachléwka catej powierzchni ptyty.

9. Wykonanie powloki elastycznej modyfikowanej polimerami antykorozyjnej

zabezpieczajacej powierzchni¢ betonowg grubos¢ 3 mm.

mgr inz. Krezysetof Tokurek .
W i inngek loswaniu ﬂ-_lﬂl!hllu
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1. BADANIE WYTRZYMALOSCIOWE BETONU

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie klasy betonu elementéw konstrukcyjnych obiektu.
Badania sklerometryczne wykonano za pomocg miotka Schmidta, typu N.
Ponizej przedstawiono wyciag z otrzymanych wynikow wytrzymatosciowych betonu.
Obliczenia wykonano na podstawie norm (instrukcji):
e PN-EN 206-1: 2003 "BETON". Czg$¢ 1: Wymagania
e PN-EN 12504-2: 2002 "Cz¢$¢ 2. Badania nieniszczace"
¢ Instrukcja ITB 210/1977

Dane wyjsciowe:

- data badania: 13.10.2023 r.

- krzywa konwersji: TECNOTEST

- wspotczynnik korekcji (wieku betonu): 0,8 (>1000 dni)

- wspotczynnik wilgotno$¢ betonu: 1,00 (powietrzno-suchy)

. o] o Q NoE]
| odezyty dla kolejnych z| E e < |22z 2 2 els 5
= é = uderzen [MPa] ; 9 E E = ﬁé 5 2 é 2 é R Y=
Lp.|  eclement 5|2 8 EE 2|2l 5|2E|lesls¢g %é’g% <9
218 2} El sl 3 |% ¢ S8 388 m
he] 7 9 & I=1 (=] = = — N
=~ 31 1)2]|3|4|5]|6 =4 ; g o g?_’. }i ? ?% s m
1 1 4415014514642 |43] 45.0] 42.0{ 50.0] 2.83| 0.93] bdb 40.4| 26.0
1 | Piyta przesto A-B 21 1 |40144 4514544 |43] 43.5] 40.0] 45.0] 1.87| 0.92| bdb | 40.4] 26.1 26.0l 2025
3 1T 1471475048143 |44 46.5] 43.0] 50.0] 2.59] 0.92] bdb 42.3| 28.7
41 1 46|42 (43|43 |44 |44] 43.7] 42.0] 46.0] 1.37] 0.96] bdb | 41.4] 27.5
1| 1 |41142]|44|44143|42] 42.7| 41.0] 44.0] 1.21] 0.96] bdb | 40.7] 26.5
2 4714839146 |43 |47 45. .0] 48. 41 .87] bdb 4 247
2 | Piyta przgsto B-C 1 >.0] 39.0] 48.0) 3 0.8 39 24.7) C16/20
3| 1t 4414314014242 |42] 42.2| 40.0] 44.0] 1.33] 0.95] bdb | 40.0] 25.5
4 1T |44 144|45|39]44|46] 43.7] 39.0] 46.0] 2.42] 0.89] bdb 39.71 25.1
1 1T 145146 |44|40140|42] 42.8] 40.0] 46.0] 2.56] 0.93] bdb 38.6] 23.7
2 431484714843 49] 46.3| 43.0] 49.0] 2.66] 0.93] bdb | 42.0] 28.3
3 | Ptyta przgsto C-D I 23.7) C16/20
3 T 1451424847148 |43 45.5] 42.0] 48.0] 2.59] 0.92] bdb 41.3| 273
41 1 147474642 |41|42] 44.2] 41.0] 47.0] 2.79] 0.93] bdb | 39.6] 25.0

WNIOSKI:
1. Beton ptyty ustroju no$nego jest klasy co najwyzej C16/20.
2. Zauwaza si¢ dobrg jednorodnos$¢ betonu §wiadczaca o jednolitej strukturze materialu danego
elementu konstrukcyjnego.

2. Badanie chemiczne betonu

Prébki do badan pobierano z elementéw betonowych, w celu okreslenia stezenia chlorkéw w betonie.
Dane do badan otrzymywano w postaci wiercen na 3 glebokosci (I — Odo2cm, II — 2dodcm, III — 4-6
cm) oraz pobrania odspojonych kawatkéw betonu.

R rtz nl ratoryjnych n
[ 3 K
2 o
{ - -
L —_— =T
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Rodzaj badania: badanie zawarto$ci chlorkow w betonie
Rodzaj prébek: pyt betonowy o uziarnieniu < 0,125 mm
Data pobrania probek: 13.10. 2023 1.
Data wykonania badania: 14.10. 2023 1.

Badanie wykonano wedlug zalacznika do zarzadzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég
Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 roku: ,,Zalecenia dotyczace oceny jako$ci betonu ,,in-situ”
w istniejacych konstrukcjach obiektéw mostowych”. Badanie zawarto$ci jonéw Cl° wykonano przy
uzyciu zestawu pomiarowego ,,Aquamerck Chlorid-Test”. Do obliczen przyjeto zawarto$¢ cementu
w betonie konstrukcji na poziomie 400 kg/m’ oraz gesto$é pozorng betonu 2500 kg/m’.

Wykonano po trzy oznaczenia dla kazdej probki, wyniki usredniono i przedstawiono w tab. 1.

Tabela 1. Wyniki badan zawartos$ci jonéw Cl" w spoiwie.
: o |, o o g
% é’ Srednia zawartos¢ | .g ‘é O %’ é k ciﬁ
= Oznaczenie prébek E jonéw CI TEZEC| pH |2 E é
=) 2 | [% masy betonu] |3 5 & & g Lo =
< @ Y SPCRE S g
i,
1 pi . ) I 0,04 0,36 9,5
2 ytaustroju nosnego -y 0.03 0.28 1,0 | 2530
(nigdy nie zawilgocona)
3 I 0,02 0,19 12,5
4 pi . ) I 0,06 0,55 8,0
5 yla ustroju nosnego Iy 0.05 0,45 9.0 | 3035
(kiedy$ zawilgocona)
6 I 0,04 0,38 10,0
7 pi . ) I 0,06 0,57 7,5
8 yta ustroju nosnego 7y 0.05 0,49 80 | 3540
(teraz zawilgocona)
9 I 0,04 0,44 9,5

Zgodnie z Zaleceniami Instytutu Badawczego Drég i Mostéw warto$¢ graniczna stezenia chlorkéw
dla konstrukcji zelbetowych nie moze by¢ wyzsza niz 0.4% masy cementu, a dla konstrukcji
sprezonych 0.2% masy cementu. Korozja betonu powstaje pod wpltywem czynnikéw chemicznych,
zwigzana jest z dziataniem wody i r6znych substancji agresywnych rozpuszczonych w wodzie.

Wodorotlenek wapnia jest najbardziej wrazliwy na rozpuszczanie sktadnikiem stwardniatego zaczynu
cementowego (rozpuszczalno$¢ rzedu 1200-1700mg /1). Do pdki Ca(OH), znajduje si¢ w porach
betonu i utrzymuje odczyn silnie zasadowy (pH>12) uklad jest w stanie réwnowagi i zachowuje
trwato$¢. Rozpuszczanie i wyplukanie Ca(OH), z zaczynu narusza istniejacy stan réwnowagi.
Nastepujace obnizenie zasadowosci fazy ciektej do wartosci pH <12 i stabilne wcze$niej mineraty
ulegaja rozpuszczeniu.

Przy wartosci pH 10 i wyzszej, stal zbrojeniowa w betonie jest chroniona przez tzw. alkaliczna
warstwe pasywna. Przyczyna tak wysokiej warto$ci pH jest pochodzacy z cementu wodorotlenek
wapniowy, ktéry znajduje si¢ w porach betonu. Z uptywem czasu na skutek postepujacej
karbonatyzacji maleje warto§¢ pH, przy wartosci pH ok. 10 nastepuje utrata naturalnej ochrony
antykorozyjnej, co mozna stwierdzi¢ w badanych elementach obiektu.

Karbonatyzacja jest naturalnym procesem zawsze zachodzacym w betonie. Z uptywem czasu
wodorotlenek wapniowy Ca(OH), (rozpuszczalny i bardzo zasadowy sktadnik stwardniatego zaczynu)
stanowigcy jego spoiwo reaguje z dwutlenkiem wegla ( CO, ) zawartym w powietrzu. W rezultacie
powolnego procesu (mozna przyjmowaé, ze w ciagu roku ulega karbonatyzacji warstewka betonu
o grubosci 0.5-1 mm) powstaje obojetny weglan wapniowy 1 nast¢puje zmniejszenie pH.

W wyniku karbonatyzacji oprécz zmian wtasciwosci betonu (spadek zdolnosci ochronnej) zmianie
ulega jego wytrzymalo$¢ mechaniczna - nastepuje wzrost wytrzymatos$ci.

Badanie stanu technicznego ptyty mostu przez rzeke Stobnica w miejscowosci Humniska w ciggu drogi wojewddzkiej
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ZALACZNIK NR 1 B. P. TOKBUD

Korozja chlorkowa - chlorki obecne w betonie, pochodza najczesciej ze srodkéw odladzajacych, nie
niszczag w zasadzie struktury samego betonu (uwaga: stosowanie solenia w okresie zimowym
powoduje szkodliwe dla betonu dziatania, chlorki, krystalizujac, moga w strefie zmieniajacego si¢
zawilgocenia betonu powodowa¢ korozje fizyczna: reagujac z wapnem, tworza tatwo rozpuszczalny
chlorek wapniowy, po ktérego wyptukaniu beton jest bardziej porowaty i przepuszczalny) powoduja
natomiast korozje¢ stali zbrojeniowej, a stad jej pecznienie (pgcznienie rdzy) i rozsadzanie (odspajanie)
betonowej otuliny.

Chlorki w nieskarbonatyzowanym betonie wigzane sg gtdwnie poprzez Al,O; z cementu, w wyniku
czego powstaje sol Friedela czyli 3Ca0O *Al,0; * 10H,0, trudno rozpuszczalna w wodzie.

Beton na cemencie portlandzkim o przecigtnej zawarto$ci Al,O; wigze 0.4% Cl od masy cementu
w tym betonie. T¢ wlasnie warto$¢ przyjeto jako krytyczna dla zelbetu. Warto$¢ krytyczna odnosi si¢
do przypadku betonu nieskarbonatyzowanego. Karbonatyzacja powoduje bowiem rozktad soli Friedla,
a tym samym uwolnienie do roztworu porowego (zaktywizowanie) zawartych w niej chlorkéw.
Korozja siarczanowa wywotana jest reakcja sktadnikéw betonu ze $rodowiskiem zawierajacym jony
SO*, - w korozji siarczanowej jony siarczanowe reaguja ze sktadnikami stwardniatego zaczynu
cementowego, tworzac nierozpuszczalne produkty korozji, krystalizujace z przylaczeniem wody
i zwigkszajace przy tym znacznie swoja objetose.

WNIOSKI:

1. Odczyn pH wskazuje, ze w zawilgoconych miejscach beton ptyty utracit wlasciwosci
ochronnych w stosunku do stali zbrojeniowej do gltebokosci nawet 6 cm. Zbrojenie znajdujace
si¢ glebiej jest potencjalnie zagrozone.

2. Gleboko$¢ karbonatyzacji siega zbrojenia - zbrojenie ustroju no§nego jest zagrozone.

3. Znaczne stezenie chlorkéw i gleboko$¢ karbonatyzacji w betonie nie wyklucza objawéw
korozji zbrojenia w innych miejscach konstrukcji obiektu (gdzie obecnie jest niewidoczna
gotym okiem).

4. Beton nie zachowal wiasciwosci ochronnych z uwagi na siarczki.
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ZALACZNIK NR 2 B. P. TOKBUD

OBLICZENIA USTROJU NOSNEGO

1 Zalozenia obliczeniowe

Obliczenia sitf wewnetrznych wykonane zostaty dla charakterystycznych i obliczeniowych
wartosci obcigzen w zaleznosci od rozpatrywanego stanu granicznego. W zestawieniu
obliczeniowych wartosci sit wewnetrznych dla poszczegélnych uktadéw obcigzen

wprowadzono wspotczynniki obcigzen.

2 Materialy

Dla obliczenia wytrzymatosci elementow istniejacych przewidziano nast¢pujace materiaty
konstrukcyjne, ktére okre§lono na podstawie badan sklerometrycznych, pomiaréw

i ewentualnie dokumentacji archiwalne;j:

BETON ZASTOSOWANY W KONSTRUKCJI

Plyta pomostu B20 (C16/20)

STAL W KONSTRUKCJI

Stal zbrojeniowa A-0

3 Obciazenia
3.1 Obciazenia stale

Ciezar wlasny konstrukcji - g.

RODZAJ OBCIAZENIA gk [KN/m’]

1. Elementy Zelbetowe 25

Obcigzenie dodatkowy - Ag.

RODZAJ OBCIAZENIA Agk [kN/m?]
1. Izolacja 14kN/m’ « 0,005m 0,07
2. Nawierzchnia bitumiczna 23kN/m?> 0,12m 2,76
3. Nawierzchnia chodnika 24kN/m? o 0,23m 5,75
4. Balustrada przyjeto 1kN/m 1 [kN/m]

Badanie stanu technicznego plyty mostu przez rzeke Stobnica w miejscowosci Humniska w ciggu drogi
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ZALACZNIK NR 2 B. P. TOKBUD

3.2 Obcigzenia zmienne

Obcigzenie ttumem

RODZAJ OBCIAZENIA Jik [KN/m?]
Obc. thumem (wg PN-85/S-10030 p.6.7.2.a) — dla konstrukciji chodnikéw 4,0
Obc. thumem (wg PN-85/S-10030 p.6.7.2.b) — dla dzwigaréw gtéwnych i podpér 2.5
Obc. ttumem (wg PN-85/S-10030 p.6.7.2.¢c) — dla chodnika stuzbowego 1,5

Obcigzenia zmienne, pojazdami, wg instrukcji do okreslania nos$nosci uzytkowej
drogowych obiektéw mostowych (GDDKIiA Zatacznik do Zarzadzenia Nr 17 GDDKIiA z dnia
01.06.2004r)

Obcigzenie roztozone, liniowe — q [kN/m] — klasa obc. od 1/842 do 5/510

RODZAJ OBCIAZENIA qx [KN/m]
Obc. obcigzeniem rownomiernie roztozonym, liniowym 1/S42 5,0
2/S32 4,0
3/S24 4,0
4/S16 3,0
5/S10 2,0

Obcigzenie pojazdem — S [kN] — klasa obcigzenia od 1/542 do 5/S10

RODZAJ OBCIAZENIA Sk [kN]
Obc. obcigzeniem pojazdem 1/542 420
2/S32 320
3/S24 240
4/S16 160
5/S10 100

wspoétczynnik dynamiczny

¢=1,35 - 0,005 * L«< 1,325
¢0=1,35-0,005 *9,7=1,30< 1,325
¢0=1,35-0,005 * 6,6 =1,32< 1,325

Brak informacji o istniejagcych (trwatych) przemieszczeniach podpoér (np. od szkod

gérniczych).

Temperatura wg PN - At.
Przyjeto obcigzenia wywotlane temperaturg dla elementéw betonowych w wysokosci:

- przyjeto temperatur¢ montazu na poziomie 10°C,

ozigbienie (-=5°C)-10°C=-15"C

Badanie stanu technicznego plyty mostu przez rzeke Stobnica w miejscowosci Humniska w ciggu drogi
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ogrzanie (+40°C)—-10°C =30°C

Tabela wspdtczynnikéw obc. dla uktadu obciazen podstawowego i dodatkowego (UP/UD).

RODZAJ Obc. oblicz. Obc. oblicz.
OBCIAZENIA max (ye>1) min (y<1)
OBC. STALE
g 1,2/1,2 0,9
Ag 1,5/1,5 0,9
OBC. ZMIENNE
qt 1,3/1,2 1,3/1,2
q, K, S 1,5/1,25 1,5/1,25
S 1,3/1,2 1,3/1,2
At 1,3/1,2 1,3/1,2

B. P. TOKBUD

4 Obliczenia statyczne

4.1. Zalozenia obliczeniowe

Ustréj nos$ny sktada si¢ z ptyty zZelbetowej szerokosci okoto 8,5m wyposazonej w obustronny
wspornik o wysiggu 1,5m. Plyta oparta jest na dwoch rzedach filaréw Zelbetowych o $rednicy 50cm
1 w rozstawie okoto 4,2m, po 4 sztuki w kazdym rzedzie oraz dwéch rzgdach wbijanych pali

zelbetowych o przekroju 30x30cm, w regularnym rozstawie, po 14 sztuk w kazdym rzg¢dzie.

Schemat obliczeniowy

Model w przekroju
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4.2. Wyniki obliczen statycznych

Wykres obwiedni momentéw

x
[kl;lnrﬁm]
i\ 177,738
— 145,958
n 114,178
— 82,399
50,619
18,839
-12,941
-44,720
-76,500
-108,280
u -140,059
= -171,839
-203,619
= -235,399
7 -267,178
[15]
Wykres obwiedni sit tngcych
x
fkNfm]
i\ 4929,653
| . 4121,682
| . 3313,712
| ] m 2s0s7e
1697,771
889,800
81,829
-726,141
-1534,112
-2342,082
= -3150,053
. -3958,024
’ | T -4765,994
-5573,965
’ -6381,936
[15 |
4.2. Zestawienie wynikow obliczen statycznych
Ekstrema na obiekcie
Ptyta Belka Wspornik
Model
.. . Iled,min MEd.,max VEd Iled,min MEd.,max VEd MEd,min MEd.,max VEd
obcigzenia

[KNm/m] | [kNm/m]| [kN/m] | [kNm/m]|[kNm/m]| [kN/m] | [kNm/m] | [kNm/m]| [kN/m]
$1/48 -245,448 | 160,775 | 631,897 | -288,503 | 176,221 | 1151,381| -55,238 28,018 161,505
S2/32 -236,866 | 147,384 | 578,168 | -267,927 | 154,343 | 1074,928 | -51,332 26,499 158,685
S3/24 -233,109 | 141,318 | 545,659 | -256,547 | 155,630 | 1061,755| -50,524 26,129 157,895
S4/16 -215,739 | 125,442 | 503,992 | -231,743 | 139,720 | 949,669 | -45,502 23,793 154,846
S5/10 -181,853 | 113,550 | 467,966 | -212,880 | 128,287 | 872,034 -41,828 22,172 153,024

Ekstrema w regonie elementow ostabionych

Ptyta C-D Belka C-D

Iv'Ed,min Iv'Ed.,max VEd MEd,min MEd.,max VEd
[kNm/m] | [kNm/m] | [kN/m] | [kNm/m] ]| [kNm/m]| [kN/m]
S1/48 -184,076 | 147,946 | 410,913 | -221,681 | 118,024 | 953,470
S2/32 -180,655 | 135,683 | 371,927 | -212,786 | 104,556 | 908,787
S3/24 -179,157 | 130,127 | 348,338 | -207,866 | 105,349 | 901,088
S4/16 -172,234 | 115,588 | 318,105 | -197,143 95,555 835,579
S5/10 -158,726 | 104,697 | 291,964 | -188,988 | 88,517 790,206

Model
obcigzenia
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5. Obliczenia wytrzymalos$ciowe

5.1. Obliczenia no$nosci w plycie zelbetowej pomostu

(I) Obliczenia dla ptyty zelbetowej w przekroju nieostabianym

Dane:

Material:

Beton : B20

Ry = 11,5 MPa Ry 0,05=1,4 MPa E,=27 GPa

Stal: A-0
R, =190 MPa E.,= 210GPa n=7,78

Przekraj:
b=1m
h=0,6 m

Otulina:
minimalna otulina dolna; ¢ =35mm
minimalna otulina gérna; C, =35mm

Zbrojenie dolne Aa:

¢, mm a; ,cm SZt. A,cm?
wars.1 ¢30 4 4szt. 28,27
Wysoko$¢ uzyteczna przekroju: h; =0,550 m
Statyka: M =271,5 kNm

Sprawdzenie naprezen:
- wysokos¢ strefy $ciskane;j:

n(a,+4,) L 2P A )
b n(a,+4,, )

- sprowadzony moment bezwladnosci przekroju:

I —+n[A —x +A (x—ag)z]

. . Oonae <Ro
- naprezenia: —
Mox j x}B 0'a 3, <Ra Ay
O pmax = )i SIeb %/ M X Omax bX/ 2
M (h ) . h-x/3 /
- X —X
amax = : ’ n S R a
1.
! Sha Oa Aa <Ra Aa
>
M (x—a,) ¢
o =—————n
“ 1, oo |
wysoko$¢ strefy Sciskane;j: x =0,134m
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sprowadzony moment bezwladnosci : I =0,0046218 m*

naprezenia w betonie: Opmax = 7,88 MPa < Ry,;=11,5MPa
naprezenia w stali: Camax = 190,0 MPa < Ra =190 MPa
Wykorzystanie no$nosci betonu: 68,5 %

Wykorzystanie no$nosci stali A,: 100,0 %

Naprezenia w stali A, 43,5MPa

Sprawdzenie rozwarcia rysy:

dopuszczalna szeroko$¢ rysy: Wy =0,1 mm
rozstaw pretéw podtuznych: S =0,25m
wysokos¢ strefy wspétdziatajacej betonu ze zbrojeniem: hese =23,8cm

Sredni rozstaw rys dla pretéw zebrowanych.

h
7=1-05 = 0,745
—X

Sp=L27* y*s+60mm =83, 7mm
Naprezenia zastepcze w pretach zbrojenia.

_ WkEa

a,red

(o}

=251,0Ma
Sk

Sprawdzenie warunku.

o <o — Camax = 190,0 MPa < Gared = 251,0 MPa

a,max a,red

SGU rozwarcia rys zapewniony, przy zalozeniu wysokich wymagan co do rozwarcia rys w = 0,1mm.

(IT) Obliczenia dla rozciggania ptyty zelbetowej dotem w przekroju ostabianym

Dane:

Materiat:

Beton : B20

Ry =11,5MPa Ry 0,05=1,4 MPa E,=27 GPa

Stal: A-0

R, =190 MPa E.=210GPa n=7,78
Przekraj:

b=1m

h=0,55m

redukcja przekroju

Otulina:
minimalna otulina dolna; ¢ =35mm
minimalna otulina gérna; ¢, =0 mm

Zbrojenie dolne Aa:

¢, mm a; ,cm SZt. Aai,cm2
wars. 1 029 4 4sz7t. 26,42

redukcja ze wzgledu na dziatanie rdzy

Badanie stanu technicznego plyty mostu przez rzeke Stobnica w miejscowosci Humniska w ciggu drogi

wojewddzkiej Nr 886 Domaradz — Brzozow — Sanok w km 124885
23



ZALACZNIK NR 2 B. P. TOKBUD

Wysoko$¢ uzyteczna przekroju: h; =0,536 m
Statyka: M =247,5 kNm

Sprawdzenie naprezen:
- wysokos¢ strefy $ciskane;j:

wysoko$¢ strefy Sciskane;j: x =0,128m

sprowadzony moment bezwladnosci : I, =0,0041238 m*

naprezenia w betonie: Gpmax = 7,70 MPa < Ry;=11,5 MPa
naprezenia w stali: Oamax = 190,0 MPa < Ra =190 MPa
Wykorzystanie no$nosci betonu: 67,0 %

Wykorzystanie nosnosci stali A,: 100,0 %

Naprezenia w stali A, 41,7 MPa

Sprawdzenie rozwarcia rysy:

dopuszczalna szerokos$¢ rysy: wy =0, mm
rozstaw pretéw podtuznych: S =0,25m
wysoko$¢ strefy wspdétdziatajgcej betonu ze zbrojeniem: her =19,8 cm

Sredni rozstaw rys dla pretéw zebrowanych.

h
7=1-05 ~ 0,765
—X

Sp =127% y*s+60mm =84,3mm
Naprezenia zastepcze w pretach zbrojenia.

_ WkEa
O ored = =249,1Ma
SR

Sprawdzenie warunku.

o <O — Camax = 190,0 MPa < Gared = 249,1 MPa

a,max a,red

SGU rozwarcia rys zapewniony, przy zalozeniu wysokich wymagan co do rozwarcia rys w = 0,1mm.

(IIT) Obliczenia dla rozciggania belki zelbetowej dotem w przekroju nieostabianym

Dane:

Materiat:

Beton : B20

Ry =11,5MPa Ry 0,05=1,4 MPa E,=27 GPa

Stal: A-O
R, =190 MPa E.,=210GPa n="7,78

Przekraj:
b=1m
h=0,65m
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Otulina:
minimalna otulina dolna; ¢ =35mm
minimalna otulina gérna; C, =35mm

Zbrojenie dolne Aa:

¢, mm a; ,cm SZt. Aai,cm2
wars.1 ¢30 5 Tszt. 49,48
Wysoko$¢ uzyteczna przekroju: h; =0,600 m
Statyka: M =508,5 kNm

Sprawdzenie naprezen:

wysoko$¢ strefy Sciskane;j: x =0,179m

sprowadzony moment bezwladnosci : I, =0,0087635 m*

naprezenia w betonie: Opmax = 10,37 MPa < Ry;=11,5 MPa
naprezenia w stali: Camax = 190,0 MPa < Ra =190 MPa
Wykorzystanie no$nosci betonu: 90,2 %

Wykorzystanie no$nosci stali A,: 100,0 %

Naprezenia w stali A, 63,1MPa

Sprawdzenie rozwarcia rysy:

dopuszczalna szerokos$¢ rysy: wy =0, mm
rozstaw pretéw podtuznych: S =0,14m
wysokos¢ strefy wspétdziatajacej betonu ze zbrojeniem: he =23,8cm

Sredni rozstaw rys dla pretéw zebrowanych.

hef
x=1-05 =0,748
h—x

Sp=L27* y*s+60mm =733 mm
Naprezenia zastepcze w pretach zbrojenia.

_ WkEa
O rred = = 286,5Ma
SR

Sprawdzenie warunku.

o <o — Camax = 190,0 MPa < Gared = 286,5MPa

a,max a,red

SGU rozwarcia rys zapewniony, przy zalozeniu wysokich wymagan co do rozwarcia rys w = 0,1mm.

(VI) Obliczenia dla rozciaggania ptyty zelbetowej dotem w przekroju ostabianym

Dane:

Materiat:

Beton : B20

Ry =11,5 MPa Ry 0,05=1,4 MPa Ey=27 GPa

Stal: A-O
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ZAtACZNIK NR 2 B. P. TOKBUD
R, =190 MPa E.,=210GPa n="7,78
Przekraj:
b=1m
h=0,60 m
redukcja przekroju
Otulina:
minimalna otulina dolna; ¢ =35mm
minimalna otulina gérna; ¢, =0 mm
Zbrojenie dolne Aa:
¢, mm a; ,cm SZt. Aai,cm2

wars. 1 027 5 6szt. 34,35
redukcja ze wzgledu na dziatanie rdzy
Wysoko$¢ uzyteczna przekroju: h; =0,552m
Statyka: M =328,7 kNm
Sprawdzenie naprezen:
wysoko$¢ strefy Sciskane;j: x =0,146m

sprowadzony moment bezwladnosci : I, =0,0054624 m*

naprezenia w betonie: Opmax =8,77 MPa < Ry;=11,5MPa

naprezenia w stali: Camax = 190,0 MPa < Ra =190 MPa
76,3 %
100,0 %

66,3 MPa

Wykorzystanie no$nosci betonu:
Wykorzystanie no$nosci stali A,:

Naprezenia w stali A,

Sprawdzenie rozwarcia rysy:

dopuszczalna szerokos$¢ rysy: Wi

rozstaw pretéw podtuznych: S

=0,1 mm
=0,14 m
=225cm

wysokos¢ strefy wspétdziatajacej betonu ze zbrojeniem: het

Sredni rozstaw rys dla pretéw zebrowanych.

h
x=1-05_"— =075

- X
Sp=L27* y*s+60mm =754mm
Naprezenia zastgpcze w pretach zbrojenia.

Wk Ea
= =278,7Ma
Sg

a,red

Sprawdzenie warunku.

o <o -

a,max a,red

Gamax = 190,0 MPa < Gared = 278, 7 MPa

SGU rozwarcia rys zapewniony, przy zalozeniu wysokich wymagan co do rozwarcia rys w = 0,1mm.
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5.2. Zestawienie wynikow

M R
Nosnos¢ na zginanie Rd,min Model obciagzenia
[kNm/m]
L Nosnos¢ | s1/48 | s2/32 | s3/24 | S4/16 | S5/10
Model obcigzenia
[kNm/m] wykorzystanie przekroju [ % ]
Ptyta w przekroju nieostabionym 271,5 90,4 87,2 85,9 79,5 67,0
Ptyta w przekroju ostabionym 247,4 74,4 73,0 72,4 69,6 64,2
Belka w przekroju nieostabionym 508,4 56,7 52,7 50,5 45,6 41,9
Belka w przekroju ostabionym 328,7 67,4 64,7 63,2 60,0 57,5

6. Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych obliczef, no$no$¢ uzytkowa plyty pomostu mozna okresli¢ jako
odpowiadajaca klasie obcigzenia 1/S42 zgodnie z instrukcja do okreslania uzytkowej nosno$ci
obiektéw mostowych wydang przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w dniu
1 czerwca 2004 r. Nie ma konieczno$ci wprowadzania ograniczen w ruchu ze wzgledu na no$§nos¢
ptyty pomostu. Zauwaza si¢ jednak, ze ze wzgledu na wystepujace ubytki betonu oraz postepujaca
korozje zbrojenia trwato$¢ obiektu jest bardzo niska i koniecznym jest niezwloczne wykonanie
napraw.

O no$nosci catego obiektu mostowego decydowa¢ moze posadowienie, ktére projektowane byto
przed rokiem 1968 wg PN-66/S-02015. Najwyzsza klasa no$no$ci to klasa I (odpowiednik 30t),

w zwigzku z czym maksymalna nos$nos¢ obiektu mostowego moze wynosi¢ 300 kN czyli 30t.

Badanie stanu technicznego plyty mostu przez rzeke Stobnica w miejscowosci Humniska w ciggu drogi
wojewodzkiej Nr 886 Domaradz — Brzozow — Sanok w km 12+885
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RAPORT Z PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO

Nazwa Zarzadu Drogi: Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie

Nazwa obiektu: Most przez rzeke Stobnica w miejscowosci Humniska
JNI: 13090030
Nr drogi i kilometraz: DW886 w km 12+885

Pszow, pazdziernik 2023 r.



PROTOKOL PRZEGLADU SZCZEGOLOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

INFORMACJE OGOLNE Karta nr 1
JNI: 13090030 Lokalizacja szczegotowa
Nazwa przeszkody: rzeka Stobnica e S \$&2 T
Rodzaj i nazwa obiektu: most Brizoz 000 s B, ;;'-;;;a e W
Miejscowos¢: Humniska ’%,6: o .,:', /
Nr drogi i kilometraz: AT ) e

DW886 w km 12+885 - : P 5 SV

(aktualnie DW887 w km 0+605 e y B
w dokumentacji figuruje poprzedni :
kilometraz) > S

Nos$no$¢ projektowana: G
klasa I (PN-66 / B-02015) (30t)

Nos$nos¢ lub aktualna nosnos¢ A B
uzytkowa: 30t .1 --

Rok budowy: 1968 r. A%

Dane o dokumentacji: ' G Hpd'sKe
Brak dokumentacji oo DedE Mata Strona Duza Stron:

Informacje o budowie, przebudowie, remontach i poprzednich przegladach:

Obiekt wybudowano w 1968r. W roku 2006 obiekt zostal poddany remontowi kapitalnemu w wyniku ktérego
wyremontowano podpory oraz ustréj no$ny w postaci ptyty, wykonano nadbeton oraz izolacj¢. Ponadto
wyksztalcono nowe kapy chodnikowe segregujace ruch pieszy oraz wykonano nowe balustrady na obiekcie.
Poprzedni przeglad szczegélowy wykonano w lipcu 2018 r.

Opis obiektu:

Przedmiotowy most wykonano w konstrukcji zelbetowej. Schematem statycznym jest ptyta ciagla tréjprzestowa o
rozpigtosci: 13,204+19,20+13.20m w rzucie na o$ drogi (rozpigtosci liczone prostopadle 6,6+9,7+6,6m). Obiekt
wykonany jest pod katem 30 stopni do osi cieku. Linie podpér prowadzone sa réwnolegle do osi cieku.
Konstrukcja pomostu jest ptytowa o szerokosci okoto 8,4m z obustronnym zebrem skrajnym szeroko$ci 1m oraz
obustronnym wspornikiem podchodnikowym o wysiggu okoto 1,5m. Plyta pomostu oparta jest na skrajnych
palisadach zelbetowych oraz posrednich filarach Zelbetowych. Palisady skrajne wykonano obustronnie
z 14 pali o wymiarach 30x30cm. Podpory posrednie wykonano jako kazda z linii 4 filar6w zelbetowych o srednicy
50 cm w rozstawie co okoto 4,2m. Na obiekcie znajduje si¢ dwupasmowa jezdnia o szerokosci 8,10m (liczac
facznie ze $ciekiem odwodnienia) oraz obustronne chodniki o szerokosciach uzytkowych 1,37 m wyposazone w
balustrady z profili aluminiowych.

Podstawowe parametry mostu:

- schemat statyczny: ptyta ciggla tréjprzestowa,

- kat skrzyzowania z przeszkoda 30°

- rozpigto$¢ przesta: 13,20 + 19,20 +13,20 [m] (w rzucie na o$ drogi),

- dtugo$¢ pomostu w osi drogi: 47,50 [m],

- dlugos¢ catkowita obiektu: 66,90 [m] (odlegto$¢ mierzona wzdtuz osi podtuznej obiektu mostowego, pomiedzy
jego najdalej wysunietymi punktami)

- rodzaj i materiat konstrukcji przesta: monolityczny Zelbetowy,

- rodzaj i material konstrukcji podpdr: monolityczne, zelbetowe

- posadowienie: na palach - brak informacji o szczegétach posadowienia (dlugos¢ pali),

- szerokosci uzytkowe: 1,37 + 8,11 + 1,37 m (chodnik lewy/jezdnia/chodnik prawy)

- szeroko$¢ catkowita pomostu: 11,31 m.

Podstawa powolania zespolu wykonujacego przeglad:
Umowa nr 492/243/WM/22/2023 zawarta w dniu 03.10.2023 r.

Zespol wykonujacy przeglad Podpisy Data przegladu: 13.10.2023 r.

Kierownik zespotu: Stan pogody:

Kierownik zespotu: mgr inz. Krzysztof Tokarek T,uv“?l Stonecznie, przelotne zachmurzenia

Cztonkowie: Temperatura: 12°C

Kierownik zespotu: mgr inz. Krzysztof Tokarek ﬁ%rwfxc\ Termin nastepnego przegladu:

Opracowata: mgr inz. Jadwiga Dobrowolska Zgodnie z Prawem budowlanym,
harmonogramem przegladéw do
10.2028 1.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

JNI: 13090030 z dnia 13.10.2023 .

Karta nr 2.1

Fot. 1. Widok obiektu z boku od strony goérnej wody (GW).

Fot. 2. Widok obiektu z boku od strony dolnej wody (DW).




JNI: 13090030

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 13.10.2023 1.

Karta nr 2.2

Fot. 3.

Fot. 4. Widok mostu od strony Rymanowa.




JNI: 13090030

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 13.10.2023 1.

Karta nr 2.3

Fot. 6. Dojazd od strony Rymanowa.




INE 13090030 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Karta nr 2.4
z dnia 13.10.2023 1.

Fot. 8. Widok, chodnik od strony wody gornej| Fot. 9. Widok, chodnik od strony wody dolnej




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

TNI: 13090030 7 dnia 13.10.2023 .

Karta nr 2.5

Fot 10 WldOk na podpore; A pale od strony DW886.

Fot. 11. Wldok na podporg¢ B - filary od strony DW&86.




INE 13090030 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Karta nr 2.6
z dnia 13.10.2023 1.

Fot. 13. Widok na podporg¢ D - pale od strony Rymanowa, widoczna rura ochronna sieci

teletechniczne;.




INE 13090030 | POKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 13.10.2023 1.

Fot. 15. Zarysowania nawierzchni na obiekcie.




INT: 13090030 DOKUMENTACJA FQTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.2
z dnia 13.10.2023 r.
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Fot. 17. Wpust mostowy. Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja drobnej roslinnosci.




JNI: 13090030

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 13.10.2023 1.

Karta nr 3.3

Fot. 18. Szczeg6t nawierzchni chodnika, widoczne zarysowania. Widoczne pozostatosci po

demontazu poprzedniej balustrady.

Fot. 19. Szczegdét mocowania balustrady. Naddatek zywicy mocowania na nawierzchni chodnika.
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JNI: 13090030

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 13.10.2023 1.

Karta nr 3.4

' -

Fot. 20. Widoczna rysa podtuzna na styku chodnika i gzymsu.

FES

Fot. 21. Szczegdt odksztatcen nawierzchni chodnika na dojsciu do obiektu. Widoczna

wegetacja drobnej roslinnosci.
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INT: 13090030 DOKUMENTACJA FQTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.5
z dnia 13.10.2023 r.

Fot. 22. Szczeg6t korytka odwodnienia na dojs$ciu do obiektu. Widoczna wegetacja roslin.

Fot. 23. Szczegdt dylatacji chodnika. Widoczna wegetacja roslinnosci oraz zanieczyszczenia.




JNI: 13090030

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 13.10.2023 1.

Karta nr 3.6

Fot. 24. Gzyms od strony wody goérnej. Stan techniczny dobry, miejscowe ubytki kapinosa.

Fot. 25. Gzyms od strony wody dolnej. Stan techniczny dobry, miejscowe ubytki kapinosa.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

JNI: 13090030 7 dnia 13.10.2023 .

Karta nr 3.7

Fot. 26. Wspornik od strony wody gérnej. Widoczne liczne zacieki na powierzchni betonu,
ubytki betonu oraz korozja na powierzchni stali zbrojeniowe;.

. ;_,_. Cr e roie ¥alf A T e
Fot. 27. Wspornik od strony wody dolnej. Stan techniczny przewaznie dobry. Widoczne

nieliczne zanieczyszczenia.

15




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

JNI: 13090030 z dnia 13.10.2023 r.

Karta nr 3.8

Fot. 28. Widok na przesto od strony Rymanowa. Widoczne ubytki betonu i korozja stali.

R

Fot. 29. Szczegbt ubytkéw. Zbrojenie silnie skorodowane. Otulina odspoita si¢ od zbrojenia
1 odpadta. Duza cze¢s$¢ otuliny "wisi" na warstwie PCC.
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JNI: 13090030

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 13.10.2023 1.

Karta nr 3.9

Fot. 30. Szczegdt - odspojona otulina betonu, "zawieszona" w powietrzu.

1-"
=

Fot. 31. Szczeg6t ubytkow w sgsiedztwie wpustu odwodnienia. Widoczna korozja i

przerwanie cigglto$ci preta zbrojeniowego.
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INE 13090030 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.10

z dnia 13.10.2023 1.

Fot. 33. Szczegdt zarysowania zebra konstrukcji. Szerokos¢ rysy Imm.




JNIL:

13090030

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 13.10.2023 1.

Kartanr 3.11
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Fot 35 Zanieczyszczenia i zawilgocenie powierzchni ptyty w zblizeniu do podpory od DW886.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 13.10.2023 1. Karta nr 3.12

JNI: 13090030

[l ]

Fot. 36. Widok ubytkéw betonu na zebrze betonowym w sasiedztwie saczka od strony gérnej
wody.

P2 il S w3 A
ony gérnej wody. Widoczna korozja na izbicy stalowe;.

B
4

Fot. 37. Widok na podpory od str
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

z dnia 13.10.2023 r. Karta nr 3.13

JNI: 13090030
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Fot. 39. Studzienka teletechniczna od str. Rymanowa (GW) - w zlym stanie technicznym.
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_ ARKUSZ SPOSTRZEZEN
JNT: 13090030  dria 15.10 2003 ¢ Karta nr 4.1

1. | Sredni dobowy ruch (SDR) oraz procentowy udziat w ruchu pojazdéw ciezarowych

i autobusoéw wg ostatniego GPR:
SDR=4459 poj./dobe¢ (dane wg GPR z 2020/2021 roku).
Udzial w ruchu pojazdéw ciezarowych 3,4%. Udziat w ruchu autobuséw: 0,6%.

2. | Stan nawierzchni jezdni:

Stan techniczny nawierzchni jezdni na obiekcie jest niepokojacy (3) — wykazuje uszkodzenia,
ktérych nienaprawienie spowoduje skrocenie okresu bezpiecznej eksploatacji. Zaobserwowano rysy
i pekniecia podtuzne, miejscowe nierdwnosci nieprzekraczajace 10mm oraz ubytek asfaltu (fot. 3, 4,
7, 14, 15).

3. | Stan chodnikéw (nawierzchnia, kapy, gzymsy, krawezniki):

Stan techniczny nawierzchni chodnikéw oceniono jako niepokojacy (3) — wykazuje uszkodzenia,
ktérych nienaprawienie spowoduje skrécenie okresu bezpiecznej eksploatacji. Na nawierzchni
chodnika wystepuja pekniecia podtuzne (fot. 4, 20) pomiedzy konstrukcja kapy chodnikowej oraz
gzymsem. Zaciekanie wody do powstatej szczeliny moze prowadzi¢ do pogorszenia si¢ stanu
technicznego wspornikéw pochodnikowych (fot. 26). Na nawierzchni chodnika wystepuja pekniecia
poprzeczne (fot. 4, 8, 9, 18, 20). Wystepuja zanieczyszczenia zywica z nieprawidlowo wykonanych
mocowan balustrady (fot. 19). Wystepuja odksztalcenia, zanieczyszczenia oraz deformacje
w zblizeniu do dylatacji na chodniku (fot. 4, 21 - 23).

Stan techniczny gzymséw oceniono jako zadowalajacy (4) - wystepuja drobne zanieczyszczenia u
ubytki kapinosa oraz pierwsze objawy uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny (fot. 1, 2, 4, 20,
24, 25).

4. | Stan balustrad, barier i oston:

Stan balustrad jest odpowiedni (5) wykazuje jednak drobne zanieczyszczenia lub pierwsze objawy
uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny. Zaobserwowano nieliczne zanieczyszczenia i
niestarannie wykonane mocowania w postaci wyciekow zywicy spod podstaw stupkéw (fot. 19).

5. | Stan urzadzen odwadniajacych:

Na obiekcie wystepuje Sciek przykraweznikowy. Wody deszczowe odprowadzane sa do wpustow
mostowych oraz saczkéw odwodniania.

Stan techniczny $ciekow przykraweznikowych oceniono jako zadowalajacy (4) wykazuje
zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny. W obszarze
sciekéw gromadza si¢ zanieczyszczenia. Dochodzi do wegetacji drobnej roslinnosci (fot. 4, 8, 9, 16,
17, 20, 22, 23).

Stan odwodnienia oceniono jako miejscami niedostateczny (2) — wykazuje uszkodzenia obnizajace
przydatno$¢ uzytkowa, ale mozliwe do naprawy. Niektore saczki czy wpusty zostaly nieprawidtowo
zamontowane, co doprowadzito do nieszczelnosci, dochodzito do saczenia si¢ wody. W miejscach
saczenia si¢ wody doszto do korozji stali zbrojeniowej oraz odspojenia si¢ otuliny od zbrojenia (fot.
26, 28, 29, 31, 36). Pozostate saczki i wpusty sa w zadowalajacym (4) stanie technicznym. Wpusty
widoczne sg na fotografiach (fot. 8, 17, 14-27, 37).

6. | Stan izolacji:

Stan izolacji na obiekcie oceniono na niedostateczny (2). Wystgpuja nieliczne zacieki, miejscowa
naprawa moze zatrzyma¢ proces niszczenia. Zacieki wystepuja na wspornikach podchodnikowych
(fot. 26, 37), w sasiedztwie wpustow 1 sagczkow (fot. 26, 28, 29, 31, 36) oraz w ostrym narozu plyty
od DW 886.

7. | Stan urzadzen dylatacyjnych:

Stan techniczny urzadzen dylatacyjnych mozna okresli¢ jako zadowalajacy (4), wykazuje
zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen pogarszajacych wyglad estetyczny (fot. 4, 5, 14,
21, 23).

8. | Stan konstrukcji przesel

8.1.| Stan dzwigaréw gléwnych:

Ptyta na obiekcie jest krawedziowo oraz nad podporami wzmocniona Zebrami zelbetowymi.

Stan techniczny zZeber jest niedostateczny (2) — wykazuje uszkodzenia obnizajace przydatnosé
uzytkowa, ale mozliwe do naprawy (fot. 10-13, 24-29, 31, 33, 35-37). Na dtugosci zeber wystepuje
rozlegte odspojenie warstwy PCC od betonu lub warstwy PCC wraz z otuling od pretéw zbrojenia.
W zblizeniu do wpustéw oraz sgczkéw doszto do korozji stali zbrojeniowej, rozlegtego odspajania
sie otuliny betonu oraz ubytkéw betonu (fot. 26, 28, 29, 31, 361 37).
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ARKUSZ SPOSTRZEZEN

JNI: 13090030 Karta nr 4.2

z dnia 15.10.2023 r..

8.1 | Korozja pretéw zbrojeniowych miejscami zredukowata prety o Srednicy 30mm do $rednicy 27mm.

c.d. | Na powierzchni zeber widoczne sg liczne zarysowania (fot. 26, 33). W zblizeniu do podp6r na
powierzchni zeber wystepuja liczne zanieczyszczenia (fot. 35, 37).

8.2. | Stan plyty pomostu:
Stan techniczny plyty pomostu jest niedostateczny (2) — wykazuje uszkodzenia obnizajace
przydatno$¢ uzytkowa, ale mozliwe do naprawy (fot. 10-13, 28-30, 32). Na obszarze calej ptyty
wystepuje rozlegte odspojenie warstwy PCC od betonu lub warstwy PCC wraz z otuling od pretéw
zbrojenia. W przesle od strony drogi 887 na Rymandéw, na obszarze od uprzednio nieszczelnego
wpustu w kierunku $rodka przesta rozlegte odspojenie warstwy otuliny od zbrojenia (fot. 28-29) .
Otulina wisi luzno na warstwie PCC (fot. 30, 32). Wystepuja w tych obszarach liczne ubytki
1 peknigcia betonu oraz powazna korozja pretéw zbrojeniowych. Korozja pretéw zbrojeniowych
miejscami zredukowata prety o $rednicy 30mm do $rednicy 28-29mm. Na powierzchni ptyty
widoczne s3 miejscowe zarysowania do 1 mm rozwartosci.

8.3. | Stan wspornikéw podchodnikowych:
Wspornik podchodnikowy po stronie wody goérnej znajduje si¢ w niepokojacym (3) stanie
technicznym - wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje skrdcenie okresu
bezpiecznej eksploatacji (fot. 26, 34, 37) . Na powierzchni konstrukcji wspornika wystepuja liczne
zacieki (fot. 26, 37). W zblizeniu do podpory na powierzchni wspornika wystepuja liczne
zanieczyszczenia (fot. 34).
Wspornik podchodnikowy po stronie wody dolnej znajduje si¢ w zadowalajacym (4) stanie
technicznym — wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen pogarszajacych wyglad
estetyczny (fot. 27).

9. | Stan podpér

9.1. | Stan przyczétkéw (fundamentow i korpuséw):
Obiekt nie posiada klasycznych przyczétkéw. Podpory skrajne sktadaja sie z linii wbijanych pali
zelbetowych. Stan konstrukcji podpodr skrajnych zadawalajacy (4). Wystepuja jedynie lokalne
zanieczyszczenia, brak wyraznych deformacji czy ubytkoéw (fot. 10, 13, 28, 32, 34, 35).

9.2. | Stan podpor posrednich (fundamentéw i korpuséow):
Stan konstrukcji filaréw posrednich jest zadawalajacy (4). Wystepuja jedynie lokalne
zanieczyszczenia, brak wyraznych deformacji czy ubytkoéw (fot. 1, 2, 11, 12, 24-28).
Na skrajnych filarach wystepuja izbice stalowe. Stan techniczny izbic stalowych mozna oceni¢
jako niepokojacy (3) - wystepuje rozlegta korozja powierzchniowa (fot. 37).

10. | Stan fozysk:
Nie dotyczy.

11. | Stan dojazdow:
Stan dojazdéw oceniono jako niepokojacy (3). Wystepuja liczne zarysowania i deformacje
nawierzchni asfaltu. Wystepuja deformacje nawierzchni chodnikéw (fot. 3, 5, 6, 14, 21-23).

12. | Przestrzen podmostowa i otoczenie obiektu:
Stan przestrzeni podmostowej i otoczenia obiektu jest w stanie niepokojacym (3). Widoczne sg
ubytki i przemieszczenia umocnienia koryta rzeki oraz wegetacja roslinnosci. (fot. 11, 12, 24, 26-
28, 37, 38).

13. | Administrator i stan urzadzen obcych:

Stan urzadzen obcych w rejonie obiektu jest w stanie niepokojacym (3). Rury ostonowe sieci
teletechnicznej w przestrzeni podmostowej sa pokryte warstwa korozji (fot. 13).

23




_ ARKUSZ SPOSTRZEZEN
INI: 13090030 5 duia 15.10.2023 1 Karta nr 5.1

rzeprowadzonego przegladu uznaje si¢, ze obiekt mostowy nie wymaga
napraw, poza pracami poOrzg —i acyjnymi, i moze by¢ uzytkowany bez
wprowadzenia dodatkowych ograniczen ruchu*.

II. Na podstawie przeprowadzonego przegladu stwierdzono konieczno$¢ wykonania nastepu-
jacych robot*:

1. | W wyposazeniu:

W ramach biezacego utrzymania nalezy:

- oczysci¢ Scieki przykrawegznikowe;

- naprawi¢ peknigcie miedzy kapa chodnika, a gzymsem (wykona¢ bruzde i wypelnienie szczelne
masg trwale plastyczna);

Zalecany termin: zgodnie z PBUM (planem biezacym utrzymania mostow)

W zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji:
- brak zalecen;
Zalecany termin: brak.

W zakresie remontu lub przebudowy:
- brak zalecen;
Zalecany termin: brak.

2. | W dzwigarach gtéwnych:

W ramach biezacego utrzymania nalezy:
- brak zalecen
Zalecany termin: zgodnie z PBUM

W zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji:
- opracowac projekt remontu, badz przebudowy obiektu;
Zalecany termin: zgodnie z PBUM, nie pdzniej niz do konca czerwca 2024 roku.

W zakresie remontu lub przebudowy:
Przewidzie¢ wykonanie remontu w zakresie konstrukcji no$nej w zakresie minimum:
- odkucia zaprawy PCC w zakresie w ktérym jest ona nieprawidlowo polaczona z konstrukcja
betonu (gtuchy odgtos przy ostukiwaniu) z naddatkiem minimum 10 cm,
- odkucie cato$ci luznego betonu w tym w szczegdlnosci otuliny skorodowanych pretéw,
- doktadne oczyszczenie z korozji pretéw zbrojeniowych,
- zabezpieczenie pretow zbrojeniowych przed postepujacg korozja poprzez zastosowanie powtok
ochronnych antykorozyjnych (np. epoksydowych, cynkowych) oraz protektoréw cynkowych,
- dozbrojenie przypowierzchniowe skorodowanej konstrukc;ji,
- doktadne przygotowanie powierzchni betonu,
- uzupetnienie ubytkéw betonu zaprawami typu PCC.
Zalecany termin: zgodnie z PBUM, nie p6zniej niz do konca 2024 roku.

3. | Wpomoscie:
W ramach biezacego utrzymania nalezy:
- brak zalecen

Zalecany termin: zgodnie z PBUM

W zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji:
- opracowac projekt remontu, badz przebudowy obiektu;
Zalecany termin: zgodnie z PBUM, nie p6zniej niz do konca czerwca 2024 roku.

* — skresli¢ I'lub IT
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z dnia 15.10.2023 1.

W pomoscie:

W zakresie remontu lub przebudowy:
Przewidzie¢ wykonanie remontu w zakresie konstrukcji no$nej w zakresie minimum:
- odkucia zaprawy PCC w zakresie w ktérym jest ona nieprawidlowo potaczona z konstrukcja
betonu (gtuchy odgtos przy ostukiwaniu) z naddatkiem minimum 10 cm,
- odkucie cato$ci luznego betonu w tym w szczegdlnosci otuliny skorodowanych pretow,
- dokladne oczyszczenie z korozji pretéw zbrojeniowych,
- zabezpieczenie pr¢tow zbrojeniowych przed postepujaca korozja poprzez zastosowanie powtok
ochronnych antykorozyjnych (np. epoksydowych, cynkowych) oraz protektoréw cynkowych,
- dozbrojenie przypowierzchniowe skorodowanej konstrukcji,
- doktadne przygotowanie powierzchni betonu,
- uzupetnienie ubytkéw betonu zaprawami typu PCC.
Zalecany termin: zgodnie z PBUM, nie pdzniej niz do konca 2024 roku.

W podporach:

W ramach biezacego utrzymania nalezy:

- oczysci¢ z zaciekdéw i1 naciekdw, zanieczyszczen oraz roslinnosci;

- oczySci¢ izbice z warstwy korozji, wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne;
Zalecany termin: zgodnie z PBUM.

W zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji:
- brak zalecen;

Zalecany termin: brak.

W zakresie remontu lub przebudowy:

- brak zalecen;

Zalecany termin: brak.

Na dojazdach:
W ramach biezacego utrzymania nalezy:
Brak zalecen

W zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji:
- opracowac projekt remontu, badz przebudowy drogi;
Zalecany termin: zgodnie z PBUM, nie p6zniej niz do konca 2024 roku.

W zakresie remontu lub przebudowy:
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowe;j.
- ewentualne wzmocnienie podbudowy drogi.

Pod obiektem i w jego otoczeniu:

W ramach biezacego utrzymania nalezy:

- usungc roslinnos¢ z wnetrza sciekdéw przykraweznikowych oraz powierzchni umocnienia koryta;
- naprawi¢ ubytki umocnienia koryta rzeki w przestrzeni podmostowej;

Zalecany termin: zgodnie z PBUM.

W zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji:
- brak zalecen;
Zalecany termin: brak.

W zakresie remontu lub przebudowy:
- brak zalecen;
Zalecany termin: brak.

W urzadzeniach obcych:
Nalezy zawiadomi¢ wlasciciela rury ostonowej od strony Rymanowa (w linii palisady podpory
skrajnej) o koniecznoséci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Lp. Rodzaj decyzji wl),fﬁtt:‘lfzz?a* w;lizzgzia
1. | Zamkniecie obiektu dla ruchu nie
2. | Ograniczenie nos$noscido ........ [Mg] nie
3. | Ograniczenie predkosciruchudo........ [km/h] nie
4. | Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo . ... ... [cm] nie
5. | Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo . . . ... [cm] nie
6. | Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo . ... ... [cm] nie
7. | Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo .. .. ... [cm] nie
8. | Oznakowanie obiektu nie
9. | Wykonanie prac porzadkowych tak zZl%(];%lll\?I
10. | Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach: tak

Zalecenia ogdlne:

Ogdlny stan techniczny obiektu oceniono jako niedostateczny (2). Ocena ta wynika ze stanu
technicznego konstrukcji zelbetowej plyty pomostu. Uszkodzenia ptyty 1 skrajnych zeber
pomostu w krétkim czasie mogg doprowadzi¢ do znacznego obnizenia no$nosci i bezpieczenstwa
konstrukcji. Konieczne jest opracowanie dokumentacji remontu oraz wykonanie robot
remontowych w zakresie ptyty i zeber pomostu zelbetowego w zakresie minimum:
- odkucia zaprawy PCC w zakresie w ktorym jest ona nieprawidlowo potaczona z konstrukcja
betonu (ghuchy odgtos przy ostukiwaniu) z naddatkiem minimum 10 cm,
- odkucie catosci luznego betonu w tym w szczegdlnosci otuliny skorodowanych pretow,
- doktadne oczyszczenie z korozji pretéw zbrojeniowych,
- zabezpieczenie pretow zbrojeniowych przed postepujaca korozja poprzez zastosowanie
powtok,
ochronnych antykorozyjnych (np. epoksydowych, cynkowych) oraz protektoréw cynkowych,
- dozbrojenie przypowierzchniowe skorodowanej konstrukcji,
- doktadne przygotowanie powierzchni betonu,
- uzupeltnienie ubytkéw betonu zaprawami typu PCC.
Do czasu wykonania robdt obiekt moze by¢ dopuszczony do dalszej eksploatacji na obecnych
warunkach.

Kierownik zespotu:

mgr inz. Krzysztof Tokarek
mgr int. Krzysziof Tokarek

Nr uprawnien budowlanych: SLK/2562/PWOM/09 Upramwnisnia o projekio iarianka
Nr $wiadectwa (rok) ukonczenia szkolenia i %i "'z’l"\t‘ﬂ“

. ‘. W scpalnof Oy wirdane e OKE 9,008
w zakresie przegladéw: w Katmunsach, & ewad : SLK/ 2562/ PWOM /05

pieczeé i podpis

* — wpisac ,tak” lub ,,nie”
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