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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Cel zamodwienia i zakres rob6t budowlano-montazowych.

1) Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdét budowlano-
montazowych polegajacych na dostosowaniu dwdch kompletéw drzwi windowych do
wymogoéw ochrony przeciwpozarowej w budynku Prokuratury Krajowej przy ul.
Postepu 3 w Warszawie (w formule "zaprojektuj i wybuduj").

Zakres robot budowlano-montazowych obejmuje dostosowanie — wymiane drzwi
windowych na wszystkich kondygnacjach w czesci pétnocnej segmentu B budynku na
spetniajgce wymogi klasy El 60 — | etap obejmuje dwa dZwigi osobowe:
e Diwig osobowy z napedem elektrycznym typu Eurolift MRL, producent Schindler
Polska Sp. z o.0., rok budowy 2001, udiwig 1000kg, ilos¢ przystankow 8;
Drzwi kabinowe — automatyczne, teleskopowe, centralnie otwierane typ C2 prod.
Schindler
Drzwi przystankowe - automatyczne, teleskopowe, centralnie otwierane
typoszeregu VARIDOR typ C2
Budynek B, strona pétnocna (prawy), N3127008159.
e Dziwig osobowy z napedem elektrycznym typu Eurolift MRL, producent Schindler
Polska Sp. z o.0., rok budowy 2001, udiwig 1000kg, ilos¢ przystankow 8;
Drzwi kabinowe — automatyczne, teleskopowe, centralnie otwierane typ C2 prod.
Schindler
Drzwi przystankowe - automatyczne, teleskopowe, centralnie otwierane
typoszeregu VARIDOR typ C2
Budynek B, strona pétnocna (lewy), N3127008160

2) Uzasadnienie — cel zamowienia:

Aktualnie w budynku PK, drzwi diwigdw osobowych wymagajg dostosowania do

wymogéw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z ekspertyzg stanu ochrony

przeciwpozarowej budynku Prokuratury Krajowej w Warszawie przy ul. Postepu 3. Drzwi

windowe wymagajg spetnienia wymogu ognioodpornosci w klasie El 60, a w konsekwencji

niezbedne jest przeprowadzenie ich wymiany (dotyczy drzwi szybowych oraz

kabinowych).

Wykonanie zamierzenia ma na celu:

= Wymiane drzwi windowych na wszystkich kondygnacjach w czesci pétnocnej segmentu
B budynku na spetniajgce wymogi klasy El 60,

= Dostosowanie przegréd wydzielenia pozarowego w budynku do wymogdéw ochrony
przeciwpozarowej.

1.1.1. Zakres prac w czesci dotyczacej zaprojektowania robét budowlano-montazowych
polegajgcych na dostosowaniu dwdch kompletéw drzwi windowych do wymogow
ochrony przeciwpozarowej w budynku Prokuratury Krajowej obejmuje
nastepujace czynnosci:

1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowaniu dwéch kompletéw
drzwi windowych na wszystkich kondygnacjach w czesci pétnocnej segmentu B w
budynku Prokuratury Krajowej do wymogéw ochrony przeciwpozarowej (wymagane
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2)

parametry nowych drzwi w klasie El 60),

niezbedne uzgodnienia dokumentacji, w tym obligatoryjne uzgodnienie

z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz uzgodnienie z witasciwg
jednostka/Oddziatem Urzedu Dozoru Technicznego.

1.1.2. Zakres robé6t budowlano-montazowych i instalacyjnych obejmuje:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Demontaz istniejgcych drzwi windowych — 2 kpl.;

Wykonanie (materiat - stal nierdzewna), dostawa i montaz nowych drzwi windowych
szybowych/ przystankowych spetniajgcych wymagania ppoz. w klasie El 60, zgodnie z
ekspertyzg stanu ppoz. budynku * — 2 komplety (2 x 8 szt. = 16 sztuk);

Wykonanie, dostawa i montaz nowych drzwi windowych kabinowych — tylko w
przypadku, gdy ze wzgledéw technologicznych konieczna jest ich wymiana razem z
drzwiami szybowymi — 2 szt.

Przetozenie kaset wezwan i pietrowskazywaczy;

Synchronizacja kaset wezwan, umozliwiajagca wezwanie jedynie blizszego z dwdch
dzwigdw, co pozwoli na bardziej ekonomiczng eksploatacje dzwigdéw?*;

*Jezeli synchronizacja wind nie bytaby mozliwa to proponuje sie przeprogramowanie
lub wymiane tablic wskazujgcych w taki sposdb, aby wyswietlaty obecng pozycje
windy.

Dostawa i montaz kurtyn $wietlnych bezpieczenstwa w celu ochrony uzytkownikéw
przed przytrzasnieciem drzwiami windowymi — 2 komplety;

Przetozenie (w razie potrzeby) i podtgczenie modutu przekazujgcego sygnat do
nowozamontowanych drzwi windowych z systemu sygnalizacji pozarowej
istniejgcego w budynku — w uzgodnieniu z serwisem SPP uzytkownika — 2 komplety;
Wykonanie uszczelnien przeciwpozarowych przegrdd i oddzielen ppoz. w miejscu
montazu elementéw dzwigdw i nowych drzwi windowych;

Obréobka / wykonczenie $cian portali drzwiowych po wykonanych pracach
montazowych (zgodnie ze stanem istniejgcym w budynku — materiaty kamien i stal
nierdzewna);

10) Wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych oraz testow ppoz. po wykonanych

pracach montazowych;

11) Kontrola jakosci po wykonanych pracach montazowych;
12) Udziat w odbiorze urzadzenia przez UDT po przeprowadzonych zmianach

13)

14)

15)

montazowych dzwigdw osobowych;

Wymiana paneli dyspozycji na panele z przyciskami Brail’a

+ uzupetnienie o modut informacji gtosowej w kabinie (pod katem oséb z
niepetnosprawnosciami)

+ Dostosowanie opiséw kondygnacji w kabinach windowych (np. -2B, -3B, -1A, -2A,
ewentualnie dopuszcza sie zamontowanie w kabinie lewej przyciskow -2 i -3);

roboty budowlane towarzyszgce /obrdbki poinstalacyjne — odtworzenie stanu
istniejgcego okfadzin sciennych i posadzek (roboty blacharskie, tynkarskie, malarskie,
okfadzinowe, itp.);

Wywodz i utylizacja odpaddéw budowlanych z prac demontazowych;

Uwaga: Zdemontowane, sprawne elementy mechaniczne dzwigow nalezy przekazac
Zamawiajgcemu do wykorzystania przy naprawach pozostatych dzwigéw osobowych
funkcjonujgcych w budynku PK.
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*- wyciag z Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej przebudowy budynku Prokuratury

Krajowej w Warszawie przy ul. Postepu 3:

»Wykaz wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno- budowlanymi

i przeciwpozarowymi, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami:

= Ze wzgledu na drzwi do diwigédw windowych nie posiadajgce klasy odpornosci

ogniowej caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg (§ 227 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) — do zamkniecia diwigow

zastosowane zostang drzwi przystankowe o klasie odpornosci ogniowej El 60 [...];”.

UWAGA: Przed ztozeniem oferty na wykonanie przedmiotowego zamowienia wykonawca
zobowigzany jest dokonaé¢ wizji lokalnej na terenie budynku w siedzibie
Zamawiajgcego - nie spetnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia (stan istniejacy).

Aktualnie w pionach windowych zamontowane sg drzwi, nie spetniajgce wymogow
odpornosci ogniowej El 60.

Zgodnie z ekspertyzg stanu ochrony przeciwpozarowej w budynku wymagane jest
dostosowanie drzwi windowych na spetniajgce wymogi ochrony przeciwpozarowej

o klasie odpornosci ogniowej El 60).

Zgodnie z przegladem specjalnym wykonanych w 2024 roku przez firme Schindler
Polska — resurs ww. dZzwigdéw zostat przedtuzony do 2052 roku.

Ponizej zdjecia istniejgcych drzwi windowych:

5 pietro:
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1 pietro:
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Parter:

Poziom -1:
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Poziom -2:

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (stan docelowy).

1) Realizacja zadania pozwoli na dostosowanie wskazanych w PFU drzwi windowych do
wymogoéw ochrony przeciwpozarowe;.
2) W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest:
» sporzadzi¢ i uzgodnié¢ dokumentacje techniczng wyszczegdlniong w punkcie 1.1.1;
= wykona¢ roboty budowlano-montazowe i instalacyjne — w zakresie okreslonym w
pkt. 1.1.2;
= uczestniczy¢ w odbiorze wind (po wykonanych zmianach) przez UDT,;
» udzieli¢ gwarancji i rekojmi — zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
2.1. Wymagania funkcjonalno-uzytkowe, przygotowanie terenu budowy

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci
przepisami ustawy o dozorze technicznym, prawa budowlanego, ochrony przeciwpozarowe;j
oraz warunkami technicznymi dla budynkdéw uzytecznosci publicznej, zasadami najlepszej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci
Wykonawcy.
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Drzwi i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne, funkcjonalne i uzytkowe
Zamawiajgcego okreslone w PFU.

Teren budowy oraz miejsce skladowania materiatéw i odpadéw powinien by¢ odpowiednio
zabezpieczony i oznakowany przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlano-montazowych Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ harmonogram, uwzgledniajagcy maksymalne ograniczenie ucigzliwosci
prowadzonych prac dla uzytkownikéw budynku (prace wykonywane bedg na obiekcie
czynnym).

2.2. Wymagania dotyczgce drzwi windowych:

Szczegdtowe parametry i wymagania dla drzwi windowych zostaty okreslone w pkt. 1.1.2.
niniejszego PF-U.

2.3. Wymagania dodatkowe.

1) Dokumentacja techniczna dZzwigéw powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla diwigéw i
elementow bezpieczenstwa do dzwigdw, Rozporzgdzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i
Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkoéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu
bliskiego oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2) Dokumentacje nalezy wykonaé z nalezytg starannoscia, zgodnie z przepisami o dozorze
technicznym, Prawem budowlanym, warunkami technicznymi, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej oraz innymi obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
wykonawczymi i normami.

3) Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé oraz posiada¢ oswiadczenie Wykonawcy/Projektanta o spetnieniu tych
wymagan.

4) W dokumentacji projektowej muszg by¢ zastosowane takie rozwigzania projektowe,
w ktérych beda przewidziane do zastosowania wyroby, materiaty oraz urzadzenia
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgce
wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentéw, zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.);

5) Dokumentacja projektowa (wykonawcza) powinna uwzglednia¢ wymagania
Zamawiajgcego okreslone w PFU oraz przekazane przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

6) Kazde opracowanie wchodzace w sktad dokumentacji projektowej wykonawczej nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w 2 egz. wydrukowanych w formie uniemozliwiajgcej jej
przypadkowe zdekompletowanie. Wykonawca powinien réwniez przekazaé
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowej wykonawczej i
powykonawczej na nosniku CD/DVD/PENDRIVE (w formacie pdf i dwg).
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2.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

2.4.1. Warunki wykonania/realizacji robot.

1)

2)

3)

W czasie przygotowania, organizacji, realizacji i przekazania robét Wykonawca powinien

uwzgledni¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zaméwienia, wynikajgce

z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

= w budynku przy ul. Postepu 3 prowadzona jest dziatalnos¢ administracyjno-biurowa —
budynek bedzie normalnie uzytkowany w czasie realizacji zamdwienia;

= roboty zwigzane z wytaczeniem lub ograniczeniem przejScia w ciggach
komunikacyjnych oraz prace uciazliwe (np. prace brudne, gtosne) powinny by¢
wczesdniej zgtoszone Zamawiajgcemu oraz przeprowadzone po godzinach pracy
uzytkownikéow w dni powszednie lub w dni wolne od pracy;

= Zamawiajacy zabrania sktadowania materiatéw w obrebie drég komunikacyjnych;

= Materialy pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany wtasnym
staraniem i na wfasny koszt przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego;

= odpady pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany witasnym
staraniem i na wtasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci i zutylizowag;
Uwaga: Zdemontowane, sprawne elementy mechaniczne diwigow nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu do wykorzystania przy naprawach pozostatych diwigow
osobowych funkcjonujgcych w budynku PK.

= Zamawiajacy udostepni Wykonawcy mozliwos¢ poboru mediow w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia robdt;

= Wykonawca bedzie zobowigzany do zapoznania sie z Instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego dla obiektu przy ul. Postepu 3 w Warszawie i przestrzeganie jej
postanowien w trakcie realizacji zamdwienia;

= podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy; szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetfniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych; wszyscy
pracownicy wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowag, PFU i poleceniami upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajgcego;

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren robdt.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu

do chwili odbioru kocowego robét oraz za potencjalne szkody.

2.4.2. Warunki odbioru robot.

1)

2)

Czeéciowe odbiory robét oraz odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
dokonywane bedg na biezgco, w miare potrzeb. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
Wykonawca bedzie zgtasza¢ pisemnie z jednoczesnym bezposrednim powiadomieniem
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbior koricowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
zgtoszeniem zakonczenia robét. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym
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w dokumentach umowy, po potwierdzeniu przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia niezbednych do dokonania odbioru
dokumentoéw.
Uwaga: Warunkiem dokonania odbioru kornicowego bedzie przeprowadzenie badania
dZwigow (po dokonanych zmianach) z wynikiem pozytywnym i dopuszczenie diwigow
do eksploatacji przez Urzqd Dozoru Technicznego

3) Odbidr ostateczny nastgpi przed uptywem terminu korca gwarancji i rekojmi (najpdzniej
w ostatnim dniu okresu gwarancji i rekojmi).

B. CZESC INFORMACYJNA

3. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomoscig w celu wykonania robét

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig przy
ul. Postepu 3 w Warszawie, na ktérej zlokalizowany jest budynek Prokuratury Krajowej,
w celu wykonania zamodwienia.

3.2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robot

Z zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany drzwi windowych zwigzane sg nastepujgce
przepisy prawne:
= Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej;
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
dzwigdw i elementdw bezpieczenstwa do dzwigdw;
= Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

3.3. Informacje niezbedne do zaprojektowania robot

Wykonawca bedzie ponosi¢ wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji
technicznej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji
dokumenty i informacje dotyczgce dzwigédw osobowych, budynku oraz infrastruktury
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technicznej, niezbedne dla realizacji zamowienia.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
dokonywanie ogledzin dzwigdéw, budynku i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie
pomiaréw, badan i koniecznych odkrywek.

Wykonawca powinien zatozyé¢, Zze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego
dokumenty (w tym niniejszy PFU) wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy,
a informacje przekazywane przez Zamawiajgcego w formie ustnej lub pisemnej wymagaja
zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i ustalen wtasnych.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji technicznej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac je wiasnym staraniem
i na wtasny koszt, niezaleznie od ich formy i Zrédta uzyskania.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

4. WYTYCZNE DOTYCZACE GWARANCII JAKOSCI

Warunki gwarancji i rekojmi — zgodnie z zapisami umownymi.

5. ZALtACZNIKI:

Zatgcznik nr 1 do PF-U — ksiega rewizyjna dzwigu nr N3127008159 — do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.
Zatgcznik nr 2 do PF-U — ksiega rewizyjna dzwigu nr N3127008160 — do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

Opracowat:
Robert Rucinski
Warszawa, styczen 2025 r.
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