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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE
Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z
2020, poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 poz. 11, 234, 282, 784); tekst jednolity z dnia
14 lipca 2021 roku (Dz. U. z 2021, poz. 784) ze wszystkimi zmianami,

b

my nizej podpisani o$wiadczamy, iz niniejszy projekt branzy sanitarnej dla
zamierzenia budowlanego :

REMONTU BUDYNKU NR 9 PRZY
UL. KOCJANA 3 W WARSZAWIE.

- zostata wykonana zgodnie z umowg, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami, celem jakiemu ma stuzy¢ i wydana jest w stanie kompletnym
oraz nie narusza praw autorskich oséb trzecich ,

- opracowana w wersji papierowej jest taka sama jak dokumentacja
opracowana w wers;ji elektronicznej ,

PROJEKTOWAL.:

MGR INZ. WIESLAW SIERANT

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH

| KANALIZACYJINYCH, NR UPRAWNIEN MAZ/0329/PO0S/04
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN )
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH
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WPIS PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO DO IZBY INZYNIEROW BUDOW-
NICTWA

® POLSKA

I 2 B A

b
> : .
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym;

MAZ-Y17-M4M-3RH *

Pan WIESEAW JANUSZ SIERANT o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0074/05

adres zamieszkania KOLEJOWA 6 C, KANIE, 05-805 Otrebusy

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawne) wystarcza flozenie odwiadczenia wall w postach elektronicane] | opatrzenie go
kwalifikewanym podplsem elektronicznym,
§ 2. Odwiadczenie woli rlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine : odwiadezeniem wali dotonym w formie pisemnaj.

* Weryfikacje poprawnosci damych w o niniejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.ol lub kontaktujge sie z blurem wiadciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa,



® POLSKA
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-42B-R9I-LHZ *

Pani ANNA LISZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0159/05

adres zamieszkania Mankowo ul. Radosna 9, 09-411 BIALA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci eywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.,

§ 1. Do zachowania efektronicznge] formy caynnoscl prawne] wystarcza rhoenie ofwiadczenia wall w postach elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikewanym podplsem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zloione w formie elektroniczng] jest rownowazne z oswiadczeniemn wali tlozonym w formie pisemnaej.

* Woenyfikacje poprawnosci danych w ninkejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www. piib.orgpl lub kontaktujgc sie 7 blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.




4 OPIS

4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji klimatyzacji dla
budynku nr 9 przy ul. Kocjana 3 w Warszawie. Projekt zostat wykonany zgodnie z wymaga-
niami Inwestora , Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie:

e wizji lokalnej w obiekcie,

e podktaddw architektonicznych,

e projekt wykonawczy - czes¢ instalacji klimatyzacji i ogrzewania przebudowy budynku Nr
9 przy ul. Kocjana 3 w Warszawie, na magazyny akt sgdowych wraz z magazynem dowo-
dow rzeczowych

e projekt wykonawczy - czes$c instalacja wentylacji mechanicznej przebudowy budynku Nr
9 przy ul. Kocjana 3 w Warszawie, na magazyny akt sadowych wraz z magazynami do-
wodow rzeczowych

e SIWZ

e obowigzujacych norm, warunkdw technicznych zawartych w ustawach i rozporzadzeniach
oraz przepisow i wytycznych projektowych.

4.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne:
« wymiany systemoéw klimatyzacyjnych VRF (system I i system II)
« wymiany klimatyzatora split obstugujacego serwerownie

« wykonanie przegladu systeméw klimatyzacyjnych obstugujacych centrale wentyla-
cyjng NW1 - 3, zaprojektowanie prac niezbednych do prawidtowego dziatania urza-
dzen i uktadow

« wykonanie przegladu systeméw klimatyzacyjnych obstugujacych centrale wentyla-
cyjng N2-1, zaprojektowanie prac niezbednych do prawidtowego dziatania urzadzen i
uktaddéw

« wykonanie przegladu centrali wentylacyjnej NW1 (prod. VTS), zaprojektowanie prac
niezbednych do prawidlowego dziatania centrali wentylacyjnej

4.4 ZASILANIE OBIEKTU W MEDIA

Obiekt obecnie posiada przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczne.

4.5 STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy obiekt, bedacy przedmiotem opracowania posiada jedng kondygnacje podziemngq i
dwie kondygnacje nadziemne. Budynek wyposazony jest w instalacje klimatyzacji freonowej
sktadajacy sie z pieciu systemoéw: System I, System II, system typu SPLIT obstugujacy ser-
werownie, system dla centrali wentylacyjnej NW1 oraz system dla centrali wentylacyjnej
N2.



4.6 INSTALACIA KLIMATYZACII

4.7 DANE OGOLNE:

Parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego przyjeto na podstawie projektu
archiwalnego. Parametry te sq nastepujace:
Parametry powietrza zewnetrznego:
« Lato: temperatura zewnetrzna t.=32°C, wilgotno$¢ wzgledna 70%
« Zima: temperatura zewnetrzna t.=-20°C, wilgotno$¢ wzgledna 100%
Parametry powietrza zewnetrznego:
Lato: magazyny: t;=18+2°C, wilgotno$¢ wzgledna 50+10%
biura: t;=24+2°C, wilgotno$¢ wzgledna 50+10%
Zima: magazyny: t=18+2°C, wilgotno$¢ wzgledna 50+10%
biura: t;=20+2°C, wilgotnoé¢ wzgledna 50+£10%
Zgodnie z projektem archiwalnym, od utrzymania zadanych parametréw powietrza
zastosowano dwustopniowy system wentylacji. Pierwszy stopien przygotowania powietrza
odbywa sie w centralach wentylacyjnych, drugi stopien odbywa sie w poszczegdlnych
pomieszczeniach, przy pomocy klimatyzatoréw pomieszczeniach.
Powietrze dostarczane do magazynow, wg. projektu wentylacji, ma parametry:
lato - temperatura 23 °C, Wilgotno$¢ 40-60%, zima - temperatura 18 °C, wilgotnoé¢ 50%,
powietrze dostarczane do biur: lato - temperatura 26,5 °C, wilgotno$¢ 40-60%, zima -
temperatura 20 °C, wilgotnosé¢ 40%.

4.8 SYSTEMI

Zgodnie z SIWZ system I VRF podlega w cato$ci wymianie w zakresie jednostki
zewnetrznej, jednostek wewnetrznych, instalacji freonowej oraz instalacji skroplin.
Instalacja elektryczna w zwigzku z brakiem koniecznosci zwiekszenia mocy nie podlega
wymianie. W przypadku jednostki zewnetrznej, nalezy jg zdemontowac i zamontowac
nowg po przeprowadzeniu prac od strony budowlanej (skucie fundamentéw, prace
elewacyjne, montaz nowego fundamentu).

Dla pomieszczen system klimatyzacji oparty o system VRF. W pomieszczeniach
zaprojektowano jednostki klimatyzacyjne nascienne oraz podsufitowe.

Zaprojektowano system VRF posiadajacy funkcje grzania i chtodzenia, przy czym jednostki
wewnetrzne w okresie letnim pracujg na chtodzeniu. W warunkach przejsciowych w
przypadku wiekszych zyskow ciepta w pomieszczeniach od strat ciepta jednostki pracujg na
chtodzeniu. System VRF umozliwia prace jednostek w funkcji grzania, przy czym zaktada sie
wowczas prace catego systemu w funkcji grzania (system dwururowy), a takze dostepnos¢
do serwisu.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniu przewidziano sterowniki przewodowe nascienne.
Lokalizacja sterownikdéw w uzgodnieniu z inwestorem.

Sterownik przewodowy zamontowany w pomieszczeniu powinien posiadaé¢ nastepujace
funkcje:

+ nastawa zadanej temperatury

+ nastawa zadanej temperatury w cyklu tygodniowym
« regulacja predkosci obrotowej wentylatora

+ zmiana trybu pracy

« wyswietlacz temperatury wewnetrznej

» blokada sterownika

e« programowanie pracy

e zegar

« wysSwietlenie wilgotnosci

+ wykrywanie ludzi



« wyswietlacz

+ ograniczenie zakresu nastaw temperatury w zakresie widetek uzgodnionych z Zama-
wiajacym (zaktada sie regulacje temperatury w przedziale £20C).

+ bieg wentylatora w jednostce wewnetrznej

« sterowanie katem ustawienia kierownic wylotu powietrza w jednostkach
wewnetrznych w pionie i poziomie

« ustawienie falowania kierownic wylotu powietrza

« sterowniki czasowe umozliwiajgce ustawienie zadanego harmonogramu

Uwaga: moc chtodnicza jednostek wewnetrznych i zewnetrznych odnosi sie do temperatury
wewnetrznej projektowej w okresie lata na poziomie tw=24 st.C.

Czynnikiem roboczym dla instalacji chtodniczej VRF bedzie freon R410A.

Do rozprowadzenia czynnika roboczego zaprojektowano instalacje freonowg miedziang
taczong na Iut twardy, o srednicach wskazanych w czesci graficznej opracowania.
Zastosowano instalacje miedziang odpowiednio - dla przewoddéw gazowych minimalna
$rednica przewodu 12,7 mm, dla przewoddéw cieczowych minimalna $rednica przewodu
wynosi 6.35 mm.

Zakres srednic, z jakich zaprojektowano $rednice freonowe:

Przewéd cieczowy (mm) Przewéd gazowy (mm)
6,35 12,7
10,0 15,88
9,52 19,05
12,7 22,2
12,7 25,4

Przewody nalezy taczy¢ na lut twardy. Catos¢ instalacji chtodniczej nalezy zaizolowac otuling
antyroszeniowa kauczukowg o grubosci min. 19mm. Izolacja nierozprzestrzeniajgca ognia
(NRO), trudno zapalna, niekapigca, odporna na powszechnie stosowane materiaty
budowalne, taki jak cement, wapno, gips.

Dla systemu freonowego przewidziano system zabezpieczenia przed wyciekiem freonu do
pomieszczenia dedykowany przed producenta do systemu poprzez zamontowanie w
pomieszczeniach, zewnetrznych czujnikow wycieku freonu, ktére podtaczone sqg
bezposrednio do jednostki wewnetrznej VRF zgodnie z instrukcjg producenta.

W przypadku prowadzenia przewoddéw linii freonowych na zewnatrz, przewody te oprécz
izolacjg antyroszeniowg kauczukowg, nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej.

Wyjscie przewoddw z budynku przez Sciane zewnetrzng zabezpieczy¢ przed warunkami
pogodowymi, poprzez montaz np. uszczelnienia wodo- i gazo-szczelne.

Zaleca sie prace jednostek na $srodkowych biegach.
Jednostki zewnetrzne montowac¢ na fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta.

W zakresie jednostek klimatyzacyjnych zaprojektowano nastepujgce urzadzenia:
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4.9

Pompa ciepta VRF System I - jednostka zewnetrzna klimatyzacyjna dla centrali
wentylacyjnej, o wydajnosci chtodniczej 28.0 kW:

* rewersyjna pompa ciepta

« wspotczynnik EER nie mniejszy niz 4,45 kW/kW

« wspotczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 7,54 kW/kW

« wspotczynnik COP nie mniejszy niz 5,40 kW/kW

» wspotczynnik SCOP (kW) nie mniejszy niz 4,17 kW/kW

« nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 28,0 kW

« wymiary jednostki zewnetrznej nie wieksze niz: (szerokos$¢ x wysoko$¢ x
gtebokos¢) 990 x 1635 x 790 mm

+ poziom cienienia akustycznego nie wyzszy niz 58 dB(A)

« nominalny pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 6,30 kW

« zasilanie jednostki zewnetrznej 380-450 V, 3 fazy, 50 Hz

« zakres temperatury pracy (dla chtodzenia): -25 ~ + 54°C

« czynnik chtodniczy: R410A

« certyfikat Eurovent

« specyfikacja zgodna Z Wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:
* nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,2 kW
« nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 0,028 kW
« wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 835x280x203 mm
+ poziom hatasu nie wyzszy niz 28-33 dB(A)
+ waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 8,5 kg
* minimum trzy biegi wentylatora
« funkcja automatycznego wachlowania

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:
+ nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,8 kW
« nominalny pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 0,028 kW
« wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 835x280x203 mm
+ poziom hatasu nie wyzszy niz 28-33 dB(A)
+ waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 9,5 kg
* minimum trzy biegi wentylatora
« funkcja automatycznego wachlowania

Jednostka wewnetrzna podsufitowa o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:
+ nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 3,6 kW
« nominalny pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 0,049 kW
+ wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 990x660x203 mm
« poziom hatasu nie wyzszy niz 35-40 dB(A)
+ waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 27 kg
« minimum trzy biegi wentylatora
« funkcja automatycznego wachlowania

SYSTEM I1I

Zgodnie z SIWZ system I VRF podlega w catosci wymianie w zakresie jednostki
zewnetrznej, jednostek wewnetrznych, instalacji freonowej oraz instalacji skroplin.
Instalacja elektryczna w zwigzku z brakiem koniecznosci zwiekszenia mocy nie podlega
wymianie. W przypadku jednostki zewnetrznej, nalezy jg zdemontowac i zamontowac
nowa po przeprowadzeniu prac od strony budowlanej (skucie fundamentéw, prace
elewacyjne, montaz nowego fundamentu).
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Zaprojektowano system VRF posiadajacy funkcje grzania i chtodzenia, przy czym jednostki
wewnetrzne w okresie letnim pracujg na chtodzeniu. W warunkach przejsciowych w
przypadku wiekszych zyskow ciepta w pomieszczeniach od strat ciepta jednostki pracujg na
chtodzeniu. System VRF umozliwia prace jednostek w funkcji grzania, przy czym zakfada sie
wowczas prace catego systemu w funkcji grzania (system dwururowy), a takze dostepnos¢
do serwisu.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniu przewidziano sterowniki przewodowe nascienne.
Lokalizacja sterownikdéw w uzgodnieniu z inwestorem.

Sterownik przewodowy zamontowany w pomieszczeniu powinien posiadac¢ nastepujace
funkcje:

» nastawa zadanej temperatury

+ nastawa zadanej temperatury w cyklu tygodniowym

« regulacja predkosci obrotowej wentylatora

+ zmiana trybu pracy

+ wyswietlacz temperatury wewnetrznej

» blokada sterownika

e programowanie pracy

e zegar

« wysSwietlenie wilgotnosci

+ wykrywanie ludzi

« wyswietlacz

+ ograniczenie zakresu nastaw temperatury w zakresie widetek uzgodnionych z Zama-
wiajacym (zaktada sie regulacje temperatury w przedziale £20C).

« bieg wentylatora w jednostce wewnetrznej

+ sterowanie katem ustawienia kierownic wylotu powietrza w jednostkach
wewnetrznych w pionie i poziomie

« ustawienie falowania kierownic wylotu powietrza

+ sterowniki czasowe umozliwiajgce ustawienie zadanego harmonogramu

Uwaga: moc chtodnicza jednostek wewnetrznych i zewnetrznych odnosi sie do temperatury
wewnetrznej projektowej w okresie lata na poziomie tw=24 st.C.

Czynnikiem roboczym dla instalacji chtodniczej VRF bedzie freon R410A.

Do rozprowadzenia czynnika roboczego zaprojektowano instalacje freonowa miedziang
taczong na Iut twardy, o sSrednicach wskazanych w czesci graficznej opracowania.
Zastosowano instalacje miedziang odpowiednio - dla przewodow gazowych minimalna
érednica przewodu 12,7 mm, dla przewoddw cieczowych minimalna $rednica przewodu
wynosi 6.35 mm.

Zakres srednic, z jakich zaprojektowano $rednice freonowe:

Przewdd cieczowy (mm) Przewo6d gazowy (mm)
6,35 12,7
10,0 15,88
9,52 19,05
12,7 22,2
12,7 25,4
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Przewody nalezy taczy¢ na lut twardy. Catos¢ instalacji chtodniczej nalezy zaizolowac otuling
antyroszeniowa kauczukowg o grubosci min. 19mm. Izolacja nierozprzestrzeniajgca ognia
(NRO), trudno zapalna, niekapigca, odporna na powszechnie stosowane materiaty
budowalne, taki jak cement, wapno, gips.

Dla systemu freonowego przewidziano system zabezpieczenia przed wyciekiem freonu do
pomieszczenia dedykowany przed producenta do systemu poprzez zamontowanie w
pomieszczeniach, zewnetrznych czujnikow wycieku freonu, ktére podtaczone sag
bezposrednio do jednostki wewnetrznej VRF zgodnie z instrukcjg producenta.

W przypadku prowadzenia przewodow linii freonowych na zewnatrz, przewody te oprocz
izolacjg antyroszeniowg kauczukowa, nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej.

Wyjscie przewoddw z budynku przez Sciane zewnetrzng zabezpieczy¢ przed warunkami
pogodowymi, poprzez montaz np. uszczelnienia wodo- i gazo-szczelne.

Zaleca sie prace jednostek na $rodkowych biegach.
Jednostki zewnetrzne montowac na fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta.

Pompa ciepta VRF System II - jednostka zewnetrzna klimatyzacyjna dla centrali
wentylacyjnej, o wydajnosci chtodniczej 25.2 kW:

* rewersyjna pompa ciepta

« wspotczynnik EER nie mniejszy niz 4,75 kW/kW

« wspotczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 7,70 kW/kW

» wspotczynnik COP nie mniejszy niz 5,50 kW/kW

« wspotczynnik SCOP (kW) nie mniejszy niz 4,17 kW/kW

+ nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 25,2 kW

« wymiary jednostki zewnetrznej nie wieksze niz: (szeroko$¢ x wysoko$¢ x

gtebokos¢) 990 x 1635 x 790 mm

+ poziom cienienia akustycznego nie wyzszy niz 58 dB(A)

« nominalny pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 5,30 kW

« zasilanie jednostki zewnetrznej 380-450 V, 3 fazy, 50 Hz

« zakres temperatury pracy (dla chtodzenia): -25 ~ + 54°C

« czynnik chtodniczy: R410A

» certyfikat Eurovent

+ specyfikacja zgodna Z Wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2,2 kW:
* nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,2 kW
« nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 0,028 kW
« wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 835x280x203 mm
+ poziom hatasu nie wyzszy niz 28-33 dB(A)
+ waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 8,5 kg
* minimum trzy biegi wentylatora
« funkcja automatycznego wachlowania

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:
+ nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,8 kW
« nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 0,028 kW
« wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 835x280x203 mm
« poziom hatasu nie wyzszy niz 28-33 dB(A)
+ waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 9,5 kg
« minimum trzy biegi wentylatora
« funkcja automatycznego wachlowania
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Jednostka wewnetrzna podsufitowa o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:
« nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 3,6 kW
« nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 0,049 kW
+ wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 990x660x203 mm
« poziom hatasu nie wyzszy niz 35-40 dB(A)
+ waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 27 kg
* minimum trzy biegi wentylatora
» funkcja automatycznego wachlowania

4.10 SERWEROWNIA

Zgodnie z SIWZ system chtodzenia serwerowni podlega w catosci wymianie w zakresie
jednostki zewnetrznej, jednostki wewnetrznej, instalacji freonowej oraz instalacji skroplin.
Instalacja elektryczna w zwigzku z brakiem koniecznosci zwiekszenia mocy nie podlega
wymianie.

Zaprojektowano system typu SPLIT posiadajacy chiodzenia, przy czym jednostki
wewnetrzne w okresie lethim pracujg na chtodzeniu.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniu przewidziano sterowniki przewodowe nascienne.
Lokalizacja sterownikdw w uzgodnieniu z inwestorem.

Sterownik przewodowy zamontowany w pomieszczeniu powinien posiadac¢ nastepujace
funkcje:

+ nastawa zadanej temperatury

+ nastawa zadanej temperatury w cyklu tygodniowym

« regulacja predkosci obrotowej wentylatora

+ zmiana trybu pracy

+ wyswietlacz temperatury wewnetrznej

« blokada sterownika

e programowanie pracy

« zegar

« wyswietlenie wilgotnosci

+ wykrywanie ludzi

+ wyswietlacz

+ ograniczenie zakresu nastaw temperatury w zakresie widetek uzgodnionych z Zama-
wiajacym (zaktada sie regulacje temperatury w przedziale £20C).

» bieg wentylatora w jednostce wewnetrznej

+ sterowanie katem ustawienia kierownic wylotu powietrza w jednostkach
wewnetrznych w pionie i poziomie

+ ustawienie falowania kierownic wylotu powietrza

+ sterowniki czasowe umozliwiajgce ustawienie zadanego harmonogramu

Uwaga: moc chtodnicza jednostek wewnetrznych i zewnetrznych odnosi sie do temperatury
wewnetrznej projektowej w okresie lata na poziomie tw=24 st.C.

Czynnikiem roboczym dla instalacji chtodniczej VRF bedzie freon R410A.

Do rozprowadzenia czynnika roboczego zaprojektowano instalacje freonowa miedziang
taczong na Iut twardy, o Srednicach wskazanych w czesci graficznej opracowania.
Zastosowano instalacje miedziang odpowiednio - dla przewoddéw gazowych minimalna
érednica przewodu 12,7 mm, dla przewoddw cieczowych minimalna $rednica przewodu
wynosi 6.35 mm.
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Zakres srednic, z jakich zaprojektowano $rednice freonowe:

Przewdd cieczowy (mm) Przewo6d gazowy (mm)

6,35 12,7

Przewody nalezy taczy¢ na lut twardy. Catos¢ instalacji chtodniczej nalezy zaizolowac otuling
antyroszeniowa kauczukowg o grubosci min. 19mm. Izolacja nierozprzestrzeniajgca ognia
(NRO), trudno zapalna, niekapigca, odporna na powszechnie stosowane materiaty
budowalne, taki jak cement, wapno, gips.

Dla systemu freonowego przewidziano system zabezpieczenia przed wyciekiem freonu do

W przypadku prowadzenia przewodow linii freonowych na zewnatrz, przewody te oprocz
izolacjg antyroszeniowg kauczukowg, nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej.

Wyjscie przewoddw z budynku przez $ciane zewnetrzng zabezpieczy¢ przed warunkami
pogodowymi, poprzez montaz np. uszczelnienia wodo- i gazo-szczelne.

Zaleca sie prace jednostki na $rodkowych biegach.
Jednostke zewnetrzng montowac na Scianie zgodnie z wytycznymi producenta.

Jednostka zewnetrzna typu SPLIT - dedykowana dla pomieszczen technicznych i
serwerowni

« wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,41 kW/kW

« wspotczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 7,40 kW/kW

« nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 6,0 kW

« wymiary jednostki zewnetrznej nie wieksze niz: (szeroko$¢ x gitebokos$¢ x

wysokos¢) 950 x 360 x 840 mm

+ poziom cienienia akustycznego nie wyzszy niz 54 dB(A)

« nominalny pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 2,64 kW

« zasilanie jednostki zewnetrznej 220-240 V, 1 faza, 50 Hz

« zakres temperatury pracy (dla chtodzenia): -25 ~ + 55°C

« czynnik chtodniczy: R410A

» certyfikat Eurovent

+ specyfikacja zgodna Z Wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej min 6,0 kW:
« nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 6,0 kW
« nominalny pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 0,082 kW
+ wymiary jednostki wewnetrznej nie wieksze niz 1194x343x262 mm
+ poziom hatasu nie wyzszy niz 28-33 dB(A)
+ waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 8,5 kg
* minimum trzy biegi wentylatora
« funkcja automatycznego wachlowania

4.11 INSTALACIA FREONOWA DLA CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW1-3

Zgodnie z SIWZ wykonano przeglad systemu klimatyzacji dla centrali wentylacyjnej.
Wykonano nastepujace prace:

- ocena ogodlnego stanu urzadzen

- kontrola parametrow pracy

- sprawdzenie uktadow chtodniczych

- weryfikacja uktadow elektrycznych
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- diagnostyka sprezarek

- kontrola systemdéw odprowadzania ciepta

Agregat chtodniczy 1 (N1) znajdujacy sie na tytach budynku: nie uruchamia sie, sprezarka
dziata, prawdopodobnie uszkodzone ptyty sterowania, potrzebna dalsza diagnostyka,
wymiana ich nie gwarantuje poprawnej pracy urzadzenia ze wzgledu na jego wiek i ogdlny
stan urzadzenia jaki okreslamy na bardzo zty.

Agregat chtodniczy 2 (N1) znajdujacy sie na tytach budynku: nie uruchamia sie, sprezarka
dziata, mata ilo$¢ czynnika chtodniczego co wskazuje na nieszczelno$¢ instalacji,
prawdopodobnie uszkodzone ptyty sterowania, potrzebna dalsza diagnostyka, wymiana
ich nie gwarantuje poprawnej pracy urzadzenia ze wzgledu na jego wiek i ogdlny stan
urzadzenia jaki okreslamy na bardzo zty.

Agregat chtodniczy 3 (N1) znajdujacy sie na tytach budynku: nie uruchamia sie, wyrzuca
bezpiecznik, jest zwarcie na uktadzie zasilania, prawdopodobnie uszkodzone piyty
sterowania, potrzebna dalsza diagnostyka, wymiana ich nie gwarantuje poprawnej pracy
urzadzenia ze wzgledu na jego wiek i ogdlny stan urzadzenia jaki okreslamy na bardzo
zty.

Z uwagi na stan urzadzen nalezy je wymieni¢ na nowe. Moc jednostek przyjeto na
podstawie istniejgcych urzadzen, tj:

Agregat chtodniczy 1 (N1): Qch=25,0 kW

Agregat chtodniczy 2 (N1): Qch=25,0 kW

Agregat chtodniczy 3 (N1): Qch=25,0 kW

W zakresie prac przewidziano wymiane w zakresie jednostek zewnetrznych na nowe
jednostek zewnetrznych, instalacji freonowej. Posadowienie nowych jednostek
klimatyzacyjnych w miejscu istniejacych. W przypadku jednostek zewnetrznych, nalezy je
zdemontowac i zamontowac nowe po przeprowadzeniu prac od strony budowlanej (skucie
fundamentéw, prace elewacyjne, montaz nowego fundamentu). Instalacja elektryczna w
zwigzku z brakiem koniecznosci zwiekszenia mocy nie podlega wymianie.

Parametry jednostek klimatyzacyjnych:

Agregat chtodniczy 1 (N1):

« Jednostka zewnetrzna klimatyzacyjna dla centrali wentylacyjnej, o wydajnosci
chtodniczej 26.0 kW:

« wspotczynnik EER nie mniejszy niz 2,59 kW/kW

« wspotczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 6,55 kW/kW

+ nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 26,0 kW

« wymiary jednostki zewnetrznej nie wieksze niz: (szeroko$¢ x gteboko$¢ x
wysokos$¢) 1120 x 528 x1558 mm

« poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 59 dB(A)

« nominalny pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 9,63 kW

« zasilanie jednostki zewnetrznej 380-450 V, 3 fazy, 50 Hz

« zakres temperatury pracy (dla chtodzenia): -25 ~ + 55 °C

« czynnik chtodniczy: R410A

+ certyfikat Eurovent

« specyfikacja zgodna Z Wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281

Agregat chtodniczy 2 (N1):

« Jednostka zewnetrzna klimatyzacyjna dla centrali wentylacyjnej, o wydajnosci
chtodniczej 26.0 kW:

« wspotczynnik EER nie mniejszy niz 2,59 kW/kW

« wspotczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 6,55 kW/kW

+ nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 26,0 kW

« wymiary jednostki zewnetrznej nie wieksze niz: (szeroko$¢ x gitebokos$¢ x
wysokos¢) 1120 x 528 x1558 mm

« poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 59 dB(A)

« nominalny pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 9,63 kW
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« zasilanie jednostki zewnetrznej 380-450 V, 3 fazy, 50 Hz

« zakres temperatury pracy (dla chtodzenia): -25 ~ + 55 °C

« czynnik chtodniczy: R410A

« certyfikat Eurovent

+ specyfikacja zgodna Z Wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281

Agregat chtodniczy 3 (N1):

« Jednostka zewnetrzna klimatyzacyjna dla centrali wentylacyjnej, o wydajnosci
chtodniczej 26.0 kW:

« wspotczynnik EER nie mniejszy niz 2,59 kW/kW

« wspotczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 6,55 kW/kW

+ nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 26,0 kW

« wymiary jednostki zewnetrznej nie wieksze niz: (szeroko$¢ x gteboko$¢ x
wysokos$¢) 1120 x 528 x1558 mm

« poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 59 dB(A)

« nominalny pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 9,63 kW

« zasilanie jednostki zewnetrznej 380-450 V, 3 fazy, 50 Hz

« zakres temperatury pracy (dla chtodzenia): -25 ~ + 55 °C

« czynnik chtodniczy: R410A

+ certyfikat Eurovent

+ specyfikacja zgodna Z Wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281

W zakresie prac przewidziano wymiane w zakresie jednostek zewnetrznych na nowe
jednostek zewnetrznych, instalacji freonowej. Instalacja elektryczna w zwigzku z brakiem
koniecznosci zwiekszenia mocy nie podlega wymianie. Jednostki zewnetrzne nalezy
zdemontowac i zamontowac nowe po przeprowadzeniu prac od strony budowlanej (skucie
fundamentéw, prace elewacyjne, montaz nowego fundamentu).

4.12 INSTALACIJA FREONOWA DLA CENTRALI WENTYLACYJNEJ N2

Zgodnie z SIWZ wykonano przeglad systemu klimatyzacji dla centrali wentylacyjnej.
Wykonano nastepujace prace:

- ocena ogolnego stanu urzadzen

- kontrola parametrow pracy

- sprawdzenie uktadow chtodniczych

- weryfikacja uktadow elektrycznych

- diagnostyka sprezarek

- kontrola systeméw odprowadzania ciepta

Agregat chtodniczy 4 (N2) znajdujacy sie na tytach budynku: nie uruchamia sig, sprezarka
dziata, prawdopodobnie uszkodzone ptyty sterowania, potrzebna dalsza diagnostyka,
wymiana ich nie gwarantuje poprawnej pracy urzadzenia ze wzgledu na jego wiek i ogdlny
stan urzadzenia jaki okreslamy na bardzo zty.

Z uwagi na stan urzadzenia nalezy jg wymieni¢ na nowa. Moc jednostki przyjeto na
podstawie istniejacego urzadzenia, tj:
Agregat chtodniczy 4 (N1): Qch=25,0 kW

W zakresie prac przewidziano wymiane w zakresie jednostki zewnetrznej na nowg
jednostke zewnetrzng, instalacji freonowej. Posadowienie nowej jednostki klimatyzacyjnej
w miejscu istniejgcej. W przypadku jednostki zewnetrznej, nalezy jg zdemontowac i
zamontowaé nowg po przeprowadzeniu prac od strony budowlanej (skucie fundamentdw,
prace elewacyjne, montaz nowego fundamentu). Instalacja elektryczna w zwigzku z
brakiem koniecznosci zwiekszenia mocy nie podlega wymianie.

Parametry jednostek klimatyzacyjnych:
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Agregat chtodniczy 4 (N2):

« Jednostka zewnetrzna klimatyzacyjna dla centrali wentylacyjnej, o wydajnosci
chtodniczej 26.0 kW:

« wspotczynnik EER nie mniejszy niz 2,59 kW/kW

« wspotczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 6,55 kW/kW

+ nominalna moc chtodnicza nie mniejsza niz 26,0 kW

« wymiary jednostki zewnetrznej nie wieksze niz: (szeroko$¢ x gtebokos$¢ x
wysokos¢) 1120 x 528 x1558 mm

+ poziom cienienia akustycznego nie wyzszy niz 59 dB(A)

« nominalny pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiekszy niz 9,63 kW

« zasilanie jednostki zewnetrznej 380-450 V, 3 fazy, 50 Hz

« zakres temperatury pracy (dla chtodzenia): -25 ~ + 55 °C

« czynnik chtodniczy: R410A

+ certyfikat Eurovent

+ specyfikacja zgodna Z Wymogami Rozporzadzenia PEIR 2016/2281

4.13 CENTRALA WENTYLACYJNA NW1-3

Zgodnie z SIWZ wykonano przeglad systemu centrali wentylacyjnej.

Wykonano nastepujace prace:

- sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrow

- sprawdzenie presostatow

- sprawdzenie zabezpieczen przeciw za mrozeniowych (Frost)

- sprawdzenie realizacji prawidtowej funkcji sterowania (automatyka)

- sprawdzenie sitownikow (przepustnice, zawory)

- kontrola pracy wentylatoréow

- kontrola zabezpieczen pradowych

- sprawdzenie fozysk silnikow wentylatoréw

- kontrola pradow i napie¢ wentylatoréw

- kontrola falownikow i sygnatow sterujacych

- kontrola czujnikéw temperatury

Centrala wentylacyjna znajdujgca sie na dachu: nie uruchamia sie, uszkodzone grzafki
ktére nadajg sie do wymiany, automatyka od grzatek pokazuje btad, ktérego nie jesteSmy
w stanie wykasowac bez wymiany grzatek, zastanawiajgce jest czemu grzatki sie spality,
po wymianie czesci bedzie mozliwe doktadne okreélenie stanu urzadzenia, stan
wentylatorow i filtrow dobry, na tg chwile ogdlny stan urzadzenia okreslamy jako Sredni.
Rekomenduje sie wymiane centrali wentylacyjnej na nowa o wydajnosci odpowiadajacej
wymaganiom projektowym. Z uwagi na stan urzadzenia nalezy jg wymieni¢ na nowa.

Charakterystyczne parametry centrali wentylacyjnej
« centrala wentylacyjna nawiewna — wykonanie zewnetrzne
« centrala wentylacyjna wywiewna — wykonanie zewnetrzne
« Vy = 3600 m/h, Vy=4500 m*/h
» Grubosc izolacji obudowy min 40mm - pianka PUR
« Cisnienie dyspozycyjne 800 Pa
e Eurovent
« wymiary centrali nawiewnej nie wieksze niz 4448x1339x805mm
+ wymiary centrali wywiewnej nie wieksze niz 2224x1339x805mm
+ komora mieszania
* nagrzewnica elektryczna 60 kW
« chtodnica z bezposrednim odparowaniem i odkraplaniem
« krotki filtr kieszeniowy klasy E
« wentylatory AC, pobdr mocy nie wiekszy niz 2,2 kW na wentylator
+ nagrzewnica elektryczna w obudowie 30 kW
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4.14 CENTRALA WENTYLACYJNA N2

Zgodnie z SIWZ wykonano przeglad systemu centrali wentylacyjnej.

Wykonano nastepujace prace:

- sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrow

- sprawdzenie presostatow

- sprawdzenie zabezpieczen przeciw za mrozeniowych (Frost)

- sprawdzenie realizacji prawidtowej funkcji sterowania (automatyka)

- sprawdzenie sitownikdéw (przepustnice, zawory)

- kontrola pracy wentylatorow

- kontrola zabezpieczen pradowych

- sprawdzenie fozysk silnikow wentylatoréw

- kontrola pradow i napie¢ wentylatoréw

- kontrola falownikow i sygnatéow sterujacych

- kontrola czujnikéw temperatury

Centrala wentylacyjna N2 znajdujqca sie w pomieszczeniu 103: pracuje ale uszkodzone sg
nawilzacze ktdre nalezy wymieni¢, bardzo brudna nagrzewnica nadajgca sie do mycia lub
wymiany, filtry powietrza brudne i nadajace sie do wymiany, skorodowany wentylator
nadajacy sie do wymiany, ogolny stan urzadzenia okreslamy jako bardzo zty.
Rekomenduje sie wymiane centrali wentylacyjnej na nowa o wydajnosci odpowiadajacej
wymaganiom projektowym. Z uwagi na stan urzadzenia nalezy jg wymieni¢ na nowa.

Charakterystyczne parametry centrali wentylacyjnej
+ centrala wentylacyjna nawiewna — wykonanie wewnetrzne, centrala podwieszana
« Vy = 1580 m*/h,
« Grubos¢ izolacji obudowy min 40mm
« Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa
« Eurovent
+ wymiary centrali nie wieksze niz 2183x795x400mm
+ komora mieszania
* nagrzewnica elektryczna 36 kW
« chtodnica z bezposrednim odparowaniem i odkraplaniem
«  krotki filtr kieszeniowy klasy E
« wentylatory EC, pobdr mocy nie wiekszy niz 0,7 kW na wentylator
* nagrzewnica elektryczna kanatowa 6 kW

4.15 INSTALACIA SKROPLIN

Skropliny z jednostek grawitacyjnych odprowadzane grwaitacyjnie do przewoddéw
odprowadzajacych skropliny. Przewody instalacji skroplin zaprojektowano z rur PEHD
PN20 w zakresie $rednic Dz20 - Dz32, taczonych przy pomocy zgrzewania, prowadzonych
ze spadkiem min. 0,5% w kierunku tazienek. Instalacje skroplin nalezy wpia¢ do
kanalizacji w miejscu syfonu pod umywalkowego lub nad syfonem umywalkowym.
Zgodnie z projektem przewiduje sie wykonanie dodatkowych piondéw instalacji skroplin.
Piony te w obrebie piwnic nalezy podigczy¢ do istniejacej kanalizacji przy pomocy syfonu
wodnego oraz syfonu kulkowego lub sprowadzi¢ nad kratke. Piony w pomieszczeniach
obudowac ptytami gips-karton i zaizolowac¢ akustycznie wetng mineralng. Prowadzenie po
istniejacych trasach instalacji skroplin.

4.16 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE I AKPIA

W zwigzku z brakiem zwiekszenia mocy elektrycznej, nie przewiduje sie wymiany instalacji
elektrycznej. Jednostki klimatyzacyjne nalezy podtaczy¢ do istniejacych przewoddéw
elektrycznych.

-19 -



4.17 WYTYCZNE OGOLNOBUDOWLANE

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

Fundamenty pod zewnetrzne centrale klimatyzacyjne nalezy wykonac jako monolityczne
zelbetowe o grubosci 40cm i wymiarach pokazanych na rysunku; zbrojone gorg i dotem
pretami #12 w rozstawie co 20cm. Zbrojenie fundamentow wykonywac na podktadzie z
chudego betonu). Krawedz fundamenty zazbroi¢ za pomoca U-bigli z zaktadem
minimum 60cm. Zapewni¢ otulenie betonu o wartosci 45mm. Fundamenty posadowic
na takiej wysokosci, by ich wierzch znajdowat sie na wysokosci ok. 10cm powyzej
poziomu terenu. Fundamenty muszg by¢ posadowione na gruncie nosnym
niewysadzinowym - w tym celu przewiduje sie wykonanie wymiany gruntu do
gtebokos¢i 1,0m. Do wymiany gruntu zastosowac pospotke uktadang i zageszczang w
warstwach o grubosci nie wiekszej niz 30cm. Wymagany stopien zageszczenia gruntu
wynosi 1S=0,97. Prace ziemne nalezy wykonywac¢ taki sposdb, by nie uszkodzi¢
potencjalnie znajdujacych sie w gruncie instalacji. Stosowa¢ beton C30/37 oraz stal
zbrojeniowg A-IIIN ( RB500W). Rury ochronne dla przewodéw zasilajacych i freonowych
wykona¢ pod ptytami fundamentowymi.

Montaz jednostek zewnetrznych wykonac¢ przy pomocy s$rub fundamentowych - wg.
zalecen producenta jednostek zewnetrznych.

Odtworzenie istniejgcych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej nalezy wykonacd
z materiatu z rozbidrki. Wymagane zageszczenie wykopu liniowego wynosi 1S=0,97.
Kostke betonowg uktada¢ na podbudowie cementowo-piaskowej o proporcjach 1:4 z
zachowaniem spadku ok 1% od budynku.

Odtworzenie sufitow podwieszanych wykona¢ ze zdemontowanych elementéw;
elementy uszkodzone w trakcie demontazu wykona¢ jako nowe. Nowe elementy
dopasowac wygladem i strukturg do elementéw zachowanych.

Przewody przebiegajace po sScianach obudowac ptytami gipsowo - kartonowymi na
stelazu z profili stalowych wg. rozwigzan systemowych. Obudowy pomalowac¢ farbami
dyspersyjnymi na kolor $cian pomieszczen. Stosowac farbe silikonowg matowg odporng
na tarcie, o klasie odpornosci na szorowanie na mokro III.

W czesci pomieszczen, ktérych okna znajdujg sie w bliskiej odlegtosci projektowanych
urzadzen zewnetrznych (okna za wschodniej $cianie), przewiduje sie wymiane
nawietrznikdw okiennych na nowe dzwiekochtonne o Rw 37dB, regulacje okien i
wymiane uszczelek. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia prawidiowej
regulacji ze wzgledu na zty stan oku¢ okiennych, nalezy okucia wymieni¢ na nowe.

Montaz koryt kablowych i listew instalacyjnych wykonywaé¢ za pomocg tacznikow
trzpieniowych (kotkéw, wkretéow, dybli) - w zaleznosci od podtoza wg. wytycznych
producenta koryt i listew. Montaz koryt/listew do $cian murowanych

petnych/betonowych wykonywaé za pomocg dybli stalowych; montaz do s$cian z ptyt
gipsowo-kartonowych za pomocg wkretow systemowych (wkret powinien trafia¢ w
profile nosne konstrukcji sciany); montaz do Scian murowanych z pustakdéw za pomocg
kotkow rozporowych.

Montaz jednostek wewnetrznych za pomocg tgcznikéw trzpieniowych (kotkéw, wkretéw,
dybli) — w zaleznosci od poditoza wg. wytycznych producenta jednostek wewnetrznych.
Montaz do $cian murowanych petnych/betonowych wykonywaé¢ za pomoca dybli
stalowych; montaz do $cian z ptyt gipsowo-kartonowych za posrednictwem szyn
montazowych mocowanych wkretami do profili nosnych konstrukcji $ciany; montaz do
écian murowanych z pustakéw za pomoca kotkdéw rozporowych.

4.18 UWAGI KONCOWE

Wskazane nazwy wlasne producentéw i typdw urzadzen nalezy traktowacé jako
przyktadowe okreslajace standard instalacji. Dopuszczalna odchytka w mocy chtodniczej i
gtoscnosci do 5%. Niedopuszczalny wzrost mocy elektrycznej.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz Polskimi Normami
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Specyfikacja, charakter i stopnien skomplikowania obiektu budowlanego oraz robdt
budowlanych nie wymagajg podawania innych danych, poniewaz stopien skomplikowania
budynku jest niewielki.

Urzadzenia pozarowe i materiaty (elementy) zwigzane z ochrong pozarowg zastosowane w
budynku muszg posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Obligatoryjny — obowigzek posiadania CERTYFIKATOW ZGODNOSCI I APROBAT
TECHNICZNYCH na wyroby budowlane zwigzane z ochrong przeciwpozarowg, wynika z
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22.04.1998 r. -— Dz. U. nr 55 poz.
362, w ktérym wyszczegdlniono urzadzenia i elementy zwigzane z bezpieczenstwem
pozarowym oraz jednostki naukowe uprawnione do udzielania aprobat technicznych.
Osrodkami aprobujacymi i certyfikujacymi sg: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
oraz Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k/Otwocka.

Wszystkie prace produkcyjne i montazowe powinny by¢ prowadzone pod statym i ciagtym
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia konstrukcyjno - budowlane oraz
wedtug zasad sztuki budowlanej w tym zakresie.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

W zwigzku z mozliwoscig odniesienia obrazen na budowie, Wykonawca zobowigzany jest
przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych opracowac¢ instrukcje
bezpieczenstwa ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikow.

Jednostki wewnetrzne montowac¢ na konsolach montazowych do $cian, a w przypadku
écian gips -karton do stropu. Dopuszcza sie montaz jednostek klimatyzacyjnych na
pojedynczej ptycie przy pomocy kotkow typu molly lub podobnych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ teren, na ktérym prowadzone sg prace.
Zabezpieczenie powinno polegac¢ na ogrodzeniu terenu prowadzonych prac z zachowaniem
bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla osdb pieszych, nie mniejszej niz 1
m.

Wykonawca powinien stosowac¢ niezbedne s$rodki ochrony wobec wszystkich oséb
przebywajacych na terenie budowy, tj.: ogrodzi¢ strefy robdt rozbidrkowych, wyznaczyé
strefy niebezpieczne, zastosowac $rodki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokosci,
czyli ubrania robocze, kaski, rekawice czy okulary.

Wykonawca nizej wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji i jednoczesnie dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakresdéw robaot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane elementy i instalacje muszg zapewnic
utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbed-
ny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zapropono-
wac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu - do akceptacji przez Inwestora.
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Rysunki architektury i wszystkich branz oraz czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie
sie uzupefniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci jakichkolwiek elementéw zawartych w dokumentacji
nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostac
dobrane przez Projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Przejscia przez przegrody budowlane bedace oddzieleniem stref pozarowych nalezy
wykona¢ w przejsciu ppoz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody instalacyjne prowadzone przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wykonane w przepustach instalacyjnych o odpornos$¢ ogniowej tych elementow w
zakresie szczelnosci i izolacyjnosci.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$s¢ ogniowg i
dymoszczelnos$¢ (EIS)

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (np. strop piwnicy), dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub R E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropéw tego
pomieszczenia. Dla przej$¢ instalacji wentylacyjnych przez ww. przegrody wymaga sie
zabezpieczenia klapami klasy EIS wymaganej dla danej przegrody.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku. Na przejsciu pomieszczen z terenu do piwnicy, od strony zewnetrznej nalezy
zastosowac przejscia wodo - i gazoszczelne.

Wykonywane zabudowy GK oraz instalacje nie moga przewezac¢ szerokosci drég
ewakuacyjnych ponizej szerokosci 1,40 m oraz powodowac obnizen ponizej wysokosci
2,20 m.

Rozwigzania instalacji klimatyzacji nie zawezajg szerokosci wolnej drogi ewakuacyjnej.

4.19 INFORMACJA DO PLANU BIOZ

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie wykonanie instalacji klimatyzacji freonowej
oraz wymiany central wentylacyjnych w budynku archiwum przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.

W rejonie inwestycji istnieje uzbrojenie terenu w postaci infrastruktury technicznej.
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Gtownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie zaréwno dla pra-
cownikéw budowy jak i 0séb postronnych jest infrastruktura techniczna.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng starannosé, tak aby uniemozliwic
dostep oséb postronnych.

Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikéw.

Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.
Prace zwigzane z wykopami i odtworzeniem nawierzchni.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach sanitarnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajace na wykonywanie prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych oraz posiada¢ $wiadectwa ukonczenia okresowych
szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikéw z zakre-
sem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z droga-
mi ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, $rodki opa-
trunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bhp dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pra-
cy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagroze-
nie dla zycia i zdrowia pracownikéw.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatow budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatéw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych oraz tras napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.
Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi oséb postronnych w
trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobiste-
go sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajagcego bez-
pieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycz-
nych placu budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na
placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.
Zapewnienie poprawnego os$wietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Wyposazenie pracownikow w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci

Wykonanie nad przejsciami daszkow i oston.
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W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebez-
pieczna, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materiatdow na wysokosciach, urzadzen stabilnie i
pewnie zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i roz-
biorkowych (Dz. U. Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.

4.20 BILANS

L.p. p,(:lr:q, Nazwa pomieszczenia ég;ﬁl g:\jv?gtzr(za_girﬁ Zapotéﬁfok;ouwanie r\gzlérnzlz
wentylacyjnym
- - - w W w -
1 03 Pom. specjalne 1230 60 1290 K2
2 o7 Mag. dowoddéw rzeczowych 2670 680 3350 K1x2
3 7 Mag. akt SRWS 2800 830 3630 K1x2
4 10 Biuro. akt SRWS 1650 145 1800 K2
5 11 Biuro. akt SRWS 1160 145 1310 K2
6 104 Biuro. akt SRWS 2120 145 2270 K3
7 105 Biuro. akt SRWS 1250 145 1400 K2
8 108 Magazyn. akt SRW$ 4737 1020 5760 K1x2
9 Suma
10 4 Jednostka zewnetrzna 27824 5700 33550
11 06 Mag. Dowodo6w rzeczowych 1990 800 2790 K1x2
12 6 Mag. Akt SRWS 2540 830 3370 K1x2
13 9 Biuro MDRrzecz. 1350 145 1500 K2
14 102 Pokoj personelu 707 170 880 K2
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15 | 106 Biuro SRWS 2040 200 2240 K2
16 | 107 Magazyn SRWS 4087 1020 5110 Kix2
17 Suma
18 VA Jednostka zewnetrzna 21331 5815 15890
19 | NWi1 Centrala wentylacyjna 25000 K4
20 | NW1 Centrala wentylacyjna 25000 K4
21 | NW1 Centrala wentylacyjna 25000 K4
22 N2 Centrala wentylacyjna 25000 K5
23 | Serwer Serwer 6000 6000

4.21 ZESTAWIENIE MOCY JEDNOSTEK
- - - - : KW | kW - KW | kW -
1| 03 | Pom.specjaine K2 FXAQ20MA | 22 | 25 Jed”(’f]i‘gc‘i’éf]"r‘:ge”zna 22 | 24 | SYStem
2| o7 M;%c‘ig‘\’lvv?ghéw Kix2 FXHQ32MA | 36 | 4 Jed”fg'égl]’fvi‘fc‘)"’vcft””a 36 | 4 |System
3| 7 | Mag aktSRWS | Kix2 FXHQ32MA | 36 | 4 Jed”fggia’vﬁfm‘;t””a 36 | 4 | System
4 | 10 | Biuro. akt SRWS K2 FXAQ20MA 22| 25 JEd”Of]i‘gc‘i’:’;]"r‘:ge"zna 22 | 2,4 Sysltem
5 | 11 | Biuro. akt SRWS K2 FXAQ2OMA | 22 | 2,5 | Jednostkamwewngiizna | 55 | 54 | System
6 | 104 | Biuro. akt SRWS K3 FXAQ25MA | 2,8 | 3,2 Jednoiﬁc\iﬁggetrzna 28 | 32 Sysltem
7 | 105 | Biuro. akt SRWS K2 FXAQ20MA 22| 25 JEd”Of]i‘gc‘i’:’;]"r‘:ge"zna 22 | 2,4 Sysltem
g | 108 | Magamn ekt Kix2 FXHQ32MA | 36 | 4 | Jednostkawewnetizna ) 56 ) 4 | System
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Jednostka ze- Jednostka VRF ze- System
10 z wnetrzna RXYQ10P7W1B 28 | 31,5 wnetrzna. 28 | 28 |
Mag. Dowodow Jednostka wewnetrzna System
11 06 rzeczowych Kix2 FXHQ32MA 3,6 4 podsufitowa 3,6 4 I
& Jednostka wewnetrzna System
12 6 Mag. Akt SRWS K1x2 FXHQ32MA 3,6 4 podsufitowa 3,6 4 I
; Jednostka wewnetrzna System
13 9 Biuro MDRrzecz. K2 FXAQ20MA 22 | 25 nascienna 22 | 24 I
. Jednostka wewnetrzna System
14 102 Pokéj personelu K2 FXAQ20MA 22 | 25 nascienna 22 | 24 I
15 | 106 Biuro SRWS K2 FXAQ2OMA | 2.2 | 2,5 | Jednostkawewnetrzna | 55 | 5 4 | System
nascienna Il
4 Jednostka wewnetrzna System
16 107 Magazyn SRWS K1x2 FXHQ32MA 3,6 4 podsufitowa 3,6 4 I
Jednostka ze- Jednostka VRF ze- System
18 z wnetrzna RXYQ8P7WI1B |[22,4| 25 wnetrzna. 252|252 f
: Pompa ciepta rewersyj-
19 | Nwi1 Ce””i'a.r‘:f”ty'a K4 RP250 BW 26 | 285 | nadowspolpracyz | 26 |285| NW1
vl centralg wentylacyjng
) Pompa ciepta rewersyj-
20 | Nwq | Ceniralawentyla K4 RP250 BW 26 |285| nadowspolpracyz | 26 | 28,5 | NW1
Y centralg wentylacyjng
} Pompa ciepta rewersyj-
21 | Nwi1 Ce””ac'a.r‘:f”ty'a K4 RP250 BW 26 | 285| nadowspolpracyz | 26 | 285| Nwi
vl centralg wentylacyjng
: Pompa ciepta rewersyj-
2 | N Ce””i'a.r‘:f”ty'a K5 RP250 BW 26 | 285| nadowspolpracyz | 26 | 285| N2
vl centralg wentylacyjng
SPILT — jednostka
zewnetrzna i jednostka
wewnetrzna przezna-
23 | Serwer Serwer FTKS50E+RKS50E | 6 czona do pracy w po- 9 Serwer
mieszczeniach tech-
nicznych i serwerowni
4.22 ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNYCH
Nazwa Moc Moc Moc Moc
Lp| Nr . | Nrurzg- | Typ urzadzenia - | elektr. | elekir. o elektr. | elektr.
. | pom. pomﬁisazcze dzenia istniejace grza- | chtodze- Typ urzadzenia - projektowane grza- | chtodze-
nie nie nie nie
- - - - - W W - W W
1| oz | Pom.spe K2 FXAQ20MA | 003 | 002 | Jednostkawewnetrznana- | g 508 | g oog
cjalne ’ ’ $cienna ’ ’
Mag. dowo-
2 | 07 |dowrzeczo- | Kixz FXHQ32MA | 0,107 | o107 | Jednostkawewnetrznapodsu- | ¢ g4 | 0,049
wych
Mag. akt Jednostka wewnetrzna podsu-
3 7 SRWS Kix2 FXHQ32MA 0,107 0,107 fitowa 0,049 0,049
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Biuro. akt Jednostka wewnetrzna na-
4 10 SRWS K2 FXAQ20MA 0,03 0,02 scienna 0,028 0,028
Biuro. akt Jednostka wewnetrzna na-
5 11 SRWS K2 FXAQ20MA 0,03 0,02 scienna 0,028 0,028
Biuro. akt Jednostka wewnetrzna na-
6 104 SRWS K3 FXAQ25MA 0,03 0,03 scienna 0,028 0,028
Biuro. akt Jednostka wewnetrzna na-
7 105 SRWS K2 FXAQ20MA 0,03 0,02 scienna 0,028 0,028
Magazyn. Jednostka wewnetrzna podsu-
8 108 akt SRWS Kix2 FXHQ32MA 0,107 0,107 fitowa 0,049 0,049
10| z | Jednostka RXYQIOP7WIB | 742 | 7.7 Jednostka VRF zewnetrzna. | 6,3 5,2
zewnetrzna
Mag. Dowo-
11| 06 | dowrzeczo- | Kix2 FXHQ32MA | 0,107 | o107 | Jednostkawewnetrznapodsu- | ¢ 549 | 0,049
wych
Mag. Akt Jednostka wewnetrzna podsu-
12 6 SRWS Kix2 FXHQ32MA 0,107 0,107 fitowa 0,049 0,049
13] 9 Biuro K2 FXAQ2OMA | 0,03 | o002 | Jednostkawewnetrznana- | aog | (0og
MDRrzecz. scienna
Pokoj perso- Jednostka wewnetrzna na-
14 | 102 nelu K2 FXAQ20MA 0,03 0,02 scienna 0,028 0,028
15| 106 | Biuro SRWS | K2 FXAQ20MA | 003 | o002 | Jednostkawewnetrznana g nog | 0028
Magazyn Jednostka wewnetrzna podsu-
16 | 107 SRWS Kix2 FXHQ32MA 0,107 0,107 fitowa 0,049 0,049
Jednostka
18 4 zewnetrzna RXYQ8P7W1B | 5,56 5,86 Jednostka VRF zewnetrzna. 53 4.6
Centrala Pompa ciepta rewersyjna do
19 | NW1 - K4 RP250 BW 9,56 5,53 wspotpracy z centralg wentyla- | 9,63 5,53
wentylacyjna cyina
Centrala Pompa ciepta rewersyjna do
20 | NwW1 - K4 RP250 BW 9,56 5,53 wspotpracy z centralg wentyla- | 9,63 5,53
wentylacyjna cying
Centrala Pompa ciepta rewersyjna do
21 | NwWi1 - K4 RP250 BW 9,56 5,53 wspotpracy z centralg wentyla- | 9,63 5,53
wentylacyjna cyina
Centrala Pompa ciepta rewersyjna do
22 | N2 - K5 RP250 BW 9,56 5,53 wspotpracy z centralg wentyla- | 9,63 5,53
wentylacyjna cying
SPILT - jednostka zewnetrzna
) i jednostka wewnetrzna prze-
23 Ser Serwer FTKSS0E+RKSS 2,08 znaczona do pracy w pomiesz- | 2,64
wer OE : ) h
czeniach technicznych i serwe-
rowni

4.23 ZESTAWIENIE JEDNOSTEK
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Nazwa

L.p Nr . | Zapotrzebo- Nrurza- | Typ urzadzenia - S :
7| pom. pomlr?isazcze wanie chiodu dzenia istniejace Typ urzadzenia - projektowane | Sterownik | System
- - - W - - - -
Pom. spe- Jednostka wewnetrzna na- Sterownik System
1 03 o 1290 K2 FXAQ20MA - N przewo- ¥
cjalne scienna |
dowy
Mag. dowo- Sterownik
2 | 07 | dow rzeczo- 3350 Kix2 FXHQa2ma | Jednostiawewnelrzna podsu- | 5y ey Sysltem
wych dowy
Sterownik
Mag. akt Jednostka wewnetrzna podsu- — | System
3 7 SRWS 3630 K1x2 FXHQ32MA fitowa przewo |
dowy
4 10 Biuro. akt 1800 K2 FXAQ20MA Jednostka wewnetrzna na- Stcrazrg\\:vvgik System
SRWS $cienna P |
dowy
Biuro. akt Jednostka wewnetrzna na- Sterownik System
5 11 SRWS 1310 K2 FXAQ20MA scienna przewo- |
dowy
Biuro. akt Jednostka wewnetrzna na- Sterownik System
6 104 SRWS 2270 K3 FXAQ25MA scienna p:jzewo- |
owy
7 105 Biuro. akt 1400 K2 FXAQ20MA Jednostka wewnetrzna na- Stcrazrg\\:vvgik System
SRWS $cienna P |
dowy
Sterownik
8 108 Magazyn. 5760 Kix2 FXHQ32MA Jednostka wewnetrzna podsu- przewo- System
akt SRWS fitowa |
dowy
Jednostka System
10 z zewnetrzna 33550 RXYQ10P7W1B | Jednostka VRF zewnetrzna. |
Mag. Dowo- Sterownik
11| 06 | déw rzeczo- 2790 K1x2 FXHQ32MA | Jednostka Wenetizna podsu- | 1 ewo- Syﬁ}em
wych dowy
Sterownik
12 6 Mag. Akt 3370 K1x2 FXHQ32MA Jednostka wewnetrzna podsu- przewo- System
SRWS fitowa 1]
dowy
Biuro Jednostka wewnetrzna na- Sterownik System
13 9 MDRrzecz. 1500 K2 FXAQ20MA scienna przewo- I
dowy
b Sterownik
14 | 102 Pokéj perso- 880 K2 FXAQ20MA Jednostkq vyewnetrzna na- przewo- System
nelu scienna d I
owy
Sterownik
15| 106 | Biuro SRWS 2240 K2 FXAQ20MA Jednostka wewngtrznana- | T, o, | System
$cienna I
dowy
Sterownik
Magazyn Jednostka wewnetrzna podsu- — | System
16 | 107 SRWS 5110 K1x2 FXHQ32MA fitowa przewo I
dowy
Jednostka System
18 4 zewnetrzna 15890 RXYQ8P7W1B Jednostka VRF zewnetrzna. I
Centrala Pompa ciepta rewersyjna do
19 | NW1 - 25000 K4 RP250 BW wspotpracy z centralg wentyla- NW1
wentylacyjna ;
cyjng
Centrala Pompa ciepta rewersyjna do
20 | Nwi1 25000 K4 RP250 BW wspotpracy z centralg wentyla- NW1

wentylacyjna

cyjng
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Centrala Pompa ciepta rewersyjna do
21 | Nw1 - 25000 K4 RP250 BW wspotpracy z centralg wentyla- NW1
wentylacyjna ;
cyjng
Centrala Pompa ciepta rewersyjna do
22 | N2 - 25000 K5 RP250 BW wspotpracy z centralg wentyla- N2
wentylacyjna cyina
SPILT — jednostka zewnetrzna
) i jednostka wewnetrzna prze-
23 Ser Serwer 6000 FTKS50E+RKS5 znaczona do pracy w pomiesz- Serwer
wer OE . . :
czeniach technicznych i serwe-
rowni

4.24 ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Opis | Jedn. | ll0s¢ | Uwagi
Instalacja klimatyzacji
Demontaz rur freonowych systemu klimatyzacji - rury mie-
1 . mb | 140
dziane 96.35
5 ngontaz rur freonowych systemu klimatyzacji - rury mie- mb | 110
dziane 9.5
3 ngontaz rur freonowych systemu klimatyzacji - rury mie- mb | 140
dziane 912.7
Demontaz rur freonowych systemu klimatyzacji - rury mie-
4 . mb | 70
dziane 15.9
Demontaz rur freonowych systemu klimatyzacji - rury mie-
5 . mb 2
dziane ¢19.1
Demontaz rur freonowych systemu klimatyzacji - rury mie-
6 . mb | 36
dziane 922.2
Demontaz rur freonowych systemu klimatyzacji - rury mie-
7 . . mb | 130
dziane 9.5 - centrale wentylacyjne
Demontaz rur freonowych systemu klimatyzaciji - rury mie-
8 . . mb | 130
dziane ¢22.5 - centrale wentylacyjne
9 Demontaz jednostek wewnetrznych systemu VRF wraz z uty- szt 7
lizacjg - FXAQ20MA '
10 Demontaz jednostek wewnetrznych systemu VRF wraz z uty- szt 1
lizacjg - FXAQ25MA '
11 Demontaz jednostek wewnetrznych systemu VRF wraz z szt 12
utylizacjg - FXHQ32MA '
12 Demontaz jednostki zewnetrznej i wewnetrznej o0 mocy chtod- szt 12
niczej 6 kW wraz z utylizacjg - FXHQ32MA '
13 Demontaz jednostki zewnetrznej systemu VRF wraz z utyliza- szt 1
cja - FXHQ32MA :
14 Demontaz jednostki zewnetrznej systemu VRF wraz z utyliza- szt 1
cjg - RXYQ8P7W1B '
15 Demontaz jednostek zewnetrznych systemu VRF wraz z utyli- szt 1
zacjg - RXYQ10P7W1B '
16 | Demontaz agregatu skraplajgcego typ RP 250 W szt. 4
17 Kucie i utylizacja fundamentu betonowego agregatéw freono- m3 | 20
wych
18 | Demontaz i utylizacja sterownikéw $ciennych szt. 2
19 | Sterownik przewodowy szt. | 22
Montaz rur freonowych systemu klimatyzacji z izolacjg antyro-
20 | szeniowg i paroszczelng typu Armaflex AC o grubos$ci 19 mm | mb | 140
- rury miedziane 96.35
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21

Montaz rur freonowych systemu klimatyzacji z izolacjg antyro-
szeniowg i paroszczelng typu Armaflex AC o grubosci 19 mm
- rury miedziane 9¢9.5

mb

110

22

Montaz rur freonowych systemu klimatyzacji z izolacjg antyro-
szeniowg i paroszczelng typu Armaflex AC o grubosci 19 mm
- rury miedziane ¢12.7

mb

140

23

Montaz rur freonowych systemu klimatyzacji z izolacjg antyro-
szeniowg i paroszczelng typu Armaflex AC o grubosci 19 mm
- rury miedziane 915.9

mb

70

24

Montaz rur freonowych systemu klimatyzacji z izolacjg antyro-
szeniowg i paroszczelng typu Armaflex AC o grubosci 19 mm
- rury miedziane ¢19.1

mb

25

Montaz rur freonowych systemu klimatyzacji z izolacjg antyro-
szeniowg i paroszczelng typu Armaflex AC o grubosci 19 mm
- rury miedziane 922.2

mb

36

26

Montaz rur freonowych systemu klimatyzacji z izolacjg antyro-
szeniowg i paroszczelng typu Armaflex AC o grubosci 19 mm
- rury miedziane 9.5 - centrale wentylacyjne

mb

130

27

Montaz rur freonowych systemu klimatyzacji z izolacjg antyro-
szeniowg i paroszczelng typu Armaflex AC o grubosci 19 mm
- rury miedziane 922.5 - centrale wentylacyjne

mb

130

28

Ostona z blachy ocynkowanej rur instalacji freonowej - zakres
Srednic 09.5 - 922.5

mb

192

29

Montaz jednostki zewnetrznej Pompa ciepta rewersyjna do
wspbtpracy z centralg wentylacyjng o mocy chtodniczej
Qcn=25 kW.

kpl

30

Montaz jednostek wewnetrznych systemu VRF - jednostka
wewnetrzna nascienna o mocy chtodniczej Qch=2,2 kW.

szt.

31

Montaz jednostek wewnetrznych sciennych systemu VRF -
jednostka wewnetrzna nascienna o mocy chtodniczej Qch=2,8
kW.

szt.

32

Montaz jednostek wewnetrznych podsufitowych systemu VRF
- jednostka wewnetrzna podsufitowa 0 mocy chitodniczej
Qch=3,6 kW.

szt.

12

33

Montaz jednostki zewnetrznej systemu VRF rewersyjna
pompa ciepta o mocy chtodniczej Qch= 28 kW — system |

szt.

34

Montaz jednostki zewnetrznej systemu VRF rewersyjna
pompa ciepta o mocy chtodniczej Qch= 25,2 kW — system
I

szt.

35

Montaz kompletu jednostki zewnetrznej i zewnetrznej z skfa-
dajacy sie jednostki wewnetrznej i jednostki zewnetrznej o
mocy min. 6,0 kW typu SPLIT, przeznaczonej do montazu w
pomieszczeniach technicznych i serwerowni

szt.

36

Odtaczenie istniejgcych jednostek zewnetrznych do istniejace;j
instalacji elektrycznej i skroplin

kpl

23

37

Podtaczenie projektowanych jednostek zewnetrznych do ist-
niejacej instalacji elektrycznej i skroplin

kpl

23

38

Instalacja skroplin - demontaz przewody HDPE PN20 tgczone
przy pomocy zgrzewania Dz20mm

mb

124

39

Instalacja skroplin - demontaz przewody HDPE PN20 tgczone
przy pomocy zgrzewania Dz25mm

mb

38,9

40

Instalacja skroplin - demontaz przewody HDPE PN20 tgczone
przy pomocy zgrzewania Dz32mm

mb

28,4

41

Instalacja skroplin - prowadzenie natynkowe , przewody HD-
PE PN20 tgczone przy pomocy zgrzewania Dz20mm

mb

124
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Instalacja skroplin - prowadzenie natynkowe , przewody HD-

42 PE PN20 tgczone przy pomocy zgrzewania Dz25mm mb | 38,9
43 Instalacja skroplin - prowadzenie natynkoyve , przewody HD- mb | 284

PE PN20 tgczone przy pomocy zgrzewania Dz32mm ’
44 | Redukcja Dz20/25 szt. 1
45 | Redukcja Dz20/25 szt. 4
46 | Redukcja Dz25/Dz32 szt. 2
47 | Redukcja Dz25/Dz32 szt. 1
48 |Tréjnik D=25, D3=20, a=45° szt. 5
49 |Tréjnik D=25, D3=25, a=45° szt. 1
50 | Tréjnik D=32, D3=20, a=45° szt. 6
51 | Tréjnik D=32, D3=25, a=45° szt. 1
52 | Kolanko D=20, R=30, a=45° szt. | 37
53 | Kolanko D=20, R=30, a=45°, E,F=20 szt. | 11
54 | Kolanko D=25, R=37.5, a=45° szt. 6
55 | Kolanko D=25, R=37.5, a=45°, E,F=20 szt. 1
56 | Kolanko D=32, R=45, a=45° szt. 4
57 | Demontaz centrali wentylacyjnej NW1 kpl 1
58 | Demontaz centrali wentylacyjnej N2 kpl 1
59 | Korytka instalacyjne do montazu instalacji freonowe;j mb | 249
60 P.oc.j’fac_z_enie jedgostek zewngtrznych i wewnetrznych do ist- kpl | 25

niejgcej instalacji elektrycznej

Montaz nowej centrali wentylacyjnej dachowej NW1 wraz z
61 | podtgczeniem do instalacji elektrycznej, freonowej i wentyla- kpl 1

cyjnej V,=3600 m®/h, Vi = 4500 m¥/h

Montaz nowej centrali wentylacyjnej dachowej N2 wraz z pod-
62 |tgczeniem do instalacji elekirycznej, freonowej i wentylacyjnej | kpl 1

Vn=1430 m3/h.
5 RAPORT Z PRZEGLADU INSTALACII .
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Warszawa, dn. 26.11.2024

Protokdt Nr 3/11/2024

Potwierdzenie wykonania prac przez firme Went-Klima

Obiekt

Kocjana 3, 01-473 Warszawa

Data rozpoczecia wykonywania czynnosci - 20.11.2024.

Data zakoriczenia wykonywania czynnosci - 20.11.2024.

Numer certyfikatu przedsiebiorcy wykonujgcego czynnosci przy w/w urzgdzeniach - FGAZ-P/27/0078/16

Imie i nazwisko wraz z numerem certyfikatu osoby wykonujgcej czynnosci przy w/w urzadzeniach -
Tomasz Snoch nr certyfikatu FGAZ-0/27/01049/21

llos¢ dodanych substancji kontrolowanej albo ilos¢ fluorowanego gazu cieplarnianego - 0 kg

lloé€ odzyskanych substancji kontrolowanej albo ilos¢ fluorowanego gazu cieplarnianego - 0 kg

Potwierdzam wykonanie

Serwisu systemaw wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Zestawienie urzadzen

Centrale wentylacji mechanicznej, 2 szt.

Agregaty chtodnicze, 4 szt.

Prace serwisowe

Diagnostyka wentylacji mechanicznej:

- sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrow

- sprawdzenie presostatow

- sprawdzenie zabezpieczen przeciw za mrozeniowych (Frost)
- sprawdzenie realizacji prawidtowe] funkcji sterowania (automatyka)
- sprawdzenie sitownikow (przepustnice, zawory)

- kontrola pracy wentylatorow

- kontrola zahezpieczen pradowych

- sprawdzenie tozysk silnikow wentylatoréw

- kontrola pradow i napiec wentylatorow

- kontrola falownikéw i sygnatow sterujacych

- kontrola czujnikow temperatury

Diagnostyka agregatow chtodniczych:
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- ocena ogolnego stanu urzadzen

- kontrola parametrow pracy

- sprawdzenie uktadéw chtodniczych

- weryfikacja uktadow elektrycznych

- diagnostyka sprezarek

- kontrola systemow odprowadzania ciepta

Po przeprowadzonym serwisie stwierdza sie

Central wentylacyjna 1 znajdujaca sie w pomieszczeniu 103: pracuje ale uszkodzone sg nawilzacze ktore
nalezy wymienic, bardzo brudna nagrzewnica nadajgca sie do mycia lub wymiany, filtry powietrza brudne i
nadajgce sie do wymiany, skorodowany wentylator nadajgcy sie do wymiany, ogélny stan urzgdzenia
okreslamy jako bardzo zty.

Centrala wentylacyjna 2 znajdujgca sie na dachu: nie uruchamia sie, uszkodzone grzatki ktore nadajq sie do
wymiany, automatyka od grzatek pokazuje biad, ktérego nie jestesmy w stanie wykasowac bez wymiany
grzatek, zastanawiajace jest czemu grzatki sie spality, po wymianie czesci bedzie mozliwe doktadne okreslenie
stanu urzadzenia, stan wentylatorow i filtrow dobry, na ta chwile ogdlny stan urzadzenia okreslamy jako
sredni.

Agregat chtodniczy 1 znajdujacy sie na tytach budynku: nie uruchamia sie, sprezarka dziata, prawdopodobnie
uszkodzone plyty sterowania, potrzebna dalsza diagnostyka, wymiana ich nie gwarantuje poprawnej pracy
urzadzenia ze wzgledu na jego wiek i ogolny stan urzadzenia jaki okreslamy na bardzo zty.

Agregat chtodniczy 2 znajdujacy sie na tytach budynku: nie uruchamia sie, sprezarka dziata, mata ilosc
czynnika chtodniczego co wskazuje na nieszczelnosc instalacji, prawdopodobnie uszkodzone ptyty sterowania,
potrzebna dalsza diagnostyka, wymiana ich nie gwarantuje poprawnej pracy urzadzenia ze wzgledu na jego
wiek i ogdlny stan urzgdzenia jaki okreslamy na bardzo zty.

Agregat chtodniczy 3 znajdujacy sie na tytach budynku: nie uruchamia sie, wyrzuca bezpiecznik, jest zwarcie na
uktadzie zasilania, prawdopodobnie uszkodzone plyty sterowania, potrzebna dalsza diagnostyka, wymiana ich
nie gwarantuje poprawnej pracy urzadzenia ze wzgledu na jego wiek i ogélny stan urzadzenia jaki okreslamy
na bardzo zty.

Agregat chtodniczy 4 znajdujacy sie na tytach budynku: nie uruchamia sie, sprezarka dziata, prawdopodobnie
uszkodzone plyty sterowania, potrzebna dalsza diagnostyka, wymiana ich nie gwarantuje poprawnej pracy
urzgdzenia ze wzgledu na jego wiek i 0golny stan urzgdzenia jaki okreslamy na bardzo ziy.

Zamawiajgcy Wykonawca
WENT - ELIMA Lukasz Budnik D i
03-329 Warszawa, ul. Balkonowa 1/169 ﬂfofm(
tel. 509-634-686 /

REGON 141191670, NIP 524-260-48-91
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SPIS RYSUNKOW

Instalacja klimatyzacji
Instalacja klimatyzacji
Instalacja klimatyzacji - rzut I pietra

Instalacja klimatyzacji - rzut dachu

Instalacja klimatyzacji - schemat systemu CZ.1
Instalacja klimatyzacji - schemat systemu CZ.2
Instalacja klimatyzacji - centrala wentylacyjna NW1

rzut piwnicy
rzut parteru
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