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DESIGN MACIEJ MACIAGA LOK. 403
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
NAZWA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU NR 9 - ARCHIWUM SADU OKREGOWEGO
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Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego".
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Skrécony opis techniczny budynku

1 Opis ogolny

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu budynku magazyno-wego potozonego przy ul.
Kocjana 3, 01 - 473 Warszawa, dz. nrew. : 2, obreb 61007 , jednostka ewidencyjna 146502_8 Dzielnica
Bemowo.

Prace projektowe obejmujg roboty budowlane tj. remont : elewacji , pomieszcze-nia w piwnicy , wymiana
obrébek blacharskich, wykonanie tynku mozaikowego na czesci elewacji , remont rampy , naprawa izolacji
wschodniej cian w piwnicy . Projek-towane prace nie zmieniajg przeznaczenia , programu funkcjonalnego dla
budynku oraz formy architektoniczne;.

2 Konstrukcja i wykonczenie obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.

Sciany kondygnacji naziemnych z gazobetonu otynkowane obustronnie.
Sciany piwnic z cegly ceramicznej petne;.

Stropy miedzy kondygnacjami gestozebrowe.

Stropodach gestozebrowy kryty papg i ocieplony styropapa.

Klatka schodowa dwubiegowa, zelbetowa, wykoriczona lastrykiem.
Okna w mieszkaniach w wiekszosci wymienione na nowe z PCV.

3 Zakres rob6t budowlanych:

- remont elewacji polegajacych,

- wykonanie tynku mozaikowego do wysokosci rampy w ptaszczyznie elewacji - na wzér elewacji zachodniej
(w miejscu skutych plytek) oraz od strony potudniowej (wejsciowej) - czyszczeniu, malowaniu i impregnac;ji
elewaciji,

- wymiana istniejgcych obrébek blacharskich w ptaszczyznie elewacji oraz pa-rapetéw zewnetrznych z blachy,
- naprawa konstrukcji rampy od spodniej strony ( zabezpieczenie odkrytego zbrojenia), naprawa i wyréwnanie.
Dtugo$¢ rampy 25 m, szeroko$¢ rampy 1,90 m, wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi niezbednymi do
wykonania w zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami technologicznymi,

- naprawe izolacji Sciany fundamentowej wschodniej

- roboty budowlane w pomieszczeniu techniczny na kondygnacji -1

- prace zwigzane z demontazem istniejgcej drabiny przy wytazie dachowym oraz montazem nowej drabiny
ewakuacyjnej aluminiowej z koszem ochronnym,

- prace zwigzane z remontem ogrodzenia od strony wschodniej, oczyszczenie konstrukcji stupkéw i przeset,
oraz malowanie farbg antykorozyjng wraz z przetoze-niem furtki ze strony p6tnocnej na potudniows,

- roboty towarzyszgce zwigzane z remontem instalacji klimatyzacji ( szczegéty patrz branza sanitarna ) tj.
wszelkich niezbednych robot towarzyszacych takie jak: na-prawa tynkow po przeprowadzeniu instalaciji,
szpachlowanie, uzupetnienia , malowa-nie, itp.
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Przedmiar

Lp. Podstawa thzﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJA KLIMATYZACJI | WENTYLACJI
1.1 Demontaze
1|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o m
d.1.1[ 0609-01 sr.zewnetrznej 10-12 mm
140+ 110 + 140 + 130 m 520,000
RAZEM 520,000
2|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o m
d.1.1{ 0609-02 $r.zewnetrznej 15-18 mm
70 + 2 m 72,000
RAZEM 72,000
3|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o m
d.1.1 0609-03 Sr.zewnetrznej 22-28 mm
36 + 130 m 166,000
RAZEM 166,000
4|KNR-W 4-02 Demontaz urzgdzen szt.
d.1.1[ 40215-09
39+12 szt. 51,000
RAZEM 51,000
5|KNR-W 4-02 Demontaz central wentylacyjnych szt.
d.1.1| 40216-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6] KNR 4-01 Kucie i utylizacja fundamentu betonowego agregatow m3
d.1.1[ 0212-02 freonowych
11*1,8%0,2 m3 3,960
RAZEM 3,960
7|KNR-W 4-02 Demontaz agregatu skraplajgcego szt.
d.1.1| 40215-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8|KNR-W 2-15|ST1 Odtgczenie projektowanych jednostek zewnetrznych do | pod
d.1.1f 0211-01 istniejgcej instalacji skroplin ej.
analogia
23 pod 23,000
ej.
RAZEM 23,000
9|KNR-W 2-15|ST1 Podtaczenie projektowanych jednostek zewnetrznych do | pod
d.1.1 0211-01 istniejgcej instalacji skroplin ej.
analogia
23 pod 23,000
ej.
RAZEM 23,000
10[KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 20 mm m
d.1.1| 0229-07
124 m 124,000
RAZEM 124,000
11| KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 25 mm m
d.1.1| 0229-07
39 m 39,000
RAZEM 39,000
12|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 32 mm m
d.1.1 0229-07
29 m 29,000
RAZEM 29,000
1.2 Rury
13[KNR-W 2-15 Dostawa jednostki zewnetrznej kpl.
d.1.2| 0432-03 Pompa ciepta rewersyjna do wspoétpracy z centralg
wentylacyjng o mocy chtodniczej Qch=25 kW
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa thzﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
14[KNR-W 2-15 Dostawa jednostek wewnetrznych systemu VRF kpl.
d.1.2[ 0432-03 Jednostka wewnetrzna nascienna o mocy chtodniczej
Qch=2,2 kW
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
15[KNR-W 2-15 Dostawa jednostek wewnetrznych systemu VRF kpl.
d.1.2[ 0432-03 Jednostka wewnetrzna nascienna o mocy chtodniczej
Qch=2,8 kW
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-15 Dostawa jednostek wewnetrznych systemu VRF kpl.
d.1.2| 0432-03 Jednostka wewnetrzna podsufitowa o mocy chtodniczej
Qch=3,6 kW
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
17[KNR-W 2-15 Dostawa jednostki zewnetrznej kpl.
d.1.2[ 0432-03 Pompa ciepta rewersyjna o mocy chtodniczej Qch= 28
kW - system |
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR-W 2-15 Dostawa jednostki zewnetrznej kpl.
d.1.2] 0432-03 Pompa ciepta rewersyjna o mocy chtodniczej Qch= 25,2
kW - system |l
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19([KNR-W 2-15 Dostawa kompletu jednostki zewnetrznej i zewnetrznej z | kpl.
d.1.2[ 0432-03 sktadajacy sie jednostki wewnetrznej i jednostki
zewnetrznej o mocy min. 6,0 kW typu SPLIT,
przeznaczonej do montazu w pomieszczeniach
technicznych i serwerowni
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna wraz z osprzetem oraz szt.
d.1.2[ 0153-04 automatyka - montaz
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR-W 2-15 Jednostka wewnetrzna wraz z osprzetem oraz szt.
d.1.2| 0432-03 automatykg - montaz
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
22|KNR-W 2-17 Dostawa i montaz nowej centrali wentylacyjnej dachowej | szt.
d.1.2[ 0322-05 NW1 wraz z podtgczeniem do instalacji elekiryczne;j,
freonowej i wentylacyjnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-17 Dostawa i montaz nowej centrali wentylacyjnej dachowej | szt.
d.1.2[ 0322-05 NW2 wraz z podtgczeniem do instalaciji elektryczne;j,
freonowej i wentylacyjnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 2-17 Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - szt.
d.1.2| 0212-07 konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
25 Korytka instalacyjne do montazu instalacji freonowej m
d.1.2 cena
zaktadowa
249 m 249,000
RAZEM 249,000
26| KNR-W 2-15 Rury miedziane chtodnicze o $r. 6 mm m
d.1.2[ 0306-01
140 m 140,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa thzﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
RAZEM 140,000
27|KNR-W 2-15 Rury miedziane chtodnicze o $r. 9 mm m
d.1.2[ 0306-01
110 + 130 m 240,000
RAZEM 240,000
28|KNR-W 2-15 Rury miedziane chtodnicze o $r. 12 mm m
d.1.2| 0306-02
140 m 140,000
RAZEM 140,000
29|KNR-W 2-15 Rury miedziane chtodnicze o $r. 15 mm m
d.1.2| 0306-03
70 m 70,000
RAZEM 70,000
30[|KNR-W 2-15 Rury miedziane chtodnicze o sr. 19 mm m
d.1.2| 0306-04
2 m 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 2-15 Rury miedziane chtodnicze o $r. 22 mm m
d.1.2| 0306-05
36 + 130 m 166,000
RAZEM 166,000
13 Izolacja termiczna
32| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych $r. 6 mm otulinami gr. m
d.1.3| 0101-03 19 mm
poz.26 m 140,000
RAZEM 140,000
33| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych sr. 9 mm otulinami gr. m
d.1.3| 0101-03 19 mm
poz.27 m 240,000
RAZEM 240,000
34| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych ér. 12 mm otulinamigr. [ m
d.1.3| 0101-03 19 mm
poz.28 m 140,000
RAZEM 140,000
35| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych sr. 15 mm otulinamigr. | m
d.1.3] 0101-03 19 mm
poz.29 m 70,000
RAZEM 70,000
36| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych sr. 19 mm otulinamigr. | m
d.1.3[ 0101-03 19 mm
poz.30 m 2,000
RAZEM 2,000
37 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych $r. 22 mm otulinamigr. [ m
d.1.3| 0101-03 19 mm
poz.31 m 166,000
RAZEM 166,000
38| KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci m2
d.1.3] 0601-01 0.55 mm na izolacji rurociggéw o $r.zewn. do 55 mm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
1.4 Skropliny
39|KNR-W 2-15|ST1 Rury z polipropylenu PP-R o $r. 20 mm Stabi z m
d.1.4] 0111-01 ksztattkami PP-R o potgczeniach zgrzewanych oraz
obejmami
125 m 125,000
RAZEM 125,000
40|KNR-W 2-15(ST1 Rury z polipropylenu PP-R o $r. 25 mm Stabi z m
d.1.4[ 0111-02 ksztattkami PP-R o potgczeniach zgrzewanych oraz
obejmami
39 m 39,000
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RAZEM 39,000
41|KNR-W 2-15|ST1 Rury z polipropylenu PP-R o $r. 32 mm Stabi z m
d.1.4[ 0111-03 ksztattkami PP-R o potgczeniach zgrzewanych oraz
obejmami
29 m 29,000
RAZEM 29,000
1.5 Ptukanie, préby szczelnosci, uruchomienie instalacji
42 KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji kpl.
d.1.5[ 0513-10 chtodniczych freonowych
2+4+1 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
43| KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji kpl.
d.1.5[ 0514-10
2+4+1 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
44 KNR 7-24 Napetnienie urzagdzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.1.5[ 0515-10 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajnos¢ 30.0 tys.kcal/h
2+4+1 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
45 KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.5| 0516-10
2+4+1 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
46 Wykonanie przegladow instalacji klimatyzacji oraz szt.
d.1.5 cena wentylacji
zaktadowa
2+4+1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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