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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Dane ogodlne
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu budynku magazyno-
wego potozonego przy ul. Kocjana 3 , 01 - 473 Warszawa, dz. nr ew. : 2 , obreb
61007 , jednostka ewidencyjna 146502_8 Dzielnica Bemowo .

Zamawiajacy

Skarb Panstwa - Sgd Okregowy w Warszawie z siedzibg w Warszawie ( 00 - 898)
przy Al. , Solidarnosci” 127.

Powotane normy, rozporzadzenia i opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (tekst jednolity Dz.U.2023 poz.
682)

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowla-
nego (Dz.U.2020 poz. 1609).

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 z dnia 15 kwietnia 2022r.)

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (tekst jednolity
Dz.U.2022 poz. 2057)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budow-
lanych i terendw. (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 822).

Przeznaczenie i program funkcjonalny.

Prace projektowe obejmujg roboty budowlane tj. remont : elewacji , pomieszcze-
nia w piwnicy , wymiana obrobek blacharskich , wykonanie tynku mozaikowego na
3



czesci elewacji , remont rampy , naprawa izolacji wschodniej Scian w piwnicy . Projek-
towane prace nie zmieniajg przeznaczenia , programu funkcjonalnego dla budynku
oraz formy architektoniczne;.

1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

—  powierzchnia uzytkowa -~ 1051,00 m?
—  powierzchnia zabudowy -~ 491,80 m?
—  kubatura - 51150 m®
—  wysokos¢ w najwyzszym punkcie - 8,70 m

1.6. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu.

Nie dotyczy. Projektowany zakres prac budowlanych nie wptywa na sposéb posa-
dowienia budynku .

1.7. Dane o wpisie inwestycji do rejestru zabytkow.

Przedmiotowa dziatka nr 02 oraz budynek archiwum nie sg objete ochrong kon-
serwatorskg .

1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wieloro-
dzinnego przez osoby niepeino sprawne .

Nie dotyczy.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie na zdrowie i obiekt sa-
siednie .

» Zapotrzebowanie na wode oraz ilosci i sposdb odprowadzenia sciekow i
wody opadowe;.

Nie dotyczy . Warunki bez zmian.
» Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych

Planowana Inwestycja nie bedzie powodowaé powstawania zanieczysz-
czen gazowych, pytowych i ptynnych.



Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy . Warunki bez zmian.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
tym jonizujgcego , pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ powstawania zadnego
promieniowania, pola magnetycznego oraz innych zaktécen.

Whptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowane prace budowlane w obiekcie nie bedg miaty negatywnego
wptywu na otaczajgcy drzewostan, glebe i wody. Materiaty przyjete do
projektowania nie zagrazajg srodowisku naturalnemu ani zdrowiu ludz-
kiemu. Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie przewiduje sie zad-
nej wycinki ani usuwania istniejacej zieleni.

Analiza technicznych , srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy .

Analiza technicznych , Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature od-
dzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach

Nie dotyczy .

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instala-
cyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacja hydrantowa wewnetrzna
Nie dotyczy .

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nie dotyczy .

Instalacja kanalizacji deszczowej
Nie dotyczy .

Instalacje grzewcze



Nie dotyczy .

» Instalacja wentylacji mechanicznej
Projektuje sie remont instalacji. Patrz branza sanitarna.

* Instalacja klimatyzaciji
Projektuje sie remont instalacji. Patrz branza sanitarna.

Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek jest budynkiem archiwum Sgdu Okregowego w Warsza-
wie . Jest to budynek wolnostojgcy , posiada trzy kondygnacje nadziemne i jest cat-
kowicie podpiwniczony . Wykonany jest w technologii stupowo — scianowej, strop
oparty na zebrach ,a zebra na $cianach i stupach . Sciany zewnetrzne murowane z
cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplone styropianem o gr. 10cm.
Stropy z ptyt zelbetowych . Dach dwu spadowy z ptyt zelbetowych , kryty papg termo-
zgrzewalna. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV . Parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej. Budynek posiada jedna klatke schodows.

Dane dotyczace warunkow ochrony p.poz.

Planowane prace budowlane przedstawione w niniejszym opracowaniu nie
pogarszajg istniejgcych warunkéw ochrony ppoz. W zakresie niniejszego
opracowanie nie jest dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw ochrony
ppoz.

Zakres prac objetych opracowaniem.

Prace remontowe obejmuja:

a) remont elewacji polegajgcych na:

- pracach przygotowawczych, zabezpieczajgcych i wstepnym czyszczeniu
elewacji ,

- naprawach w ptaszczyznach elewacji (miejsca spekan i uszkodzeh warstw
ocieplenia) ,

- demontazu ptytek elewacyjnych i wymianie oktadziny na tynk mozaikowy na
elewacji w ptaszczyznie cokotowej do wysokosci rampy zewnetrznej, pod
rampg oraz w obszarze zjazdu na poziom -1 zlokalizowanego po stronie ele-
wacji zachodniej, oraz wymianie na tynk elewacyjny w ptaszczyznie elewacji
pbétnocnej pomiedzy oknami. Powierzchnia ptytek do skucia ok. 300 m2,

b) wykonaniu tynku mozaikowego do wysokosci rampy w ptaszczyznie elewacji —
na wzor elewacji zachodniej (w miejscu skutych ptytek) oraz od strony potudniowej
(wejsciowej) - czyszczeniu, malowaniu i impregnacji elewacii,

C) wymiane istniejgcych obrobek blacharskich w ptaszczyznie elewacji oraz pa-
rapetéw zewnetrznych z blachy,



d) naprawe konstrukcji rampy od spodniej strony ( zabezpieczenie odkrytego
zbrojenia), naprawa i wyrownanie. Dlugos¢ rampy 25 m, szeroko$¢ rampy 1,90 m,
wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi niezbednymi do wykonania w zwigzku z
przyjetymi rozwigzaniami technologicznymi,

e) naprawe izolacji sciany fundamentowej wschodniej:

- demontazu istniejgcych agregatéw klimatyzacyjnych,

- demontazu istniejgcej nawierzchni wzdtuz $cian zewnetrznych,

- wykonaniu wykopu wzdtuz scian zewnetrznych do gtebokosci tawy fundamentowej,

- wykonaniu naprawy izolacji pionowej $cian fundamentowych,

- zasypaniu wykopu (mieszanka zwirowo — piaskowa) oraz zageszczenie gruntu,

- wykonaniu nowej opaski wokét budynku na podsypce cementowo — piaskowej z
kostki brukowej przy zachowaniu odpowiedniego spadku od budynku,

- ponowny montazu agregatéw klimatyzacyjnych.

f) roboty budowlane w pomieszczeniu techniczny na kondygnacji -1 :

- robotach zwigzane z likwidacjag zawilgocen i zaciekéw, w tym skucie odspojonych
zawilgoconych tynkow, zastosowanie preparatow grzybobdjczych, osuszenie podto-
za, wykonanie prac koniecznych i niezbednych przygotowujgcych podtoze pod malo-
wanie w tym hydroizolacji systemowej,

- malowaniu pomieszczenia tgcznie z przedsionkiem.

9) prace zwigzane z demontazem istniejgcej drabiny przy wytazie dachowym
oraz montazem nowej drabiny ewakuacyjnej aluminiowej z koszem ochronnym,

h) prace zwigzane z remontem ogrodzenia od strony wschodniej, oczyszczenie
konstrukcji stupkéw i przeset, oraz malowanie farbg antykorozyjng wraz z przetoze-
niem furtki ze strony p6tnocnej na potudniowa,

i) roboty towarzyszace zwigzane z remontem instalacji klimatyzacji ( szczegéty
patrz branza sanitarna ) tj. wszelkich niezbednych rob6t towarzyszacych takie jak:
naprawa tynkow po przeprowadzeniu instalacji, szpachlowanie, uzupetnienia , malo-
wanie, itp.

Opis prac objetych opracowaniem

. Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do bezposrednich robo6t budowlanych nalezy:

- wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia: ogrodzenie otoczenia prowadzo-
nych prac, uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym

- oznakowac strefy niebezpieczne wokot budynku,

- zabezpieczy¢ otoczenie budynku przed spadajgcymi przedmiotami ,

- zabezpieczy¢ wejscia do budynku

- ustawi¢ znaki informacyjne i ostrzegawcze,

- zorganizowa¢ dojazd na teren budowy dla maszyn i pojazdéw transportowych
7



5.2

- zorganizowaé¢ miejsce sktadowania materiatéw budowlanych

- zorganizowac¢ zaplecze socjalne dla pracownikow

Do prac przygotowawczych zalicza sie :

- montaz rusztowan oraz zabezpieczenie placu budowy

- demontaz wszystkich kolidujgcych z pracami elementoéw takich jak: uchwyty na
flage, kamery zewnetrzne, oprawy oswietleniowe zewnetrzne, tabliczki adresowe
oraz informacyjne, rury spustowe kanaty wentylacyjne.

Naprawa elewacji .

Projektuje sie czyszczenie / mycie oraz naprawe / uzupetnienie drobnych
ubytkow tynku i ocieplenia na elewacji . Z catej elewacji nalezy usungc¢ ptytki elewa-
cyjne , usung¢ wszystkie warstwy az do muru. W miejscu usunietych ptytek nalezy
odtworzy¢ warstwe ocieplenia i tynk .

Projektuje sie wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziem-
nych w technologii lekko-mokrej styropianem fasadowym o gr. 10 ( grubo$¢ zgodna z
warstwa istniejgcg ) o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/mK.

Przed wykonaniem docieplenia nalezy usung¢ wszystkie luzne i odparzone frag-
menty tynku, oczysci¢ sciany ze wszystkich zabrudzen, osuszy¢ i przygotowac¢ podto-
Ze pod ocieplenie.

Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe ocieplenia styropianem o gr. 10 cm przy uzy-
ciu kleju do przyklejania ptyt styropianowych. Mase klejowa nalezy naktada¢ na ptycie
na obrzezach pasami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni ptyty placka-
mi tak, by po docisnieciu ptyty klej pokrywat przynajmniej 40% powierzchni ptyty. Nie-
dopuszczalne jest poprawianie potozenia ptyt po uptywie kilku minut. W przypadku
niewtasciwego przytozenia ptyty do sciany nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejowq i
wykona¢ ponownie proces naktadania masy i przyklejania ptyty do sciany. Ptyty nale-
zy uktada¢ w uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin (min
grubos¢ ptyty), a w narozach ptyty powinny by¢ utozone w sposob zapewniajacy wig-
zanie. Ptyty styropianowe nalezy kotkowac¢ do $ciany za pomocg kotkéw systemo-
wych z zastosowaniem izokapsli przy zachowaniu zasady: 4 kotki na 1m? ptaszczyzny
ciany, 6 kotkéw na 1m® ptaszczyzny w strefie przy naroznikowej — na szerokosci
2,0m od naroza budynku. Po przyklejeniu ptyt izolacji termicznej nalezy za pomoca
tarki do styropianu wyréwnac powierzchnie scian.

Nastepnie wykona¢ warstwe kleju zbrojong siatkg elewacyjng przy uzyciu kleju
do wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwe kleju zbrojong siatkg nalezy wykonac¢ w
taki sposdb, by najpierw natozy¢ klej, a nastepnie siatke zbrojgcg wcisna¢ w klej za
pomocg metalowej pacy. Niedopuszczalnym jest naktadanie kleju bezposrednio na
siatke. Po wyschnieciu nalezy nanies¢ drugg warstwe kleju.

Przed utozeniem tynku nalezy powierzchnie wykanczang s$ciany wyréwnac,
oczysci¢ z kurzu i zagruntowac podktadem gruntujgcym. Catg elewacje nalezy poma-
lowac . Powierzchnie $cian do wysokosci cokotu wykonczy¢ tynkiem mozaikowym |,
kolory ( RAL 1013 — biaty ostrygowy ) . Powyzej cokotu na elewacji pétnocnej wyko-
nac tynk elewacyjny silikonowy , malowany na kolor RAL 8024 — brgzowy kremowy ,
lokalizacja koloréw wg rysunkéw elewacji ).



5.3. Hydroizolacja i ocieplenie sciany fundamentowej wschodniej.

Istniejgce jednostki klimatyzacji oraz ptyty na elewacji nalezy zdemontowac , pty-
te fundamentowg dla jednostek klimatyzacji wyburzy¢ , nastepnie wykonaé wykop.
Istniejgce ocieplenie i hydroizolacje nalezy usung¢ az do muru. Przewiduje sie wyko-
nanie hydroizolacji $cian fundamentowych typu $redniego przy uzyciu masy izolacyj-
nej bitumicznej dwusktadnikowej modyfikowanej polimerami oraz termoizolacji $cian
fundamentowych ptytami styroduru XPS 300 o gr. 10 cm i wspétczynniku przewodze-
nia ciepta A=0,038 W/m-K.

Fundamenty nalezy odkopa¢ az do poziomu wierzchu faw fundamentowych w
sposOb umozliwiajgcg bezpieczne i prawidtowe wykonanie prac oraz usung¢ warstwe
docieplenia . Sciane fundamentowg oczysci¢ mechanicznie i osuszyé. Przed nanie-
sieniem warstw hydroizolacji nalezy w/w powierzchnie wyréwnaé tynkiem cemento-
wo-wapiennym oraz wykonaé fasete z zaprawy cementowo-wapiennej na styku $cia-
ny fundamentowej z tawg fundamentowg. W dalszej kolejnosci nanies¢ 2 warstwy
powtoki hydroizolacyjnej przy uzyciu masy izolacyjnej bitumicznej dwusktadnikowej
modyfikowanej polimerami o klasie wodoszczelnosci W2A.

Nastepnie nalezy wykonac¢ ocieplenie $cian fundamentowych i piwnic — az do
wysokosci usunietych ptyt elewacyjnych , ptytami styroduru XPS 300 o gr. 10 cm przy
uzyciu kleju bitumicznego do przyklejania ptyt styropianowych. Mase klejowg nalezy
naktada¢ na ptycie styroduru tak, by po docisnieciu ptyty klej pokrywat przynajmniej
40% powierzchni ptyty. Niedopuszczalne jest poprawianie potozenia ptyt po uptywie
kilku minut. W przypadku niewtasciwego przytozenia ptyty do $ciany nalezy jg ode-
rwac, zebra¢ mase klejowg i wykona¢ ponownie proces naktadania masy i przykleja-
nia ptyty do sciany. Po przyklejeniu ptyt styroduru nalezy za pomoca tarki do styro-
pianu wyréwnac¢ powierzchnie $cian.

W dalszej kolejnosci utozy¢ folie kubetkowg na powierzchni styroduru pod po-
wierzchnig terenu, natomiast na czesci powyzej poziomu terenu wykonaé¢ warstwe
kleju zbrojong siatkg przy uzyciu kleju do wykonywania warstwy zbrojonej. Warstwe
kleju zbrojong siatkg nalezy wykona¢ w taki sposob, by najpierw natozyc¢ klej, a na-
stepnie siatke zbrojgcg wcisngé w klej za pomocg metalowej pacy. Niedopuszczal-
nym jest naktadanie kleju bezposrednio na siatke. Po wyschnieciu nalezy nanies¢
drugg warstwe kleju. Strefe cokotowg budynku wykonczy¢ przy uzyciu tynku mozai-
kowego na bazie zywicy w kolorze RAL 8024 — brgzowy kremowy lub zblizonym.

Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop (mieszanka zwirowo — piaskowa) oraz zage-
8ci¢ gruntu oraz wykonaé¢ nowa opaske budynku z kostki betonowej .

W miejscu ponownego montazu jednostek klimatyzacyjnych nalezy wykonac¢ pty-
te zelbetowa gr. 25 cm z betony C30/37, zbrojong siatkg gorg i dotem #12 co 15, otu-
lina 5 cm . Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowany fundament pod jednostki
klimatyzacyjne o niegorszych parametrach . Ptyte wykona¢ ze spadkiem od budynku .

Szczego6towe rozwigzania dotyczace wykonania wymienionych prac wg. rysun-
kéw detali.

Wszystkie prace wykona¢ scisle wg zalecen producenta wg jednego sys-
temu. . Nie dopuszcza sie taczenia systemow réznych producentow.



5.4.

5.5.

5.6.

Naprawa ogrodzenia od strony wschodniej.

Istniejace ogrodzenie systemowe nalezy naprawi¢ . Lokalizacja ogrodzenia wg
czesci rysunkowej. Powierzchni nalezy oczyscic¢ , usunaé rdze i powtoki malarskie ,
natozy¢ podktad , pomalowac farbg antykorozyjna dwukrotnie na kolor jasny szary.

Podmuréwke betonowg nalezy naprawi¢ tj. oczysci¢ , luzna fragmenty betonu
usungé, uzupeié specjalistycznymi zaprawami , przygotowaé podtoze do malowania
, pomalowac epoksydowa farbg zywiczng .

Istniejacg furtke nalezy zdemontowac¢ , miejsce po otworze nalezy uzupetnié
ogrodzeniem — styl i forma jak ogrodzenie istniejgce.

Projektuje sie nowg furtke ( lokalizacja patrz rzut parteru ), o wymiarach 100 / 225
cm, furtka systemowa , stalowa , azurowa ( oczka siatki 60 x 60 mm , prety stalowe
@=4mm) , stupki konstrukcyjne kwadratowe min 80 x 80 mm, mocowane na funda-
mencie zelbetowym , skrzydto mocowane na min. 3 zawiasy , pomalowa¢ farbg an-
tykorozyjna dwukrotnie na kolor jasny szary.

Naprawa scian w pomieszczeniach piwnicznych .

Projektuje sie naprawe zawilgoconych $cian w dwdch pomieszczeniach w piwni-
cy ( lokalizacja patrz czes¢ rysunkowa ). Na uszkodzonych fragmentach scian w
pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ istniejgce warstwy wykonczeniowe sSciany , az do
konstrukcji, nastepnie sciane nalezy osuszy¢ i przygotowac podtoze wg zalecen pro-
ducenta. Nastepnie poditoze nalezy :

- zagruntowac ,

- wykonaé mostek szczepny , wyréwnaé podtoze ,

- wykonac¢ fasete uszczelniajgcg , w miejscu styku Sciany i posadzki na $wiezej
warstwie szczepnej wykonac¢ fasete uszczelniajgcy

- wykonac¢ pierwszg warstwe izolacyjna ( mineralny szlam uszczelniajacy ),

- wykona¢ drugg warstwe izolacyjna ( , Swieze na $wieze , lub po wyschnieciu
zgodnie z wytycznymi producenta ) ,

- wykonac¢ obrzutke ,

- wykonac¢ tynk renowacyjny ,

- pomalowac farbg przepuszczajacg na bazie zywic na kolor biaty .

Na fragmentach scianach gdzie nie wystepujg zawilgocenia , powierzchnie $cia-
ny nalezy oczyscic , zagruntowac¢ oraz pomalowac na kolor biaty .

Wszystkie prace wykonaé scisle wg zalecen producenta wg jednego systemu. .
Nie dopuszcza sie taczenia systemédw réznych producentow.

Wymiana obrébek blacharskich

W ramach przewidzianych prac przewiduje sie wymiane wszystkich obrébek
blacharskich tj. obrébek blacharskich gzymsow, paséw podrynnowych, nadrynno-
wych, rynien, rur spustowych oraz kratek wentylacyjnych. Wymiary nalezy dopaso-
wac kazdorazowo do kazdego elementu z osobna. Przy montazu nalezy zachowac
spadek na zewnatrz oraz odpowiednig odlegtosé kapinosu obrobki od wykonczonej
elewacji (min. 4 cm). Wszelkie potaczenia nalezy uszczelni¢ uszczelniaczem dekar-
skim w kolorze najbardziej zblizonym do koloru obrébek.
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Stosowac blache grub. 0,7 mm ocynkowang powlekang w kolorze srebrnym (
blaszanym ) . Blache mocowaé na podktadzie z ptyty OSB lub innej wodoodporne;j
grub. 22 mm. Ptyta powinna wystawaé¢ poza obrys $cianki tak jak obrébka.

Rynny fi 200 i rury spustowe fi150 wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej
, kielichowe, mocowane do elewacji na dystansach z wpieciem do kanalizacji desz-
czowej. Min 30cm ponad terenem zamontowac¢ czyszczaki w kolorze czarnym.

5.7. Remont zjazdu do piwnicy.

Projektuje sie reperacje muru przy zjezdzie do piwnicy . Ptytki elewacyjne nalezy
usung¢ ze wszystkimi warstwami az do muru . Mur nalezy oczysci¢ , naprawi¢ przy
uzyciu specjalistycznych zapraw , a nastepnie wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w ko-
lorze RAL 8024 — brgzowy kremowy.

5.8. Wykonanie nowej drabiny wewnetrznej do wytazu na dach .

Projektuje sie demontaz wewnetrznej drabiny zlokalizowanej na klatce schodo-
wej prowadzgcej do wytazu na dach. W jej miejsce projektuje sie drabine systemowg 52
x 350 cm ze stali nierdzewnej , od wysokosci 250 cm zabezpieczonej koszem ochron-
nym o $rednicy @80 cm .

5.9. Naprawa rampy .

Projektuje sie naprawe spodu ptyty .
Do wzmocnienia tasmami weglowymi przyjeto okoto 60% zbrojenia.

Prace przygotowawcze.

Nalezy odku¢ wszystkie skorodowane , ostabione i stabo zwigzane z podtozem,
fragmenty betonu , az do nosnego betonu. Na fragmentach nieskorodowanych takze
przeszlifowac lub spiaskowac powierzchnie , aby usung¢ ,mleczko” cementowe i uzy-
ska¢ powierzchnie zapewniajgca prawidtowg przyczepnosé czyli 1,5 MPa w probie
pull-off. . Zalecane sposoby przygotowania podtoza — czyszczenie metodg hydrody-
namiczng lub strumieniowo — $cierng ewentualnie przy uzyciu elektronarzedzi.

Widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odstoni¢ do miejsc nieskorodowanych po
ok. 2 cm w kazdym kierunku. Odstonietg stal zbrojeniowa oczysci¢ wg PN-ISO 8501-
1 metoda strumieniowo — Scierng ewentualnie przy uzyciu elektronarzedzi.

Nalezy oszacowac utrate przekroju zbrojenia , a nastepnie wg zalecen producen-
ta nalezy dobra¢ typ wymaganych tasm weglowych Sika Carbodur S ( lub réwnowaz-
nych ) . Rzeczywisty stopien ubytku przekroju pretéw nalezy oceni¢ po wykonaniu
czyszczenia.

Technologia naprawy .
1. Usunieciu warstwy skorodowanego betonu ,

2. Oczyszczenie skorodowanych pretéw zbrojeniowych wraz z oceng
stopnia ubytku przekrojow pretéw w wyniku korozji,
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3. Zwiekszenie odpornosci na korozje stali zbrojeniowej przez gtebokag
impregnacje ptynnym inhibitorem korozji ( np. Sikagard 903+ lub réwnowazny
) , specjalistyczny produkt spetniajgcy nw. parametry .

Parametry rownowaznosci :
- nie zmienia wygladu powierzchni betonu ,
- nie zmienia paroprzepuszczalnosci betonu ,
- spetnia wymagania dla zasady 11 normy PN EN 1504 9 metoda 11.3
(zastosowanie inhibitorow korozji w betonie).
- diugotrwata ochrona wydtuzajgca trwato$¢ konstrukciji ,

- chroni obydwa obszary stali zbrojeniowej: katodowy (zasada 9) oraz
anodowy (zasada 11) ,

- wodny roztwdr aminoalkoholi i soli amino alkoholi

3. Dokfadne zmycie powierzchni ptyty po zastosowaniu inhibitora korozji.
Po naniesieniu ostatniej warstwy materiatu, jak tylko powierzchnia stanie sie
matowa, nalezy jg sptuka¢ wodg pod niskim cisnieniem (wgz ogrodowy).
Dzien po aplikacji, powierzchnie nalezy umy¢ wodg pod cisnieniem ok. 10
MPa (100 baréw) aby usung¢ wszelkie slady rozpuszczalnych soli, ktére moga
osadzac sie na powierzchni,

4. Przeprowadzenie napraw ubytkédw betonu (reprofilacja uszkodzen) za
pomocg systemu naprawczego ( np. Sika MonoTop na bazie zapraw PCC lub
rownowazny ) .

Parametry rownowaznosci :

- cienkowarstwowa zaprawa wyréwnawcza ,

- wypetnianie poréw w betonie i wyrownywanie powierzchni,

- odpowiednia do prac naprawczych (zasada 3, metoda 3.1 i 3.3 wg
normy PN-EN 1504-9). Naprawa ztuszczonego lub uszkodzonego betonu w
budynkach, mostach i innych konstrukcjach zelbetowych ,

- odpowiednia do zachowania lub przywrédcenia pasywnosci (zasada 7,
metoda 7.1 i 7.2 wg normy PN EN 1504-9). Zwiekszona otulina zbrojenia i
wymiana zniszczonego lub skarbonatyzowanego betonu,

- mozliwos¢ aplikacji do 5 mm w jednym cyklu ,

- klasa R4 wg PN-EN 1504-3 ,

- wysoka odpornosé na siarczany ,

- niski skurcz ,

- niska przepuszczalnosc¢ chlorkéw ,

- reakcja na ogien klasa At
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Wytrzymatos¢ na sciskanie 1 dzien 7 dni 28 dni (EN 12190)

2 8 MPa 225 MPa > 44 MPa
Modut sprezystosci przy sciskaniu > 15 GPa (EN 13412)
Whytrzymatos¢ na zginanie 1 dzier 28 dni (EN 12190)
>3 MPa > 8 MPa
Wytrzymatoé¢ na odrywanie >1,5 MPa (EN 1542)
Absorpcja kapilarna <0,5 kg:rm2-hos (EN 13057)
Mrozoodpornos¢ - odpornos¢ na dziata- > 1 50 MPa (EN 13687-1)
nie soli odladzajgcych
Odporno$¢ na karbonatyzacje dk < betonu kontrolnego (EN 13295)
5. Wzmocnienie konstrukcji tasmami weglowymi ( np. Sika Carbodur S

512 lub réwnowazne ) jako ekwiwalent utraconego przekroju zbrojenia
spowodowanego korozjg .

Parametry rbwnowaznosci :

- odpornos¢ na korozje ,

- wysoka wytrzymatosc ,

- bardzo dtuga trwatos¢ i wytrzymato$¢ zmeczeniowa ,

- dowolne dtugosci, nie trzeba wykonywac ztgcz ,

- niewielka wymiary poprzeczne ,

- tatwos¢ aplikacji, zwtaszcza w pozyciji sufitowe;j ,

- mozliwos¢ stosowania w kilku warstwach,

INFORMACIE TECHNICZNE

Wytrzymatos¢ na rozcigganie laminatu Wartos¢ $rednia 3100 MPa (PN-EN 2561)
Kwantyl rzedu 5% 2 900 MPa
Wartosci wzdtuz kierunku widkien
Modut sprezystosci laminatu przy roz- Wartos¢ srednia 170 000 MPa (PN-EN 2561)
cigganiu Kwantyl rzedu 5% 165 000 MPa
Wartosci wzdtuz kierunku widkien
Wydluzenie przy zerwaniu laminatu ~ Wartos$¢ érednia 1,80% (PN-EN 2561)
Wartosci wzdtuz kierunku wtdkien
Temperatura zeszklenia >100°C (PN-EN 61006)

Tasmy po przyklejeniu zaciggnac¢ klejem po zewnetrznej stronie i w te warstwe
wklei¢ piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8-1,2 mm w celu uzyskania mineral
nego wykonczenia tasm.

6. Zabezpieczenie paroprzepuszczalng, wodoszczelng powtokg barwng (
np. Sikagard 550 W Elastic lub réwnowazng ).

Parametry rownowaznosci :

- ograniczajgca niszczenie betonu i jako dodatkowa ochrona zmniejsza-
jaca ryzyko wystgpienia korozji zbrojenia stalowego,

- ochrona przed wnikaniem (zasada 1, metoda 1.3 wg normy EN 1504-
9),
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- kontrola zawilgocenia (zasada 2, metoda 2.3 wg nor my EN 1504-9),

- zwigkszanie opornosci/ zwiekszanie rezystywnosci betonu (zasada 8,
metoda 8.3 wg normy EN 1504-9) ,

- zdolnos¢ przenoszenia zarysowan podtoza nawet w niskich temperatu
rach (-20°C) ,

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wysoki opér dyfuzyjny dla dwutlenku wegla minima lizujgcy postep kar
bonatyzaciji betonu,

- zmniejszona sktonnos¢ do osiadania brudu i zanie czyszczehn na po
wierzchni,

- bardzo dobra odpornos¢ na czynniki atmosferyczne i starzenie ,

- przepuszczalnosé pary wodnej ,

INFORMACIJE TECHNICZNE
Wydtuzenie przy zerwaniu W temperaturze pokojowej (bez na- ~120%
razenia na warunki atmosferyczne)
W temperaturze -20°C ~70%
Wytrzymatoéé na odrywanie 2,9 (2,8) MPa (EN 1542)
Przenoszenie zarysowan podtoza Klasa A1 (-20°C) - 2 warstwy (EN 1062-7)
Klasa B3.1 (-20°C) - 3 warstwy
Mrozoodpornosé - odpornosé na dziata- 2,9 (2,1) MPa (EN 13687 cze$é 1i2)
nie soli odladzajacych
Zachowanie po przyspieszonym starze- Spetnia po 2000 godzin (EN 1062-11)
niu
Przepuszczalnoéé pary wodnej Gruboé¢ suchej warstwy d =230 um (EN 1SO 7783-1)
Réwnowazna gruboéé war- Sy, H,0 = 0,35 m (EN ISO 7783-2)
stwy powietrza
Wspétczynnik dyfuzjiH,0 pH,0=1,5x103
Wymagania Sy, H,O0<5m
Absorpcja kapilarna w = 0,02 kg/(mzho.s) (EN 1062-3)
Przepuszczalno$é CO2 Grubo$¢ suchej warstwy  d =160 pm (EN 1062-6)

Réwnowazna grubos¢ war- S, CO,=51m
stwy powietrza

Wspétczynnik dyfuzji CO, uCO,=3,1x 105
Wymagania Sp, €0, 250 m

Wszystkie prace wykonac¢ scisle wg zalecen producenta wg jednego sys-
temu. . Nie dopuszcza sie taczenia systeméw roéznych producentéw. Nazwy
wilasne zostaly podane jako przyktadowe , dopuszcza si¢ zmiang producenta
przy zachowaniu nie gorszych wlasciwosci danego produktu.

UWAGA: ze wzgledu na zaawansowana korozje stali zbrojeniowej i mozliwe
obluzowanie pretow zbrojeniowych podczas prac przygotowania podioza nale-
zy rozwazy¢ podstemplowanie konstrukcji przed przystapieniem do prac. Pod-
stemplowanie nalezy tak zrealizowaé, aby umozliwito w pierwszym etapie na-
prawe konstrukcji w strefach klejenia tasm weglowych i nastepnie przyklejenie
tych tasm. Po przyklejeniu tasm i odczekaniu 5-7 dni zaleznie od temperatury
otoczenia mozna bedzie usunaé¢ podstemplowanie i przeprowadzi¢ naprawe w

14



miejscach niedostepnych oraz wykonaé¢ szpachlowanie catosci spodu kon-
strukciji i jej malowanie ochronne.

UWAGI KONCOWE

w przypadku stwierdzenia zatozer/warunkéw odmiennych niz przyjete w opraco-
waniu nalezy niezwtocznie powiadomic¢ opracowujgcego,

prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja oraz sztukg budowla-
ng wymaganiami technicznymi z zachowaniem BIOZ,

wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytaé, jako catosc, czesc rysunkowa i opi-
sowa wzajemnie sie uzupetniajg. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér autorski i inwestorski,

wszystkie elementy wchodzgace w sktad projektowanej inwestycji powinny byé
wykonane z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcym Polskim Normg
lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty
techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,

wszystkie roboty, a zwtaszcza znikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy
przed zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu stwier-
dzenia prawidtowosci wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawi-
dtowego wykonania kolejnych etapow i robot,

OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTYKI ELEMENTOW WYKONCZENIA
UZGODNIC Z ZAMAWIAJACYM
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Il. ZALACZNIKI

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

OBIEKT:

REMONTU BUDYNKU NR 9 PRZY
UL. KOCJANA 3 W WARSZAWIE.

BUDYNEK ARCHIWUM SADU OKREGOWEGO W WARSZAWIE, PRZY UL. KOCJANA 3, 01 -
473 WARSZAWA, DZ. NREW. : 2, OBREB 61007

INWESTOR:
SKARB PANSTWA - SAD OKREGOWY W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOSCI 127, 00-898
WARSZAWA
BRANZA.
BUDOWLANA .
ZESPOL PROJEKTOWY:
ARCHITEKTURA :
mgr inz. arch. Marcel Gil
PROJEKTOWAL upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr
uprawnien MA/057/12
mgr inz. arch. Jakub Nowak
SPRAWDZIL upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr
uprawnien WA-72/93
KONSTRUKCJA:
mgr inz. Marek Skorzewski
PROJEKTOWAL upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej nr uprawnien MAZ/0089/ POOK /10
mgr inz. Robert Sitnicki
SPRAWDZIL upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej nr uprawnien MAZ/0810/PBKb/15
Warszawa, 15112024 r.
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Podstawa opracowania.

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz.1510)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz.88).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spra-
wie rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U.
Nr 62 poz. 287)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen tech-
nicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583)

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-

goinych obiektow

Przedmiotowy budynek jest budynkiem magazynowym w Warszawie przy ul. Ko-
cjana 3.
Prace remontowe obejmuja:

a) remont elewacji polegajgcych na:

- pracach przygotowawczych, zabezpieczajgcych i wstepnym czyszczeniu
elewacji ,

- naprawach w ptaszczyznach elewacji (miejsca spekan i uszkodzeh warstw
ocieplenia) ,

- demontazu ptytek elewacyjnych i wymianie oktadziny na tynk mozaikowy na
elewacji w ptaszczyznie cokotowej do wysokosci rampy zewnetrznej, pod
rampg oraz w obszarze zjazdu na poziom -1 zlokalizowanego po stronie ele-
wacji zachodniej, oraz wymianie na tynk elewacyjny w ptaszczyznie elewacji
pdétnocnej pomiedzy oknami. Powierzchnia ptytek do skucia ok. 300 m2,

b) wykonaniu tynku mozaikowego do wysokosci rampy w ptaszczyznie elewacji —
na wzor elewacji zachodniej (w miejscu skutych ptytek) oraz od strony potudniowej
(wejsciowej) - czyszczeniu, malowaniu i impregnacji elewaciji,

C) wymiane istniejacych obrobek blacharskich w ptaszczyznie elewacji oraz pa-
rapetéw zewnetrznych z blachy,

d) naprawe konstrukcji rampy od spodniej strony ( zabezpieczenie odkrytego
zbrojenia), naprawa i wyrownanie. Dtugos$¢ rampy 25 m, szerokos¢ rampy 1,90 m,
wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi niezbednymi do wykonania w zwigzku z

przyjetymi rozwigzaniami technologicznymi,

e) naprawe izolacji sciany fundamentowej wschodniej:
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- demontazu istniejgcych agregatéw klimatyzacyjnych,

- demontazu istniejgcej nawierzchni wzdtuz scian zewnetrznych,

- wykonaniu wykopu wzdtuz scian zewnetrznych do gtebokosci tawy fundamentowej,

- wykonaniu naprawy izolacji pionowej $cian fundamentowych,

- zasypaniu wykopu (mieszanka zwirowo — piaskowa) oraz zageszczenie gruntu,

- wykonaniu nowej opaski wokét budynku na podsypce cementowo — piaskowej z
kostki brukowej przy zachowaniu odpowiedniego spadku od budynku,

- ponowny montazu agregatow klimatyzacyjnych.

f) roboty budowlane w pomieszczeniu techniczny na kondygnacji -1 :

- robotach zwigzane z likwidacjg zawilgocen i zaciekdéw, w tym skucie odspojonych
zawilgoconych tynkoéw, zastosowanie preparatow grzybobdjczych, osuszenie podto-
za, wykonanie prac koniecznych i niezbednych przygotowujgcych podtoze pod malo-
wanie w tym hydroizolacji systemowej,

- malowaniu pomieszczenia fgcznie z przedsionkiem.

9) prace zwigzane z demontazem istniejgcej drabiny przy wytazie dachowym
oraz montazem nowej drabiny ewakuacyjnej aluminiowej z koszem ochronnym,

h) prace zwigzane z remontem ogrodzenia od strony wschodniej, oczyszczenie
konstrukcji stupkéw i przeset, oraz malowanie farbg antykorozyjng wraz z przetoze-
niem furtki ze strony p6tnocnej na potudniowa,

i) roboty towarzyszace zwigzane z remontem instalacji klimatyzacji ( szczegoéty
patrz branza sanitarna ) tj. wszelkich niezbednych rob6t towarzyszacych takie jak:
naprawa tynkow po przeprowadzeniu instalacji, szpachlowanie, uzupetnienia , malo-
wanie, itp.

Kolejnos¢ realizacji prac:
Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonanie zabezpieczenia dojs¢ pieszych do wejs¢ do budynku
Zabezpieczenie zieleni istniejacej oraz nawierzchni utwardzonych.
Prace przygotowawcze.
Wykonanie prac remontowych
Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i prace porzgdkowe
. Odbiory robét i przekazanie budynku do eksploataciji.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to:
» budynek objety opracowaniem
* istniejgce utwardzenia i dojscia piesze do budynku
Ponadto w obszarze projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce obiekty
podziemne i napowietrzne:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ gazowa,
- kable elektroenergetyczne,

N~ ~
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- kable telekomunikacyjne.
Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Elementem zagospodarowania dziatki jest przedmiotowy budynek oraz nawierzchnie
utwardzone.
Elementami stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w otoczeniu
budynku sa:
» Drogi transportu materiatéw budowlanych.
* Najblizsze otoczenie budynku
Aby wyeliminowaé zagrozenia nalezy:
* wyodrebni¢, zabezpieczy¢ i oznakowac drogi komunikacyjne do budynku
» wyodrebni¢, zabezpieczy¢ i oznakowaé najblizsze otoczenie budynku
» tymczasowo ograniczy¢ dostep os6b postronnych do strefy wykonywanych prac.
Ponadto nalezy skutecznie uniemozliwi¢ dostep osobom nieupowaznionym i
postronnym do obszaru wystepowania zagrozen zwigzanych z prowadzonymi
pracami
Przewidywane zagrozenia mogace powsta¢ w czasie realizacji inwestycji
Realizacja inwestycji nie powinna rodzi¢ sytuacji szczeg6lnego zagrozenia dla
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczgcych w procesie budowla-
nym. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzgdzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, p6z. 401).
Podczas realizacji rob6t zagrozenia moga wystgpic¢ podczas:
* prac roztadunkowych
* prac montazowych
* robot wyburzeniowych
» rob6t pokrywczych i dekarskich
Wyzej wymienione roboty mogag stworzy¢ nastepujace zagrozenia dla bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:
» uszkodzenie ciata pracownika w wyniku upadku z wysokosci
* przygniecenie ciata pracownika
* porazenie pragdem
* powstanie pozaru
» upadek z wysokosci
» uszkodzenia ciata pracownika w wyniku zetkniecia sie z narzedziami
» uszkodzenia ciata pracownika w wyniku zetkniecia z maszynami
» uszkodzenie ciata pracownikow w czasie transportu materiatdbw
» uszkodzenie ciata pracownikdw w czasie transportu elementow
» uszkodzenie ciata pracownika przez przedmioty spadajgce z wysokosci
 zatrucie pracownika oparami rozpuszczalnikéw farb i klejow
Aby zapobiec zagrozeniom dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy:
» zapewni¢ $cisty nadz6r nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadajgce
okreslone uprawnienia budowlane.
» przeprowadzac okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu BHP
» udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcji BHP
» umiesci¢ w widocznym miejscu tablice z numerami alarmowymi
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» stosowac srodki ochrony osobistej takie jak: odziez ochronna, kaski, rekawice i bu-
ty ochronne, okulary ochronne, sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci

» stosowac srodki profilaktyki przeciwpozarowej

» zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki ze Srodkami pierwszej pomocy oraz do
podstawowego sprzetu do gaszenia pozaru

» przestrzegac instrukcji obstugi narzedzi i maszyn

» stosowac wytgcznie narzedzia, urzadzenia i maszyny dopuszczone do stosowania
w budownictwie oraz bedace w dobrym stanie technicznym, posiadajace odpo-
wiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami. Ciezki sprzet budow-
lany winien posiadac aktualne $wiadectwa dopuszczenia do eksploataciji.

» stosowacé zabezpieczenia wykopdw w postaci szalunkéw z wyprasek stalowych

» stosowa¢ kompletne rusztowania i podesty robocze zamontowane przez osoby
uprawnione. Uzytkowanie rusztowan i podestow jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez osobe uprawniong.

» pozostawia¢ przedmioty i narzedzia w sposéb uniemozliwiajgcy utrate stabilnosci

* w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac

» stosowac stabilne urzadzenia do transportu pionowego dopuszczone do uzytku w
budownictwie

» zachowywac porzadek w obrebie wykonywanych prac

» stosowaé oswietlenie placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajgce
bezpieczne warunki pracy

» ogranicza¢ prace na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych

» prace elektryczne wykonywac przy braku zasilania w elementach, w obrebie kt6-
rych prace sg prowadzone

» przeprowadzac okresowe kontrole z zakresu przestrzegania zasad BHP

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robét wszyscy pracownicy bedg przeszkoleni
w zakresie BHP. Instruktaz taki przeprowadza kierownik budowy zwracajac szczegol-
ng uwage na zagrozenia powstajgce przy realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecz-
nych.

Kazdy pracownik powinien znac¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz poddac¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane
uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet,
kaski ochronne i odziez ochronna.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez Kierownika Budowy,
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz.
U. 2 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.). Podstawag do wykonania planu BIOZ jest Rozpo-
rzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robét budowlanych
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W celu unikniecia skutkow oraz minimalizacji zagrozen zaleca si¢ zastosowanie
nastepujacych srodkéw ostroznosci i zwrécenie uwagi na nastepujace aspekty
bezpieczenstwa pracy:

zachowa¢ witasciwg kolejnos¢ robo6t wykonywanych przy danym obiekcie pod

wzgledem technologicznym, tzn. np. roboty instalacyjne sanitarne wykonywaé po

catkowitym zakonczeniu robét konstrukcyjnych, a w przypadku innej kolejnosci -
unika¢ jednoczesnego wykonywania réznego rodzaju robét przy tym samym
obiekcie w tym samym czasie;

zachowac bezpieczng organizacje placu budowy w zakresie przestrzennego roz-

mieszczenia stanowisk pracy i maszyn budowlanych - zagospodarowanie terenu

budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac sie zgodnie z obowigzuja-
cymi zasadami i przepisami BHP, planem BIOZ, przyktadowo:

- stanowiska pracy nie wymagajgce bezposredniego usytuowania przy wykony-
wanych obiektach, sytuowac jak najdalej od granicy frontu robét i zasiegu ma-
szyn; to samo dotyczy innych obiektdéw i urzgdzen pomocniczych, np. barakéw,

- maszyny budowlane, a szczegdlnie mobilne - do transportu poziomego i piono-
wego,

rozmieszczac pojazdy, sprzet, materiaty, aby nie blokowa¢ dojazdu/dojscia do sta-

nowisk pracy;

uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacjg i wykonywaniem robét, jakie wyni-

kajg z uzgodnien z zarzgdcg nieruchomosci, wtascicielem lub uzytkownikiem infra-

struktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzonych robdét;

zapewni¢ bezpieczehstwo dojs¢ do pomieszczen nie objetych remontem dla uzyt-

kownikéw budynku oraz skutecznie informowaé uzytkownikéw o zagrozeniach wy-

nikajgcych z prowadzonych prac

zabezpiecza¢ miejsca prowadzenia rob6t przy uzyciu: tablic ostrzegawczych, ba-

rier, tablic bezpieczenstwa,

zapewni¢ bezpieczng koordynacje robét wykonywanych przez pracownikéw roz-

nych specjalnosci, a szczegodlnie przez réznych podwykonawcéw. Osoba odpo-

wiedzialna za stan BHP powinna zosta¢ zapoznana z planem BIOZ i potwierdzi¢ to
pisemnie, a nastepnie przekaza¢ odpowiednie zalecenia swoim pracownikom;
zwroci¢ szczeg6lng uwage na bezpieczne wykonywanie czynnosci przez osoby
przebywajace na budowie krétkotrwale lub jednorazowo, ktére nie znajg wystepu-
jacych zagrozen, np. pracownikéw nadzoru budowlanego lub technicznego nad
montazem konkretnych urzadzen. W takich przypadkach stosowa¢ albo zasady
odnoszace sie do podwykonawcow robét, albo zapewni¢ przebywanie tych oséb
na budowie pod opiekg oddelegowanych pracownikow budowy i przy zapewnieniu
indywidualnych srodkéw ochrony;

na budowie powinna zosta¢ wyznaczona osoba z ramienia wykonawcy koordynu-

jaca dziatania w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie,

odpowiedzialna za przestrzeganie przepisow BHP i planu BIOZ;

pilnowa¢ stosowania przez pracownikédw sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony

indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wyko-

nywania robot, jesli zagrozenia przy danych czynnosciach nie da sie catkowicie
wyeliminowac;

pilnowac¢ stosowania sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wy-

sokosci;
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» zapewni¢ fgcznosc¢ radiowg lub telefoniczng z wykorzystaniem telefonu komorko-
wego;

W celu unikniecia skutkéw oraz minimalizacji zagrozen zaleca sie zapewnienie

wiasciwych parametréow uzytkowych stosowanego sprzetu budowlanego:

* Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z do-
kumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe
powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementow podda-
nych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpie-
czenstwa. Elementy rusztowan, innych niz wymienionych w ust. 2, powinny by¢
montowane zgodnie z projektem indywidualnym.

* Montaz rusztowan oraz podestéw roboczych, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy rucho-
mych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowa-
nie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w
dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

» Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojek-
towane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stano-
wity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu przed porazeniem prgdem elektrycznym.

» Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych oséb.

» Potaczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje
sie w sposéb zapewniajagcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urza-
dzenia.

» Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki
narzedzi sg zabronione.

Oprécz powyzszych zalecen szczegdlnych, specyficznych dla wykonywania robot,
oczywiste jest stosowanie powszechnie obowigzujacych przepiséw BHP przy danych
rodzajach robot i obchodzeniu sie z urzgdzeniami i materiatami, podanych w przepi-
sach prawnych i instrukcjach.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy, oprécz przeszkolenia BHP w zakresie
wykonywanych przez nich prac, powinni ponadto zosta¢ zaznajomieni z ogélnymi za-
grozeniami wystepujgcymi na placu budowy, w szczeg6lnosci oméwionymi w niniej-
szym rozdziale, zwigzanymi z innymi wykonywanymi jednoczesnie robotami oraz
stwarzanymi przez wykonane obiekty lub ich czesci; pracownicy ci powinni potwier-
dzi¢ pisemnie zaznajomienie sie z w/w zagrozeniami i planem BIOZ na budowie. Pra-
cownicy wykonujgcy prace podtgczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Podtgczenie nowych i modernizowanych urza-
dzen nalezy wykonaé po wczesniejszym wytgczeniu urzadzen elektroenergetycznych
spod napiecia.
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2. UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY PROJEKTANTA

IZBA ARCHITEKTO
ECZYPOSPOLITE) POLSKIE] |

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEIJ
KOMISJIA KWALIFIKACYIJNA

Warszawa, dnia 10 grudnia 2012r.
Znak sprawy: 367/MaOKK/2012
Nr upr. MA/057/12
DECYZJA nr 024/ MaOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010
r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), art. 11 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
zpozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.))

stwierdza sie, ze

Pan
magister inzynier architekt Marcel Gil
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 22 sierpnia 1980r. w Nowym Miescie nad Pilica

posiada edpowiednie wyksztaleenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

11
Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ~ .......G= %Q\
Zastgpca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw KowalewsKi B ,v 7] N
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

/]

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

- " fle 9.
g =
. )
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk Mﬁ%ﬁ] WXK‘W@/M%‘-

O%rzxmuigz

A. Btrona (wnioskodawca): Marcel Gil Adres: ul. Tomaszowska 42/117 m. 18 26-420 Nowe Miasto nad Pilicg

7 Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s0b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa i
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcel GIL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/057/12,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2466.

Cztonek czynny od: 19-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-02-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2466-8359-7EB7-BB1D-B596

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B K
INZYNIEROW
EUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 14 /10 /K Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i ari. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |3 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6in. zm.),
art, 12 ust. | pkt | 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z2006 r. Nr 156, poz. 1118 zpdZn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pke 1, § 151 § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdin. zm.)

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Markowi Skérzewskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemn dnia 20 marca 1979 roku w Warszawie, synowi Hieronima

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0089 /POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosc
konstrukcyjnoe — budowlanej.

IIL. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzgdzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodsielnych funkcji
hni h w budownictwie i wpis do cemtralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora

Nadzoru Budowlanege oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby semorzqdu zawodowego.

2. Od nmiejszej decyzji shiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy lriynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynteréw Budownicrwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz Zygmunt Garwolifiski
2/ mgr inZ Leszek Ganowicz
3/ mgr inz Hanna Balaj
Otrzymuja:
1. Pan Marek Skérzewski
ul. P. Nerudy 5 m. 12
01-926 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E6D-KRR-48E *

Pan MAREK SKORZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0859/07

adres zamieszkania ul. P.NERUDY 5 M 12, 01-926 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-10-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioZzone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zloZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Krzysztof NOWAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr Wa-72/93,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1059.

Cztonek czynny od: 26-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-09-2024 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1059-4AA1-C21D-9B85-41DY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izhg Architektow RP.
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/355/15 /K
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 . Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 101 § 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZ. Robert Sitnicki
ur. dnia 1 marca 1979 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0810/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  .......... ... A ...
mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Zygmunt Garwolinski
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Robertowi Sitnickiemu
ur. dnia 1 marca 1979 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0810/PBKb/15
do projektowania
w specjalnos$ci konstrukecyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Zygmunt Garwolinski

_ Otrzymuja:
1. Pan Robert Sitnicki
ul. Swietochowskiego A. 3 m. 234
01-318 Warszawa,
. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

NGV S
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EBA-7RN-3WG *

Pan ROBERT SITNICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0035/16

adres zamieszkania ul. SWIETOCHOWSKIEGO 3 m. 234, 01-318 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

my nizej podpisani oswiadczamy, iz niniejszy projekt branzy budowlanej dla zamierze-

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 poz. 11, 234, 282, 784); tekst jednolity z dnia 14 lipca
2021 roku (Dz. U. z 2021, poz. 784) ze wszystkimi zmianami,

3

nia budowlanego :

- zostata wykonana zgodnie z umowg, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami, celem jakiemu ma stuzy¢ i wydana jest w stanie kompletnym oraz

REMONTU BUDYNKU NR 9 PRZY
UL. KOCJANA 3 W WARSZAWIE.

nie narusza praw autorskich oséb trzecich”,

- opracowana w wersji papierowej jest taka sama jak dokumentacja opracowa-

na w wersji elektronicznej ,

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKTURA :
mgr inz. arch. Marcel Gil

PROJEKTOWAL upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr
uprawnien MA/057/12
mgr inz. arch. Jakub Nowak

SPRAWDZIL upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr
uprawnien WA-72/93

KONSTRUKCJA:
mgr inz. Marek Skorzewski

PROJEKTOWAL upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej nr uprawnien MAZ/0089/ POOK /10
mgr inz. Robert Sitnicki

SPRAWDZIL upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej nr uprawnien MAZ/0810/PBKb/15

Warszawa, 1511 2024 r.
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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A - 01 PLAN SYTUACYJNY
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A - 02 RZUT PIWNICY
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A - 03 RZUT PARTERU
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A - 04 RZUT PIETRA 1
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A - 05 RZUT DACHU
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A - 06 PRZEKROJ A-A
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A -07 ELEWACJE POLUDNIOWA
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A - 08 ELEWACJA POLNOCNA
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A -09 WLEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA
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A-10 ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ POD JEDNOSTKI ZEW.
KLIMATYZACJI.
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