PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Budowa placu zabaw
na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 21 we Wroctawiu w formule zaprojektuj i wybuduj.

Lokalizacja:
Zespot Szkolno-Przedszkolnego nr 21 we Wroctawiu,
ul. Ktodzka 40, 50-536 Wroctaw

Kody CPV i nazwy:

CPV 71 220 000 -6 Ustugi projektowania architektonicznego

CPV 71 320 000 -7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

CPV 45 112 710 -5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
CPV 45 112 723 -9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
CPV 37 535 200 -9 Wyposazenie placow zabaw

CPV 45 111 291 -4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45 340 000 -2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego
CPV 45 212 140 -9 Obiekty rekreacyjne

CPV 45 421 160 -3 Instalowanie wyrobéw metalowych

CPV 45 000 000 -7 Roboty budowlane



Spis tresci

1.1
1.11
1.1.2
1.1.3.
1.2
1.3
1.4

2.1
211
2.1.2
2,13
2.2
2.3

Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

Przedmiot i zakres inwestycji

Lokalizacja planowanej inwestycji

Opis staniu istniejacego terenu inwestycji

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowieni

Ogodlne wihasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 9836:1997 ,,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego specyfikacja obiektu
budowlanego

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Wymagania szczegdétowe odnosnie przygotowania terenu budowy

Wymagania szczegdtowe odnosnie architektury, konstrukcji, wykonczenia i zagospodarowania terenu
Plac zabaw

Tereny zielone

Wymagania szczegdétowe odnosnie dokumentacji projektowe;j

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Spis zatacznikéw:

1.
2.

Widok mapy
Opis nowego wyposazenia placu zabaw.



l. CZESCE OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Planowane przedsiewziecie ma na celu budowe placu zabaw uwzgledniajgcg dobor urzadzen wyposazenia placu, wykonanie
bezpiecznej nawierzchni amortyzujacej wokoét zamontowanych urzadzen zabawowych oraz wykonanie ogrodzenia placu.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

1.1.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Zadanie:

Budowa placu zabaw na terenie Zespotu Szklono — Przedszkolnego nr 21 we Wroctawiu obejmujgca montaz bezpiecznej
nawierzchni amortyzujacej, montaz sprzetu zabawowego dla dzieci, zainstalowanie fawki i Smietnika, organizacje ciggéw
komunikacyjnych.

Projektowana budowa placu zabaw to zacheta do aktywnego spedzania wolnego czasu wsrdd dzieci i mtodziezy. Zamierzenie
budowlane bedzie realizowane jako plac zabaw.

Zakres inwestycji obejmuje:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 we Wroctawiu
w tym projektu wykonawczego oraz opracowanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych oraz Planu BIOZ,

- uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych warunkujgcych zrealizowanie prac
budowlanych i przekazanie obiektu do uzytkowania i jego eksploatacji,

- realizacje Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem w tym wybudowanie, dostawe i montaz
urzadzen i wyposazenia obiektow,

- opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji i
konserwacji, instrukcji BHP i ppoz. jezeli takie beda wymagane na podstawie obowigzujacych przepisow,

- zapewnienie wiasciwego oznakowania obiektow instalacji w tym wyposazenie w niezbedne instrukcje i tablice
informacyjne,

- przekazanie Zamawiajgcemu obiektéw do uzytkowania.



1.1.2

Lokalizacja planowanej inwestycji

Lokalizacja
Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: Wroctaw
Gmina: Wroctaw
Adres: Wroctaw, ul. Ktodzka 40

1.1.3. Opis stanu istniejgcego terenu inwestycji.

Stan prawny:

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Szata roslinna:

Teren, na ktérym planuje sie realizacje inwestycji jest porosniety drzewami i krzewami, ktore nie zostang uwzglednione w

projekcie zagospodarowania terenu. Nie przewiduje sie wycinki drzew na terenie inwestycji.

Teren porosniety jest trawami oraz jednorocznymi roslinami samosiewnymi.

Istniejgce zagospodarowanie:

Teren przeznaczony pod realizacje planowanych dziatan nie jest zagospodarowany.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Zamierzenie budowlane polegajgce na przebudowie placu zabaw, musi spetnia¢ wymagania odnos$nie przepiséw, w tym :

Ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422) z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

Ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.2016.2047)

Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 z pézn. zm.).
Ustawe z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2017.519 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.2002.71)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci  uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016.1966),

Ustawe z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017.1073),

Ustawe z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz.U.2007.493 z p6zn. zm.),

Wszystkie pozostate przepisy i NP., majgce wptyw na kompletnos¢ i prawidtowos¢é wykonania zadania projektowego
oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych:

Norma PN-EN 1176: 2009 wersja polska sktada sie z 9 czesci, pierwsza dotyczy ogdlnych wymagan bezpieczenstwa i
metod badan, odnosi sie do wszystkich placéw zabaw i wszystkich urzadzen, ktére na nim sie znajduja, a takze innego



sprzetu, ktory nie jest przeznaczony do zabaw PN-EN 1177: 2009 wersja polska Nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Wszystkie propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym programie stanowig minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i
nalezy je traktowac jako sugestie Inwestora, ktére mogq by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach
projektowych.

Projekt musi uzyska¢ uzgodnienie oraz akceptacje Inwestora. Uzgodnienia nie mogg wymuszaé podniesienia standardu
okreslonego niniejszym programem uzytkowym. Prace projektowe i roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykonawcy nie jest zwolniony od stosowania nieujetych
W niniejszym opracowaniu obowigzujacych aktéw prawnych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.3 Ogdlne wihasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Informacije ogdine:
W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

- wykona¢ dokumentacje techniczng niezbedng do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikajgcym z
programu funkcjonalno - uzytkowego oraz uzyska¢ stosowne decyzje administracyjne zezwalajgce na rozpoczecie
robot,

- dostarczy¢ i dokona¢ montazu urzadzen zgodnie z dokumentacja techniczng,

- uzyskac decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do dopuszczenia obiektu do uzytkowania,

- przeprowadzic szkolenie pracownikow wskazanych przez Zamawiajgcego, dotyczace sposobu uzytkowania urzadzen.

Opis ogdlny zadania inwestycyjnego:

W ramach przedsiewziecia budowlanego nalezy wykonac:

Dostawe oraz montaz sprzetu zabawowego rozwijajgcego sprawnos¢ fizyczng i koordynacje ruchowga dzieci, potozenie
bezpiecznej nawierzchni amortyzujacej, dostawe oraz montaz tawek i Smietnikdw. W zakres zadania wchodzi réwniez
przeniesienie elementdw placu zabaw, ktére s obecnie zamontowane na terenie Zamawiajacego.

1.4  Szczegoétowe wtiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone
zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych

i kubaturowych”, jesli wymaga tego specyfikacja obiektu budowlanego.

Nie dotyczy danej inwestycji.

2. Opis wymagar zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1 Wymagania szczegdtowe odnosnie przygotowania terenu budowy

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczg projektowania i wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe
i obejmuja roboty ziemne tymczasowe i state w tym m.in. dostawe i montaz urzadzen stanowigcych wyposazenie placu zabaw.
W zakresie prac projektowych, dot. niniejszego PFU, Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Projekty te maja by¢ opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
zawodowe.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonad roboty przygotowawcze.

Po zakoriczeniu robot zasadniczych, teren nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia i nawierzchnie
drogowe oraz istniejgce zagospodarowanie terenu.

Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego (WZ), wymagajq odbioréw ze strony Zamawiajgcego.



2.2  Wymagania szczeg6towe odnosénie architektury, konstrukeji, wykoriczenia i zagospodarowania terenu

Ustalenia, zawarte ponizej, dotyczg wymagan w stosunku do rozwigzan architektoniczno - konstrukcyjnych, ktére determinuja
takze rozwigzania wykonczeniowe. Ustalenia dotyczg robét montazowych oraz wykonczeniowych w zakresie prac projektowych
towarzyszacych.

Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie niezbednym do realizacji robot budowlanych.

2.2.1 Plac zabaw

Zgodnie z koncepcjg zagospodarowania terenu przewidziano w ramach realizacji inwestycji budowe placu zabaw. Wyposazenie
placu zabaw powinno spetnia¢ minimalne wymagania Zamawiajacego ( w zatgczeniu koncepcja zagospodarowania terenu ):

Urzadzenie wspinaczkowe - krokodyl

Wymiary:

- Wymiary urzadzenia: 865 x 1115 cm

- Strefa bezpieczenstwa: 1165 x 1415 cm
- Wysokos¢ catkowita: 210 cm

- Wysokos$¢ swobodnego upadku: 210 cm

Materiat:

- Konstrukcja: giete rury o srednicy min 133 mm o réznych promieniach giecia, minimalny promien giecia 350 mm. Rury
wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania. Zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie
proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

- System taczenia rur wykorzystujgcy technologie formowania wtryskowego.

- Liny: polipropylenowe typu ppmultisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

- Uchwyty na liny wykonane metodg rotomouldingu z materiatu typu LDPE.

- Wiszace siedzisko: lina o Srednicy 140 mm zawieszona na linach

- Stopnie w ksztatcie grzybka: wykonane metoda rotomouldingu z materiatu typu LDPE, posiadajgce antyposlizgowa
powierzchnie.

- Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

Urzadzenie w ksztatcie krokodyla zawiera minimum:

- 1 x zesp6t potaczonych, wygietych rur nadajacych urzadzeniu ksztatt krokodyla
- 1x zestaw rur do zeslizgu

- 1 x wiszace siedzisko lina

- 5 x ruchome pierscienie

- 2 x stopien w ksztatcie grzybka zawieszony na linie

- zespot lin wspinaczkowych

- zespot kratownic i drabinek linowych

-5 x liny z uniwerslanymi uchwytami mocowanymi do lin

9103- Piramida linowa 5 m

Wymiary:

Wymiary: 587x 587 cm

Strefa bezpieczeristwa: 888 x 888 cm
Wysokosé catkowita: 450 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 100 cm.

Materiaty:

*Stupy: rury o $rednicy 133x3,6 mm. Stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przed korozjg
przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

* Dedykowany system faczenia taricuchéw nierdzewnych ze stupami. Gtadkie wykorczenie zabezpiecza przed urazami.

* Ostona wykonana z poliamidu.

* Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu ppmultisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

* Napinacz piramidy pozwalajgcy na okresowe napinanie sieci. Materiat: Stal nierdzewna.

* Wszystkie Sruby narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewne;.

Urzadzenie zawiera minimum:
* jeden stup nosny
* jedna siatka do wspinaczki



4048- Urzadzenie do ¢wiczenia koordynacji i rownowagi

Wymiary:

Wymiary: 236 x 272 cm

Strefa bezpieczenstwa: 536 x 573 cm
Wysokos¢ catkowita: 40 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 40 cm.

Materiaty:

* sprezyna wykonana ze stali sprezynowej. Srednica sprezyny wynosi 200 mm, a $rednica preta z ktérego jest wykonana to 20
mm. Sprezyny oraz ich mocowania sg cynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT. Mocowania sprezyn zostaty zaprojektowane specjalnie do zastosowan na placach zabaw, sg pozbawione
elementéw mogacych stanowic¢ zagrozenie dla dzieci,

* ptyty podestéw z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm

* tancuchy ze stali nierdzewnej AlISI304 o sSrednicy 6mm ok. 35cm dtugosci, zakonczone z obu stron szekla

* stupy nosne podestow: rura 88,9 x 2,9 mm; stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

Urzadzenia zawiera minimum:
* 7 szt sprezyna

* 6 szt stupkdw

* 19 szt podestow

* 42 szt tancuchy

4007- Karuzela ,, Twister"

Wymiary:

Wymiary: 100 x 100 cm

Strefa bezpieczeristwa: 400 x 400 cm
Wysokos$¢ catkowita: 54 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 54 cm.

Materiaty:
* Stup konstrukcyjny - srednica rury 159 x5 mm - stal czarna $325 cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo
* Misa obrotowa - element wykonany metodg rotomouldingu z materiatu LDPE

Urzadzenie zawiera minimum:
* Stup konstrukcyjny
* misa obrotowa

4047- Hustawka Wagowa

Wymiary:

Wymiary: 105 x 288 cm

Strefa bezpieczeristwa: 305 x 488 cm
Wysokosé catkowita: 84 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 97 cm.

Materiaty:

* stupy nosne: solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej przed korozjg
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT; rura 88,9 x 2,9 mm
* Rama : Stal nierdzewna AlSI 304 ; gtéwne dwie rury konstrukcyjne 60,3 x 2,0 mm

* siedzisko: guma zbrojona

Urzadzenia zawiera minimum:
* 2 szt - stup konstrukcyjny

* 1 szt rama

* 2 szt - siedzisko z gumy



8159- Slizg na gorke

Wymiary:

- Wymiary urzadzenia: ca.640 x 247 cm *

- Strefa bezpieczenstwa: ca.1005 x 548 cm
- Wysokos¢ catkowita: 480

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 30 cm.

Materiat:

- Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. taczone ze sobg za pomoca specjalnego
dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304, oraz nierdzewnego preta M16.

- Podest: deski z naturalnego drewna robinii akacjowej

- Drazek: wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Rura o $rednica drgzka 33,7 x 2,0 mm.

- Slizgawka: polietylenowa wykonana metoda rotomouldingu z materiatu typu LDPE. Modutowa o zmiennym kierunku jazdy.
- Scianki: tréjwarstwowa ptyta polietylenowa HDPE o grubosci 15 mm.

- Sruby: wszelkie $ruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne.

Urzadzenie zawiera:
-4 x stup

-1 x podest

-1 x $lizgawka

-1 x poprzeczka

- 2 x $cianka

8406- schody na gorke

Wymiary ca. 335 x 43 cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 635 x 343 cm

powierzchnia strefy bezpieczeristwa ca. 20 m?

Wysokos¢ catkowita ca. 473 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku ca. 25 cm

llo$¢ uzytkownikow 6

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 Tak

Przedziat wiekowy 3-12

Materiat:

- Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. taczone ze sobg za pomoca specjalnego
dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AlSI 304, oraz nierdzewnego preta M16.

- Sruby: wszelkie $ruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne.
- Lina: polipropylenowa o grubosci minimum 16 mm

8415- kratownica na gorke

Wymiary ca. 446 x 238 cm

Strefa bezpieczenstwa ca. 525 x 750 cm
powierzchnia strefy bezpieczeristwa ca. 39,4 m?
Wysokos¢ catkowita ca. 248 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku ca. 137 cm
llo$¢ uzytkownikéw 5

8409- LINOWA WSPINACZKA

Wymiary:

- Wymiary urzadzenia: ca. 233 x 90 cm

- Strefa bezpieczenstwa: ca. 533 x 390 cm

- Wysokos¢ catkowita: ca. 140 cm

- Wysokos¢ swobodnego upadku: ca. 35 cm

Materiat:

- Stupy i ktoda: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. tgczone ze sobg za pomoca
specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz nierdzewnego preta M16.

- Liny: o typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

- tancuchy: wykonane ze stali nierdzewnej o Srednicy 6 mm.

- S-ruby: wszelkie $ruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne.

Urzadzenie zawiera:
-2 x stup



- 1 x ktoda poprzeczna
-1 x siatka.

8405

Wymiary:

- Wymiary urzadzenia: ca. 274 x 100 cm

- Strefa bezpieczenstwa: ca. 574 x 400 cm

- Wysokos¢ catkowita: ca. 222 cm

- Wysokos¢ swobodnego upadku: ca. 34 cm

Materiat:

- Stupy i stopnie: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem. taczone ze sobg za pomocga
specjalnego dystansu wykonanego ze stali nierdzewnej AISI 304, oraz nierdzewnego preta M16.

- Liny: o typu pp-multisplit o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

- tancuchy: wykonane ze stali nierdzewnej o sSrednicy 6 mm.

- Sruby: wszelkie $ruby, mocowania wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne.

Urzadzenie zawiera:
-2 x stup
-1xlina

- 10 x stopien

UWAGA:
Dopuszcza sie rozbiezno$é wymiaréw urzadzen i stref bezpieczeristwa w tolerancji +/- 5%.

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiecy.

Ogélne wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych - sprzetu rekreacyjnego:

[ | powinien posiadaé min. 36 miesieczny okres gwarancji,

[ | powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw,

[ | powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o
ogdlnym bezpieczeristwie produktéw,

[ ] powinien byé rozmieszczony na placu zabaw w sposdb umozliwiajacy zachowania bezpiecznych stref pomiedzy
urzadzeniami, okreslonych w dokumentac;ji dotyczacej utworzenia placu zabaw,

[ | wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadaé atesty i
certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach
niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

. PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

. PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

. PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

. PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

. PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

. PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujace upadki -Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

Na placu zabaw powinna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajgca regulamin okreslajacy zasady i warunki korzystania z
placu zabaw oraz wskazujgcy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajgcej bezpieczenstwu osdb korzystajacych ze placu zabaw,
numery telefonéw alarmowych.

Wymagania dla nawierzchni placu zabaw:

Na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza sie wystajacych elementéw betonowych, kamiennych i innych, stanowigcych
zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikdw i obrzezy betonowych. Obrzeza betonowe dopuszcza sie tylko jako element
oddzielajacy teren zielony placu zabaw od pozostatego terenu dziatki. Obrzeza betonowe stosowac jako ,,zatopione” - zrdwnane
z sgsiadujgcymi terenami zielonymi.

Nawierzchnia bezpieczna
Zamawiajgcy wymaga nawierzchni przepuszczalnej, bezpiecznej (piankowej, gumowej) do stosowania na zewnatrz (zgodnie z



normg), do umieszczenia na niej elementdéw urzadzen do ¢wiczen ruchowych, w formie nieregularnej, miekko uktadajacej sie
ptaszczyzny lub fragmentdéw tych ptaszczyzn, o kolorystyce i funkcjach wybranych przez Inwestora.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu
wod opadowych nalezy zastosowac na nawierzchni spadek ~1,0 %.

W przypadku wystepowania pod projektowana nawierzchnia gruntéw gliniastych nalezy dodatkowo zastosowaé

warstwe odsgczajgca. Nawierzchnia odpowiadajgca wymaganiom norm:

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki

Grubos$¢ i obszar nawierzchni dostosowane do zastosowanych urzadzen (maksymalna wysokos¢ upadku; strefy bezpieczenstwa)
Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego systemu.



Szczegbtowe wymagania materiatowo-konstrukcyjne dla poszczegdlnych nowych urzadzen zabawowych przewidzianych do montazu w ramach
przedsiewziecia przedstawiono w zatgczniku do PFU.

Wszystkie urzadzenia zaplanowane do montazu musza by¢ rozlokowane z uwzglednieniem wzajemnych stref bezpieczenstwa.
Tres¢ zamontowanej tablicy informacyjnej powinna by¢ zbiezna z wystrojem placu i zgodna z tematyka przedsiewziecia.

Na obszarach stref bezpieczenstwa zestawdw i urzgdzen zabawowych wykonana bedzie nawierzchnia zapewniajgca bezpieczenstwo i amortyzujaca
upadki.

2.2.2 Tereny zielone

Po wykonaniu prac przywrdcic tereny zielone do stanu pierwotnego.

2.3 Wymagania szczeg6towe odnosnie dokumentacji projektowej

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w szczegdélnosci:

. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej podlegajgcej uzgodnieniu przez Zamawiajacego,

. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, spetniajace
wymagania polskich przepisdw w zakresie warunkéw sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony pozarowej,

. Opracowanie plandw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robdét jezeli takie bedg wymagane,

. Opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji poszczegdélnych obiektdw i urzadzen zlokalizowanych na terenie inwestycji,

Projekt wykonawczy ma, zawierac:

. Projekt zagospodarowania terenu, sporzgdzony na mapie sytuacyjno- wysokosciowej, obejmujacy: okreslenie granic zabudowy, usytuowanie
i obrys istniejgcych i projektowanych obiektéw, sieci uzbrojenia, uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementow, wymiardw i odlegtosci,

o Proponowane rozwigzania techniczne i materiatowe,

o Inne dokumenty, opracowania jakie okazg sie niezbedne w wyniku przyjetych przez Wykonawce rozwigzan projektowych.

Projekt budowlano-wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy opracowaé w jezyku polskim, stosujac
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w obowigzujacych normach. Projekty nalezy wykona¢ w min. 2-ch
egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w oktadke formatu A4, w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie
projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej (zapisane na nosniku). Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF oraz w formacie
DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne musza posiada¢;
aktywne formuty). Podstawe, do wykorzystania projektdw do celéw budowlanych, bedg stanowi¢ jedynie wydruki tekstow i rysunkéw, w formacie
papierowym. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu - Instrukcje eksploatacji obiektéw, ktéra ma zawierac:

. charakterystyke podstawowa obiektéw budowlanych,

*  instrukcje stanowiskowe BHP,

*  wykaz dostarczonego sprzetu i urzadzen wraz z nazwa producenta, wtasciwym modelem i numerem kazdej maszyny, sprzetu lub

urzadzenia oraz numerem katalogowym,

*  harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzadzenia, plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoz.,
Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych:
rozwigzania architektoniczne, techniczne i komunikacyjne maja zapewnié¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy przysztej zatogi oraz zapewnié
wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i dostarczonego wyposazenia,
funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania urzadzen o niskiej energochtonnosci i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spetniajagcych wymagany
efekt ekologiczny, a takze fatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen oraz funkcjonowania infrastruktury planowanej inwestycji.
Dokumentacje Projektowe wymagaja stosownych protokotéw odbioru ze strony Zamawiajacego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do Protokotéw przekazania prac projektowych i oswiadczenia o kompletnosci tych
prac.

Odbidr bez uwag lub nie wniesienie uwag w ciggu 14 dni, jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: postanowieniami Zamoéwienia, zasadami
wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane. Proces odbioru bedzie obejmowac w szczegdlnosci: sprawdzenie dokumentacji
projektowej w zakresie kompletnosci i zawartosci, sprawdzenie dokumentacji projektowej zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, zapisami SIWZ,
uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne jednostki, zobowigzane do udziatu w procesie inwestycyjnym.

2.4 warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
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Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia i
ukonczenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych beda
uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz.
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie Placu Budowy, biur, magazyndéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow fatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

Wymaga sie, aby Wykonawca wykonywat Roboty zgodnie z Zamowieniem oraz poleceniami Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami PFU, to takie Materiaty i Urzagdzenia beda

niezwtoczne zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu ma natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na wtasny koszt
wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione
lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedifozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, ktory
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen do rozruchu i przeprowadzenia préb
odbiorowych.

Zamawiajacy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy w zakresie jakosci uzytych wyrobéw, fachowosci i organizacji robét, zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa na czas wykonywania zadania do przyjecia

odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatalnosci w zakresie okreslonym w umowie.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania roboét, maja spetniaé¢; wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i spetniajg wymagane

parametry.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

d Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym w aspekcie zgodnosci z umowa i programem funkcjonalno- uzytkowym.

i Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci

parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych.

i Wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczno$é¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru nad realizacja umowy w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego. W trakcie

budowy nalezy zachowad i ochrania¢ znajdujace sie na terenie elementy zabudowy, matej architektury oraz droge dojazdowa. Wykonawca oprocz

zaplecza budowy musi zorganizowa¢ we wiasnym zakresie zaplecze sanitarne dla pracownikow.



