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UWAGA:

1. W oparciu o pozycie ninigjszego przedmiaru robét Wykonawea sporzgdza kosztorys,
stanowigcy rozbicie ceny ofertowej netto (bez podatku VAT). W przypadku wystgpienia
rozbieznogci w ilosciach robot pomiedzy przedmiarem a dokumentacjg projektowa, wigzgce s3
ilosci robdt wynikajace z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne; wykonania i
odbioru robdt.

2. Wartosci wycenionych przez oferenta poszczegdinych pozycji przedmiaru robdt, wpisane do
kosztorysu ofertowego, zostang wykorzystane na etapie obliczania ptatnosci przejéciowych.
Platnosci te beda ustalone w oparciu o aktualny, wyrazony procentowo, postep robot. Platnosci

bedg dokonywane zgodnie z warunkami Umowy.
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1. Wstep

1.

1.1.

1.2.

1.2.1.

Wymagania dotyczgce skiadnikéw stawek i cen wprowadzanych do
przedmiaru robot:

Cena ofertowa powinna obejmowaé cato$é robédt wynikajgcych z dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich
wycenionych pozycji przedmiaru robot oraz podatku VAT,

jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegblnych pozycjach
przedmiaru robét powinny obejmowac:

wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci, w wymaganym
terminie, wigczajgc w to:

koszty posrednie, w tym:

Ceny

a)

b)

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji
przedmiaru robot, obejmujgce ptace bezpoérednie, pta-
ce uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i po-
datki od ptac,

- koszty materiatébw podstawowych i pomocniczych do
wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce
réwniez koszty dostarczenia materiatow z miejsca ich
zakupu bezpoérednio na stanowiska robocze lub na
miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego,
niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robét, obejmujgcego réwniez koszty sprowadzenia
sprzetu na plac budowy, jego montazu, demontazu po
zakonczeniu robot.

koszty ogdlne budowy, w tym:.

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie
tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia

uzupetniajgce, koszty ubezpieczeh spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore weditug wykonawcy obciazajg dang
budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz
koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu
budowy, obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oéwietlenie placu budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzadzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem
i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow
i narzedzi kwalifikowanych jako érodki nietrwate,



12.2.
1.2.3.

~ koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty s$rodkow
higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

_ koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne
i nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujgtych w opisach zakresow robot
objetych poszczegdinymi pozycjami przedmiaru,

- koszty badai jakosci materiatdw, robét i prob odbiorowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z wytaczeniem badan
i préb wykonywanych na dodatkowe zgdanie Zamawiajacego,

- koszty wylaczen, dopuszczen,

- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia
wykonanych roh6t na mape zasadniczg,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

~ opfaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng,
materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty budowy, kiére mogg
wystapié w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie
z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

C) ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez Wykonawce.
ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialno$cia materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz
przepiséw dotyczgcych wykonywania robét budowlanych,

1.2.4. koszty wymienione w § 9 pkt. 3 umowy.

2.

Informacje dotyczace zakresu pozycji przedmiaru rob6t i wymagania dotyczgce
zakresu cen podanych w kosztorysie dla poszczegoinych pozycji  przedmiaru:

a) przedmiar rob6t powinien byé odczytywany w powigzaniu z SWZ, umowa,
specyfikacjami technicznymi i rysunkami,

b) opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt nie moga by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robé6t. Nawet, jezeli
w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej
pozycji musza by¢ wykonane wediug:

- specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych,
- rysunkow i wyrazéw, zawartych w dokumentacji projektowe;,
~  wiedzy technicznej,

c) ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot musza
obejmowaé koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych,
niezbednych dla zapewnienia zgodnoéci wykonania tych robdt z rysunkami
i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg
techniczng i sztuka budowlang. Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono

;
o



d)

9)

h)

pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych
faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach

wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru,

Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji
w ktorejkolwiek czeéci przedmiaru robét. Jezeli w przedmiarze nie
uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na rysunkach przekazanych
Wykonawey, to koszty tych robot powinny byé przez Wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejgcych pozycjach przedmiaru,

w szczegdlnosci, w cenach podanych dla poszczegdinych pozycji przedmiaru
robot, Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$é odwadniania wykopow,
zabezpieczenia wykopéw, wykonywania drég montazowych, wykonywania
montazu i demontazu deskowan, pielegnowania betonu i wykonywania
wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostalty wymienione w dokumentaci
projektowej, a sg niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang,

tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robét pozostawiono miejsca
niewypetnione i odpowiednio oznaczone (na przyktad przez wykropkowanie),
Wykonawca musi samodzielnie wpisa¢ typ oferowanego przez siebie
materiatu, maszyny itp.,

w kosztorysie nalezy wpisaé stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru
robot,

pozycie w przedmiarze robét, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki
lub ceny, nie bedg odrebnie optacone przez zamawiajgcego po ich
wykonaniu. Ustala sie, ze stawki i ceny dla tych pozycji sg pokryte przez
stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru robdt,

do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.



Il. Przedmiar robot



Budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na tereny inwestycyjne

Obmiar
Lp. S}’Z iﬁ Podstawa Opis | wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR- Budowa zjazdu z drogi wofewddzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na tereny in weslycyine
7 BRANZA DROGOWA
7.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.17 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1. KNR AT-03] Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni m
/] 01071-02 | bitumicznych na gi. 6-10 cm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
111 KNR 2-31 | Rozebranie chodnikdw, wysepek m2
2 0815-02 | przystankowych i przefs¢ dia pieszych z kostki
analogia | brukowef betonowsf podsypce piaskowef
99 m2 99,000
RAZEM 98,004
1.1.1. KNR 2-31 | Rozebranie kraweZnikow betonowych 15x30 cmy m
3 0813-03 | na podsypce cementowo-piaskowef
30 ' m 30,000
RAZEM 30,000
1.1.1. KNR 2-37 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
4 0814-02 | piaskowef
30 m 30,000
RAZEM 30,000
111 KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki | obrzeza z m3
5 0812-03 | betonu
poz.1.1.1.3*0,07 +poz.1.7.1.4 % 0,035 m3 3,150
RAZEM 3,150
1.1.1. KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
2 1103-04 | mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
1103-05 | samochodem samowyiadowczym na odleglosc
70 km
poz.1.1.1.2*0,08 +poz.1.1.1.3*0,15 70,3 + m3 713, 144G
poz, 1.1.1.5+poz. 1.1.1.4*0,08"0,3
RAZEM 13,74
11.1. Oplata za sikifadowanie gruzu m3
7 kalk.
wiasna
poz.1.1.1.6 m3 13,140
RAZEM 13,7140
1.1.2 WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
1.1.2 KNR-W 2- | Reczne karczowanie pni (sr. 10-15 cmy) szt
7] 01 07106-071
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
1.1.2 KNR-W 2-| Scinanie drzew pita reczng lub siekierg (sr. szt
2 01 07104-01| 10-15cm)
5 5zt 5,000
RAZEM 5,000
1.1.2 KNR-W 2- | Reczne karczowanie pni (sr. 26-35 cm) szt
K 01 0106-03
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.71.2 KNR-W 2-1 Scinanie drzew pila recznz lub siekierg (sr. szt
4 01 0104-03] 26-35 cm)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000




Budowa zjazdu z drogl wojewddzkie] nr 921 (ul. Dworcowa) na tereny inwestycyjne

Obmiar
Lp. ‘i“g Z,C? Podstawa Opis [ wyliczenia jm.| Poszcz. Razem
1.1.2. KNR-W 2- | Reczne karczowanie pni (8r. 36-45 cm) szt,
5 a1 0106-04
7 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 KNR-W 2-| Scinanie drzew pig reczng lub siekierg (sr. szt
6 01 0104-04| 36-45 cm)
7 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 KNR-W 2-| Reczne karczowanie pni (sr. 46-55 cm) szt
/] 071 0106-05
13 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.1.2 KNR-W 2-| Scinanie drzew pilg reczna lub siekierg (sr. szt,
& 071 0704-05| 46-55 cm)
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.1.2 KNR-W 2-| Reczne karczowanie pni (sr. 66-75 cm) szl
g 01 07106-07]
2 szt 2000
RAZEM 2,000
1.1.2 KNR-W 2-| Scinanie drzew pilg reczng lub siekierg (sr. szt
10 01 0104-07| 66-75 cm)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.1.2 KNR 5-031| Usuniecie krzewdw twardych wraz z wywozem i| m2
17 14071-04 | utylizacia
analogia
5246 mz 524,500
RAZEM 524,500
7.1.2 KNR-W 2- | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po m2
12 07 0771-04| wykarczowaniu {drobne galezie, korzenie | kora
bez wrzosu) z wywiezienien
524,5 m2 524,500
RAZEM 524,500
1.7.2 TZKNBK 11| Transport karpiny i gatezi na odleglosc do 2 km | m3
13 -28
24,71 m3 24, 100
RAZEM 24,100
7.1.2 TZKNBK 1| Transport karpiny i gatezi - dodatek za kazde m3
14 -29 0.5 km ponad 2 km
Krotnosc¢ = 16
24,1 m3 24, 100
RAZEM 24,100
112 TZKNBK If| Transport diuzycy na odleglosc do 2 km m3
75 -26
18 14 m3 18, 140
RAZEM 18,740
1.7.2 TZKNBK II| Transport diuzycy - dodatek za kazde 0.5 kin m3
16 -27 ponad 2 km
Krotnosc = 16
1814 m3 18, 140
RAZEM 18,140
1.1.3 USUNIECIE POZOSTALYCH, KOLIDUJACYCH Z PROJEKT! OWANA
INWESTYCJA ELEMENTOW




Budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 921 (ul. Dworcowa} na tereny inwestycyjne

Obmiar
Lp. S{.’Zi; Podstawa Opis i wyliczenia jfm.| Poszcz. Razem
1.1.3 Usuniecie z terenu inwestycji smieci, gruzu, m3
1 Kalk. pozostafych elementdw kolidujgcych z
wilasna | projektowang droga i zjazdem wraz z wywozem
f utylizacfg
24 m3 24,000
RAZENM 24,000
7.1.3 Demontaz istniejgcych obiektow na dziatce nr | kp/
2 kalk, 1853/1 oraz w pozostalych kolidujgcych
wiasna | miefscach (4. altan, palenisk, ogrodzeri iip.)
wraz z wywozem | utylizacjg lub dostarczeniem
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
terenie Knurowa
7 Kp! 1,000
RAZEM 1,000
1.2 BUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 921
12,1 NAWIERZCHNIA PRZEBUDOWY JEZDNI ZIAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ
1.2.1. KNR 2-01 | Roboly pomiarowe przy powierzchniowych ha
7 0121-02 | robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placow postojowych
117,137 10000 ha 0,012
' RAZEM 0,012
1.2.1. KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na cafef me
pr 0107-01 | szerokosci jezdni | chodnikéw w gruncie kat. I-1V/
01071-02 | glebokosci 61 cm
988+03761,1 mz2 177,130
RAZEM 117,134
1.2.1. KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami m3
K 0108-06 | samowytadowczymi na odleglosc 10 km
07108-08 | grunt kat. /il
poz.1.2.1.2 70,61 m3 71,449
RAZEM 71,449
1.2.1. Oplata za skiadowanie urobku m3
4 kalk.
wilasna
poz.1.2.1.3 m3 71,4484
RAZEM 71,4489
1.2.1. KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie m2
5 0103-04 | podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w grencie kal. -V
poz. 1.2.1.2 m2 717,130
RAZEM 117,130
1.2.1. KNR AT-03| Stabilizacja podioZa cementem do Rm=min. &5 | m2
6 0201-02 | MPa + EN-1, grubosc warstwy po zageszczeniu
analogia | 20 cm
poz. 1.2.1.2 mz 117,130
RAZEM 117,130
1.2.1. KNR 2-371 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa m2
7 0114-05 | doina o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
poz. 1212 m2 117,134
RAZEM 177,130
1.2.7. KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa mZz
i 0114-07 | gdrma o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
95,8 mz 98,800

- -



Budowa zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 921 (ul. Dworcowa) na tereny inwestycyjne

Obmiar
Lp. S}g iz Fodstawa Opis | wyliczenia jm.| Poszez. Razem
RAZEM 98,800
1.2.1. KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowef befonowef me
g 0511-03 | grubosc 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - kolor grafitowy, kostka
typu dwuteownik
poz. 1.2.1.8 m2 98,800
RAZEM 98,800
1.2.2 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWE. BETONOWEJ
1.2.2. KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha
li 0121-02 | robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placow postojowych
85,252/ 10000 ha 0,009
RAZEM 0,009
122 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calef m2
2 0101-01 | szerokosci jezdni | chodnikow w gruncie kat. 1-1V/
0101-02 | glebokosei 56 cm
77,05 +27,34 0,3 m2 85,262
RAZEM 85,252
122 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami m3
3 0108-06 | samowyladowcezymi na odleglosc 10 km
0108-08 | grunt.kat. /il
poz 1.2227%056 m3 47,74 7
RAZEM 47,747
122 Opfata za skiadowanie urobku m3
4 kalk.
wlasna
poz.1.2.23 m3 47,741
RAZEM 47,741
122 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie m2
5 0103-04 | podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncle kat. [-1V
poz. 1222 m2 85,252
RAZEM 85,252
1.2.2 KNK 2-06 | Warstwa mrozoochronna z pospolki. Grubosc | m3
& 0106-02 | po zageszczeniu ponad & cm
analogia
8525203 m3 25,576
RAZEM 25,676
122 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2
7 0114-07 | gdrna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
77,05 mZ2 77,050
RAZEM, 77,050
1.2.2 KNR 2-37 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowef mz
8 05171-03 | grubosc 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowef - kolor szary, kostka typu
awuteownik
poz.1.2.2.7 m2 77,050
RAZEM 77,050
123 KRAWEZNIKI, OPORNIKI | OBRZEZA (KORYTOWANIE UJETO W
NAWIERZCHNIACH)
1.2.3 KNR 2-31 | KrawezZniki betonowe wystajgce o wymiarach m
7 0403-04 | 20x30 cm
anhalogia
183 m 19,300
RAZEN 19,300

- A



Budowa zjazdu z drogi wojewddzkie) nr 921 (ul. Dworcowa) na tereny inwestycyjne

Obmiar
Lp. 5;.‘2 if(’; Podstawa Opis | wyliczenia jm.| Poszez Razem
1.2.3. KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
1 0403-04 | 20x22 cm
analogia
41,8 m 41,800
RAZEM 41,800
1.2.3 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z m
3 0407-05 | wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
27,34 m 27,340
RAZEM 27,340
1.2.3. KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
4 0402-04
kraweznik | poz. 1.2.3.1 * 0,093 + poz.1.2.3.2 * 0,093 + m3 7,350
poz.1.2.3.3 70,067
RAZEM 7,350
1.2.3. KNR 2-37 | Krawezniki i obrzeza betonowe - dodatek za m
5 0403-07 | ustawienie na fukach o promieniu do 10 m
analogia
56,3 - m 56,300
RAZEM 56,300
1.2.3. Spoinowanie nawierzchni bitumicznych tasmg | m
& kalk. bitumicznag
wiasna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.3 BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
1.3.1 NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1.3.1. KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha
7 0121-02 | robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placow postojowych
370,077 10000 ha 0,037
RAZEM 0,037
1.3.1. KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryla na calej | m2
2 0101-01 | szerokodci jezdni i chodnikow w gruncie kat, I-1V]
0101-02 | glebokosci 61 cm
329 +0,3%136,9 m2 370,070
RAZEM 370,070
1.3.1. KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami m3
3 07108-06 | samowyladowczymi na odleglos¢ 10 km
07108-08 | gruntkat. i
poz. 13127067 m3 225,743
' RAZEM 225,743
1.3.1. Opfata za skiadowanie urobku m3
4 kalk.
wiasna
poz.1.3.1.3 m3 226,745
RAZEM 225,743
1.3.7) KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie mz
5 0103-04 | podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. I-1V
poz 1.3.1.2 mz 370,070
RAZEM 370,070
1.3.1. KNR AT-03| Stabflizacja podioza cementem do Rm=min. 5 | m2
6 0207-02 | MPa + EN-1, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia | 20 cm
poz.1.3.1.2 m2 370,070
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RAZEM 370,070
1.3.1. KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa m2
7 0114-05 | dolna o grubosci po zageszezenitu 25 cm
0114-06
poz.1.3.1.2 m2 370,074
RAZEM 370,070
1.3.1. KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa m2
8 0114-07 | gdrna o grubosci po zageszczeniy 25 cm
07114-08
329 m2 329,000
RAZEM 328,000
1.3.7. KNR 2-31 | Nawierzchnie z kosthi brukowej betonowef mz
g 0511-03 | grubosd 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowey - kolor szary, kostka typu
awuteownik
poz.1.3.1.8 m2 329,000
RAZEM 329,000
134 NAWIERZCHNIA PRZEJEZDNA Z KOSTKI KAMIENNEJ
132 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha
7 0121-02 | robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placow postojowych
15,42/ 10000 ha 0,002
RAZEM 0,004
1.3.2 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na cafef mz
2 0101-01 | szerokosci jezdni | chodnikdw w gruncie kat. 1-1V/
0101-02 | glebokosci 61 cm
11,4+03"134 mz 15,420
RAZEM 15,420
1.3.2 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami m3
3 0108-06 | samowytadowezymi na odleglosc 10 km
0708-08 | grunt kat. Ifl
poz. 1.3.2270,671 m3 9,408
RAZEM 9,408
1.3.2. Oplata za skliadowanie urobku m3
4 kalk.
wilasna
‘ poz. 1.3.2.3 m3 9,408
RAZEM 8,408
1.3.2 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie [ zageszczenie mz2
5 0703-04 | podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. -V
poz.1.322 m2 15,420
RAZEM 15,420
1.3.2 KNR AT-03| Stabilizacja podioZza cementem do Rm=min. 5 | m2
6 0201-02 | MPa + EN-1, grubosc warstwy po zageszczemu
analogia | 20 cm
poz 1322 mz 15,420
RAZEM 15420
1.3.2. KNR 2-371 | Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa m2
7 0114-05 | doina o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-06
poz. 1.3.2.2 m2 15,420
RAZEM 15,420
1.3.2 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa mz
& 0114-07 | gdrna o grubosci po zageszczenit 20 cm
01714-08

~ A% -
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11,4 mZ 11,400
RAZEM 11,400
132 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennef rzedowef o mZ2
g 0302-02 | wysokosci 16 cm na podsypce
cementowo-piaskowey - spoinowarnie zaprawag
na bazie Zywicy
71,4 m2 11,400
RAZEM 11,400
1.3.3 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
133 KNR 2-07 | Roboly pomiarowe przy powietzchniowych ha
i 01271-02 | robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placow postojowych
99,51/ 10000 ha 001G
RAZEM 0,014
71.3.3 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie Kkoryta na calej m2
2 0101-01 | szerokosci jezani i chodnikow w gruncie kat. -/
0101-02 | glebokosci 56 cm
83719+544*03 me2 99,5710
_ RAZEM 99,510
1.3.3 KNR 4-01 | Wywdz ziemj samochodami m3
3 0108-06 | samowyladowczymi na odleglosc 10 km
07108-08 | grunt kat. It
poz. 1.3.3.2 " 0,56 m3 55,726
RAZEM 55,726
1.3.3. Opfiata za skiadowanie urobku m3
4 kalk.
wilasna
poz. 1.3.3.3 m3 55,726
RAZEM 55,726
1.3.3 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie m2
5 0703-04 | podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat. -1V
poz.1.3.3.2 m2 93,574
RAZEM 89,510
1.3.3 KNK 2-08 | Warstwa mrozoochronna z pospdtki. Grubosc | m3
6| 0106-02 | po zageszczeniu ponad 6 cm
analogia
88571703 m3 28,853
RAZEM 29,853
1.3.3 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa mZ
7 0174-07 | géma o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
83,19 m2 83,190
RAZEM 83,190
1.3.3. KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowef betonowef mz2
& 0511-03 | grubosc 8 cm na podsypee
cementowo-piaskowey - kolor szary, kostka typu
dwuteownik
poz 1.3.3.7 m2 83,190
‘ RAZEM 83,190
1.34 NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1.3.4. KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powferzchniowych ha
1 0121-02 | robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placow postojowych
25,16/ 10000 ha 0,003
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RAZEM 0,003
1.34. KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na caftef m2
b 0101-01 | szerokosci jezani | chodnikdw w gruncie kat. I-/V]
0101-02 | glebokosci 61 cm
25,18 m2 25,160
RAZEM 25,160
1.3.4. KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami m3
3 0108-06 | samowyladowczymi na odleglosc 10 km
0108-08 | grunt.kat. il
poz. 1.3.4.2 70,67 m3 15,348
RAZEM 15,348
1.34. Oplata za skladowanie urobku m3
4 kalk.
wiasna
poz.1.3.4.3 m3 15,348
RAZEM 15,348
1.3.4. KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie mZ2
5 0103-04 | podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchny
w gruncie kat. I-/\V/
poz.1.3.4.2 m2 25,160
RAZEM 25,160
1.34. KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa mz
6 01174-05 | doina o grubosci po zageszczeniu 30 cm
07114-06
poz.1.3.4.2 mZz 25,160
RAZEM 25,160
1.34. KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warsiwa mz
7 0114-07 | gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0174-08
poz. 1.3.4.2 m2 25,160
RAZEM 25,164
1.3.4. KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe/f betonowef m2
b 0511-03 | grubosc 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe/ - kolor czerwony, kostka
typu dwuteownik
poz 1.3.4.2 m2 25,160
RAZEM 25,160
135 KRAWEZNIKI, OPORNIKI | OBRZEZA (KORYTOWANIE UJETO W
NAWIERZCHNIACH)
1.3.5 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
7 0403-04 | 20x30 cm
analogia
134 m 713,400
RAZEM 13,400
1.3.5. KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
2 0403-04 | 20x22 cm
analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
1.3.5. KNR 2-31 | KrawezZniki kamienne wiopione o wymiarach m
3 0404-04 | 20x30 cm
analogia
134 m 13,400
RAZEM 13,400

AL
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1.3.5. KNR 2-31 | Krawezniki i obrzeZa betonowe - dodatek za m
4 0403-07 | ustawienie na lukach o promieniu do 10 m
analogia
20,7 m 20, 704
RAZEM 20,700
1.3.5. KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z m
5 0407-05 | wypelnieniem spoin zaprawg cemeniowa
analogia
54,4 m 54,400
RAZEM 54,400
1.3.5. KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
8 0402-04
kraweznik | poz. 1.3.5.1 * 0,093 + poz.1.3.5.2 * 0,093 + m3 8324
poz. 1.3.5.5* 0,061 +poz.1.3.5.3 * 0,093
RAZEM 8,327
1.4 POZOSTALE ROBOTY
7.4.7 OTWORZENIE ZIELENCOW
1.4.1. KNR 2-01 | Humusowanie z obsianiem przy grubosci mz2
7 0510-071 | warstwy humusu 10 cm
0510-02
analogia
282 mz 282,000
RAZEM 282,000
1.4.2 REGULAC.JA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH URZADZEN
PODZIEMNYCH
7.4.2. KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazow szt
7 1406-03 | kanalowych wraz z montazem nowych wiazow z
Zeliwa szarego ki. D400, bez rygl,
pozycfonerow i zawiasow
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7.4.2 KNR 2-31 | Regulacia pionowa studzienek dla kratek szt
2 1406-02 | $ciekowych ulicznych
7 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2 KNR 2-31 | Reguiacja pionowa studzienek dla wiazow szt
3 1406-03 | kanafowych wraz z obnizeniem studni, wymiang
analogia | pokrywy studni na pokrywe Zelbetowg z
plerscieniem odcigzajgcym oraz montaz
nowego wiazu z zeliwa szarego ki. D400, bez
rygll, pozycfonerow | zawiasow
7 sz, 1,000
RAZEM 1,000
1.4.3 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIEC/
7.4.3. KSNR 1 | Wykopy liniowe szerokosci 0.8-2.5 m o m3
7 0307-02 | glebokosci do 1.5 m o scianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych kat -1V
943 *0,5%0,8 m3 37,720
RAZEN, 37,720
7.4.3. KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami m3
Vi 0108-06 | samowytadowczymi na odleglosc 10 km
0108-08 | grunt.kat. Hf
poz. 1.4.3.1 m3 37,720
RAZEM 37,720

" e /75_,
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1.4.3 KNNR-W 9| Zabezpieczenie isthisfgcych kabli m
K 0814-02 | energetycznych rurami ochronnymi
analogia | dwudzielnym,
94,3 m 94,300
RAZEM 94,300
1.4.3. KNKRB 5 | Przykrycie kabla - tasma m
4 0615-06 | ostrzegawczo-sygnalizacyjna
analogia
94,3 m 94,300
' RAZEM 94,300
14.3 KNINR 771 | Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
5 0501-05 | dowiezionych
poz. 1.4.3.1 m3 37,720
RAZEM 37,720
1.4.3 Pomiary na istniefgcych kablach przed m
6 kalk. wykonaniem zabezpieczeri
wiasna
94,3 m 94,300
RAZEM 94,300
1.4.3 Pomiary ha istniejacych kablach po wykonaniu | m
7] kalk. zabezpieczeri
wiasna
94,3 m 94,300
RAZEM 94,300
1.4.3. Oplata za wylgczenie sieci na czas kpl
8 kalk. zabezpieczenia oraz nadzor nad
wlasna | zabezpieczeniem
3 kol 3,000
RAZEM 3,000
1.4.3. KNR-V/ 2-| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty | m3
g 07 0228-03| sypkie kat. -l
poz. 1.4.3.1 m3 37,720
RAZEM 37,720
1.4.4 STALA ZMIANA ORGANIZACSI RUCHU
1.4.4. KNR 2-25 | Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o | szt
7 0419-05 | sr.70 mm wraz z pylonami - rozebranie
7 szt, 1,000
RAZEM 1,000
1.4.4. KNKRB 6 | DemontaZ istniefgcych tarcz znakow sz,
2 0702-08
analogia
1 szl. 1,000,
RAZEM 1,000
1.4.4. Usuniecie istnigjacego oznakowania poziomego| kp/
3 kalk.
wilasna
7 kol 1,004
RAZEM 7,000
1.4.4. Demontaz wyspy BRD. Po demontazu sz,
4 kalk, istniejgcej wyspy nalezy wykrecic sruby i zalac
wiasna | otwory masa bitumiczng. W razie uszkodzenia
nawierzchni bitumicznej podczas demontazu
wyspy, haleZy odtworzyc jezdnig ul. Dworcowef
na diugosci prowadzonych prac i calef
szerokosci jezdni zgodnie z standardami ZDW.
7 szt 1,000

47 -
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RAZEM

1,000

1.44.

KNR 2-25
0419-02
analogia

Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o
ér.70 mm - budowa - wykonac zgodnie z
standardami ZDW dostepnymi na stronie
internaetowef ZDW w Katowicach

Szl

7

szt

7,000

RAZEM

7,000

1.4.4.

kalk.
wlasna

Montaz sfupka przeszkodowego U-5 w kolorze
Z6ftym z odblaskami - wykonac zgodnie z
standardami ZDW dostepnymi na stronie
internetowe] ZDW w Kalowicach

sz,

7

szt

1,000

- RAZEM

1,000

1.4.4.

KNKRB 6
0702-04
analogia

Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0.3 m2 - wykonac zgodnie z standardami ZDW
dostepnymi na stronie intemetowef ZDW w
Katowicach

szt

3

szt

3,000

RAZEM

3,000

1.4.4.

KNKRB 6
0702-05
analogia

Pionowe znaki drogowe zZakazu, nakazu,
ostrzegawcze | informacyfne o powierzchni
ponad 0.3 m2 - wykonac zgodnie z standardami
ZDW dostepnymi na stronie internefowej ZDVV

szt

w Katowicach
y; _

szL.

4,000

RAZEM

4,000

1.44.

kalk.
wiasna

Montaz nowef wyspy PCV o wymiarach 2,0 m x
2,50 m wykonanej z elementdw o wyrmjarach ok.
50 cm x 50 cm x 10 cm. Materiat: wysokief
Jjakosci tworzywo PCV - wysepki drogowe
powinny by¢ wytrzymale na uszkodzenia
mechaniczne. Powinny wykazywad duzg
odpornosc na zabriudzenia, chemikalia

i niekorzysine warunki atmosferyczne (snieg,
deszcz, wilgod, promieniowanie UV, wahania
temperatur). Zastosowanie odpowiednio
trwatego tworzywa powinno zapewniac diiga
Zywotnoscé | bezproblemowa eksploatacje.
Kolorystyka.: powierzchnia wysepki kolort
czerwonego, natomiast krawedzie - bialego.
Zastosowad masy chemoutwardzaine. -Kolor
nie powinien plowlec pod wplywem
promieniowania UV, nie powinien sig scierac sig
w wyniku hajeZdzania na urzgdzenie pojazdow.
Wysepka powinna byc wyposazona w
wbudowane elementy odblaskows,

Wikonad zgodnie z standardami ZDW
dostepnymi na stronie internetowej ZDW w
Katowicach

sz,

7

szl

1,000

RAZEM

1,000

1.4.4.

KNCK-1
0803-071

Reczne malowanie pasow segregacyjnych
cigglveh na jezadni - wykonac zgodnie z
standardami ZDW dostepnymi na stronie
internetowe] ZDW w Katowicach

8,48

9,480
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RAZEM 9,480
144 KNCK-1 | Reczne malowanie strzalek, wysp i innych mz
77 0803-07 | drobnych znakow - wykonac zgodnie z
standardami ZDW dosiepnymi na stronie
internetowef ZDW w Katowicach
71,57 m2 71,570
RAZEM 71,570
1.4.5 OBStUGA, NADZORY, PROBY, BADANIA, CZYSZCZENIE NAWIERZCHN/
7.4.5 Obsiuga geodezyina na czas robdt wraz z kol
7 kalk. wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji
wiasna | geodezyjnef
7 kpl 1,000
RAZEM 7,000
7.4.5. Oznakowanie placu budowy - wprowadzenie kpl
4 kalk, tymeczasowe/ zmiany organizacji ruchu na czas
wiasna | budowy
7 kpl 1,000
RAZEM, 7,000
1.4.5. Obstuga geotechniczna, wykonanie badari kpl
3 kalk. nosnosci podbudowy, fip.
wiasna
7 kpl 1,000
RAZEM, 1,000
1.4.5. Nadzory branzowe kpl
4 kalk.
indywiduain
a
5 kp! 5,000
RAZEM 5,000
14.6 NASADZENIA ZASTEPCZE
1.4.6. KSNR 10 | Sadzenie drzew w terenie plaskim. Ddt o sr. szt
7 0604-07 | 0.70 m i glebokosci 0.70 m kat. gruntu I-ilf - klon
zwyczajny, obwdd pnia na wysokosci 100 cm
rowny min. 7 cm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.4.6. KNNR 70 | Sadzenie krzewdw w terenie plaskim. Dofo sr. | mz
4 0604-01 | 0.35 m i gleb. 0.35 m Kat. gruntu -l - ligustr
pospolily
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
1.4.6. KNNR 10 | Sadzenie krzewow w terenie plaskim. Dof o sr. | m2
3 0604-01 | 0.35m i gleb. 0.35 m kat. gruntu I-{ff - bez
czarny
774 m2 114,000
RAZEM 174,000
2 PRZYEACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | RENOWACJA KANALU
2.7 ROBOTY ZIEMNE
2117 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy o glebokoscido 3.0m | m3
0210-03 | wykonywane na odkiad koparkami
podsiebiernymi o pofemnosci lyzki 0.25 m3 w
gruncie kat, llI-1V - 95% mechanicznie (wykopy
pod rurociagi)
(1,49 *3,65" 1,2+ 1,51 762" 1,2) *0,95 m3 16,875
RAZEN 16,873

‘"4‘_"}—
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2.1.2 KSNR 1 | Wykopy liniowe szerokosci 0.8-2.5 m o m3
0307-04 | glebokosci do 3.0 m o sclanach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych kat. -1V - 5% recznie (wykopy pod
rurociggi)
(1,49 *3,65 12+ 1,51762"12)"0,05 m3 0,885
RAZEM 0,885
213 KNNR 1| Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad | m3
02710-03 | koparkami podsiebiernymi o pojernnosci {yZki
0.25 m3 w gruncie kat. {{l-1V - 95%
mechanicznie (wykopy pod studnie i wpusty
deszczowe)
(25%25%233+25672565194+2%27"71,5 | m3 36,896
“1,5) 70,85
RAZEM 36,896
214 KSNR 1 | Wykopy o szerokosci 0.8-3.5 m o scianach m3
0307-04 | pionowych z recznym wydobyciem urobku w
analogia | gruntach suchych kat. IN-IV - 5% recznie
(wykopy studnie, separator i wpusly deszczowe)
(25*25%*233+25%25%1,94+2*27"15|m3 1,944
*1,5) 0,05
RAZEM 71,942
215 KNNR 4 | PodioZa pod kanaly i obiekly z materialow m3
14171-03 | sypkich grubosci 20 cm - podioza pod rurociggi
(0,2 *(365+62)*12 m3 2,364
RAZEM 2,364
216 KNNR T | Wykonanie obsypki i nadsypki o gr. 30 cm m3
0320-07 | rurociagow piaskiem - nateZy doliczyc cene
analogia | dowiezionego piasku - obsypka rurociggow
(05*(365+62)*12-(365+62)"3 14" |m3 5,601
017017
RAZEM 5601
2.1.7 KNNR 4 | PodloZa pod kanaly i obiekly z materialow m3
1411-07 | sypkich grubosci 10 cm - podioZa pod studnie i
wpusty
25 25%0 172+ 1,5%1,50,1"2 m3 1,700
RAZEM 1,700
218 KNNR 4 | Podloza betonowe o grubosci 10 cm - podfoza | m3
1410-02 | pod studnie i wpusty
2525 01*2+715%1,5%0,1"2 m3 1,700
RAZEM 1,700
219 KNNR 11 | Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - | m3
0501-05 | obsypka studni oraz wpustow
poz2.1.3+poz.2.1.4-poz.2.1.7-poz.2.1.8 - m3 30,082
314*025*025*25"2-314*06*06"
(1,74 +213)
RAZEM 30,082
217 KNNR 1 | Zasypanie wykopow fundamentowych m3
g 0214-02 | podiuznych, punktowych, rowow, wykopow
analogia | obiektowych spycharkami (grubosc warstwy w
stanie luZnym 30 cm) - nalezy doliczy¢ ceng
dowiezionego plasku ze wzgledu na wymiane
gruniu
poz2. 1.1 +poz2.1.2-poz.2.1.5-poz 2. 1.6 m3 9,798
RAZEM 9,796
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Cbmiar
[, | SPEC. P . ,
P | tech Podstawa Opis | wyliczenia jim.| Poszcz, Razem
2117 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami m3
7 0236-01 | mechanicznymi; grunty sypkie kat. /-il/
z.sz. 2.5.2.| WskaZnik zageszczenia Js = 0.97
89907
poz2.1.5+poz2.1.6 +poz219+poz2 110 |m3 47,843
RAZEM 47,843
217 KNP T 4A 100 Dwustronne umocnienie scian wykopow m2
2 -02,07 | cigglych o glebokosci do 3.0 m i szerokosci do  |jedn
4AT10-02.07) 1.5 m elementami stalowymi - wykonanie - gruni) ostr.
katlll-IVv - naleZy doficzyc koszt wykorzystania
czasowego obudow wykopowych typu boks
149+*365*2+ 151 *62*2 m2 29,601
fedn
osft.
RAZEM) 29,6017
217 KNNR 1 | Umocnienie Scian wykopow balami drewnianymi mZ2
3 0315-02 | na glebokosé do 6,0 m pod komory, studzienki
fp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat [-{V wraz z rozbiorka
25*4*233+25"471,94+2*27*4"15 |m2 75,100
RAZEM 75,100
211 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodarmi m3
4 0108-06 | samowyfadowczymi na odleglosé 10 km
0108-08 | grunt.kat. il
poz2. 1.1 +poz.2 1.2+pozl. 1.3 +poz2 1.4 m3 56,599
RAZEM, 56,599
2117 Opfata za skiadowanie ziemi {
5 kalk.
indywidualin
a
poz2. 1.1 +poz21.2+poz2.1.3+poz.2 1.4 t 58,599
RAZEM 56,599
2.4 ROBOTY MONTAZOWE - STUDNIE | WPUSTY
221 KNR 2-18 | Studzienki Sciekowe z gotowych elementow szt,
0625-02 | betonowe o st. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
224 Monta? kosza do wpustu deszczowego wrazz | 5zt
kalk. kotnierzem - kosz i kolnrerz z materialu
indywidualn niekorodujacego
a
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
223 KNR-W 2-| Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. | stud]
18 0513-03| 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosci do
analogia | 3m
Zz stud] 2,000
RAZEM 2,000
23 ROBOTY MONTAZOWE - RUROCIAG! | RENOWACJA KANALU
2.3.1 KNR-W 2- | Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o sr. m
18 0408-03| zewn. 200 mm - (rura SN8, WK, lita)
3,65 +62 m 8,850
RAZEM 9,850
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Obmiar
Lp. S}’gg; FPodstawa Opis | wyliczenia fm.| Poszez. Razem
232 KNR 2-19 | Oznakowanie frasy rurociagu uloZonego w m
02719-01 | ziemi tasmag z tworzywa Sziucznego
poz.2 3.1 m 8,850
RAZEM 9,850
2353 KNNR 4 | Proba wodna szczelnoscl sieci wodociaggowych | 200
1606-03 | z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. |m -1
200 mm pro
b.
0,049 200 0,048
m-17
pro
b.
RAZEM, 0,049
234 Inspekcja kamera wszystkich zabudowanych kpl
kalk. kanalow rurowych wraz z wykonaniem badania
indywidualn spadkow w zabudowanych rurociggach oraz
a4 oczyszezeniem kanaiow przed badaniem
7 kpl 7,000
RAZEM, 1,000
2.3.5 Renowacja kanafu KD 600 mm w dwoch m
kaik. odcinkach o diugosciach 30,8m oraz 27m za
indywidualn| pomoca rekawa wykonanego z wzmocnionego
a widkna szklanego impregnowanego Zywicg
poliestrowg utwardzanego promientami UV,
wraz z wykonaniem niezbedrnych komdr
roboczych, ich zabezpieczeniem oraz
poZniejszym zasypaniem
308 +27 m 57,800
RAZEM 57,800
2.3.6 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
1606-07 | z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. |m -1
anaftogia | 600 mm pro
b.
229 200 2290
m -1
pro
b.
RAZEM 2290
2.3.7 inspekcia kamerag kanalow poddanych kp!
kalk. renowacji oraz oczyszczeniem kanaldw przed
indvwidualn| badaniem
a
7 kpl 1,000
RAZEM 7,000
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