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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE] - cios podiozyskowy - 1 szt.
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Numer Srednica | Dtugoscé Hos¢ taczna dtugosc [m]
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~ : / 2.1 %10 220 6 13,20
2.2 910 215 8 17,20
Dtugosc catkowita [m] : 61,74
- ) ) ) Ciezar jednostkowy [kg/m] : 0,617
& [brojenie, Siatka 2 - dolna; skala 1:20 Ciezar calkowity [kg] : 38,45
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e L L ZESTAWIENIE MATERIALOW dla 1szt. - cios podtozyskowy
‘ ‘ ‘ ‘ BETON: C30/37 . 0.40 [m]
~ / STAL ZBROJENIOWA: BSt500S - 38.45 [kg]
o / ZESTAWIENIE MATERIALOW - obiekt M1 - 4szt.
g BETON: C30/37 " 4x0,4=16 [m?]
& / STAL ZBROJENIOWA: BSt500S - 4 x 38,45 =153,79 |[kg]

ZESTAWIENIE MATERIALOW - obiekt M2 - 4 szt.

10
11

. 7 — - — 3
_A. . :‘E_ A / / BETON: C30/37 - 4x04=1,6 [m?]
Geomefria, przekroj A-A; skala 120 % A / 1A STAL ZBROJENIOWAL BSIS005 | ax38as-15379 Jikg]
= = o -
i g - 1 - 25 |I ZESTAWIENIE MATERIALOW - obiekt M3 - 4szt.
'éé 5 g Totvera 52| | & / BETON: C30/37 . 4x0,4=16 m?]
[_E s 8 | ';E~ 3 v // / @ STAL ZBROJENIOWA: BSt500S -| 4x38,45=153,79 |[kgl
[ i ~—
5% N
l s I ////// /‘/;\‘// ///// 5,
| | i 5% 824 == ’ FHU—MH .
: ! — 72— al | 3 Firma Handlowo-Ustugowa MATEUSZ KALISZ ul. Dworska 23/3
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| | - , . M . o Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
ZbFOJeme, PFZEkFOJ A—A, S kal d 120 1. Minimalna otulina zbrojenia - 2,5 cm . s REMONT MOSTOW NA RZ. BALUCIANKA W KM 0+311.05: 0+465 88: 0+855 09
2. Prety nalezy dzieli¢, taczy¢ i odginat wg. PN-91/510042. Powiat Krosnienski b o - ; ,
. . 00 - 3. W zestawieniu zbrojenia nie uwzglednionno naddatku na ul. Bieszczadzka 1 DROGI POWIATOWEJ NR 2112R KROLIK POLSKI - BALUCIANKA WRAZ Z PRZEBUDOWA DOJAZDOW
- zakltad i spoiny. 38-400 Krosno Faza: .
r\_ S N | @ L Szczegslowe zestawienie stali podano dla 1szt. ciosu Mosty narz. Balucianka: M1: 0+311,05; M2: 0+465,88; M3: 0+855,09
\\ ~ —/L—|—/L—7\/ : podtozyskowego. Faza opracowania: (zec: ..
| I siatka 1 ' ' /_@ 5. Wysokos¢ elementu zostata dobrana dla fozysk o wysokosci PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
| | Siatka ) ) ) ) i 10 cm. W przypadku zastosowania tozysk o innej wysokosci, ' — ' ——
| Ismfka 2 vé A (« geometrie ciosu dopasowat na budowie. Nalezy zachowat Funkeja Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosc Data
: i :/ /—@ minimalna otuling zbrojenia oraz rozstaw pretow. Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 07.2020
| : @ é ! " Dla 'poszczegélnych obiektow nalezy wykonaé po 4szt. Opracowal Robert Kalisz - 07.2020
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