PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKTY:
KAT XXV - DROGA POWIATOWA NR 2112r Krolik Polski-Batucianka

KAT XXVIII MOST na rz. Batucianka km 0+311,05 w ciagu drogi
Nr 2112R w m. Deszno i Krélik Polski
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OD KM 0+283.00 DO KM 0+411,00
Z REMONTEM MOSTU NA RZ. BALUCIANKA W KM 0+311,05
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A. CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2112R KROLIK POLSKI -
BALUCIANKA OD KM 0+283.00 DO KM 0+411,00 Z REMONTEM
MOSTU NA RZ. BALUCIANKA W KM 0+311,05

Roboty zlokalizowane sg na terenie wojewddztwa podkarpackiego, w powiecie
kros$nienskim, w gminie Rymanow w miejscowosci Krolik Polski, Deszno.
Lokalizacja przebudowy drogi:
od km 0+283,00 do km 0+411,0 - 128 mb (wraz z mostem)

Roboty zlokalizowane sg na dziatkach:

1. Most M-1 w m. Deszno i Krélik Polski z dojazdami
Droga Powiatowa Nr 2112R
Dziatki ,w"” 707,706 Obreb Nr 003 Deszno
Dziatki ,,dr” 164 Obreb Nr 006 Krolik Polski
Dziatki ,dr” 704 Obreb Nr 003 Deszno

Zakres obejmuje roboty budowlane przewidziane do wykonania w granicach dziatek
objetych zakresem wskazanym na planie sytuacyjnym polegajace na wykonaniu:

1. W zakresie remontu mostu:

- wymianie elementéw wyposazenia mostu;

- remoncie przyczétkéw i skrzydet mostu ;

- remoncie elementéw konstrukcji przesta mostu;

- remoncie nawierzchni na moscie.

- remoncie kap chodnikowych z wymiang nawierzchni kap

2. W zakresie przebudowy drogi:
- wykonaniu naprawy i uzupetnienia konstrukcji drogi na odcinkach przetomowych
- wykonanie poszerzen
- wykonaniu warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego;

odtworzeniu zjazdéw z drogi;

uzupetnieniu poboczy;



2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r - Prawo Budowlane;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 - Prawo Wodne;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie;

- PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia;

- PN-92/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne i
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.;

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2;

- PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnosc¢ pali i fundamentéw palowych;

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ;

- Swiatta Mostéw i Przepustéw WPD-12 - W-wa 1973;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;

- Odwodnienie drog i ulic — St. Datka - WKL Warszawa 1970r.;

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Czes$c¢ I i II CBPBDIM Transprojekt
Warszawa;

- Zbiodr projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokéw Cz.1 - Centralne
Biuro Studiéw i Projektow Budownictwa Wodnego , Hydroprojekt” —-W-wa 1979r;

- Pomiary uzupetniajgce i inwentaryzacja wiasna istniejacego zagospodarowania
terenu.

- Wywiady srodowiskowe

- Normy i przepisy zwigzane



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Droga powiatowa.

Objety opracowaniem odcinek drogi i most usytuowane sg na terenie wojewddztwa
podkarpackiego, w powiecie krosnienskim, na terenie gminy Rymandéw, w miejscowosci
Deszno, Krélik Polski.

W stanie istniejagcym przedmiotowe odcinki drég posiadajg przekrdj szlakowy,
jednojezdniowy, o szerokosci jezdni wynoszacej ~4,5-5,0 m i nawierzchni bitumicznej.
Droga posiada obustronne pobocza gruntowe o szerokosci ~0.75-1,00 m.

Nawierzchnia drogi jest zniszczona a konstrukcja ulegta czeSciowemu zniszczeniu i
wymaga przebudowy i wzmocnienia i poszerzenia w obrebie dojazdéw w celu zachowania
odpowiednich parametréw dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu .

Odprowadzenie wod opadowych realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne,
a wody sptywajg na istniejace tereny przylegte oraz rowy otwarte. Odwodnienie drogi i mostu

powierzchniowe — nie przewiduje sie zmian.

3.2. Most na rz. Batucianka.
Konstrukcja nosna mostu na skutek wytezonego ruchu drogowego i starzenia sie
elementéw konstrukcyjnych zostata znaczaco nadwyrezona i wymaga remontu. Wystepujq

rowniez uszkodzenia betonu, a zwtaszcza gornych czesci podpor i skrzydet.

3.3. Koryto rz. Batucianka.
W obrebie podpory od strony drogi wojewddzkiej nastgpito znaczne rozmycie umocnien
i podmycia podpory. Konieczne jest odtworzenie skarpy stozka mostu i odtworzenie

umocnien na tuku zewn. Rzeki w porozumieniu z PGW WP Nadzér Wodny w Krosnie.



4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. Dojazdy

Przyjete parametry techniczne

Parametry techniczne z uwagi na konfiguracje terenu, szerokos¢ pasa drogowego przyjeto,
jak nizej:

Klasa drogi: Z o parametrach L (lokalna)
Droga: jednojezdniowa, dwupasowa
Predkosc¢
_ Vp=50 km
projektowa:
szlakowy
Przekrdj: szer. pasdw ruchu: 2,50m

szerokos¢ jezdni 5,50m
szerokos$¢ poboczy 2x0,75m

Pobocze: z kruszywa o szerokosci 0,75 m (parametry drogi klasy tech. L
dopuszczone przy przebudowie)
Kat. obcigzenia KR 3
ruchem:

Zakres robot

Przebudowa drogi i dojazdéw do mostu ma na celu wzmocnienie istniejacej konstrukcji
jezdni i i dostosowanie do niwelety obiektdw mostowych . Prace w catosci zlokalizowane sg
w istniejacych granicach pasa drogi powiatowej .

Lokalizacja przebudowy dojazdéw:

od km 0+283 do km 0+301,8 - 18,8 m

od km 0+321 do km 0+441 -120,0 m

Lokalizacja mostu:

od km 0+301,8 do km 0+321,0

W ramach robdét budowlanych przewiduje sie rozbiérke nawierzchni podbudowy w
zakresie niezbednym do odtworzenia ptyt przejsciowych mostu i wykonania remontu
podpor

Konstrukcja jezdni:

A. Konstrukcja jezdni (jezdnia istniejaca):

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5cm,
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 7cm,
- siatka z widkna weglowego

- warstwa profilowa nawierzchni o $r. grubosci 3 cm

- istniejaca konstrukcija.



B. Konstrukcja jezdni (poszerzenia):

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S - 5cm,

- Ww-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 7cm,

- siatka z wiékna weglowego

- w-wa podbud. zasad. z bet. asf. AC22 P -7 cm

- w-wa podbud. pomoc. z miesz. niezw. z krusz. C90/3 - 20 cm

- w-wa mrozoochronna z mieszanki kruszywa 0/31.5 -28 cm

- grunt stab. cementem Rm=2.5 MPa - 20cm

- podtoze G1.

C. Konstrukcja poboczy:

- gruntowe ulepszone -kruszywo stabilizowane mechanicznie -gr. 15cm.
W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie wykona¢ odmulenie rowdéw.

4.2. Most
Parametry techniczne mostu M1- km 0+311,05 (Srodek mostu)

Charakterystyczne parametry techniczne:
- Nos$nos¢ - klasa B wg PN-85/S-10030 (klasa obcigzenia III wg PN-EN 1991-2)

- dtugos¢ catkowita - 18,80 m;

- rozpietos¢ teoretyczna - 17,30 m;

Swiatto mostu - 16,15 m;

kat ukosu wzgledem potoku - 60°;

szerokos$c¢ catkowita - 7,68 m

szerokos$¢ jezdni - 2x2,50m

opaska bezpieczenstwa - 2x0,50 m

- bariery/porecze ochronne - barieroporecze stalowe H2/W3
- potozenie obiektu w planie - prosta;

W wyniku remontu zostang rozebrane pomosty oraz czeSciowo skorodowane
elementy uszkodzonych ustrojéw nosnych z dzwigaréow stalowych.

Wykonane zostang prace zwigzane z remontem konstrukcji nosnej mostu polegajace
na zastgpieniu istniejgcych dzwigarow nowymi belkami typu KUJAN NG-18 oraz wykonaniem
zelbetowej ptyty pomostu wraz z zabezpieczeniem elementéw poprzez wykonanie izolacji
wodochronnej oraz powtok antykorozyjnych. Na mostach zostang wykonane nowe warstwy
z betonu asfaltowego i wymienione wyposazenie pomostéow. Godrne czesci podpdr zostang
odtworzone wraz z czeSciami podtozyskowymi.

W zakresie podpor zostanie wykonana rozbidrka uszkodzonych elementéw
przyczotkdw (korpus, Scianki zapleczne, skrzydetka-gérna czesc). Powierzchnie odkrytych
elementéw Zelbetowych (podlegajacych ponownemu zakryciu, tj. wewnetrzne oraz
zewnetrzne obsypane powierzchnie skrzydet) zostang zabezpieczone izolacjg bitumiczna.
Ponadto zewnetrzne powierzchnie gzymséw, wsporniki gzymséw od spodu oraz boczne
powierzchnie skrzydet zostang zabezpieczone za pomocg powtok antykorozyjnych. Wszelkie
prace zwigzane z remontem podpdr zostang wykonane na terenie pasa drogowego drogi

powiatowej.



Szczegoty w zakresie projektowanych rozwigzan pokazano w czesci rysunkowej.

Powyzsze prace bedg prowadzone w porze dziennej z zachowaniem przepisow BHP.
Zakres robot budowlanych objetych niniejszym zgtoszeniem nie koliduje z sieciami uzbrojenia
terenu, a co za tym idzie nie jest wymagana opinia Zespotu Uzgodnien Dokumentacji
Projektowej.

Odpady pochodzace z rozbiérek zostang poddane utylizacji (unieszkodliwieniu)
zgodnie z Ustawa o odpadach. Biorgc pod uwage fakt, ze bedq przestrzegane przepisy
dotyczace gospodarki odpadami zaréwno podczas realizacji przedsiewziecia jak i w trakcie
pézniejszej eksploatacji mozna stwierdzi¢, ze przedsiewziecia nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
dla otaczajacego srodowiska i zdrowia ludzi.

Niekorzystne oddziatywania dla terendéw sgsiednich jakie mogq wystgpi¢ w okresie
realizacji przedsiewziecia to hatas i zanieczyszczenie powietrza nie przekraczajgce
dopuszczalnych norm. Wszelkie prace prowadzone beda na terenie objetym niniejszym
zgtoszenie. Realizacja przedmiotowych robot nie spowoduje wzrostu emisji powyzej 20% ani

wzrostu zuzycia surowcow, materiatow, paliw, energii powyzej 20%.

Zakres prac ogranicza sie do zakresu wskazanego na planie sytuacyjnym terenu nie
zmieniajgc sposobu wykorzystania terenu. Nie wystgpi rowniez przeksztatcenie terenu
wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowej. Wszystkie prace bedq

prowadzone na dziatkach bedacych w zarzgdzie Gminy Rymanoéw oraz PGW Wody Polskie.

Uszczegotowienie projektowanych rozwigzan pokazano w czesci rysunkowej.



B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rys.

Rys

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1  Orientacja

.2 Plan sytuacyjny

3 Przekrdj typowy drogowy

M1-3.1 Rysunek ogolny most M-1-widok z gory
M1-3.2 Rysunek ogblny most M-1-widok z boku
M1-3.3 Rysunek og6lny most M-1-przekrdj

M1-4 Rysunek wytyczeniowy

M1-5.1 Rysunek zestawieniowy-podpora Nr 1
M1-5.1 Rysunek zestawieniowy-podpora Nr 2

M1-6 Rysunek zestawieniowy ptyty pomost

M1-7.1 Rysunek zbrojeniowy podpora Nr 1

M1-7.2 Rysunek zbrojeniowy podpora Nr 2

M1-8 Rysunek zbrojeniowy ptyty pomostu

M1-9 Rysunek konstrukcyjny ciosu podtozyskowego
M1-9 Rysunek konstrukcyjny ciosu podtozyskowego
M1-10 Rysunek konstrukcyjny ptyty przejSciowej
M1-10 Rysunek konstrukcyjny kapy chodnikowe;

Skala 1:10 000
Skala 1:1000
Skala 1:25

Skala 1:100
Skala 1:100
Skala 1:50

Skala 1:200
Skala 1:50

Skala 1:50

Skala 1:100 / 1:50
Skala 1:20/ 1:50
Skala 1:20/ 1:50
Skala 1:20

Skala 1:20

Skala 1:20

Skala 1:20/ 1:50
Skala 1:20/1:50/1:200



