Geometria; Widok z gory na kapy chodnikowe - obiekt M3; skala 1:200
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Szczegot A; Geometria
Zakonczenie kapy chodnikowej; skala 1:20
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Szczeqol B; Zbrojenie
Schemat uwloZenia pretow; skala 1:20
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Minimalna otulina zbrojenia - 2,5cm.
Prety nalezy dzieli¢, taczyc i odgina¢ wg PN-91/510042.

W zestawieniu zbrojenia nie uwzgledniono naddatku na zaktad,

spoiny oraz prety montazowe.

Przed zabetonowaniem nalezy umiesci¢ zakotwienia barier
ochronnych i kotew talerzowych.

llo§¢ zakotwien barieroporeczy dobrano dla rozstawu stupkow
rownego 100 cm.

llo§¢ kotew talerzowych (zakotwien kapy) dobrano dla
rozstawu rownego 100 cm.

Kapa nr 2 jest lustrzanym odbiciem Kapy nr 1. Zbrojenie Kapy
nr 2 wykonac analogicznie jak zbrojenie Kapy nr 1.
Sztzegolowe zestawienie zbrojenia podano dla 1 metra
biezaceqo kapy chodnikowej.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA - kapy chodnikowe - obiekt M1

NAWIERZCHNIA CHODNIKA: 2x13=26 [m2]
ZAKOTWIENIE KAPY (kotew talezowa): 2x18.8=38 [szt.]
ZAKOTWIENIE BARIEROPORECZY: 2x18.8 =38 [szt.]
PREFABRYKOWANE DESKA GZYMSOWA: 2x18.8 =38 [m]
KRAWEZNIK KAMIENNY (20X20 cm): 2x18.8=38 [m]
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA - kapy chodnikowe - obiekt M2
NAWIERZCHNIA CHODNIKA: 2x13=26 [mz]
ZAKOTWIENIE KAPY (kotew talezowa): 2x18.8=38 [szt.]
ZAKOTWIENIE BARIEROPORECZY: 2x18.8=38 [szt.]
PREFABRYKOWANE DESKA GZYMSOWA: 2x18.8=38 [m]
KRAWEZNIK KAMIENNY (20X20 cm): 2x18.8=38 [m]
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA - kapy chodnikowe - obiekt M3
NAWIERZCHNIA CHODNIKA: 2x13=26 [mz]
ZAKOTWIENIE KAPY (kotew talezowa): 2x18.8=38 [szt.]
ZAKOTWIENIE BARIEROPORECZY: 2x18.8=38 [szt.]
PREFABRYKOWANE DESKA GZYMSOWA: 2x18.8=38 [m]
KRAWEZNIK KAMIENNY (20X20 cm): 2x18.8 =38 [m]
BETON [m®] | STAL [kg]
MOST M1
KAPA CHODNIKOWA 1 18.80 [m] 2.64 4176.25
KAPA CHODNIKOWA 2 18.80 [m] 2.64 4176.25
MOST M2
KAPA CHODNIKOWA 1 18.80 [m] 2.64 4176.25
KAPA CHODNIKOWA 2 18.80 [m] 2.64 4176.25
MOST M3
KAPA CHODNIKOWA 1 18.70 [m] 2.62 4154.03
KAPA CHODNIKOWA 2 18.91 [m] 2.65 4200.68
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ZESTAWIENIE MATERIAtOW - 1mb : . Firma Handlowo-Ustugowa MATEUSZ KALISZ ul. Dworska 23/3
BETON: £25/30 " Q.14 [m] NIP 684-245-96-47; REGON 361101900 38-480 Rymandw
STAL ZBROJENIOWA: BSt500S . 222.14 kgl
. Inwestor: Przedsiewziecie budowlane:
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE)J - kapa chodnikowa - 1mb .
iie [ Batira | e e T A Powiat Krodniefiski REMONT MOSTOW NA RZ. BALUCIANKA W KM 0+311,05; 0+465,88; 0+855,09 ’
oreta _— ot - — = ul. Bieszczadzka 1 DROGI POWIATOWE J NR 2112R KROLIK POLSKI - BALUCIANKA WRAZ Z PRZEBUDOWA DOJAZDOW
38-400 Krosno }
; zié 19050 21522 — ik i Faza Mosty na rz. Balucianka: M1 0+311,05; M2: 0+465,88; M3: 0+855,09
Dtugosc catkowita [m] : 12.00 239.40 Faza opracowania: (zese: iy
CZESC RYSUNKOWA
Ciezar jednostkowy [kg/m] : 0.617 0.888 PROJEKT WYKONAWCZY -
Ciezar catkowity [kg] : i 215 Funkcja Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnos¢ Data
Cigzar faczny [ke] : 222.14 Projektant mgr inz. Henryk Kalisz ANB -T342-259/94 07.2020
Cigzar faczny [t 0.22 Opracowal Robert Kalisz - 07.2020
Skala: Tytul rysunku: Numer rysunku:
1:20; 1:50; 1:200 RYSUNEK KONSTRUKCYNY KAPY CHODNIKOWE) N




