PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2112R KROLIK POLSKI - BALUCIANKA

OD KM 0+283.00 DO KM 0+411,00

Z REMONTEM MOSTU NA RZ. BALUCIANKA W KM 0+311,05"

Nr RG] . . q
Lp. ICEY Nr SST/ — W).fszczeg,olmeme.elen'len‘tow .rozh?ze'movs:yc,h‘ Je.dn. Tlo$¢ jedn.
podst. wyceny cen (Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich ilo$ci) miary
1 2 3 4 5 6 7
PV
I ¢ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45221111-3
CPV
45100000.5 | DM 00.00.00 OBJAZDY I PRZEJAZDY 1 ROBOTY PORZADKOWE
DM 00.00.00 Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu , roboty pomiarowe
1 D 01.01.01 3 |Roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza itp. kpl 1,00
‘Wykonanie tymczasowego objazdu powyzej lub ponizej istn. obiektu
mostowego (dopuszcza si¢ wykonanie obiektu tymczasowego z elementow
2 DM 00.00.00 3 |pochodzacych z rozbiérki istniejacego mostu po okresleniu ich przydatnosci szt 1,00
do powtérnego wbudowania) wraz z zaprojektowaniem i niezbednymi
uzgodnieniami z zarzadca cieku i uzyskaniem zgody wodnoprawnej.
3 DM 00.00.00 4 |Wykonanie oznakowania objazdéw, przejazdow kpl 1,00
4 DM 00.00.00 5 Utrzymanie objazd(:)yv,. przeja.zd(')w, oznakowania tyntczast‘)wego,’ kpl 1,00
tymczasowego przejscia dla pieszych - do czasu zakonczenia robot
5 DM 00.00.00 6 [Likwidacja objazdéw, przejazdow i rozbiérka oznakowania tymczasowego.| kpl 1,00
CPV 45100000 z
8 D 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
D 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych drog w terenie podgérskim
6 D 01.01.01 55 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie podgérskim km 0,052
a X Robofy pgmlarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0.052
podgorskim.
1=0,052 km
D 01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
7 D 01.02.02 56 Usunigcie warstwy Z.leml. urodzajnej (humusu) o grubosc1' warstwy do 15 2 200,00
cm wraz z zaladunkiem i transportem na odklad przyobiektowy
a X X |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ w-wy 15 cm m2 200,00
F=200m2
b % X Zatadunek i transpon ziemi urodzajnej na odktad (miejsce sktadowania zapewni m 30,00
Wykonawca Robot)
V=200*0.15=30,00 m3
D 01.02.04 Rozbiorki nawierzchni drogowych
3 D 01.02.04 08 Rozebf'al‘ne ‘naw1erzchm z mleszane!( mn}era!no - bitumicznych gr. 6-8 cm m2 80,00
Z wywiezieniem poza teren budowy i utylizacja
a X Méchamcznef roze?rame nawierzchni z betonu asf. grub. 5-7 cm (na obiekcie i m2 80,00
dojazdach). Srednio 7cm
F=80m2
Wywiezienie materiatu z rozbiérki z terenu budowy przy mechanicznym
b % zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na plac sktadowy m3 5.60
Wykonawcy-"Materialt Wykonawcy". Nalezy pomiejszy¢ warto$¢ robot o odzysk ?
materialow.
V=5,6m3
9 D 01.02.04 09 Rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. gr.~35cm z m2 80,00
transportem
a X Mecha.mczne rozebranie podbudowy z kruszywa stab. mech. grub. ~35 cm m2 80,00
(na dojazdach)
F=80m2
Wywiezienie materiatu z rozbiorki z terenu budowy przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na plac sktadowy
b X . . s s m3 28,00
Wykonawcy-"Materiat Wykonawcy". Nalezy pomiejszy¢ warto$¢ robot o odzysk
materialow.
V=28,0 m3
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis roboét, lokalizacja i obliczenie ich ilosci)

Jedn.
miary

Tlos¢ jedn.

3

5

7

D 01.02.03

Rozbiorki obiektow kubaturowych betonowych

10

D 01.02.03

15

Rozbiorki elementow kubaturowych zelbetowych wraz z transportem na
Skladowisko Wykonawcy

m3

69,80

Mechaniczna rozbiorka elementow zelbetowych przesta i podpor - rozebranie
korpusow przyczotkow i scianki zaplecznej oraz ptyty pomostu

m3

69,80

V=2%(7*%0.6%4.5)+2*8*2.5%0.8=69.80 m3

Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu samochodem samowytadowczym na plac sktadowy Wykonawcy -
"Materiat Wykonawcy" .

Pozyskanie miejsca sktadowania, koszty sktadowania i likwidacja sktadowiska
oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi Wykonawca.

Koszty robot Wykonawca winien pomniejszy¢ o warto$¢ odzysku materiatu
przechodzacego na jego wlasnosé

181,48

G=69.80 m3*2,6 t/m3=200.20 t

M.32.01.01

Rozbiorki przesel stalowych z pomostem drewnianym

M.32.01.01.

Rozebranie drewnianych elementéw pomostu

m3

69,75

Rozebranie drewnianych elementow pomostu

m3

69,75

UWAGA:

Materiaty z rozbiorki po sprawdzeniu stanu moga zosta¢ wykorzystane
do budowy tymczasowego objazdu. Materiaty odpadowe winny by¢
zutylizowane przez Wykonawcg zgodnie z prawem ochrony srodowiska

V=69,75 m3

12

M.32.01.01.

12

Rozbiorki elementow stalowych konstrukeji nosnej wraz z transportem
na Skladowisko Wykonawcy

12,86

Mechaniczna i/lub rgezna rozbidrka elementow stalowych przesta -
rozebranie dzwigaréow glownych

12,86

UWAGA:

Materiaty z rozbidrki po sprawdzeniu stanu mogg zosta¢ wykorzystane
do budowy tymczasowego objazdu. Elementy konstrukcji stalowej po
wykorzystaniu nalezy przewiez¢ na plac sktadowy Zamawiajacego na odl
20km. Materialy odpadowe winny by¢ zutylizowane przez Wykonawce
zgodnie z prawem ochrony §rodowiska

G=12.86 MG

1T

CPV
45221111-3

MOST STALY

CPV
45111200-0

D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.01.

‘Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

13

D 02.01.01.

16

Wykonywanie wykopow w gruncie nieskalistym z transportem urobku na
odklad poza teren budowy

m3

387,20

Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym za i przed istniejacymi
przyczotkami w celu rozebrania i wykonania nowych podpor, z transp.urobku na
odktad poza teren budowy (miejsce sktadowania zapewni Wykonawca)
sam.samowylad. po drogach o nawierzchni utwardzonej. Materiat z rozbiorki
przechodzi na wlasno§¢ Wykonawcy.

m3

387,20

V=(33+31)*5.5*1.1=387.20 m3

14

D 02.01.01.

10

Wykonywanie wykopow w gruncie skalistym z transportem urobku na
odklad na terenie budowy

m3

320,00

Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. skalistym pod umocnienia koryta
powyzej 1 ponizej mostu

m3

320,00

V=320 m3

D 02.03.01.

‘WyKkonanie nasypow

15

D 02.03.01

01

‘Wykonanie nasypow w obrebie umocnien koryta potoku z gruntu spoistego
z z odkladu

m3

320,00

V=320m3

Reczne formowanie nasypoéw z gruntu pozyskanego z wykopu

m3

320,00

V=320 m3

Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
warstwami o gr. 20 cm

m3

320,00

V=320 m3
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr et e 5 .
Lp. Kod CPV Nr SST/ e W).fszczeg,olmeme.elen'len.tow .rozh?ze'nlonyc,h‘ Je.dn. Tlosé jedn.
podst. wyceny cen (Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich iloSci) miary
1 2 3 4 5 6 7
16 D 02.03.01 o1 Wykonanie nasypow w obrebie umocnien koryta potoku z gruntu spoistego m3 450,00
z dowozu
Ukop gruntu koparka z transportem na budowe samochodami
a X |samowytadowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca wlasnym staraniem i na m3 450,00
wiasny koszt .
V=450m3
b X Reczne formowame.nasypow z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami m 450,00
samowyladowczymi
V=450 m3
. X Zagqszczar'ne nasypow z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m 450,00
warstwami o gr. 20 cm
V=450 m3
Py M21.00.00 FUNDAMENTY
45223500-1 o
M 21.03.01 Wykonanie law fundamentowcyh z betonu C30/37
17 M 21.03.01 17 Wyk'oname taw fundamentowych z betonu C30/37 wraz z warstwa m3 121,07
wyréwnawcza
Wykonanie taw fundamntowych z betonu C30/37 (zbrojenie zostato
X
2 uwzglednione w pozycji M 22.01.01) m3 110,92
G=52.52*1+58.4*1=110.92m3
b X Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu C12/15 pod fundamentem gr 10 m3 10,15
cm
G=48+0.1+53.46*0.1=53.45 m3
18 M 11.04.01 10 |Wykonanie zabezpieczen podpér $ciankami z grodzic stalowych m2 410,00
Wykonanie zabezpieczen wykopdw podpor Sciankami z grodzic stalowych G-
a X |62 w obrebie istn. fundamentow. Glebokos¢ wbicia do 7m ponizej terenu. m2 410,00
Catkowita wysokos$¢ grodzicy 10 m.
P=(23*18)*10=410m2
CPV
R M22.00.00 PODPORY
M 22.01.01 Przyczolki zelbetowe
19 M 22.01.01 2 Wykonanie .ZF)rOJema korpuséw przyczotkow ze stali BSt500S wraz ze ¢ 14,86
skrzydelami i lawa fundamentowa
a X [Przygotowanie i montaz zbrojenia - przyczolki - prety o ér. 12-25 mm kg 14864,22
G=14864.22 kg=14.86 t
20 M 22.01.01 23 Wykonanie k.orpusow przyczétkéw z betonu klasy C30/37 wraz ze m3 83,60
skrzydetkami
a X Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie korpusow przyczotkéw wraz m 23.60
ze skrzydetkami betonem kl. C30/37 ’
Przyczotek nr 1: 43.13
Przyczotek nr 2: 40.47
b X Wyk?name i rozebranie deskowan i rusztowan ze sklejki bakelizowanej wraz z kpl 2,00
rozbiorka
1= 2 kpl
21 M 22.01.01 24 ‘Wykonanie warstwy wyro.wnawczej z betonu C12/15 pod plyty przejSciowe m3 7.44
gr 10 cm oraz nad plytami gr 5-35 cm
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie warstwy wyrownawczej z betonu
a X |C12/15 pod i nad plyta przejsciowymi gr 10 cm oraz pod kapami chodnikowymi na m3 7,44
skrzydtach betonem k1. C12/15
V==2%3.02+0.05*4*6.98=7.44
2 M 22.01.01 25 Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyréwnawczy plyt przejsciowych m2 55,84
grScm
a % Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyrownawczy ptyt przejsciowych gr 5 m2 55.84
cm wraz z zaggszczeniem
V=2%6.98*4=55.84
23 M 22.01.01 22 |Wykonanie zbrojenia plyt przejsciowych ze stali BSt500S t 1,58
a X |Przygotowanie i montaz zbrojenia - plyty przejsciowe kg 1 583,38
==2%791.69=1583.38kg=1.58 t
24 M 22.01.01 23 |Wykonanie plyt przejsciowych z betonu klasy C30/37 m3 16,76
a X Betonowanie ptyt przej$ciowych przy uzyciu pompy na samochodzie betonem m 16.76
kl. C30/37
V==2%8.38=16.76m3
b X Wyk'cfname i rozebranie deskowan i rusztowan ze sklejki bakelizowanej wraz z kpl 2,00
rozbiorka
1= 2 kpl
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr et e 5 .
Lp. Kod CPV Nr SST/ e W).fszczeg,olmeme.elen.len.tow .rozh?ze'monyc,h‘ Je.dn. Tlosé jedn.
podst. wyceny cen (Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich iloSci) miary
1 2 3 4 5 6 7
ery. M23.00.00 USTROJE NOSNE
45223500-1
M 23.10.01 Zelbetowa plyta pomostu na belkach prefabrykowanych typu KUJAN
25 M 23.04.02 1 Zakup belek mostowych spr(;zt?nych typu I‘(UJAN NG-18 ' ozt 8,00
Koszt belek wraz z dostarczeniem do miejsca w budowania
a X Zakup 1 wytworzenie konstrukcji  wykonanych z belek mostowych typu - 8.00
KUJAN NG 18 /890/ ) ’
1=8 szt.
2 M 23.04.02 1 Montaz .bele'k.konstrukcp mostowej wykonanych z belek typu KUJAN di ¢ 107,20
18 rozpietosci przesta do 20m - nad woda
Montaz belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek typu KUJAN dt 18
a X N t 107,20
rozpigtosci przesta do 20 m - nad woda
G=8%13.4=107.20 t
Wykonanie zbrojenia plyty pomostu ze
2 M 22.01.01 22 1
7 01.0 stali klasy BSt500S ! 88
a X Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami stali klasyBSt500S - plyta ke $810,57
pomostu
G=8810.57 kg=8.81 t
28 M 23.30.05. 32 |Osadzenie kotew zamocowan barier szt. 38,00
a X |Montaz kotew do mocowania barier w plycie ustroju niosgcego Szt. 38,0
[=2%*27s2t=54 szt.
29 M 22.01.01 23 |Wykonanie zelbetowej plyty pomostu z betonu klasy C30/37 - nad woda m3 77,81
a % Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie plyty nosnej ustroju betonem m3 77.81
kl. C30/37
V=77.81
b X Wykonanie i rozebranie deskowania ptytami ze sklejki bakelizowanej - czota Kol
plyty nosnej, boczne skosy oraz zakonczenia, belka nadlozyskowa. P
1= 1 kpl
PV 445223500- o
€ 15 33 M 24.00.00 LOZYSKA
M 24.04.01 Fozyska elastomerowe
30 M 24.04.01 38 |Koszt zakupu lozysk elastomerowych 2500KN szt. 4,0
a X Koszt wykonania tozysk elastomerowych o no$nosci max.obliczeniowej 2502 szt 40
kN
Lozyska elastomerowe state: 1 szt.;
Lozyska elastomerowe jednokierunkowo przesuwne: 1 szt.;
tozyska elastomerowe wielokierunkowo przesuwne: 2 szt.;
31 M 24.04.01 39 |Montaz lozysk elastomerowych szt. 4,0
a X |Montaz tozysk elestomerowych szt. 4,0
CPV 445223500-
. M 25..02.03. URZADZENIA DYLATACYJNE
M 25.02.03 Bitumicze przekrycia dylatacyjne
3 51 Wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym m 177
przemieszczeniu krawedzi do SOmm ’
a % Koszt zakupu, transportu i montazu bitumicznego przekryci dylatacyjnego o m 17.7
max.przesuwie do 50 mm ’
L=2*8.86m=17.7 m
CPV 45320000-
i M 27.00.00 HYDROIZOLACJA
M 27.01.01 Powlokowa izolacja bitumiczna - "NA ZIMNO"
- — PPV - FETI— "
33 M 27.01.01. 40 Wylfoname'povylokowej izolacji bitumicznej ukladanej '"na zimno m2 379,12
powierzchnie pionowe
a X Przygotowanie pionowych powierzchni elementéw mostow pod izolacje - reczne m2 37912
oczyszczenie powierzchni. (przyczotki, skrzydetka) ’
F=197.43+181.69=379.12 m2
b % Izolacje przeciwwilg. powtokowe bitum. - wyk.na zimno - pionowe z Abizolu R m2 37912
- pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja przyczotkow. ’
F=379.12 m2

Strona4z9




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr

poz.
cen.

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis roboét, lokalizacja i obliczenie ich ilosci)

Jedn.
miary

Tlos¢ jedn.

3

5

7

Izolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z Abizolu P
dwukrotnie - kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja
przyczotkow

m2

379,12

F=379.12 m2

M 15.02.00.

Izolacje powlokowe na bazie zywic syntetycznych

34

M 15.02.00.

10

WyKonanie izolacji powlokowej plyty pomostu i plyt przejsciowych

m?2

203,12

Koszty zakupu i transportu materiatlu izolacyjnego na bazie zywic syntetycznych
z przeznanczeniem do izolacji ptyt obiektow mostowych

m2

203,12

P=148+2%4%6.89=203.12 m2

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostow pod
izolacje - rgczne skucie nierownosci betonu

m2

203,12

P=203.12 m2

Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostow pod
izolacje - r¢czne oczyszczenie powierzchni

m2

203,12

P=203.12 m2

Ulozenie izolacji na plycie pomostu metoda natrysku lub za pomnoca waltkow

m2

203,12

P=203.12 m2

CPV 45221111-
3

M 28.00.00

WYPOSAZENIE POMOSTU

M 28.03.02

Bariery ochronne stalowe - o ograniczonej podatnosci

M 28.03.02

Bariero-porecze

35

M 28.03.02

51

Koszt bariero-por¢czy H2/W3 ochronnej jednostronnej o rozstawie
stupkéw - 1,0 m

kg

2 387,6

Koszty zakupu i transporu barieroporgczy H2/W3

kg

2 387,6

G=2*18.80m*63,5 kg/mb=2387.6 kg

36

M 28.03.02

51

Montaz bariero-poreczy H2/W3 ochronnej jednostronnej o rozstawie
stupkéw - 1,0 m

37,6

Montaz bariero-porgczy H2/W3 ochronnej jednostronnej o rozstawie stupkow -
1,0 m

37,6

1=2*18.80=37.60m

M 28.15.01

Krawezniki i obrzeza kamienne

37

M 28.15.01

51

Krawezniki kamienne

37,6

Zakup, transport,sktadowanie oraz ustawienie kraweznikow kamiennych
20x20cm z zakotwieniem w kapie chdnikowej na podlewce z mieszanek
niskoskurczowych.

37,6

[=2*18.8=37.6 m

M 28.02.01

Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa

38

M 28.02.01

51

Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa

m3

5,3

Zakup, transport, sktadowanie oraz montaz prefabrykowanej deski gzymsowej
4x60x100cm (zkotwienie w kapie chodnikowej)

37,6

1[=2*18.80m =37.60 m

Wykonanie kapy chodnikowej z betonu klasy C25/30 ograniczonej
kraweznikiem oraz deska gzymsowa

m3

53

V=2%0.14*18.80=5.30m3

Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych polimerobetonowych 100x60x4

mb

38,0

L=2*19=38,0 mb

39

M 28.02.01

69

Przygotowanie i montaz zbrojenia plyty chodnikowej ze stali klasy A-ITIN
(BSt5008)

8,35

Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty chodnikowe;j ze stali klasy A-IIIN wraz
z montazem drobnych konstrukcji stalowych (zakotwienia kap w ptycie pomosu

itp..)

kg

83525

G=8.352.5kg=8.35t

M 16.01.05

Scieki przykraweznikowe

40

M 16.01.05

51

Prefabrykowany §ciek przykraweznikowy z polimerobetonu

37,60

Zakup, transport, sktadowanie i wykonanie §cieku przykraweznikowego wraz z
dowigzaniem do $cieku drogowego

37,6

L=2%18.80 m=37.60 m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Kod CPV

Nr SST/
podst. wyceny

Nr
poz.
cen.

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych
(Opis roboét, lokalizacja i obliczenie ich ilosci)

Jedn.
miary

Tlos¢ jedn.

2

3

4

5

7

CPV 45221000-
2

M 29.00.00

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M 29.03.01

Zasypka przyczolka

41

M 29.03.01

11

Wykonanie zasypki przyczélka - zasypanie przestrzeni za §cianami
przyczotka gruntem niespoistym

m3

396,82

Ukop gruntu piaszczystego srednioziarnistego kat. II na dokopie koparka z
transportem na budowe samochodami samowytadowczymi. Grunt pozyskuje
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt .

m3

396,82

V=(28.87+21.36)*7.9=396.82 m3

Zasypanie przestrzeni za §cianami przyczotkéw gruntem niespoistym
warstwami gr. 20 cm wraz z zaggszczeniem ubijakami spalinowymi (grunt
kat. I-1I - wsp. zageszczenia Is=>1.0)

m3

396,82

V=396.82 m3

M 29.03.05

Stozki przyczotkow

42

M 29.03.05

01

Wykonanie nasypow stozka przyczoétka gruntem niespoistym

m3

52,00

Ukop gruntu piaszczystego kat. II na dokopie koparka z transportem na budowe
samochodami samowyladowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca wiasnym
staraniem i na wlasny koszt .

m3

52,00

V=8.75+10.5+17+15.75 = 52m3

Regczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami
samowyladowczymi

m3

52,00

V=52 m3

Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi
warstwami o gr. 20 cm

m3

52,00

V=52 m3

M 29.54.00

Wykonanie umocnien potoku

43

M 29.54.07

16

‘Wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki

m3

350,00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zwiazanych z umocnieniem i
regulacja rzeki

km

0,20

L=0,2 km

Wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki

m3

350,00

ol Bl ko

V=350,0 m3

44

M 29.54.05

16

‘WyKkonanie umocnien rowu z kamienia lamanego w siatkach

m3

150,00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zwigzanych z umocnieniem - row
w km 0,1

km

0,10

Wykonanie umocnien z kamienia tamanego w siatkach
V=150 m3/mb

m3

150,00

CPV 45233200-
1

M 30.00.00

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJACE

D-05.03.05

Nawierzchnia jezdni mostowej z bet. asf. - modyfikowanego

45

D-05.03.05b

50

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W w-
wa ochronna grub. 4 cm,

m2

113,00

Wykonanie nawierzchni z bet. asf. o grubosci 4 cm (warstwa ochronna) AC
16W wraz z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania na
plycie pomostu.

m2

113,00

F=113 m2

46

D-05.03.05a

51

‘Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 118 - w-
wa $cieralna grub. S cm

m2

120,05

Wykonanie na obiekcie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
modyfikowanego AC 11S o grubo$ci 5 cm wraz z transportem masy z
wytworni do miejsca wbudowania na ptycie pomostu.

m2

120,05

F=113 m2

47

D-05.03.05a

51

Wykonanie uszczelnienia "tasma"

37,60

Przyklejenie do betonu plyty ta§my bitumiczno-kauczukowej
wulkanizowanej w warstwie $cieralnej nawierzchni

37,60

1=2*18.8 m=37.60 m

M 30.05.02.

Nawierzchnia z zywic syntetycznych na grymsach

48

M 30.05.02.

53

Wykonanie nawierzchni na gzymsach z zywic syntetycznych gr. 6 mm

m2

26,00

Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej na kapach chodnikowych
i gzymsach gr. 6 mm

m2

26,00

F=2*13=26 m2
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr

Lp. Kod CPV Nr SST/ e W).fszczeg,olmeme.elen.len.tow .rozh?ze'monyc,h‘ Je.dn. Tlosé jedn.
podst. wyceny cen (Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich iloSci) miary
1 2 3 4 5 6 7
M 30.20.00 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych
49 M 30.20.05 54 Wykonanie zabez,p.leczema antykorozyj ne‘go [')0w1'erzchn1 bet.onowych m2 355,96
powloka o grubosci 2 x 0,2 mm - dyspersjami polimerowymi
a X Czyszczen@ strun‘uenlowo-smeme pow1erz<r:hr%1‘betonu plyty pomostu - boczna i m2 355.96
dolna powierzchnia plyty pomostu; przyczotki i skrzydetka
F=2*%(9.1*18.8+2%6.9*0.5)=355.96 m2
Naktadanie dwukrotne natryskiem powtoki na bazie cementu modyfikowanego
b X |polimerami o grubosci jednej warstwy 0.2 mm powierzchni betonu pomostu m2 355,96
oraz podpor.
F=355.96 m2
PV 45233120
111 | PRZEBUDOWA DROGI
CPV 45111200~
0 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 02.03.01 ‘WyKkonanie nasypow
50 D 02.03.01 59 ‘Wykonanie nasypow z pozyskal‘nem i transportem gruntuz dokopu m3 450,00
wykonawcy wraz z plantowaniem
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odktad
a X X |[(Wykonawca zapewni miejsce skatdowaniu materiatu) sam.samowytad . m3 450,00
Miejsce dokopu wskaze Wykonawca Robot do zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego
V=450 m3
b X X Formowanie nasypqw z gruntl.l ka.lt. I-11T dostarcz(?nego samochodami m3 450,00
samowyladowczymi. Uzupelnienie gruntu pod obiektem
V=450 m3
c X X |Zaggszczanie nasypow z gruntu spoistego - wspotczynnik zageszezenia Js=1.00)] m3 450,00
V=450 m3
d X X Plantowanie (f)broblenle na czysto) skarp i m2 650,00
korony nasypéw w gruntach kat.I-III .
F=650 m2
CPV 45233220-
7 D 04.00.00 PODBUDOWY
D 04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza na poszerzeniach jezdni
Wykonanie koryta mechanicznie na poszerzeniach wraz z
51 D 04.01.01 15 |profilowaniem i zageszczeniem podloza w gr.kat. I-VI, glebokos¢ m> 120,00
koryta ponad 40 cm
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
a X |podioza w gr.kat. I-VI, gtebokos$¢ koryta 60 cm. P=120,0 m2 m 120,00
D 04.05.00 |Ulepszone podloze z gruntu stabilizowango cementem na poszerzeniach jezdni
Wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa/gruntu stabilizowanego
52 D04.05.01 | 30 | Y 'e podbudowy donej z kruszywa/gruntu stabriizowaneg m | 120,00
cementem na poszerzeniach
Wykonanie stabilizacji podtoza-podbudowa dolna cementem o Rm 2,5-
a X |[5,0 MPa, grubs¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m 120,00
P=120,0 m2
D 04.02.02 Warstwa mrozochronna gr 28 cm
Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki kruszywa 0/31,5gr
53 D04.02.02 | 10 |Y 1e warstwy mrozochronnej z mieszanii kruszywa Bo5,586 | 21 120,00
28 cm na poszerzeniach jezdni.
Wykonanie warstwy podbudowy mrozochronnej z mieszanki kruszywa
a X 10/31,5 - gr. warstwy po zageszczeniu 28 cm. m 120,00

P=120,0 m2
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr et e 5 .
Lp. o (5 Nr SST/ poz. W)./szczeg,olmeme .elen'len.tow .rozh?ze'nlonyc,h‘ Je.dn. Tlo$¢ jedn.
podst. wyceny cen (Opis robot , lokalizacja i obliczenie ich iloSci) miary
1 2 3 4 5 6 7
D 04.04.02a Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa niezwiazanego C90/3
0 gr 20 cm
s4 D 04.04.02a | 13 \’Yyko.name warstwy podbudowy pomocmcz.ej z !(rusz.ywa m? 120,00
niezwigzanego C90/3 gr 20 cm na poszerzeniach jezdni.
Wykonanie warstwy podbudowy pomoczniczej z kruszywa famanego
a X |C90/3 - gr. warstwy po zaggszczeniu 20 cm. m 120,00
P=120,0 m2
55 D 04.07.01 10 Wykonanie warstwy podbudo.wy Zz.lsadn.lczej z betonu asfaltowego m? 120,00
AC 22P gr 7 cm na poszerzeniach jezdni.
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC
a X |22P na poszerzeniach - gr. warstwy po zaggszczeniu 7 cm. m? 120,00
P=120,0 m2
56 D 04.04.02a | 13 Wykonanie w'arstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego m? 60,00
gr 20 cm na zjazdach.
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm na
zjazdach bitumiucznych - gr. warst 0 zagegszczeniu 20 cm.
a X [poeges YOI 81 WAISIWY PO age m | 60,00
57 D 04.04.02 | 13 Wykon&?me warstwy podbudowy gérnej z kruszywa tamanego gr 8 m? 60,00
cm na zjazdach.
Wykonanie dodatkowej warstwy podbudowy gornej z kruszywa
famanego 0/31,5mm z zaklinowaniewm na zjazdach (przejazdy przez )
a X . . m 60,00
chodnik - gr. warstwy po zaggszczeniu 8 cm.
P=60,0 m2
CPV 457233 221 1 05.00.00 NAWIERZCHNIE
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
58 D 05.03.05a | 66 Wykonanie n.a\:werzchm z betonu asfaltowego modyfikowanego AC m? 627,00
16W w-wa wigzaca grub. 7 cm,
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W
X w-wa wigzaca grub. 7 cm, wg. Rys wraz z montazem siatki ) 627.00
a wzmacniajacej siatka o wytrz. min 100x100xkN m ’
P=627 m2
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 2
» D 05.03.05b | 67 11S - w-wa $cieralna grub 5 cm (odcinki 1,3,5) m 605,00
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 118 -
a X |w-wa $cieralna grub.5 cm m 605,00
P=605 m2
b X |Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe Scieralng m? 605,0
c X |Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowa m? 605,0
60 D 04.08.01 10 :’Z)l;koname warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego MMA AC Mg 5338
Warstwa wyrdwnawcza konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego
0/12.8 $rednia grubosc 3,5 cm
Jezdnia:
a G=110%5,0*%0,035%2,5 = 48,13 Mg Mg 53,38
Zjazdy bitumiczne:
G=60%0,035%2,5 =5,25 Mg
Razem G=53,38 Mg
b X |Oczyszczenie nawierzchni m 350,0
c X |Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowa m? 350,0
61 D 05.03.05a | 66 V\fyl.ioname nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach w-wa m? 60,00
wiazaca grub. 6 cm,
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 16W
a X |w-wa wigzaca grub. 5 cm, wg. Rys na zjazdach m 60,00
P=60,0m2
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PRZEDMIAR ROBOT

Nr

Lp. Kod CPV Nr SST/ o W)'fszczeg,olmeme 'elen'1en.tow .rozll?zefuovs:yc'h. Je.dn. Tlo§é jedn.
podst. wyceny cen (Opis robét , lokalizacja i obliczenie ich iloSci) miary
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego AC 11S - w-
62 D 05.03.05b | 67 | ° ! g m' | 58,00
wa §cieralna grub. 4 cm
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 118 -
a X |w-wa $cieralna grub. 4 cm m’ 58,00
P=58.0m2
b X |Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe Scieralng m? 58,0
c X |Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa, szybkorozpadowa m2 58,0
D 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
63 D 06.03.01 | 70 [Uzupelnienie poboczy kruszywem m? 165,0
‘Wzmocnienie poboczy kruszywem wraz zaklinowaniem, grubo$é
a X X |warstwy po zaggszczeniu 10 cm. Szeroko$¢ umocnienia 0,75m. m2 165,00
F=165,0m2
D 06.01.01 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem
64 D 06.01.01 68 |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m2 680,0
b X Humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszankami traw przy grub. humusu o 680.0
do 10 cm.-
F=680.00 m2
D 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
65 D 06.03.01 70 |Uzupelnienie poboczy kruszywem kamiennym grubosci 10 cm m2 233,0
‘Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/63 mmn , grubo$¢ warstwy po
b X |zaggszczeniu 10 cm. Szeroko$¢ umocnienia 1,00 m. m2 233,0
F=(3*16+20)*1,0 +110*0,75*2= 233,0m2
F=233.00 m2
D 08.01.01 Krawezniki betonowe
66 D 08.01.01 12 [Ustawienie kraweznikow 20x30cm m 36,0
Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x30 cm na tawie
a X X |betonowej przy krawedzi jezdni m 36,00
L=4*8+4*1=36,0m
L=36.00 m2
D 08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowej
‘Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej , wibroprasowanej, gr.
67 24 |8 cm na podsypce cementowo - piaskowej oraz podbudowie z krusz. lam. m2 32,0
0/31,5, gr.20cm
‘Wykonanie nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki wibroprasowanej o
grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz
a X X |podbudowie z kruszywa tamanego stabil. mech. 0/31,5, gr. 20 cm na dojazdach-| m2 32,00
zej$cia z obiektu
kostka brukowa - 4*8*1=32 m2,
F=32.00 m2
D 08.03.01 Obrzeza betonowe
68 D 08.03.01 12 Ustawienie obrzezy be‘tonowych (3 wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej z m 32,00
oporem gr .10cm, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na fawie
a X X [betonowej C16/20 z oporem gr.10cm m 32,00
L=4*8=32,0m
L=32.00 m2
Uwaga:

Podane podstawy wyceny stanowig jedynie wskazéwke i oferent moze zastosowac inne podstawy
lub normy zakladowe, jezeli sg one bardziej odpowiednie do przewidzanej technologii wykonania

Sporzadzit:
mgr inz. Henryk Kalisz
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