Zbrojenie, Przekroj poprzeczny; skala 1:20
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UWAGI:

1. Minimalna ofulina zbrojenia - 5 cm.

2. Prety nalezy dzielic, taczyc i odginac wg PN-91/510042.
3. W zestawieniu zbrojenia nie uwzgledniono naddatku na

zaktad i spoiny oraz prety montazowe,
L.Pret nr 3 jest pretem montazowym, moze by¢
modyfikowany przez Wykonawce.

5. Szczegolowe zestawienie stali podano dla 1szt. plyty

przejsciowej.

Dla poszczegélnych obiektdw nalezy wykona po 2szt. ptyt

przejSciowych

Numer Srednica Diugosc llos¢ taczna diugosé [m]
preta [mm] [cm] [sztuk] @10 @12
1 912 425 51 - 216,75
2 912 720 92 - 662,40
3 910 54 10 5,40 -
Dtugosc catkowita [m] : 5,40 879,15
Ciezar jednostkowy [kg/m] : 0,617 0,888
Ciezar catkowity [kg] : 3 788
Ciezar fgczny [kg] : 791,69
= ZESTAWIENIE MATERIALOW - ptyta przejéciowa - 1szt.
I I BETON (ptyta przejsciowa): C30/37 - 8.38 [m3]
| | STAL ZBROJENIOWA: BSt500S - 791.69 [kg]
: : ® BETON (w-wa wyréwnawecza): C12/15 - 3.02 [m3]
: : TULEJE OCHRONNE ®30 mm i L =20 cm - 15.00 [szt.]
N ZESTAWIENIE MATERIALOW - ptyta przejééiowa - obiekt M1 - 2szt.
: : BETON (ptyta przejsciowa): C30/37 - 2x8,38=16,76 [m3]
: : STAL ZBROJENIOWA: BSt500S - 2x 791,69 =1584 [kg]
BETON (w-wa wyréwnawcza): C12/15 - 2x3,02=6,04 [m3]
TULEJE OCHRONNE @30 mm iL =20cm - 2x15=30 [szt.]
ZESTAWIENIE MATERIALOW - ptyta przejééiowa - obiekt M2 - 2szt.
BETON (ptyta przejsciowa): C30/37 - 2x8,38=16,76 [m3]
STAL ZBROJENIOWA: BSt500S - 2x 791,69 =1584 [kg]
BETON (w-wa wyréwnawecza): C12/15 - 2x3,02=6,04 [m3]
TULEJE OCHRONNE @30 mm iL =20cm - 2x15=30 [szt.]
ZESTAWIENIE MATERIALOW - ptyta przejééiowa - obiekt M3 - 2szt.
BETON (ptyta przejsciowa): C30/37 - 2x8,38=16,76 [m3]
STAL ZBROJENIOWA: BSt500S - 2x791,69 =1584 [kg]
BETON (w-wa wyréwnawcza): C12/15 - 2x3,02=6,04 [m3]
TULEJE OCHRONNE @30 mm i L =20cm - 2x15=30 [szt.]
Firma Handlowo-Ustugowa MATEUSZ KALISZ ul. Dworska 23/3
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NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

38-480 Rymanow

Inwestor:

Powiat Kro$niefski
ul. Bieszczadzka 1

Przedsiewziecie budowlane:
REMONT MOSTOW NA RZ. BALUCIANKA W KM 0+311,05; 0+465,88; 0+855,09

DROGI POWIATOWEJ NR 2112R KROLIK POLSKI - BALUCIANKA WRAZ Z PRZEBUDOWA DOJAZDOW
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Faza opracowania: (zest: ..
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