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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE NIELISZ
1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemno-montazowych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej rozdzielczej w Gminie Nielisz, w
miejscowosciach Wolka Nieliska, Ruskie Piaski.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy udzielaniu zamoéwienia i realizacji robét
budowlanych.
Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem 2758 m sieci wodociggowej i obejmuje:

— sie¢ wodociggowg rozdzielczg z rur PE100 PN10 SDR17 o srednicy 110 mm i diugosci

377,5m

— budowe uzbrojenia na sieci (zasuwy),
w ramach ktérych zostang wykonane roboty ziemne, prace montazowe rurociggdéw i armatury oraz
ewentualne odtworzenia drég, wjazdow i ogrodzen oraz innych wtasnosci publicznych i prywatnych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg sieci naleza:

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych, wytyczenie trasy sieci wodociggowej przed rozpoczeciem
robot oraz inwentaryzacja powykonawcza,

Do robét tymczasowych zaliczymy:

— wykonanie robét ziemnych,

— wykonanie montazu i demontazu zabezpieczen wykopow na czas montazu elementéw sieci,

— wykonanie odwodnienia wykopdw dla potrzeb prowadzenia robot ziemnych,

— wykonanie zabezpieczen skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

— zapewnienie dojazdu do posesiji,

— badania wykonanych robét.

1.4. Nazwy i kody robot

CPV —45000000-7 — Roboty budowlane
CPV —45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV —45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw

do odprowadzania sciekow

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i przepisami.

1.6. Informacje o terenie budowy i ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ realizowanych robét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania rozwigzah do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw przez inne materialy
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byé
obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje
o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych - réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych robét, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami dotyczgcymi wykonywanych robot.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow i opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Przyjmuje sie, ze przed zlozeniem oferty
Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje dotyczace przedmiotu zamdwienia, co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okoliczno$ci, jakie mogg wptynaé lub dotyczy¢é Oferty Przetargowej.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz na wtasnych badaniach i wizjach terenu.

1.6.1. Organizacja robo6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczng wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania protokotu odbioru kohcowego).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone statych punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robdét.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.6.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Roboty nie naruszajg intereséw 0séb trzecich.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody
elektryczne, gazowe, kanalizacyjne i wodociggowe, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzgdzen w obrebie placu budowy, zgode na ich
przekroczenie. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca umozliwi dostep wtascicieli do poszczegdlnych posesii.
Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszelkich szkdd, jakie powstaty w trakcie wykonywania robét
i doprowadzenie tychze wiasnosci do stanu pierwotnego (naprawa drog i wjazdow, drog asfaltowych,
ogrodzen, uzbrojenie podziemne).
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewfasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej,
to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub wymieni uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.6.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie sposobu jego
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.
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Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Optaty i kary za przekroczenie w ftrakcie realizacji rob6t budowlanych norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.6.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Roboty prowadzone majg by¢ pod nadzorem upowaznionego
kierownika budowy. Pracownicy przed rozpoczeciem robét zostang poinstruowani przez kierownika
budowy co do zasad bezpieczenstwa ich prowadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy na czas trwania robét, az do ich
zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W trakcie wykonywania roboét w poblizu chodnikéw oraz jezdni, Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia i oznaczenia w sposob widoczny zaréwno w dzieh i w nocy placu budowy
dla ochrony pojazdéw oraz pieszych, jak réwniez wykonywanych robaét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie.

1.6.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéow i
jezdni

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, sygnaty
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych, zapewniajgc
w ten sposéb bezpieczehstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zarzadzajgcym realizacjg budowy.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod
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i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

2.1.1. Wymogi ogodlne

Do budowy sieci wodociggowych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
badawcze.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowa¢ materiaty wg specyfikacji technicznej lub inne
zastepcze o podobnych lub wyzszych parametrach. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaét.
Do budowy moga by¢ uzyte tylko materiaty nie wykazujgce uszkodzen i peknieé.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzen przeznaczonych
do robdt, w czasie ustalonym z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania i zamawiania tych materiatow
oraz odpowiednie Swiadectwa jakosci.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.1.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca w ustalonym czasie powiadomi o swoim
zamiarze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdézniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ponadto materiaty powinny odpowiada¢ wymogom Polskich Norm a urzgadzenia powinny posiadac
atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci.

2.1.6. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, krajowymi ocenami
technicznymi i deklaracjami zgodno$ci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzié¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatéw.

2.2. Rury przewodowe

Do budowy sieci wodociggowej stosowac rury przewodowe cisnieniowe z PE100 PN10 SDR
17 o $rednicy 110mm, poprzez zgrzewanie. Rury i ksztaltki zgodne z normg PN EN 12201. Potaczenia
rur z armaturg zeliwng poprzez fgczniki rurowo-kotnierzowe z uszczelkg wargowg z zabezpieczeniem
przed przesuwaniem.
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2.3. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatdw trwalych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Powierzchnie $cianek powinny byc¢
od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.

Przy przejsciach poprzecznych pod drogami utwardzonymi oraz w miejscach wskazanych w projekcie
stosowac rury ostonowe PE 100 SDR 17 PN 10 o $rednicach 180mm, tgczone poprzez zgrzewanie
doczotowe.

Skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg telekomunikacyjng i energetyczng wykonac¢ przy uzyciu rur
ostonowych dwudzielnych.

2.4. Armatura i ksztattki

Armatura wystepujgca na wodociggu:

— zasuwy odcinajgce kotnierzowe DN 100 z miekkim uszczelnieniem krétkie wykonane z zeliwa
sferoidalnego, malowane farbg epoksydowa, korpus, pokrywa, klin z zeliwa sferoidalnego, klin
nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powilokg z gumy EDPM, trzpieh ze stali
nierdzewnej, uszczelnienie trzpienia 4 o-ringowe, sruby tgczace pokrywe z korpusem
ocynkowane lub ze stali nierdzewnej zabezpieczone masg zalewowa, petny, prosty przeptyw
przez zasuwe, Atest PZH;

—  trojniki kotnierzowe T 100/100,

— tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE i PVC DN100 z uszczelkg wargowg z zabezpieczeniem
przed przesuwaniem;

— obudowa teleskopowa trzpienia ze stali nierdzewnej;
skrzynki uliczne zeliwne do zasuw.

Kszta+tk| wystepujgce na wodociggu:

- kolana, tuki tgczone za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowo.

UWAGA: Stosowa¢ armature jednego producenta. Wszystkie ksztaltki kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego pokryte farbg epoksydowa, atest PZH. Armatura musi spetnia¢ warunki okreslone
w normach i przepisach.

2.5. Bloki oporowe i inne umocnienia

W miejscach wigczenia do istniejgcej sieci, wystepowania znacznych spadkéw wodociggu,
pod zasuwami, tréjnikami, kolanami, na zatamaniach i zmianach kierunku trasy, konhcoéwkach
przewodow nalezy stosowaé umocnienia w postaci blokéw oporowych prefabrykowanych z betonu
zwykiego klasy B10 odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 z
zastosowaniem przektadki z folii budowlane;.

Umocnienia w postaci ptyt betonowych wykona¢ wokoét skrzynek do zasuw, pod zasuwy.

2.6. Podsypka, obsypka i zasypka

Podsypka piaskowa zgodnie z normg PN-EN 13242 lub PN-EN 13043. Piasek gruby lub
Sredni (U>5) o zawartosci frakcji pylastej i ilastej < 5% wedtug normy PN-EN 13043:2004.
Podsypka sktada sie z nastepujgcych warstw:

— wyrownawcza piaskowa 10 cm;

— na odcinkach wystepowania gruntéw uplastycznionych wykona¢ 15 cm warstwe z kruszywa
tamanego o $rednicy do 32 mm o uziarnieniu ciggtym i zawartosci frakcji pylastej i ilastej <5%
na georuszcie.

Obsypka:

— strefa ochronna wokot i bezposrednio nad rurg — piaskowa, zageszczana warstwami grubosci
0,1 — 0,3 m recznie lub mechanicznie;

— strefa do wysokosci 30 cm nad rurg — zageszczaé recznie lub za pomocg lekkich ubijakéw
wibracyjnych 0,3 kN.

Zasypka w drogach, wjazdach, nawierzchniach utwardzonych piaskowa z zageszczeniem 1s=1,00
od gtebokosci 1,2 m w gore i 1s=0,98 od gtebokosci 1,2 m w dot, poza drogami zasypka gruntem
zageszczona do 1s=0,95.

Wszystkie elementy betonowe utozy¢ na podsypce piaskowej o gr. 10+15 cm.

Do wykonania zasypki mozna wykorzystaé piasek z nienawodnionych warstw pozbawiony
zanieczyszczen, grud, kamieni, korzeni, gruntu zbrylonego, zamarznietego, smieci i innych materiatow
mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.
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Odcinki sieci gdzie w podiozu wystgpig grunty uplastycznione nalezy uktadaé na poditozu
wzmocnionym. Pod podsypka piaskowg nalezy wykonaé¢ tawe gr. 15 cm z kruszywa tamanego
o $rednicy do 32 mm, o zawartosci frakcji ilastej i pylastej < 5% ukfadanej na georuszcie.

2.7. Materialy izolacyjne

Wszystkie materiaty izolacyjne, ktére obejmuje dokumentacja projektowa muszg posiadacé
atest producenta i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezagcej jedno-
lub wielowarstwowo na ptaskim, rownym podtozu, ktére powinno by¢ utwardzone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem rur i gromadzeniem sie wéd opadowych oraz spetnia¢ warunki BHP.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podiozem na catej
swej dlugosci. Pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych nie mniejszych
niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metra. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m. Rury o réznych
srednicach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o srednicach
wiekszych i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztaltki i ztgczki do rur powinny
by¢ skladowane w sposob uporzgdkowany z zachowaniem srodkow bezpieczenstwa.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane,
zabronione jest stosowanie niewfasciwych narzedzi i metod przetadunkowych. W czasie pobierania
rur do montazu nie dopuszczaé¢ do zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania rur. Rury
chroni¢ przed nadmierng diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych
zrodet ciepta. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Nalezy zwréci¢
szczegoblng uwage na bezpieczenstwo pozarowe.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stosow
lub pojedynczych rur.

3.2. Armatura przemystowa (zasuwy, ksztattki)

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne powinny byé skiadowane na otwartej przestrzeni, na utwardzonej
i odwodnionej powierzchni, z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Skladowisko moze by¢ nie
utwardzone pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

3.4. Kruszywo i piasek

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Sprzet wykorzystywany do wykonania rob6ét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementéw.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST Ilub dokumentacji projektowej,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej
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dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5. TRANSPORT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, zagwarantowac
bezpieczenstwo uzytkownikow drég i pracownikédw na terenie budowy oraz zapewni¢ warunki
prawidiowego transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury z tworzyw sztucznych, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosujgc sie do zalecen producenta.
Rury przewozi¢ pojazdami odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie
tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu
pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury.
Pierwszg warstwe rur uktada¢ na podktadach drewnianych szerokosci co najmniej 0,1 m i wysokosci
co najmniej 0,06 m. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektadac
materiatem wysciotkowym (tektura, folia). Rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie.
Zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu
specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchow.
Gdy rury zatadowane bedg teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjgc¢ rury ,,wewnetrzne”.
Przewéz powinno sie wykonywaé¢ przy temperaturze powietrza -5%do +30°C, przy temperaturach
ujemnych zachowaé szczegdlng ostroznos¢, z uwagi na zwiekszong kruchosé tworzywa.
taczniki do rur przewozi¢ w pojemnikach.

5.3. Transport armatury

Armature nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w
skrzynie lub pojemniki.

5.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki uliczne nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uklada¢ na paletach i tgczy¢ tasma
stalowa.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5.5. Transport kruszyw, piasku, mieszanki betonowej i zapraw

Kruszywa i piasek mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowodujg
segregacji skfadnikdéw, zmiany skfadu czy zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas
transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.
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5.6. Transport elementow zabezpieczenia wykopow

Drewno i elementy zabezpieczenia wykopow i konstrukcji betonowych nalezy przewozic¢
w warunkach chronigcych przed przemieszczaniem.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa
i wymaganiami ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Roboty powinny by¢é prowadzone w taki sposob, aby spemi¢ podstawowe wymagania okreslone
w ustawie Prawo budowlane, to jest w szczegdlnosci bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego,
uzytkowania, ochrone srodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych, ochrone
przed hatasem i drganiami oraz oszczednosc¢ energii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty za doktadne wyznaczenia przebiegu i usytuowania
wszystkich elementéw robét zgodnie z informacjami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi. Jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia oznacza, ze ewentualne roboty dodatkowe obcigzg
Wykonawce.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z dokumentacija techniczng i ST, a zaistniata wadliwosé¢ tych
roboét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcow,
to Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami,
aby wyeliminowaé¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora
Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Do wykonania robét przygotowawczych zadania wchodzi geodezyjne wytyczenie trasy sieci

wodociggowej i inwentaryzacja powykonawcza.
Projektowane osie rurociggdw nalezy wytyczy¢ i trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. Kotki osiowe wbija sie na kazdym zatamaniu
trasy. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 30 — 50 m, przy czym na
kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Cigg reperéw nawigza¢ do reperdw sieci
panstwowej. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow wbudowac repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperoéw i ich rzedne przekaze
inwestorowi. Kotki Swiadki wbija sie¢ po dwodch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robaot.
Miejsca wystepowania kolizji z infrastrukturg podziemnag réwniez oznaczy¢ trwale w terenie.
Szczegolowa lokalizacje uzbrojenia przed wykonaniem wykopdéw przeprowadzi¢é pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia
urobku, odprowadzenia wody z wykopu.
Ponadto Wykonawca w ramach robét przygotowawczych powinien:

— wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw,

— ustali¢ drogi dowozu materiatéw i sprzetu,

— ustawié prowizoryczne pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe.
Plac budowy powinien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno odpowiada¢ warunkom BHP.
W ramach robot przygotowawczych nalezy réwniez przeprowadzi¢ ewentualne karczowanie drzew
i krzewow z oczyszczeniem terenu i wywozem materiatu po wycince.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne winny by¢é wykonane po uprzednim zdjeciu wierzchniej warstwy gleby
lub warstwy utwardzonej. Zdjete wierzchnie warstwy sktadowa¢ w pryzmy. Po wykonaniu robét
montazowych nalezy ponownie nasungc¢ wierzchnie warstwy na wykop. Nalezy zwréci¢ uwage aby
grunt z dolnych warstw wykopdw nie znalazt si¢ w miejscu gleby lub podbudowy utwardzone;.

Zdjete lub uszkodzone nawierzchnie utwardzone (asfalt, beton, kostka Ilub ttuczen) odtworzyé
i przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
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Urobek z objetosci zabudowanego rurociggu nalezy rozplantowa¢ lub wywiezé w miejsce ustalone

z Inwestorem.

Wykopy pod sie¢ projektuje sie jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, zabezpieczone

szalunkami na catej powierzchni. Sciany wykopéw nalezy obudowywaé tak, aby nie nastgpito

obsuniecie sie gruntu, zastosowac szalunki systemowe dostosowane do warunkéw budowy.

Roboty wykonywa¢ sposobem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu,

przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w zblizeniach

do obiektéw budowlanych wykopy prowadzi¢ recznie.

W bliskim sgsiedztwie budynkow, stupdéw i studzienek przewidzie¢ takg technologie wykonania

wykopow, aby nie dopusci¢ do osuniecia lub przemieszczania gruntu (przebicia, przeciski).

Przejscia rurociggébw przez wjazdy i inne tereny utozone kostkg brukowg lub utwardzone wykonac

rozkopem z odbudowaniem i doprowadzeniem do stanu pierwotnego lub przeciskiem bagdz

przewiertem w rurze ochronne;.

Przejscia poprzeczne pod drogami wykona¢ w rurach ostonowych na catej szerokosci pasa

drogowego. Prace w obrebie paséw drogowych drogi gminnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z pismami i

decyzjami wydanymi przez zarzgdcéw. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ zezwolenie

zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

W przypadku naruszenia nawierzchni drogowych lub innych nawierzchni utwardzonych nalezy

odbudowa¢ warstwy konstrukcyjne drog z materiatéw o takich samych lub wyzszych parametrach

i niezwtocznie przywrocic¢ elementy pasa drogowego do poprzedniego stanu technicznego.

W miejscach prowadzonych robot stosowac odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcych sieci o planowanym

terminie przystgpienia do robét (zgodnie z warunkami wydanymi przez odpowiednich uzytkownikow),

zlokalizowac istniejgce uzbrojenie, ktérego odstoniete przewody winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone. Kable podwiesi¢ na fatach stalowych opartych na scianach wykopu. Uzbrojenie nie
naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie roboét traktowac jako czynne i postepowac
jak przy typowych kolizjach. Linie energetyczne napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu
mechanicznego na czas budowy wylgczy¢ spod napiecia. Przy skrzyzowaniu projektowanych
rurociggbw z siecig energetyczng na kablach zalozy¢ dwudzielne rury ostonowe

o dtugosci 2 m. Przy przecieciu projektowanego wodociggu z istniejgcg siecig wodociggowa, jezeli

odlegtos¢ rurociggdéw jest mniejsza niz 0,2 m, zastosowac rury ostonowe.

Kazdorazowe wejscie na posesje prywatng powinno by¢ wczesniej ustalone z wiascicielami.

Uwzgledni¢ wykonanie prac po okresie wegetacji roslin.

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych robét przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zasady prowadzenia robot ziemnych:

1. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu.

2. Wykop waskoprzestrzenny nalezy obudowac z zastosowaniem np. szalunku petnego z wyprasek
stalowych utozonych poziomo lub obudowy systemowej dostosowane do warunkéw budowy.

3. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest srednicg nominalng rury przewodowej oraz gtebokos$cig
wykopu:

— $rednica nominalna rury DN<350 — min. wielko$¢ przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang
wykopu 0,25 m,
— gtebokos¢ wykopu (G):
- 1,00 m < G < 1,75 — min. szeroko$¢ wykopu 0,80 m
- 1,75 m < G < 4,00 m — min. szeroko$¢ wykopu 0,90 m
- G > 4,00 m — min. szerokos$¢ wykopu 1,00 m.

4. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie,
przy czym spdd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, w przypadku gruntéw nawodnionych o okoto 20 cm. Wykop pogtebiac
do wymaganej gtebokosci przed utozeniem podsypki piaskowej lub obudowy wykopu. Wykop
nalezy prowadzi¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu.

5. Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci dolne;j
lub wiekszej niz gtebokosci posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociggi)
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

6. W trakcie wykonywania robét ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawi¢ taty celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna
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10.

11.
12.

13.

wykopu. Laty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odlegtosciach co 30 m. Ltaty powinny mieC state, wyrazne oznakowanie projektowanej
osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawia¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi
za pomocg niwelatora.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy
zachowacé nastepujgce warunki:
— gobrne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wod poza teren przylegajacy do wykopu.
Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi (wodociag, kable elektryczne)
powinno by¢ wykonane w sposoOb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzeh, zgodnie z
odpowiednimi normami i dokumentacjg projektowa.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania
po stwierdzeniu przydatno$ci do stosowania wykopanego gruntu.
Wydobytg ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m
od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
W odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m wykonaé zejscie (wyjscie) po drabinie do wykopu.
Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby prace ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych
i bez opaddéw, dzieki czemu ograniczy sie lub uniknie prac dodatkowych zwigzanych
z odwadnianiem, usuwaniem skutkdw rozmywania Swiezo odstonietych gruntéw i zamulania
wykopow. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robot w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna
zastosowaé nastepujgce metody odwodnienia: powierzchniowa, drenazu poziomego lub depresji
statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Prace ziemne prowadzi¢ starajgc sie omija¢ wystepujgce zadrzewienie, nie niszczgc istniejgcej
szaty roslinnej. W obrebie systeméw korzeniowych drzew wykopy nalezy prowadzi¢ recznie,
a w razie koniecznosci zastosowac przeciski. Wykopy nie powinny powodowac¢ obnizenia poziomu
wod gruntowych. W przypadku zaistnienia potrzeby wycinki drzew i krzewdéw nalezy uzyskaé
zezwolenie na wycinke oraz przewidzie¢ dosadzenia rekompensujgce usuwane drzewa i krzewy.
Nie sktadowac urobku z wykopow ani innych materiatéw i srodkéw chemicznych pod koronami
drzew. Prace rekultywacyjne wykonac tak, aby nie zmieni¢ niwelety terenu.

6.4. Przygotowanie podtoza

1.

2.
3.

Przewody nalezy ukfada¢ w suchym wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny wykopu.

Wodociag prowadzi¢ na gtebokosci min. 1,4 m od gérnej krawedzi rury do poziomu terenu.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku 10 cm, w obsypce z piasku 30 cm. Podloze
z wyprofilowaniem odpowiedniego spadku pod kielichy rur nalezy wykonaé recznie. Do wykonania
zasypki mozna wykorzystaé piasek z wykopu z nienawodnionych warstw, pozbawiony
zanieczyszczen, grud, kamieni, korzeni, gruntu zbrylonego, zamarznigtego, $mieci i innych
materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.
Dla odcinkéw sieci, gdzie w podtozu wystepujg grunty uplastycznione przewody nalezy ukfada¢ na
podtozu wzmocnionym. Pod podsypkg piaskowg nalezy wykona¢ tawe grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego o $rednicy do 32 mm, o zawartosci frakcji ilastej i pylastej <5%.

Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego i obsypki nie mogg przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekracza¢ 10 cm.

Réznice rzednych wykonywanego poditoza do rzednych przewidzianych w dokumentacji
projektowej nie moze przekracza¢ +5 cm. Wystepujgce rdznice nie mogg na zadnym odcinku
przewodu spowodowac spadku przeciwnego, ani tez jego zmniejszenie do zera.

Wilgotnos$¢ zageszczonego gruntu powinna byé réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80%
jej wielkosci wg PN-B-02481:1998.

6.5. Montaz rurociaggow

1.

2.

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 0° do +30°. Pofgczenia rur
wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz w wytycznych producenta rur.

Sposéb montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie
z dokumentacja projektows.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Rury opuszcza¢ na dno wykopu sposobem recznym, po wczesniejszym oczyszczeniu ich
i sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaé sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu.

Osie taczonych odcinkéw muszg sie pokrywac.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej
Ya jego obwodu z wytgczeniem ztgcz.

Ztgcze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Przewody muszg by¢ ukfadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobéw betonowych itp.

Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie powinno
przekracza¢ 1cm.

taczenie odcinkéw krotkich dokonaé po docieciu rur do wymaganej odlegtosci, sfrezowaniu jej
koncowek i natozeniu potgczen. Sfrezowanie rur powinno mieé¢ kat 15° w stosunku do osi rur
i dlugosé réwng 2-krotnej grubosci rury.

Gtebokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacjg projektowa.

Przy przejsciach poprzecznych pod drogami rurocigg montowaé¢ w rurze ostonowej PE. Minimalne
zagtebienie od rzednej terenu do wierzchu rury ostonowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Osiowos¢ rurociggu w rurze ostonowej nalezy zapewni¢ prefabrykowanymi ptozami dystansowymi
rozstawionymi co 1,5 m i 0,15 m od konca rury ostonowej. Przestrzenn miedzyrurowg przy koncach
rur ochronnych uszczelni¢ manszeta.

Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi podanymi
w ST, instrukcjg montazu rur dostarczong przez producenta.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Trase sieci wodociggowej oznakowaé tasma ostrzegawczg z wktadkg stalowg z napisem ,uwaga
wodocigg” o szerokosci 20 cm, uktadang 50 cm nad wierzchem rury. Dla rurociggéw uktadanych
metodg przewiertu (przecisku) zastosowac¢ rury przewodowe z dodatkowym plaszczem
ochronnym z tasmg detekcyjna.

Po zakonczeniu robot montazowych sie¢ poddac prébie cisnieniowej. Po pozytywnych wynikach
préb nalezy dokonaé ptukania i dezynfekcji podchlorynem sodu.

6.6. Montaz armatury

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Sposdb montazu ksztattek i armatury powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku zgodnie
z dokumentacjg i oznaczeniami na ksztaitkach i armaturze.

Ksztattki i armature opuszczac¢ do wykopu recznie.

Zasuwy nalezy instalowa¢ na weztach i przy wtgczeniach do istniejgcej sieci.

Teren wokot skrzynek do zasuw wybrukowac piytami betonowymi. Pod zasuwy utozyé
umochienia w postaci ptyt betonowych. Pod skrzynki do zasuw umiesci¢ ptyty podktadowe.
Wszystkie elementy betonowe utozy¢ na podsypce piaskowej o gr. 10—-15 cm. Poziom skrzynki
zasuw powinien by¢ dostosowany do poziomu terenu.

Na zatamaniach i zmianach kierunku trasy, kohcowkach przewoddw, w miejscach wigczenia
do istniejgcej sieci, wystepowania znacznych spadkéw wodociggu, pod zasuwami, trojnikami,
kolanami nalezy stosowa¢ umocnienia w postaci blokéw oporowych z zastosowaniem przektadki
z folii budowlanej zgodnie z normg BN-81/9192.

Zasuwy po zamontowaniu oznakowaé odpowiednio tabliczkami zawieszonymi na stupach lub
najblizszych budynkach.

Kotnierze przy montazu wodociggu sg elementami ksztattek, ztgczek lub armatury. Przed
montazem ztgczy kotnierzowych nalezy oczysci¢ powierzchnie potgczen. Srednice wewnetrzne
uszczelek powinny by¢ wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej Srednicy przewodu lub armatury,
a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do Srub. Przy
potgczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami rGwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawaé¢ ponad nakretke na wysoko$¢ réwng
Srednicy Srub, nie wiecej jednak niz 25 mm. W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie
wolno docigga¢ $rubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajgcy 2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacii
wydiuzen. Nie dopuszcza sie¢ stosowania uszczelek juz uzywanych.
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9. Elementy zeliwne — ksztattki, ztgcza na potgczenie uszczelkg gumowa, tgcznikami lub srubowe
powinny by¢é zabezpieczone powtokg bitumiczng (izolacja ksztattek masg asfaltowg). Izolacja
powinna stanowi¢ szczelng jednolitg powloke przylegajgcg do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych odpryskow i pekniec.

6.7. Przewierty

Przewierty mozna wykonywac z powierzchni terenu lub poprzez wykopanie komér startowej i
korcowej. Sciany komor nalezy zabezpieczyé¢ przed osunigciem poprzez zastosowanie szalunkow
petnych. Komory w gruntach nawodnionych odwodnié¢ systemem igtofiltrow.

Wykonawca przed wykonaniem przewiertu powinien sprawdzi¢ i zainwentaryzowac istniejgce
uzbrojenie podziemne. Zastosowanie plytki sterujgcej pozwala na wcigganie rury na zadanej
gtebokosci ze spadkiem zatozonym w projekcie.

6.8. Préba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Sie¢ wodociggowg nalezy poddaé prébie cisnieniowej zgodnie z normg PN-EN 805

pozostawiajgc odkryte wezly i potgczenia rur. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw mozna przystgpi¢
do zasypywania wykopow.
Dezynfekcja wodociggu polega na wprowadzeniu do rurociggu roztworu wodnego podchlorynu sodu.
Po uplywie 24 godzin chlorowang wode nalezy usung¢, doprowadzajgc czystg wode
i przeptuka¢ przewdd do czasu az woda na wyplywie bedzie pozbawiona zapachu i chloru.
Po doktadnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna
wody.

6.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej. Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu. Materiat zasypkowy nalezy rownomiernie uktadac¢ i zageszczaé po obu stronach przewodu.
Zasypke rur w strefie niebezpiecznej na wysokosci 30 cm ponad obsypka wykona¢ materiatem
pozbawionym kamieni i grud. Do wykonania zasypki mozna wykorzysta¢ piasek z nienawodnionych
warstw pozbawiony zanieczyszczen, grud, kamieni, korzeni, gruntu zbrylonego, zamarznigetego,
S$mieci i innych materialtdw mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie
zasypki.

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu.

Nie wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych lub nie dogeszczonych przestrzeni w wypetnianym
wykopie. Uzyskanie prawidtowego zageszczenia zasypki wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu okreslonej w PN-B-02481:1998.

Obudowe wykopu nalezy demontowac stopniowo, w miare uktadania kolejnych warstw zasypki w taki
sposob, aby nie doprowadzi¢ do rozluznienia gruntu w juz zageszczonych, nizszych warstwach.
Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgadnia¢. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno
by¢ nie mniejsze niz —2%.

Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddw, przyczep itp. bezposrednio na rure.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrocic teren do stanu pierwotnego na catej dtugosci tras rurociggow.

6.10. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robot w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna zastosowac
nastepujgce metody odwodnienia: powierzchniowg, drenazu poziomego lub depresji statycznego
poziomu zwierciadta wody gruntowe.

Odwodnienie wykopoéw metodg powierzchniowg poprzez odpompowywanie wody agregatem
pompowym z napedem spalinowym z dna wykopu. Zrzut wypompowywanej z wykopéw wody
do przydroznych rowéw odwadniajgcych.

Metoda drenazu poziomego - dla rurociggu ukfadanego w gruntach nawodnionych na dnie wykopu
utozy¢ warstwe filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15 cm zastosowac rurki drenarskie DN 100 -
woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, a nastepnie zostanie odpompowana poza zasieg robét
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
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Przy odwodnieniu przez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy
zastosowaé typowe zestawy igtofiltrow montowane za pomocg rury wptukujgcej. Koniec igtofiltra
umiesci¢ ok 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokosci, do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.
Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach wykopu, co 1 m naprzemianlegle.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robét. Decyzja o odwodnieniu podejmowana bedzie na biezgco w trybie
nadzoru inwestorskiego, a rzeczywiste godziny pompowania nalezy przyjmowa¢ wg potwierdzonych
przez inspektora wpiséw do dziennika budowy. Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresach suchych,
dzieki czemu prace odwodnieniowe bedzie mozna czesciowo ograniczy¢.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Kontrola jakosci materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6ét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci lub $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Uregulowania dotyczace powyzszych kwestii zawarte sg w:

1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213),

2. Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 nr
poz. 1230).

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumenty, ze stosowane wyroby budowlane posiadajg wazne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.2. Kontrola jakosci wykonania roboét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacja techniczna.
Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos¢ robdt.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w przepisach, normach i niniejszej ST.
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét”. W przypadku, gdy w/w dokumenty nie obejmujg wymaganych badan, stosowane
beda wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Kontrola jakosci wykonywanych robdt dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
W szczegdlnosci przeprowadzona zostanie kontrola:

— zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg i wymogami ST,

— wykonania robét ziemnych,

— ulozenia przewodow,

— wykonania potagczen i szczelnosci przewoddw,

— zgodnosci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentéw.

7.3. Badania i pomiary

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,
— badanie odchylenia osi rurociagu,
— sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania przej$¢ pod przeszkodami terenowymi,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

7.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
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— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 6,

— rzedne posadowienia skrzynek zasuw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do + 5 mm.

7.5. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— dziennik budowy,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje zwigzang z budowa.
Dokumenty budowy nalezy przechowywacé na terenie budowy.
Sporzadzanie i wypetnianie dokumentéw budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami w tym zakresie.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w dokumentac;ji projektowej i ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
roboét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji na pismie.
Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu okresowej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Ditugoséci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

9.0DBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi korncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robot.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe rurociggow,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewodow,

— skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

— zasypany i zageszczony wykop.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego.
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem Zamawiajgcego.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

9.3. Odbiér czesciowy i koncowy

Odbiory czesciowe i koncowe dotyczg zakonczonych elementéw Ilub catosci robot,
a w szczegolnosci robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér koncowy polega na ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbiér ten nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie.
Zgtoszenia do odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem Zamawiajgcego.
Kohcowego odbioru technicznego instalacji nalezy dokona¢ po sprawdzeniu kompletnosci wykonania
danego elementu i przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
— protokoty badan szczelnosci instalacji (przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach),
— protokoty badan jakosci wody (stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Do odbioru korncowego winny by¢ przygotowane nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie robot,
— dziennik budowy,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej sieci,
— wyniki pomiaréw kontrolnych.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli
ktéres z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Teren po budowie sieci powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze kohcowym ztozyé
o$wiadczenia:
— wykonania przewodéw zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),
— doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— ulic i sgsiadujgcych z budowg nieruchomosci.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.5. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé
tych robot obliczona na podstawie ustalonej w dokumentach umownych (ofercie) kwoty ryczattowej
za okreslony zakres robot.

Cena kwoty umownej (ryczattowej) musi obejmowac:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge geodezyjna,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,

— wykonanie robot ziemnych, przewiertéw, przeciskow,

— montaz rurociggow i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego,

— wykonanie projektu organizacji ruchu w pasie drogi poweiatowej i optaty za zajecie pasa
drogowego,

— zapewnienie oznakowania, oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych STWIORB zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow

1 | PN-EN 805:2002 zewnetrznych i ich czesci sktadowych

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do

2 | PN-EN 12201-2 przesytania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury
3 |PN-EN 12201-3 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do
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przesyfania wody oraz do kanalizacji cisnieniowej -- Polietylen
(PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki

Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich

4 | PN-EN 54522010 ztgcza do rurociggédw wodnych -- Wymagania i metody badan
Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,

5 |PN-EN 1092-1+A1:2013-07 |ksztaltek, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes¢ 1:
Kotnierze stalowe
Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z

6 |PN-EN 1514-1:2001 oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z
wkitadkami lub bez wktadek

7 | PN-EN 1333:2008 KoIn'ierze i ich pofgczenia -- Elementy rurociaggdow -- Definicja i
dobér PN

8 PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-EN 10242:1999/A2:2005

9 | PN-EN 1074-1d05:2002 Armatura. wodociag’o’wa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 1-5

10 | PN-EN 736-1:1998 Armatura przemystowa -- Terminologia -- Definicje typdw armatury

11 | PN-EN 736-2:2016-06 Armaturg przemystowa -- Terminologia -- Cze$¢ 2: Definicje
elementéw armatury

12 | PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa -- Zasuwy Zeliwne

13 | PN-M-74081:1998 Armatura przemysioyva -- Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych

14 | PN-M-74086:1998 Armatura przemystowa -- Nasady rurowe

15 | PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielko$ci elementu
napedowego

16 | PN-B-09700:1986 Tablicg orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

17 | PN-B-02481:1998 Qeotechpikg -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

18 | PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne

19 | PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy tharte.dla przewodévy wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

20 | BN-8931-12:1977 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

21 | BN-81/9192-04 Wodqciagi wiejskie - Bloki oporowe prefabrykowane -- Warunki
techniczne wykonania i odbioru

22 | BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie -- Bloki oporowe -- Wymiary i warunki
stosowania

23 |PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

24 | PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

25 | PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,

26 | PN-EN 1008:2004 badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

27 | PN-EN 13043:2004 utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

28 | PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig -- Wymagania

29 | PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig -- Wymagania

10.2. Inne dokumenty

1
2.
3

4.
5.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” wydane przez COBRTI Instal;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (t.j. Dz.U. 2024 poz. 757);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

19




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE NIELISZ

10.

11.

12.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 873);

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U.
2019 poz. 1230);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z
poézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
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