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1. Zakres robét przedmiotowej inwestycji
Zakres robot projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie sieci wodociggowe;.
Kolejno$é wykonywanych robét
Realizacje robét wykonywac w nastepujgcych etapach realizaciji:
— geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociggowej;
— zagospodarowanie placu budowy;
— transport i sktadowanie rur i innych elementéw systemu;
— wykonanie wykopdw pod rurociggi;
— montaz rurociggéw w wykopie, w tym wykonanie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu;
— zasypywanie wykopdw z zageszczeniem gruntu i przywracanie nawierzchni do poprzedniego stanu;
— odtworzenie elementéw drogowych;
— uruchomienie systemu.
Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie  terenu  budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem  robot
w nastepujacy sposoéb:
— na terenie budowy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne;
— urzadzi¢ sktadowiska materiatéw oraz wyrobow;
— miejsca sktadowania materiatébw odpowiednio oznakowac.
Roboty ziemne
Przy wykopach o gtebokosci powyzej 1 m wykonaé zejscie do wykopu. Wykop zabezpieczy¢
barierkami na wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Przy zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia, w odlegtosci 1,5 m roboty wykonywac¢ nalezy recznie. Pracownikéw wykonujgcych prace
wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.

O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ zarzgdcéw drég. Na czas prowadzenia robét w pasie
drogowym drogi powiatowej wykonac i uzyskac zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.

Prace wykonywac w porze dziennej.

Roboty budowlano — montazowe

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi i zaleceniami
producentow.
2. Istniejgce obiekty budowlane na terenie prowadzenia robot

Trasa wodociggu prowadzona jest przez dziatki prywatne, w pasie drogi gminnej oraz przez rzeke
tabunka. Teren uzbrojony jest w sie¢ elektroenergetyczng sredniego napiecia, stupy energetyczne, a takze
projektowang sie¢ telekomunikacyjna.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace powodowac zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi

- sie¢ infrastruktury podziemnej,

- napowietrzne linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,

- linie komunikacyjne (drogowe)

- przekroczenie rzeki.

Najwiekszego zagrozenia ze strony istniejgcego zagospodarowania terenu nalezy spodziewaé sie
podczas prowadzenia rob6t w obrebie pasa drogowego i w obrebie linii elektroenergetycznych. W trakcie
wykonywania tych robét zachowa¢ szczegodlng ostroznosc¢, zapewnic¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
— ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodoéw
— przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych
— podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy: wykonywanie wykopow
koparka, przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.
— hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych
— powierzchnie gorgce: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych
— promieniowanie cieplne: przy zgrzewaniu przewodéw polietylenowych
— porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi
— wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac
— ruch pojazdéw samochodowych na drogach publicznych.
Roboty ziemne nalezg do prac niebezpiecznych. Prowadzenie robét ziemnych wymaga, wiec skrupulatnego
przestrzegania przepiséw i zasad BHP. W czasie prac ziemnych nalezy stosowaé przepisy zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
Miejsce pracy sprzetu nalezy oznaczy¢ tasmg i napisami ostrzegawczymi. W poblizu budowy nalezy
umiesci¢ znaki. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami.



5. Instruktaz pracownikéw

Przed wejsciem na plac budowy, kierownik budowy powinien przeszkoli¢ wszystkich

pracownikéw z zakresu BHP oraz warunkow technicznych panujgcych na budowie.

Pracownikéw nalezy zapoznaé z:

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych /t.j. Dz. U. 2018 poz. 583 z p6zn. zm./;

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych /Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401/.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robdét
budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujgcy zakres zagadnien:

a)
b)

c)

Wskazanie obiektow i miejsc, w ktdérych prowadzenie roboét jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystykg rodzaju zagrozen.

Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystykg obowigzujagcych w tym
zakresie przepiséw BHP.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

Charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

6. Srodki techniczne i organizacyjna stuzgce do zapobiegania niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz
uprawnienia budowlane.

Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHP, posiada¢ Swiadectwa
szkolen wstepnych i okresowych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych
prac.

Plac budowy powinien by¢ wyposazony w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym
miejscu spisu telefondéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy.

Nalezy stosowaé sprawne urzgdzenia i narzedzia posiadajgce niezbedne aktualne badania
techniczne.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowac¢ a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t odpowiednio oznakowac.

Prace terenowe mozna rozpocza¢ po petnym rozpoznaniu urzgdzen podziemnych i naziemnych,
opracowaniu szczegotowej technologii i organizacji robét oraz po uzgodnieniu z wiasciwymi
jednostkami termindéw i miejsc przewidywanych prac.

Napotkane kable i rurociggi niezinwentaryzowane nalezy traktowaé¢ jako czynne i postepowaé jak
przy typowych kolizjach.

Energetyczne linie napowietrzne bedace w zasiegu pracy sprzetu mechanicznego na czas budowy
wytgczy¢ spod napiecia.

W przypadku natrafienia na szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne roboty nalezy przerwac, wykop zabezpieczy¢, dokonaé odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i powiadomi¢ nadzor oraz odpowiednie lokalne jednostki.

Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji muszg by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materialty budowlane muszg odpowiadaé wymaganiom Ustawy prawo
budowlane art. 10.

Ponadto przy pracach w pasach drogowych, nalezy wzig¢ pod uwage:

- Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pozn.
zm.),

- Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1251),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz.U. 2017 poz. 784).



