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STAROSTWO POWIATOWE W ZAMOSCIU
Ul. PRZEMYSLOWA 4
22-400 ZAMOSC

Dotyczy: Narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia projektu sieci wodociggowej na dziatce nr ew. 1244,
obreb Ruskie Piaski, gmina Nielisz.

W odpowiedzi na zawiadomienie o naradzie koordynacyjnej z dnia 10.02.2025r., dotyczacej
uzgodnienia projektu sieci wodociggowej w gminie Nielisz informujemy, ze dziatka nr ew. 1244, obreb Ruskie
Piaski, znajduje sie w skrzyzowaniu z napowietrzng linig elektroenergetyczng NN 220 kV Abramowice - Mokre
(przesto 141 - 142).

Pas technologiczny dla ww. linii elektroenergetycznej 220kV wynosi 50 metréw, tj. 25 metréw od osi linii

w obie strony (mierzone w poziomie i prostopadie).

Ponizej przedstawiamy ograniczenia jakie nalezy stosowaé w skrzyzowaniu i zblizeniu projektowanej
sieci wodociagowa z ww. linig elektroenergetyczng 220kV:

- zachowaé kat skrzyzowania nie mniejszy niz 30°,

- zabrania sie lokalizowania studzienek, punkdw rewizyjnych, przepompowych, itp. w odlegtosci mniejszej niz
10 metréw od skrajnych przewodow fazowych ww. linii 220kV (mierzone w poziomie i prostopadle),

- odlegtos¢ pomiedzy najbardziej zblizonymi elementami sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
oraz niezbedng infrastrukturg i stanowiskiem stupa (najblizszego elementu uziomu stanowiska linii
elektroenergetycznej) byta nie mniejsza niz 10 metréw. - nalezy uzgadnia¢ warunki lokalizacji wszelkich
obiektow (projekt zagospodarowania terenu) z wiascicielem linii elektroenergetycznych - PSE S.A. przed
wydaniem pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia,

- zakaz sktadowania materiatéw, tworzenia hatd, nasypow bezposrednio pod linig i w odlegtosci do 15m
od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego,

- zakaz zwiekszania rzednych terenu bezposrednio pod linig oraz w odlegtosci mniejszej niz 6 m od skrajnego

przewodu fazowego (mierzgc poziomo i prostopadle do przewoddw),
Projekt zagospodarowania terenu ww. planowanej inwestycji nalezy uzgodnié¢ z PSE S.A. w Radomiu,
przed wydaniem pozwolenia na budowe.

Adres do korespondenciji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., biuro w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 75, Sekretariat: tel. +48 48 366 06 01, fax. +48 48 366 06 06

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spotka Akcyjna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, www.pse.pl

Sekretariat: tel. +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596,

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego, Numer rachunku bankowego:
Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 9.605.473.000.00, kapitat zaktadowy w cato$ci wptacony 56124059181111000049137468
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Nadmieniamy jednoczesnie, ze szczegdtowe warunki wykonywania prac budowlanych sprzetem

zmechanizowanym w sgsiedztwie czynnej linii 220kV nalezy uzgodni¢ z PSE S.A. w Radomiu przed
rozpoczeciem robot. Wynika to z §55 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz.
401) - prowadzac prace budowlano — montazowe zabrania sie urzadzania stanowisk pracy, sktadowania
materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzehn budowlanych oraz uzywanie sprzetu
mechanicznego bezposrednio pod linig napowietrzng lub w odlegtosci mniejszej niz 30 metréw (mierzone w
poziomie i prostopadle) od najblizszego skrajnego przewodu fazowego. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymogu, prace nalezy wykonywaé w oparciu o uzgodniong z PSE S.A. w Radomiu Instrukcje
Szczegoétowg Bezpiecznych Warunkéw Pracy (ISBWP).

W zatgczeniu przedstawiamy poglgdowy przebieg fragmentu trasy linii (o$ linii oznaczona kolorem zielonym,

przewody fazowe oznaczone kolorem fioletowym) wraz z zaznaczonym obszarem pasa technologicznego

(oznaczonego kolorem czarnym).

Sposob zagospodarowania terendéw pod liniami elektroenergetycznymi i w ich poblizu regulujg wymogi
okre$lone w nastepujacych przepisach:

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu

przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

- Rozporzadzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2013, poz. 1830),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47 z 2003 r., poz. 401).

Sprawe z naszej strony prowadzi: Pani Justyna Bochenko, tel.: 48 366 09 53 e-mail: justyna.bochenko@pse.pl
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Z-ca Dyrektora ds. Realizacji w Radomiu

Zatacznik:

1. Pogladowy przebieg fragmentu trasy linii (0$ linii oznaczona na zielono) wraz z pasem technologicznym (oznaczony na czarno)
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Pogladowy przebieg fragmentu trasy linii (0$ linii oznaczona kolorem zielonym, przewody fazowe oznaczone
kolorem fioletowym) wraz z zaznaczonym obszarem pasa technologicznego (oznaczonego kolorem czarnym).
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