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1. Na podsypke i obsypke stosowac piasek gruby i §redni o bardzo dobrym uziarnieniu (d=d60/d10>5)
1 zawartoéci frakcji pylastej i ilastej < 5%.
2. Dno wykopu uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gtebokosci,
w przypadku przekopu ponad wymagang gleboko$¢ i naruszeniu gruntu rodzimego
dno wykopu nalezy wyréwnaé zageszczonym piaskiem.
3. Do zaggszczania zasypki w strefie rury oraz 30 cm nad jej wierzch nalezy stosowaé lekkie ubijaki do 0,3 kN,
cigzkie urzadzenia mogg by¢ stosowane po przykryciu rury warstwg 1 m z odpowiednim zaggszczeniem.
4. Nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie zageszczenie gruntu, zgodnie z dokumentacjg.
5. Zaggszczenie obsypki wykonywac jednocze$nie z podnoszeniem obudowy wykopu
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ZAGESZCZENIE GRUNTU:

- w drogach i terenach utwardzonych
zasypka piaskiem Is=1,0 do glebokosci 1,2m
oraz Is=0,97 od glebokosci 1,2 w dét

- w zieleficach zasypka gruntem rodzimym

STREFA NAD RURA
zagescic recznie lub za pomocg
lekkich ubijakéw wibracyjnych 0,3 kN

STREFA OCHRONNA RURY
piaskowa, zageszcza¢ warstwami
gr. 0,1 + 0,3 m recznie lub mechanicznie

WARSTWA WYROWNAWCZA
piaskowa, na odcinkach

wystepowania gruntow uplastycznionych
wykonaé tawe fundamentowa

z kruszywa tamanego (0-32 mm)

o0 uziarnieniu cigglym

i zawarto$ci frakcji pylastej i ilastej <5%
GEORUSZT z grupy dwukierunkowych
o masie powierzchniowej 300 g/m?

Inwestor:

Gmina Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz

Wykonawca prac projektowych:

JR 1—.0.mm—n_n Joanna Rzeszutek

22-400 Zamo$é, ul. Brzozowa 19A/33

Nazwa Inwestycji:
Budowa sieci wodociggowej w Gminie Nielisz

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Sie¢ wodociggowa - Wolka Nieliska, Ruskie Piaski,

gm. Nielisz
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Wypelnienie wykopu
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