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I CZESC OPISOWA
1. Materiaty stosowane do budowy wodociggu

Projektuje sie sie¢ wodociggowa rozdzielczg z rur PE100 PN10 SDR17 o dtugosci 377,5m.

Jako rury ostonowe przy przejsciach poprzecznych pod drogami stosowac rury PE100 SDR17 PN10.
taczenie rur z armaturg kotnierzowa za pomoca tacznikdw rurowo — kotnierzowych.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedzie zasuwa zeliwna wodociggowa z miekkim uszczelnieniem, krotka,
wykonana z zeliwa sferoidalnego malowana farbg epoksydowg o srednicy DN 100. Do zasuwy projektuje
sie przedtuzacz teleskopowy trzpienia, skrzynke uliczna.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej muszg mieé dopuszczenie do kontaktu z
woda pitna.

Zasuwy powinny spetniaé ponizsze wymagania:

zasuwy odcinajgce kotnierzowe DN 100 z miekkim uszczelnieniem krétkie wykonane z zeliwa
sferoidalnego, malowane farbg epoksydowg, korpus, pokrywa, klin z Zzeliwa sferoidalnego, klin
nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtokg z gumy EDPM, trzpien ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie trzpienia 4 o-ringowe, Sruby faczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali
nierdzewnej zabezpieczone masg zalewowa, petny, prosty przeptyw przez zasuwe, Atest PZH;

Zasuwy wraz z obudowami (przedtuzaczami trzpieni) winny stanowi¢ rozwigzanie systemowe (pochodzi¢
od tego samego producenta). Skrzynki zasuw wykonane w catosci z zeliwa.

2. Warunki wykonania i odbioru robét

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie na odkfad z wywozem nadmiaru urobku oraz recznie w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w miejscach gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu
mechanicznego. W terenie uprawnym zdjgé wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej i zgromadzi¢ jg do
rekultywacji terenu.

Podczas wykonywania prac w pasie drogowym zapewnié bezpieczedstwo innym uzytkownikom.
Sie¢ wodociggowg w pasie drogowym wykonac tak, aby nie zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podtoza
oraz nawierzchni drogi.

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych robdét przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Wykopy pod sieé projektuje sie jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, zabezpieczone
szalunkami na catej powierzchni. Sciany wykopdéw nalezy obudowywa¢ tak, aby nie nastgpito obsuniecie
sie gruntu, zastosowanie szalunkéw systemowych dostosowanych do warunkéw budowy.

Rury uktadac na podsypce z piasku 10 cm, w obsypce z piasku 30 cm

Trase sieci wodociggowe] oznakowad taSma ostrzegawczg z wktadka stalowg z napisem ,,uwaga
wodocigg” o szer. 20 cm, uktadang 50 cm nad wierzchem rury.

Przejscie poprzeczne pod drogg gminna oraz rzekg tabunka wykonaé przewiertem w rurach
ostonowych.

Do prowadzenia rury przewodowej w rurze ostonowej stosowacé ptozy dystansowe w rozstawie co
1,5 m oraz 0,15 m od poczatku i od korica rury ostonowej. Jako uszczelnienie koncéw rur ostonowych
projektuje sie manszety.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje zniszczen istniejgcej szaty roslinnej, w
tym drzewostanu. W obrebie systemdw korzeniowych drzew wykopy nalezy prowadzié recznie, a w razie
koniecznosci zastosowac przeciski. Wykopy nie powinny powodowa¢ trwatego obnizenia poziomu wéd
gruntowych w obrebie systemdéw korzeniowych drzew. Nie sktadowa¢ urobku z wykopdw ani innych
materiatéow i srodkéw chemicznych pod koronami drzew. Prace rekultywacyjne wykonaé tak, aby nie
zmienic istniejgcej niwelety terenu.

Wokot skrzynki zasuwy wykonaé umocnienia w postaci ptyty betonowej. Pod skrzynki do zasuwy i
zasuwe utozyc¢ ptyty betonowe. Wszystkie elementy betonowe utozyé na podsypce piaskowej o gr. 10+15
cm.

W miejscu potaczenia projektowanych przewoddéw wodociggowych z istniejgcy siecia, przy
tréjnikach, kolanach, nalezy wykonaé bloki zgodnie z normg BN-81/9192-05 ,,Bloki oporowe”.



Po zakonczeniu robét montazowych sie¢ wodociggowa nalezy poddac prdébie cisnieniowej. Po
pozytywnych wynikach préb cisnieniowych nalezy dokonaé ptukania i dezynfekcji, zgodnie z obecnie
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odcinki sieci gdzie w podtozu wystgpig grunty uplastycznione nalezy uktada¢ na podtozu
wzmocnionym. Pod podsypka piaskowg nalezy wykonac tawe gr. 15 cm z kruszywa famanego o sSrednicy
do 32 mm, o zawartosci frakcji ilastej i pylastej < 5% uktadanej na georuszcie.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej zakres robot odwadniajgcych dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robét. Decyzja o odwodnieniu
podejmowana bedzie na biezgco w trybie nadzoru inwestorskiego, a rzeczywiste godziny pompowania
nalezy przyjmowaé wg potwierdzonych przez inspektora wpisdw do dziennika budowy. Zaleca sie
prowadzié roboty w okresach suchych.

3. Skrzyzowanie wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wytyczy¢ trase rurociggu oraz zlokalizowad istniejgce
uzbrojenie, uzgodnic¢ z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposdb ich zabezpieczenia.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcymi sieciami oraz w
rejonie istniejgcych trwatych znakdéw granicznych, a takze punktéw osnowy geodezyjnej prowadzi¢ recznie.
Chronic¢ znaki geodezyjne przed zniszczeniem. W przypadku zniszczenia inwestor zobowigzany jest do ich
odtworzenia na wtasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

Przy skrzyzowaniu rurociggu z istniejgcg siecig teletechniczng, na kablach zatozyé dwudzielne rury
ostonowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi. Kable podwiesi¢ na tatach
stalowych opartych na scianach wykopu.

Przekroczenie pod wodami rzeki tabunki (dz. 250 obreb Wdlka Nieliska, 1058 obreb Ruskie Piaski)
projektowanym rurociggiem sieci wodociggowej PE o $rednicy dn110 mm wykona¢ w rurze ostonowej PE
dn 180 mm.

Przekroczenia przez wody powierzchniowe nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa przewiertu
sterowanego na gtebokosci min. 2 m ponizej istniejgcego dna w rurze ochronne;j.

Przed wykonaniem przejs¢ nalezy zapoznaé¢ sie z postanowieniami decyzji pozwolenia
wodnoprawnego Nr 94/D/ZUZ/2025 Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z protokotem Narady koordynacyjnej FIBEE | SP Z O.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 13.02.2025 r., we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura FIBEE | SP Z O.0. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie
wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE | SP Z O.0.
nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ FIBEE | SP Z 0.0. (tel. 61 222 22
11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robét traktowaé jako
czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach. W miejscach prowadzonych robét stosowac
odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopdw otwartych.

4. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robdét zapoznac sie z trescig warunkdw, decyzji i uzgodnien jednostek
opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomic¢ wtasciwe instytucje.

2. Niezbedne zmiany i odstepstwa, wynikte w trakcie wykonywania robét uzgadnia¢ z nadzorem
inwestorskim przy udziale nadzoru autorskiego.

3. Sie¢ wodociggowg wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych Cobrti Instal, a takze obowigzujgcymi normami.

4. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewoddw sieci wodociggowe;j.

5. Po pozytywnych wynikach préb cisnieniowych nalezy dokonac ptukania i dezynfekcji, zgodnie z
obecnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

6. Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng,



7. Podczas wykonywania robdt zachowadé wszelkie Srodki ostroznosci oraz oznakowac
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

8. Materiaty stosowane do budowy sieci winny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

9. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw rdwnowaznych o identycznych (lub wyzszych)
parametrach technicznych i jakosciowych od uwzglednionych w dokumentacji projektowe;j i
zapewniajgcych jednoczesnie poprawng prace sieci.

5. Oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego

Projektant mgr inz. Joanna Curyto (upr. bud.nr ewid. LUB/0049/POQS/08) na podstawie art. 34, ust. 3d
pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.)
oswiadcza, ze opracowany projekt techniczny dla inwestycji pt. Budowa sieci wodociggowej w gminie
Nielisz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jednoczesnie na podstawie art. 34, ust. 3e pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.
U.z 2024 r. poz. 725 z pdin. zm.) oSwiadczam, ze sprawdzenia projektu dokonat projektant sprawdzajgcy
mgr inz. Joanna Rzeszutek (upr. bud. nr 74/2003).
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