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1. KOPIA DECYZIJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

I SW'ETOKRZY SKA Kielce dnia, %0 czerwca 2014r.
H/OKREGOWA

I z B A
[ INZYNIEROW

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0056(4)/13/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013r., poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2013r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Marek Stanislaw Alf

magister inzynier elektrotechniki

urodzony dnia 17 maja 1981 roku w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0096/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Szczegdélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
- wykonywania nadzoru inwestorskiego; ,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw.

IL. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia;

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i wzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z  instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Marek Stanislaw Alf

Widetki 58
26-021 Daleszyce
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. al/a
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STHTERUZENIE PRZYGOTOWANTIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi

Na podstawiec § 13 ust. 1 pkt 4 lit.d, §°7, 6 2 ust,
pkt.l, § S ust. 1 pkt 1, § ¥ ust., L pkt 4 lit..d rozporzadzcy
Ministra Gﬁspodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych
w budownictwie /Dz.U_Nr B, poz. 46 - z péZniejszymi zamianami/

stwierdza sig, Ze

r.y .
Lt PAN KOLERA JAROSLAW

maéister inzynier eclektryk -

ufodzony dnia_zz lutego 1961 r. w Kielcach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do kaohywania
samodZLelne] funkcgl prOWektanta oraz kierownika budowy i robo
W spec3alnosc1 Lnstalacyjno - 1nzyn1ery3nej w zakresxe 51ec1

i 1nstalac31 el ktrycznych - obejmujqce lnstalaCJe e;ektryczne

N napowzetrzne i kablowe 11n1e energétyczne stacje i urzqdzenla

o

elektroanergetyczne.

_PAN KOLERA JAROSLAH - jest upowazniony do:
l/Sporzqdzanle progektow sieci i lnstalacjl elektrycznych

Zlklerowanla nadzorowanla i kontrolowanla budowy i robot klero

S

nla 1 kontrolowanxa wytwarzanla konstrukcyjnych elementow su




2. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO WEASCIWE]
1IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

" POLSKA
| 2 B A
INEYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rramerze wergf A cyinem:

SWI-4PP-SDS-PXs ¢

Pan Marak Stanistaw A o numearze ewidencoyjmym SWIKIE/0156/14

adres zamieszkania Widetki 58, 26-021 Daleszyce

jest cztonkiem Swietokrzysliej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaﬁwiadca_e_nie jest waine ad 2024-10-01 do 2024-12-31,

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpiseny elakironicanym
wergfitowanym przy pormocy wainggo kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-053-13 roku prze::

Ewa Skiba, Preewodniczacy Rady Swietakrzyskie] Okregowe Izhy Inbymiendw Budownictwa.

Zpodnie 2 art. 78% K.

§ 1. Do zachoswania elekiroricene] fanmy ciynealo pravwne] wystariza Batenie cdwiatdoaenia woll w pastac elektranicong] | npatrzenie go
kwralililbcravarygrs podpizem elekironicenym

§ 2. Cwisdezenie waoli rlotone w formée elekbronicene] jest réwnoweatne @ ofwiadcrenieom weli dokenym w lormia pisameej,

7h, TEOOHNOSC
7 ORYGIMALEM

* WeryTikacis poprewrodel derch woninlejieym eebeindoreriu makng spravdid 2a pomecs numen: wendfikaoynego zadwisdcenia na

stronie Pobkkie] Iy Intymerds Budcanichwa wwapiibergpl luls kontakngqe sk 2 burem wiadchee| Oloqgowe] liby Indymierdw
Budiramiciwe,



POLSKA
| I B A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeerze weryfikacyjmmm:
SWE-SIP-PB1-25M *

Pan Jarostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWE/IE/0175/03

adres zamieszkania os. Na Stoku 65411, 25-408 Kielce

jest czionkiem Swietokrzyskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisem elektroniczmym
wergffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-03-20 roku preez:

Ewa Skiba, Przewodniczgoy Rady Srwiql:okrz'.skiej Okregowe] lzby Inzymierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcss zhodenie ofwiadczenia woli w postac elektroniczrej | opatreenie zo
kwalFfikowarym podpisern elektroniczrym.

5§ 2. Diwizdczenie woli shadone w formie eleltronicane]j jest row ine z ofwisdczeniem woli dotomym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawmosc darpch w niniejszym zaswiadceniu moina sprawdzic zm pomocy numen wergfikacgneso zaiwisdczenia na
stronie Polskiej |zby Ingynierw Budownictwa wwapiiborgpl lub komtaktujzc sie z bivrem wiasciwe] Okregowe] Izhy Ingynierow
Budoemictea.



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH O
SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ]

Kielce, 11.2024r.

mgr inz. Marek Alf
Nr upr. SWK/0096/PWOE/14
Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa - SWK/IE/0156/14

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy ,,Prawo Budowlane” (. Dz. U. z 2023r. P0z.682
ze zm.), oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 11.09.2020r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. Poz. 1679 ze zm.))

Oswiadczam, ze projekt techniczny:
MODERNIZACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKU SADU
REJONOWEGO W OPOCZNIE

BRANZA: ELEKTRYCZNA
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Marek Alf

mgr inz. Jarostaw Kolera
Nr upr. KI-214/93

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa - SWK/IE/0175/03

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy ,,Prawo Budowlane” (. Dz. U. z 2023r. P0z.682
ze zm.), oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. Poz. 1679 ze zm.))

Oswiadczam, ze projekt techniczny:

MODERNIZACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKU SADU
REJONOWEGO W OPOCZNIE

BRANZA: ELEKTRYCZNA
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZIL.:
mgr inz. Jarostaw Kolera



| OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego: ,MODERNIZACJA OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO W BUDYNKU SADU REJONOWEGO W OPOCZNIE”.

1. Podstawa opracowania dokumentacji jest:
a) prawna podstawg opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: : SAD OKREGOWY
Ul. Stowackiego 5
97-300 Piotrkow Trybunalski

b) techniczng podstawa opracowania dokumentacji jest:

a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja terenu,

¢) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantow branzowych,
e) obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji okablowania strukturalnego
wewngetrznych budynku sadu rejonowego.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Biernackiego 20 w Opocznie, gmina Opoczno,
woj. todzkie. Jest to budynek wielokondygnacyjny konstrukcji murowanej.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY
1. Istniejgca instalacja LAN

Istniejaca instalacja niskopradowa w budynku Sadu Rejonowego i zrealizowana jest na
potaczeniach UTP 6 i 5 kategorii, zarbwno dla magistrali jak i dla gniazd sieciowych.
W budynku konieczne jest dotozenie kilku nowych gniazd ze wzgledu na zabudowe nowych
stanowisk.  Przeprowadzenie  projektowanej modernizacji musi  by¢  wykonane
zuwzglednieniem braku mozliwosci zaktocenia pracy istniejacej sieci. W budynku znajduja si¢
serwerownia na poziomie pietra 2. W tych pomieszczeniach nalezy doposazy¢ istnicjgcg szafe
w panele na ktorych rozszy¢ nalezy projektowane okablowanie LAN od gniazd. Rozktad i ilo$¢
gniazd zostat zaprojektowany zgodnie z wytycznymi pracownikéw Sadu. Doktadna lokalizacje
montazu gniazd potwierdzi¢ z dziatem informatycznym obiektu na etapie wykonywania.

2. Instalacja oprzewodowania strukturalnego

Sie¢ zaprojektowano z dwoma punktami dystrybucyjnymi zlokalizowanymi w
pomieszczeniach serwerowni na poziomie pietra 2). Zastosowana sie¢ logiczna charakteryzuje
sie:

- latwoscia modyfikacji,

- niezalezno$¢ okablowania od stosowanych aplikacji,

- niezawodnos$¢ transmisji danych,

- topologia sieci bgdzie logiczng magistrala, a fizyczng gwiazda,

Okablowanie poziome wykona¢ nalezy od punktow dystrybucyjnych do gniazd
telekomunkacyjnych do nich podiaczonych. Okablowanie to obejmuje kable poziome oraz
mechaniczne zakonczenie tych kabli na panelach modularnych ekranowanych kat. 6A a od
strony abonenckiej w gniazdach telekomunikacyjnych RJ45 kat. 6A. Poziome okablowania
nalezy wykonaé przy uzyciu kabla 4-parowego F/FTP kat. 6A ekranowany. Gtowne ciagi
kablowe projektuje si¢ prowadzi¢ p.t. w korytkach kablowych. Zachowa¢ nalezy odlegto$¢ co
najmniej 200mm od instalacji elektrycznej. W miejscach przewiertow przez $ciany uzywac rur
ostonowych w celu ochrony kabli przed uszkodzeniem podczas przeciggania. Wszystkie
gniazda umieszczono w puszkach podtogowych oraz §ciennych p.t. Wszystkie gniazda nalezy
oznaczyc.

Nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych promieni zgigcia kabli podanych
przez producenta. Nie rozplata¢ kabli na dlugosci wigkszej niz to jest konieczne do ich
zakonczenia na zlgczach. Oznaczy¢ kable zgodnie z projektem na obu koncach. W szafie
zamontowac¢ nalezy wentylator do chlodzenia urzadzen w niej zamontowanych.

a) Normy okablowania strukturalnego

Podstawa do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania
strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem
strukturalnym sg regulowane przez ponizsze normy:
* ISO/IEC 11801:2017 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
« ENS50173-1:2018 ,,Information technology. Generic cabling systems Part 1:

General requirements”.
« TIA/EIA 568.2-D:2018 “Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and
| Components”
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* PN-EN 50173-1:2018 ,,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”.

« PN-EN 50174-1:2018-08 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czeg$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jako$ci.”

* PN-EN 50174-2:2018-08 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czeg$¢ 2:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

 PN-EN 50174-3:2014-02 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czeg$¢ 3:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

*  PN-EN 50346:2004/A2:2010 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania”

« |EC 60512-99-002:2019 ,,Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and
measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b: Test schedule for

unmating under electrical load”

b) Wymagania ogdine dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczna
sieci teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych
dla dziatanie dzisiejszych 1 przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia
najwyzszych wymogow jakosciowych 1 wydajnosciowych nalezy zapewnic:

* Okablowanie miedziane przewyzszajace wymagania kategorii 6A (klasy EA).

* Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.

» Certyfikaty wydane przez migdzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium
badawcze np. Delta, potwierdzajace zgodno$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi,
aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018,
TIA/EIA 568.2-D:2018. Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z normami
w zakresie testu catego tacza oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel, ztacze RJ45).

Nie dopuszcza si¢ certyfikatow z lokalnych instytutow tacznos$ci, poniewaz nie posiadaja one

wystarczajacych akredytacji do testow wszystkich parametrow wymienionych w powyzszych

normach.

*  Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

* Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania musza
pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

* Nalezy uzy¢ szaf 19” tego samego producenta co pozostata cze$¢ okablowania
strukturalnego 1 oznaczonych jego nazwa lub logo.

» Nalezy zastosowa¢ renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale

1 w innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy

zastosowaé przetestowany system, ktorego producent ma, co najmniej 15-letnie

doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego.

* W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowa¢ system
okablowania, ktorego producent ma swojg gtowng siedzibe w jednym z krajow Unii
Europejskiej.

* Producent okablowania strukturalnego musi spelnia¢ wymagania migdzynarodowej normy

odnosnie standardow jakosci ISO 9001, nalezy przedlozy¢ odpowiedni certyfikat.

c) Wymagania ogélne dotyczace wykonawcy systemu okablowania strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym
poziomie jakosci i1 wydajnosci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokonaé
wykwalifikowana firma.

11



d) Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktem dystrybucyjnym (serwerownig), a punktami przylaczeniowymi
uzytkownikéw. Dhugo$¢ kabla instalacyjnego, pomig¢dzy gniazdem RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdem (nie liczac kabli krosowych i przylaczeniowych) nie moze
przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej przeptywnos$ci nie tylko dzisiaj ale 1 w
przysztosci nalezy zastosowaé okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg
najnowszych aktualnych standardow okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2017, EN
50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrow
transmisyjnych dla transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.at.
Zgodnos¢ z powyzszymi normami nalezy udokumentowaé certyfikatami wydanymi przez
niezalezne laboratorium badawcze Delta w zakresie niezaleznych komponentéw (kabel,
moduly RJ45 w panelach rozdzielczych i gniazdach przylaczeniowych).

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koncowym, nalezy zastosowaé komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajace przesyl energii zgodnie ze standardem PoEP (ang.
Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at 0 mocy do 30W.

e) Punkty przytaczeniowe uzytkownikow

Gniazda przylaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w

postaci 2 lub 1 modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o

wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacj¢ gniazd

uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach
podtogowych w oparciu o osprzgt elektroinstalacyjny wielu producentow.

Numeracja gniazd zostata przyjeta wedtug schematu:

01.02.13 — gdzie 01 — numer punktu dystrybucyjnego, 02 — numer patchpanela w szafie

serwerowej (liczac od gory), 13 —numer portu na danym panelu

W gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowaé moduty RJ45, ktére beda zapewniac:

*  Kompaktowy rozmiar pozwalajacy na zamontowanie dwoch niezaleznych modutéw RJ45,
w jednym uchwycie montazowym 45 x 45 mm.

* Nalezy zastosowac¢ komponenty o wydajnosci kategorii 6A (klasy EA), wg. najnowszych,
aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2011, 6A wg. TIA/EIA
568.2-D:2018. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium
badawczego (Delta lub Intertek).

*  Modul musi zapewnia¢ wydajng transmisje w szerokim pasmie czestotliwosci, dzigki
wewngtrznej konstrukcji modutu, w oparciu o plytke drukowang PCB, na ktoérej wykonane
sg wszystkie potgczenia. Nie nalezy stosowa¢ moduléw z wewngtrznymi polgczeniami
drucianymi (bez ptytki PCB).

*  Modul musi zapewnia¢ wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢
poztacane, co zagwarantuje odporno$¢ na korozj¢ oraz tuki elektryczne powstajace przy
podiaczaniu urzadzen PoE.

* W celu szybkiej i fatwej instalacji dla szerokiego grona instalatorow, moduty RJ45 musza
zapewnia¢ zarOwno beznarzgdziowy jak 1 narzgdziowy montaz. Sposob montazu

beznarzgdziowego powinien odbywaé si¢ za pomoca roztozenia wszystkich zyl kabla na
,menadzerze” kabla, wedlug naklejki okreslajacej kolejnos¢ kolorow zylt w module.
»Menadzer” ten montowany jest bezposrednio do tylnej czesci modutu, w ktdrej znajduja

si¢ zlacza IDC.

Drugi sposéb montazu powinien pozwala¢ na zastosowanie narzgdzia uderzeniowego, ktérym

kazda z zyt kabla moze zosta¢ wcisnigta indywidualnie w ztgcze IDC.
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Mozliwo$¢ wyboru sposobu instalacyjnego modutu daje mozliwos¢ zoptymalizowania czasu

instalacji, bez wzgledu na sposdb wyszkolenia i technicznych przyzwyczajen instalatora.

* W celu wzmocnienia 1 ustabilizowania kabla instalacyjnego wychodzacego ze ztacza,
nalezy zastosowa¢ moduly RJ45, w ktérych na tylng czg$¢ nakladana jest plastikowa
kapsulka ,,menadzer”, ostaniajaca ztacza IDC oraz podtrzymujgca kabel instalacyjny.

* Dopasowanie do ptytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz
kanaléw elektroinstalacyjnych, poprzez mozliwo$¢ wyprowadzenia kabla instalacyjnego ze

zlacza na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tytu, ale réwniez pod katem 90° na lewo lub na
prawo. Katowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzen kabla w wyniku przekroczenia
dopuszczalnych promieni gigcia.

* Minimalizacj¢ przestuchow migdzyparowych w miejscu wprowadzania par skretkowego
kabla instalacyjnego do ztacza, poprzez gwiezdziste rozprowadzenie par biegnacych w
kierunku ztaczy IDC. W efekcie zapewni to minimalng ilo$¢ btedéw transmisyjnych. Nie
nalezy stosowac zlaczy, w ktorych pary w czasie instalacji biegna rownolegle w stosunku
do siebie gdyz powoduje to podwyzszone =zakldcenia w postaci przestuchow

mig¢dzyparowych.

* Kolorowg etykiete wskazujaca rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu
T568A lub T568B. Nalezy zastosowaé schemat T568B.

*  Wszystkie 8 zyl skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztaczu RJ45 keystone.

Nie nalezy stosowaé¢ dodatkowych roztaczalnych zlaczy oraz wymiennych wktadek, ktore

stanowig dodatkowe potaczenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wptywaja na parametry

transmisyjne zwigkszajac thumienie oraz ilos¢ sygnalow odbitych. Wszystkie 8 pinéw ztacza

RJ45 musi by¢ aktywnych.

» Szeroki zakres temperatury pracy od — 40 °C do + 70 °C.

«  Zywotno$¢ ztacza co najmniej 1000 cykli wpiecia wtyku RJ45

» Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do plyt czotowych
gniazd szerokiej gamy producentéw osprzetu instalacyjnego.

*  Moduly tego samego typu nalezy zastosowaé¢ w panelach rozdzielczych 19”

* Zgodnos¢ ze standardem 4p PoE, potwierdzong badaniem w niezaleznym laboratorium

f) Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji przewidziano zastosowanie kabli

skretkowychwewnetrzno/zewngtrznych 4 parowych U/FTP kat.6A 525 MHz, ktory przewyzsza

standardowe wymagania kat.6A 1 jest przetestowany w pasmie do 525 MHz. Kabel skretkowy

musi zapewniac:

* Niezawodng wymian¢ danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koncowych
dziatajacych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6A

(525MHz), ktoéry speilnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801, EN
50173-1, 6A wg TIA/EIA 568.2-D:2018.
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TLUMIENNOSC | NEXT | ACR-N | PSNEXT | ACR-F PSACR- TEUMIENNOSC
F(MHz) | WTRACENIOWA | (dB/100 | (dB/100 | (dB/100 | (dB/100 (dBﬁll}l} ODBIC (dB/100

(d4B/100 m) m) m) m) m) ' m) m)
1 1.8 85 83 83 83 80 36
4 3.0 83 79 81 84 81 35
10 4.7 84 79 83 81 78 35
16 6.3 85 76 82 79 76 32
25 8.1 81 81 79 75 72 35
31.25 9.3 80 69 78 72 69 34
100 17.6 79 60 77 62 59 33
200 25.6 76 48 74 53 50 32
250 30.7 74 43 72 47 44 31
300 34.2 73 48 71 45 42 28
400 383 70 32 68 44 41 24
500 427 70 28 68 44 41 22
525 450 68 23 66 42 38 21

» Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonow IP, punktow dostepowych WiFi
itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyl mocy do 30W).
» Ekranowanie typu UFTP w postaci niezaleznych ekranéw na kazdej ze skrgconych par,
wykonanych z foli aluminiowej. W celu podwyzszenie skuteczno$ci ekranowania i
lepszego uziemienia, co przelozy si¢ na wyzszg odpornos$¢ na zakldcenia, kabel musi by¢
wyposazony w dodatkowy drut drenazowy.
» Powloka zewngtrzna kabla musi by¢ wykonana z materiatu PE LSZH, odpornego na wilgo¢
I promieniowanie UV.
+ Kabel musi spetnia¢ wymogi do instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynku.
» Kable nalezy zakonczy¢ na panelach 19, kategorii 6A STP.
« Dodatkowe parametry

Parametr Wartosc
Rezystancja liniowa (maksymalna) 145 @ /Km
Pojemnosé wzajemna (maksymalna) 45 pF /m
Nominalna predkosé propagacji (NVP) 79 %
Temperatura pracy -20°C/+70°C
Srednica zewnetrza (maksymalna) 7.4 mm

g) Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest potaczenie taczy okablowania poziomego zakonczonych
na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych. W projekcie nalezy zastosowaé
kable krosowe, ktore zapewnig: transmisj¢ danych dla urzgdzen Ethernet dziatajacych z
przeptywnoscia 10Gb/s. Nalezy zastosowac kabel o wydajnos$ci kategorii 6A, ekranowane.
Idealne dopasowanie do taczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli krosowych
tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostale elementy taczy okablowania.
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h) Kable przytgczeniowe RJ45

Zadaniem kabli przytaczeniowych RJ45 jest dolaczenie urzadzen koncowych (komputerow,
telefonow IP, punktéw itd.) do gniazd przytgczeniowych.

Transmisj¢ danych dla urzadzen Ethernet dzialajacych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy
zastosowac kabel o wydajnosci kategorii 6A, ekranowane.

Idealne dopasowanie do taczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli krosowych
tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostate elementy taczy okablowania.
W celu wyeliminowanie braku ciggtosci w taczach wynikajacych z niepeinej kompatybilnosci
mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza si¢ uzycie kabli krosowych innego producenta.
Elastyczng 1 wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla skretkowego
typu linka.

i) Bezposrednie przytaczanie urzadzen koncowych

W przypadku urzadzen koncowych takich jak: kamery CCTV IP oraz punkty dostepowe WiFi,

aby unikng¢ dodatkowych miejsc laczenia w kanele transmisyjnym, ktore moglyby by¢

miejscem niepowolanej ingerencji i naruszenia cigglosci lacza, kabel instalacyjny nalezy wpiaé
bezposrednio do urzadzenia koncowego. Dlatego kabel instalacyjny nalezy zakonczy¢ wtykiem

RJ45, ktéry zapewni:

* Zlacza musza by¢ tatwe 1 szybkie w montazu, dlatego nalezy uzy¢ wtykéw RJ45
instalowanych na kablu bez koniecznos$ci stosowania zaciskarki.

*  Mozliwo$¢ montazu nawet na najgrubszych kablach skretkowych Wtyki musza zapewniac

mozliwo$¢ montazu na przewodniku typu drut o $rednicy od AWG 24 (0,51 mm) do AWG 22

(0,64 mm) oraz kablu skretkowym o maksymalnej $rednicy 8§ mm.

* Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych
urzadzen koncowych dziatajacych z przeplywnoscia 10Gb/s, nalezy zastosowaé
komponenty o wydajnosci kategorii 6A (5S00MHz), wg norm okablowania ISO/IEC 11801
oraz EN 50173-1

» Zasilanie urzadzen koncowych wg najnowszego standardu PoEP (przesyl mocy do 30W).

J) Gtowny punkt dystrybucyjny

Do budowy gltéwnego punktu dystrybucyjnego (oraz lokalnego), nalezy uzy¢ szafy 19”
600x800 mm, 42U.

W ramach realizowanego zadania wykonawca zobligowany bedzie do wymiany istniejacych
szaf RACK. Nalezy przewidzie¢ szafy minimum 600x800 mm 42U, wyposazone w wentylator
1 listwe zasilajacg. W ramach wymiany szaf RACK, nalezy z petng staranno$ciag wyciagnac
istniejagce okablowanie, uporzadkowac je i ponownie zamontowac, nalezy rowniez przenies$é
wszystkie urzadzenia aktywne 1 pasywne do nowych szaf. Wykonawca powinien przenie$¢
okablowanie bez koniecznosci rozbierania paneli dystrybucyjnych juz rozszytych. Jezeli ze
wzgledow technicznych konieczne bedzie ponowne rozszycie okablowania, Wykonawca
zobligowany bedzie we wlasnym zakresie wykona¢ niezbedne prace. Po przeprowadzonych
pracach nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne okablowania, a raport zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

k) Zalecenia i szczegofowe wymagania instalacyjne

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzsza starannoscig z
zachowaniem wytycznych znajdujacych si¢ w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania. Szczegodlnie nalezy zastosowac si¢ do:
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Instalator musi zwrdci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni gigcia kabli skretkowych i §wiattowodowych, sit
naciggu, sit zgniatajagcych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji.
Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalezé w specyfikacjach
technicznych produktow. Kable skrgtakowe nalezy montowa¢ w ztaczach RJ45 zachowujac
minimalny rozplot par wprowadzanych do ztacza.

Dhugosc¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym
a gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wigksza niz 90m.

Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwo$¢ rozszycia kabla wedtug schematu TS68A 1 T568B.
Zaleca si¢ stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odleglosci od kabli
zasilajacych:

Odleglosé od instalacji zasilajgcej [mm]

Typ kabla Brak przegrody Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana pelna

Kable SFTP 10 5 0

Kable UFTP; FUTP 50 25 0

Kabel UUTP 100 50 0

Tabela obowiazuje dla wigzki 15 obwodéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci
obwodow, odlegtosci proporcjonalnie si¢ zmniejszaja.

Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

Obwody o pradzie wickszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna wielokrotno$¢
obwodow 20A.

Powyzsze zalecenia obowiazuja w przypadku prawidlowego uziemienia ekranow kabli
transmisyjnych 1 metalicznych elementdw tras kablowych.

[) Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢
odpowiednie pomiary sprawdzajace (certyfikacyjne), wszystkich 1laczy miedzianych
skretkowych 1 §wiattowodowych, potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturalne
spelnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warto$ciami granicznymi
zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarow musza byc¢
pozytywne. Pomiary nalezy wykonaé przyrzadem w peli sprawnym, posiadajagcym wazny
certyfikat potwierdzajacy przejécie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem
poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ wymieniony
certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaré6w wszystkich taczy okablowania
skretkowego 1 §wiattowodowego.

1) Pomiary okablowania miedzianego

Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spelniania wymogow
klasy EA / kategorii 6A wg 1SO 11801 lub EN 50173:

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukladzie pomiarowym typu ,,Permanent Link” (bez kabli
krosowych).

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie dokladnosci, co najmniej ,,Level 1V”.
Zalecane typy miernikow: odpowiednie posiadajgce niezbedne certyfikaty.
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Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktoérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametroOw tacza, miernik automatycznie poréwna je z granicznymi wartosciami
definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidlowe.

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

Wymagany zakres mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):

Mapa potaczen - poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potaczen

Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wtraceniowe - thumienie (ang. IL - InsertionLoss)

Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

Wspolczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-N —
Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

Wspoétczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przeshuchu na dalekim koncu (ang. ACR-F —
Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Opoznienie propagacji (ang. Propagation delay)

Réznica opdznien propagacji (ang. Delayskew)

m) Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej, ktéra bedzie zawierata:

Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan
technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

Liste produktéw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.
Schemat oznaczenh taczy miedzianych i $wiattowodowych.

Schemat blokowy instalacji.

Pozytywne wyniki pomiarow wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.
Certyfikat potwierdzajacy waznos$¢ kalibracji przyrzadu, ktorym wykonano pomiary
Dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢ w dwoch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga
przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowej.

n) Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system okablowania strukturalnego bedzie dziatat
niezawodnie przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie przez Producenta systemowej,
gwarancji niezawodnos$cizgodnie z umow3g stanowigcg zalacznik do SWZ, ktéra zapewni:
Zgodno$¢ ze standardami okablowania strukturalnego obowigzujagcymi w czasie wykonania
instalacji.

Niezawodne dzialanie aplikacji (protokotéw transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach
okablowania strukturalnego obowigzujacych w czasie wykonania instalacji, dla ktorych system
zostal zaprojektowany.

Brak wad fabrycznych elementéw taczy okablowania oraz bledow w czasie instalacji
okablowania.

3. Prace budowlane odtworzeniowe
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Ze wzgledu na charakter obiektu i konicznos$¢ jego ciggtosci funkcjonowania istniejgca
instalacja LAN musi pracowa¢ w sposob ciagly. Nowe punkty muszg by¢ doktadane w trakcie
funkcjonowania obiektu. Projektowane okablowanie uktada¢ w pokojach w listwach
nas$ciennych elektroinstalacyjnych do miejsc wskazanych przez uzytkowania (koncowa
lokalizacja biurek i urzadzen). Kable na poziomie poddasza i piwnicy uktada¢ w ciggach
glownych w projektowanym korycie kablowym 50x50 metalowym ocynkowanym. Zejscia
pionowe prowadzi¢ w istniejgcym szachcie telekomunikacyjnych pomiedzy pietrami.

Prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczegodlna
ostroznos$cig, ograniczajgc uszkodzenia istniejgcych elementow budynku do absolutnie
niezbednego minimum. Podczas prowadzenia prac nalezy szczegdlna uwage zwroci¢é na
zabezpieczenie przed uszkodzeniem podtug, instalacji oraz innych elementéw wyposazenia nie
przewidzianych do remontu, ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia, ktére powstang podczas
wykonywania robd6t, nalezy usung¢ i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego przy
uzyciu takich samych materiatéw z zachowaniem wlasciwej technologii wykonania. Nalezy
uzupehi¢ tynki, glazure, terakote, pomalowaé $ciany 1 sufit po trasie prowadzonych
instalacji/powstalych  uszkodzen. Sposéb 1 rodzaj odtworzeni oraz kolorystyke
w poszczegbdlnych pomieszczeniach nalezy  kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem i
Uzytkownikiem. Wszystkie materialy odtworzeniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych zastosowanych
materialdow. Nie mozna dopusci¢ do rozprzestrzeniania si¢ brudu i pylu budowlanego na
obszary w budynku nie objete remontem. Dla zachowania rezimu starannego wykonania
niezbedne bedzie stale posiadanie na budowie odkurzacza przemystowego. Pomieszczenia,
w ktorych byly wykonane prace budowlane, po ich zakonczeniu, jak rowniez otoczenie, nalezy
doprowadzi¢ do stanu czystosci sprzed budowy. Po zakonczeniu prac odtworzeniowych
i porzadkowych, kazdy etap nalezy protokolarnie przekaza¢ Uzytkownikowi budynku szkoty.
Elementy pochodzace z demontazu nalezy sortowac zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami. Utylizacja po stronie Wykonawcy. Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztach
wyceny robot koszty utylizacji zdemontowanych urzadzen. Na kazde zadanie Inwestora
Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowng karte utylizacji odpadow, potwierdzong w
punkcie skupu odpadow.

4. Ochrona Srodowiskowa
Nie wystepuje 1 nie jest wymagana.

5. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dziennik
Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Uwagi koncowe

Caly projekt zostal wykonany zgodnie z Polskag Norma PN-IEC 60364, N SEP-E-002.
Zgodnie z zasadami zamoOwien publicznych mozna zastosowaé materialy 1 rozwigzania
rownowazne - w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszym projekcie, a tym samym niepowodujace
koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementdéw infrastruktury ani niepozbawiajace
Inwestora zadnych wydajnosci, funkcjonalnos$ci i uzytecznosci.
Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania rdwnowaznego lub zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu liste zastosowanych materiatéw (w
formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie karty
katalogowe 1 certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne
dokumenty pozwalajagce Zamawiajacemu oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze
wszystkimi wymaganiami SIWZ i1 dokumentacji projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie
sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie
w/w dokumenty, jako zalacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Zamawiajacego oraz warunkoéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, bioracych udziat

W tym postepowaniu.

Opracowat:
mgr inz. Marek AIlf
upr.SWK/0096/PWOE/14
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