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ARCHITEKTURA

10.2024

wykonał: ----inż. arch. A. Barańska

Sąd Okręgowy w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Kościuszki 15

Remont schodów zewnętrznych budynku Sali Rozpraw
przy ul. Zawiszy Czarnego 1f w Gliwicach

mgr inż. arch. M. Badeńska
IARP SL-1799 Uprawenienia buowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

99/LBOKK
/2012

LEGENDA

płytki gresowe - projektowane

kierunek układania płytek

cokół 10 cm, płytki gresowe - projektowany
projektowane odwodnienie liniowe:
- korytko z tworzywa sztucznego 1000 x 130 x 55  mm

projektowana barierka
- mocowana na wys. 110, min. 5 cm od ściany
- stal kwasoodprona
- Ø40 mm

zakres objęty opracowaniem

projektowany tynk frontowej części balustrady (kolor szary,
zbliżony do istniejącego)

do montażu modułowego, 6 szt.
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6 x 17,5 x 30

mur 25 wys 110 cm nad podestem + Nova Brick
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projektowana rura odwadniająca z odpływu liniowego

 wyrównać wysokość schodów do wys. pozostałych stopni
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- 1, 5 cm płytki gresowe mrozoodporne z elastyczną spoiną

- elastyczna zaprawa klejowa

- hydroizolacja - elastyczna, hydraulicznie łącząca, dwuskładnikowa

mikrozaprawa uszczelniająca na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych

dodatków i modyfikatorów

- warstwa wyrównawcza/ spadkowa

-  warstwa sczepna mroozodporna

- istniejąca warstwa konstrukcyjna
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