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ARCHITEKTURA

10.2024

wykonał: ----inż. arch. A. Barańska

Sąd Okręgowy w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Kościuszki 15

Remont schodów zewnętrznych budynku Sali Rozpraw
przy ul. Zawiszy Czarnego 1f w Gliwicach

mgr inż. arch. M. Badeńska
IARP SL-1799 Uprawenienia buowlane w specjalności

architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

99/LBOKK
/2012

LEGENDA

płytki gresowe istniejące wraz z istniejąca izolacją przeciwilgociową
- przeznaczone do demontażu

cokół 10 cm, płytki gresowe - przeznaczony do demontażu

zakres objęty opracowaniem

wykonanie bruzdy w płycie istniejącej na montaż odpływu liniowego o
wymiarach szer. 130 mm x wys. 55 mm z zachowaniem dystansu
montażowego wskazanego w karcie katalogowej odwodnienia

powierzchnia tynku frontowej części balustrady do skucia
(widoczne wysolenia na ścianie)

52 380 150 653 25

21
5

24
0,

9
30

+-0,00
- 1,05

470 105 78

15

18
6

52

B B

A A

C
C

6 x 17,5 x 30

mur 25 wys 110 cm nad podestem + Nova Brick

+-0,00

- 1,05

11
3

istniejące płytki,izolacja
przeciwwilgociowa, warstwa
wyrównawcza do demontażu 11

6

1 183

- 1,05

istniejące płytki,izolacja
przeciwwilgociowa, warstwa
wyrównawcza do demontażu

+-0,00

1:50

RZUT
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50


