E ‘ KQCHITEKCI

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO -
BUDOWLANEGO WYKONAWCZY
Remont schodéw zewnetrznych budynku Sali
A G e A Rozpraw przy ul. Zawiszy Czarnego 1f w
Gliwicach
INWESTOR Sad Okregowy w Gliwicach
ul. Kosciuszki 15, 44-100 Gliwice
ADRES Adres inwestycji: Gliwice, ul. Zawiszy Czarnego 1f
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, Dziatka 1349, 1350, 1352
OBCEQ(IDEB, Jednostka ewidencyjna 246601 _1, Gliwice
KATEGORIA Obreb 0038
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu XIi

ZAKRES PELNIONA

IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC |

] DATA PODPIS
FUNKCJA NUMER UPRAWNIEN OPRACOW
BUDOWLANYCH ANIA
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT mgr inz. arch. M. BADENSKA | pazdziemik
architektoniczna do 2024

projektowania
bez ograniczen
Nr upr. 99/LBOKK/2012

Gliwice. PAZDZIERNIK 2024 .




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. Zakresem zamierzenia
budowlanego jest remont schodéw zewnetrznych: pracowniczych oraz konwojowych
w budynku Sgdu Okregowego w Gliwicach. Jest to budynek niski o 3 kondygnacjach
nadziemnych. Obiekt zaliczony do kategorii obiektu budowlanego XII.
W ramach przedmiotowego zamierzenia budowanego wykonane zostang
nastepujgce roboty budowlane:
a. roboty rozbiérkowe i demontazowe /grupa 451 - CPV/
e skucie istniejgcych ptytek gresowych
e skucie nierobwnosci betonu na stopniach oraz podestach schodow wraz z
usunieciem pozostatosci zaprawy klejowej
e skucie tynku na murku (balustradzie petnej) schodéw konwojowych od strony
zewnetrzne;j
e wyciecie fragmentu ptyty schodow do montazu odwodnienia liniowego
b. wykonanie poreczy /grupa 452 - CPV/
e porecze stalowe (ze stali kwasoodpornej) osadzone na scianach istniejgcych
c. wykonanie odwodnienia liniowego schoddéw konwojowych /grupa 452 - CPV/
e montaz koryta systemowego
e wykonanie indywidualnego odprowadzenia wody na teren zielony Inwestora w
postaci tzw. rzygacza stalowego (fi 50 mm, L=250 mm)
d. wykonanie oktadzin schoddéw i spocznikéw /grupa 454 - CPV/
e wykonanie warstwy szczepnej na istniejgcej ptycie schodow
e wykonanie warstwy wyréwnawczej i spadkowej z zaprawy cementowe;j
naprawczej
e impregnacja preparatem zapobiegajgcym podcigganiu wilgoci
e montaz tasm uszczelniajgcych na styku ptyty schodéw ze Sciang
e okfadziny spocznikéw i stopni z ptytek gresowych mrozoodpornych na
elastycznym kleju
e. wykonanie renowacji murkéw /grupa 454 - CPV/
e Tynk / malowanie (powierchnia od wewn. i zewn. balustrady schodow
konwojowych)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO. Projektowany remont nie zmieni sposobu uzytkowania
obiektu.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego pozostajg bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

SCHODY ZEWNETRZNE PRACOWNICZE:
Powierzchnia uzytkowa schodow: 10,45 m2

SCHODY ZEWNETRZNE KONWOJOWE:
Powierzchnia uzytkowa schodow: 23 m2
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5. OPINIA GEOTE CHNICZNA | INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO. Ze wzgledu na charakter prac objetych opracowaniem
powyzszej dokumentacji, nie ma koniecznosci okreslania opinii geotechniczne.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH. Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNO-
SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,
W TYM OSOBY STARSZE. Nie dotyczy

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH
OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE; Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
I JEGO WYKORZYSTYWANIE, ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

9.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania s$ciekéw oraz woéd opadowych. Zapotrzebowanie wody nie
zmienia sie w zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym.

Sposob odprowadzania sciekdéw bytowych i gospodarczych pozostanie bez zmian.
Odprowadzenie sciekdw do istniejgcych piondéw kanalizacji sanitarnej. Wody
deszczowe z budynku odprowadzone bedg w sposdb dotychczasowy. Nie zmieni sie
bilans wody deszczowej. Dodatkowo projektuje sie¢ odprowadzenie wody
deszczowej na teren zielony w granicy Inwestora ze schodéw zewnetrznych

konwojowych.
9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie. Emisja

zanieczyszczeh gazowych zwigzana z funkcjonowaniem budynku nie zagraza
Srodowisku naturalnemu. W zwigzku z inwestycjg nie przewiduje sie emisji
zanieczyszczen. Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko.

9.3 Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
pozostaje bez zmian.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen. W
budynku nie bedzie wystepowac emisja drgan. Planowana inwestycja nie ma wptywu
i nie zmienia aktualnych wiasciwosci akustycznych terenu oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktocen.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Budynek nie zmieni
dotychczasowych stosunkéw wodnych. W wyniku planowanego zamierzenia nie
przewiduje sie realizacji prac podziemnych i gruntowych stanowigcych wptyw na
istniejacy drzewostan znajdujacy sie réwniez na sgsiadujgcych dziatkach.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO. Inwestycja nie
zmieni dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w ciepto obiektu budowlanego

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
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WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ. Ze wzgledu na rodzaj zamierzenia
budowlanego i charakter obiektu nie planuje sie zastosowania nowych urzgdzen
automatycznie regulujgcych temperature.
12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczng, odgromowsg, centralnego ogrzewania,
wodociggowgq oraz instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie zmienia dotychczasowych warunkow
ochrony przeciwpozarowej obiektu.
14. Zakres i sposob prowadzenia roboét rozbiéorkowych. Zamierzenie inwestycyjne
powoduje koniecznos¢ wykonania prac demontazowych — wg zatgcznikéw
graficznych.
Do gtéwnych prac demontazowych naleza:

— skucie istniejgcych ptytek gresowych

— skucie nierownosci betonu na stopniach oraz podestach schodow wraz z

usunieciem pozostatosci zaprawy klejowej
— wyciecie fragmentu ptyty schodéw do montazu odwodnienia liniowego
— skucie tynku na murku (balustradzie petnej) schodéw konwojowych

Il. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe

Roboty rozbiorkowe i demontazowe polega¢ beda na:
skuciu istniejgcych ptytek gresowych na stopniach oraz spocznikach schodéw
zewnetrznych pracowniczych oraz schoddéw zewnetrznych konwojowych

- skuciu nierbwnosci betonu na stopniach oraz podestach schodéw wraz z

usunieciem pozostatosci zaprawy klejowej (UWAGA: skucie istniejgcej
wylewki betonowej musi umozliwiac wykonanie projektowanej warstwy
wyrownawczej o projektowanym minimalnym spadku 0,5 % w kierunku od
$ciany budynku do balustrady petnej schodow)
skuciu tynku na murku (balustradzie petnej) schodéw konwojowych od strony
zewnetrznej, gdzie widoczne sg wysolenia spowodowane zawilgoceniem
Sciany, co wptywa na nieestetyczny wyglad catej elewacji budynku widocznej
od strony ulicy Zawiszy Czarnego
wycieciu fragmentu ptyty schodéw do montazu odwodnienia liniowego

Szczegodty wg rys. nr AO1, A02.

2. Wykonanie poreczy

Przy schodach zewnetrznych konwojowych projektuje sie obustronnie porecze ze
stali kwasoodpornej, ktérg charakteryzuje podwyzszona odpornos¢ na korozje.
Obiekt, w ktérym zaprojektowane zostang porecze, narazony jest na duzy ruch
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samochoddéw, a tym samym na dziatanie spalin majgcych w sktadzie dwutlenek
siarki. Projektowane porecze ze stali kwasoodpornej AISI 316 charakteryzujg sie
duzg trwatoscig. Zaprojektowano porecze o Srednicy fi 40 mm, zamontowane w
minimalnej odlegtosci 5 cm od lica sciany — szczegoty wg rys. nr A04, A0S.

3. Odwodnienie liniowe schoddéw konwojowych

Z uwagi na widoczne slady intensywnego zawilgocenia ptyty spocznikowej schodow,
w szczegolnosci w obszarze na styku z murem (balustradg petng) schodow,
projektuje sie odwodnienie liniowe ptyty spocznikowej w postaci korytka z tworzywa
sztucznego o wymiarach ok. dlugos¢ 1000 mm x szerokos¢ 130 mm x wysokos$¢ 55
mm do montazu modutowego. Na catej dtugosci ptyty spocznikowej zamontowac
nalezy 6 korytek potgczonych ze sobg w linie ciggtg — szczegdty wg rys. nr A04, AOG6.

4. Oktadziny schoddéw i spocznikéw

Po wykonaniu robdt rozbiorkowych i demontazowych powierzchnia stopni oraz
spocznikdw schoddéw przygotowana bedzie do wykonania warstwy szczepnej,
majgcej na celu poprawe przyczepnosci miedzy istniejgcg warstwg wylewki
betonowej spocznikow a projektowang warstwg wyrownawczo-spadkowg. Nalezy
zastosowalé gotowg warstwe szczepng, np. mase produkowang na bazie zywic
akrylowych i mgczek kwarcowych.

Na warstwie szczepnej na spocznikach schodéw wykona¢ nalezy warstwe spadkowg
— szybkowigzgcy i wysychajgcy jastrych pod oktadzine schoddw o projektowanym
spadku (szczegdty wg rys. nr A04, AQG).

Kolejng warstwg do wykonania jest hydroizolacjia — hydraulicznie wigzgca
mikrozaprwa uszczelniajgca na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw
i modyfikatoréw, bazujgca na nowej technologii materiatdéw wigzgcych.

W celu szczelnego wykonania potgczenia hydroizolacji w pionie i poziomie nalezy
uzyc systemowej tasmy.

Projektowane uszczelnienie podptytkowe (zespolone) ma za zadanie
niedopuszczenie do penetracji wilgoci i wody w gtgb jastrychu — wilgo¢ zatrzymuje
sie wowczas na poziomie ptytki.

Ostatnig warstwg wykonczeniowg remontowanych schodow jest okfadzina z ptytek
gresowych mrozoodpornych z elastyczng spoing montowang na zaprawie klejowe;.
Kolor ptytek nalezy dobrac do istniejgcej oktadziny schodow.

Nasigkliwosc¢ ptytek: max. 3%

Klasa scieralnosci: klasa 4

Antyposlizgowosc¢: min. R11

5. Renowacja murkow
Zaleca sie po skuciu zawilgoconych tynkow balustrad, posiadajgcych rowniez slady

wysolen, osuszenie Scian, a nastepnie odtworzenie tynkéw w technologii i
kolorystyce analogicznej do tynkow istniejgcych.
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Foto. Widoczne wysolenia na balustradzie schodéw konwojowych
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