DETAL B

SKALAtS
-
- P1
| Cokot z ptytek h=10 cm
| masa uszczelniajgca \
Odwodnienie liniowe - korytko z tworzywa ]
| sztucznego 1000 x 130 x 55
| (utozone 3-5 mm ponizej nawierzchni)
‘ 0,5% - ~05%
\

~ Wykonanie bruzdy w istniejgcej ptycie zelbetowej

P1

-1, 5 cm plytki gresowe mrozoodporne z elastyczng spoing

- elastyczna zaprawa klejowa

- hydroizolacja - elastyczna, hydraulicznie tgczgca, dwusktadnikowa
mikrozaprawa uszczelniajgca na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych
dodatkéw i modyfikatoréow

- warstwa wyréwnawcza/ spadkowa

- warstwa sczepna mroozodporna

- istniejgca warstwa konstrukcyjna

Specyfikacja

Odwodnienie liniowe - korytko z tworzywa sztucznego 1000 x 130 x 55

KLASA OBCIAZENIA: A15 ruch pieszych, $ciezki rowerowe, strefy przydomowe
OPIS KANALU: tworzywo sztuczne (polipropylen), bez spadku wewnetrznego
POKRYWA: 1m stal nierdzewna

MOCOWANIE: 2x blaszka montazowa + wkret nierdzewny 6.3x38mm

WYMIARY ZEWNETRZNE: dlugosé 1000mm/ szeroko$é 130mm/ wysoko$¢ 55mm

WYMIARY WEWNETRZNE: szeroko$¢ 100mm/ gtebokos¢ 20mm

temat:

Remont schodéw zewnetrznych budynku Sali Rozpraw
przy ul. Zawiszy Czamego 1f w Gliwicach

inwestor:

Sad Okregowy w Gliwicach z siedzibg w Gliwicach
przy ul. Kosciuszki 15

”* Detal B- odwodnienia liniowego

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione
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