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k9110C

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Prace rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
schody pracownicze
(0.35+0.15)*6*1.86 m2 5.58
4.07*0.10 m2 0.41
1.86*3.98 m2 7.40
(0.35+0.15)*6*0.10*2 m2 0.60
schody konwojowe
(0.30+0.175)*6*1.86 m2 5.30
(6.53+1.86)*0.10 m2 0.84
6.53*1.86 m2 12.15
2.15*3.80 m2 8.17
(0.30+0.175)*6*0.10 m2 0.29
RAZEM 40.74
2|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1]0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
schody konwojowe
13.52+2.74 m?2 16.26
RAZEM 16.26
3/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.1/0211-01 gach
poz.1+poz.2 m?2 57.00
RAZEM 57.00
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1/0108-09 1 km+UTYLIZACJA
p0z.1*0.02+p0z.2*0.03+p0z.3*0.01 m3 1.87
RAZEM 1.87
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.4 m3 1.87
RAZEM 1.87
2 Prace modernizacyjne
6/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych - warstwa sczepna mroozodporna m?2
d.2|0635-01
analiza indy-
widualna
poz.1 m?2 40.74
RAZEM 40.74
7|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych -- warstwa wyréwnawcza/ m2
d.2|0640-01 spadkowa-— szybkowigzacy i wysychajacy jastrych pod oktadzine schodéw o pro-
analiza indy- |jektowanym spadku (szczegoty wg rys. nr A04, A06).
widualna
poz.6 m?2 40.74
RAZEM 40.74
8/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bez | m?2
d.2/0640-03 ci$nienia - - hydroizolacja - elastyczna, hydraulicznie tgczaca, dwusktadnikowa mi-
analiza indy- |krozaprawa uszczelniajgca na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodat-
widualna kéw i modyfikatoréw
poz.6 m?2 40.74
RAZEM 40.74
9/NNRNKB (z.V1) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?
d.2|202 2810-05 |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-- elastyczna zaprawa klejowa, 1, 5 cm plytki
analiza indy- |gresowe mrozoodporne z elastyczng spoing
widualna
poz.6-poz.10*0.10 m? 39.02
RAZEM 39.02
10|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.2|202 2809-04 |jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2- wysokosci 10 -- elastyczna zapra-
analiza indy- |wa klejowa, 1, 5 cm ptytki gresowe mrozoodporne z elastyczng spoingcm
widualna
(0.35+0.15)*6*2 m 6.00
(0.30+0.175)*6 m 2.85
6.53+1.86 m 8.39
RAZEM 17.24
11|KNR 0-29 I1zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.2/0638-01
analiza indy-
widualna
poz.10 m 17.24
RAZEM 17.24
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12|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.2/0101-04
analiza indy-
widualna
poz.14 m 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR 2-31 Korytko $ciekowe liniowe-szczegdty wg rys. nr A04, AQ6. m
d.2/0606-01
analogia
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
14|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin - masa uszczelniajaca m
d.2/0638-01
analogia
poz.13*2 m 12.00
RAZEM 12.00
15|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach-porecze ze stali kwasoodpornej,o $rednicy fi 40 mm, za- |m
d.2/1208-03 montowane w minimalnej odlegtosci 5 cm od lica $ciany — szczegdty wg rys. nr
A04, A05.
2.37*2 m 4.74
RAZEM 4.74
16/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalinego - na- |m?2
d.2|0927-01 tozenie na podioze farby gruntujgcej
analiza indy-
widualna
poz.2 m? 16.26
RAZEM 16.26
17/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturainego gru- |m?2
d.2|0927-03 bosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
analiza indy- |nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
widualna
poz.2 m? 16.26
RAZEM 16.26
18| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng m2
d.2/1519-01
analiza indy-
widualna
poz.2 m? 16.26
RAZEM 16.26

Norma STD Wersja 4.19




