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45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne




45340000-2
45330000-9
45320000-6
45310000-3
45262000-1
45261300-7
45113000-2
45110000-1
45112000-5
45112700-2
45112100-6
45111200-0
45111290-7
451112914
45111240-2
45111230-9
45111220-6
45111213-4
45311000-0
45311100-1
45311200-2
42961100-1
35120000-1
51313000-9
51314000-6
45315100-9
45315300-1
45315600-4
45331100-7
65000000-3
71000000-8
71200000-0
71210000-3
71220000-6
71221000-3
71222000-0
71240000-2
71242000-6
71244000-0
71250000-5
71251000-2

Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty izolacyjne

Roboty instalacyjne elektryczne

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Ktadzenie zaprawy i rynien

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie kopania rowdw

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

System kontroli dostepu

Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa

Ustugi instalowania urzgdzen dzwiekowych

Ustugi instalowania urzadzen wideo

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje niskiego napiecia

Instalowanie centralnego ogrzewania

Obiekty uzytecznosci publicznej

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi architektoniczne i podobne

Doradcze ustugi architektoniczne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
Kalkulacja kosztow, monitoring kosztéw

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréow budynkéw



71320000-7
45400000-1
28812000-7
45223000-6
45310000-3
42416100-6
45313100-5
50750000-7

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Rézne konstrukcje budowlane

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty Instalacyjne elektryczne

Windy

Instalowanie wind

Ustugi w zakresie konserwacji wind
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Il .CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
dnia 20 grudnia 2021r.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Wprowadzenie

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej pozwalajgcej na
realizacje inwestycji w tym miedzy innymi wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego,
projektow technicznych , uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym decyzji o
pozwoleniu na budowe i/lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych oraz wykonania prac
budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji oraz dobudowy windy zewnetrznej w budynku
Szkoty Podstawowej nr 8 im. Mikotaja Kopernika przy ul. Pawta Cymsa 14 w Gnieznie.

1.2 Zakres zamowienia :

1.2.1 Wykonanie mapy do celdw projektowych
1.2.2 Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego w celu okreslenia parametréw dla
posadowienia szybu windowego.
1.2.3 Opracowanie koncepcji projektowej, w tym koncepcji rozwigzan kolorystycznych elewacji w 3
wariantach do wyboru Zamawiajgcego
1.2.4 Uzyskanie pozwolenia oraz prowadzenie badan archeologicznych zgodnie z zapisami w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
1.2.5 Opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego termomodernizacji oraz budowy
zewnetrznego dzwigu osobowego, zawierajgcego:
e projekt zagospodarowania terenu
e projekt architektoniczno — budowlany
e projekty techniczne i wykonawcze dla poszczegdlnych branz , w tym:
- projekt branzy konstrukcyjnej
- projekt branzy elektrycznej
- projekt branzy sanitarnej
1.2.6 Uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, ekspertyz, uzgodnien, pozwolen administracyjnych,
decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujgcych przepiséw jezeli zajdzie
taka koniecznos$¢; uzyskanie opinii projektowej z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, ppoz.,
ochrony S$rodowiska oraz innych wymaganych przepisami; sporzadzenie niezbednych
pozostatych projektow, itd.: organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, projekty
warsztatowe oraz inne, jak réwniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen,
pomiardw, itd., niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia



1.2.7 W razie potrzeby Wykonawca powinien zapewni¢ nadzor przyrodniczy w celu zabezpieczenia
miejsc legowych opisanych ekspertyza przyrodniczo- chiropterologiczna

1.2.8 W razie potrzeby Wykonawca powinien zapewni¢ nadzér archeologiczny podczas prowadzenia
prac ziemnych, zgodnie z zakresem wskazanym w pozwoleniu Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu.

1.2.9 Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego sporzadzonej
dokumentacji projektowej przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe lub zgtoszeniem
robdt budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

1.2.10 Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe dla realizacji przedmiotu
zamowienia lub zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

UWAGA: Zamawiajacy przewiduje wykonanie rob6t termomodernizacyjnych na postawie zgtoszenia
prowadzenia rob6t budowlanych, natomiast dobudowe zewnetrznego dzwigu osobowego w oparciu
o pozwolenie na budowe.

1.2.11 Wykonanie zestawien materiatow, przedmiaru roboét i kosztorysu inwestorskiego,
1.2.12 Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR)
1.2.13 Petnienie nadzoru autorskiego
1.2.14 Zakres zamierzenia:
A. Kompleksowej termomodernizacji
e izolacja termiczna $cian zewnetrznych wraz ze $cianami piwnic (sutereny) i cokotami
e izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych;
e izolacja termicznej stropodachu
e wykonanie nowego pokrycia dachowego, obrobek blacharskich oraz rynien i
rur spustowych;
e wymiana instalacji odgromowej i uziemiajgcej;
e wymiana zewnetrznej stolarki okiennej
e wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej
e wymiana naswietli z luksferow na stolarke okienng
° modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z podtgczeniem do  miejskiej
sieci cieptowniczej — wymiana Zrdédta ciepta, rurociggow i grzejnikow;
e modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej — wezet cieplny podtgczony do
miejskiej sieci cieptowniczej;
e  modernizacja instalacji o$wietlenia wewnetrznego
e instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku o mocy 40 kWp
B. Budowy windy zewnetrznej przystosowane] dla oséb z niepetnosprawnosciami
e rozbiérka istniejgcego fragmentu nawierzchni chodnikowych, kolizyjnych z
projektowanym szybem
e przebicie otwordw w istniejgcej Scianie budynku w poziomie sutereny, parteru, |

pietra, Il pietra,



e potgczenie komunikacyjne z istniejgcym korytarzem w szkole, likwidacja progow,
dostosowanie szerokosci i wielkos$ci otwordw i przejsé

e ewentualne, konieczne przetozenie kolizyjnych instalacji na zewnatrz i wewnatrz
budynku, kolidujgcych z projektowanym szybem i windg osobowg

C. Pozostate

e roboty odtworzeniowe posadzek, S$cian, sufitdw, suchej zabudowy (roboty
malarskie, tynkarskie i oktadzinowe)

e  zakupu i montazu tablic informacyjnych dot. dofinansowania

e  zakupu i montazu rowerowej stacji naprawczej

e przebudowa i rozbudowa przedsionka oraz wejscia gtownego zlokalizowanego pod

tacznikiem z salg gimnastyczna (elewacja pétnocna) powierzchnia do 30m?

° Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia szkolen z obstugi dzwigu

osobowego oraz instalacji fotowoltaiczne;.

1.1.15 Opracowania charakterystyki energetycznej dla budynku po zakoriczeniu
wykonywania robdt budowlanych
1.1.16 Przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, do zgtoszenia zakorczenia
budowy przed organem PINB / uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
1.1.17 Zakres prac zwigzanych z dopuszczeniem zainstalowanej windy osobowej do
eksploatacji i uzytkowania obejmuje w szczegdlnosci:
° sporzgdzenie dokumentacji rejestracji windy osobowej w Urzedzie Dozoru
Technicznego i jej zatwierdzenie,
° rozruch windy osobowej i wykonanie wszystkich niezbednych regulacji,
° rejestracja windy osobowej i uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje
windy w Urzedzie Dozoru Technicznego,
° pozostate prace towarzyszgce potrzebne do realizacji zamdwienia;

1.3 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy oczekuje, ze w wyniku termomodernizacji uzyskana zostanie poprawa
parametréw energetycznych budynku poprzez zmniejszenie strat ciepta przez przegrody budowlane,
ograniczenie, nadmiernej, niekontrolowanej infiltracji powietrza wentylacyjnego dostajgcego sie do
pomieszczen, zwiekszenie sprawnosci systemu grzewczego oraz ograniczenie zuzycia energii
elektrycznej poprzez modernizacje instalacji wewnetrznego oswietlenia podstawowego oraz
wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

W wyniku realizacji prac podwyzszeniu ulegnie klasa energetyczna budynku oraz ograniczone
zostanie zuzycie energii cieplnej i elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie réwniez
wysokos¢ optat eksploatacyjnych.



Dodatkowym spodziewanym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczen powstajgcych
w zrodle ciepta w wyniku wytwarzania energii potrzebnej do ogrzewania budynku. Przewiduje sie
zastosowanie odnawialnych Zrédet energii- energia promieniowania stonecznego.

Poprzez dobudowe windy zewnetrznej budynek zostanie przystosowany do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami.

Zamierzenie obejmuje rowniez dziatania majgce na celu podnoszenie wiedzy nauczycieli,
ucznidéw oraz lokalnych srodowisk w zakresie poprawy jakosci powietrza i przeciwdziatania trendom
zmian klimatycznych i wykorzystania OZE.

1.4 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

TABELA 1 Podstawowe parametry budynku szkoty
PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU SZKOLY

OPIS WARTOSC
Powierzchnia uzytkowa 2 900,95m?
Powierzchnia zabudowy 921,25 m?
Kubatura brutto 10 619,32 m?
Wysokos$¢ budynku 13,88m
Dtugosc 56,98m
Szerokosc 17,17m

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego a w szczegdlnosci dobudowy windy
zewnetrznej ulegnie zmianie :

e sposob zagospodarowania terenu dziatki,
e powierzchnia uzytkowa,
e powierzchnia zabudowy,
e kubatura
Nie ulegnie zmianie
e sposob uzytkowania budynku,

Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato negatywnie na Srodowisko naturalne i jest zgodne z
przepisami prawa budowlanego, migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy mieszkaniowo - ustugowej na os. Grunwaldzkim w Gnieznie UCHWAtA Nr
XXV1/289/2012 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 24 pazdziernika 2012 r. (Poznan, dnia 25 lutego
2013 1),

Zgodnie z zapisem planu miejscowego dla ochrony dziedzictwa kulturowego,obowigzuje nakaz
prowadzenia badan archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji, w oparciu o
pozwolenie na badania archeologiczne uzyskane przed otrzymaniem pozwolenia na budowe.
Budynek nie znajduje sie na terenach narazonych na wystepowanie szkdd gérniczych.



1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.5.1 Uwarunkowania formalno — prawne

Termomodernizacja dotyczy budynku Szkoty Podstawowej nr 8 w Gnieznie.
Koniecznos¢ uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia zamiaru prowadzenia robdt budowlanych
oraz innych niezbednych decyzji administracyjnych zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Prace termomodernizacyjne muszg uwzglednia¢ aktualne przepisy techniczno-budowlane a w
szczegblnosci przepisy dotyczace efektywnosci energetycznej budynkow.

1.5.2 Uwarunkowania techniczne

Budynek szkoty jest obiektem istniejgcym, funkcjonujgcym jako publiczna jednostka
os$wiatowa.

Zamierzeniem budowlanym objety jest czterokondygnacyjny, budynek gtéwny szkoty
zlokalizowany rownolegle do frontowej granicy dziatki od strony ul. 17 Dywizji Piechoty. Oprécz tego
na terenie placéwki znajduje sie sala gimnastyczna potgczona z budynkiem gtéwnym w czesci
potnocnej facznikiem na wysokosci pierwszego pietra oraz parterowy budynek dydaktyczno —
administracyjny mieszczgcy sie w potudniowo — zachodniej czesci terenu.

Zaréwno sala gimnastyczna, facznik jak i drugi budynek wytaczone sg z opracowania.
Gtéwny budynek szkoty zostat oddany do uzytkowania w 1948 roku. Jest catkowicie
podpiwniczony. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem ptaskim .

Elementy budynku:

e Sciany zewnetrzne oraz $ciany sutereny wykonane sg z cegly petnej, w dobrym stanie ale
wymagajg docieplenia.

e Stropodach jest w dobrym stanie technicznym, ale aktualnie nie posiada izolacji, wymaga
docieplenia.

e (Okna zewnetrzne s3g jednokomorowe dwuszybowe PCV. Wymagajg wymiany, gdyz s3
nieszczelne.

e Drzwizewnetrzne sg mocno zuzyte i nieszczelne, wymagajg wymiany.

e Budynek ogrzewany jest w tym momencie w 100% kottem niskotemperaturowym na paliwo
gazowe (gaz ziemny) o mocy do 50kW, o znacznym stopniu zuzycia i niskiej sprawnosci.
System ogrzewania nie posiada zasobnika ciepta.

e System przygotowania cieptej wody uzytkowej zasilany jest w 50% kottem
niskotemperaturowym na paliwo gazowe (gaz ziemny) o mocy do 50kW (przeptywowy
podgrzewacz gazowy z zaptonem elektrycznym) o znacznym stopniu zuzycia i niskiej
sprawnosci oraz w 50 % bojlerem elektrycznym (elektryczny podgrzewacz akumulacyjny z
zasobnikiem wody uzytkowej bez strat) bezposrednio w punkcie poboru.
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1.5.3 Uwarunkowania lokalizacyjne:

Budynek znajduje sie w potudniowej czesci miasta.

Dojazd od ul. 17 Dywizji Piechoty lub od ul. Pawta Cymsa.

Termomodernizacji podlega gtowny budynek szkoty w jego bezposrednim sasiedztwie jest boisko
szkolne, sala gimnastyczna oraz parking, co moze wptynac na ograniczong przestrzen logistyczna
(np. miejsce na sktadowanie materiatéw budowlanych, wjazd dla ciezkiego sprzetu).

Gz s
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== (grodzenie terenu szkoty

@ Budynek szkoty, ktérego dotyczy planowane zamierzenie
@ Sala gimnastyczna

@ Budynek szkolny
@ tacznik
@ Poétnocne wejscie do budynku

@ Zachodnie wejscie do budynku

@ Boisko szkolne
Boisko szkolne

@ Wijazd | na teren szkoty z ul. 17 Dywizji Plechoty
Wijazd Il na teren szkoty z ul. 17 Dywizji Plechoty

@ Wijazd Il na teren szkoty z ul. Pawta Cymsa

@ Parking

Planowana winda

Planowana rozbudowa wiatrotapu i przebudowa wejscia
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1.5.4 Wymagania Srodowiskowe:

Konieczno$¢ minimalizowania wptywu prac budowlanych na Ssrodowisko, w tym
zastosowanie technologii ograniczajgcych emisje pytow i hatasu.
Prowadzenie inwestycji zgodnie z ,Zasadami DNSH — ,Nie czyn znaczacej szkody” ( powyzsze zasady
stanowig zatacznik do PFU.

1.5.5 Uwarunkowania organizacyjne

Prace beda odbywac sie w funkcjonujgcym budynku szkoty, wobec czego konieczne jest
dodatkowe skoordynowanie prac w stosunku do odbywajacych sie zajec szkolnych.
Zajecia odbywajg sie w szkole od poniedziatku do pigtku.

Obiekt bedzie funkcjonowat podczas realizacji robdot budowlanych, co wymaga
prowadzenia prac w sposob minimalizujgcy ucigzliwosci dla uzytkownikow (np. zapewnienie dostepu
do budynku, bezpieczeristwa ucznidw i pracownikow szkoty).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu prac uwzgledniajgcego
terminy realizacji zgodnie z kalendarzem szkolnym .

Wykonawca uwzgledni zastosowanie systemu pracy zmianowej, pracy na wydtuzonym czasie,
pracy w godzinach nocnych lub w weekendy;

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ponadprzecietnej starannosci w stosowaniu
zabezpieczen placu budowy oraz wszelkich prowadzonych prac i materiatow, w tym takze
zabezpieczen przed dostepem o0sob niepozgadanych na plac budowy w jej trakcie, w tym takze w
czasie przerw w prowadzeniu robot;

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na osobie lub mieniu
powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami, w szczegdlnosci zwigzane z nieprawidtowym
oznaczeniem lub zabezpieczeniem terenu budowy oraz niezachowaniem ponadprzecietnej,
maksymalnej starannosci w zapewnieniu bezpieczenstwa uczniom.

Zabezpieczenie obiektu i terenu przylegtego w catosci spoczywa na Wykonawcy zadania.
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednig polise ubezpieczeniowa uwzgledniajacg specyfike
przedsiewziecia

1.6 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Inwestycje nalezy zaprojektowaé oraz zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Catos¢ inwestycji nalezy realizowa¢ w sposdb ograniczajagcy do minimum jej niekorzystny
wptyw na Srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, zuzycie wody, emisja ciepta do
atmosfery), zgodnie z zasadami DNSH — ,Nie czyn znaczacej szkody” (powyzsze zasady stanowig
zatagcznik do PFU. Zardwno na etapie budowy jak i uzytkowania uzyte technologie, materiaty
budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe muszg zapewnic niskie koszty eksploatacji i utrzymania
obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.
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Catos¢ inwestycji musi spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony S$rodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony
zdrowia, przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

1.6.1 W zakresie termomodernizacji

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa w
etapach: koncepcja projektowa, projekt zagospodarowania terenu , projekt architektoniczno-
budowlany i projekty techniczne w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i
pozwolen oraz prawidtowej realizacji robot budowlano- montazowych.

Wykonane winny zosta¢ prace budowlane obejmujgce petny zakres wskazany w audycie
energetycznym dla wariantu optymalnego.

Wymagane jest osiggniecie nastepujgcych wartosci wspdtczynnikdéw przenikania ciepta.

TABELA 2
, . o 2
Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m K)] S PO
termomodernizacji

Sciany zewnetrzne 0,19
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,14
Strop nad piwnica (sutereng) 0,93
Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,30
Okna, drzwi balkonowe 0,9
Drzwi zewngtrzne/bramy 1,30
Sciany wewnetrzne 211142

Ponadto nalezy wymieni¢ wszystkie wewnetrzne oprawy oswietleniowe na nowe LED wraz z
niezbedng  wymiang/przebudowg okablowania oraz towarzyszgcymi  robotami  budowlano-
instalacyjnymi.

Wykonac izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych;

Wykona¢ wymiane pokrycia dachowego, obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;
Wykona¢ wymiane instalacji odgromowej i uziemiajacej;

Wykona¢ modernizacje instalacji centralnego ogrzewania wraz z podtgczeniem do miejskiej sieci
cieptowniczej — wymiana zrddta ciepta ( zgodnie z zatgczonymi do PFU warunkami przytgczenia do
sieci cieptowniczej) , rurociggdw i grzejnikow;

Wykona¢ modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej — wezet cieplny podtgczony do miejskiej
sieci cieptowniczej;

Wykonac instalacje fotowoltaiczng na dachu budynku o mocy 40 kWp;
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1.6.2 W zakresie dobudowy windy zewnetrznej

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa w
etapach: koncepcja projektowa, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany i projekty techniczne w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i
pozwolen oraz prawidfowej realizacji robdt budowlano- montazowych.

Fy 7

Proponowana lokalizacja planowanej windy — elewacja zachodnia

Planowana winda osobowa bedzie obstugiwata 5 przystankéw, wejscie/ wyjscie z zewnatrz
budynku z poziomu boiska, 1 kondygnacje znajdujaca sie ponizej poziomu terenu — suterene oraz 3
kondygnacje nadziemne wewnatrz budynku (wysoki parter, | pietro, Il pietro).

Szacowane natezenie ruchu mate/sSrednie — tylko w godzinach funkcjonowania szkoty (okoto
10h na dobe), gtéwnie dla osdb o ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

Planowana winda osobowa musi zosta¢ dopuszczona do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego oraz powinna spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym, a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
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Przedmiot zamowienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami zharmonizowanymi z dyrektywa dzwigowg 2014/33/UE , w szczegdlnosci
w odpowiednim zakresie z normami PN-EN 81.1/PN-EN 81-20, zasadami najlepszej wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej, z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy oraz przy
zachowaniu standarddw uniwersalnego projektowania.

Urzadzenia zabezpieczajgce zastosowane w instalowanej windzie osobowej powinny
posiada¢ certyfikaty badania typu UE zgodnie z dyrektywg dzwigowa 2014/33/UE (elementy
bezpieczenstwa wymienione w zat. Il dyrektywy).

1.6.3 W zakresie rozbudowy i przebudowy wiatrotapu

Planowana jest przebudowa wejscia pétnocnego do budynku szkoty wraz z rozbudowa istniejgcego
wiatrotapu w obrebie ktérego znajdowac sie ma ,strézéowka” wyposazona w instalacje elektryczng,
os$wietlenie sztuczne i naturalne. Zaktada sie ,ze planowana dobudowa nie bedzie przekraczata
30m2. Wiatrotap kryty dachem ptaskim mieszczgcym sie pod istniejgcym facznikiem. W sktad
przebudowy wchodzi¢ bedzie réwniez wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej z prowadzacej z
obecnego wiatrotapu na klatke schodowa.

1.7 Szczegbtowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Obiekt szkoty po wykonanych robotach termomodernizacyjnych, instalacyjnych i dobudowie
windy , nie zmieni swoich wtasciwosci uzytkowych i technicznych. Nie zmieni sie funkcja obiektu
oraz funkcja pomieszczen w bezposrednim sgsiedztwie planowanej widny zewnetrznej ( te ulegng
pomniejszeniu).

16



1.7.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen

TABELA 3

SUTERENA

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

podtogi [m2]
0.01 Gabinet 21,09
0.02 KOTLOWNIA 29,42
0.03 SALKA DO WF 18,41
0.04 SALKA DO WF 47,98
0.05 POM. MAGAZYNOWE 3,36
0.06 SALA LEKCYJNA 45,57
0.07 POM. POMOCNICZE 9,3
0.08 SALA LEKCYJNA 44,92
0.09 WC 2,07
0.10 WC 1,4
0.11 POM. MAGAZYNOWE 5,28
0.12 WARSZTAT 20,52
0.13 SZATNIA 5,68
0.14 WC 4,69
0.15 SZATNIA 3,65
0.16 SZATNIA 5,88
0.17 ZAPLECZE SOCJALNE 9,53
0.18 POM. TECHNICZNE 22,17
0.19 SALA LEKCYJNA 49,62
0.20 SALA LEKCYJNA 49,47
0.21 POMIESZCZENIE 49,6
0.22 SALA LEKCYJNA 49,54
0.23 KOMUNIKACJA 129,85
0.24 POM. MAGAZYNOWE 22,05
0.25 KOMUNIKACJA 48,53
0.26 KIOSK 9,05
708,63 m?

17




TABELA 4

PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Powier.zchnia
podtogi [m2]
1.01 GABINET 22,21
1.02 SALA LEKCYJNA 50,28
1.03 SALA KOMPUTEROWA 51,59
1.04 SALA LEKCYJNA 34,97
1.05 BIBLIOTEKA 23,51
1.06 BIBLIOTEKA 22,66
1.07 WC 11,11
1.08 WC 13,88
1.09 SKLEPIK 6,27
1.10 WC 1,38
1.11 SKLEPIK 21,92
1.12 WC 20,73
1.13 WC 10,05
1.14 WC 1,39
1.15 SALA LEKCYJNA 51,19
1.16 SALA LEKCYJNA 51,33
1.17 SALA LEKCYJNA 51,68
1.18 SALA LEKCYJNA 51,57
1.19 KOMUNIKACIA 151,47
1.20 SEKRETARIAT 8,72
1.21 KOMUNIKACJA 59,11
1.21 POKOJ DYREKTORA 14,23
731,25 m?
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TABELA S

PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Powier.zchnia
podtogi [m?2]
2.01 SALA LEKCYJNA 23,42
2.02 SALA LEKCYJNA 50,78
2.03 SALA KOMPUTEROWA 51,55
2.04 SALA LEKCYJNA 48,18
2.05 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 10,64
2.06 GABINET PSYCHOLOGA 22,62
2.07 WC 11,15
2.08 WC 15,41
2.09 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 6,45
2.10 GABINET 22,53
211 WC 21,79
2.12 WC 10,14
2.13 SALA LEKCYJNA 51,17
2.14 SALA LEKCYJNA 51,2
2.15 SALA LEKCYJNA 51,36
2.16 SALA LEKCYJNA 51,2
2.17 KOMUNIKACJA 152,07
2.18 SALA LEKCYJNA 23,97
2.19 KOMUNIKACJA 60,48
736,11 m?
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TABELA 6

PIETRO+2
Nr Nazwa pomieszczenia Powier.zchnia
podtogi [m?2]
3.01 SALA LEKCYJNA 24,19
3.02 SALA LEKCYJNA 49,08
3.03 SALA LEKCYJNA 50,96
3.04 SALA LEKCYJNA 58,63
3.05 SALA LEKCYJNA 34,01
3.06 WC 14,04
3.07 WC 5,78
3.08 KOMUNIKACJA 171,65
3.09 WC 5,28
3.10 WC 14,29
3.11 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 10,8
3.12 SALA LEKCYJNA 49,16
3.13 SALA LEKCYJNA 50,91
3.14 SALA LEKCYJNA 50,46
3.15 SALA LEKCYJNA 50,91
3.16 SALA LEKCYJNA 24,87
3.17 KOMUNIKACJA 53,66
3.18 SALA LEKCYJNA 6,28
724,96 m?

1.8 Wskazniki powierzchniowo- kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu
w powierzchni netto
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

1.9 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

Ze wzgledu na charakter obiektu, na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej nalezy dokonac
bezwzglednie pomiarow powierzchniowych oraz ilosciowych dla wszystkich koniecznych do
wykonania elementéw — jako roboty budowlano/montaze oraz demontazowe / rozbidrkowe
elementéw.

20



2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania ogblne

Wykonawca sporzadzi niezbedne ekspertyzy, koncepcje projektowg, dokumentacje
projektowg wszystkich branz i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, dla ktérej uzyska prawomocne pozwolenie na budowe oraz
zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia prowadzenia prac bucowlanych wykona roboty
budowlano-montazowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu szkoty oraz ruchu pieszym i jezdnym w obrebie
wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za
efekty dziatalnosci w zakresie:

e organizacji i realizacji robdt budowlanych wszystkich branz,
e zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,
e ochrony srodowiska,

e warunkdéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

e realizacje catej inwestycji prowadzi¢ zgodnie z zasadami DNSH — ,Nie czyn znaczgcej szkody”
( powyzsze zasady stanowig zatgcznik do PFU).

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich
skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz warunkami Umowy,

e stosowane materiaty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWIOR),

e sposdb wykonania robdt w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami (STWiOR).

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowiert Umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiordw robét:

e odbiory czesciowe,
e odbidr koncowy,

o odbidr w okresie gwarancji i rekojmi.
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Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamowienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajgcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Do robodt tymczasowych bedg zaliczone
miedzy innymi: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenie intereséw o0sdéb trzecich, ochrony
Srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na czas prowadzenia robdt,
spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu,
zabezpieczenie robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenie terenu robodt od nastepstw
zwigzanych z budowg, itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoéci za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez
Wykonawce musi zostac¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamowienia do petnienia
nadzoru autorskiego (w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamodwieniem w oparciu o
wykonang dokumentacje projektowg oraz zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej.

Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezbednych dla realizacji zamodwienia lezg po stronie Wykonawcy.

Przedmiotowe opracowanie PFU jest dokumentem wyjsciowym do opracowania
koniecznej dokumentacji technicznej oraz kosztowej na potrzeby realizacji przedstawionego
zadania.
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2.2 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
2.2.1 Wymagania ogdlne

Dokumentacja musi uwzglednia¢ niezbedng infrastrukture techniczng, w tym réwniez
koniecznos¢ usuniecia kolizji z istniejgcymi instalacjami (o ile wystgpig). Dokumentacja powinna
zawiera¢ m.in.: czesc rysunkows i cze$¢ opisowa jak dla projektu wykonawczego oraz niezbedne
uzgodnienia formalno-prawne wynikajgce z dokumentacji projektowej. Wykonawca we wtasnym
zakresie pozyska mape do celow projektowych oraz wykona badania geotechniczne podtoza
gruntowego niezbedne do ustalenia warunkow posadowienia szybu windowego.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z MPZP, do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych oraz prowadzenia tych badan zgodnie z uzyskanym pozwoleniem.

Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych
biezgcych uzgodnien z Zamawiajgcym dotyczgcych przedmiotu zamodwienia (lokalizacji osprzetu
oraz poszczegolnych elementow dotyczgcych kazdej z branz, rodzaju zastosowanych materiatow,
rozwigzan technologicznych, itp.), a po wykonaniu petno branzowej dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia tego projektu Zamawiajgcemu do akceptacji.

W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za ktore Wykonawca
odpowiada, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania poprawienia tej dokumentacji w trybie
niezwtocznym. Wykonawca nie moze odmowic¢ poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie
wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w
opracowanej petno branzowej dokumentacji projektowe].

Kompleksowa wielobranzowa dokumentacja projektowa musi zawierac:

a) koncepcje projektowg uwzgledniajgcag rozwigzania kolorystyczne elewacji w 3 wariantach

b) projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany oraz projekty
techniczne i wykonawcze ( w razie potrzeby)

c) projektowang charakterystyke energetyczng

d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot (STWIOR),

e) kosztorysy inwestorskie, przedmiary

f) informacja BIOZ,

g) odstepstwa i ekspertyzy (jesli beda konieczne),

h) uzgodnienia z wymaganymi rzeczoznawcami i instytucjami,

i) przygotowanie wszelkich wnioskdow w imieniu Zamawiajgcego w celu uzyskania
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji wymaganych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego
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2.2.2 Termin i ilo$¢ egzemplarzy:
TABELA 7

1.

Koncepcja projektowa z uwzglednieniem planowanych do
zastosowania technologii robdt oraz rozwigzan kolorystycznych w
3 wariantach ;

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc koncepcje
Zamawiajgcemu celem wstepnej akceptacji

2 egz. w wersji papierowej

1 egz. w wersji
elektronicznej

TERMIN PRZEKAZANIA KONCEPCJI DO AKCEPTACII

3 tygodnie od dnia
podpisania umowy

2. Projekt budowlany
2.1 Projekt zagospodarowania terenu 5 egz.
2:2 Projekt architektoniczno-budowlany > egz.
2.3 5 egz.
Projekt techniczny z uwzglednieniem wszystkich koniecznych e8
branz
3. ) .
Kosztorysy inwestorskie 2 egz.
4, . .
Przedmiary robot 2 egz.
5.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWIOR) 2 egz.
. Kompletna dokumentacja projektowa i kosztorysowa na nosniku 1 egz.
elektronicznym CD/PEN DRIVE w formacie PDF i DWG, |DOC
zgodna z wersjg wydrukowang
/- Kosztorysy inwestorskie i przedmiary dodatkowo w formacie ATH 2 egz.

TERMIN PRZEKAZANIA

3 miesigce od dnia
podpisania umowy

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiac szczegdtowe usytuowanie wszystkich

urzadzen i ich parametry techniczne, szczegdtowa specyfikacje (ilosciowa i jakosciowg) urzadzen i

materiatow.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie konieczne branze i musi zawierad

informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w

wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca

powinien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa

musi by¢ na biezgco konsultowana z Zamawiajgcym i dostarczona do Zamawiajgcego celem jej

wstepnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i umozliwiajgcym jej

sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.
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Dokumentacja projektowa winna spefnia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie
rzeczowym oraz spetnia¢ wymagania przepiséw, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie
prawidtowosci procesu budowlanego. Powinna ona by¢ opracowana przez wykwalifikowanych
projektantow zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi
standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszg praktykg inzynierskg
i najlepszg dostepng technika. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajagce prostg, niezawodng
eksploatacje w dtugim okresie czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwosé¢
szybkiego reagowania w sytuacji awarii.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego
az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.

Pozostate wymagania dotyczgce dokumentacji:

a) dokumentacja projektowa winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci,
zgodnosci z obowigzujagcymi dla tego rodzaju zamowienia przepisami prawa oraz
posiada¢ wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

b) dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo i wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyg,

c) dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen,
wyposazenia i wystroju wnetrz pomieszczen wraz z informacjg wizualng w niezbednym
zakresie,

d) przyjete rozwigzania dotyczace materiatéw, urzadzen i wyposazenia technologicznego w
dokumentacji projektowej muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do prac projektowych pod rygorem nie przyjecia dokumentacji do
realizacji.

2.2.3 Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robdét, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbior dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.:
a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice i operaty z wykonanych
inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu
b) dokumentacje projektowg z naniesionymi podczas realizacji zamowienia zmianami
c) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamdwienia
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami
d) oryginat dziennika budowy
e) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzagdzenia
f) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzgdzenia
przez Wykonawce
g) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot
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branzowych objetych zamowieniem, wraz  z  o$wiadczeniem  kierownika
robdt sanitarnych i elektrycznych

h) instrukcje obstugi i konserwacji urzagdzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje ppoz. wraz z podstawowym oznakowaniem

i) dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancji i izolacji przewodow
elektrycznych

j) ksigzki serwisowe

2.3 Wymagania dotyczace realizacji robét budowlano-montazowych

Zamawiajgcy stawia nastepujgce ogdlne wymagania dotyczgce realizacji robot

budowlano-montazowych.

(1)

(2)

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng
wydang przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane .
Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-
prawne potwierdzajgce wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane
przez akredytowane laboratoria badawcze.

Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ normy ekologiczne oraz standardy zwigzane z
minimalizacjg wptywu na srodowisko ( zgodnie z zasadami DNSH — ,Nie czyn znaczacej
szkody”)

Elementy, materiaty i technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow
warsztatowych dostawcow lub producentdw muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami oraz standard uzytych materiatow nie powinien by¢ gorszy niz podany w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Materiaty i urzadzenia muszg odpowiadac: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg  projektows, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,  specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdt uzyska od Zamawiajgcego pozytywng
opinie dla dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do ich realizacji.

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu organizacji placu budowy
uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robot - ze szczegdlnym
uwzglednieniem faktu, ze w trakcie robot na trenie obiektu bedg przebywaé uczniowie oraz
kadra nauczycielska i osoby z obstugi szkoty, Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla robot zasadniczych i branzowych, a Wykonawca zapewni Nadzor Autorski w
ramach zamdéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu prac uwzgledniajgcego terminy
realizacji zgodnie z kalendarzem szkolnym .
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(10)

(11)

(12)

(22)

Wykonawca uwzgledni zastosowanie systemu pracy zmianowej, pracy na wydfuzonym czasie,
pracy w godzinach nocnych lub w weekendy;

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ponadprzecietnej starannosci w stosowaniu
zabezpieczen placu budowy oraz wszelkich prowadzonych prac i materiatow, w tym takze
zabezpieczen przed dostepem oséb niepozgdanych na plac budowy w jej trakcie, w tym takze
w czasie przerw w prowadzeniu robot;

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na osobie lub mieniu
powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami, w szczegdlnosci zwigzane z nieprawidtowym
oznaczeniem lub zabezpieczeniem terenu budowy oraz niezachowaniem ponadprzecietnej,
maksymalnej starannosci w zapewnieniu bezpieczenstwa uczniom. Szczegdlnej kontroli
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego bedg poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu lub
zanikajgce pod katem ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim
zgodnosci z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw higienicznych i ochrony Srodowiska,
izolacyjnosci cieplnej, ochrony przed hatasem i drganiami.

Obowigzki Projektanta sg szczegdtowo okreslone w Ustawie Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie

Narady koordynacyjne odbywac sie bedg co najmniej jeden raz w tygodniu.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego akceptacji
oraz potwierdzeniu, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i
uprawnienia, ktére nie sg nizsze niz oséb wymienionych w wykazie stanowigcym zatgcznik do
oferty.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedtozy Zamawiajgcemu  oswiadczenia
Kierownika Budowy i Kierownikow robot branzowych o podjeciu obowigzkow wraz z kopiami
uprawnien i zaswiadczen potwierdzajgcych wpis do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robot podwykonawcom.

W razie potrzeby Wykonawca powinien zapewni¢ nadzér przyrodniczy w celu zabezpieczenia
miejsc legowych opisanych ekspertyza przyrodniczo- chiropterologiczng

W razie potrzeby Wykonawca powinien zapewni¢ nadzor archeologiczny podczas
prowadzenia prac ziemnych zgodnie z zakresem wskazanym w pozwoleniu Wielkopolskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Na wszelkie elementy pochodzgce z rozbiérek dokonanych na placu budowy w trakcie
realizacji robét Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat przekazany
odpowiednim odbiorcom materiatéw statych zgodnie z specyfikacjg warunkow zamodwienia
umowg oraz zasadami DNSH — ,Nie czyn znaczacej szkody” ( powyzsze zasady stanowig
zatacznik do PFU

W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia witasciwych
warunkow ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami DNSH—
,Nie czyn znaczacej szkody” a w szczegolnosci:
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(20)

(24)
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e ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot,

e niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

e niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sgsiadujgcych z budowa,

e ochrona zieleni.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy,
zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem oséb nieuprawnionych, oznaczenie (tablice
informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Harmonogram musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania zamdwienia. Harmonogram
nalezy opracowac w wartos$ciach brutto.
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celéw budowy
i celéw socjalnych. Punkty te znajdowad sie bedg na terenie przedmiotowej dziatki . Koszty za
zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych obcigzajg
Wykonawce. Ztozenie licznikdow wody i pragdu nalezy do Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do
biezgcego regulowania optat za ich zuzycie.
Po zakoniczeniu prac, przed catkowitym odbiorem kornicowym zamodwienia Wykonawca na swaj
koszt i wiasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowad plac budowy, oprézni¢ go ze
swoich materiatow i urzadzen, usungc¢ tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz,
odpadyi $mieci zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — Dz.U.2023.1587 t.j. z
dnia 2023.08.10.
Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatow niz
podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatow
rownowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na
Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw
stwierdzajgcych, ze proponowane materiaty zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz
uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich
ewentualnych zmian z Zamawiajgcym oraz z Autorami dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom na
zgdanie Zamawiajgcego w zakresie realizacji innych robdt, wykonywanych na zlecenie
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Inne ustalenia

Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym:

1.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci bazowe,
od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
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2. PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan do
wykonania zadania.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzan zamiennych o gorszych parametrach technicznych niz
proponowane rozwigzania w programie funkcjonalno — uzytkowym.

4. Przed przystgpieniem do sktadania ofert, Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej
terenu i obiektu objetego zamdwieniem .

2.5 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Teren budowy wymaga wykonania nastepujgcych prac przygotowawczych:
a) wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendéw sktadowych materiatéw budowlanych i
odpaddw ogrodzeniem petnym o wysokosci 2m wedtug przygotowanego wczesniej projektu
organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiajgcym,
b) oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ,
zapewnienie organizacji transportu materiatow budowlanych i dojazdu do realizowanego
budynku w sposdb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,
c) zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy, odprowadzenia $ciekdw i
statego monitoringu (podpisanie i sfinansowanie stosownych umow), oswietlenie placu
budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac,
d) przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy
W czasie budowy codziennie nalezy sprzata¢ plac budowy i zabrudzenia wynikajgce z
prowadzenia prac budowlanych powstate na terenie. Ruch pracownikdéw ma sie odbywaé po Scisle
okreslonym terenie budowy i terenie przylegtym, ze szczegdlnym uwzglednieniem drég publicznych.
Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu
budowy.
Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby

tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji.

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skfad ktérego bedy wchodzi¢ przenosne
kontenery mieszczgce biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzetu z zapewniong
sprawng wentylacjg oraz toalety przenosne. Zaplecze budowy nalezy organizowac z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Materiaty, ktore dostarczane beda na budowe a bedg wymagaty zabezpieczenia przed wodg
opadowg (zafoliowane palety), nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiaty i urzadzenia wymagajgce ochrony przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywa¢ w kontenerach stalowych.
Materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.
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Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg beda zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia przestrzegajgce zasad DNSH-, Nie czyn znaczacej szkody”.

W procesie realizacji nalezy, zgodnie z zasadami DNSH— ,Nie czyn znaczacej szkody”, dazy¢
do minimalizacji ilosci odpaddw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do
atmosfery. Kierownictwo robdt dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego
dla pracownikow i otoczenia.

Humus i grunt pozyskany z wykopow w trakcie budowy nalezy wywiezé na sktadowisko, czesé
po zakonczeniu budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadac aktualne szkolenie w
zakresie BHP. Kierownicy robot zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikdéw przed przystgpieniem
do robot. Szkolenie nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i szkolonej.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji robot stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty
jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia techniczne Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i
o$wiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub
inny dostawca majg obowigzek wydaé deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wifasciwymi
przepisami. Ww. maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu
W Czasie pracy.

Prace bedg odbywac sie w funkcjonujgcym budynku szkoty.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ponadprzecietnej starannosci w stosowaniu
zabezpieczen placu budowy oraz wszelkich prowadzonych prac i materiatow, w tym takze
zabezpieczen przed dostepem o0sob niepozgadanych na plac budowy w jej trakcie, w tym takze w
czasie przerw w prowadzeniu robot;

Ogrodzenie nie moze utrudnia¢ dostepu do boiska znajdujgcego sie za budynkiem. Ponadto
ze wzgledu na obecno$¢ w poblizu dzieci uczeszczajgcych do istniejgcej szkoty nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na wygrodzenie terenu na ktorym bedg prowadzone prace budowlane.

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody na osobie lub mieniu
powstate w zwigzku z prowadzonymi pracami, w szczegdlnosci zwigzane z nieprawidtowym
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oznaczeniem lub zabezpieczeniem terenu budowy oraz niezachowaniem ponadprzecietnej,
maksymalnej starannosci w zapewnieniu bezpieczenstwa uczniom.

Zabezpieczenie obiektu i terenu przylegtego w catosci spoczywa na Wykonawcy zadania.
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednig polise ubezpieczeniowa uwzgledniajgcg specyfike
przedsiewziecia

2.6 Wymagania dotyczace architektury

2.6.1 Wymagania ogdlne

Podane ponizej przyktadowe propozycje rozwigzan materiatowych okreslajg minimalne wymagania
Zamawiajgcego dla przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci zastosowania przez
Wykonawce rozwigzan o porownywalnej jakosci lub wyzszych parametrach uzytkowych. Nie
dopuszcza sie zastosowania rozwigzan o nizszej jakosci lub nizszych parametrach funkcjonalno-
uzytkowych. Wszystkie materiaty i rozwigzania muszg uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualnie obowigzujgce warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie.

2.6.2 Izolacja termiczna $cian zewnetrznych
2.6.2.1 Ocieplenie- $ciany zewnetrzne

Zaprojektowa¢ nalezy ocieplenie budynku w systemie ETICS 1z zastosowaniem ptyt
styropianowych,ptyt z wetny mineralnej i z polistyrenu extrudowanego.
Zaleca sie stosowanie systemu jednego producenta. W sktad systemu docieplei wchodza:

1) Zaprawa klejowa do mocowania ptyt EPS i wetny mineralnej- Zaréwno ptyty styropianowe jak i z
wetny mineralnej winny by¢ mocowane do podtoza $ciennego z zastosowaniem tzw. metody
obwodowo-punktowej tj. naniesieniu zaprawy klejowej pasmem na obrzeza ptyty, wzdtuz jej
krawedzi oraz dodatkowo min. 3 plackow (wielkosci dtoni) zaprawy po jej srodku. Przy rownym
podtozu mozliwe jest nanoszenie kleju na catej powierzchni pacg zebatg (10x10mm) Z uwagi na
hydrofobowos$¢ wetna mineralna - zaréwno standardowa jak i lamelowa - wymaga wstepnego
szpachlowania (,,gruntowania” klejem). Nie odnosi sie to do wetny powlekanej fabrycznie. Lamelowg
wetne mineralng nalezy zawsze przyklejaé catopowierzchniowo, wspomniang metodg
,grzebieniowy”.

2) lzolacja termiczna

Ptyty styropianowe powinny odpowiada¢é wymaganiom okresSlonych w normie EN 13163:
2012+A1:2015 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

Przed przystgpieniem do ocieplenia sciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie,
naprawi¢ i wyréwnac ubytki w tynku. Pozostate fragmenty Scian doktadnie oczysci¢ poprzez
zmycie Srodkiem biobdjczym i zagruntowac.
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TABELA 8. Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonac przy zastosowaniu nastepujgcych

materiatéw:
Sciany zewnetrzne Ptyta styropianowa EPS 80-036 FASADA
gr.15cm,
A=0,036 [W/(mK)]
Sciany sutereny Ptyta styropianowa EPS 80-036 FASADA

gr.15cm,
A=0,036 [W/(mK)]

Sciany fundamentowe Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS
gr.15cm
A=0,036 [W/(mK)]

Stropodach Ptyta styropianowa EPS 100-038 DACH gr. 25cm ,
A=0,038 [W/(mK)]

3) Mocowanie izolacji termicznej tacznikami  mechanicznymi- dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie. Dobdr tgcznikdw wedtug wytycznych producenta. Zastosowac
technologie termo dybli w celu wyeliminowania mostkow termicznych polegajacg na
wgtebianiu tacznikdw w termoizolacji oraz zamykajgc miejsca zagtebien talerzykami z tego
samego materiatu termoizolacyjnego. Mocowanie tgcznikami mechanicznymi moze by¢
wykonywane po min. 24 godzinach od przyklejenia termoizolacji. Uwaga! Mocowanie musi
by¢ kotwione do sciany nosnych.

4) Siatka zbrojaca alkalioodporna

5) Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej -minimalna grubos$¢ warstwy
szpachlowej 2-3 mm. Nierownosci podfoza nie mogg by¢ wyréwnywane warstwg zbrojong.
Szczelin w termoizolacji nie wolno wypetnia¢ zaprawg szpachlowg (do 5-6mm pianka a
powyzej materiat izolacyjny). W przypadku wetny mineralnej, zaréwno standardowej jak i
lamelowej przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy dokona¢ jej wstepnego
szpachlowania (,,gruntowania” klejem), tak jak miato to miejsce w przypadku mocowania
do podtoza (vide- klejenie). Przed rozpoczeciem kolejnych etapdw prac, po szpachlowaniu,
wymagana jest min. 3-dniowa przerwa technologiczna. Powtoka wyréwnujgca chtonnosé
podtoza- Srodek gruntujgcy wyrdwnujgcy chtonnosé podtoza i poprawiajgcy przyczepnosé
cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych i mozaikowych

6) Silikonowy tynk cienkowarstwowy -  gotowy do uzycia, barwiony w masie
cienkowarstwowy, drobnoziarnisty tynk strukturalny na bazie zywicy silikonowe;j

7) Tynk mozaikowy (strefa cokotowa) — ziarno — 1,4-2,0 mm, baza: wodna
dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami mineralnymi.
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Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych metodg bezspoinowa.
Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
zwigzane z demontazem elementéw zamontowanych na elewacji i obrébek blacharskich

(attyk, parapetdéw, rynien i rur spustowych) oraz osadzeniem oscieznic okiennych.

Montaz oktadzin ocieplenia $cian.

Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw

(jezeli ulegty w sposdb widoczny tuszczeniu)

Ptyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5° C.

Ptyty styropianowe przykleja¢ zaprawg klejowg

Montaz nalezy rozpoczgc¢ od listwy startowej, montowanej jako dolne wykonczenie ocieple-
nia.

Ptyty izolacji uktada¢ od najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowej

Ptyty nalezy uktadac¢ od dotu do géry, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na
krawedziach ,na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych: min. 15 cm).

Ewentualne powstate nierdwnosci w miejscach tgczenia musza zosta¢ usuniete za pomocg
szlifowania. Zaprawa klejowa nie moze dostawac sie do przerw miedzy ptytami ani na
wierzch ptyt. Ubytki i przerwy uzupetnia sie takim samym materiatem izolacyjnym.

Przerwy do maks. 5 mm mozna zamykac za pomocg specjalnej pianki wypetniajgcej

Na ptyty klej naktadamy metodg obwodowo-punktows. Po obwodzie ptyty, wzdtuz krawedzi
naktada sie ok. 3—5 cm szerokos$ci pasmo zaprawy. Dodatkowo, w srodku ptyty nalezy natozy¢
3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej srednicy. Minimalna efektywna powierzchnia klejenia
ptyty do podtoza powinna wynosi¢ 40% powierzchni ptyty.

Nalezy zachowa¢é przesuniecie stykow ptyt izolacyjnych wzgledem krawedzi oSciezy na szero-
kos¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt izolacyjnych z krawe-
dziami narozy otwordw w elewacji. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie oScie-
zy okiennych. Grubosc izolacji osciezy nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm.

Mocowanie mechaniczne: zaleca sie stosowanie min. 4 do 5 tacznikéw na 1 m? powierzchni
elewacji. Przy narozach budynku wymagane jest zwiekszenie ilosci tgcznikdéw do 6-8
sztuk/m?. W pierwszej kolejnosci nalezy taczniki osadza¢ w narozach ptyt . Odlegto$¢ pomie-
dzy skrajnymitgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ min. 10 cm dla $ciany muro-
wanej.

Warstwa zbrojaca : Na ptyty naktada sie zaprawe klejgco- szpachlowg i rozprowadza réwno-
miernie, tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przyciete-
go pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie rozktada sie siatke zbrojgcg i zatapia
przy uzyciu pacy, szpachlujgc na gtadko. Warstwe zbrojgca nalezy wykonywac w jednej ope-
racji, rozpoczynajgc od goéry Sciany. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie za-
topiona w warstwie materiatu klejgcego. Siatke zbrojgca nalezy uktada¢ na zaktad o szeroko-
$ci ok. 10 cm.
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e Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione
na ocieplang elewacje poprzez zastosowanie specjalnego profilu dylatacyjnego — Sciennego
lub naroznego.

e W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami powyzej i ponizej krawedzi otwo-
réw okien i drzwi, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski z tkani-
ny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

e W naroznikach $cian przy drzwiach wejsciowych i oknach na wszystkich kondygnacjach, na-
lezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.

W czesci parteru nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny. tgczna grubosé¢ warstwy masy klejgcej z
podwadjng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C,
zwiaszcza jesli elewacji sg nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 h.

W strefie cokotowej w miejsce tynku mineralnego stosowac tynk mozaikowy. Ptyty izolacyjne moco-
wac cato powierzchniowo za pomocg masy izolacyjno — klejowe].

2.6.2.2 lzolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

Sciany fundamentowe nalezy odkry¢ od poziomu gruntu az do fundamentu, demontujac
istniejgcg nawierzchnie wokdt budynku i odkopujac odcinkowo z zachowaniem zgodnosci
wykonywanych prac z przepisami i Polskimi Normami. Nastepnie $ciany oczysci¢ i zabezpieczy¢
dwusktadnikowg warstwg Srodka izolacji przeciw wodnej na bazie bitumicznej. Zaleca sie
wykona¢ izolacje catej powierzchni sciany fundamentowej naktadajgc warstwe masy bitumicznej
bezrozpuszczalnikowej, wypetnionej polistyrenem, do stosowania na zimno, modyfikowanej
kauczukiem do wykonywania izolacji pionowej i poziomej na elementach budynkéw narazonych na
dziatanie wilgoci gruntowej, wody napierajgcej i nienapierajgcej w obszarze styku z gruntem.
Naktada¢ kielnig na podtoze dobrze wymieszang mase na wymagang grubosc¢ i wygtadzi¢. W
przypadku wykonywania uszczelnienia przeciwko wodzie napierajacej nalezy wykonywac izolacje
dwuwarstwowo. W pierwszej warstwie nalezy zatopi¢ siatke z wtdkna szklanego zbrojeniows . Po
odpowiednim przeschnieciu pierwszej, natozy¢ druga warstwe izolacji. W miejscach wystepowania
dylatacji wklei¢ w powtoke izolacyjng tasme uszczelniajgcg . Po ok. 24 godzinach schniecia mozna
rozpocza¢ klejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego montowanego na zaprawie klejowej .
Nastepnie zabezpieczy¢ warstwg klejowo - wyrdwnujgcg zaprawy na bazie cementowej do
styropianu oraz folig kubetkowa. Wykop nalezy zasypal przy uzyciu gruntu istniejgcego
oczyszczonego z ewentualnego gruzu i gruntdw organicznych. Jezeli w wykopie wystepowaty jedynie
grunty organiczne oraz nasypowe o duzej zawartosci gruzu, wykop nalezy zasypac piaskiem srednim
z domieszka frakcji gliniastej umozliwiajgcej prawidtowe zageszczenie. Grunt nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 50 cm do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Is=0,95. Po catkowitym zasypaniu nalezy wykonac opaske budynku z zwiru frakcji 16/32mm grubosci
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30 cm zabezpieczonego geowtdokning oraz opornikiem betonowym. W opasce wykonac¢ rewizje do
instalacji odgromowej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i przepustowos¢ odprowadzenia wod
deszczowych z rur spustowych.

2.6.3 Izolacja termiczna stropodachu.
Dach nalezy ociepli¢ styropianem DACH EPS 100-038 gr. 25cm, A=0,038 [W/(mK)]

Nalezy zdjg¢ opierzenia i inne elementy montowane na dachu .

Oczyscié obecne pokrycie. W zaleznosci od oceny stanu technicznego istniejgcego pokrycia dachu,
ocieplenie mozna uktadac na istniejgcych warstwach dachu (jezeli jest rowne, bez pecherzy i wolne
od zastoin wody) lub po uprzednim zdemontowaniu warstw papy.

Przymocowanie ptyt izolacyjnych do podtoza stropodachéw petnych dokonaé nalezy przy

uzyciu lepiku asfaltowego bez wypetniaczy stosowanego na gorgco lub klejow oraz tgcznikdw
mechanicznych objetych normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszczajgcymi te
wyroby do tego typu zastosowan.

Zuzycie kleju i ilos¢ tgcznikdw wynika z uwzglednienia sit ssgcych wiatru (nalezy wyodrebnié

strefy dachu: $rodkowa, krawedziowg, narozing) oraz sity przyczepnosci kleju i nosnosci
tgcznika (wartosci te podajg producenci).

W razie koniecznosci attyki i kominy znajdujace sie na dachu nalezy podnies¢ o wysokos¢
montowanego ocieplenia.

2.6.4 Wymiana pokrycia dachowego:

Papa podktadowa , samoprzylepna, na osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustronng
powtokag z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczami mineralnymi i
dodatkami samoprzylepnymi.

Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna nawierzchniowej na osnowie z wtdkniny
poliestrowej wzmacnianej i stabilizowanej siatkg szklang, z obustronng powtoka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym gr. 5,2 mm Papa
wierzchniego krycia.

W miare mozliwosci nalezy tak zaplanowac¢ prace, aby zminimalizowac ilos¢ wprowadzanych
na dach obcigzen w trakcie prac, jak rowniez w jego pdzniejszej eksploatac;i.

Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy do-

ktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C
w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢
pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +16°C) i wyno-
szone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac pokrywczych i dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu,
jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Nawierzchnia na ktéra
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uktadane sg poszczegdlne warstwy pokrycia dachowego powinna by¢ sucha, oczyszczona i wyréwna-
na w sposob zapewniajgcy prawidtowe odprowadzenie wody.

Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na potaci dachowej i pozostawio-
na w celu jej wyprostowania (wazne zwtaszcza w przypadku pap modyfikowanych SBS, gdyz materiat
ten posiada tzw. pamiec ksztattu).

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 8 cm, poprzeczny 12- 15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najcze-
Sciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig . Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca
zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfal-
towej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod
katem 45°.

Warstwe papy wierzchniej na wytogach kominow, wytazow dachowych i attyk nalezy monto-
wac z zastosowaniem izoklindw styropianowych , w pasach o szerokosci zachodzenia 20cm.

Pape nawierzchniowg zakonczy¢ na powierzchni komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong
klejem bitumicznym.

ZASTOSOWANE SYSTEMY POWINNY MIEC KLASYFIKACIE OGNIOWA NRO!

2.6.5.0broébki blacharskie.

Nowe obrobki powinny wystawac poza lico Sciany.

Parapety zewnetrzne muszg wystawa¢ co najmniej 40 mm poza lico $ciany i muszg
zabezpieczac¢ elewacje przed przeciekami wody deszczowe;.

Obrébki powinny by¢ mocowane do kotkdow drewnianych (lub systemowych elementéw
mocujgcych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wecieciach
styropianu.

Blachy nalezy tgczy¢ na rabek ptaski.

Obrébki wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do

kolorystyki elewacji.

Blacha na obrébki —

Grubos¢ co najmniej 0,70 mm

Nominalna grubos¢ powtoki farby 55 mikronow

Odpornos¢ na zarysowania > 3kg

Twardos¢ otéwkowa F do H

Przyczepnosc powtoki (T-test) <1 T

Elastycznos¢ powtoki (T-test) <1,5T

Odpornos¢ na korozje 700 godzin (ISO 7253 lub réwnowaznej)
(préba w komorze solnej)

36



Odpornos¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270 lub réwnowaznej)
Kategoria odpornosci UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3 lub réwnowaznej)
Reakcja na ogient Al zgodnie z normg EN 13501-1 lub rownowaznej

2.6.6 Instalacja odwodnienia dachu.

Rynny i rury spustowe wykonac jako systemowe 160/110 PCV-u tgczone uszczelkami EPDM
lub z blachy powlekanej o parametrach minimalnych jak dla obrébek blacharskich. System powinien
by¢ odporny na dziatanie promieniowania UV. Kolor rynien i rur spustowych dopasowaé do koloru
elewacji.

2.6.7 Kominy

W zaleznosci od stopnia zniszczenia nalezy uwzglednié naprawe kominow.

Sprawdzi¢ droznos¢ przewoddw wentylacyjnych i w razie koniecznos$ci doprowadzi¢ do stanu
zgodnego z przepisami.

Wyloty kanatéw wentylacyjnych zabezpieczy¢ siatkg przeciw ptakom (siatka mozliwa do demontazu).
Po wykonaniu prac remontowych wszystkie przewody wentylacyjne nalezy wyczyscic.

2.6.8 Stolarka okienna

Planowana jest wymiana stolarki okiennej na stolarke PCV, rozwierano-uchylng.

Zestawy 3- szybowe, dwukomorowe o wysokich parametrach izolacyjnosci termicznej wspot-
czynnik pakietéw szybowych min Ug=0,5 W/m?3K

Ramy okna 7-komorowe o wspodtczynniku przenikania ciepta max Uw=0,9W/m?3K

Okna wyposazy¢ w uszczelki ( zalecane uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDm , odporne-
go na starzenie ), nawiewniki oraz okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji i regulacji w trzech
ptaszczyznach.

Okucia wyposazone w blokade btednego potozenia klamki.
Podwyzszona izolacyjnos$é akustyczna.

Okna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi muszg posiadac¢ nawiewniki
higrosterowane. llo$¢ i rodzaj nawiewnikow do okreslenia na etapie opracowania dokumentacji.
W oknach o parapecie ponizej 85 cm szkto hartowane bezpieczne.
Kolor dostosowany do kolorystyki elewacji

Naswietla z luksferow nalezy wymieni¢ na stolarke okienng PCV lub aluminiowg o
parametrach minimalnych jak dla pozostatej stolarki okienne;.

Montaz okien powinien by¢ wykonany za pomocg kotkéw kotwigcych :

e Konstrukcja okienna musi by¢ tak zaprojektowana, wykonana i zamontowana aby w trakcie jej
uzytkowania, na skutek dziatania sit parcia i ssania wiatru zachowata swoje wtasciwosci uzytkowe i
bezpieczenstwa, zgodnie z EN 1991-1-4.

37



e W pionie po obu stronach okna w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm od naroza , z maksymalng
odlegtoscia miedzy punktami mocowania 70 cm i dodatkowymi kotkami przy punktach
zamykajgcymi.

e W poziomie jeden element kotwigcy na kazdy metr biezgcy.

e Szczeliny miedzy oknem a $ciang nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowg a po montazu szczeliny
uszczelnic sylikonem.

Zastosowaé ciepty montaz tasmg zewnetrzna, ktérej zadaniem jest ochrona warstwy izolacyjnej
(piana montazowa) przed wptywem warunkéw atmosferycznych i taSmg wewnetrzng, ktorej
zadaniem jest blokowanie przeptywu wilgoci z wnetrza budynku w strone warstwy izolacyjnej wokot
stolarki budowlanej (piana montazowa)

Oscieza winny by¢ wytozone styropianem ekstrudowanym min gr. 2 cm o wspdtczynniku przenikania
A=0,031[W/mK]nachodzgcym na rame okna.

Parapety wewnetrzne- Parapety z PCV gr. 2 cm

Parapety zewnetrzne- Parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm. Kolor dostosowany do kolo-
rystyki elewacji

2.6.9 Drzwi:

Drzwi z profili aluminiowych z przektadkg termiczng U= 1,3 W/m2K.

Szklenie zestawem szybowym z szybg bezpieczng P2.

Panele nieprzezierne izolowane aluminiowe.

Kolor dostosowany do kolorystyki elewacji, przeszklenie dwukomorowe.

Drzwi zewnetrzne antywtamaniowe w klasie min. RC3.

Drzwi osadza¢ z wykorzystaniem profili montazowych. Montaz powinien by¢ wykonany wg Instrukcji
421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej — ,Montaz okien i drzwi balkonowych”.

2.6.10 Wnetrze- remont pomieszczen po przeprowadzonym remoncie

Po wymianie instalacji elektrycznej, montazu nowego oswietlenia, centralnego ogrzewania,
grzejnikdw oraz stolarki zewnetrznej pomieszczenia szkoty wymagaé bedg remontu.

Planowane prace remontowe majg na celu przywrdcenie stanu sprzed wymiany instalacji
oraz odswiezenie pomieszczen.

Przed przystgpieniem do remontu pomieszczent nalezy usungé¢ z nich cate wyposazenie, a
elementy zwigzane na state zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Na czas prowadzenia robdt posadzki w pomieszczeniach remontowanych winny byé
zabezpieczone.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia pomieszczen (w tym
wyposazenia) do stanu pierwotnego.
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Bruzdy po prowadzonych instalacjach nalezy uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym lub
zaprawa gipsowa .

Sciany nalezy wykoriczy¢ gtadzia gipsowa .

Sciany nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez gruntowanie gruntem odpowiednim do
danego podtoza.

Malowanie farbg lateksowg wodnodyspersyjna o satynowym potysku do pomieszczen
intensywne uzytkowanych, ktérych powierzchnia wymaga czestego zmywania i czyszczenia — min. 2
warstwy

Wtasciwosci: wodorozcienczalna, dajgca wodoodporng , satynowa, bardzo dobrze kryjaca
powtoke o wysokiej trwatosci. Wysoka odpornosé na szorowanie ( Klasa 1 wg PN-E-1300 ) i Scieranie
oraz czyszczenie standardowymi Srodkami dezynfekcyjnymi i detergentami

Farby do wnetrz nie mogag posiadac¢ plastyfikatorow w sktadzie. tgczna ilos¢ lotnych i
potlotnych zwigzkdw organicznych (LZO i plastyfikatoréw)musi by¢ mniejsza niz 1 g/l . Farby nie
mogg posiadac rowniez konserwantdéw — mogg one bowiem wywotywac reakcje alergiczng u dzieci
oraz rozpuszczalnikow (czyli lotnych zwigzkdw organicznych oznaczanych na etykiecie jako LZO).
Farby muszg zachowac trwatos$¢ koloru — farby dobrej jakosci nie blakng (w przypadku farb
kolorowych) i nie zétkng (w przypadku farb biatych). Stosowaé farby zmywalne i odporne na
szorowanie.

Kolorystyka $cian do ustalenia na etapie projektu.

Pomieszczenia mokre malowane farbg lateksowg ( min 2 warstwy) z zastosowaniem do
kuchni i tazienek klasa 1 wg. PN-EN 13300

Malowanie sufitow dowolna, dobrze kryjaca farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Pomieszczenia techniczne: dopuszczalne malowane farbg olejng .

2.6.11 Obudowy grzejnikéw

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy obudowac
stosujgc system obudowy grzejnikdw- drewniany, do malowania. Ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na dostep do regulacji mocy grzejnika bez zdejmowania obudowy.

Ostona musi réwnoczes$nie umozliwia¢ dostep pod grzejnik celem doktadnego posprzatania.

Wykonczenie obudowy farbg spetniajgcg norme EN 71-3.

2.6.12 Opaska wokét budynki i uporzagdkowanie terenu

Wykop powstaty przy wykonywaniu izolacji pionowych nalezy zasypac przy uzyciu gruntu
istniejgcego oczyszczonego z ewentualnego gruzu i gruntdw organicznych. Jezeli w wykopie
wystepowaty jedynie grunty organiczne oraz nasypowe o duzej zawartosci gruzu, wykop nalezy
zasypac piaskiem srednim z domieszka frakcji gliniastej umozliwiajgcej prawidtowe zageszczenie.
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 50 cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu 1s=0,95. Po catkowitym zasypaniu nalezy wykonac¢ opaske budynku z zwiru
frakcji 16/32mm grubosci 30 cm zabezpieczonego geowtdkning oraz opornikiem betonowym. W
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opasce wykona¢ rewizje do instalacji odgromowej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ i przepustowosé

odprowadzenia wod deszczowych z rur spustowych.

2.7 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do budowy szybu windowego i wejscia do windy z

zewnatrz, z poziomu terenu:

Dzwig osobowy powinien spetnia¢ wymagania dla 0séb z niepetnosprawnosciami zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, odpowiednimi normami i standardami projektowania uniwersalnego
(,Standardy Dostepnosci w Samorzgdzie” wyd. Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i
Administracji).

Zewnetrzny szyb windowy, powinien by¢ dostosowany do parametrow technicznych
zaprojektowanej windy osobowej, zaprojektowany w formie bryty o ksztatcie
prostopadfoscianu, wykonany i wykonczony zgodnie z wymogami producenta windy
osobowej. Wysokos¢ szybu windowego powinna zosta¢ dostosowana do wysokosci budynku
szkoty

Konstrukcja i wykonczenie szybu windowego muszg spetnia¢ wszystkie warunki przewidziane
prawem (m.in. szczegétowe wymagania jakim powinien odpowiadac szyb windy osobowej, w
tym nadszybie i podszybie, okreslajg przepisy o dozorze technicznym) i wynikajace z norm,
ponadto z wytycznych producenta windy osobowej, w tym dotyczgce izolacji, ocieplenia,
wyposazenia itp.);

Szyb osadzony na  ptycie zelbetowej, $ciany podszybia zelbetowe o parametrach
technicznych okreslonych przez jednostke projektowa. Szyb kotwiony do budynku na kazdym
pietrze, z dylatacjg. Konstrukcja i obudowa szybu powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane, aby zapewni¢ wtasciwg temperature wewngtrz szybu (okreslong przez
producenta windy osobowej) oraz uniemozliwi¢ powodowanie skraplania sie wody po
wewnetrznej stronie szybu. Ponadto, konstrukcja i obudowa szybu powinny by¢ tak
zaprojektowane i wykonane, aby zapewni¢ bezproblemowy dostep dla ekip
kontrolnych/serwisowych. W podszybiu nalezy zainstalowa¢ metalowg drabinke
umozliwiajgcy zejscie do podszybia z poziomu najnizszego przystanku przez drzwi szybowe
(opcjonalnie, tylko w przypadku gtebokosci podszybia powyzej 1m);

Szyb windowy zelbetowy lub murowany z wiencami i rdzeniami Zzelbetowymi wg
szczegdtowego projektu konstrukcyjnego wykonanego zgodnie z wytycznymi dostawcy
urzadzenia. Strop ptaski monolityczny lub systemowy wg projektu konstrukcji.

Szyb windowy powinien zosta¢ wyposazony w instalacje odgromowg

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania izolacji szybu, w szczegdlnosci
przeciwwilgociowej podszybia, przeciwwilgociowej zadaszenia szybu, cieplnej S$cian i
zadaszenia szybu;

Strop szybu powinien by¢ tak zaprojektowany i wykonany aby odprowadzenie wod
deszczowych z szybu windowego nastepowato do istniejgcej kanalizacji deszczowej budynku;
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e Montaz windy osobowej nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Zespot
napedowy windy osobowej o napedzie elektrycznym bezprzektadniowym powinien by¢
zamontowany w szybie, w sposdb uniemozliwiajgcy przenoszenie sie drgan na konstrukcje
budynku;

e Przed wejsciem zewnetrznym (z poziomu terenu) do szybu powinna by¢ zainstalowana
zewnetrzna wycieraczka szczotkowa w profilach aluminiowych, osadzona w posadzce w
sposéb bezprogowy;

e Dojscie do szybu z poziomu terenu powinno zosta¢ wykonane z kostki brukowej uktadanej w
spadku (poprzez odpowiednie wyprofilowanie podejscia/podjazdu z poziomu terenu , w celu
prawidtowego odprowadzenia wody opadowej oraz zapewnienia ptynnego podjazdu (bez
progu/stopnia) osobom na wodzkach inwalidzkich. Nalezy utozy¢é zdemontowang wczesniej
kostke brukowa w celu uzyskania wtasciwego poziomu na taczeniu podtoga windy-
nawierzchnia

e W zwigzku z tym, ze wejscie z zewnatrz do windy (z poziomu terenu) bedzie narazone na
szkodliwe dziatanie warunkow atmosferycznych, w celu zapewniania ochrony nalezy
uwzglednic¢ zaprojektowanie i wykonanie co najmniej zadaszenia wejscia do windy z zewnatrz
lub przedsionka/wiatrotapu. Zamawiajgcy wymaga wykonania zadaszenia nad wejsciem
zewnetrznym do windy. . Nad drzwiami na poziomie terenu nalezy wykonac zadaszenie w
formie samonos$nego daszku wykonanego z szyby bezpiecznej przeziernej na podkonstrukcji
z profili aluminiowych, przymocowanego do konstrukcji szybu o wysiegu okoto 150 cm, na
dtugosci daszku (okoto 150 cm)

e Budowe szybu windowego zaleca wykonad przed pracami termomodernizacyjnymi i

TABELA 9. Wtasciwosci techniczno-funkcjonalne przedmiotu zaméwienia:

Parametry techniczne- wymagane
1Rodzaj windy elektryczna osobowa, samoobstugowa, fabrycznie nowa,
przystosowana do przewozu osob niepetnosprawnych, w tym
poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich
2Udzwig minimum 450 kg/lub 6 oséb- maksimum 630 kg / lub 8 osdb
3Predkosé 1m/s
4Wysokos¢ podnoszenia okoto 11m. Wykonawca dokona obmiaru w trakcie sporzadzania
inwentaryzacji
5ilo$¢ przystankow 5 w tym 4 wewnatrz budynku oraz 1 na zewnatrz (wejscie do
windy)
Bllos¢ dojsc 5, w tym 4 wewnatrz budynku oraz 1 na zewnatrz (wejscie do
windy)
7Maszynownia Winda osobowa bez maszynowni
Szyb windowy
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Konstrukcja

Zelbetowy lub murowany z elementami zelbetowymi. Szyb
windowy powinien by¢ wykonany wg projektu i wytycznych
producenta windy osobowej.

Wymiary wewnetrzne

dostosowane do wymogdw/parametrow technicznych

szybu oferowanej windy osobowej
— okoto 1600x1800 mm

Nadszybie dostosowane do parametréw technicznych oferowanej windy
osobowej

Podszybie dostosowane do wymogow/parametréow technicznych

oferowanej windy osobowej.
Konstrukcja podszybia musi by¢ wodoszczelna —gtebokosé
okreslona przez jednostke projektowg

Strop szybu

Zelbetowy monolityczny lub strop systemowy wg wprojektu
konstrukcyjnego i wytycznych producenta

Zadaszenie wejscia do

windy z zewnatrz, z
poziomu terenu: w
formie  daszku  lub

wiatrotapu/przedsionka

w zwigzku z tym, ze jedno z wejs¢ do windy bedzie od strony
zewnetrznej budynku nalezy przyjaé¢ rozwigzania gwarantujgce
nalezytg ochrone przed negatywnym wptywem warunkow
atmosferycznych oraz zapewniajgce wymagang temperature
pracy windy osobowej

Zespo6t napedowy

Rodzaj napedu

elektryczny, linowy, bezprzektadniowy/bezreduktorowy z
falownikiem, wyposazony w modut ptynnej regulacji predkosci
jazdy. Naped regulowany falownikiem

Rodzaj  ogranicznika dwukierunkowego dziatania
predkosci
Zasilanie elektryczne o parametrach dostosowanych do oferowanej

predkosci i wymogow technicznych oferowanej windy osobowej

System sterowania

Rodzaj sterowania

elektroniczne, mikroprocesorowe. Aparatura sterowa w petni
dostepna dla niezaleznych firm konserwujgcych/ serwisujgcych
windy osobowe. System sterowania musi zapewnia¢ ptynng
oraz uwzglednia¢  sygnalizacje

regulacje predkosci

przecigzenia kabiny

Doktadnos¢
zatrzymywania kabiny

2mm-5mm

System dojazdu
awaryjnego

do najblizszego przystanku po zaniku zasilania i automatyczne
dojazd do
podstawowego w przypadku zaniku napiecia/zasilania wraz z

otwarcie drzwi automatyczny przystanku

otwarciem drzwi.

System dojazdu

na przystanek podstawowy (poziom ,,0” wyjscie z budynku) w
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pozarowego

przypadku sygnatu pozarowego i automatyczne otwieranie drzwi

Panel dyspozycji w
kabinie

umiejscowiony na bocznej Scianie zgodnie z wymogami dla
0s0b niepetnosprawnych, wykonany ze stali nierdzewnej np.
szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza sie technologii
powlekania), wyposazony w: przyciski dyspozycji w wykonaniu

III

,antywandal” dostosowane dla o0séb niepetnosprawnych,
podswietlane, opisane w jezyku Braille'a; przyciski otwierania i
zamykania drzwi; przycisk ,,ALARM” oraz przycisk ,STOP”,
stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi, pietrowskazywacz
elektroniczny pokazujacy potozenie oraz kierunek jazdy kabiny

windy; oSwietlenie awaryjne; sygnalizacja przecigzenia

Drzwi przystankowe szybowe i oscieznice

llos¢

5 sztuk

Rodzaj

automatyczne, teleskopowe 2 — panelowe

Wymiary minimalne

szerokos¢ otwarcia 900 mm i wysokosci minimum 2000 mm

Wykonanie/wyposazenie

Drzwi szybowe i oScieznice wykonane z stali nierdzewnej np.
szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza sie technologii
powlekania)

Uwaga: drzwi wejsciowe z zewnatrz budynku do szybu (1 szt.)
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej o podwyzszonej
odpornosci na korozje ze wzgledu na szkodliwos¢ warunkow
atmosferycznych.

Nadproza

W miejscach przeku¢ otwordéw drzwiowych w Scianie budynku
wykona¢ nalezy nadproza stalowe zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej

Drzwi  szybowe —
odpornos¢ ogniowa

Zamawiajgcy nie  wymaga bezwzglednie zainstalowania
ognioodpornych drzwi szybowych, ale jesli z analizy
obowigzujgcych przepiséw (w tym wymagan okreslonych przez
Urzad Dozoru Technicznego) i analizy sytuacji zagrozenia
pozarowego przeprowadzonej przez Wykonawce bedzie
wynikac ze konieczne jest zainstalowanie ognioodpornych drzwi
szybowych, Wykonawca zainstaluje takie drzwi o klasie
odpornosci — minimum El 30 (lub wyiszej jesli to bedzie
wynikato z uzgodnien z rzeczoznawcg ppoz.)

Prowadnice

nowe prowadnice stalowe z uwzglednieniem parametrow
oferowanej windy osobowe]

Drzwi kabinowe

llos¢

2 sztuki

Rodzaj

automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, naped regulowany
falownikiem

43




Wymiary minimalne

szerokos¢ otwarcia 900 mm, wysokos¢ drzwi minimum 2000 mm

Wykonanie/wyposazenie

kabinowe (2 szt.) ze stali nierdzewnej np.

len/typu
technologii powlekania)

Drzwi

szczotkowanej/typu inox (nie dopuszcza sie
rzwi kabinowe (2 sztuki) wyposazone w kurtyne $wietlng oraz
mechanizm zabezpieczenia przed Sscisnieciem, zapewniajgce

mozliwos¢ regulowania czasu otwierania i zamykania drzwi

Kabina parametry i wyposazenie

Rodzaj kabiny

Przelotowa

Minimalne wymiary
wewnetrzne kabiny

szerokos$¢ 1100 mm gtebokos¢ 1400 mm (bezwzglednie
wymagane), wysokos¢ 2100 mm- 2200 mm

Rama kabinowa

wykonana z materiatow atestowanych z chwytaczami
dwukierunkowymi, chwytacze wyposazone w kontakty
nadzorujgce prace chwytaczy, chwytacze nie wymagajace
konserwacji (bezsmarowe)

Sciany kabiny

wykonane z blachy nierdzewnej np. szczotkowanej/typu
len/typu inox (nie dopuszcza sie technologii powlekania)

Podtoga kabiny

metalowa, wytozona wykfadzing trudnoscieralng,
antyposlizgowa w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym

Sufit kabiny

wykonany z blachy nierdzewnej np. szczotkowanej/typu
len/typu inox (nie dopuszcza sie technologii powlekania)

Porecz

na $cianach bocznych, rura o okragtym przekroju wykonana ze
stali nierdzewnej np. szczotkowanej/typu len/typu inox (nie

dopuszcza sie technologii powlekania), umieszczona na

wysokosci 90 cm  (wysoko$¢ dostosowana dla  0sdb

niepetnosprawnych)

Oswietlenie

energooszczedne typu LED; oswietlenie kabiny tylko w trakcie
kabiny
wytaczone); wymagane zapewnienie osSwietlenia awaryjnego

pracy/przemieszczania  sie (w trakcie postoju
ktéore dziata w przypadku odciecia zrodta zasilania (minimum

2 godz.)

Intercom

Wentylator

wentylator elektryczny, automatyczny i/lub uruchamiany
przyciskiem recznym

Listwy przypodtogowe

listwy/cokoliki przypodtogowe—wykonane  ze stali nierdzewnej
np. szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza sie
technologii powlekania), z otworami do wentylacji

grawitacyjnej

Gong

zamontowany na kabinie dwutonowy, sygnalizujgcy dojazd

winda wyposazona w informacje gtosowa, okreslajgcy lokalizacje
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windy i kierunek jej jazdy

Lustro lustro wykonane ze szkta bezpiecznego, na 1/2 sciany bocznej
kabiny

System komunikacji system komunikacji alarmowej zgodny z normg PN-EN 81-28 w

alarmowej oparciu o telefonie GSM i/lub stacjonarng

Wskaznik przecigzenia | wymagana sygnalizacja S$wietlana (lampka przecigzenia),
kabiny dopuszczalna sygnalizacja Swietlna i dZzwiekowa/akustyczna

Dodatkowe wyposazenie | kabina powinna by¢ wyposazona w urzadzenie zapobiegajgce
kabiny niekontrolowanemu ruchowi kabiny w gére; widoczng tabliczke
podajgcy udZzwig nominalny w kilogramach i maksymalng liczbe
przewozonych pasazeréw oraz tabliczke numerami telefondéw
alarmowych

Uwagi koncowe pozostate niewymienione elementy i parametry nalezy dobrac
wg aktualnie obowigzujgcych przepiséw oraz koncepcji
wykonawcy.

Kasety wezwan na przystankach i pietrowskazywacze

Kasety pokrywy kaset wykonane ze stali nierdzewnej np.
wezwan na szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza sie technologii
przystankach powlekania), przyciski typu ,antywandal”’, podswietlane,

opisane w jezyku Braille’a, umieszczone w oscieznicy drzwi lub
obok, na wysokosci gwarantujgcej dostep dla oséb
niepetnosprawnych;

Pietrowskazywacze i na wszystkich przystankach, elektroniczne, pokazujgce potozenie
wskazniki kierunku jazdy | oraz kierunek jazdy/strzatki kierunku jazdy kabiny windy, duze
czytelne  znaki; wykonane ze stali nierdzewne] np.
szczotkowanej/typu len/typu inox (nie dopuszcza sie technologii

powlekania), montaz w oscieznicy lub obok.

Ww. parametry techniczne i wymogi funkcjonalne nalezy traktowac jako wymagane,

wykonawca moze zaproponowac w ofercie rozwigzania o wyzszych parametrach

2.8 Wymagania zamawiajgcego w zakresie rozbudowy i przebudowy wiatrotapu

2.8.1 Fundamenty - tawy fundamentowe zelbetowe

2.8.2 Sciany fundamentowe zelbetowe lub z bloczkédw betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej ocieplone styropianem ekstrudowanym EPS gr. 15 cm A=0,036 W/(m*K). Izolacja
bitumiczna . Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej asfaltowej.

2.8.3 Posadzka - Posadzka na gruncie o grubosci 10 cm ocieplong styropianem EPS dach/podtoga,
A=0,031 W/(m*K), gr. 16cm oraz wylewke betonowg gr 5 cm zbrojong siatkg Q188.

Jako wykonczenie stosowac ptytki trwate, tatwo zmywalne, nienasigkliwe, antyposlizgowe,
trudnoscieralne, wykonane z granitogresu, klejone na elastycznej zaprawie klejowej oraz izolacje
bezspoinowa (folia w ptynie).
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2.8.4 Sciany - Sciany dwuwarstwowe o grubosci 40-24cm z pustakéw z betonu komdérkowego, o
grubosci 24 cm, na zaprawie cementowo-wapiennej . Ocieplenie i wykonczenie zewnetrzne Scian jak
dla pozostatej czesci budynku.

2.8.6  Stropodach - Konstrukcja monolityczna lub gesto Zebrowa. Ocieplenie  styropian
DACH/PODtOGA A=0,038W/(m*K) Stropodach peten, spadki uksztattowane z klindw
styropianowych. Pokrycie z papy termozgrzewalnej w uktadzie dwuwarstwowym.

2.8.7 Stolarka okienna i drzwiowa — parametry jak dla reszty budynku.

2.8.9 Tynki wewnetrzne- Gipsowe maszynowe, cementowo — wapienne kat. Il

Malowanie farbg lateksowg wododyspersyjna o satynowym potysku do pomieszczen intensywne
uzytkowanych, ktérych powierzchnia wymaga czestego zmywania i czyszczenia — min. 2 warstwy
Przed wejsciem nalezy odtworzy¢ schody wejsciowe z wykorzystaniem materiatu z rozbiorki
schodow istniejgcych .

Przed wejsciem do budynku nalezy zamontowac wycieraczki systemowe zewnetrzne na systemowej
podstawie z polimerbetonu z odptywem. Mata wycieraczki z wypetnieniem z gumy.

2.9 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej i teletechnicznej

2.9.1 Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku wykona¢ wewnetrzng linig zasilajacg nn 0,4kW z ztgcza kablowego ZK2, ktére
nalezy przenies¢ wraz z okablowaniem w nowe miejsce uzgodnione z Inwestorem. W zwigzku z
powyzszym zachodzi koniecznos$¢ wystgpienia o warunki likwidacji kolizji istniejgcego ztacza
kablowego ZK2 (zlokalizowanego na S$cianie budynku) do Operatora Sieci Energetycznej. Na
podstawie warunkow, opracowacé projekt techniczny ktéry podlega zatwierdzenie i uzgodnieniu.
Miedzy ztgczem / szafg kablowg (zlokalizowanej w nowym miejscu) a rozdzielnicg gtéwng budynku
przewidzie¢ nalezy zabudowe certyfikowanego ztgcza z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
CNBOP.

2.9.2 Instalacje elektryczne — inne zasilania
W zakresie instalacji elektrycznej projektowane sg nastepujace roboty:
- istniejgcy budynek ,barak” — nowy kabel zasilajgcy z rozdzielnicy gtdwnej budynku Szkoty,
- projektowana winda zewnetrzna — nowy kabel zasilajgcy z rozdzielnicy gtéwnej budynku,
- wezet cieplny PEC — nowy kabel zasilajgcy z rozdzielnicy gtéwnej budynku,
- instalacja GAZEX — do likwidacji,
- rozdzielnica gtéwna — wymiana na nowa — zasilanie z certyfikowanego ztacza PPOZ,
- podrozdzielnice elektryczne — wymiana na nowe.
Miejsce rozdzielnic elektrycznych / tablic ustali¢ na etapie projektu z zamawiajgcym.

2.9.3 Instalacja oswietlenia podstawowego

W catym obiekcie zaktada sie wymiane oswietlenia podstawowego na nowe w oparciu o oprawy
typu LED, z dostosowaniem do przepisdow w zakresie ilosci opraw i natezenia oswietlenia dla
poszczegdlnych pomieszczen z uwzglednieniem ich funkcji, zgodnie z normg PN-EN 12464-1 lub
rownowazng. Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowaé¢ i wykonaé przewodami
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miedzianymi w izolacji 450/750V, przekrdj wg. obliczed lecz min. 1,5mm? W ciagach
komunikacyjnych przewody uktada¢ w systemowych korytkach kablowych a w pomieszczeniach
przewody uktadac pod tynkiem w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku. W
pomieszczeniach ,,mokrych” przewidzie¢ oprawy o stopniu ochrony co najmniej IP44. Sterowanie
os$wietleniem indywidualne z podziatem na sekcje umozliwiajgce ekonomiczne wykorzystanie opraw
w zaleznosci od aktualnych potrzeb. Lokalizacje urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania koncepcji i projektu technicznego branzy elektrycznej.

2.9.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne obejmuje drogi ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowac tak,
aby minimalne natezenie oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej byto na poziomie 1 Ix. Oswietlenie
to ma zapewniac¢ réwniez rozpoznanie urzadzen przeciwpozarowych, umozliwiajgc ich uzycie. Punkty
pierwszej pomocy, urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢ tak oswietlone,
aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix. Dodatkowo w
ciggach drog ewakuacyjnych oraz nad drzwiami wyjsciowymi nalezy zamontowaé oprawy
ewakuacyjne z piktogramami. Nalezy stosowacé system oswietlenia awaryjnego z centralnym lub
indywidualnym Zrodtem zasilania (bateriami). Minimalny czas dziatania opraw oswietlenia
awaryjnego co najmniej 1h od zaniku o$wietlenia podstawowego. Dobdr opraw oswietlenia dokonac
zgodnie z PN EN 1838, PN EN 50172, oraz wytycznych dotyczacych technicznych aspektéw ochrony
przeciwpozarowej. Jako oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nalezy stosowac oprawy posiadajgce
certyfikat- Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

2.9.5 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Istniejgce oprawy oswietlenia placu (na stupach wysokich) wymieni¢ na nowe w oparciu o oprawy
typu LED. Nalezy przewidzie¢ nowe oprawy oswietlenia zewnetrznego na elewacji budynku w
oparciu o oprawy typu LED. Instalacje oswietlenia zewnetrznego wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami technicznymi i normami branzowymi. Lokalizacje urzadzen uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie opracowywania projektu technicznego branzy elektrycznej.

2.9.6 Instalacja ogdlnych gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach, w ktorych to jest wymagane, zaprojektowac i wykonac instalacje
gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia w ilosci adekwatnej do jego funkcji i wielkosci. W
przypadku gniazd pomieszczen biurowych zastosowac¢ wspolng lokalizacje gniazd wtykowych z
przewidywang lokalizacjg gniazd sieci logicznej. Dla grup gniazd nalezy stosowac¢ ramki wielokrotne.
Zasilanie instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia odbywa sie z rozdzielni obiektowych.
Instalacje gniazd zaprojektowac i wykonaé przewodami miedzianymi w izolacji 450/750V, przekrdj
wg. obliczen lecz min. 2,5mm? W ciggach komunikacyjnych przewody uktfada¢ w systemowych
korytkach kablowych a w pomieszczeniach przewody uktada¢ pod tynkiem w przepisowych
odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku. Lokalizacje urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie opracowywania projektu technicznego branzy elektryczne;j.
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2.9.7 Instalacja sitowa

Dla zasilania urzadzen 3-fazowych wykona¢ nalezy instalacje sity przewodami miedzianymi w izolacji
450/750V dla przewodow typu YDY oraz w izolacji 0,6/1kV dla kabli typu YKY. Instalacja sity zasilac¢
bedzie poszczegdlne podrozdzielnice oraz urzadzenia technologiczne. Przewody i kable uktadaé w
terenie zewnetrznym, w ciggach komunikacyjnych uktada¢ w systemowych korytkach kablowych, a w
pomieszczeniach uktada¢ pod tynkiem w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji
budynku.

2.9.8 Instalacja sieci strukturalnej — sie¢ komputerowa i telekomunikacyjna

Zaprojektowa¢ i wykonac instalacje okablowania strukturalnego przystosowang do prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Wykona¢ sie¢ strukturalng z Gtownym Punktem Dystrybucyjnym GPD, w
ktérym zamontowac nalezy elementy aktywne i pasywne sieci strukturalnej. Okablowanie poziome
budynku, wykona¢ w oparciu o skretke czteroparowg FTP / UTP kat 6a i 6. Gniazda uzytkownikow
przewidzie¢ na zestawach instalacyjnych podwdjnych z nieekranowanym modutem gniazda RJ45.
Okablowanie strukturalne ma zapewni¢ elastycznos¢ konfiguracji i skalowalnos$¢ dla ustug
teleinformatycznych oraz mozliwosc¢ integracji z innymi systemami niskopragdowymi.

2.9.9 Instalacja fotowoltaiczna

Przewiduje sie montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej na poziomie mocy okoto 40kWp na dachu
budynku. Do montazu paneli fotowoltaicznych przewidzie¢ konstrukcje dedykowane do typu dachu
z zapewnieniem odpowiedniego zamocowania elementow fotowoltaicznych pod odpowiednim
katem stosujac rozwigzania systemowe bezinwazyjne. Przewiduje sie zagospodarowanie
powierzchni dachowej pod panele fotowoltaiczne od stron nastonecznionych. Z uwagi na moc
mikroinstalacji fotowoltaicznej konieczne jest uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczenn przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Mikroinstalacje fotowoltaiczng wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami technicznymi i normami branzowymi. Prace skoordynowa¢ pod wzgledem
obcigzalnosci konstrukcyjnej dachu.

2.9.10 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Na catym budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowg instalacje odgromowa i uziemiajaca
zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi i normami branzowymi.

Dla zabezpieczenia budynku przed skutkami wytadowarn atmosferycznych zaprojektowac nalezy
instalacje odgromowa obejmujaca:

- zwody poziome niskie: drut odgromowy min. @8mm i opierzenie dachu,

- przewody odprowadzajgce: drut odgromowy min. @8mm w rurach odgromowych sztywnych
przeznaczonych do izolowania przewodéw odprowadzajgcych zewnetrznego urzgdzenia
piorunochronnego,

- uziom otokowy w postaci bednarki ocynkowanej ogniowo FeZn o przekroju min. 30x4mm.

- uziom pionowy w postaci pretdw pograzonych w ziemi.
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Wszystkie wystajgce ponad obrys elementy przewodzace takie jak: urzadzenia klimatyzacyjne
i wentylacyjne, obudowy wentylatoréw, instalacje fotowoltaiczng - chroni¢ zwodami pionowymi
(maszty odgromowe).

Jako materiaty uziemiajgce zaleca sie stosowac elementy z miedzi: gotej lub cynowanej oraz stali:
cynkowanej na gorgco, nierdzewnej lub pomiedziowanej elektrolitycznie. tgczenie uzioméw miedzy
sobg nalezy wykonac za pomocg elementéw przeznaczonych dla danego systemu uziemiajgcego lub
spawanie. Zalecenia i wymagania zgodnie z: PN-HD 60364-5-54:2011, PN-EN 62305:2011/2012, PN-
EN 62561-1, PN-EN 62561-2. Uwzgledni¢ odstepy separujace.

2.9.11 Instalacja ochrony przed przepieciami

Zgodnie z PN-HD 60364-5-534 oraz PN-HD 60364-4-443 wykona¢ nalezy ochrone przed
przepieciami indukowanymi i tgczeniowymi poprzez:

- montaz ogranicznikow przepiec typu 1 w rozdzielnicy gtdwnej budynku,

- montaz ogranicznikow przepiec¢ typu 2 w poszczegdlnych podrozdzielnicach.

Wszystkie elementy metalowe moggace znalez¢ sie pod napieciem potaczy¢ z szyng wyréwnawczg PE
stosujac lokalne potgczenia wyrdwnawcze o przekroju przewoddw zgodnie z norma i przepisami.

2.9.12 Instalacja ochrony od porazen

Ochrona od porazen obejmowac powinna:

- ochrone przed porazeniem elektrycznym,

- ochrone przed skutkami oddziatywania cieplnego,
- ochrone przed spadkiem napiecia,

- ochrone przez prgdem przetezeniowym,

- ochrone przeciwpozarowa,

- ochrone przed przepieciami.

Nalezy przewidzieé:

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),

- stosowanie przewodow ochronnych PE,

- samoczynne wyfaczenie zasilania,

- stosowanie wytgcznikow réznicowo — prgdowych, réznicowo — pragdowych z cztonami nadmiarowo
— pradowymi,

- stosowanie ochronnikow przepieciowych,

- stosowanie potgczen wyrownawczych w tym gtéwnych i miejscowych,

Instalacje w budynkach zaprojektowac¢ w uktadzie TN-S. Do przewodu ochronnego PE podtgczyc
metalowe obudowy urzadzen elektrycznych, metalowe elementy konstrukcji obiektu oraz styki
ochronne obwodow odbiorczych. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe
taczy¢ do przewodu PE stosujac listwy zaciskowe. Rezystancja uziomu winna wynosi¢ R<10Q.
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z wymogami zawartymi w normach PN-HD
60364-4-4, PN-EN 61140 oraz zapisami N SEP — E — 001, N SEP — E — 002, N SEP — E — 004 2
odpowiednimi czesciami.
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2.9.13 Uwagi

Catos¢ prac wykonac nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i zarzgdzeniami w
porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzic ciggtos¢
potaczen, rezystancje izolacji oraz skutecznos¢ dziatania ochrony od porazen. Podstawowe materiaty
muszg posiadac¢ aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci CE i dopuszczenia do
stosowania wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujgce oraz karty gwarancyjne.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé nastepujgce badania:
1) Pomiary elektryczne
a) sprawdzenie ciggtosci przewoddow ochronnych w tym potgczen wyréwnawczych
b) badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- gniazd wtyczkowych
- obudowy innych urzadzen elektrycznych
c) badanie rezystancji izolacji przewodow i kabli
d) badanie wytgcznikow réznicowo-pradowych
- czas zadziatania wytgcznika
- prad zadziatania wytacznika.
e) badanie rezystancji uziemienia instalacji uziemiajace;.
f) badanie rezystancji uziemienia instalacji odgromowej.
g) badanie natezenia oswietlenia podstawowego.
h) badanie natezenia oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.
i) sprawdzenie zadziatania gtéwnego wytgcznika pradu.
j) sprawdzenie zadziatania opraw o$wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.
k) badanie parametréw instalacji fotowoltaicznej.

W przypadku gdy na etapie opracowywania projektu technicznego zgodnie z bilansem mocy
zapotrzebowanej dla budynku zajdzie potrzeba wzrostu mocy przytgczeniowej dla obiektu,
informacja taka zostanie przekazana niezwtocznie do zamawiajgcego.

2.10 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

2.10.1. Materiaty

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robot.
Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania robdt powinny:

- byé nowe;

- byé w najwyzszym gatunku, typu i modelu biezgco produkowanym;

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw

- by¢ zgodne z polskimi przepisami i Swiadectwami dopuszczenia do obrotu oraz posiadac
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa;
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Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Materiaty, ktdore w
sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie wtasciwych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg, aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
odpowiedniej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi specyfikacji PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda
partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w  sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.10.2. Sktadowanie materiatow:

Materiaty i urzadzenia sktadowaé nalezy przy zachowaniu srodkdéw ostroznosci gwarantujgcych ich
trwatosé i brak uszkodzen a w szczegdlnosci:

2) nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podfoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi

3) transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

4) rury w prostych odcinkach, sktadowac¢ w stosach w réwnym podtozu, na podktadach drewnia-
nych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysoko-
$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (je-
$li szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej).

5) rury w kregach sktadowac¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywa-
jacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

6) Rury o réznych srednicach powinny byc¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

7) Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki,
wktadki itp.).

8) Nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia (zagie-
cia, zagniecenia itp.) — w miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fa-
brycznych.

9) Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

10) Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu

11) Zachowat¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych po-
niewaz podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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12) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powin-
ny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

13) Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowa-
niem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

2.10.3. Pochodzenie materiatow

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zaprojektowane oraz przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami umowy. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczgce Zzrodta wytwarzania i wydobywania materiatdow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.10.4. Zakres prac instalacji centralnego ogrzewania

Wykonac¢ nalezy dokumentacje techniczng modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepte;
wody uzytkowej oraz wszelkie wymagane prace budowlano-montazowe. Zakres zadania obejmuje
demontaz istniejgcej instalacji oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania od zaworow
przytgczeniowych po stronie niskotemperaturowej wezta cieplnego do odbiornikéw ciepta w postaci
grzejnikdw. W ramach zadania wykonac¢ wizje lokalng modernizowanego budynku. Projektant
wykona obliczenia zapotrzebowania ciepta budynku z uwzglednieniem projektowanych
wspotczynnikdw przenikania przegréd budowlanych oraz obliczenia hydrauliczne projektowanej
instalacji. Na podstawie wykonanych obliczen nalezy przyja¢ wielkosci grzejnikdow i $rednice
przewodow, piondw zasilajgcych oraz nastawy armatury regulacyjne;.

Instalacje nalezy zaprojektowaé przy mozliwym maksymalnym wykorzystaniu przejs¢ po istniejgcej
instalacji. Rozdziat ciepta nastgpi na rozdzielaczu wykonanym w pomieszczeniu kottowni, kazdy obieg
grzewczy wyposazy¢ w pompe obiegowg, zawory termoregulacyjne, zawory odcinajace oraz
termometry na zasilaniu i powrocie. Rozdzielacz powinien miec przekrdj wewnetrzny poprzeczny co
najmniej réwny sumie wewnetrznych przekrojéw przewoddéw doprowadzonych do rozdzielacza i
jednoczednie jego S$rednica wewnetrzna powinna byé wieksza od S$rednicy wewnetrznej
najwiekszego przewodu przytgczeniowego o co najmniej 10%. Instalacje zabezpieczy¢ naczyniem
przeponowym i zaworem bezpieczenstwa. Wykona¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami
odcinajgcymi w najwyzszych punktach instalacji. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
stosowac rury wybranego systemu wykonane sg ze stali weglowej RSt 34-2. Rury zabezpieczone
przed korozjg poprzez warstwe ocynku (Fe/Zn 88), o grubosci 8-15 um, naniesionego na zewnetrzng
powierzchnie elementéw oraz dodatkowo zabezpieczone pasywacyjng warstwg chromu, przewody
prowadzone w sposdb natynkowy.

Stosowac grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosciach 600 i 900mm z zasilaniem bocznym,
wyposazone w zawory odcinajgce i gtowice termoregulacyjne. Dopuszcza sie stosowanie grzejnikdw
o innych wymiarach w zaleznosci od uwarunkowan lokalizacyjnych. Grzejniki ocynkowane stosowacé
w sanitariatach. Grzejniki stosowac z blachy stalowej walcowanej na zimno zgodnej z EN 442-1.
Zastosowana armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy ( cisnienie i temperatura) instalacji.
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Kottownia — wymiana Zrodta ciepta

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z dwoch kottéw gazowych o mocy 225kW
firmy Buderus ECOSTREAM GE434. Rozdziata ciepta w kottowni realizowany jest za pomocg
rozdzielacza z pompami obiegowymi. Kottownia zlokalizowana jest w osobnym pomieszczeniu w
piwnicy obiektu. W kottowni wystepuje instalacja kanalizacji — ttoczna i grawitacyjna, wentylacja
grawitacyjna nawiewno-wywiewna oraz instalacja wody bytowe].

W ramach zadania Zzrédto ciepta w przedmiotowym budynku ulegnie zmianie na wezet
cieplny. Zgodnie z zapisami warunkow technicznych PEC/TP/424/23 z dnia 27.09.2023,
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej wykona sie¢ cieplng wraz z przytagczem. W kottowni
zamontowany zostanie réwniez wezet cieplny wymiennikowy dwufunkcyjny o tgcznej mocy co i cwu:
0,250 MW ( z uwzglednieniem mocy maksymalnej Qcwmax ).

Zgodnie z wymogami warunkow technicznych nalezy wykona¢ nastepujgce prace w pomieszczeniu
kottowni:
e wejscie z drzwiami metalowymi
e wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng
e przytacze kanalizacyjne z kratkg sciekowg i odprowadzeniem wody do kanalizacji w sposéb
grawitacyjny
e przytgcze energetyczne na wydzielonym obwodzie z podlicznikiem
e przytacze zimnej wody wraz z zaworem zwrotnym antyskazeniowym i zaworem odcinajgcym
e przytaczy¢ instalacje wewnetrzng co i cwu do zawordw odcinajagcych po stronie
niskotemperaturowej wezta cieplnego oraz dokona¢ regulacji hydraulicznej obiegdéw
grzewczych instalacji wewnetrznej

W zakresie zadania nalezy wykona¢ demontaz istniejgcego wyposazenia kottowni tj. kotty gazowe,
przewody, rodzielacze, armatura, itp.) Pomieszczenia kottowni nalezy dostosowa¢ do wymogow
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej. Prace nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ciggtosci
ogrzewania i dostaw cieptej wody, a takze naj najmiejszej ucigzliwosci dla uzytkowania obiektu
szkoty.

2.10.5. Zasady wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Przewody taczyé przez ztgczni typu tuleja zaciskowa, mocowac do Scian i stropdw za pomocg typo-
wych uchwytdw montazowych. Rurociagi izolowaé otuling z pianki poliuretanowej, gr. izolacji zg. z
aktualnymi wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Prace montazowe nalezy wykonywac¢ w tem-
peraturze powyzej Ost.C. Przy montazu piondw przewidzie¢ punkty staty, bezposrednio przy odgate-
zieniu instalacji, np. tréjniku. Przy montazu rur na powierzchni $cian nalezy kompensowac¢ wydtuze-
nia termiczne za pomocay:

e podpdr przesuwnych
e punktow statych

e kompensacji z wykorzystaniem naturalnych zataman trasy instalacji oraz przez stosowanie
ramion kompensacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta.
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Minimalne zapotrzebowanie miejsca do procesu zaciskania ksztattek na rurze przewodowej wynosi
dla poszczegdlnych rur :

e P20mm L =min. 60 mm
e (J25mm L =min. 80 mm
e P32mm L=min. 80 mm
e P40mm L= min. 100 mm

@ 50—-75mm L =min. 100 mm

Minimalna odlegto$é przewoddw wodnych od elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna
wynosi¢ minimum 0,05m, a w miejscach skrzyzowan — 0,10 m, przy czym przewody poziome
instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i
przewodow gazowych. Przewody zasilajgcy i powrotny prowadzi¢ obok siebie réwnolegle. Pion
dwururowy nalezy uktadac przy zachowaniu odlegtosci miedzy osiami 8 cm ( doktadnos¢ 0,5cm) przy
Srednicy pionu do dn40mm, dla wiekszych $rednic odlegtos¢ dopasowac w taki sposob aby zapewnié
dogodny montaz rur. Maksymalne odchylenie pionu od osi wynosi 1 cm na kondygnacje.

Przy uktadaniu rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie wynikajace z
aranzacji pomieszczen, nalezy w mozliwie najwiekszym stopniu wykorzystac istniejgce przejscia po
demontowanej istniejgcej instalacji.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ochronne, przy
czym, w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ szczeliwem elastycznym, obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z ktorego
wykonana jest rura. Przejscia instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé
przynajmniej do odpornosci tej przegrody.

- w najwyzszych punktach nalezy instalacje c.o. odpowietrzy¢ poprzez odpowietrzniki auto-
matyczne,

- w najnizszych punktach nalezy instalacje odwodni¢ poprzez zawory kulowe,

- rure wyrzutowg od zaworu bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad kratke kanalizacyjna.

- termometry, manometry i czujniki temperatury wody montowa¢ w tulejach termome-
trycznych,

- rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kie-
runku przeciwnym do odpowietrzenia,

- rurociagi poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywac na podporach rucho-
mych,

- wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggow,
wywotany wydtuzeniami termicznymi,

- jako podpory ruchome mozna traktowac zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne
uchwyty do muru oraz prawidtowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody, umozli-
wiajgce wytgcznie osiowy ruch rurociggu,

- Odlegtosc¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggdw izo-
lowanych od powierzchni przegrdd powinna wynosic¢ co najmniej:

- dlarursrednicy do 40 mm —30 mm,

- dlarur srednicy ponad 40 mm —50 mm.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z  wynikami

obliczen hydraulicznych
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2.10.5.1. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Scian. Minimalny
odstep od powierzchni tylnej wynosi 3 cm i posadzki 10 cm (zweryfikowa¢ z wymogami wybranego
producenta grzejnikow). Grzejniki zawiesi¢ na standartowych elementach mocujgcych. Stosowac
zabudowy grzejnikdw zgodne z wytycznymi branzy architektoniczno-budowlane;.

2.10.5.2. Izolacja przewodow

Przewody instalacji c.o. zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosciach izolacji
uzaleznionej od sposobu prowadzenia rur oraz od srednicy wewnetrznej rury — zgodnie z aktualnymi
warunkami technicznymi.

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspodtczynniki przewodzenia ciepta A o wartosci
innej niz podana w warunkach technicznych, izolacje dostosowac¢ do wymagan.

2.10.5.3. Badania jakosci robdt w czasie budowy instalacji centralnego ogrzewania

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

Proby szczelnosci instalacji na zimno:

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Préby szczelnosSci nalezy wykonac dla instalacji rurowych. Zaleca sie przeprowadzié
prébe cisnieniowg hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-
ekonomicznymi mozna stosowac probe pneumatyczng. Sposéb przeprowadzania i petny zakres
wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan
okreslonych  w normie nalezy zachowaé nastepujgce warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzania préby szczelnosci:

ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okreslone w projekcie,
zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkow:

napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut spraw-
dzac jego poziom na manometrze o zakresie do 0,6 MPa

Cisnienie probne Pp powinno wynosic:

- dla instalacji o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp =1,5 p roboczego

Szczelno$é odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyé cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a instalacja
powinna by¢ oprdzniona z wody. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i inzyniera.
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Préby szczelnosci i instalacji na goraco:

Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien byé
ogrzewany w Ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
dtawic itp. oraz skontrolowaé zdolnos¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztafcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosSci eksploatacyjnej nalezy, po prébie szczelnosci na
gorgco, zakoriczonej wynikiem pozytywnym, poddac¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
takg mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowe;j
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 1 % pojemnosci ztadu.

2.10.6. Zakres prac instalacji cieptej wody uzytkowej

Obecnie zréodtem cieptej wody w przedmiotowym budynku sg podgrzewacze -elektryczne
pojemnosciowe i przeptywowe. Istniejgce zrodta cieptej wody nalezy zdemontowac.
W ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ nowg instalacje zasilajacg, ktorej zrodtem bedzie
wezet cieplny dwufunkcyjny zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. Instalacje nalezy pofaczy¢ z
istniejgcymi  podejsciami po zdemontowanych podgrzewaczach. Przewody nalezy prowadzi¢
natynkowo. Stosowac rury cienkoscienne ze stali nierdzewnej odpornej na korozje:
e stal chromowo-niklowo-molibdenowa X2CrNiMol7 12 2, nr 1.4404 wg DIN EN 10088,
wykonana zgodnie z EN 10312, wg AlSI 316L
e stal odporna na korozje, chromowo-molibdenowo-tytanowa X2CrMoTil18-2 nr 1.4521 wg
DIN EN 10088, wykonana zgodnie z EN 10312, wg AlSI 444
Przewody faczy¢ za pomocy dedykowanych ksztattek zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
systemu. Dobor $rednic w dokumentacji wykonaé na podstawie obliczen hydraulicznych. Stosowac
zawory odcinajgce na instalacji dla kazdej z tazienek. Przewody wody cieptej izolowa¢ termicznie. W
przypadku wykonywania prac na instalacji wody ziemnej stosowac analogowe zasady jak dla wody
cieptej.

2.10.7. Zasady wykonania instalacji cieptej wody uzytkowej

Przewody tgczy¢ za pomocy ztgczek zaciskanych. Potgczenia roztgczne do armatury wykonac za po-
mocg dwuztgczek. Przewody prowadzi¢ pod sufitem i bruzdach sSciennych( w sytuacji koniecznosci
potaczenia z istniejgcymi podejsciami zasialajgcymi). Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi
wg wytycznych producenta zastosowanego systemu rurowego. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw
wodociggowych od elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinna wynosi¢ minimum 0,05 m, a
w miejscach skrzyzowan - 0,10 m. Zmiany kierunkdw wykonywac¢ wytgcznie przy uzyciu tacznikow.
Niedopuszczalne jest giecie rur ocynkowanych — zarowno na zimno jak i na gorgco. Kompensacje wy-
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dtuzen termicznych rurociggdw nalezy wykonaé poprzez wykorzystanie naturalnych zataman odcin-
kéw prostych instalacji lub przez wykonanie ramion kompensacyjnych. Przy wykonaniu kompensacji
nalezy stosowac sie do wytycznych producenta zastosowanego systemu rurowego.

2.10.7.1. Izolacja przewodow

Przewody instalacji c.o. zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosciach izolacji
uzaleznionej od sposobu prowadzenia rur oraz od srednicy wewnetrznej rury.

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspodtczynniki przewodzenia ciepta A o wartosci
innej niz podana w w.w. Rozporzadzeniu, izolacje dostosowaé do wymagan.

2.10.7.2. Préby szczelnosci i odbioér

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu probnym wyno-
szacym 1,5-krotnie wyzszym od cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 10 bar.

Probe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o
temperaturze 60st.C. Po napetnieniu instalacji i podniesieniu cisnienia nalezy przeprowadzi¢ kontro-
le instalacji, zwracajgc uwage na potgczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w
okresie 2 godz. manometr nie wykaze spadku cisnienia oraz nie zostang zlokalizowane wizualnie zad-
ne przecieki i nieszczelnosci na instalacji.

Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje poddac¢ dodatkowej obserwacji —
w ciggu 3 déb.

2.10.8. Sprzet wykonawcy
2.10.8.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robodt, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.10.8.2. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu i narzedzi do:

— gwintowania rur,

— gieciarur,

— zaciskania rur,

— sprzet do wykonania proby hydraulicznej.
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2.10.9. Transport

2.10.9.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ wykonywania robdét. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowac
sprawne prowadzenie robot.

2.10.9.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz
Srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym ukfa-
daniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktadac¢ na podktadkach drewnianych, za$ po-
szczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotko-
wym. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane.

2.10.9.3. Transport ksztattek, armatury oraz urzadzen.

Ksztattki, armature, urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu. Arma-
ture nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodze-
niem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

2.10.10. Wykonanie robét

2.10.10.1. Wymagania ogdlne wykonania Robot

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastgpic¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano — kon-
strukcyjne obiektu majgce wptyw na montaz instalacji i urzgdzen, odpowiadajg zatozeniom pro-
jektowym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji robot
uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

2.10.10.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac bruzdy w podtodze i $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw
— wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$é przewodow
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2.10.10.3. Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzch-
niowych.

Na instalacji montowac zawory odcinajace z roztgcznymi kroccami.

ponownie.

2.10.11. Odbidr techniczny koricowy instalacji

Instalacje powinny by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:

— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,
— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wyni-
kiem pozytywnym.
W ramach odbioru korncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z doku-
mentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi) i WTWiO.
— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzgdzi¢ protokét.

2.11 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

W przypadku koniecznosci realizacji nowych przytaczy, kolizje i skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nalezy zaprojektowac i zrealizowaé po uzgodnieniu z
dysponentem sieci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zagospodarowanie terenu obejmuje w szczegdlnosci bezposredni teren wokdt budynku szkoty nie
ingerujac w zagospodarowanie istniejgce. Podczas projektowania i wykonywania inwestycji nalezy
mozliwie w jak najwiekszym stopniu wykorzystac istniejgce utwardzenia.

Urzadzenia oraz materiaty zastosowane w czesci zewnetrznej powinny charakteryzowac sie wysoka
odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych, dziatanie mechaniczne.
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1. CZESC INFORMACYJNA
1 . Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami z odrebnych

przepiséw .

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie

tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1225

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 pazdziernika
2023r. .
budowlanego

W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

Dz.U. z 2023 poz. 2405

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz. U.2021 poz. 2454

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw  robot

budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U.z 2021 r. poz. 2458

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia
2022 r. w sprawie szczegdtowych wymagan weterynaryjnych dla
prowadzenia schronisk dla zwierzat

Dz.U. 2022 poz. 175

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Dz. U. Nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz. U. Nr 120 poz.1126

z dnia 25
czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Dz.U. 2021 poz. 1170

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia
2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny
Dziennik Budowy

Dz.U. 2023 poz. 45

10.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U. 2018 poz. 583

11.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia

Dz.U. 2022 poz. 2778
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2022 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa
Ksigzka Obiektu Budowlanego

12. | Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 | Dz.U. 2019 poz. 831
r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

12. | USTAWA 7z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych | Tekst jenolity Dz. U. Z 2023
architektéw oraz inzynierdw budownictwa br. poz. 551.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki | Dz.U.z 2012 r. poz. 463
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej tJ.Dz.U. 22024 r. poz. 101

budynkow
16. Ustawa z dnia 17 maja1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. z 2023 1. poz. 1752
zezm.)

17. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu tj. Bz. U. 22023 r. poz. 977
przestrzennym zezm.)

18. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia Dz.U. 22021 1. poz. 2404
2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j tJ. Dz. U. 22024 1. poz. 275

20. | Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia | Dz.U. 2007 nr 247 poz.
2007 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw bezpieczeristwa i higieny | 1835
pracy

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z Dz. U.z 2009 r. nr 124 poz.
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia 1030
w wode oraz drég pozarowych

22. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z Dz. U. 2023r. poz. 1563
dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe]

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska Dz.U. 22024 . poz. 54

24, Dz. U.z 2024 . poz. 416

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
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25.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Paristwowej Inspekcji Pracy

t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 97

26. t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 775
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania 26 7m.)
administracyjnego

27. . o o . tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych 1605 ze 7m

28. Dz. U.z 2003 r. nr 120 poz.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 1126
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

29. tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 1264
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego

30. tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1213

31. t.j. Dz. U.z2023r. poz. 873
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

32. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z tJ. Dz U. 2 2003 r. nr 169
dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych poz. 1650 ze zm.)
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

33. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Dz. U. 22003 r. nr 47 poz.
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny 401
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

34, Dz. U.z2018r. poz. 1139
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem
fizycznym

35. Dz. U.z 2004 r. nr 180 poz.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w 1860 ze zm.)
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

36. tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o 1094 ze zm.)
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko

37. | Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie | Dz.U. 2019 poz. 1839

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
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38.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w
sprawie warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbidrek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych

Dz. U.z 2004 r. nr 198 poz.
2043

39. Dz. U.z 2012 r. poz. 1468
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie
rodzajow  urzadzen  technicznych  podlegajgcych  dozorowi
technicznemu
40. . . tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne 1478 76 7m.
41. tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
1465
42. ] ] o . tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii
1436 ze zm.)
43. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zaktadach leczniczych dla zwierzat | Dz.U. 2004 nr 11 poz. 95
44, Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia | Dz.U. 2004 nr 194 poz.
2004 r. w sprawie wymagan dla gabinetéw weterynaryjnych 1990
45, Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251
Ustawa o odpadach
46. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat. Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724
47. | Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. t.j. Dz. U. 22024 r. poz. 82
48. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie | Dz.U. 2017 poz. 1330
wysokosci stawek optat za usuniecie drzew i krzewéw
49. | Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca | M. P. Nr 19, poz. 231
1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikdow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi
50. | Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych — Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej i

Budownictwa, ; Instytut Techniki Budowlanej
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4. ZALACZNIKI

4.1 Dokumentacja fotograficzna

4. 2 Inwentaryzacja budowlana

4.3 Audyt energetyczny

4.4 Ekspertyza ornitologiczno- chiropterologiczna
4.5 Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej
4.6 Zasady DNSH — ,Nie czyn znaczacej szkody”
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DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

Widok dachu od strony potnocne;j
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Widok dachu od strony potudniowej

Widok elewacji pétnocnej i fragmentu tgcznika
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Elewacja zachodnia
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Wejscie gtéwne do przebudowy i rozbudowy
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Naswietla z luksferow na poziomie |i Il pietra do wymiany na stolarke okienng typu fix
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Elewacja potudniowa
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