Zalacznik nr 9 do SWZ

Zalacznik nr 1

do umowy nr ../2025 z dnia ........... 2025 roku

o wykonanie prac projektowych i pelnienie nadzoru autorskiego
opracowanie dokumentacji projektowej pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra

na odcinku Badkéw Pierwszy - Zeronice

Opis przedmiotu zamowienia dla zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowej pn:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra
na odcinku Badkéw Pierwszy - Zeronice

1. Opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie
niezbednych dokumentoéw przewidzianych obowigzujacymi przepisami do uzyskania zgody
na wykonanie inwestycji pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra

na odcinku Badkéw Pierwszy - Zeronice

W ramach ww. zadania nalezy wykona¢ projekty:
Projekt nr 1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra
na odcinku w m. Badkéw Pierwszy

Projektowana jest rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P na odcinku w m. Badkow Pierwszy
od skrzyzowania z drogg gminng W m. Badkéw Pierwszy — dziatka nr 453

od skrzyzowania z drogg gminng W m. Badkéw Pierwszy — dziatka nr 549
o tacznej dtugosci okoto: 0,255 km
wzdluz dzialki nr 478 w m. Badkow Pierwszy, Gmina Przykona

Projekt nr 2
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra
na odcinku w m. Zeronice

Projektowana jest rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P na odcinku w m. Zeronice:
od dziatki nr 198 w m. Zeronice

od skrzyZowania z drogg powiatowa w m. Zeronice — dzialtka nr 295

o tacznej dhugosci okoto: 0,870 km

wzdluz dzialki nr 297 w m. Zeronice, Gmina Dobra

Powyzszy zakres z uwagi na parametry uzytkowe projektowanych elementow, zostanie
ostatecznie okreslony przez Wykonawce w koordynacji z Zamawiajacym.
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2. Zakres i warunki wykonania dokumentacji

Parametry istniejacej drogi w m. Badkéw Pierwszy

kategoria drogi powiatowa
klasa drogi Z - lokalna
ist. szeroko$¢ jezdni 6,0

odwaodnienie

powierzchniowe do rowdw przydroznych
i czgsciowo do kanalizacji deszczowej w m. Badkow Pierwszy i

chodnik

nawigzanie do istniejacego chodnika

infrastruktura techniczna

w pasie drogowym, zar6wno podziemna jak i napowietrzna
oraz ogrodzenia

Parametry istniejacej drogi w m. Zeronice

kategoria drogi powiatowa
klasa drogi Z - lokalna
ist. szeroko$¢ jezdni 6,0

odwodnienie

powierzchniowe do rowdw przydroznych

i czgsciowo do kanalizacji deszczowej w m. Zeronice

chodnik

nawigzanie do istniejacego chodnika

infrastruktura techniczna

w pasie drogowym, zaréwno podziemna jak i napowietrzna
oraz ogrodzenia

Dokumentacje¢ nalezy wykonaé zgodnie z przepisami prawa, w szczego6lnosci z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach,
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego, t.j. z 12.07.2022

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania 1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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3. Projekty winny by¢ opracowane na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500
z klauzulg wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej. Aktualizacja tresci mapy
zasadnicze] musi dotyczy¢ nakladek tematycznych (sytuacja, uzbrojenie, wysoko$¢,
ewidencja oraz opis punktow osnowy geodezyjnej z bezposredniego pomiaru). Pomiarem
nalezy obja¢ szczegoly zawierajace tre§¢ mapy zasadniczej oraz szczegoty konieczne do
sporzadzenia mapy, w tym:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

kilometraz drog,

drzewa i krzewy w pasie drogowym,
ogrodzenia,

bariery drogowe,

odwodnienia,

rowy

rowy melioracyjne

zjazdy

przepusty pod drogg i zjazdami

Rzedne do sporzadzenia przekrojow poprzecznych drogi co min. 25 m nalezy nanie$¢ na
mape do celow projektowych rzgedne wszystkich elementéw drogi m.in. jezdni,
kraweznikow, rowow, skarp itp.); nalezy pomiarem objaé roéwniez charakterystyczne
punkty jak gora i dot kraweznika, skarpy 1 dna rowow, zmiana niwelety jezdni. Dodatkowo
nalezy ustali¢ 1 pomierzy¢ krawedzie terenu.

4.

o

=

I~

Projekt budowlany winien zawiera¢: informacj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(IBIOZ), wszystkie konieczne branze oraz niezbgdne uzgodnienia umozliwiajgce
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej W oparciu 0 przepisu
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

Projekt wykonawczy (dla kazdej branzy wyodrebnione opracowanie), uzupetniajacy
1 uszczegdlawiajacy w zakresie 1 stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce
robot budowlanych, w tym projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie, o
ktérej mowa w pkt 2.

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot budowlanych (dla kazdej branzy
niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi wyodrebnione opracowanie) winna zawiera¢ W
szczegoOlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Przedmiar robot (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie) winien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania jednostkowych
naktadow rzeczowych.
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8. Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
wyodrebnione opracowanie) winien obejmowac zbiorcze zestawienie kosztow
inwestycji,

Zaznacza si¢ konieczno$¢ wykonania przedmiaru i kosztorysow z podzialem na
odcinki wedlug wskazania Zamawiajacego

9. Projekt stalej organizacji ruchu - winien by¢ zatwierdzony przez wlasciwe organy.
10. Dokumentacja winna by¢ kompletna, w szczegolnosci zawiera¢ wszelkie wymagane
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej opinie, uzgodnienia, pozwolenia.

11. W przypadkach koniecznych i uzasadnionych nalezy uzyskaé¢ odstepstwo od
przepisow techniczno-budowlanych.

12. Wykonawca opatrzy ww. opracowanie w:

1) wykaz zawarto$ci opracowania,

2) pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z
postanowieniami umowy, zasadami wspoOlczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢,

3) pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja stanowigca opis przedmiotu
zamowienia jest zgodna z obowigzujaca ustawa Prawo zamowien publicznych oraz nie
narusza zasad uczciwej konkurencji;

4) pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja stanowigca opis przedmiotu zamowienia
zapewnienia dostepno$¢ rozwigzan projektowanych dla potrzeb wszystkich
uzytkownikéw obiektu, w szczegolnosci dla osob niepelnosprawnych.

5) pisemne o$wiadczenie wykonawcy, ze przystugujg mu prawa autorskie majatkowe do
utworow wchodzacych w sktad dokumentacji.

13. W zakres dokumentacji wchodzi w szczegolnosci:

Projekt nr 1
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra

na odcinku w m. Badkow Pierwszy

1) przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika

2) wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej

3) likwidacja miejsc lokalnej utraty nosnosci — w przypadku stwierdzenia takich miejsc,

4) zaprojektowanie umocnienia poboczy kruszywem lamanym o szeroko$ci min 1,5 m

5) zaprojektowanie ciggu pieszego po stronie prawej jadac w kierunku Dobrej na
catym odcinku na dtugosci okele 255,00 mb o szerokosci min. 2,0 m

6) odwodnienie pasa drogowego poprzez rowy przydrozne i wpusty deszczowe wraz
z odprowadzeniem poprzez przykanaliki do rowu przydroznego — lub inny
alternatywny sposob zaproponowany przez projektanta

7) przejscia dla pieszych zwykle wraz z do$wietleniem (przejscie w rejonie
istniejacego przystanku autobusowego)

8) wprowadzenie zmian w statej organizacji ruchu; (0znakowanie poziome i pionowe)

9) w przypadkach koniecznych i uzasadnionych nalezy uzyskaé odstepstwo od
przepisow techniczno-budowlanych

10) budowa/przebudowa urzadzen odwadniajacych korpus drogi, - odcinki kanalizacji
deszczowej, rowu przydrozne — W najbardziej optymalnych rozwigzaniach
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11) budowa kanatu technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783 z p6zn. zm.). w
przypadku nieuzyskania zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego
decyzja Ministra wlasciwego do spraw informatyzacji; - ewentualne uzyskanie
odstepstwa,

12) przebudowa/rozbudowa istniejacych przepustow pod droga — po ocenie stanu
technicznego

13) przebudowa i budowa zjazdéw, - do posesji zabudowanych o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej — na pola uprawne i inne tereny niezabudowane
bitumiczne/z kruszywa tamanego

14) przebudowa/rozbudowa skrzyzowania w zakresie nawierzchni z drogami poprzecznymi
w niezbednym zakresie z uwzglednieniem zapisOw w obowigzujagcymi miejscowym
planie zagospodarowania terenu

15) uwzglednienie budowy/przebudowy zatok i peronéw wzdluz istniejagcych zatok
autobusowych 1lub zlokalizowanie nowych zatok gdy zajdzie konieczno$¢ ich
lokalizacji po uzgodnieniu z gminami

16) przebudowa wszelkiej kolidujacej/budowa infrastruktury technicznej i sieci
uzbrojenia terenu, jezeli bedzie to wynikaé¢ z warunkow wlascicieli urzadzen,

17) kategoria ruchu KR3-4, 115 kN na o,

18) zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikaé z
warunkow wiascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym,

Projekt nr 2
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra

na odcinku w m. Zeronice

1) przebudowa drogi powiatowej - budowa chodnika

2) wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej

3) likwidacja miejsc lokalnej utraty nosnosci — w przypadku stwierdzenia takich miejsc,

4) zaprojektowanie umocnienia poboczy kruszywem lamanym o szeroko$ci min 1,5 m

5) zaprojektowanie ciggu pieszego po stronie prawej jadac w kierunku Dobrej na
calym odcinku na dtugosci okolo 870,00 mb o szerokosci min. 2,0 m

6) odwodnienie pasa drogowego poprzez rowy przydrozne i wpusty deszczowe wraz
z odprowadzeniem poprzez przykanaliki do rowu przydroznego — lub inny
alternatywny sposéb zaproponowany przez projektanta

7) odtworzenie rowow przydroznych

8) przejscia dla pieszych zwykle wraz z doswietleniem (przejScie w rejonie
istniejacego przystanku autobusowego)

9) wprowadzenie zmian w stalej organizacji ruchu; (0znakowanie poziome i pionowe)

10) w przypadkach koniecznych i uzasadnionych nalezy uzyska¢ odstepstwo od
przepisow techniczno-budowlanych

11) budowa/przebudowa urzadzen odwadniajacych korpus drogi, - odcinki kanalizacji
deszczowej, rowu przydrozne — W najbardziej optymalnych rozwiagzaniach

12) budowa kanatu technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783 z pozn. zm.). w
przypadku nieuzyskania zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego
decyzja Ministra wihasciwego do spraw informatyzacji; - ewentualne uzyskanie
odstepstwa,

13) przebudowa/rozbudowa istniejacych przepustow pod droga — po ocenie stanu
technicznego
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14) przebudowa i budowa zjazdow, - do posesji zabudowanych o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej — na pola uprawne i inne tereny niezabudowane
bitumiczne/z kruszywa tamanego

15) przebudowa/rozbudowa skrzyzowania w zakresie nawierzchni z drogami poprzecznymi
w niezbednym zakresie z uwzglednieniem zapisdOw w obowigzujacymi miejscowym
planie zagospodarowania terenu

16) uwzglednienie budowy/przebudowy zatok i peronéw wzdluz istnicjgcych zatok
autobusowych lub zlokalizowanie nowych zatok gdy zajdzie konieczno$¢ ich
lokalizacji po uzgodnieniu z gminami

17) przebudowa wszelkiej kolidujacej/budowa infrastruktury technicznej i sieci
uzbrojenia terenu, jezeli bedzie to wynikaé z warunkéw wlascicieli urzadzen,

18) kategoria ruchu KR3-4, 115 kN na o,

19) zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury technicznej, jezeli bedzie to wynikaé z
warunkoéw wiascicieli urzadzen, w zakresie niezbednym,

20) przebudowa istniejacego przepustu pod droga powiatowa w m. Ugory przy dz. nr
34 row melioracyjny

UWAGA:
Ww. zakres opracowania dokumentacji moze ulec zmianie na etapie uzgodnienia
zaproponowanej koncepcji rozwigzan projektowych po uzgodnieniu z gminami.

Koncepcje rozwiazan projektowych dotyczacych branzy drogowej w postaci papierowej oraz
cyfrowej na nosniku elektronicznym (USB, plyta CD lub DVD), wedlug wyboru Wykonawcy.
powinna zawiera¢ plan zagospodarowania terenu dla calego odcinka z naniesionym i
zréznicowanym kolorystycznie projektowanym zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
techniczng i propozycja rozwigzaé w zakresie zastosowanych materialow.

Za Zamawiajacego Za Wykonawce

Si gnatur_eJN Verified
Dokument poi pj/‘ przez
Roman Kacprze wiat

Turecki
Data: 2025.05.28114:17:50 CEST
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Projekt nr 1
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra

na odcinku w m. Badkow Pierwszy

62 Smedmlolowy
odcinek drogi
) nr3221p

Projekt nr 2
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona — Dobra

na odcinku w m. Zeronice
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