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IZEA ARCHITEET OW
REZCCZYPOSPOLITLY POLSKIL]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Lech Krukowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 208/ 90/ PW,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0303.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekidow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0303-26AE-F56B-C94B-23906

Dane mwarte w niniejarym radwisdcreniu modna spravwdsd podajace nr werylikacy]ny
radwiaderenis w publicenym serwisie Inbernetowym Izhy Architelkbtdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sle berpodradnio 2 wiadclwg Okregows Izhg Architektdw RLP.
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji p/n

REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA DO GRILOWANIA PRZY UL.
MORASKO

“UL. MORASKO, POZNAN
CZESC DZ. NR 143/3, OBR. MORASKO

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane art.34 ust.3d pkt3,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Jednoczesnie, jesteSmy swiadomi odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

POZNAN,15.10.2024

mgr inz. arch. Lech Krukowski



V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

REMONT ISTNIEJACEGO BOISKA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA DO GRILOWANIA PRZY UL.

1.

MORASKO

~ UL. MORASKO, POZNAN
CZESC DZ. NR 143/3, OBR. MORASKO

PRZEDMIOT | LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowalne przewidziano na terenie dziatki 143/3, obreb Morasko, ul. Morasko
Poznan. Na czesci tej dziatki wyznaczono teren inwestycji 0 powierzchni 1623 m2. Przedmiotem
zamierzenia budowlanego jest remont istniejacego boiska oraz zagospodarowanie czeSci
rekreacyjnej w miejsce do grillowania.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Wyznaczony teren inwestycii, to teren o funkcji sportowo — rekreacyjnej. Na terenie tym
znajduje sie boisko oraz teren rekreacyjny wolny od zabudowy lub innego zagospodarowania
przeznaczony pod miejsce do grillowania. Jest to teren ptaski o lekkim spadku w kierunku
wschodnim o rzednej od 117,8 do 116,5 m n.p.m. Jest to teren zagospodarowany swobodna,
nieurzadzona zielenig niskg (trawa) wraz z nasadzeniami zieleni wysokiej (drzewa).

Od strony wschodniej wyznaczony teren inwestycji sasiaduje z urzadzonym placem zabaw i
sitownig zewnetrzna.

Fot. 1 Inwentaryzacja - teren inwestycji (zdjecie wiasne)




Fot. 2 Inwentaryzacja - teren inwestycji — boisko przeznaczone do remontu (zdjgcie wiasne)

Fot. 3 Inwentaryzacja - teren inwestycji — miejsce do grillowania (zdjecie wtasne)



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje sie
Remont boiska wielofunkcyjnego — przewidziano wykonanie nawierzchni syntetycznej ze
sztucznej trawy, boisko wyposazone w dwie bramki (2x3m) oraz w dwa stojaki z koszem.
Obecnie boisko otoczone jest istniejgcym pitkochwytem. Do wymiany przewidziano gorng czes¢
siatki (od wysokosci 2,00 m) , ktorej stan techniczny oceniano jako niezadowalajgcy. Dolna
czesc siatki pitkochwytu wykonana z siatki wzmocnionej i pozostaje bez zmian. Stupy oraz
dolna cze$¢ pitkochwytu pozostaje bez zmian.
Funkcja terenu pozostaje bez zmian.
Strefe rekreacyjna przeznaczong do grillowania — zaprojektowano palenisko pozwalajgcej
na rozpalenie ogniska wraz z tawkami, grill wolnostojacy z rusztem oraz wiate ze stotem
piknikowym i fawkami. Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi uzupetnienie istniejacej
infrastruktury sportowo — rekreacyjnej.

3.1ROZWIAZANIA MATERIALOWO - BUDOWLANE

3.1.1 REMONT BOISKA
A. Nawierzchnia boiska — istniejgca nawierzchnia boiska jest naturalna - trawiasta. W
ramach remontu boiska projektuje sie nawierzchnie wykonang z trawy syntetycznej
zasypywanej piaskiem kwarcowym.

Opis projektowanej nawierzchni z trawy syntetycznej:

Projektuje sie nawierzchnig boiska z trawy syntetycznej, instalowanej na macie amortyzujace;,
w kolorze zielonym wypetniong piaskiem kwarcowym. Pod nawierzchnie zaprojektowano
podbudowe przepuszczalng; warstwy podbudowy opisane ponizej. Trawa syntetyczna
tuftowana posiadajaca cechy jak najbardziej zblizone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym
i uzytkowym. Proponuje sie nawierzchnig posiadajacq dwa rodzaje widkien w jednym peczku
mix. monofilowe i fibrylowane.

Wymagania w stosunku do wiasciwosci projektowanej trawy syntetycznej
- Rodzaj wtokna: polietylenowe, monofilowe
- wysoko$¢ wiokna 20mm
- Grubo$¢ wtokna: min. 300 pum
- Dtex: min. 12 000
- waga widkna: min. 1400 g/m2,

- waga catkowita nawierzchni min. 2400g/m2
- ilo$¢ peczkow: min. 22 000 /m2 ,

- ilo$¢ wtokien: min. 300 000 /m2 ,

- linie w kolorze biatym i z6ttym

- wypetnienie: piasek kwarcowy




Konstrukcja warstw podbudowy przepuszczalnej

2cm Sztuczna trawa zasypana piaskiem

3-5¢cm Miat kamienny o frakcji 0-4 mm
min. 15 cm Kruszywo kamienne tamane o frakcji 0-63 mm
15-20cm Piasek

Geowtdknina
Grunt rodzimy zageszczony

Opis prac - w ramach modernizacji boiska zaktada sie:

Przygotowanie terenu; wykop pod utozenie warstw podbudowy oraz nawierzchni z
trawy syntetycznej.

Demontaz betonowego obrzeza (140 m), jego utylizacje i wywoz;

UtoZenie warstw przepuszczalnej podbudowy; zgodnie z wytycznymi producenta ;
UtoZenie nowego obrzeza betonowego o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowe;j
z oporem (140 m);

Dostawa oraz montaz nowej trawy syntetycznej (0k.932 m2)

Wytyczenie oraz wklejenie linii

Dostawa suszonego piasku kwarcowego oraz zasyp

Posprzatanie miejsca realizacji

B. Wyposazenie boiska Boisko wyposazy¢w

Dwa jednostupowe stojaki z koszem. Kosz zamontowac na wysokosci 3,05 m. Stojak
stalowy, osadzony na state, na typowych, prefabrykowanych fundamentach
betonowych - wedtug wytycznych producenta. Spdd fundamentu osadzi¢ na gtebokosci
min. — 0,80 m.



Dwie bramki (wym. 3 m x 2 m) — tulejowa (profil owalny 120 x 100), kolor biaty

C. PILKOCHWYTY

Do wymiany przewidziano gorng czes¢ siatki (od wysokosci 2,00 m) , ktérej stan techniczny
oceniano jako niezadowalajacy. Dolna czes¢ siatki pitkochwytu wykonana z siatki wzmocnione;j i
pozostaje bez zmian. Stupy oraz dolna cze$¢ pitkochwytu pozostaje bez zmian.

3.1.2 STREFA REKREACYJNA PRZEZNACZONA DO GRILOWANIA

A. Nawierzchnia - zaprojektowano nawierzchnie¢ mineralng wodoprzepuszczalng,
naturalnie stabilizowana; kolor bezowy. Jak nawierzchnia HanseGrand (lub
adekwatna).

Charakterystyka zastosowanej nawierzchni:

Skifadniki - to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcow, takich
jak: kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace.
jest catkowicie przyjazny dla Srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakoSci.

- Wiasciwosci - nie kruszy sie i nie pyli, jest odporny na dziatanie zewnetrznych
warunkow atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada wysoka odporno$¢ na
ciezar, Scieranie i jest niebrudzacy.

Nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkow inwalidzkich

- Dane techniczne - posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2
tony/m3.Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cma3.

- Wskazowki dotyczace obrobki - jest osadzany na gteboko$¢ od 3 do 4 cm.
Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ min. 2-3 %
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Konstrukcja zastosowanej nawierzchni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

N1 NAWIERZCHNIA MINERAL

PRZEKROJ TYPOWY

N1

Sssasassssdensnsnnnssnnnnsnnnnn

B. WYPOSAZENIE MIEJSCA DO GRILOWANIA — zaprojektowano:

Palenisko z tawkami — palenisko wykonane z betonu architektonicznego (kolor
jasnoszary). Krag paleniska wyposazy¢ w metalowy wktad, dedykowany
rozwigzaniom pod paleniska. Dookota paleniska przewidziano fawki o konstrukcji
ze stali cynkowanej ogniowo (kolor RAL7043 pét mat) z siedziskami wykonanymi
z drewna egzotycznego, olejowanego z barwnikiem Palisander, klejonego.

Grill parkowy wolnostojacy - wykonany ze stali cynkowanej ogniowo (kolor
RAL7043, pdtmat), blat grilla ze sklejki, olejowanej barwnikiem Palisander. Grill
wyposazony w metalowy ruszt.

Wiate ze stotem piknikowym i fawkami — wiata na planie kota; konstrukcje
wiaty stanowi rama ze stali cynkowanej ogniowo (kolor RAL7043 p6t mat);
elementy dekoracyjne stanowig belki z drewna egzotycznego, klejonego;
olejowanego z barwnikiem Palisander . Wiata wyposazona w okragty stot
piknikowy z fawkami. Konstrukcja stotu oraz fawek ze stali cynkowanej ogniowo
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(kolor RAL7043 pot mat) z blatem oraz siedziskami wykonanymi z drewna
egzotycznego z barwnikiem Palisander, klejonego.
- Kosz na $mieci - wykonane z betonu architektonicznego (kolor jasnoszary),
wnetrze wykonane ze stali kwasoodpornej. Wykonaé napis w betonie ,SMIECI”
- Kosz na popidt - wykonane z betonu architektonicznego (kolor jasnoszary),
wnetrze wykonane ze stali kwasoodpornej. Wykonaé napis w betonie ,POPIOL”
- Pojemnik na piasek — pojemnik o pojemnosci 60 | wykonany z tworzywa
sztucznego (kolor szary).

KOLORYSTYKA ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Elementy stalowe: lakierowane RAL 7043, p6tmat

Elementy drewniane: olejowane kolor Palisander

Beton: Jasnoszary

POSADOWIENIE ZASTOSOWANYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Wszystkie elementy osadzi¢ w podtozu na state, za pomoca kotwienia w
fundamencie (gteboko$¢ fundamentu min. -0.8 m)

Szczegdtowe karty wraz ze specyfikacja techniczna zastosowanych artykutéw zostaty
dotaczone do czesci rysunkowey.

Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen
oraz spetnia¢ wymogi Polskich Norm, nalezy zachowac¢ odstep min 0,5 m od podziemne;j
infrastruktury techniczne;.

C. CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ (kolor szary) Zaprojektowano jako chodnik typu
poz-bruk (kostka prostokatna) o powierzchni 120 m2 z kostki betonowej (kolor szary).
Chodnik uktada¢ z zapewnieniem sptywu wod opadowych. Zastosowac obrzeza
betonowe.

Warstwy nawierzchni z kostki betonowe;

8cm Kostka betonowa

3cm Podsypka cementowo — piaskowa

15¢cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowana mechanicznie
10cm Piasek stabilizowany cementem

4. ZESTAWIENIE
4.1 POWIERZCHNIA ZABUDOWY - nie projektuje sie zabudowy.

5. INFORMACJE | DANE
5.1 O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE LUB ZAGOSPODAROWANIU
TERENU WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB WZ - zgodnie z
MPZP.
5.2 0 OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ - Nie dotyczy
5.3 OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ - Nie dotyczy
5.4 0 OCHRONIE SRODOWISKA
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Projektowang inwestycje nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywac na $rodowisko lub potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko.

W trakcie prowadzenia rob6t konieczne jest zachowanie wymaganych przepisow ochrony
Srodowiska przy prowadzeniu rob6t budowlanych. Prowadzenie robdt ziemnych i
nawierzchniowych nie spowoduje ingerenciji w Srodowisko poza terenem prowadzenia prac.

6. DANE DOTYCZACE OCHRONY PPOZ W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH
ORAZ POZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE - Nie dotyczy

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z artykutem 34 ust.3 pkt 5 Prawa Budowlanego projekt zagospodarowania terenu nie
oddziatuje na sasiednie dziatki, w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach dziatki, na ktdre;
zZlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja tj. dz. nr 143/3
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