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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1/STWiOR 45330000-9 - INSTALACJA GRZEWCZA
1.1 Rozbiérki i demontaze
1 Demontaz istniejgcej instalacji c.o0. wykonanej z rur stalowych kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |(przewody zasilajgce prowadzone sg pod stropem pomieszczen,
przewody powrotne prowadzone sg nad posadzka, brak izolaciji
termicznej przewoddw) wraz z zatadunkiem i wytadunkiem zde-
montowanych elementéw na sktadowisko oraz optatag za sktado-
wanie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Demontaz istniejgcych grzejnikéw wraz z armaturg (w pomiesz- kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |czeniach zabudowane sg grzejniki cztonowe zeliwne, w pom. fa-
zienki zabudowane sg grzejniki stalowe ptytowe) wraz z zatadun-
kiem i wytadunkiem zdemontowanych elementéw na sktadowisko
oraz optatg za sktadowanie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
Zaslepienie przebi¢ w przegrodach budowlanych w miejscu zde-  |kpl.
d.1.1|kalk. witasna |montowanych przewodéw instalaciji c.o.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Grzejniki stalowe
4/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typu Compact C o wys. 600 mm i szt.
d.1.2|/0418-07 dtug. do 1600 mm z systemem zawiesi
<C22/600/600> 1 szt. 1,00
<C22/600/1200> 2 szt. 2,00
RAZEM 3,00
5|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typu Compact C o wys. 900 mm i szt.
d.1.2|/0418-07 dtug. do 1600 mm z systemem zawiesi
<C22/900/400> 2 szt. 2,00
<C22/900/1000> 1 szt. 1,00
RAZEM 3,00
6/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typu Compact C o wys. 900 mm i szt.
d.1.2|/0418-07 dtug. do 1600 mm ocynkowane podwojnie z systemem zawiesi
<C22/900/600> 1 szt. 1,00
<C22/900/1200> 3 szt. 3,00
RAZEM 4,00
7/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe typu Compact C o wys. 600 mm i szt.
d.1.2/0418-11 dtug. do 1600 mm z systemem zawiesi
<C33/600/1600> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe typu Compact C o wys. 600 mm i szt.
d.1.2/0418-12 dtug. do 3000 mm ocynkowane podwojnie z systemem zawiesi
<C33/600/1800> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typu Ventil Compact o wys. 500 mm |szt.
d.1.2/0418-05 i dtug. do 1600 mm z systemem zawiesi
<CV 22/500/1000> 1 szt. 1,00
<CV 22/500/1400> 1 szt. 1,00
<CV 22/500/1600> 8 szt. 8,00
RAZEM 10,00
10/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typu Ventil Compact o wys. 500 mm |szt.
d.1.2/0418-06 i dtug. do 3000 mm z systemem zawiesi
<CV 22/500/1800> 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
11/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe typu Ventil Compact o wys. 500 mm |szt.
d.1.2/0418-10 i dtug. do 3000 mm z systemem zawiesi
<CV 33/500/1800> 6 szt. 6,00
<CV 33/500/2000> 2 szt. 2,00
RAZEM 8,00
12/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.1.2/0436-01 (na gorgco)
p0z.4+p0z.5+p0z.6+p0z.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10+poz.11 urz. 33,00
RAZEM 33,00
1.3 Armatura
13/KNNR 4 Odpowietrznik grzejnikowy szt.
d.1.3|0412-06
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
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14/KNNR 4 Zawor termostatyczny prosty z nastawag wstepna typ AV 9 o $r. szt.
d.1.3/0412-01 Dn15
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
15/KNNR 4 Zawor (Srubunek) grzejnikowy powrotny prosty z odtwarzalng na- |szt.
d.1.3/0412-01 stawa wstepna umozliwiajgcy odciecie oproznienie i napetnienie
analogia grzejnika, typ Combi 4 o $r. DN15
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
16/ KNNR 4 Podwadjne przytgcze grzejnikowe MULTIFLEX F z nyplami 1/2" do |szt.
d.1.3/0412-01 grzejnikow zaworowych (dolnozasilanych) z odcieciem z funkcjg
analogia oprdzniania i napemiania, proste / katowe, miekkouszczelniane
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
17|KNNR 4 Gtowica termostatyczna typu UNI-LH z czujnikiem cieczowym szt.
d.1.3/0412-01
analogia
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
18/KNNR 4 Kotpak instytucjonalny do termostatéw Uni LH z blokadg szt.
d.1.3/0412-01
analogia
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
19/KNNR 4 Automatyczny odpowietrznik o $r. Dn15 + zawdr odcinajacy kulo- |szt.
d.1.3|0412-06 wy DN15
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
20|/KNNR 4 Zawor odcinajacy spustowy o $rednicy DN15 szt.
d.1.3/0411-01
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
21/KNNR 4 Zawor kulowy "Optibal" z obustronnym gwintem wewnetrznym, po- |szt.
d.1.3/0411-04 kretto ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ COMBI-4-
P o $r. Dn32
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22|KNNR 4 Zawor kulowy "Optibal" z obustronnym gwintem wewnetrznym, po- |szt.
d.1.3/0411-05 kretto ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ COMBI-4-
P o ér. Dn40
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23|KNNR 4 Zawor kulowy "Optibal" z obustronnym gwintem wewnetrznym, po- |szt.
d.1.3/0411-05 kretto ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej typ COMBI-4-
P o $r. Dn50
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24/KNNR 4 Zawor rownowazacy HYDROCONTROL VPR z brazu, PN16 z szt.
d.1.3/0411-04 ptynng nastawg wstepng z otworami fabrycznie zaslepionymi z
analogia mozliwoscig montazu kré¢céw pomiarowych, kurkéw do napetnia-
nia i oprézniania instalacji lub podtgczenia rurki impulsowej do re-
gulatora o ér. Dn32
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25/KNNR 4 Filtr siatkowy gwintowany o §r. Dn32 szt.
d.1.3/0411-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNNR 4 Filtr siatkowy gwintowany o $r. Dn40 szt.
d.1.3/0411-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27/KNNR 4 Filtr siatkowy gwintowany o $r. Dn50 szt.
d.1.3/0411-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28/KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.1.3/0411-06 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Pompa
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29|KNR 7-07 Montaz - Pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci typ kpl.
d.1.4/0101-01 Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30 Dostawa - Pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci typ kpl.
d.1.4 Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Rurociagi wraz z izolacjg termiczng
31/KNNR 4 Rozdzielacz rurowy o $r. nominalnej 100 mm o dt. 0,6m m
d.1.5/0514-03
0,6*2 m 1,20
RAZEM 1,20
32|KNR 0-34 Maty izolacyjne z wetny mineralnej w zbrojonym ptaszczu alumi- |mz2
d.1.5/0301-01 niowym (izolacja rozdzielaczy)
analogia
2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
33|KNNR 4 Rurociagi ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie, m
d.1.5/0106-01 Tmax = 135 st.C, Pmax = 1,6 MPa, potaczenia zaprasowywane
analogia promieniowo o $r. dz=15mm wraz z systemem zawiesi, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
34/KNNR 4 Rurociagi ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie, m
d.1.5/0106-01 Tmax = 135 st.C, Pmax = 1,6 MPa, potaczenia zaprasowywane
analogia promieniowo o $r. dz=18mm wraz z systemem zawiesi, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
32,0 m 32,00
RAZEM 32,00
35/KNNR 4 Rurociagi ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie, m
d.1.5/0106-02 Tmax = 135 st.C, Pmax = 1,6 MPa, potaczenia zaprasowywane
analogia promieniowo o $r. dz=22mm wraz z systemem zawiesi, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
36|KNNR 4 Rurociagi ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie, m
d.1.5/0106-03 Tmax = 135 st.C, Pmax = 1,6 MPa, potaczenia zaprasowywane
analogia promieniowo o $r. dz=28mm wraz z systemem zawiesi, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
37/KNNR 4 Rurociagi ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie, m
d.1.5/0106-04 Tmax = 135 st.C, Pmax = 1,6 MPa, potaczenia zaprasowywane
analogia promieniowo o $r. dz=35mm wraz z systemem zawiesi, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
175,0 m 175,00
RAZEM 175,00
38/KNNR 4 Rurociagi ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie, m
d.1.5/0106-05 Tmax = 135 st.C, Pmax = 1,6 MPa, potaczenia zaprasowywane
analogia promieniowo o $r. dz=42mm wraz z systemem zawiesi, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
39/KNNR 4 Rurociagi ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrznie, m
d.1.5/0106-06 Tmax = 135 st.C, Pmax = 1,6 MPa, potaczenia zaprasowywane
analogia promieniowo o $r. dz=54mm wraz z systemem zawiesi, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
21,0 m 21,00
RAZEM 21,00
40|KNNR 4 Rury stalowe preizlowane z ptaszczem HD-PE o $r. DN50/125 m
d.1.5/0106-06
analogia
6.0 m 6,00
RAZEM 6,00
41/KNNR 4 Rury przytgczne ze stali weglowej 1.0034, ocynkowane zewnetrz- |kpl.
d.1.5/0428-01 nie, Tmax = 135 st.C, Pmax = 1,6 MPa o $r. dz=15 mm do grzejni-
analogia kow zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych konwektoréw,
nagrzewnic o potaczeniu spawanym
33 kpl. 33,00
RAZEM 33,00
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42|/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychw  |m
d.1.5/0406-02 budynkach niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,00
p0z.31+p0z.33+p0z.34+p02.35+p0z.36+p02.37+p0z.38+p0z.39+ |m 487,20
poz.40
RAZEM 487,20
43|/KNNR 4 Ptukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
d.1.5/0128-02
analogia
poz.42 m 487,20
RAZEM 487,20
44|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
d.1.5/0436-01 (na gorgco)
33 urz. 33,00
RAZEM 33,00
45|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. dw 15 mm otulinami izolacyjnymi gr. 20 m
d.1.5/0101-10 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowg o wspot-
analogia czynniku 0,033 W/mK
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. dw 18 mm otulinami izolacyjnymi gr. 20 m
d.1.5/0101-10 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojgca folig aluminiowg o wspot-
analogia czynniku 0,033 W/mK
32,0 m 32,00
RAZEM 32,00
47|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. dw 22 mm otulinami izolacyjnymi gr. 20 m
d.1.5/0101-10 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowg o wspot-
analogia czynniku 0,033 W/mK
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. dw 28 mm otulinami izolacyjnymi gr. 30 m
d.1.5/0101-19 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojgca folig aluminiowg o wspot-
analogia czynniku 0,033 W/mK
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
49|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. dw 35 mm otulinami izolacyjnymi gr. 30 m
d.1.5/0101-19 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowg o wspot-
analogia czynniku 0,033 W/mK
175,0 m 175,00
RAZEM 175,00
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. dw 42 mm otulinami izolacyjnymi gr. 40 m
d.1.5/0101-19 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojgca folig aluminiowg o wspot-
analogia czynniku 0,033 W/mK - rurociagi istniejace
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. dw 54 mm otulinami izolacyjnymi gr. 50 m
d.1.5/0101-20 mm z wetny skalnej pokrytej zbrojaca folig aluminiowg o wspot-
analogia czynniku 0,033 W/mK - rurociggi istniejace
21,0 m 21,00
RAZEM 21,00
52|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na |m3
d.1.5/0305-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
53|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |szt.
d.1.5/0333-08 prawie cementowo-wapiennej
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
54|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.5/0323-02
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
55/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zapra- |szt.
d.1.5/0333-09 wie cementowo-wapiennej
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
56|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.5/0323-03
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
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57 Rury ochronne stalowe (przejscia przewodow instalacji c.o. przez |szt.
d.1.5 przegrody budowlane) - dostawa
50 szt. 50,00
RAZEM 50,00
58/KNR 2-19 Przejscia rurociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci  |prze;j.
d.1.5/0217-06 do 50 cm dla przytaczy gazowych o $r. nom. 65 mm w tulejach z
analogia rur stalowych o $r. 100 mm - Rury ochronne stalowe (przejscie
przewoddw instalacji c.0. przez $ciane fundamentowg budynku) +
pierscienie uszczelniajgce
2 przej. 2,00
RAZEM 2,00
59 Podpory state, podpory przesuwne (system zawiesi przewodoéw)  |kpl.
d.1.5/kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60 Elementy biernej ochrony p.poz. przej$é przewoddw przez prze-  |kpl.
d.1.5/kalk. wtasna |grody budowlane
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1.5/0108-09 na odlegtos¢ do 1 km
0,3+0,05*(0,12*22+0,25*9) m3 0,54
RAZEM 0,54
62|kalk. wtasna |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - |m3
d.1.5|na podstawie | za kazdy nastepny 1 km na dodatkowa odl. wg kalkulacji Wyko-
KNR 4-01 nawcy
0108-10
poz.61 m3 0,54
RAZEM 0,54
63 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.5
poz.61 m3 0,54
RAZEM 0,54
64 Przebudowa istniejacych instalacji sanitarnych kolidujacych z kpl.
d.1.5/kalk. wtasna |przewodami rozprowadzajgcymi projektowanej instalacji grzewczej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Roboty ziemne i wykonczeniowe dla podtaczenia rurociggu preizolowanego
65/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-|m3
d.1.6{/0212-01 bosci do 15 cm - wykucie w posadzkach, przez $ciane i komore
0,85 m3 0,85
RAZEM 0,85
66|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1.6/0108-09 na odlegtos¢ 10 km
0108-10
0,85 m3 0,85
RAZEM 0,85
67 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.6
0,85 m3 0,85
RAZEM 0,85
68|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1.6/0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0,9*3,0*1,4 m3 3,78
RAZEM 3,78
69|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1.6/0106-05 natrz budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
p0z.68 m3 3,78
RAZEM 3,78
70|kalk. wtasna |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w|m3
d.1.6|na podstawie | ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
KNR 2-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ wg
0212-07 kalkulacji Wykonawcy (wyw6z na sktadowisko)
0214-04
poz.68 m3 3,78
RAZEM 3,78
71 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1.6
poz.68 m3 3,78
RAZEM 3,78
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72|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1.6/0106-03 natrz budynku - zasypanie wykopu piaskiem (podsypki, obsypki,
analogia zasypki)
p0z.68 m3 3,78
RAZEM 3,78
73 Dostawa piasku m3
d.1.6
p0z.68 m3 3,78
RAZEM 3,78
74/KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci preizolowanej utozonej w ziemi tasmg m
d.1.6/0219-01 ostrzegawczg z PE o szerokosci 200 mm z wkiadka stalowg
analogia
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
75/KNR 2-01 Zageszczenie zasypek zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.6/0236-03 wewnatrz budynku
analogia
p0z.68 m3 3,78
RAZEM 3,78
76| KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych ptyt fundamentowych z betonu monoli-|m3
d.1.6/0203-01 tycznego C20/25
0,9*3,0"0,25 m3 0,68
RAZEM 0,68
77/KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych|m?2
d.1.6/0601-03 2 warstwami papy asfaltowej z warstwg wyrownawcza z zaprawy
cementowej do 2 cm i dodatkiem $rodka wodoszczelnego
0,973,0 m?2 2,70
RAZEM 2,70
78/ KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w m2
d.1.6/0803-02 jednym miejscu z zatarciem na gtadko
0,973,0 m?2 2,70
RAZEM 2,70
79/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0. |szt.
d.1.6/0206-02 1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.7 Roboty budowlane towarzyszace
80|KNR 0-14 Obudowa elementéw instalacyjnych ptytami GKF na rusztach me- |m2
d.1.7/2011-07 talowych pojedynczych (obudowa przewoddw)
30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
81|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |mz2
d.1.7/1204-01 netrznych $cian i sufitow
analogia
30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
82|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.1.7{0711-01 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na pod-
tozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1
m2 w 1 miejscu) - uzupetnienie tynkéw w miejscu grzejnikow,
przeku¢, zdemontowanych przewodéw prowadzonych gora i do-
tem, podpor grzejnikow zeliwnych, przewodow
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
83|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1.7/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tyn-
ku
30,0 m2 30,00
RAZEM 30,00
84|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m?2
d.1.7/2009-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tyn-
ku
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
85|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.1.7/1204-02 netrznych $cian
90,0 m?2 90,00
RAZEM 90,00
86|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.1.7{1204-01 netrznych sufitéw
30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
87|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazu- |ptyt.
d.1.7/0819-01 rowanych do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza - w miejscach-
analogia przejs$c¢ przez tazienke oraz WC
3 piyt. 30,00
RAZEM 30,00
88 Wykonanie zasilania w energie elektryczng pompy obiegowej ins- |kpl.
d.1.7|kalk. wtasna |talacji c.0. zabudowanej w pomieszczeniu nr 13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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