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Zmiany zastrzezone

Wersja danych  20.02.2025

Pompa bezdlawnicowa Smart Premium
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10

Nienazwany projekt 2025-04-24 19:30:42.769

Numer pozycji klienta

Data 24.04.2025
W prowadzenie danych eksploatacyjnych
Wydajnos$¢ 2.95 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia 5.05m
Medium Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy 80.00 °C
Gestosc¢ 971.70 kg/m3
Lepkos$¢ kinematyczna 0.36 mm?2/s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
Wydajnos$¢ 2.95 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia 5.05m
Pobd6r mocy P1 0.08 kw
Dane o produkcie
Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10
Rodzaj pracy dp-v
Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
Temperatura przettaczanej cieczy -10 °C ... +110 °C
Max. temp otoczenia 40 °C
Dane silnika
Konstrukcja silnika Silnik EC

Wspotczynnik sprawnosci energetysZhdjqEEI)
Przytacze sieciowe 1~230V /50 Hz

Dopuszczalna tolerancja napiecia +-10 %
Max. predko$¢ obrotowa 3050
Pobdér mocy P1 (maks.) 0.14 kW
Pobér pradu 095 A
Stopien ochrony IPX4D

Klasa izolacji F

Generowanie zaktocen EN 61800-3;2004+A1
Odpornos$¢ na zaktocenia EN 61800-3;2004+A1
Dtawik przewodu

Wymiary przytaczeniowe

Przytacze po stronie ssawnej G2,PN10
Przytacze po stronie ttocznej G2,PN10
Dtugos$¢ zabudowy pompy 180 mm
Materiaty

Korpus pompy EN-GJL-200

Wirnik PPS-GF40

Wat 14122

Materiat tozysk Grafit

Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 7.2 kg
Numer pozycji 2164573
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