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UWAGI:

. Projektowang instalacje c.o. nalezy wykonac z rur i ztgczek ze stali weglowej zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanej, tgczonych przez zaprasowanie za pomocg ksztattek typowych
oferowanych przez producenta rur.

2. Projektowang instalacje c.o. od budynku do komory przylgczeniowej nalezy wykonaé

z rur stalowych preizolowanych z ptaszzcem HDPE.

. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ nad posadzkg oraz pod stropem pomieszczen.

a b w

sztucznych zabezpieczenia klasy odpornosci ogniowej El, stosownie do wymagan ochrony
p.pozarowej przegrody oraz $rednic przewoddw prowadzonych przez przegrody budowlane.
6. W najwyzszych punktach instalacji c.0. zabudowaé¢ automatyczne odpowietrzniki, natomiast
w najnizszych punktach instalacji c.0. zabudowac¢ zawory spustowe ze ztgczkg do weza.
7. Nalezy wykona¢ kompensacje wydtuzen liniowych przewodow.

8. W pomieszczeniach projektuje sie montaz grzejnikow stalowych ptytowych typu C (Compact).

oraz CV (Ventil Compact). W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie montaz grzejnikow
stalowych ptytowych zabezpieczonych dodatkowg warstwg ocynku.
Wszystkie grzejniki montowac na wtasnych konstrukcjach wsporczych oraz wyposazyé
w zawory termostatyczne i odpowietrzniki grzejnikowe.
Podtaczenie grzejnikdw z instalacjg, ktorych dtugos¢ przekracza 2,0 m nalezy wykona¢
jako krzyzowe.

9. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegéing uwage na istniejgce
uzbrojenie oraz instalacje.

10.Nalezy zapewni¢ dostep do obstugi armatury odcinajgcej, regulacyjnej i odpowietrzajacej.

11.Z uwagi, ze prace bedg wykonywane w istniejgcym obiekcie, podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie oraz instalacje.

12.Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z opisem technicznym oraz wymaganiami technicznymi
producentow urzadzen.

13.Przed zamoéwieniem przewodoéw / urzadzen nalezy sprawdzi¢ wymiary w miejscu montazu.

14.Wykonawca powinien wyposazy¢ wszelkie urzgdzenia projektowanej instalacji w niezbedne
akcesoria umozliwiajgce prawidiowg prace urzadzen oraz instalacji.

15.Wykonawca powinien na biezgco koordynowac bieg instalacji aby wykluczy¢ powstanie
ewentualnych kolizji.

16.Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu
z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.

. Przejscia przewodow przez stropy i Sciany, dylatacje wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych.
. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) pomiedzy pomieszczeniami
przynaleznymi do réznych stref ochrony p.pozarowej zabezpieczy¢ stosujgc na rurach z tworzyw
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LEGENDA:

- Numer pomieszczenia
- Oblicz. temperatura w pomieszczeniu

Q=200W - Zaporzebowanie ciepta pomieszczenia
dz54 / DN50 . ) -
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% % - Przegroda budowlana i rura ochronna

4  Foickiowany grzejnik stalowy ptytowy
CVv22/500/1000

\ \ Dtgos¢ grzejnika
Wysokos¢ grzejnika

Typ grzejnika

PROJEKT TECHNICZNY REMONTU INSTALACJI C.O.
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Inwestor
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